74

19,5

255

+0,00

Wi

-———-
L ]

-———4

L

A

-GRES,

- ISTNIEJACY STROP z WARSTWAMI
IZOLACYJINYMI

B
- POKRYCIE DACHU
-LATY 4X6
- KONTRLATY 3X5
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8X16
- WELNA MINERALNA 20 CM
-RUSZT
- PAROIZOLACJA
- PLYTY GIPS.-KART.
c

- SLEPA PODLOGA

- BELKI STROPOWE - JETKI 9x18

- WELNA MINERALNA 20 CM

- RUSZT SUFITU PODWIESZONEGO

- PAROIZOLACJA

- TYNK (PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA)

Km - kotwa murtaty @ 16 co 2,0 m
Wi - istniejacy wieniec stropu
W: - wieniec pod murtate

Z- zastrzat 10x10
SH1- stupek 10x10
Sr- $ruby @16 przez Sciane

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA

BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE W HLUDNIE

Inwestor:

GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224

Adres budowy: HtUDNO Dz Nr. 2014
Rysunek: PRZEKROJ C - C
Branza: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:50
Projektowat: | Zygmunt Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 Nrrys. 7
. mgr inz. Grzegorz Szabelski upr.bud. UAN-2-8346-128/84, Data:
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