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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

Projekt zagospodarowania działki 

- strona tytułowa 

- oświadczenie projektanta 

- opis techniczny 

- plansza projektu zagospodarowania działki w skali 1 : 500- rys. 1. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- strona tytułowa  

- opis techniczny 

Ekspertyza techniczna 

- Strona tytułowa  

- Opis ocena techniczna 

- Inwentaryzacja rys. 1 do 2 

Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku szatni 

- Strona tytułowa 

- opis techniczny 

- część rysunkowa: 

 rzut fundamentów i parteru   rys.1  

 rzut poddasza     rys.2 

 rzut więźby dachowej    rys.3 

 rzut dachu     rys.4 

 przekrój A-A     rys.5 

 przekrój B-B     rys.6 

 przekrój C-C     rys.7 

 szczegół zakotwienia murłaty  rys.8 

 schody zewnętrzne    rys.9 

 elewacje     rys.10,11 
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Izdebki, dnia 31.08.2015 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy że projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku 

szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie, lokalizowanego w Hłudnie na działce 2041 

będącej własnością Gminy Nozdrzec  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

-  Zygmunt  Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 

- mgr inż. Grzegorz Szabelski upr.bud.  

UAN-2-8346-128/84, PDK/0047/POOK/07, PDK/0089/ZOOA/07 
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Obr. ew.  HŁUDNO dz. 2041, jedn. ew. 
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OPIS TECHNICZNY 

Projekt zagospodarowania działki nr 2041w Hłudnie. 

Inwestor: Gmina Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224. 

I.DANE OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania                                                      

Projekt zagospodarowania działki został wykonany na zamówienie inwestora w 

oparciu o następujące dokumenty: 

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Wójta Gminy Nozdrzec 

- mapę zasadniczą w skali  1:500 

- mapy: ewidencji gruntów, topograficzną, wykonane przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej w Brzozowie, 

- wypis z rejestru gruntów,  

- szkic sytuacyjny wykonany na podstawie pomiarów w terenie, 

- inwentaryzacja budynku szatni i projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy. 

2. Program rzeczowy zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu obejmuje: 

a. rozbudowę budynku szatni przy stadionie sportowym  w Hłudnie. 

3. Stan zagospodarowania działki. 

Obecnie na  działce usytuowany jest budynek szatni, budynki Zespołu Szkół w 

Hłudnie, linia elektryczna, dojazd, stadion sportowy plac zabaw.  

4. Dane lokalizacyjne. 

Projektowana Inwestycja zlokalizowana będzie na działce 2041 w  Hłudnie. 

       5. Dane układu komunikacyjnego. 

               Dojazd do działki istniejący.  

6. Bilans terenu. 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia działki wynosi 1000 m
2
.  

Zagospodarowanie działki obejmuje. 

- budynek szatni   100,00 m 
2 

- projektowana rozbudowa                                      11,22 m 
2 

Razem                                                 111,22 m 
2 

Pozostała powierzchnia to istniejące obiekty szkolne ,sportowe, place zabaw, place 

utwardzone i tereny zielone. 

II.DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH 

1. Budynek szatni i jego przebudowa, nadbudowa i rozbudowa. 

Istniejący budynek szatni przy stadionie w Hłudnie to budynek parterowy 

niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana, strop monolityczny żelbetowy. Dach drewniany 

dwuspadowy. Budynek po rozbudowie, przebudowie: parterowy nie podpiwniczony z 
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poddaszem użytkowym gospodarczym. Konstrukcja murowana, więźba drewniana kryta 

blachą. Projektowana rozbudowa obejmuje schody na poddasze. 

Dane techniczne: 

- powierzchnia użytkowa po przebudowie i nadbudowie 144,60  m 
2 

- kubatura po przebudowie i nadbudowie 563,60  m 
3
 

 

Opracowanie: 

- Zygmunt  Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 
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Zadanie - obiekt 

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA 

BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE 

SPORTOWYM W HŁUDNIE 

Adres budowy 
Obr. ew.  HŁUDNO dz. 2041, jedn. ew. 

NOZDRZEC 

Rodzaj 

dokumentacji 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA  

Inwestor- adres 
GMINA NOZDRZEC,  

 36-245 NOZDRZEC 224 

 

 

 

 

Branża 
Opracował: Podpis 

Informacja bioz: Zygmunt  Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 

 

 

 

 

 

 

 

data ukończenia sierpień 2015 r 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres i kolejność robót. 

Zakres robót obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku szatni przy stadionie w 

Hłudnie  na działce nr ewid. 2041 

Zamierzenie budowlane obejmuje następujące etapy i kolejność wykonania: 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich 

- zabezpieczenie terenu przed upadkiem materiałów w trakcie robót budowlanych : daszki 

ochronne z desek , ogrodzenie , tablice ostrzegawcze.  

- roboty rozbiórkowe  

- wykonanie wykopów fundamentowych i fundamentów  

- wykonanie ścian, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem i montaż stolarki.  

- wykonanie tynków wewnętrznych  

- ustawienie rusztowania, docieplenie ścian z wykonaniem tynku. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Budynek szatni, budynek szkoły, place zabaw, boisko sportowe . 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

zdrowia i ludzi. 

Maszyny budowlane pracujące przy wykonywaniu robót. Istniejący przyłącz napowietrzny. 

4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 3m  a w szczególności 

- rozbiórka istniejącej konstrukcji dachu 

-  wykonywanie konstrukcji, łacenia dachu, krycia blachą, wykonywania obróbek 

blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu. 

-  wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

4.2. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5 

m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3.0 m: 

- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 

4.3.  Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się 

materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu. 

4.4. Porażenie prądem przy obsłudze urządzeń pracujących pod napięciem i w pobliżu 

istniejącego przyłącza napowietrznego.  

5. Instruktaż pracowników. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 

obowiązujących przepisów BHP w zakresie wykonywanych robót. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, mieć 

aktualne świadectwo ukończenia kursu BHP III stopnia i być przeszkolony na danym 

stanowisku pracy co należy odnotować w książce szkoleń. 

5.1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 
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rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na 

wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie, 

5.2. Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w rozporządzeniu w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na 

wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

 - straży pożarnej  

- posterunku Policji 

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej 

pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. W ogólnie 

dostępnym miejscu powinna znajdować się apteczka. 

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.  

6.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w  

6.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

socjalnym oznaczonym na planie j/w  

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m ,oznakować na planie j/w 

6 .7. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych 

na wysokości 1,lm oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 

6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 

6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 

6.11. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 

6.12. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. 

6.14. Zejścia do wykopu wykonać co 20m. 

6.15. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i 

oznaczyć na planie j/w 

6.16. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarski oraz być wyposażeni 

w kaski ochronne. 

6.17. Pracownicy prowadzący roboty na wysokości powinni posiadać uprawnienia do pracy 

na wysokości oraz wyposażeni w szelki bezpieczeństwa. 

6.18. Pochylnie i pomosty zabezpieczyć barierami ochronnymi oraz zabezpieczyć przed 

poślizgiem. 

6.19.Urządzenia zasilane energią elektryczną winny być obsługiwane i podłączane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

6.20. Na stanowiskach pracy przy tych urządzeniach powinny znajdować się instrukcje 

obsługi i konserwacji.  

6.21. Teren należy budowy ogrodzić i wyposażyć w niezbędny sprzęt do  gaszenia pożaru. 

6.22. Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne 

uprawnienia. 

6.23. W trakcie wykonywania robót istniejący przyłącz napowietrzny nn należy w 

porozumieniu  z dostawcą energii zabezpieczyć. 
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Zadanie - obiekt 

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA 

BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE 

SPORTOWYM W HŁUDNIE 

Adres budowy 
Obr. ew.  HŁUDNO dz. 2041, jedn. ew. 

NOZDRZEC 

Rodzaj 

dokumentacji 
EKSPERTYZA TECHNICZNA  

Inwestor- adres 
GMINA NOZDRZEC,  
 36-245 NOZDRZEC 224 

 

 

 

 

Branża 
Opracował: Podpis 

Ekspertyza: Zygmunt  Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 

 

 

 

 

 

 

 

data ukończenia sierpień 2015 r 
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OCENA TECHNICZNA BUDYNKU 

1. Podstawa opracowania                                                      

Projekt został wykonany na zamówienie inwestora w oparciu o następujące dane: 

- pomiary inwentaryzacyjne budynku szatni 

- odkrywki elementów konstrukcyjnych 

2. Dane podstawowe 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku szatni 

pod kątem możliwości jego rozbudowy, nadbudowy,  przebudowy. Obiekt zlokalizowany jest 

na działce nr.2041 w Hłudnie. 

Projekt wykonano na zlecenie inwestora po wykonaniu pomiarów inwentaryzacyjnych 

istniejącego budynku.   

Dane techniczne: 

- powierzchnia zabudowy 100,00  m 
2 

- powierzchnia użytkowa 82,20 m 
2 

- kubatura 481,30  m 
3 

1. Charakterystyka ogólna  

Działka na której zlokalizowany jest obiekt znajduje się w Hłudnie.  Na działce 

usytuowane są: budynek szatni przy stadionie sportowym, stadion sportowy, budynki Zespołu 

Szkół, place zabaw, dojścia i dojazdy.  

Budynek będący przedmiotem opracowania jest parterowy niepodpiwniczony. 

Przekryty dachem stromym dwuspadowym. Obiekt wybudowany w latach 

dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.  

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy  

budynku. 

1. Stan konstrukcji i elementów budynku  

Oceniany budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej murowanej . 

Konstrukcja budynku:  

- Fundamenty- ławy fundamentowe betonowe- stan dobry,  

- Ściany nośne murowane – stan dobry.  

- Stropy nad parterem żelbetowy stan dobry. 

- Dach - stan dość dobry. 

2. Ocena stanu podłoża gruntowego, opinia geotechniczna. 

Na podstawie wizji lokalnej, oceny osiadań fundamentu oraz całego budynku, oraz 

dokonanych odkrywek fundamentów stwierdzono że w poziomie posadowienia występują 

grunty o dobrych parametrach geotechnicznych, nie zaobserwowano odkształceń  i uszkodzeń 

podłoża i fundamentów spowodowanych obciążeniem budynku. W obrębie projektowanej 

lokalizacji budynku określa się proste warunki gruntowe. 

 Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 Na poziomie posadowienia obiektu stwierdza się występowanie gruntów spoistych w 

stanie twardoplastycznym. 
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 Do obliczeń posadowienia przyjęto wytrzymałość gruntu 0,15 Mpa. 

 Strefa przemarzania badanego terenu wynosi 1,20 m –posadowienie projektowanego 

budynku zgodnie z projektem budowlanym wynosi minimum 1,2m poniżej poziomu 

przyległego terenu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu, do 

zalania wykopów lub przemarznięcia gruntu. Przy zmechanizowanym sposobie 

wykonywania wykopów, ok. 0,15m wykopu tj. do poziomu projektowanego 

posadowienia obiektu należy wykonać ręcznie bezpośrednio przed betonowaniem.  

3. Wnioski   

Przewidziany zakres robót będzie obejmował przebudowę, nadbudowę i rozbudowę,  w 

zakresie określony w niniejszym projekcie budowlanym. Istniejąca konstrukcja budynku jest 

w dobrym stanie technicznym. Fundamenty są w dość dobrym stanie.  Elementy zużyte i 

zniszczone należy wymienić na nowe. Biorąc pod uwagę stan techniczny budynku i dobre 

parametry geotechniczne podłoża gruntowego, stwierdza się że opiniowany budynek nadaje 

się do przebudowy i nadbudowy w zakresie podanym w niniejszym projekcie. Prace 

budowlane należy prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym prowadzonym przez osoby 

o odpowiednich uprawnieniach, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

właściwej kolejności robót, stosując materiały atestowane.  

Opracował: 

- Zygmunt  Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 
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Zadanie - obiekt 
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY 

STADIONIE SPORTOWYM W HŁUDNIE 
 

Adres budowy 
Obr. ew.  HŁUDNO dz. 2041, jedn. ew. 

NOZDRZEC 
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dokumentacji 
PROJEKT  BUDOWLANY 

Inwestor- adres GMINA NOZDRZEC,  

 36-245 NOZDRZEC 224 
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Projektant:   
 

Podpis 
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OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY BUDYNKU 

SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HŁUDNIE 

I. DANE OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania                                                      

Projekt został wykonany na zamówienie inwestora w oparciu o następujące dokumenty: 

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Wójta Gminy Nozdrzec. 

- szkic sytuacyjny wykonany na podstawie pomiarów w terenie, 

- inwentaryzacja budynku szatni. 

- Polskie normy: 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływanie na konstrukcję Część 1-3: Oddziaływania 

ogólne-Obciążenie śniegiem. 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-02001 Obciążenia stałe. 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

 PN-B/02003 Obciążenia zmienne technologiczne. 

 PN-/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe .Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 PN/B-03002 Konstrukcje murowe 

 PN/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

2. Dane podstawowe 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku 

szatni przy stadionie sportowym. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr. 2041 w Hłudnie. 

Projekt wykonano na zlecenie inwestora po wykonaniu inwentaryzacji istniejącego budynku.   

Dane techniczne: 

- powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie 144,60 m 
2 

- kubatura 563,60 m 
3 

- wysokość budynku 7,15 m 

4. Warunki lokalizacyjne, materiały 

Przy projektowaniu przyjęto następujące założenia: 

- dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,15 Mpa, 

- przyjęto warunki dla stref: wiatrowej III, śniegowej III, gruntowej III(1,2 m), 

klimatycznej III. 

4.1. Materiały. 

- Stal prętowa  A III 34GS, 

- Stal prętowa A-0 St0,  

- Stal kształtowa St3S 

- Beton   B-20, B-10 

- Bloczki z betonu komórkowego odmiany 500, 

- Styropian FS 20 i FS 15 

- Wełna mineralna maty i płyty fasadowe 

- Zaprawa cementowa M 15, 
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Maty zbrojeniowe zgrzewane 

5. Program użytkowy  

W budynku po projektowanej rozbudowie przewidziano: klatkę schodową na poddasze , na 

parterze magazynek pod schodami,  na poddaszu: suszarnię, magazyn sprzętu sportowego, wc 

i komunikację.  

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowany zakres robót nie powoduje zmian odległości od granic działek sąsiednich.  

Odległości obiektu od działek sąsiednich są większe niż   wymagania określone w §12, 13 i 

271 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2013 r poz 926 z późń. zm.)”. 

Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nie spowoduje wzrostu uciążliwości dla 

terenów sąsiadujących. Obszar oddziaływania obiektu po przebudowie i nadbudowie dachu 

mieści się w granicach działki 2041.  

II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

1. Opis elementów konstrukcyjnych 

1.1. Fundamenty - stopy fundamentowe betonowe z betonu B-20. Pod stopy wykonać 

warstwę gr.10cm  chudego betonu B-10.  

1.2. Ściany nadziemia murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie M15, lub 

na zaprawie klejowej. Ściany zewnętrzne ocieplone metodą BSO styropianem gr 15 cm. W 

projektowanych przewodach wentylacyjnych zamontować wentylatory wyciągowe włączane 

oddzielnym wyłącznikiem z pomieszczenia wentylowanego. 

1.3. Nadproża - prefabrykowane typu L-19 i monolityczne. 

1.4. Strop. Nad poddaszem stropodach drewniany ocieplony wełną mineralną z układem 

warstw jak w rysunkach proj. budowlanego. 

1.5. Wieńce. Żelbetowe z betonu B-20 jak na rysunkach konstrukcji. Wieńce W połączyć 

słupkami żelbetowymi co 3,0 m (zbrojenie wg. rys. konstrukcji) z wieńcem stropu. W wieńcu 

W2 osadzić nie rzadziej niż co 2,0 m kotwy gwintowane Ø 16 do mocowania murłaty. 

1.6. Schody  stalowe. Konstrukcja nośna słupowo ryglowa  stalowa. Słupy stalowe profil 

00x100x6 i 80x80x6 ze stali St3S, zakotwione w stopach fundamentowych. 

Rozmieszczenie słupów wg. rysunku. Rygiel spoczników z C 140 i C120 ze stali St3S. 

Połączenie słupów z ryglami za pomocą spawania. Belki policzkowe z C 120. Stopnie 

schodowe z typowych podstopnic z kraty zgrzewanej ocynkowanej. Podstopnice o wymiarach 

30,5x 100,0 cm mocowane do belek policzkowych śrubami M12x35. Spoczniki z krat 

pomostowych zgrzewanych ocynkowanych.  

Stężeni 40x40x3 spawane do słupów.  

Wzdłuż schodów i z spoczników przewidziano balustradę stalową o wys. 1,1 m. 

35x35x2,5. Odstępy między elementami 

wypełniającymi balustradę max 20 cm. 

Pomieszczenie magazynku pod schodami osłonić blachą trapezową powlekaną, nitowaną 

lub przykręcaną do konstrukcji 

1.6. Dach – drewniany jętkowy, z drewna sosnowego lub świerkowego miń. kl C24 nasyconego 

środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. Zaleca się 

połączenia na gwoździe karbowane i płytki metalowe. Pod murłatę podłożyć warstwę papy 

asfaltowej lub folii pcw. Murłatę mocować do wieńca W2 kotwami Ø16.   
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2. Wykończenia budynku. 

2.1. Izolacje i zabezpieczenie drewna. 

- Przeciwwilgociowa - pionowa fundamentów i ścian fundamentowych - 2x dysperbit. W 

stropodachu drewnianym: paroizolacja z folii paroizolacyjnej pod warstwą okładziny 

wewnętrznej, wiatroizolacja z folii o wysokiej paro przepuszczalności lub papa na 

odeskowaniu. 

- Termiczna i akustyczna – ścian zewnętrznych styropian lub wełna mineralna gr 15 cm jak w 

opisie warstw, stropodachu wełna mineralna lub szklana  gr 20 cm, pozioma stropu nad 

parterem styropian FS-20 .  

2.2.Podłogi i posadzki. 

- W magazynku na parterze kostka betonowa , na poddaszu terakota lub gres,. 

2.3. Tynki i okładziny. 

- Wewnętrzne - zwykłe cementowo- wapienne kat. III. Na stropodachu suche tynki gipsowe 

- Zewnętrzne cienkowarstwowe systemowe, mineralne lub akrylowe ( metoda lekka mokra 

BSO). 

2.4. Malowanie. 

- Tynki ścian i sufitów farbą emulsyjną.  

- Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i ppoż. FOBOS lub innym o 

podobnych własnościach. 

- Elementy stalowe- zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2x olejną chlorokauczukową. 

- Stolarkę malować farbą olejną.  

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa typowa i indywidualna wg projektu.  

2.6. Pokrycie dachu. 

- Blacha profilowana. 

2.7. Obróbki blacharskie. 

- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm w kolorze pokrycia. 

- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PCV. 

2.8. Inne roboty. 

Wokół budynku wykonać opaskę z płytek chodnikowych  lub kostki  o szerokości 0,6 m, ze 

spadkiem 2% od budynku. 

Opracowali: 
- Zygmunt  Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94 

Sprawdził: 

- mgr inż. Grzegorz Szabelski upr.bud.  

UAN-2-8346-128/84, PDK/0047/POOK/07, PDK/0089/ZOOA/07 


