A

EROYERSINB Y/ DOWINAINYE

Zadanie - obiekt

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA
BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE
SPORTOWYM W HLUDNIE

Adres budowy

Obr. ew. HLUDNO dz. 2041, jedn. ew.
NOZDRZEC

Inwestor- adres

GMINA NOZDRZEC,
36-245 NOZDRZEC 224

Zespol Projektowy:

Brania Projektant: Podpis
’Projektomt: Zygmunt Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94
Sprawdzaiacy: - mgr inz. Grzegorz Szabelski upr.bud. UAN-2-8346-
P Yacy: 128/84, PDK/0047/POOK/07, PDK/0089/ZO00A/07

Jednostka projektowa:

data ukonczenia sierpien 2015




ZAWARTOSC PROJEKTU

Projekt zagospodarowania dziatki

- strona tytutowa

- os$wiadczenie projektanta

- opis techniczny

plansza projektu zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500- rys. 1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- strona tytutowa
- opis techniczny
Ekspertyza techniczna
- Strona tytutowa
- Opis ocena techniczna
- Inwentaryzacjarys. 1 do 2

Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku szatni
- Strona tytulowa
- opis techniczny
- cze$¢ rysunkowa:

= rzut fundamentow i parteru rys.1
* rzut poddasza rys.2
* rzut wigzby dachowej rys.3
= rzut dachu rys.4
= przekroj A-A rys.5
= przekrd) B-B rys.6
= przekrdj C-C rys.7
= szczegdt zakotwienia murlaty rys.8
= schody zewnetrzne rys.9

elewacje rys.10,11



Izdebki, dnia 31.08.2015 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy ze projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
szatni przy stadionie sportowym w Hiudnie, lokalizowanego w Hludnie na dziatce 2041

bedacej whasnoscig Gminy Nozdrzec zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zygmunt Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94
- mgr inz. Grzegorz Szabelski upr.bud.

UAN-2-8346-128/84, PDK/0047/POOK/07, PDK/0089/Z00A/07
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OPIS TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania dzialki nr 2041w Hludnie.
Inwestor: Gmina Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224.
|.DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania dziatki zostat wykonany na zamdwienie inwestora w
oparciu o nastgpujace dokumenty:

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Wojta Gminy Nozdrzec
- map¢ zasadniczg w skali 1:500

- mapy: ewidencji gruntéw, topograficzna, wykonane przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie,

- Wypis z rejestru gruntow,
- szkic sytuacyjny wykonany na podstawie pomiaréw w terenie,
- inwentaryzacja budynku szatni i projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy.
2. Program rzeczowy zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu obejmuje:
a. rozbudowe budynku szatni przy stadionie sportowym w Htudnie.
3. Stan zagospodarowania dziatki.

Obecnie na dziatce usytuowany jest budynek szatni, budynki Zespotu Szkot w
Htudnie, linia elektryczna, dojazd, stadion sportowy plac zabaw.

4. Dane lokalizacyjne.
Projektowana Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce 2041 w Htludnie.
5. Dane uktadu komunikacyjnego.
Dojazd do dziakki istniejacy.
6. Bilans terenu.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw powierzchnia dziatki wynosi 1000 m?.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje.

- budynek szatni 100,00 m 2
- projektowana rozbudowa 11,22 m 2
Razem 111,22 m 2

Pozostata powierzchnia to istniejace obiekty szkolne ,sportowe, place zabaw, place
utwardzone i tereny zielone.

II.DANE TECHNICZNE OBIEKTOW PODSTAWOWYCH

1. Budynek szatni i jego przebudowa, nadbudowa i rozbudowa.

Istniejacy budynek szatni przy stadionie w Hiudnie to budynek parterowy
niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana, strop monolityczny zelbetowy. Dach drewniany
dwuspadowy. Budynek po rozbudowie, przebudowie: parterowy nie podpiwniczony z



poddaszem uzytkowym gospodarczym. Konstrukcja murowana, wig¢zba drewniana kryta
blacha. Projektowana rozbudowa obejmuje schody na poddasze.

Dane techniczne:
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie i nadbudowie 144,60 m 2
- kubatura po przebudowie i nadbudowie 563,60 m®

Opracowanie:
- Zygmunt Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94
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Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres i kolejnos¢ robot.

Zakres robot obejmuje rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku szatni przy stadionie w
Htudnie na dzialce nr ewid. 2041

Zamierzenie budowlane obejmuje nastgpujace etapy i kolejnos¢ wykonania:

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich

- zabezpieczenie terenu przed upadkiem materialow w trakcie robot budowlanych : daszki
ochronne z desek , ogrodzenie , tablice ostrzegawcze.

- roboty rozbidérkowe

- wykonanie wykopow fundamentowych i fundamentow

- wykonanie $cian, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem i montaz stolarki.

- wykonanie tynkow wewnetrznych

- ustawienie rusztowania, docieplenie $cian z wykonaniem tynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek szatni, budynek szkoty, place zabaw, boisko sportowe .

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.

Maszyny budowlane pracujace przy wykonywaniu robét. Istniejacy przylacz napowietrzny.
4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3m a w szczegdlnosci

- rozbidrka istniejacej konstrukcji dachu

- wykonywanie konstrukeji, tacenia dachu, krycia blacha, wykonywania obrobek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu.

- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci ponad 3.0 m:

- wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemia

4.3. Wykonywanie prac z udziatlem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

4.4. Porazenie pradem przy obstudze urzadzen pracujacych pod napieciem i1 w poblizu
istniejgcego przytacza napowietrznego.
5. Instruktaz pracownikow.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujacych przepisow BHP w zakresie wykonywanych robét.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy 1 zasady bezpieczenstwa i1 higieny pracy, miec¢
aktualne $wiadectwo ukonczenia kursu BHP III stopnia i by¢ przeszkolony na danym
stanowisku pracy co nalezy odnotowa¢ w ksigzce szkolen.

5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401



rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. W ogoélnie
dostepnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka.

6.3. Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umie$ci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,oznakowac na planie j/w

6 .7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15¢m, porgczy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porgcza a deska kraweznikowa.

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

6.9. Zainstalowac o$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11. Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

6.12. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.14. Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.

6.15. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w

6.16. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarski oraz by¢ wyposazeni
w kaski ochronne.

6.17. Pracownicy prowadzacy roboty na wysoko$ci powinni posiada¢ uprawnienia do pracy
na wysokosci oraz wyposazeni w szelki bezpieczenstwa.

6.18. Pochylnie i pomosty zabezpieczy¢ barierami ochronnymi oraz zabezpieczy¢ przed
poslizgiem.

6.19.Urzadzenia zasilane energia elektryczng winny by¢ obstugiwane i podiaczane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

6.20. Na stanowiskach pracy przy tych urzadzeniach powinny znajdowac si¢ instrukcje
obstugi 1 konserwacji.

6.21. Teren nalezy budowy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

6.22. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajacych stosowne
uprawnienia.

6.23. W trakcie wykonywania robot istniejacy przylacz napowietrzny nn nalezy w
porozumieniu z dostawca energii zabezpieczyc¢.
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OCENA TECHNICZNA BUDYNKU
1. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na zamowienie inwestora w oparciu o nastepujace dane:
- pomiary inwentaryzacyjne budynku szatni

- odkrywki elementow konstrukcyjnych

2. Dane podstawowe

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku szatni
pod katem mozliwosci jego rozbudowy, nadbudowy, przebudowy. Obiekt zlokalizowany jest
na dziatce nr.2041 w Hhudnie.

Projekt wykonano na zlecenie inwestora po wykonaniu pomiaréw inwentaryzacyjnych
istniejgcego budynku.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 100,00 m 2
- powierzchnia uzytkowa 82,20 m 2
- kubatura 481,30 m?

1. Charakterystyka ogélna

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest obiekt znajduje si¢ W Hiudnie. Na dzialce
usytuowane sg: budynek szatni przy stadionie sportowym, stadion sportowy, budynki Zespotu
Szkot, place zabaw, dojscia 1 dojazdy.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest parterowy niepodpiwniczony.
Przekryty dachem stromym  dwuspadowym. Obiekt wybudowany w latach
dziewigcdziesigtych dwudziestego wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
budynku.

1. Stan konstrukcji i elementow budynku

Oceniany budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej .
Konstrukcja budynku:
- Fundamenty- tawy fundamentowe betonowe- stan dobry,
- Sciany no$ne murowane — stan dobry.
- Stropy nad parterem zelbetowy stan dobry.
- Dach - stan dosc¢ dobry.

2. Ocena stanu podloza gruntowego, opinia geotechniczna.

Na podstawie wizji lokalnej, oceny osiadan fundamentu oraz catego budynku, oraz
dokonanych odkrywek fundamentow stwierdzono ze w poziomie posadowienia wystepuja
grunty o dobrych parametrach geotechnicznych, nie zaobserwowano odksztatcen i uszkodzen
podtoza i fundamentow spowodowanych obcigzeniem budynku. W obrgbie projektowane;
lokalizacji budynku okresla si¢ proste warunki gruntowe.

e Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.
e Na poziomie posadowienia obiektu stwierdza si¢ wystepowanie gruntoOw spoistych w
stanie twardoplastycznym.
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¢ Do obliczen posadowienia przyjeto wytrzymatos$¢ gruntu 0,15 Mpa.

e Strefa przemarzania badanego terenu wynosi 1,20 m —posadowienie projektowanego
budynku zgodnie z projektem budowlanym wynosi minimum 1,2m ponizej poziomu
przylegtego terenu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu, do
zalania wykopoéw lub przemarznigcia gruntu. Przy zmechanizowanym sposobie
wykonywania wykopow, ok. 0,15m wykopu tj. do poziomu projektowanego
posadowienia obiektu nalezy wykonac¢ recznie bezposrednio przed betonowaniem.

3. Whioski

Przewidziany zakres robdt bedzie obejmowatl przebudowe, nadbudowe i rozbudowe, w
zakresie okreslony w niniejszym projekcie budowlanym. Istniejaca konstrukcja budynku jest
w dobrym stanie technicznym. Fundamenty sa w do$¢ dobrym stanie. Elementy zuzyte i
zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe. Biorgc pod uwage stan techniczny budynku i dobre
parametry geotechniczne podloza gruntowego, stwierdza si¢ ze opiniowany budynek nadaje
si¢ do przebudowy i nadbudowy w zakresie podanym w niniejszym projekcie. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym prowadzonym przez 0soby
o odpowiednich uprawnieniach, przestrzegajac warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
wlasciwej kolejnosci robot, stosujac materiaty atestowane.

Opracowat:

- Zygmunt Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94
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OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY BUDYNKU
SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
Projekt zostal wykonany na zamdwienie inwestora w oparciu o nastepujace dokumenty:
- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Wojta Gminy Nozdrzec.
- szkic sytuacyjny wykonany na podstawie pomiarow w terenie,
- inwentaryzacja budynku szatni.

- Polskie normy:

e PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje Czg¢s¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne-Obciazenie $niegiem.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-B/02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe .Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN/B-03002 Konstrukcje murowe

PN/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. Dane podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
szatni przy stadionie sportowym. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr. 2041 w Htudnie.

Projekt wykonano na zlecenie inwestora po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego budynku.

Dane techniczne:

- powierzchnia uzytkowa po przebudowie i rozbudowie 144,60 m 2
- kubatura 563,60 m ®
- wysokos$¢ budynku 7,15 m

4. Warunki lokalizacyjne, materialy

Przy projektowaniu przyjeto nastgpujace zalozenia:
- dopuszczalne napre¢zenie na grunt wynosi 0,15 Mpa,
- przyjeto warunki dla stref: wiatrowej III, $niegowej III, gruntowej III(1,2 m),
klimatycznej IlI.
4.1. Materiaty.

- Stal pretowa A Ill 34GS,

- Stal pretowa A-0 StO,

- Stal ksztattowa St3S

- Beton B-20, B-10

- Bloczki z betonu komérkowego odmiany 500,
- Styropian FS 20 FS 15

- Welna mineralna maty i ptyty fasadowe

- Zaprawa cementowa M 15,

14



Maty zbrojeniowe zgrzewane
5. Program uzytkowy

W budynku po projektowanej rozbudowie przewidziano: klatke schodowa na poddasze , na
parterze magazynek pod schodami, na poddaszu: suszarni¢, magazyn sprzetu sportowego, wc
1 komunikacje.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowany zakres robot nie powoduje zmian odlegtosci od granic dziatek sasiednich.
Odleglosci obiektu od dziatek sgsiednich sg wigksze niz wymagania okreSlone w §12, 13 i
271 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2013 r poz 926 z pézh. zm.)”.
Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci dla
terenéw sasiadujacych. Obszar oddziatywania obiektu po przebudowie i nadbudowie dachu
miesci sie¢ w granicach dziatki 2041.

Il. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1. Opis elementow konstrukcyjnych

1.1. Fundamenty - stopy fundamentowe betonowe z betonu B-20. Pod stopy wykonac
warstwe gr.10cm chudego betonu B-10.

1.2. Sciany nadziemia murowane z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie M15, lub
na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne ocieplone metoda BSO styropianem gr 15 cm. W
projektowanych przewodach wentylacyjnych zamontowaé wentylatory wyciggowe wlaczane
oddzielnym wylacznikiem z pomieszczenia wentylowanego.

1.3. Nadproza - prefabrykowane typu L-19 i monolityczne.

1.4. Strop. Nad poddaszem stropodach drewniany ocieplony welng mineralng z uktadem
warstw jak w rysunkach proj. budowlanego.

1.5. Wience. Zelbetowe z betonu B-20 jak na rysunkach konstrukcji. Wiefice W potaczy¢
stupkami zelbetowymi co 3,0 m (zbrojenie wg. rys. konstrukcji) z wiencem stropu. W wiencu
W2 osadzi¢ nie rzadziej niz co 2,0 m kotwy gwintowane @ 16 do mocowania murfaty.

1.6. Schody stalowe. Konstrukcja nosna stupowo ryglowa stalowa. Stupy stalowe profil
zamkniety [1 100x100x6 i 80x80x6 ze stali St3S, zakotwione w stopach fundamentowych.
Rozmieszczenie stupéw wg. rysunku. Rygiel spocznikow z C 140 i C120 ze stali St3S.
Potaczenie stupéw z ryglami za pomocg spawania. Belki policzkowe z C 120. Stopnie
schodowe z typowych podstopnic z kraty zgrzewanej ocynkowanej. Podstopnice 0 wymiarach
30,5x 100,0 cm mocowane do belek policzkowych srubami M12x35. Spoczniki z krat
pomostowych zgrzewanych ocynkowanych.

Stezenia konstrukcji wykonac: poprzeczne z [140x40x3 spawane do stupow.

Wzdhiz schodéw i z spocznikéw przewidziano balustrade stalowa o wys. 1,1 m.
Balustrade wykona¢ z rur stalowych [135x35x2,5. Odstepy migdzy elementami
wypelniajacymi balustrade max 20 cm.

Pomieszczenie magazynku pod schodami ostoni¢ blachg trapezowa powlekana, nitowang
lub przykrecang do konstrukcji

1.6. Dach — drewniany jetkowy, z drewna sosnowego lub swierkowego min. kl C24 nasyconego
srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng. Zaleca sig
potaczenia na gwozdzie karbowane 1 ptytki metalowe. Pod murtate podlozy¢ warstwe papy
asfaltowej lub folii pcw. Murtate mocowac do wienica W2 kotwami 316.
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2. Wykonczenia budynku.
2.1. Izolacje i zabezpieczenie drewna.

- Przeciwwilgociowa - pionowa fundamentow i §cian fundamentowych - 2x dysperbit. W
stropodachu drewnianym: paroizolacja z folii paroizolacyjnej pod warstwa oktadziny
wewngtrznej, wiatroizolacja z folii o wysokiej paro przepuszczalno$ci lub papa na
odeskowaniu.

- Termiczna i akustyczna — $cian zewngtrznych styropian lub welna mineralna gr 15 cm jak w
opisie warstw, stropodachu weilna mineralna lub szklana gr 20 cm, pozioma stropu nad
parterem styropian FS-20 .

2.2.Podlogi i posadzki.
- W magazynku na parterze kostka betonowa , na poddaszu terakota lub gres,.

2.3. Tynki i okladziny.

- Wewngtrzne - zwykte cementowo- wapienne kat. 111. Na stropodachu suche tynki gipsowe

- Zewngtrzne cienkowarstwowe systemowe, mineralne lub akrylowe ( metoda lekka mokra
BSO).

2.4. Malowanie.
- Tynki $cian i sufitéw farba emulsyjna.

- Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym i ppoz. FOBOS lub innym o
podobnych wtasnosciach.

- Elementy stalowe- zabezpieczy¢ farbg miniowa i pomalowac 2x olejng chlorokauczukows.
- Stolarke malowac¢ farbg olejna.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa typowa i indywidualna wg projektu.

2.6. Pokrycie dachu.

- Blacha profilowana.

2.7. Obrobki blacharskie.

- Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm w kolorze pokrycia.

- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PCV.

2.8. Inne roboty.

Wokot budynku wykonaé opaske z ptytek chodnikowych lub kostki o szerokosci 0,6 m, ze
spadkiem 2% od budynku.

Opracowali:
- Zygmunt Siwak upr. bud. ANB.V.7342-156/94

Sprawdzit:

- mgr inz. Grzegorz Szabelski upr.bud.

UAN-2-8346-128/84, PDK/0047/POOK/07, PDK/0089/Z00A/07

16



