PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
[ 1 _ |ROZBIORKI ] o _
1|KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych moco- [m2
d.1/0101-02 wanych do fat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do
uzytku
(12.30+9.35)*5.14+(8.55+3.65)*4.36 m2 164.473
RAZEM 164.473
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-05
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
3|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
7.50+2.10+10.10+14.30 m 34.000
RAZEM 34.000
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy,|m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m2
d.1|0430-05 tat ponad 24 cm
164.473 m?2 164.473
RAZEM 164.473
6|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami|m2
d.1|0430-07
164.473 m2 164.473
RAZEM 164.473
7|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1|0348-02 wo-wapiennej (Sciany szczytowe)
22.78 m2 22.780
RAZEM 22.780
2 ROBOTY ZIEMNE
8|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérs- |m3
d.2|0122-03 kim
1. Wznowienie osi budowli i ustawienie kotkéw kierunkowych.
2. Ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych reperéw drewnia-
nych.
3. Zabezpieczenie gtownych osi budowli przez wyniesienie ich poza ob-
reb robot.
4. Wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konser-
wacja szablonow.
5. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robét ziemnych.
6. Wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robdt.
7. Niwelacja kontrolna dna wykopu.
8. Wyr6b potrzebnych palikdw, taw i reperéw na okres budowy.
1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.2|0307-03 (kat. gruntu 1V).
0.40*0.40*1.20*9 m3 1.728
RAZEM 1.728
10/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu  |m?3
d.2|0314-02 -1V)
1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730
11|KNNR 1 Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicz- [m3
d.2|0408-02 nymi
Wyszczegoélnienie robot:
1. Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasy-
pie ubijakami mechanicznymi (kol.01-02), zageszczarkami do gruntow
(kol.03).
Uwaga: W tablicy przyjeto kategorig zamienng gruntu po odspojeniu
zgodnie z pkt. 2.2.8. zatozen szczegdtowych do rozdziatu 02.
1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730
3 FUNDAMENTY
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12|KNR 2-02  |Podktady betonowe na poditozu gruntowym, z betonu zwyktego z kru-  [m3
d.3/1101-01  |szywa naturalnego
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyréwnanie podfoza gruntowego.
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym.
3. Wykonanie podkladu z betonu.
4. Wykonanie podktadu z kruszywa.
5. Zalanie kruszywa zaprawa,
0.40%0.10*9 m3 0.360
RAZEM 0.360
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 z betonu wodo- |m2
d.3/0203-01 szczelnego
RAZEM 1.730
4 SCHODY
14|KNR 2-33 |Dostawa konstrukgji stalowe] schodéw t
d.4{0301-01
0.880 t 0.880
RAZEM 0.880
15 Dostawa krat pomostowych na spoczniki z zestawem montazowym m2
d.4|analiza in-
dywidualna
5.10 m2 5.100
RAZEM 5.100
16 Dostawa stopni chodowych z kraty ocynkowanej z zestawem montazo- |szt
d.4|analiza in- |wym
dywidualna
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
17|KNR 2-05  |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach. Montaz schodow i t
d.4|0120-05 drabin
0.880 t 0.880
RAZEM 0.880
18/KNNR 7 Pokrycia pomostow ptytami azurowymi - montaz spocznikéw i stopni z |t
d.4({0202-05 krat pomostowych - analogia
0.320 t 0.320
RAZEM 0.320
19|KNNR 7 Malowanie zmontowanych konstrukgji schodow i pomostow, farbg chlo- It
d.4/0904-03 rokauczukowg do gruntowania i emalia chlorokauczukowg ogdinego
stosowania
0.880 t 0.880
RAZEM 0.880
5 SCIANY
20/KNR 4-01  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.5/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego (wapno su-
chogaszone)
2.73+5.60"0.24*2.60/2+6.81*0.24*3.10-(0.9*2.05+1.50*1.50%2)*0.24 m3 8.021
RAZEM 8.021
21/KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w Scianach murowanych grubosci |otw.
d.5{0302-05 1 ceg.
Wyszczegblnienie robot:
1. Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy (kol. 01-04) oraz przewo-
déw wentylacyjnych i dymowych (kal. 02).
2. Utozenie ocieplenia (kol. 05, 06).
3. Zwigzanie warstwy zewngtrznej i wewnetrznej za pomocg elementéw
stalowych kotwigcych (kol. 05, 06).
4. Wymurowanie osciezy z wykonaniem wegarkéw oraz utozeniem i ob-
murowaniem nadprozy prefabrykowanych (kol. 05, 06).
5. Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych (kol. 07).
4.00 otw. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.5|1702-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
(7.18+1.10*2+2.04)*2.60+(6.27+3.10)*2.60/2-0.90*2.05*3 m2 36.338
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| RAZEM 36.338
23|KNR 2-02  {Kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. na 1 |m3
d.5|0122-01 m3 komina
0.75"1.17*0.40 m3 0.351
RAZEM 0.351
24|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych na 1 m kanatlu m
d.5|0122-07
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
25|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach |m
d.5|15 0208-04 |niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych - analogia
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
26|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.5|2011-01 rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 -
analogia
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m?2
d.5/0209-01 tonu Zwirowego o grubosci do 10 cm
0.25*0.25*16 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-02 |Wience scian, zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie desko- |m3
d.5/0211-04 wane, przy szerokosci przewigzek do 0,3 m
(13.0+8.80+5.60+1.99+7.40+6.81)*0.25*0.25 m3 2.725
RAZEM 2.725
29|KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8- |t
d.5/0290-04 14 mm
(13.0+8.80+5.60+1.99+7.40+6.81+1.25*16)*4*0.617*0.001 t 0.157
RAZEM 0.157
30[KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o ér.do 7 |t
d.5|0290-03 mm
1.00*210*0.222*0.001 t 0.047
RAZEM 0.047
6 DACH
31[KNNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich m?2
d.6(0401-01 fMHeabepral  Peotes pez )
15.20*5.50*2-7*4.60/2+3.95*4.71*2 ?a'(lﬂwp'/féyr}((’ac/ S m?2 188.309
Izt ol fi £ 3ppk” by RAZEM 188.309
32/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie (naktady na robociz- [m
d.6|0402-02 ne i sprzet) . =
7.50 el oo poy. S m 7.500
’ ! RAZEM 7.500
33|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie (naktady na materia- [m
d.6/0402-02
Obmiar dodatkowy - laczna objeto$é elementdw
7.50*2*0.16*0.16 m3 0.384
7.50 jetle o g 24 m 7.500
! < RAZEM 7.500
34|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniangj |m2
d.6|0604-02
188.31 m2 188.310
RAZEM 188.310
35|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6|0403-02 &
188.31 el oo por. 24 m2 188.310
: 4 RAZEM 188.310
36|NNRNKB  |tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie  [m
d.6|202 0411- |deski czolowej
02 A .
28.07 e o oz 31 m 28.070
RAZEM 28.070
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37NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 [m?2
d.6/202 0537- |% blachg powlekana trapezowa na fatach
04
188.88 m?2 188.880
RAZEM 188.880
38/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.6|202 0539-
01
15.20+5.74 m 20.940
RAZEM 20.940
39|NNRNKB  |(z.Vl) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - |m
d.6|202 0539- |wiatrownic
03
5.50*4+4.71*2 m 31.420
RAZEM 31.420
40|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |[m2
d.6|202 0541- |nad 25 cm
02
28.07*0.25 m?2 7.018
RAZEM 7.018
41|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.6|02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
28.07 m 28.070
RAZEM 28.070
42|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementow z  |m
d.6/02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3.8"4 m 15.200
RAZEM 15.200
43/KNNR 2 Podbitka dachu z listew drewnianych m2
d.6/1108-02
5.50*2*1.10+(5.50+4.61)*2*0.80+(15.20+7.94+2.24*2)*0.70 m2 47.610
RAZEM 47.610
44/ KNNR 2 Dwukrotne lakierowanie boazerii z listew drewnianych, plycin i paneli m2
d.6/1108-05
5.50"2*1.10+(5.50+4.61)*2*0.80+(15.20+7.94+2.24*2)*0.70 m2 47.610
RAZEM 47.610
7 STOLARKA
45|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.7|1022-06 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.50*1.50*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
46/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV|mz2
d.7{1022-09 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
47|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 mw  |szt.
d.7{0321-03 Scianach z cegiet
analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48 Dostarczenie podokiennikéw z konglomeratu m
d.7|analiza in-
dywidualna
2*1.50+1.80 m 4.800
RAZEM 4.800
49|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.7|202 0541- |nad 25 cm
02
(2*1.50+1.80+1.10)*0.25 m2 1.475
RAZEM 1.475
50/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie m?2
d.7(1024-07
0.9*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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51|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.7|1104-02
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
52|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz-|m2
d.7|1017-05 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
53|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.7(1203-01
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8 ISNTALACJE SANITARNE
54|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie|m
d.8/0339-01 cementowo-wapiennej
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.8/0208-01 Zzwirowego o grubosci do 10 cm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. |m
d.8]0325-02 w $cianach z cegiet
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow w stropach i écianach o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.8|0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm ‘
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem me- |m
d.8|0205-04 todg wciskowg
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.8|0205-02 dg weiskowg,
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
60|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejé¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplas- |szt.
d.8|0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.8|0208-05 tyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o ér. 15-20 mm |[szt.
d.8|0111-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|S-215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.8/0600-01 20 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
64|KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar- |m
d.8|0101-03 stwowymi gr. 9 mm (E)
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
65(8-215 Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordw wyptywowych,baterii,hy- |szt.
d.8/0500-01 drantow itp. o $r.zewn.rury 20 mm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66(S-215 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o [m
d.8|0700-03 §r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
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67|KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm szt.
d.8{0114-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym|szt.
d.8/0221-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 2-15 |Montaz termy elekirycznej o poj. 5 I. - z kompletng baterig - kalkulacja [kpl.
d.8(0121-01 indywidualna
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 [m3
d.8|0205-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000
71|KNR 2-01  (Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- [m3
d.8|0317-0201 |lektory w gruntach suchych kat. [ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem rgcznym; gtebokosé do 1,5 m, szeroko$c 0,8-1,5 m
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
72/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [m3
d.8/0320-0201 |lll-IV; gtebokosé do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5m
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8/1308-02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
74/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wy- |[stud.
d.8|0613-01 kopie o giebokosci 3 m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-18  |Izolacja zewngtrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. m
d.8|0712-09 1000 mm abizolem dwukrotnie
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
g Instalacja elektryczna i odgromowa
76 Zabezpieczenie na czas robot przylacza nn i wiz i linii telefonicznej z kpl.
d.9|analiza in- | niezbgednymi robotami demontazowymi i montazowymi
dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych |szt.
d.9|1133-07
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
78|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra-  |szt.
d.9|0301-10 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w padiozu
gazobetonowym
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
79|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.9|0301-13 krecenie - wykonanie otwordéw w plycie izolacyjnej
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
80|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.9|0302-01
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
81/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.9(|0302-05
12.00 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
82 Montaz wentylatorow wyciggowych wentylacyjnychwraz z dostawg i szt.
d.9\wycena in- |podigczeniem elektrycznym
dywidualna
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.9/0307-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84/ KNNR 5 t aczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.9|0306-02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
85|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.9|0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach moco- |szt.
d.9|0304-01 wane bezsrubowo
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.9{1001-05
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
88/KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.9|0101-05 podtozu innym niz beton
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
89|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 19 mm ukfadane p.t. w go- m
d.9|0102-05 towych bruzdach w podiozu innym niz beton
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
90|KNNR 5 Przewody kabelkowe (YDY 3x2,5) o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.9|0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
91|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcela-  |kpl.
d.9|0504-02 nowe przykrecane.
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietldwkowa 4x40 |kpl.
d.9|0503-03 W
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
93|KNNR 5 Whytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.9|0407-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
94/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.9|1202-01 niskiego napigcia miar.
10.00 po- 10.000
miar.
RAZEM 10.000
95/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.9[1205-05 miar.
5.00 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
96|KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.9|0103-06 ton
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome
d.9|0601-05
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
98|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.9|0601-06
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
99/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 mm do potgczenia zlg- [szt.
d.9/0303-10 cza kontrolnego
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.grun-|m
d.9|0605-03 tuiv
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
101/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.9{1304-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102]KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.9[1304-04
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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