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WYKAZ ELEMEMNTOW

-Krokwie
Ki - 8x16x550, 34 szt.
Kz - 8x16x550, 10 szt.

Mr - murtata 14x14x- dt. taczna 3164
Pt - platwie 16x16x750, 1 szt.

- Jetki
Jk1 - 8x16x360, 13 szt., L= 430- 2 szt

K1

K1

Mr

K1

K1

Jiz - 8x16x240, 4 szt.
Wm- wymian 10x18x185, 2 szt

- Sruby
Sr - $ruby z podktadkami @ 16

TOU

K2

100

Km - kotwa murtaty @16x500, co 200 cm

Uwaga: wymiary podane sg bez zapasu
na faczenia i zaklady, wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

DREWNO IGLASTE kl. C24

Uwaga: wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA
BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE W HLUDNIE
Inwestor: GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224
Adres budowy HLUDNO Dz Nr. 2014
Rysunek: RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Branza; PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:50
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