PRZEDMIAR

WESOLA
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1,0803-03 |tumicznych o grubosci 3 cm
Krotnosé = 2
(4.50"11.70)+(11.70*2.50)+(8.50*2.50) m2 103.150
RAZEM 103.150
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chod-|m2
d.1]0101-01  |nikow w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 em
(11.708.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50) m?2 293.375
RAZEM 293.375
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni | chod-|m2
d.1/0101-02  |nikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 3
(11.700"8.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50) m?2 293.375
RAZEM 293.375
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3
d.1/0108-11  |dowczymi na odlegtosé do 1 km
((11.70*8.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50))*0.30+(108.?5*0.06) m3 94.538
RAZEM 94.538
2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
5|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.2|0401-04 |cm w gruncie kat.Il-IV
(20.3+12.50+8.00+34.3+10.80) m 85.900
RAZEM 85.900
6|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
(20.3+8.00+34.30+10.80+12.50)*0.15*0.25 m3 3.221
RAZEM < 3.221
7|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
(20.30+8.00+12.50+34.3+10.80) m 85.900
RAZEM 85.900
3 PODBUDOWY
8|KNNR 6 |Profilowanie i Zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m2
d.3|0103-03  |w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(11.70*8.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50) m? 293.375
RAZEM 293.375
9/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m2
d.3|0112-06 |zageszczeniu 15 cm
(11.700"8.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50) m2 293.375
RAZEM 293.375
10/[KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po  |m2
d.3|0113-06 |zageszczeniu 15 cm
(11.700*8.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50) m?2 293.375
RAZEM 293.375
4 NAWIERZCHNIE
11/KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym-3 [m2
d.4|0105-05 |em grubosci warstwy po zageszczeniu
(11.700*8.00)+(8.00*21 .8)+(10.15*2.50) m2 293.375
RAZEM 293.375
12INNRNKB  |Ukfadanie nawierzchni chodnikow | placéw z betonowej kostki  |m2
d.4/231 0511- |brukowej gr. 6 8 cm - ponad 50 elementow/m2
04
(11.70"8.00)+(8.00*21.8)+(10.15*2.50) m?2 293.375
RAZEM 293.375
5 BUDOWA ALTANY Z GRILLEM
13|KNR 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2
d.5|0125-01 |do 15 cm bez darni z przerzutem
34.00 m2 34.000
RAZEM 34.000
14/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |ma@
d.5|0301-02 mowytadowczymi na odlegfosé do 1 km (kat. gruntu I11) - wykopy
pod fundamenty
1.00*1.00"1.10%6.00 m3 6.600
RAZEM 6.600
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15|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5|1101-01
0.50*0.50*0.1*6 m3 0.150
RAZEM 0.150
16|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 [m3
d.5(0204-01 |m3 - reczne ukfadanie betonu
0.40%0.40*1.00*6 m? 0.960
RAZEM 0.960
17|KNR 2-02 (lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.5|0603-01 |konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.4*4*1*6 m2 9.600
RAZEM 9.600
18|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.5|0114-03 |po zageszczeniu 8 cm
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
19|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.5(0401-02 |cm w gruncie kat.l/l-IV
3.20*6.00 m 19.200
RAZEM 19.200
20 KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.5|0402-03
(3.20"6.00)*0.15*0.20 m? 0.576
RAZEM 0.576
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
(3.20%6.00) m 19.200
RAZEM 19.200
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy |m2
d.5/0114-04 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
34.00 m2 34.000
RAZEM 34.000
23|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-|m2
d.5(0105-03  |bosci warstwy po zageszczeniu
34.00 m2 34.000
RAZEM 34.000
24/NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw | placow z betonowej kostki  |m2
d.5(231 0511- |brukowej gr. 6i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - podioga altany
04
34.00 m2 34.000
RAZEM 34.000
25|KNR 2-21 [Stupy drewniane osadzone na fundamentach m3
d.5|0602-06
(0.16*0.16*2.50)*6 m3 0.384
RAZEM 0.384
26|KNR 2-21 |Pozostate elementy drewniane z krawedziakow m3
d.5(0602-06
(0.10*0.10*1.00*12)+(D.14*0.14*3.20*18)+(0.14*0.14*1.00*6)+ m3 1.838
(0.14*0.‘14*3.08*6)+(0.03*0.12*0.60*12)+(D.03*0.12*3‘20*6)+
(0.02*0.12*1*6)
RAZEM 1.838
27|KNR-W 2- |balustrady sosnowe m2
d.5(02 20205-
01
analogia
(3.20*6)*1.40 m2 26.880
RAZEM 26.880
28/KNR-W 2- [Impregnacja reczna 3-krotnie catej konstrukcji altany m2
d.5|02
202005-01
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
29|KNR-W 2- [Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej mz2
d.5|02 0410-
01
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((3.30*3.20)/2)*6 m2 31.680
RAZEM 31.680
30|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo |m2
d.5|02 0501-
01
((3.30*3.20)/2)*6 m2 31.680
RAZEM 31.680
31|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachowkg bitumiczng o ksztatcie “tuska” moco- |m2
d.5|02 0505- |wang na gwozdzie
03
((3.30%3.20)/2)*6 m?2 31.680
RAZEM 31.680
32|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o §r. 75 mm m
d.5|02 0531-
02
2.70*2 m 5.400
RAZEM 5.400
33|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - potokragte o $r.  |m
d.5|02 0524- |125 mm
01
3.20%6 m 19.200
RAZEM 19.200
34/ KNR-W 2- (Wykonanie grilla z cegly pefnej wraz z paleniskiem i rusztem kpl.
d.5{02 0103-
06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Dostawa i montaz stotu do gier kpl.
d.5|kalk. wias-
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36 Dostawa i montaz fawki kpl.
d.5|kalk. wias-
na
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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