PRZEDMIAR

HLUDNVO
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j:m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY ZIEMNE
1]1KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chod-|m?2
d.1/0101-01  |nikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
(17.50*11.60)+(40.80*10.1 0)+(27.20*16.00)+(14.50*9.00) m2 1180.780
RAZEM 1180.780
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chod-|mz2
d.1/0101-02  |nikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 3
(17.50*11.60)+(40.80*10.10)+(27.20*1 6.00)+(14.50*9.00) m?2 1180.780
RAZEM 1180.780
3|KNR 4-01 (Zatadunek i wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1]0108-02  [to$¢ do 1 km grunt kat. ||
1180.78%0.30 m3 354.234
RAZEM 354.234
2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
4|KNR 2-31 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 [m
d.2|0401-04 |cm w gruncie kat.|||-IV
17.50+10.00+10.00+40.10+17.70+40.2+10.00 m 145.500
RAZEM 145.500
5|KNR 2-31 {tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(17.50+‘|D.OO+10.00+40.10+17.70+40.20+10.00)*0.15*0.20+ m3 6.548
(145.5*0.10%0.15)
RAZEM 6.548
6|KNR 2-31 |Obrzeza betanowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0407-05 wo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
(17.50+10.00+10.00+40‘1+17.70+10.00+40.20) m 145.500
RAZEM 145.500
7)KNR 2-31 [Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.2|0407-07 |niudo 20 m
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000,
3 PODBUDOWY
8/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie m2
d.3(0103-03 |w gruncie Kkat. II-[V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(17.50*11.60)+(40.80*10.1 0)+(27.20*16.00)+(14.50*9.00) m2 1180.780
RAZEM 1180.780
9IKNNR 6  (Warstwa géma podbudowy z kruszyw naturalnych o gruboéci po |m2
d.3|0112-06 |zageszczeniu 15 cm
(17.50%11.60)+(40.80*10.1 0)+(27.20*16.00)+(14.50*9.00) m2 1180.780
RAZEM 1180.780
10|[KNNR 6  [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboscipo  |mz
d.3/0113-06 |zageszczeniu 15 cm
(‘17.50*11.60)+(40.80*10.10)+(27.20*16.00)+(14.50*9.00) m?2 1180.780
RAZEM 1180.780
4 NAWIERZCHNIE
11]1KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2
d.4(0105-07 |nym-3cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
1180.78 m2 1180.780
RAZEM 1180.780
12INNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéow z betonowej kostki m?2
d.4/231 0511- brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
04
(17.50*11.60)+(40.80%1 0.10)+(27.20*16.00)+(14.50*9.00) m2 1180.780
RAZEM 1180.780
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
13|KNR 4-05I |Demontaz kominow witazowych - pokrywy nadstudzienne zelbe- |kpl.
d.5|0410-05 |towe z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem o $r. 100 cm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2- |Osadzenie wiazow zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w stu- [szt,
d.5(18 0529- |dzienkach i komorach
03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych szt.
d.5/1406-03
2.00 szt, 2.000
RAZEM 2.000
6 STREFA AKTYWNOSCI
16]KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m?3
d.6|0301-02 |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu 1)
20.00%10.00%0.30 m3 60.000
RAZEM 60.000
17]KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1, |m3
d.6/0310-02 |5migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
- wykopy pod stopy fundamentowe
((1.50*1.00)*4+(1.00*1.00)+(2.00*1 .00))*0.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
18/ KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 1 m3 - reczne m3
d.6|0203-02 |uktadanie betonu
((1.50*1.00)*4+(1.00*1.00)+(2.00*1 .00)*0.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
19 Zabudowa kotew stalowych M18 z koricowkami gwintowanymi w |szt
d.6|kalk. wias- [stopach fundamentowych - do montazu urzadzen
na
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
20 Dostawa i montaz urzadzenia do ¢wiczen - Biegacz kpl.
d.6|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Dostawa i montaz urzadzenia do éwiczer - Orbitek kpl.
d.6|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Dostawa i montaz urzadzeni do éwiczen - Jezdziec kpl.
d.6|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Dostawa i montaz urzadzenia do éwiczen - Wahadio | steper na |kpl.
d.6|kalk. wtas- [stupie
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa i montaz urzadzenia do éwiczer - Wyciag gorny i Wy-  [kpl.
d.6|kalk. wtas- |ciskanie siedzac
na
1 kpl. 1.000
RAZEM - 1.000
25 Dostawa i montaz urzadzenia do éwiczen - Wioslarz kpl.
d.6lkalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Dostawa i montaz urzadzenia do éwiczen - Rower kpl.
d.6|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz wyposazenia - stof do gier kpl.
d.6|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Dostawa i montaz wyposazenia - fawki kpl.
ds
4 kpl. 4.000
<
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RAZEM 4.000
29 Dostawa i montaz wyposazenia - kosz na smieci kpl.
d.6|kalk. wias-
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30(KNR 2-21 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na [m3
d.6|0218-02 [terenie ptaskim
20.00*10.00*0.30 m3 60.000
RAZEM 60.000
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