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KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906)

? Pro-inwest

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

Oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.

,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciqgu
drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

sktadajaca sie z nastepujacych czesci:
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[1l. INFORMACJA BIOZ
IV. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
V. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stanowi komplet zlecony przez Inwestora

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z zawartg umowa i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz zostata wykonana prawidtowo i moze by¢ skierowana do zatwierdzenia.

Lp Imie i Nazwisko Funkcja Data Podpis

mgr inz. tukasz

Wyzykowski Wiasciciel




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotr Gazdzik Przysietnica dnia 16.11.2020
Przysietnica 651; 36-200 Brzozoéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1133 z p6zn. zm.)

Oswiadczam,
ze wykonany projekt budowlany dla inwestycji pn.

,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

sktadajacy sie z nastepujacych czesci:
Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno — Budowlany
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja o obszarze oddziatywania
Opinia geotechniczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany
do zatwierdzenia.

L.p. Branza Funkcja imig | nazw!sk’o Data Podpis
Nr uprawnien
: mgr inz. Piotr Gazdzik
1. Mostowa Projektant PDK/0079/PWOM/14 16.11.2020




Janusz Kopczyk
Haczow 35, 36-213 Haczow

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczeg6towego zakresu

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1133 z p6zn. zm.)

Oswiadczam,

ze wykonany projekt budowlany dla inwestycji pn.

Haczéw dnia 16.11.2020

,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara

w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100”

sktadajacy sie z nastepujacych czesci:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno — Budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja 0 obszarze oddziatywania

Opinia geotechniczna

do zatwierdzenia.

1623 z pdzn. zm)

L.p. Branza Funkcja In'jllreulpr;::vvr:i?o Data Podpis
1. Mostowa | Sprawdzajacy | MO IMZ JanuszKopezyk oy 00

PDK/0069/POOM/14




CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego,
w obrebie gminy Nozdrzec w miejscowosci Wara.

W stanie istniejagcym w obrebie planowanej inwestycji w miejscowosci Wara funkcjonowat most, ktory ulegt
catkowitemu zniszczeniu wskutek powodzi.

Rzeka Magierowka stanowigca przeszkode dla projektowanego obiektu w rejonie odbudowy mostu ma
prostoliniowy przebieg przechodzacy od strony dolnej wody w tuk poziomy. Koryto rzeki jest wyraznie wyksztatcone
natomiast skarpy potoku sg nieumocnione.

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie przedmiotowy most to obszar o charakterze pagorkowatym.
Przedmiotowy teren nie jest objety programem NATURA 2000, jak réwniez z przyjetym podziatem hydro regionalnym
Polski nalezy do regionu karpackiego oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtownych Zbiornikdw
Wad Podziemnych w Polsce wymagajacych szczegoinej ochrony.

W obrebie planowanego przedsiewziecia znajduje sie sie¢ uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowe;.

2. Charakterystyka istniejacej zieleni

Szate roslinng otoczenia drogowego przylegtego do istniejacego pasa drogowego, a takze teren dziatek
przeznaczonych pod odbudowe mostu stanowi roslinno$¢ niska trawiasta.

3. Uwarunkowania wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zawiera szczegoinych uwarunkowan.

4. Uwarunkowania wynikajace z wplywu zadania na srodowisko

Roboty budowlane zwigzane z odbudowa mostu (oraz robét towarzyszacych) nie wptyng negatywnie, na
$rodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

5. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Projektowane roboty budowlane nie zawierajg elementow wpisanych do rejestru zabytkow, podlegajacych
ochronie. Inwestycja nie sasiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorska.

6. Uwarunkowania wynikajace z geologii

Formalne podstawy sporzadzenia dokumentacji zostaty okreslone w nizej wymienionych aktach prawnych
i instrukcjach:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z p6zn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej. (Dz. U. Nr 291, poz. 1714);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania probek
i dokumentaciji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacii dotyczacych ruchow masowych



ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840);

Most posadowiony bedzie bezposrednio na fawie fundamentowej. Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja
wptywy gornicze. Pod wzgledem administracyjnym rejon planowanej budowli zlokalizowany jest w miejscowosci Wara,
gminie Nozdrzec, powiecie brzozowskim, wojewodztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geomorfologicznym obreb planowanych prac potozony jest w mezoregionie Pogorze
Dynowskie, ktore jest czesciq makroregionu Pogorze Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei jest czesciq podprowincii
Zewnetrzne Karpaty Zachodnie. Gtowna role w hydrografii terenu odgrywa ciek Magieréwka bedacy lewobrzeznym
doptywem rzeki San.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich (fliszowych),
ktdre zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowo — tupkowych wieku kreda — neogen. Osady fliszowe ze
wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno - facjalnych tzw. ptaszczowin,
ktore w wyniku sfatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegaja
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

Obszar na ktorym planowane sg roboty budowlane zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski
nalezy do regionu karpackiego oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Wéd
Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony.

W miejscu planowanych robét do gteboko$ci rozpoznania podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe osady
akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg zwirom z kamieniami.
Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniastej piaskowca z domieszka rumoszu oraz skale
migkkiej piaskowca przewarstwionej fupkiem.

Doktadny opis zagadnien geologicznych przedstawiono w opinii geotechnicznej stanowigcej zatacznik
do przedmiotowego opracowania.

7.Uwarunkowania wynikajace z bezpieczenstwa budowli, ruchu i p. poz.

Nie dotyczy.

8.Urzadzenia obce

W obrebie planowanego przedsiewziecia znajdujq sie sie¢ gazowa.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana odbudowa mostu wraz umocnieniami brzegow i dna rzeki Magieréwka nie spowoduje zadnych
negatywnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada wykonanie odbudowy mostu wraz z dojazdami oraz
umocnienie brzegéw i dna rzeki Magierowka. .

Zakres rob6t obejmie nastepujace dziatki, wyszczegdlnione ponizej:
jedn. ewidencyjna: 180206_2 Nozdrzec
obreb ewidencyjny: 180206_2.0006 Wara

Lp. | Nrdziat Uwagi - pqwmrzchrye zajetosci
inwestycji
1 86 teren o pow. ok 35,9 m2
2 95 teren o0 pow. ok 29,2 m?
3 96 teren o pow. ok 33,0 m2




4 315 teren o pow. ok 173,9 m?
5 Al teren o pow. ok 319,6 m2
6 288 teren o0 pow. ok 59,5 m?
7 289 teren o pow. ok 38,3 m2

9.1 Przewidywany wptyw projektowanego mostu wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na
tereny sasiednie

Projektowane roboty budowlane w catosci spetniajg wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt .9
ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy 0sob trzecich.

9.2 Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach wykazanych we wniosku,
na ktorych zostat zaprojektowany. Uzasadnienie: obiekt po wykonaniu robét budowlanych bedzie catkowicie bierny
w stosunku do otoczenia wobec czego obszar oddziatywania tyczy sie wylgcznie okresu prowadzonych robot
budowlanych i jest zwigzany z konieczno$cig wejscia na wymienione dziatki.

10. Opis rozwiazania uktadu komunikacyjnego

Odbudowa mostu pozwoli mieszkaricom na bezpieczne oraz bezkolizyjne pokonanie przeszkody, jakqg stanowi
rzeka Magieréwka.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

a) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii:

- Zakres inwestyciji:
Projektowane roboty budowlane przebiegajg w granicach dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

- Emisja zanieczyszczen:
W fazie budowy wykonywane beda roboty ziemne, budowa mostu oraz pozostate zamierzenia.
Nastapi krotkotrwata i odwracalna emisja do $rodowiska hatasu i emisja pytow. Uzytkownicy nieruchomosci
sasiadujacych z terenem prowadzonych robot bedq narazeni na niedogodnoéci i utrudnienia powodowane przez
faze wykonywania robot dlatego tez wszelkie roboty wykonywane beda w porze dziennej.
Eksploatacja planowanego obiektu — W fazie eksploatacji emisje do powietrza oraz sptywy wéd opadowych
powstawac bedg w nie wiekszym zakresie wystepujacym w dotychczasowym jej uzytkowaniu.

- Gospodarka odpadami:
W trakcie wykonywania robdt budowlanych powstawaC bedg odpady z eksploatacji baz zaplecza i $rodkéw
transportu. Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady komunalne bedg magazynowane w wyznaczonym
miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajgcym zezwolenie na ich odbiér. Po zakorczeniu prac budowlanych
Wykonawca uporzadkuije teren baz zaplecza i przekaze Inwestorowi teren zaplecza bez odpadéw.

- Zagospodarowanie terendw przylegtych zwigzanych z Inwestycja:
Rodzaj, zakres i sposob zagospodarowania terendw przylegtych niezbednych do czasowego zajecia dla
umozliwienia realizacji robdt bedzie leze¢ w gestii Wykonawcy zwigzanego stosowng umowa z Wiascicielami
dziatek.

- Wycinka drzew i krzewow:
Kolidujace z planowang inwestycjg drzewa i krzewy nalezy wycigg.

- Transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko:
Nie dotyczy.



- Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody [ze zmianami],
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia:
Nie dotyczy.

b) Opis zastosowanych rozwigzahn majacych wptyw na Srodowisko
- Roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na stan otaczajacego Srodowiska.
c) Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
- W ramach inwestycji nie przewiduje sie korzystania ze $rodowiska innego niz powszechne w rozumieniu ustawy
z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr25 poz. 150 z 2008r.
- Inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko — zgodnie z RRM
z dnia 09.11.2012 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko — Dz. U. nr 213
poz. 1397 z 2010r.
- Inwestycja nie bedzie oddziatywata na gatunki roslin, zwierzat i grzyboéw chronionych, wymienione
w nastepujacych aktach prawnych:
»RMS z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat — Dz. U. nr237 poz. 1419;

»>RMS z dnia 28.09.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong
- Dz. U. nr220 poz. 2237;

>RMS z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roslin - Dz. U. poz. 81;

»>RMS z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong
-Dz. U. nr168 poz. 1764;

»>RMS z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong
—Dz. U. nr168 poz. 1765;

12. Bilans terenu i powierzchni obiektu

Powierzchnia inwestycji bedzie wynosita tacznie ok. 689,4 m2,



UZGODNIENIA | DECYZJE

Pismo PGWWP Zarzad Zlewni w Przemy$lu nr RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK z dnia 11.09.2020 .

Pismo PGWWP Zarzad Zlewni w Przemy$lu nr RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK z dnia 28.012.2020 r.
Decyzja Wéjta Gminy Nozdrzec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IKSR.6733.5.2020
z dnia 08.10.2020 r.

Decyzja Woéjta Gminy Nozdrzec o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr IKSR.6220.1.2020 z dnia
22.03.2021 .

Decyzja  Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu o  pozwoleniu  wodnoprawnym
nrRZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP z dnia 17.05.2021 r.



Wplyneto dnia dg()‘flolo

Panstwowe

Mg Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Przemysl, dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4
36-200 Brzozow

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.08.2020 r. (data wptywu do tut. organu 25.08.2020 r.), znak
L. dz.: 242/2020/tWy, stanowiace prosbe o udzielenie informacji w sprawie koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego oraz wydanie warunkéw technicznych dla zadania pn.: ,,Odbudowa
mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100”
w Swietle przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 310, ze zm.), uprzejmie informuje, co nastepuije.

W mysl art. 389 pkt 6 na wykonanie urzadzert wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Jednoczesnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 do wykonania urzgdzeri wodnych
stosuje sie odpowiednio odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, rozbiérke lub likwidacje
tych urzadzend, z wytaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzed wodnych w celu
zachowania ich funkcji. Planowane prace polegajg na odbudowie mostu, ktéry kwalifikowany jest
jako urzadzenie wodne wobec czego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowy most usytuowany bedzie na cieku Magierka w km
5+605 na dziatce ewid. nr 7/1 w miejscowosci Wara, gmina Nozdrzec. W obrebie planowanej
odbudowy mostu nalezy zaprojektowac ubezpieczenie obydwu skarp brzegowych cieku za pomoca
kamienia tamanego utozonego na faszynie wiklinowej na dtugosci min. 10 m powyzej i ponizej
obiektu. Na prawym brzegu cieku Magierka, ponizej planowanej odbudowy mostu nalezy wydtuzyé
zabezpieczenie z uwagi na wpltyw wylotu na jego wklesty brzeg. Ponadto dno cieku, w miejscu
lokalizacji mostu, nalezy ubezpieczy¢ narzutem kamiennym na dtugosci po 10 m w gére i w dét cieku.

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Adresat + klauzula RODO

2. Zarzad Zlewni Przemysl - Dziat Eksploatacji

3. Nadzér Wodny Dynéw, ul. Jakléw 1, 36-065 Dyndw
4. A/a-PK/1

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu
37-700 Przemysl ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6
tel.: 16 670 38 08 | faks: 16 670 38 08 | e-mail: zz-przemysi@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl



Panstwowe Przemys$l, dnia 28 grudnia 2020 r.

Nmmm®¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4
36-200 Brzozow

Nawiazujac do wiadomosci e-mail z dnia 8 grudnia 2020 r., stanowigcej prosbe o wydanie
aneksu do warunkéw technicznych okre$lonych w pismie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW
WP z dnia 11 wrzeénia 2020 r., znak RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK, w odniesieniu do przestanego rysunku
ogdlnego mostu, uprzejmie informuje, co nastepuje.

Podtrzymuje sie, iz przedmiotowy most usytuowany bedzie na cieku Magierka w km 5+605
na dziatce ewid. nr 7/1 w miejscowosci Wara, gmina Nozdrzec. Ponadto tutejszy organ wyraza zgode
na zmiane ubezpieczenia obydwu skarp brzegowych cieku z kamienia tamanego utozonego na faszynie
wiklinowej na wykonanie skrzyn siatkowo kamiennych na dtugosci min. 10 m powyzej i ponizej obiektu.
Dno cieku, w miejscu lokalizacji mostu, nalezy ubezpieczy¢ narzutem kamiennym typu ciezkiego
na dtugosci po 10 m w gére i w dot cieku.

t) vIe < 3]

witawa Osiadacz

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
@l\dresat

2. Zarzad Zlewni Przemys$l - Dziat Utrzymania

3. Nadzér Wodny Dynéw, ul. Jakléw 1, 36-065 Dynéw

4. A/a-PK/2

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemys$lu
37-700 Przemys! ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6
tel.: 16 670 38 08 | faks: 16 670 38 08 | e-mail: zz-przemysl@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl
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DECYZIJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293
z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z
pozn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Wnioskodawce: Gmina Nozdrzec,
36-245 Nozdrzec 224

ustalam
sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
dla inwestycji celu publicznego

pod nazwa: ,,0dbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara, w ciggu drogi dz.
nr ewid. 288 i 95 w km 0+100”, w granicach okreslonych w zataczniku graficznym liniami
rozgraniczajacymi i konturem od A do L.
Warunki sa nast¢pujgce:

1.Rodzaj inwestycji :
e rodzaj zabudowy: drogi wewnetrzne;
e funkcja zabudowy: most wraz z drogami dojazdowymi;

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudow
wynikajace z przepiséw odrebnych:

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

1/ Opracowaé projekt budowlany spetniajacy wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ) oraz innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepisach wykonawczych, branzowych i polskich normach.

2/Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, ustala sie:

* powierzchnia terenu objetego planowana inwestycja to ok. 450m?,

* projektowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu, w ramach realizacji
inwestycji przewiduje sie:

e odbudowe zerwanego mostu drogowego wraz z drogami najazdowymi;

- most oparty bedzie na przyczotkach betonowych,
- na moscie i drogach dojazdowych zostanie utozona nawierzchnia bitumiczna,
- most zostanie zabezpieczony metalowymi barierami ochronnymi,

® umocnienie powierzchniowe skarp i dna rzeki Magierowka,

* na terenie wnioskowanym pod inwestycje zabrania si¢ realizacji przedsiewzieé, dla
ktorych jest wymagane prowadzenie postgpowania w sprawie wydania ,,decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsiewzigcie”,

e dla planowanego przedsiewziecia nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

b. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury:

®* W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu — teren projektowanego przedsiewziecia
znajduje si¢ w obszarach przyrodniczych chronionych prawem, tj. w granicach
Wschodniobeskidzkiego ~ Obszaru Chronionego  Krajobrazu (Uchwata nr
XLVIIL/998/14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w sprawie




Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 23 czerwca 2014 .
/Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014r., poz. 1951/) i podlega przepisom
obowigzujacym na tym terenie,

* inwestycje projektowaé i realizowaé zapewniajac wymogi ochrony $rodowiska
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj.Dz. U. 220201, poz. 1219),

® zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu  informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko,

* w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

nie zachodzg przestanki do ustalania nakazoéw, zakazdw, dopuszczeni i ograniczen - na

obszarze wskazanym pod inwestycje nie wystepuja zasoby débr kultury prawnie chronione

wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 282 z pézn. zm.).

¢. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

* zaopatrzenie w energig elektryczna: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

® zaopatrzenie w gaz: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

® zaopatrzenie w wodg: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

* odprowadzenie $ciekéw: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow:

* odprowadzenie wod opadowych: zgodnie z przepisami odrebnymi obowigzujagcymi w tym
zakresie;

ekomunikacja: z drogi powiatowej Nr 2036R Brzozéw-Wara poprzez drogg gminng
wewnetrzng oznaczong jako dziatka o nr ewid. 288.

d. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osdb trzecich:

Obiekt budowlany nalezy zaprojektowaé zapewniajac wymagania okreslone  przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r., poz. 1333) oraz przepisami

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22020 r. poz.310 z pézn. zm.).

e. Wymagania dotyczgce obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

3.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

wyznaczono na zatgczniku graficznym, sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej w skali
1: 500, oznaczone sg linig ciagly koloru czarnego, konturem od A do L, zgodnie z Polska
Normg PN-B-01027.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pozn. zm.), zwanej dalej
ustawa, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposob
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na podstawie
obowigzujacych ustaw.

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 zwrécila si¢ do Wojta Gminy Nozdrzec
z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla




przedsigwzigcia pod nazwg: ,,0dbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288 i 95 w km 0+100” .
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 z pézn. zm.) powyzsza inwestycja stanowi realizacje celow publicznych
0 znaczeniu lokalnym.
Analizujgc zgromadzony material dowodowy stwierdzono co nastepuje:
Teren objety wnioskiem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie przystapita do opracowywania nowego, ani
tez zmiany wczesniej obowigzujgcego planu miejscowego.
Planowana inwestycja nie naruszy wymagan ochrony srodowiska przyrodniczego, nie
wptywa takze na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.
Inwestycja polegajgca na odbudowie mostu na rzece Magieréwka w ciggu drogi gminnej
wewngtrznej umozliwi dojazd i dojscie mieszkaricom do posesji przez przeszkode jaka jest
rzeka. Odbudowa mostu poprawi przeptyw wod. Obszar wskazany na zalgczniku graficznym
obejmuje grunty klasy: RIIIb, PsIV, PsV, LsV oraz dr. Odbudowa mostu oraz umocnienie
skarp i dna rzeki Magierowka realizowane bedzie na dziatkach o nr ewid.: 95 (uzytek dr), 288
(uzytek dr) oraz czgsciowo dz. o nr ewid. 315 (uzytek PsV).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obszar wyznaczony w decyzji, zgodnie z zapisem art.
7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1161 z pézn. zm.) moze wymaga¢ uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Planowana inwestycja, polegajgca na odbudowie
mostu i umocnieniu skarp oraz dna rzeki Magieréwka realizowana bedzie w zwigzku
z podjgciem natychmiastowych dziatan interwencyjnych niezbednych do zwalczania klesk
zywiotlowych i ich nastepstw. Obszar wskazany na zalaczniku graficznym do decyzji
(oznaczony w konturze od A do L) zajety bedzie okresowo na czas nie dtuzszy niz 10 lat.
Ponadto realizacja tej inwestycji bedzie zapobiegaé procesom degradacji i dewastacji
gruntéw rolnych i lesnych, powstajacych wskutek dziatalnosci nierolniczej i nielesnej oraz
ruchow masowych ziemi. Odbudowa mostu na rzece Magieréwka i umocnienie skarp i dna
rzeki pozytywnie wptynie na ochrong gruntéw rolnych i le§nych.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw
rolnych ilesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Projekt decyzji wymagat uzgodnien okreslonych w art. 53 ust. 4 pkt 6 1 pkt 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w trybie art.106
Kpa. Ponadto projekt decyzji wymaga uzgodnien okreslonych w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 T.
Biorgc powyzsze pod uwage jak réwniez to, ze w toku postgpowania zadna ze stron nie
wniosta istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w rozstrzygnieciu decyzji.
Rozpatrujac przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy i sposob zagospodarowania
terenu inwestycji planowanej na ww. czesci dziatki biorac pod uwage:

- przepisy szczegdlne;

- dokumenty zlozone przez wnioskodawce.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krosnie ul. Bieszczadzka 1 za moim posrednictwem, w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

3. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.




4. Zgodnie z art.53 ust.6 odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig
do decyzji, okresla¢ istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz

wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zalgczniki:

- zalacznik graficzny sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500, stanowiacy

integralng czes¢ niniejszej decyzji.

r——
<

Otrzymujg:

1. Gmina Nozdrzec
2. Strony wg wykazu w aktach sprawy
3. ala .

pieczg¢ i podpis ospby upowaznionej

Projekt decyzji przygotowaly, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym osoby posiadajgce uprawnienia urbanistyczne.

SFw_ie.rdza sig, ze decyzja
niniejsza jest ostateczna
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WOJT
GMINY NOZDRZEC
36-245 Nozdrzec
WOj. podkarpacklc

P

Nozdrzec 22.03.2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 71 ust 2 pkt. 2 ,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), a
takze § 3 ust 1 pkt 62 — rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych potencjalnie Znaczaco oddziatlywaé na srodowisko
(Dz. z 2019 1. poz. 1839 z pdzi. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.72.2020 r. Gminy
Nozdrzec, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia  pod  nazwg:  ,Odbudowa mostu na rzece  Magieréwka
w miejscowosci Wara w ciagu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na odbudowie mostu na rzece Magierowka
w miejscowosci Wara w ciagu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0 + 100

Okresla si¢ nastgpujace warunki do spetnienia podczas realizacji przedsiewziecia:

1. Wszystkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego, ingerujace w koryto potoku Magierowka,
nalezy realizowa¢ ze stanowisk brzegowych.

2. Wszystkie prace, ingerujace w koryto potoku Magierowka, nalezy prowadzié
z zapewnieniem statego przeptyw wod rzeki.

3. Wszystkie prace, ingerujace w koryto potoku Magieréwka, powodujgce powstanie zawiesiny i
metnienia wody (m.in. zwigzane z profilowaniem i umocnieniem koryta), nalezy prowadzi¢ poza
okresem tarla ryb (tj. poza okresem 1 marca - 30 czerwca).

4. Wycinke drzew nalezy przeprowadzié¢ poza okresem legowym wigkszosci gatunkéw ptakow t.
poza | marca - 15 pazdziernika. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania wycinki drzew
w ww. okresie lggowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez
ornitologa (obserwacje te powinny sie¢ odby¢ w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej
wycinki), ze dane drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak
rowniez ze wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie
ptakow.

5. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w zasiggu rzutu pionowego koron drzew nieprzeznaczonych
do wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiggu, nalezy wykonywaé w sposob jak
najmniej im szkodzacy, tj. w szczegblnosci:

- pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas przebudowy poprzez ich
owini¢cie matami wiklinowymi lub stomianymi, a nastgpnie ich oszalowanie deskami do
wysokosci 1,5-2,0 m (w zaleznosci od wysokosci drzewa); wykopy wykonywane w strefie
korzeniowej drzew (co najmniej w zasiggu okapu korony) przeprowadzaé recznie lub
niewielkimi koparkami;

- przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi, zdezynfekowanymi narzedziami tngcymi,
niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych; nie nalezy uszkadza¢ korzeni
szkieletowych (odpowiedzialnych za statyke drzewa); nie nalezy zabezpieczaé ran po cigciach
zadnymi preparatami;
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- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu
i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

6. Znajdujgce si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pulapki
ekologiczne, do ktérych moga wpadaé plazy i inne male zwierz¢ta nalezy zabezpiecza¢ w taki
sposéb, aby uniemozliwi¢ zwierzgtom dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych
przykryé, wygrodzen z siatek lub folii) lub zastosowaé rozwigzania umozliwiajace samodzielne
wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze Scian). Miejsca
takie nalezy systematycznie kontrolowaé, a ewentualnie znajdujace si¢ w ,,putapkach” plazy
i inne zwierzeta nalezy niezwlocznie uwalnia¢ i przenies¢ w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska.

7. Umocnienie koryta potoku Magierka zostanie wykonane na dlugosci 35 m w obrgbie skarp w
postaci koszy siatkowo kamiennych w obrgbie projektowanego mostu oraz dna
w postaci narzutu z glazéw kamiennych cigzkich o srednicy 30-50 cm zamknigtych palisadami
drewnianymi z bali $rednicy 8-10 cm wbitymi w dno.

8. Realizacja umocnier nastgpi poza okresem wegetacyjnym (tj. w okresie 1 listopada - 28
lutego), wraz z zapewnieniem przeplywu nienaruszalnego w potoku na kazdym etapie prac.
Czynnosci wykorzystujace sprzet ciezki beda odbywaty sie wytacznie ze stanowisk brzegowych.

okreslam
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu Brzozowskiego, w
obrebie gminy Nozdrzec. Inwestycja jest potozona na dziatkach: dz. ew. 86, 95, 96, 315,
7/1, 288, 289 i oddziatuje na dz. 86, 95, 96, 315, 7/1, 288, 289, 91, 319, 318, 317, 316, 314, 313,
290, 16, 97, 98, 99, 85/2.
P.aczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 450 m2 w tym
powierzchnia mostu (drewno i beton) - ok. 65 m2
powierzchnia dostosowania dojazdéw (mieszanka asfaltowa) — okoto 75 m2
powierzchnia umocnien dna i skarp — okoto 270 m2
pozostata powierzchnia zielona

Przedsiewziecie jest niewielkg inwestycja drogows i mostowa i polega na odbudowie mostu na
rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciagu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100. Pracg
bedg polegaty na:

» Prace przygotowawcze, zabezpieczenie placu budowy

o Prace demontazowe pozostatosci po poprzednim moscie

« Odbudowa mostu — roboty mostowe:

-- wykonanie przycz6tkow,

- wykonanie konstrukcji nosnej mostu

- wykonanie elementéw wyposazenia mostu, w tym nawierzchni z desek grzymsowych

» Prace zabezpieczania dna rzeki i umocnien skarp

» Roboty drogowe — adaptacja dojazdu do mostu

» prace demontazowe przeprawy tymczasowej

» prace konicowe i porzadkowe

b) powigzar z innymi prredsigwzigciami, w szcregdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie:
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Przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami, nie zachodzi wiec mozliwosé
kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzieé, zwlaszcza, ze przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i ludzi.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych:

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, przewiduje si¢ wykorzystanie:

1. olej napgdowy (paliwo technologiczne) — okoto 500 litréw

2. mieszanka asfaltowa (warstwa $cieralna i wigzaca) — 10 t

3. kruszywo i narzut kamienny okoto — 210 t

4. Kostka brukowa i prefabrykaty betonowe — 5 t

5. elementy betonowe mostu prefabrykowane i odlewane — 30 t

Przewiduje sig, ze kruszywo lamane oraz narzut kamienny zostang dowiezione z kopalni
posiadajacej koncesj¢ na wydobycie kruszywa. Dodatkowo, wykorzystane beda pewne ilosci
wody i cementu. Ilosci tych materialow, ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji, beda
nieznaczne.

Energia elektryczna, cieplna i gazowa nie bedzie wykorzystywana. Projekt przewiduje
wykorzystanie do budowy materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
posiadajacych atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Planuje si¢ dowéz materialéw na
plac budowy samochodami cigzarowymi, woda dowozona beczkowozami.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na surowce

d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci:

Przebudowa mostu nie wplynie w jakikolwiek spos6b na zmiang natezenia ruchu, nie spowoduje
zwigkszenia zanieczyszczenia atmosfery, w stosunku do stanu istniejacego.

Zalecenia i Rozwiazania dla ochrony $rodowiska:

1) Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia na zasadach jak najmniejszego zajmowania
powierzchni manipulacyjne;.

2) Ograniczenie ilosci materialtéw zuzytych do odbudowy mostu i umocnienia koryta
potoku,

3) Wykorzystanie do realizacji zadania wylgcznie naturalnych surowcow skalnych,

4) Na terenie nie przewiduje sie magazynowa¢ materiatéw niebezpiecznych oraz
dokonywania naprawy maszyn i sprzetu;

5) Wykonawca przedsiewziecia zostanie zobowigzany do stosowania sprzgtu sprawnego
technicznie. Ewentualne awarie beda bezzwlocznie zglaszane odpowiednim shizbom,
celem ich likwidacji. W razie stwierdzonego wycieku olejow czy paliw, do
zabezpieczenia miejsca wycieku  zastosowane zostang maty sorpcyjne lub inne
sorbenty;

6) W miejscu prowadzonych prac zostang wydzielone specjalne zaplecza socjalne
1 miejsca skladowania ewentualnych odpadéw o charakterze tymczasowym,;

7) Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety z odpadow,

8) Zostanie wyznaczone miejsce awaryjnego uzupelniania paliwa i olejow oraz
tymczasowych napraw maszyn. Miejsce to bedzie wyposazone w sorbent oraz maty
sorpcyjne. Maty sorpcyjne beda uzywane podczas tankowania i napraw maszyn.
Pracownicy budowy zostang przeszkoleni z zasad uzywania sorbentu i mat sorpcyjnych i
beda wiedzieli gdzie na budowie jest wyznaczone miejsce ich przechowywania. Bedg
uzywa¢ sorbentu w przypadku ewentualnych wyciekéw paliwa i olejow takze poza
miejscem ich przechowywania (miejscem wyznaczonym do tankowania pojazdow).

9) Maszyny i pojazdy budowy beda w dobrym stanie technicznym.

10) Maszyny i pojazdy budowy beda generalnie uzupelnianie paliwem i olejami na stacjach
tankowania pojazdéw i serwisowane w siedzibie wykonawcy lub specjalistycznych
serwisach.
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11)Dla pracownikéw pracujacych przy budowie bedg zapewnione regularnie serwisowane
przez specjalistyczna firme¢, przenosne toalety.

12) Ewentualne odpady niebezpieczne (paliwa, oleje, smary, sorbent zawierajacy substancje
ropopochodne), zostang tymczasowo magazynowane na budowie

w szczelnym metalowym, oznaczonym pojemniku i natychmiast odbierane

i utylizowane przez specjalistyczng firme.

Gospodarka odpadami powstajacymi na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
prowadzona bedzie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach
(Dz. U. z 2020 1., poz. 797).

W wyniku eksploatacji przebudowywanego mostu, wartosci dopuszczalne poziomu
hatasu na terenach prawnie chronionych w jego otoczeniu, nie beda przekraczane dla pory dnia i
nocy.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym sasiadujagce z przebudowywanym
mostem to tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w odlegltosci 40 m (pojedynczy
budynek mieszkalny) oraz dalsza zabudowa w odleglosci od 50 m, dla ktérych wartosci
dopuszczalne poziomu hatasu dla Zrédel w postaci drog i linii kolejowych okreslone zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku wynosza dla pory dnia 65 dB oraz pory nocy - 56 dB.

Biorac pod uwage natgzenie ruchu na przebudowywanej drodze oraz odleglosci, w jakich
znajduje sie najblizsza zabudowa mieszkalna, mozna stwierdzi¢, ze dla stanu po zakoriczeniu
realizacji przedsiewziecia, nie dojdzie do przekroczef poziomu hatasu na najblizej polozonych
terenach chronionych pod wzgledem akustycznym.

e) ryzyko wystgpienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Przedmiotowe przedsiewziecie z uwagi na swdj charakter nie przewiduje mozliwosci

wystapienia ryzyka powaznej awarii. Uzywane do realizacji przedsigwzigcia materiaty
miejscowe sg bezpieczne dla srodowiska i ludzi.
2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem moiliwego zagroienia dla srodowiska,
w szczegdlnosci przy istniejgcym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
§rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw  naturalnych, waloréw  przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowari miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego —
Planowany do przebudowy most znajduje si¢ na potoku Magieréwka. Koryto tego potoku
posiada szeroko$¢ ok. 4-8 m i ma charakter meandrujacy. Magieréwka jest wcigta w podloze, a
skarpy poroséniete s roslinnocia, nie s3 umocnione. Dno zawiera typowy materiat akumulacji
IZECZNE;.

Planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane w obszarze Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych JCWP RW200012223389 Magierka, o dobrym stanie wdd, niezagrozone;
nieosiagnieciem ustanowionych dla niej celéw srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej
jednolitej czesci wod jest zapobieganie pogarszaniu ich stanu.

Potok Magierka jest ciekiem istotnym i ma 19,52 km dhugosci. Inwestycja przewiduje
umocnienie 35 metréw tego cieku (po 10 i 20 metréw od mostu i szerokos¢ mostu). Zatem
w wyniku inwestycji wskaznik m4 zmieni si¢ co najwyzej o 0,00179 (0,17%). Jest niezwykle
malo prawdopodobne, ze zmiana tego wskaznika dla JCWP RW200012223389 o taka wartos¢
spowoduje przekroczenie wartosci progowej 0,5 (50%), co moglo by spowodowaé pogorszenie
statusu JCWP okreslonego aktualnie jako naturalna czgs$¢ wod.

Biorac pod uwage powyzsze w wyniku prac inwestycyjnych, nie zmieni sie istotnie wskaznik
hydromorfologiczny m4, to jest - nie przekroczy on progowych wartos$ci, powodujgcych zmiang
klasyfikacji JCWP RW200012223389 z naturalnych czgsci wod do silnie zmienionych czgsci
wod. Zatem inwestycja nie powoduje ryzyka pogorszenia celow $rodowiskowych JCWP
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RW200012223389, jakim jest dobry potencjat ekologiczny, wg metodyki aktualnej dla JCWP
RW200012223389.

Ubezpieczenie brzegéw w rejonie mostu ma na celu poprawe warunkow bezpiecznego
sptywu wielkich wod. Projektowany obiekt bedzie posiadat $wiatlo umozliwiajace bezpieczne
przepuszczenie wod powodziowych. Uwzgledniajac lokalizacje przedsigwzigcia, charakter rzeki
na analizowanym odcinku i skal¢ prac, zmiany w morfologii calego cieku nie beda znaczace.

Uwzgledniajgc charakter zmian antropogenicznych na analizowanym odcinku rzeki oraz
proponowany zakres prac zwigzany z wykonaniem lokalnych umocnien cieku w rejonie
projektowanego mostu, uznano ze zmiany w charakterystyce fizycznej analizowanej czesci wod,
nie wplyng istotnie na stan elementéw biologicznych. Krétkotrwate oddziatywania wystapig na
ctapie realizacji przedsigwziecia. Ewentualny negatywny wplyw moze wywiera¢ zawiesina.
Potencjalne oddzialywania beda jednak ograniczone w czasie i przestrzeni i nie wplyna
negatywnie na ocen¢ stanu elementéw biologicznych w obrebie calej jednolitej czesci wod.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie bedzie wplywalo na elementy fizykochemiczne
krétkoterminowo i odwracalnie, w okresie jego realizacji. Podwyzszone moga by¢ takie
wskazniki, jak zawiesina ogélna, w zwiazku z pracami polegajgcymi na umocnieniu potoku i
cieku, w rejonie przebudowanego obiektu.

W fazie rob6t budowlanych Wykonawca robét zabezpieczy wody powierzchniowe przed
zamuleniem wskutek zwigkszonej erozji powierzchni terenu budowy. Technologia prowadzenia
robot zostanie tak opracowana, aby wyeliminowaé wprowadzanie zawiesin, substancji
organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwiazanych z praca sprz¢tu budowlanego i
srodkéw transportu, do wod powierzchniowych.

Ponadto dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem w ramach planowanego
przedsigwzigcia: zostang zainstalowane przenosne sanitariaty, gdzie bgdg odprowadzane scieki
bytowe, ktére beda okresowo wywozone do oczyszczalni Sciekéw; przy prowadzeniu prac
budowlanych zostang podjete dziatania majace na celu zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
srodowiska; maszyny i pojazdy beda w dobrym stanie technicznym; skladowiska materialéw
sypkich bedg zabezpieczone; przemieszczanie sprzgtu budowlanego bedzie odbywaé sie bez
ingerencji w koryto rzeki.

W okresie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia wplyw na parametry
fizykochemiczne wéd powierzchniowych bedzie mialo odprowadzanie wéd opadowo -
roztopowych. Odwodnienie korpusu drogowego realizowane za pomoca spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni i poboczy, bedzie odbywaé si¢ za poSrednictwem systemu wpustéw do
kolektora zbiorczego i dalej na skarpe potoku Magieréwka. W przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci zastosowania wpustéw system odwodnienia bedzie polegal na odprowadzeniu tych
wod do istniejagcych rowéw drogowych. Wplyw planowanego przedsigwziecia na parametry
fizykochemiczne w odniesieniu do calego cieku nie bedzie znaczacy. Uwzgledniajac powyzsze,
uznano ze planowane przedsigwziecie nie spowoduje znaczacych negatywnych oddzialywan na
cele ochrony jednolitej czgsci wod Magierowka .

Przedmiotowe przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
stan wod. Realizacja planowanego dziatania nie zagraza pogorszeniu stanu srodowiska wodnego.

Uwzgledniajgce:
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o Plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

Obszary takie nie wystepuja

b) obszary wybrzezy,
Przedsigwzigcie, z uwagi na swéj charakter, nie bedzie mie¢ negatywnego oddziatywania na te
obszary.
¢) obszary gorskie lub lesne,

W miejscu realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego nie wystepuja obszary goérskie lub lesne
d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodlgdowych,
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W miejscu realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego nie wystepujg obiekty i obszary
podlegajace ochronie. Nie wystepuja wody i zbiorniki wodne objete strefami ochronnymi.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wizgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i
zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodnicgych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zlokalizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obszarem sieci Natura 2000 znajdujacym sig
najblizej przedmiotowego przedsiewzigcia jest, polozony w odleglosci okoto 3,1 km, obszar
majacy znaczenie dla Wspolnoty Rzeka San PLH180007. Inwestycja jest potozona
w obszarze Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na skraju tego obszaru.
Inwestycja jest polozona w wystarczajagcym oddaleniu od pomnikéw przyrody, uzytkow
ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych aby jej realizacja nie miata negatywnego wpltywu
na te obiekty.

W ramach inwestycji niewykluczone jest wycigcie do 10 drzew: Olszy czarnej (Alnus

glutinosa). O wymiarach do 30 cm piersnicy i wysokosci do kilkunastu metr6w. Na tym etapie
nie mozna jednoznacznie stwierdzié ile tych drzew bedzie wycigtych, poniewaz bedzie to
wynikalo gléwnie z potrzeb manipulacyjnych maszyn pracujgcych przy umacnianiu potoku.
Bedzie si¢ dazy¢é do ich niewycinania. Zadne z drzew rosnacych na dziatce jako klasa LS Las nie
beda wycinane.
Wycinki drzew mozna dokonywa¢ pod nadzorem omnitologicznym, czyli pod warunkiem
sprawdzenia bezposrednio przed prowadzeniem wycinki obecnosci lggéw ptasich przez
ornitologa i powstrzymanie si¢ od wycinki w przypadku ich wystapienia. Wycinki w okresie od
15 pazdziernika do konca lutego mozna dokona¢ bez nadzoru ornitologicznego.

Prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego budowlanego wykonane beda
wylacznie ze stanowisk brzegowych. Pod mostem zostang wykonane przy przyczétkach
obustronne pélki wyniesione ponad poziom wody S$redniej ulatwiajgce migracj¢ malym
zwierzetom wzdhiz rzeki. Realizacja przedsigwzigcia planowana jest na okres letni.

Uwzgledniajac rodzaj, skalg, usytuowanie przedsigwzigcia oraz $rodki minimalizujace
wplyw przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze, uznano iz nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w tym na obszary Natura
2000 (oceny, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowe;).

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

Obszary takie nie wystepuja.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe ani archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia,

Srednia gesto$é zaludnienia na 1 km®? w gminie Nozdrzec wynosi 77 oséb, w powiecie
brzozowskim 78 osob/km?. Tendencja jest spadkowa na mniejszg liczb¢ urodzin i migracje
ludnosci.

i) obszary przylegajgce do jezior,

Planowane przedsiewzigcie nie przylega do jezior. Na terenie gminy Nozdrzec nie wystgpuja
jeziora. Najblizszy tego typu obszar to zalew w Solinie i Myczkowcach.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Najblizej polozone uzdrowiska (Rymanéw Zdroj i Iwonicz Zdréj) od planowanego
przedsigwziecia znajduja si¢ w odlegtosci ok. 90-100 km.

3) rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania rozwaianego w odniesieniu do uwarunkowar
wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsigwzigcie
moze oddzialywad,
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Gmina Nozdrzec polozona jest na styku Pogérza Dynowskiego i Przemyskiego, granicg ktérych
jest rzeka San, w centralnej strefie wojewddztwa podkarpackiego. Zasigg oddzialywania
planowanej do realizacji inwestycji zamknie si¢ w granicach terenu inwestycji. Oddziatywanie na
srodowisko zwigzane z realizacjg inwestycji bedzie mieé¢ charakter okresowy i odwracalny,
a wystgpujgce ucigzliwosci nie beda powodowaé przekroczen standardow Jjakosci $rodowiska.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
pryyrodnicze,

Ze wzgledu na duza odlegtos¢ lokalizacji obiektu od granicy panstwa nie wystepuje
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, 7 uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej,

Przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko z uwagi na swoj charakter.
Czynnikami decydujacymi o oddzialywaniu przedsigwzigcia s3: rodzaj zastosowanych maszyn
1 urzadzen oraz metody prowadzenia prac w fazie przebudowy. W trakcie prac realizacyjnych
wystapi emisja spalin do powietrza zwiazana z praca sprzgtu budowlanego oraz pochodzaca od
srodkéw transportu. Emisja substancji zanieczyszczajacych powietrze oraz emisja hatasu
wystepujaca podczas prowadzenia prac budowlanych nie moze zostaé wyeliminowana.
Ucigzliwosci te beds mialy charakter krétkotrwaly i odwracalny. Projektowana przebudowa
mostu nie wprowadzi do $rodowiska zadnych substancji, ktére zgodnie z ustawg o ochronie
srodowiska mogly by znaczgco wplynaé na srodowisko .2

- nie bedzie wytwarzaé gazéw i plynéw mogacych negatywnie zanieczyszczaé powietrze,

- nie bedzie wytwarzaé halasu,

- nie bedzie wptywaé ujemnie na faung i flore.

Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez rowy drogowe do istniejagcych ciekéw wodnych.
W trakcie wykonywania robét budowlanych ponadto powstawal¢ beda odpady
z eksploatacji baz zaplecza i srodkéw transportu. Za odpady te odpowiada Wykonawca robét
budowlanych. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykonawca rob6t winien posiadaé uregulowany spos6b postepowania
z odpadami. Wykonawca robét budowlanych winien odpowiednio zorganizowaé plac budowy
oraz zaplecze budowy w sposéb minimalizujacy zanieczyszczenie sSrodowiska. Powstajace
w trakcie prac budowlanych odpady komunalne winny by¢ magazynowane w wyznaczonym
przez Wykonawcg miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacemu zezwolenie na ich odbiér —
zgodnie z obowigzujacym na tym terenie systemem gospodarowania odpadami. Po zakofczeniu
prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowaé teren baz zaplecza i przekazaé
Inwestorowi teren zaplecza bez odpadéw. Na terenie zapleczy drogowo-mostowych wytwarzane
beda  odpady  opakowan  dostarczonych  materiatow podlegajace segregacji
i zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub do odbiorcow skupujacych surowce
wtérne (drewno, tworzywa, papier i tektura). Na etapie organizacji budowy nalezy zaplanowag
stosowanie przez wykonawcow gléwnie opakowan zwrotnych oraz zorganizowaé wlasciwa
segregacj¢ i gromadzenie odpadéw. W zwiazku z tym, ze zaplecze budowy organizuje
Wykonawca, na obecnym etapic niemozliwe jest doktadne podanie miejsc magazynowania
odpadéw oraz podanie ilosci powstajacych odpadéw. Analogicznie niemozliwe jest podanie
stosowanych metod odzysku odpadéw oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych
pozwalajacych prowadzi¢ dzialalno$é w tym zakresie. Firma prowadzaca taka dziatalno$é
powinna posiada¢ zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku, a wystepujac
o nie do organu ochrony $rodowiska, okresla we wniosku miejsce prowadzenia dzialalnosci, opis
instalacji, technologi¢ i przedstawia mozliwosci techniczne. Na terenie zapleczy drogowo-
mostowych powinny by¢ wydzielone miejsca magazynowania odpadéw — do wyznaczenia tych
miejsc powinien zosta¢ zobowigzany Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych z réznych materiatéw
tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te beda pochodzily ze
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stosowanych materialéw wykorzystywanych na poszczegoélnych etapach budowy mostu, nasion
traw i nawozow zuzytych do zagospodarowania poboczy i skarp drogi na dojazdach do mostu.
Opakowania metalowe, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru powinny by¢ przekazane do
skupu surowcéw wtérnych. Przebudowa mostu nie wplynie w jakikolwiek sposéb na zmiang
nafezenia ruchu, nie spowoduje wige jakichkolwiek zwigkszen zanieczyszezen atmosfery,
w stosunku do stanu istniejacego (spaliny itp.). Podczas przebudowy mostu Wykonawca robét
zostanie zobowigzany do zabezpieczenia przed pyleniem, emisja szkodliwych substancji, ktore
bedzie podstawg jego dzialan organizacyjnych w ramach realizacji przedsiewzigcia i nadzoru nad
nim. Réwniez jako$¢ wykonywanych robét ma istotny wplyw na zanieczyszczenie Srodowiska.
Sprzet i $rodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wplywu
na $rodowisko. Istotne jest wiec zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin jak
réwniez stan techniczny maszyn i pojazdéw. Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidiowe;
eksploatacji i wlasciwej konserwacja sprzetu. Przy robotach budowlano-montazowych
wystepuja okresowe ucigzliwosci dla mieszkancow w rejonie miejsca budowy, ktére sa nie do
uniknigcia i s3 spowodowane spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem gazow
z podgrzanych asfaltéw drogowych w przypadku budowy nawierzchni bitumicznych. Na etapie
budowy powstawaé beda tez Scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest
mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Zrédta tych $ciekéw wystapia
okresowo, W najwiekszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji
zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i gruntowych Wykonawca zobowiazany
zostanie do instalacji przenosnych sanitariatow oraz oproézniania $ciekéw socjalnych gromadzone
w zbiornikach kabin. Wykonawca bedzie musial takze zadba¢ o zabezpieczanie sktadowisk
materialéw sypkich oraz nadzér nad stanem technicznym sprzetu. W czasie realizacji
przebudowy bedzie wystgpowalo chwilowe degradujace oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi
w wyniku wykonywania wykopow, nasypow, nawierzchni. Bedzie ono mialo charakter
przejsciowy do czasu zakonczenia prac budowlanych. Powierzchnie te zostang wyplantowane,
humusowane i obsiane trawg. W czasie eksploatacji budowa bedzie miata niewielki wptyw na
zanieczyszczenie gleb.

d)prawdopodobieristwa oddzialywania,

Przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie procesem dlugotrwalym. Przedsigwzigcie nie spowoduje
odwracalnosci oddzialywania na s$rodowisko uznano, Ze przedsigwzi¢cie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske i sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na §rodowisko. Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze nieprzeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia jest uzasadnione. Zar6wno
realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddzialywania na Srodowisko w zakresie
wymagajacym jego analizy w postgpowaniu w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Dnia 22.12.2020 r., Gmina Nozdrzec, zwrdcita si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pod nazwg:
,,Odbudowa mostu na rzece Magier6wka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,
95 w km 0 + 100”. Planowane przedsiewzigcie nalezy do kategorii przedsigwzig¢ wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ ~ mogacych  potencjalnie  znaczagco  oddzialywaé na  $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Informacja zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogloszefi Urz¢du, a takze na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej. W toku powyzszego postgpowania uzgodniono warunki
realizacji przedsigwzigcia z:
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- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: W00S.4220.1.1.
2021.NH.4 z dnia 10.02. 2021 r.
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie - pismo znak: SNZ.9020.5.1.
2021 z dnia 22.01.2021 1.
- Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemyslu — pismo znak
RZ.778.3. 435.6. 2020.KP z dnia 25.02.2021 r.
Powyzsze organy wyrazily opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Analizujagc wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
zamierzenia do  koniecznosci  przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
uwzgledniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nalezy uzna¢, ze przedsiewziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko.

Pouczenie
1.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
2. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o ktérych mowa w art. 72 ust 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko, a ztozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie szesciu
lat od dnia, w ktérym decyzja srodowiskowa stata si¢ ostateczna.
3. Termin o ktérym mowa w pkt 2 moze ulec wydluzeniu o cztery lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie¢ warunki okreslone
w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
4. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krosnie za posrednictwem Wéjta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Z up. dJTA,
INSPEKTO,

mgr Elzbiets Gierula

1.Inwestor — Gmina Nozdrzec, A (o5
2.strony postgpowania —na podstawie obwieszczenia u ieszczonego: na tablicy ogloszen

w Urzgdzie Gminy, stronie internetowej BIP Gminy, tablicach ogloszen miejscowosci Nozdrzec— (miejscu realizacji
inwestycji). Dorgczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

3.a/a

o

Do wiadomosci: )
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

Stwierdza sig, ze decyzja

niniejsza jest ostateczna Z up/WOJITA Rhele R
INSREKTOR GMINY NOZDRZEC
AR 7 o y 36-245 Nozdrzec
NOZereC, dnia IZ?)\Q L(\ 2'U 21/1 o, DOdknga%Eie
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] Zatqcznik Nr 1 do decyzji
Znak: IKSR.6220.1.2020 z dnia 22.03.2001

Charakterystyka przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewzigcie nalezy do kategorii przedsigwzi¢¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).
W ramach prowadzonych prac po obu stronach mostu bgda wykonane odcinki drogi twardej
bitumicznej o dlugosci po ok. 12 m. Nowowybudowany most posiadal bedzie nastgpujgce
parametry: szerokos¢ calkowita ok. 4,3 m; rozpigtos¢ teoretyczng ok. 10,5 m; dhugos¢ catkowity
ok. 11 m. Umocnienie koryta i skarp cieku koszami siatkowo-kamiennymi bgdzie wykonane na
dhugosci ok. 35 m, natomiast na dtugosci ok. 16 m bedzie wykonana regulacja skarp cieku
rozmytych podczas ulewy w 2020 roku. Zabezpieczenie brzegéw rzeki wykonane bedzie z koszy
siatkowo-kamiennych, natomiast zabezpieczenie dna rzeki na dlugosci umocnieni skarp
wykonane narzutem z glazéw kamiennych cigzkich, zamknigtych palisadami drewnianymi
wbitymi w dno. Przebieg koryta nie bedzie zmieniony. Obecnie szerokos$¢ koryta rzeki nie jest
stala ze wzgledu na nieregularne brzegi, wynosi ona od ok. 3 m do 6,2 m. Docelowo szerokos¢
koryta cieku na dlugosci umocnien bedzie wynosita 6,2 m. Na etapie prac wystgpi
zapotrzebowanie m.in.: na wodg, olej napgdowy, mieszanke asfaltowg kruszywo i narzut
kamienny, kostke brukows i prefabrykaty betonowe oraz elementy betonowe mostu w ilosciach
typowych dia tego rodzaju przedsigwzigé. Emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza
oraz emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych, ktéra bgdzie spowodowana pracg
maszyn budowlanych i pojazdéw transportujgcych materialy budowlane, nie moze zosta¢
wyeliminowana, bedzie miata charakter krotkotrwaly i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich zwigzane z wystepowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pylu, bedg mieé
charakter przejsciowy, ust¢pujacy wraz z przesuwaniem si¢ frontu roboét. Prace realizacyjne
w sgsiedztwie terenéw chronionych pod wzgledem akustycznym begdg wykonywane wylacznie
w porze dziennej. Zaklada sig, ze realizacja zadania, poprzez wykonanie nowego mostu poprawi
sie¢ ptynno$¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni si¢ do mniejszej emisji spalin do powietrza oraz
mniejszej emisji hatasu. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna podlegajaca ochronie
akustycznej, dla ktorej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 61 dB w porze dziennej i 56 dB
w nocy, zgodnie z Rozporzqdzemem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w spraw1e
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), znajduje sie
w odleglosci ok. 30 m od terenu realizacji przedsu;wzm;ma Sredni dobowy ruch na
przedmiotowym odcinku drogi wynosi kilkanascie poj./dobg., Realizacja zadania nie wplynie na
zwigkszenie natg¢zenia lokalnego ruchu drogowego, lecz przelozy si¢ na usprawnienie przejazdu
pojazdéw po przedmiotowym odcinku drogi. Zgodnie z dokumentacjg z uwagi na niewielkie
natezenie ruchu drogowego oraz poprawg warunkéw jazdy przewiduje sig, iz w trakcie
eksploatacji przedsigwzigcia, dotrzymane zostang dopuszczalne normy poziomu halasu na
terenach chronionych pod wzgledem akustycznym. Realizacja przedmiotowego przedsi¢wzigcia
nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie. Planowane przedsigwzigcie jest
niewielka inwestycja budowlang. Odbudowa bedzie wykonywana w systemie bez
magazynowania materialow. Surowce na odbudowg mostu przywozone -beda z siedziby
wykonawcy samochodami cigzarowymi wprost na miejsce ich bezposredniego uzycia. Woda na
plac budowy bedzie dowozona beczkowozami. Wykonawca przedsigwzigcia zostanie
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zobowigzany do stosowania sprawnego technicznie sprzgtu. W razie stwierdzonego wycieku
olejéw czy paliw, do zabezpieczenia miejsca wycieku zastosowane zostang maty sorpcyjne lub
inne sorbenty. Zostanie wyznaczone miejsce awaryjnego uzupehiania paliwa i olejéw oraz
tymczasowych napraw maszyn. Maszyny i pojazdy budowy beda uzupelnianie paliwem i olejami
na stacjach tankowania pojazdéw i serwisowane w siedzibie wykonawcy lub specjalistycznych
serwisach. Pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji przedsiewziecia bedg korzystaé
z przenosnych urzadzen sanitarnych, w obrebie zaplecza budowy, opréznianych przez firme
specjalistyczng. Zaplecze budowy bedzie znajdowato si¢ W miejscu niezagrozonym zalaniem
wodami potoku. Wody opadowo-roztopowe pochodzace z odwodnienia obiektu mostowego,
odprowadzone bedg bezposrednio do potoku. Prognozowane wartosci stezen zanieczyszczen
w wodach opadowo - roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi, bedg spetniaé wymogi
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
W sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzefi wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311). Powstajace odpady bgda odpadami typowymi dla tego typu przedsigwzigé i beda
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2 2020 r., poz. 797 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach,
W sposob zapobiegajgcy ich rozprzestrzenianiu sie w sSrodowisku i odbierane przez
uprawnionego odbiorcg w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

mgr Elzbigfa Gierula
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Przemysl, dnia 17 maja 2021 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:
— art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
— art. 388 ust. 1, pkt. 1, art. 389 pkt. 6 (w zwigzku z art. 16 pkt. 65 i art. 17 ust. 1 pkt. 4), art. 390 ust. 1

pkt. 1 ppkt b), art. 393 pkt. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 400 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 dziatajgcej przez Petnomocnika firme Pro — Inwest tukasz
Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw z dnia 12.02.2021 r. (data wptywu do tut. organu 17.02.2021
r.) znak 046/2021/tWy, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla przedsiewziecia pn. ,,Odbudowa mostu
na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz.nr ewid.288, 95 w km 0+100” w zakresie
wykonania i rozbiorki urzagdzen wodnych oraz lokalizowania na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych

orzekam
I. Udzielam dla Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 pozwolenia wodnoprawnego dla zadania
pn.: ,,O0dbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95
w km 0+100” w przedmiocie:
1. Wykonania urzgdzen wodnych w zakresie:
1.1. Odbudowy mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi gminnej dziatka nr

ewid. 288, 95 jedn. ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, obreb ewidencyjny 180206_2.0006 Wara, wraz
z regulacjg i ubezpieczeniem dna i skarp

Lp. Element Parametr projektowany Wspotrzedne | Kilometraz
geodezyjne rzeki
Magierowka




1. | Odbudowa Rzedna spodu konstrukcji mostu 276.54 m n.p.m. Poczgtek mostu
mostu Rzedna rzeki w skrzyzowaniu z mostem 274.18 m n.p.m. | X: 5514066.15
Szerokos¢ uzytkowa:  3,70m Y: 7584605.00
Szerokos¢ catkowita:  4,30m 0O$ mostu 0s$ mostu
Rozpietos¢ teoretyczna:  10,50m X: 5514065.74 | km 5+605.00
Dtugosc catkowita: 11,00m Y: 7584599.51
Kat skrzyzowania z przeszkodg: 75° Koniec mostu
Dz. ew. 315, 7/1, 288, 289 obreb ewid. 0006 Wara X:5514065.31
Y: 7584594.02
2. Regulacja Szerokosc¢ dna 2.85-6.20 m Poczatek Poczatek
skarp i dna Nachylenie skarp  1:1.5-1:1 X:5514046.29 |km 5+582.50
rzeki wraz z Ubezpieczenie prawej skarpy z koszy siatkowo- Y: 7584610.26 Koniec
odcinkowym kamiennych Koniec km 5+633.50
umocnieniem |Dz. ew. 315, 7/1, 288, 289, 96, 86, 95 obreb ewid. 0006 Wara | X: 5514093.63
prawej skarpy Y: 7584596.75
3. | Umocnienie Szerokosc¢ dna 5.60-6.20 m Koniec Koniec
dna i skarp Nachylenie skarp  1:1.5-1:1 X:5514054.36 |km 5+592.70
rzeki Ubezpieczenie skarp z koszy siatkowo-kamiennych Y: 7584604.07
Umocnienie dna narzutem z gtazéw kamiennych ciezkich Poczatek Poczatek
srednicy 30-50cm zamknietych palisadami drewnianymi | X: 5514077.76 |km 5+617.50
z bali srednicy 8-10cm wbitymi w dno. Y: 7584596.11
Dz. ew. 315, 7/1, 288, 289, 96, 86, 95, obreb ewid. 0006
Wara
Opis robot:

most w postaci jednoprzestowej konstrukcji belkowej swobodnie podpartej,
ustroj nosny to ruszt stalowy sktadajgcy sie z czterech dzwigaréw gtéwnych oraz poprzecznic, oparty

na przyczotkach posadowionych bezposrednio za pomocg tawy fundamentowe;,

zespolonej

z rusztem stalowym,

na dzwigarach stalowych wykonany zostanie pomost w postaci ptyty zelbetowej grubosci 21cm

most wraz z dojazdami zostanie dostosowany do konfiguracji terenu i wymagan technicznych,
wyposazony zostanie w stalowe balustrady,
umocnienie skarp rzeki Magierdwka w obrebie odbudowywanego mostu zaprojektowano w postaci

koszy siatkowo — kamiennych, natomiast dno zostanie poszerzone oraz umocnione luznym narzutem
kamiennym

umocnienia zostang wykonane na dtugosci ok 35m,
na dtugosci 16m bedzie wykonana regulacja skarp cieku rozmytych podczas ulewy.

1.2. Rozbidrki przejazdu z ptyt betonowych wraz z drewniang ktadka na rzece Magieréwka w ciagu drogi
gminnej dziatka nr ewid. 288, 95 jedn. ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, obreb ewidencyjny
180206_2.0006 Wara

Lp. Element Parametr projektowany Wspotrzedne Kilometraz
geodezyjne rzeki Magierowka
1. | Przejazd z ptyt | Przejazd w postaci brodu z ptyt betonowych Poczgtek Poczatek
betonowych drogowych X:5514068.40 km 5+607.96
Obszar ~20 m? Y: 7584598.08

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Szerokos¢ ~2.7-3.3 m Koniec Koniec
Dz. ew. 315, 7/1, 95 obreb ewid. 0006 Wara X:5514071.38 km 5+611.19
Y: 7584596.76

Ktadka Rozbidrka konstrukcji ktadki, tj. pomostu z Pkt przeciecia osi Pkt przeciecia osi
desek posadowionych na dwuteownikach ktadki z rzeka ktadki z rzekg
stalowych X:5514063.99 km 5+603.19
Dtugosc 13.5 m Y: 7584600.01

Szerokos$¢ 1.00 m
Dz. ew. 315, 7/1, 288,289 obreb ewid. 0006
Wara

2. Lokalizowania nowych obiektow budowlanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
w zakresie:

2.1. Odbudowy mostu na rzece Magieréowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi gminnej na dziatce nr

ewid. 288, 95 jedn. ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, obreb ewidencyjny 180206_2.0006 Wara, wraz
z regulacja i ubezpieczeniem dna i skarp, budowg jezdni pobocza
i skarp na dziatkach ew. nr 7/1, 86, 95, 96, 288, 289, 315 jedn. ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec,
obreb ewidencyjny 180206_2.0006 Wara czesciowo zlokalizowanych na terenach szczegdlnego

zagrozenia wodami powodziowymi od rzeki Magierowka.

podpartej. Ustroj nosny to ruszt stalowy sktadajgcy sie z czterech dzwigaréw
gtéwnych oraz poprzecznic. Na dzwigarach stalowych wykonano pomost w
postaci ptyty zelbetowej grubosci 21cm zespolonej z rusztem stalowym. Ustroj
nosny oparty bedzie na przyczétkach posadowionych bezposrednio za pomoca
tawy fundamentowej. Most wraz z dojazdami zostat dostosowany do konfiguracji
terenu i wymagan technicznych.

Ubezpieczenie dna i skarp - ubezpieczenie skarp z koszy siatkowo-kamiennych.
Umocnienie dna narzutem z gtazéw kamiennych ciezkich srednicy 30-50cm
zamknietych palisadami drewnianymi z bali Srednicy 8-10cm whbitymi w dno.
Budowa jezdni — z masy bitumicznej.

Budowa pobocza — z kruszywa.

Budowa skarp — z gruntu dobrze zageszczalnego z warstwg humusu.

Lp. Rodzaj obiektow budowlanych lokalizowanych w strefie szczegélnego Dziatki ewidencyjne
zagrozenia powodzig
1. |Odbudowa mostu - w postaci jednoprzestowe] konstrukcji belkowej swobodnie| Dz.ew. nr7/1, 86,

95, 96, 288, 289, 315
jedn. ewidencyjna
180206_2 Nozdrzec,
obreb ewidencyjny
180206_2.0006 Wara.

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Zaktad zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzen wodnych w sposoéb zgodny z warunkami
niniejszej decyzji oraz ,,operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzen wodnoprawnych.
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2. Podczas robot budowlanych nalezy zadba¢ o czysto$¢ i stan techniczny pojazdow i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu,
wod powierzchniowych oraz podziemnych olejami, smarami, paliwem itp.

3. Zaktad jest zobowigzany do prawidtowego utrzymania i biezacej konserwacji wszystkich wykonanych
urzgdzen wodnych.

4. Zaktad jest zobowigzany do wykonania opisanych powyzej urzadzern wodnych zgodnie
z warunkami natozonymi decyzjg ustalajgcy lokalizacje inwestycji celu publicznego z dnia 08.10.2020 r.
znak IKSR.6733.5.2020 wydang przez Wéjta Gminy Nozdrzec.

5. Zaktad jest zobowigzany do wykonania opisanych powyzej urzadzen wodnych zgodnie
z warunkami natozonymi decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 11.03.2021 r. znak IKSR.6220.1.2021 wydang przez Wéjta Gminy Nozdrzec.

6. Zaktad jest zobowigzany do powiadomienia administratora rzeki Magierdwka z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem o przystgpieniu do wykonywania robét.

7. Zakfad jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, a o fakcie ich zakonczenia
pisemnie poinformowac administratora rzeki.

8. Zaktad jest zobowigzany do poniesienia kosztow w przypadku wystgpienia ewentualnych szkdd,
wyniktych na skutek wykonywanych robot.

9. Wtasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére mogg powstac po sptywie wod lub
kry.

10. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.
11. Wtasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody ktore moga powstaé podczas
wystgpienia wod powodziowych.

. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci
i uprawnien oso6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcy, ktéry
nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkow i obowigzkéw w terminie pézniejszym jezeli
wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniajg taka potrzebe.

V. Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych oraz na lokalizowanie nowych obiektéw
budowlanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne jezeli inwestor, w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych, nie rozpocznie wykonywania urzadzern wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne to pozwolenie
wodnoprawne wygasa.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepiséw oraz uzyskania
niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.
UZASADNIENIE
W dniu 17.02.2021 r. Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 dziatajgca przez Petnomocnika firme Pro

— Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Przemyslu PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: ,0dbudowa
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mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid.288, 95 w km 0+100” w zakresie
wykonania i rozbiorki urzadzen wodnych oraz lokalizowania na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,,Operat wodnoprawny” wraz
z zatgcznikami.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego zatgcznikdw Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu pismem
znak RZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP z dnia 02.03.2021 r. na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego wezwat wnioskodawce do uzupetnienia wniosku w zakresie formalnoprawnym jak
réwniez o przedtozenie dokumentu potwierdzajgcego legalnos¢ wykonania tymczasowego przejazdu z ptyt
betonowych oraz ktadki przewidzianych do rozbidrki lub wyjasnienie w jakich okolicznosciach byty one
wykonane. W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca pismem z dnia 12.03.2021 r. (data wptywu do tut.
organu 16.03.2021r. znak 094/2021/tWy) przedtozyt stosowne uzupetnienia. W pismie tym wyjasniono iz
przedmiotowy przejazd z ptyt betonowych oraz ktadka to obiekty tymczasowe i zostaty wykonane po
powodzi w czerwcu 2020 r. i zgodnie z prawem nie wymagaty uzyskania pozwolenia wodno prawnego.
Whnioskodawca powotat sie na ustawe z dnia 16 wrzesnia 2011 r. O szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z usuwaniem skutkdw powodzi (Dz. U. 2011 nr 234 poz. 1385), art. 39 - w stosunku do urzadzen wodnych,
o ktorych mowa w art. 16 pkt. 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uszkodzonych lub
zniszczonych w czasie powodzi nie stosuje sie przepisu art. 389 pkt. 6 tej ustawy. Ponadto zgodnie z art. 4
pkt. 1 ppkt. b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. O szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek
obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (Dz. U. 2001 Nr 84 poz.
906 ) zniszczone istniejgce urzadzenie wodne moze by¢ odbudowane w tym samym miejscu lub obok, a wiec
tymczasowe obiekty stuzgce mieszkancom do przeprawy przez rzeke Magierowka wybudowane
w obrebie zniszczonego mostu zostaly wykonane legalnie i nie wymagaty uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w czerwcu 2020 r., w ktérych stosuje sie
szczegolne zasady odbudowy, remontow i rozbiérek obiektow budowlanych, Gmina Nozdrzec jest wskazana
jako poszkodowana w wyniku wystgpienia powodzi.

Nastepnie do tutejszego organu w dniu 25.03.2021 r. wptyneto pismo (z dnia 24.03.2021 r . znak
117/2021/tWy), w ktérym zawnioskowano o zawieszenie przedmiotowego postepowania do czasu uzyskania
niezbednych materiatow stanowigcych zatgczniki do wniosku. Przychylajac sie do wniosku Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Przemyslu PGW WP postanowieniem z dnia 30.03.2021 r. znak RZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP zawiesit
na zgdanie wnioskodawcy postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach
zadania pod nazwg , Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr
ewid.288, 95 w km 0+100”. W toku dalszego procedowania tutejszy organ postanowieniem z dnia
23.04.2021 r. znak RZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP podjat na zadanie strony przedmiotowe postepowanie
w zwigzku z otrzymanym w dniu 14.04.2021 r. pismem (znak 1362021/tWy z dnia 13.04.2021 r), w ktérym
Petnomocnik wnidst o odwieszenie postepowania, jak rowniez przedtozyt stosowng dokumentacje.

Po dokonaniu analizy zgromadzonych dokumentéw Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu pismem
znak RZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP z dnia 26.04.2021 r. zawiadomit o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt. 3 ustawy Prawo Wodne, informacja
0 wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie i umieszczona
na ogoélnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowe;j
RZGW w Rzeszowie PGW WP, a takze na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Nozdrzec i Starostwa
Powiatowego w Brzozowie. W terminie okreslonym w w/w zawiadomieniu zadna ze stron nie wniosta
dodatkowych uwag.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest
w potudniowo - wschodniej czesci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, powiecie brzozowskim, gminie
Nozdrzec, miejscowosci Wara. Catosciowo inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 86, 95, 96, 315,
7/1, 288, 289 obr. 0006 Wara, jedn. ew. Nozdrzec.

W stanie istniejgcym w obrebie planowanej inwestycji w miejscowosci Wara funkcjonowat most, ktory
ulegt catkowitemu zniszczeniu w roku 2020 wskutek wystgpienia powodzi. Rzeka Magierowka stanowigca
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przeszkode dla projektowanego obiektu w rejonie budowy mostu ma prostoliniowy przebieg przechodzacy
od strony dolnej wody w tuk poziomy. Koryto rzeki jest wyraznie wyksztatcone natomiast skarpy potoku sg
nieumocnione.

Odbudowe mostu zaprojektowano w postaci jednoprzestowej konstrukcji belkowej swobodnie podparte;.
Ustroj nosny stanowic bedzie ruszt stalowy sktadajacy sie z czterech dzwigaréw gtoéwnych oraz poprzecznic.
Ustroj nosny wykonany zostanie z belek stalowych walcowanych o wysokosci 300mm. Pod wzgledem
statycznym dzwigary gtowne bedg belkami swobodnie podpartymi na tozysku z szyn S-49. Konstrukcja no$na
sktadac sie bedzie z 4 dzwigarow gtéwnych w rozstawie co 110cm oraz 4 poprzecznic w rozstawie co 3,5m.
Poprzecznice to dwuteowniki INP 220. Na dzwigarach stalowych wykonany zostanie pomost w postaci ptyty
zelbetowej grubosci 21cm zespolonej z rusztem stalowym. Ustréj nosny oparty bedzie na przyczétkach
posadowionych bezposrednio za pomoca tawy fundamentowej. Przyczétki bedg konstrukcjg petnoscienng,
bez wyodrebnionych skrzydetek. Do podtrzymania nasypu drogowego przy przyczdtkach zostaty zastosowane
kosze siatkowo — kamienne. Most wraz z dojazdami zostanie dostosowany do konfiguracji terenu i wymagan
technicznych.

W pierwszym etapie zostang wykonane fundamenty wraz z podporami skrajnymi (przyczétki) mostu.
Nastepnie za pomocg dzwigéw utozona bedzie konstrukcja stalowa, na ktérej zostanie zamontowany pomost.
Na pomoscie wyodrebniona zostanie opaska, do ktdrej zostang zakotwione balustrady oraz deski gzymsowe.
W koricowym etapie wykonane bedg obustronne dojazdy do obiektu.

Obustronne umocnienie skarp rzeki Magieréwka w obrebie odbudowy mostu zaprojektowano w postaci
koszy siatkowo — kamiennych. Ponadto dno potoku poszerzono oraz umocniono luznym narzutem
kamiennym.

W zwigzku z catkowitym zniszczeniem mostu w ciggu drogi gminnej podczas wystgpienia powodzi

w czerwcu 2020 r. konieczne byto wytgczenie go z ruchu drogowego oraz niezwtoczne umozliwienie
przejazdu przez rzeke Magierowke, mieszkaricom miejscowosci Wara. Dlatego tez zdecydowano sie na
wykonanie tymczasowego przejazdu w postaci brodu z ptyt betonowych drogowych oraz ktadki, tj. pomostu
z desek posadowionych na dwuteownikach stalowych o dtugos¢ 13.5 m i szerokos¢ 1.00 m. Po wykonaniu
odbudowy mostu wyzej wymienione obiekty zostang rozebrane.
Ponadto dziatki nr ew. 86, 95, 96, 288, 289 i 315, na ktérych planowane jest wykonane inwestycji zgodnie z
zaktualizowanymi w dniu 22.10.2020 r. mapami zagrozenia powodziowego sg czesciowo zlokalizowane na
terenach szczego6lnego zagrozenia wodami powodziowymi od rzeki Magieréwka. Z przeprowadzonych obliczen
przedstawionych w operacie wodnoprawnym wyznaczono przeptyw maksymalny dla prawdopodobieristwa
pojawienia sig deszczu p = 1% (przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735 ze zm.)), ktory wynosi Q1% = 35.20 m>/s. Projektowane
$wiatto mostu zaprojektowano z uwzglednieniem przeptywéw miarodajnych Qix, wobec czego most nie
bedzie stanowit przeszkody dla przeptywu wod powodzowych korytem rzeki.

Majac na uwadze powyzsze realizacja niniejszej inwestycji oraz jej eksploatacja nie przyczyni sie do
naruszenia ogolnych postanowien Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Nowa konstrukcja bedzie
trwata i przyjazna dla srodowiska, ponadto bedzie poprawnie wpisana w otaczajacy jg krajobraz.

Na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, dla obszaru objetego inwestycja
zostaly wydane warunki korzystania z wod regionu wodnego Godrnej Wisty - Rozporzadzenie nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn. 16 stycznia 2014 r. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonych jako PL RW
PLRW200012223389 Magierka. Zgodnie z aktualizacjg Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza Wisty
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1911) celem srodowiskowym JCWP rzecznych w zakresie stanu
chemicznego jest dobry stan chemiczny, a w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych
elementow (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu
przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem srodowiskowym jest utrzymanie
hydromorfologicznych parametrow oceny na poziomie | klasy. Ponadto, dla osiggniecia celéw
srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych przez zachowanie lub
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przywrocenie ciggtosci ekologicznej ciekdw. Zgodnie z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty inwestycja zlokalizowana jest w zakresie jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd)
PLGW2000154. Ocena stanu wod podziemnych dla obszaru w ktérym znajduje sie inwestycja okresla sie jako
dobry. Zgodnie z definicja umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wod podziemnych
oznacza stan osiggniety, jezeli zarowno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co najmniej
dobry. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji jak rowniez prawidtowa eksploatacja projektowanych obiektow
nie wptynie negatywnie na wskazniki fizykochemiczne, biologiczne i hydro-morfologiczne oraz chemiczne
stanowigce o potencjale ekologicznym i stanie chemicznym JCW.

W zwigzku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy, ze projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
realizacje celéw srodowiskowych przyjetych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP oraz nie
spowoduje naruszenia dobrego stanu wéd podziemnych JCWPd, zaréwno w trakcie realizacji inwestycji jak
i w trakcie jej eksploatacji.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma przeszkod
do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.
Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny.

Dla planowanej inwestycji w ramach zadania pn.: ,Odbudowa mostu na rzece Magierowka
w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz.nr ewid.288, 95 w km 0+100” zostata wydana przez Wéjta Gminy
Nozdrzec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.10.2020 r. znak
IKSR.6733.5.2020 oraz decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 11.03.2021 r. znak IKSR.6220.1.2021.

W mysl art. 389 pkt. 6 cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne na likwidacje i wykonanie urzgdzen
wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Ponadto zgodnie z art. 390 . ust. 1 pkt. 1 ppkt b), Prawa
wodnego na lokalizowane na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.

Biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wad
Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17B, za posrednictwem tut. Organu,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotfania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)

pobrano opfate w wys. £.90.15 7ina rachunck bankowy
Wad Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymujg: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

@ Pro-Inwest tukasz Wyzykowski Decyzja niniejsza stata sig

)
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow ostateczna z dniem O?OG 20 4 v
2. Pozostate strony postepowania wg odrebnego rozdzielnika - obwieszczeniem R %
2024 &;1 %5{_
3. Ala MOC ............ w2 P76
ZUZ / MP / PW - NW Ustrzyki Dolne/8 + 1 egz. ,,Operatu wodnoprawnego ...” B

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys|
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 7
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Projektowana o$ jezdni drogi gminnej wewnetrznej

Istniejgca o$ rzeki "Magieréwka"

Projektowana krawedz jezdni drogi gminnej wewnetrznej
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CZESC GEODEZYJNA



STAROSTWO POWIATOW

w Brzozowie
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAF 1
KATASTRU | NIERUCHOMOS!

Lks.zam. (0006643 4. 314 3. 2020
ZA ZGODNOSC Z OPERATEM
WIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

‘2026w, dnia.....E94 v 1L

Wojewodztwo: podkarpackie

Jednostka ewidency jna: 180206_2,Nozdrzec

MAPA EWIDENCJ GRUNTOW
SKALA 11000

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-KRON86-NH

Powiat: Brzozow

Obreb: 0006, Wara

B pasll
NACZELNIKATY

Gl ()I'bw\ dowiaffon

FIl, KATASTIRU | NIFRUCHO R




. Wojewddztwo: podkarpackie
S l ] M} / £
S B BQDSEW&I‘ATOW" Powiat: Brzozoéw

WYDZIAt GEODEZJI, KARTOGRAFII, Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
KATASTRU | NIERUCHOMOSC! Obreb ewidencyjny: 180206_2.0006, Wara

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12-08-2020 10:16:09

Nr jednostki rejestrowej: G858

Osoby: 1

( Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji

Forma wifadania

Cupak Andrzej Franciszek (Wiktor, Maria)

wsp6inosé ustawowa 1/1 |adres: Wara 176, 36-245 Wara
wiasno$é Cupak Marzena (Czestaw, Albina)

adres: Wara 133, 36-245 Wara

Dziatki ewidencyjne: 1

|

o s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i

Arkusz Nr dziatki Adres / PotozZenie [hal Uzytek Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
RIillb 0.1389
PslV 0.1194 KS1B/00055264/2

2 — e Giaet PsV 0.0068 AN.1687/05
B 0.0760
Identyfikator: 180206_2.0006.289;
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 64, 67, 811.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 03411 |ha

—

Stownie: |trzy tysigce czterysta jedenascie metréw kwadratowych

Nr dziatki

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniajg wymogéw rozporzgdzenia lub standardéw technicznych

289

24227, 24222,

nie spetnia standardow technicznych: punkt graniczny nr 2263, 4908, 4907, 4906, 4905, 4904, 4903, 4902, 4901, 4900, 4914, 4915,

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

PslV - Pastwiska trwate

PsV - Pastwiska trwate

RIllb - Grunty orne

» " Brzozoéw, dnia 12.08.2020 r.
ks.zam. GNO: 684 .2.4, Aiu3, 202

ZA ZGODNOSC Z OPERATEM =
SWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

Matgorzata Anton

Jub osoby upowaznionej przez-orgari: dataii.podpi

12-08-2&2{) J2ondw, dnip12-08-2020 1P i‘sZF%OS“{Y[
........................................................................................................ ’\»«Cva:\:é/Qf?‘g,wgmr
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby Féprezentujace) organ >,

Jg?MOSCr




STAROSTWO POWIATOW:
w Brzozowie
WYDZIAL GEODEZ, KARTOGRAF!,
KATASTRU | NIERUCHOMOSC!

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: Brzozéw
Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
Obreb ewidencyjny: 180206_2.0006, Wara

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzagdzono dnia: 12-08-2020 10:16:09

Nr jednostki rejestrowej: G11

Osoby: 2
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 ‘
e SKARB PANSTWA
17 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
zarzad siedziba: ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw J
Dziatki ewidencyjne: 1
. o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 71 3.5771 Wp 3.5771
Identyfikator: 180206_2.0006.7/1;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 35771 |ha \
.| trzy hektary pie¢ tysigcy siedemset siedemdziesiat jeden metréw
Stownie:
kwadratowych
Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogow rozporzgdzenia Jub standardéw technicznych

2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205,
2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226,
2245, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255,
2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287,
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2310,
2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331,
2345, 2346, 2347, 24262, 2354, 2355, 2356, 2357
7" 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 10391, 2381
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408,
2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433,
2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455,
2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476,
2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497,

2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542,
2556, 2557, 2558, 2559, 2560, [...];

nie spetnia standardéw technicznych: punkt graniczny nr 879, 878, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197,

2511, 2512, 2513, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534,

2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218,
2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2238, 2239, 2242, 2243, 2244,
2256, 2257, 4886, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 24222, 24227, 24239, 2279,
2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300,
2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323,
2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344,

, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370,
- 10888, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400,
2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425,
2434, 2435, 2436, 2437, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447,
2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468,
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489,
2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510,

2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555,

Oznaczenia uzytkéw i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

Matgorzata Anton
12-08-2020

(sporzgdzit: data i podpis)

Brzozéw, dnia 12.08.2020 .
Xs.2am. @N.o.-.;e,ﬁhz.;.i&4.&.3...1«07;0
Zu ZGODNOSC Z OPERATEM
SWIDENCJ! GRUNTOW | BUDYNKOW

. ) 12-08-2020 Zu ~
312026W, ANid.rreersecnrennrsene %p. TAROSTY

b1g

(imie i nazwisko osoby reprezep organ’
Jub 0soby upowaznionej przez organ:-data-.podpi




Wojewddztwo: podkarpackie

¢ T NHATU W -
STAROSTV}%(OZ;:QJ’E‘ Powiat: Brzozéw
WYDZIAL GEODEZ, KARTOE}};}?' Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
KATASTRU | NIERUCHOMEOSE! Obreb ewidencyjny: 180206_2.0006, Wara

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12-08-2020 10:16:09

Nr jednostki rejestrowej: G116
Osoby: 1

Udziat . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

N

Kociuba Jan (Ludwik, Kazimiera)
wspélnosé ustawowa 1/1 |adres: Wara 123

wiasno$c Kociuba Alicja (Jozef, Zuzanna)
adres: Wara 84, 36-245 Wara

Dziatki ewidencyjne: 1
o i .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
rArkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVb 0.1032
PslV 0.0655
2 315 0.2947 PsV 0.0030 KS1B/00032326/8
LsV 0.1230
Identyfikator: 180206_2.0006.315;

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 57.

Razem powierzchnia dziatek [ha: | 0.2047  |ha
Stownie: \ dwa tysiace dziewigéset czterdziesci siedem metréw kwadratowych

L1 |

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.6337 (dwa hekta

ry szes$é tysigcy trzysta trzydziesci siedem metréw kwadratowych)
ych, ktére nie spetniajg wymogow rozporzgdzenia lub standardéw technicznych J

f Nr dziatki ‘ Informacje o danych ewidencyjn
315 nie spetnia standardéw technicznych: punkt graniczny nr 4769, 4768, 4767, 4629, 3218, 3217, 3216, 3215, 3214, 3213, 3212, 4856,
4857, 4858, 4859, 4860, 4845, 4844, 4843, 4842, 4841, 4840, 4839, 4838, 4837, 4775, 4774, 4773, 4772, 4771, 4770,
Oznaczenia uzytkéw i klas
LsV - Lasy

PslV - Pastwiska trwate
PsV - Pastwiska trwate
RIVb - Grunty orne

K - BCrC,ZSZéYlV' dnia 12.08.2020 r.
s.zam. (sI0..6642.. 4, 2147, 2000
ZA ZGODNOSC 7 OP‘EHATEM

EWIDENCJI GRUNTOVZIBHD BTHOROSTY

Matgorzata Anton
12-08-2020

(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezéntu;acé/ organ :

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII,

STAROSTWO POWIATOWE

w Brzozowie

KATASTRU | NIERUCHOMCSCI

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat; Brzozéw

Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
Obreb ewidencyjny: 180206_2.0006, Wara

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12-08-2020 10:16:09

Nr jednostki rejestrowej: G655

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnosé

GMINA NOZDRZEC
siedziba: Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

|

Dziatki ewidencyjne: 2

Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie Pow:;e'::;:hma UZU’: ;I;‘:(klasa bog;ﬁ?{g;j Nr KW lub inne dokumenty
2 95 0.2747 dr 0.2747 KS1B/00037772/4
Identyfikator: 180206_2.0006.95;
2 288 [ 00350 |  dr | 00350 | KS1B/00037772/4
Identyfikator: 180206_2.0006.288,;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3097 \ ha

Stownie: | trzy tysigce dziewigcdziesigt siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowey: 5.7533 (pie¢ he

ktaréw siedem tysiecy pigéset trzydziesci trzy metry kwadratowe)

Nr dziatki

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniajg wymogéw rozporzgdzenia lub standardéw technicznych

95

nie spetnia standard6w technicznych: punkt graniczny nr 4384, 4497, 4496, 4495, 4494, 4493, 4492, 3219, 3218, 4629, 4630, 4631,
4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652,
4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673,
4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 46
4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706,

4707, 4708, 4709, 4710, 4711;

85, 4532, 4531, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692,

288

nie speinia standardéw technicznych: punkt graniczny nr 2261, 4898, 4897, 4896, 4895, 4894, 4893, 4892, 4891, 4890, 4889, 3815,
3814, 3813, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 2263, 2262,

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Matgorzata Anton
12-08-2020

(sporzgdzit: data i podpis)

Brzozow, dnia 12.08.2020 .
Lks.zam. GIQ. 66LA. 4. IW%. 2020

ZA ZGODNOSC Z OPERATEM
. Z OPERATEM
EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

, 2-08-
2oz, dnisl 2082920

(imig i nazwisko osoby repaezygéﬁ
lub osoby upowaznionej przez, ©oFgan;

[ 4N,




STAROSTWO POWIATOWE Wojewsdztwo: podkarpackie
w Brzozowie Powiat: Brzozow

WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII, Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
KATASTRU | NIERUCHOMOSCI Obreb ewidencyjny: 180206_2.0006, Wara

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12-08-2020 10:16:09

Nr jednostki rejestrowej: G918
Osoby: 1

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Potoczny Krzysztof (Edward, Barbara)
wsp6Inosé ustawowa 1/1 |adres: Wara 116, 36-245 Wara

wiasno$é Potoczna Sylwia Matgorzata (Jan, Helena)
adres: Wara 116, 36-245 Wara

Dziatki ewidencyjne: 1

S s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIllb 0.0882
2 96 0.1752 PsV 0.0050 KS1B/00061690/2
Br-PslV 0.0820

Identyfikator: 180206_2.0006.96;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1752 ha
Stownie: | jeden tysiac siedemset pigcdziesiat dwa metry kwadratowe

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogéw rozporzgdzenia lub standardéw technicznych

% nie spetnia standardéw technicznych: punkt graniczny nr 2260, 2259, 4886, 4887, 4888, 3816, 3815, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893,
4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 2261;

Oznaczenia uzytkéw i klas

Br-PslV - Grunty rolne zabudowane
PsV - Pastwiska trwate
RIllb - Grunty orne

L ks.zam. CNOB&%GY'g?L%E%%ZOZO r
ZA ZGODNOSC Z OPERATEM

EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

Matgorzata Antor Z up. STAROSTY
12-08-2020 3rzoz6w, dnial12-:08-2020 \

(sporzgdzit: data i podpis) (imig i nazwisko osob?répreze_ntmaoep organ-
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




sz ; Wojewodztwo: podkarpackie
STAROS Tvv‘ig O}Zg}?’i‘ TOWE Powiat: Brzozéw

WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII, Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
KATASTRU | NIERUCHOMOSCI Obreb ewidencyjny: 180206_2.0006, Wara

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12-08-2020 10:16:09

Nr jednostki rejestrowej: G360

Osoby: 4
L Udziat . .
I Dane osoby fizycznej / instytucji
1/6 . \ ; : .
wspohwiasnosé Sobanska-Hasko Monika Natalia (Waldemar, Agnieszka)
wspé{xgsnoéé Sobanski Konrad Waldemar (Waldemar, Agnieszka)
wsp é{xgsn 08¢ Sobariski Wojciech Tomasz (Waldemar, Agnieszka)
12 Warzocha Teresa Janina (Edward, Kazimiera)
wsp6twiasnosé adres: Tyczyn 412, 36-020 Tyczyn
Dziatki ewidencyjne: 1
g _— Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIVa 0.1785
PslV 0.1713
PsV 0.0077
2 86 0.8654 LsV 0.2199 KS1B/00038991/2
Lz 0.1144
Br-PslV 0.1736

Identyfikator: 180206_2.0006.86;
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 49, 51.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.8654 ‘ ha

Stownie: | osiem tysiecy sze$éset pigcdziesiat cztery metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.4591 (jeden hektar cztery tysiace pieéset dziewigédziesiat jeden metréw
kwadratowych)

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogow rozporzadzenia lub standardéw technicznych
nie spetnia standardéw technicznych: punkt graniczny nr 1331, 3240, 3239, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3228,

86 3227, 3226, 3225, 3224, 3223, 3220, 3219, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4384, 4383, 4382, 4381, 4380, 4379, 4491, 4490,
4480, 4488, 4487, 4486, 4485, 4484, 4483, 4482, 4481, 1333, 1332,

Oznaczenia uzytkéw i klas

Br-PslV - Grunty rolne zabudowane
LslV - Lasy

Lz - Grunty zadrzewione i zakrzewione
PslV - Pastwiska trwate

PsV - Pastwiska trwate

RIVa - Grunty orne

Brzozow, dnia 12.08.2020 r.




Matgorzata Anton
12-08-2020

(sporzadzit: data i podpis)

ZA ZGODNOSC Z OPERATEM
WIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW STL

vt i 29228 g STAROST

Zbigniew.Blaz
(imig i nazwisko osoby mp@&q@q@g{%@o@,’
lub osoby upowaznionej przezl‘grgggtpgg\{fg g?gpum)moscx




Projekt architektoniczno-budowlany

,»Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100”

SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do OlIB

Czes¢ opisowa
Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa
Rysunek ogélny mostu

str.51 - 57

str. 58
str. 59- 68

str. 69
str. 70



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ORAZ AKTUALNE
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWE.J IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Projektant mgr inz. Piotr Gazdzik:
- Upr. PDK/0079/PWOM/14
- Zaswiadczenie z PIIB.

Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Kopczyk:
- Upr. PDK/0069/POOM/14
- Zaswiadczenie z PIIB.



1 PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0049/14 Rzeszow, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 19 ust. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z poézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Gazdzik
magister inZynier
/kierunek studiéw -budownictwo/
ur. 22 czerwca 1985 r ., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0079/PWOM/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur
inz. Stanistaw Dolg¢gowski

inZ. Andrzej Tarczynski ..... |
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowej

Pan Piotr Gazdzik

. Na mocy art. 12 ust:1 pkt 1i 2 1 art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowia podstawa do:
1. projektowania, sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania lub do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz

nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatlta mostéw i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja;
(A Pan Piotr Gazdzik
“zam, Przysietnica 651
36-200 Brzozéw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mumerze wernyfikacyjnym:

PDK-C52-T1P-8RL *

Pan Piotr GaZdzik o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0230/14

adres zamieszkania m. Przysietnica 651, 36-200 Brzozow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowznym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod weglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswizdczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadoenia na
stronie Polskigj 1zby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem whasciwe] Okragowej Izby Indynierdw
Budownictwa.



%—: PODEKARPACEKA OKREGOWA
it

5 _}% IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- L | 35060 Rzeszdw, ul. [, Slowackicgn 20
Ohrggown Komisjs Kwoliffkecyjns
PO DOBEE D43 14 Raggadw, 20 14-000

DECYZJA

Na pobstawie an24 ust ] pkt 2 ustawy = dnia |5 gradnin 2000 7, o sumorsglach zamodawich
architekidw, meymieréw budownictwa ore urbanistdow (T 0 2 X000 e Mr 5 poc d2, = pidn om b i e
12 wetl pke 0, art, 12 upt 3, an 13 st | plet T, ook 04 ugl, | pkit 2 ustavy = dnin 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (reksf fedmolify Dz Lz 2013 v, paz 400 2 pdfn sm) omz § 1) us | pke 1, § 15
b 19wt | 12 rovporegdeenin Minisn Transporto i Budownictwa 2 dnis 28 kwietnia 2006 .
W spravwee samedzaloych funkcji technicenyeh w bisdownictwie (Dr 1, 2 2006 r. Nr 83 poz. 573
x piin. ym. ), wrwinekn 7 e 14§ 11 2 Kodukso postepawnnin admisisiracyinega (DzA0, ¢ 33 v,
pr 267}, po ustaleniu, e zosdnly spelnione wanmki w zskresie preypotowanin zmwodowepo oz po
wedenin egzaming ia uprawnienia budowlane 7 wynikicm poeylywaym

arwierdzamy, ke

Pan Janusz Kopezyk
mngisteT indynber
kiennek smdidw -budewnictwn |
ur |1 listopeda 1974 1, migjsce urodrenia - Breosiw
olrevrmal

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0089/POOM/M 4

do projeklowania bez ograniczen
W specjalnosdci mostowa]

UZASADNIEMIE
W oreigrku @ wezghdinenlem w erlrdci dgdanin sony, [n podstawio mt 107 § 4 Eadsksa  postrpowunin
et sy g | Dhe Ll 2 2000 ¢ 'Br 98 poe. 107 & e, 2m ) odstgpuje slg ad amsidnimiz decyzjl

Fakres nadunych uprawnied budowlanyeh wskazano nn sdwrocie decyzji.
Ponczenis

I. Fgndnb: 7 art, 17 wsl. 7 wiw istawy FPrawa bodowliss - podstm do wyloeywanis anmudzichnych finkc)i
ieehsticenyeh w o budowniciwie sanowd wpis do centalnege refesen Glirwnego  Inspekiom  Nadsoe
Husdenvlarepo orme wiis na [t cxlonkiw whiscinej zby smeezady ]

1.0d mmiejsrel desyzii  shiry odwolinie do Kmjowel Komsji Kwalifikasoygme) Pobkic tehy Inymierow
Audcamnisres w Warsrawde, za podrednicucin Podkarpaciies Okregoue| [ahs hnbymieriw  Budowrierua
w Rnisonvie w tofminie 14 dni od dofy |ef dordecrmis

k. Andrre] Tarcrviakl |




Szczegolowy zakres uprawnierd
do projektowania bez ograniceen
w specjalnodei mostowej

Pan Janusz Kopezyk

l. Na mocy art, 12 ust,] pkt 11 art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyhe] wynmeniong specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowia podstaws do;
1. projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
w specjalnoiei objete] niniejszymi uprawnicmiami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej wirzymania obickiow budewlanych.

L. Namocy § |5 oraz § 19 ust. 102 rozporsadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2§
kwietnma 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicenych w budownictwie (D= U, z 2006 r, Nr
83 poz. 57%), ninigjsze uprawnienia uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego
takicgo jak:

1) drogowy obiekt ineynierski, w rozumicniu preepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejfvie dla pieszych, w rosumieniu przepisow o warunkach
technicenyeh |, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania her ograniczen
uprawniajg rdwniez do obliczania $wiatla mostow i preepustéw, oraz do sporzadzania
projekiu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresic danej specjalnodei.

Skind Orzckajgey PDKAOIB

Fo

il Jeeusz Kopeeyk
Em, Hagadw 35
36-213 Hucetiw

2, Glivamy Inspeksar
Madintu Budowlsge
Inn




@ POLSKA
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= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

PDK-TG3-4YE-TFS *

Pan Janusz Kopczyk o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0183/02

adres zamieszkania m. Haczdw 35, 36-213 Haczow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwmowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnoid danych w ninigjszym zaéwizdczeniu modna sprawdzic za pomoc numeru weryfikecyjnege zaswiadoenia na
stronie Polskis] Ilzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurern wiasciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep:

1.1. Tytut opracowania:

,O0dbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciqgu drogi dz. nr ewid. 288, 95
w km 0+100”

Inwestor:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Nozdrzec — Zamawiajacy

a Firmg Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski - Wykonawca.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 462),

Pomiary i wizje terenowe.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Przepisy zwigzane.

Opinia geotechniczna

1.3. Przedmiot i cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do dokonania robdt zwigzanych
z odbudowg mostu oraz wykonaniem pozostatych zamierzen budowlanych.

Inwestycja pofozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego, w obrebie gminy
Nozdrzec w miejscowosci Wara.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu (wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi)
w miejscowosci Wara.

Projekt Architektoniczno — Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz informacjg BIOZ
stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i w tym celu zostaty opracowane. Zakres i forma
projektu architektoniczno — budowlanego sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.
906) oraz Ustawg Prawo Budowlane (DZ.U.2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).



2. Zakres catosci dokumentacji technicznej na w/iw zamierzenie obejmuje:

Projekt budowlany zawierajacy:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu

b) Projekt Architektoniczno — Budowlany
c) Informacja BIOZ

d) Informacja o obszarze oddziatywania
e) Opinia geotechniczna

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
1. Aktualnej mapy do celéw projektowych
2. Wypisdw i wyryséw z mapy ewidenciji gruntow
3. Decyzji lokalizacyjnej

3. Opis techniczny zamierzenia:

3.1. Stan istniejacy:

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego,
w obrebie gminy Nozdrzec w miejscowosci Wara. W stanie istniejacym w obrebie planowanej inwestycji w
miejscowosci Wara funkcjonowat most, ktory ulegt catkowitemu zniszczeniu wskutek powodzi. Rzeka Magieréwka
stanowigca przeszkode dla projektowanego obiektu w rejonie budowy mostu ma prostoliniowy przebieg przechodzacy
od strony dolnej wody w tuk poziomy. Koryto rzeki jest wyraznie wyksztatcone natomiast skarpy potoku sg
nieumocnione.

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie przedmiotowy most to obszar o charakterze pagorkowatym.
Przedmiotowy teren nie jest objety programem NATURA 2000, jak réwniez z przyjetym podziatem hydro regionalnym
Polski nalezy do regionu karpackiego oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw
Wad Podziemnych w Polsce wymagajacych szczegoinej ochrony.

W obrebie planowanego przedsiewziecia znajduje sie sie€ uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowe;.

3.2 Opis ogolny projektowanej inwestyc;ji:

Odbudowe mostu zaprojektowano w postaci jednoprzestowej konstrukcji belkowej swobodnie podpartej.
Ustréj nosny to ruszt stalowy skiadajacy sie z czterech dzwigaréw gtéwnych oraz poprzecznic. Na dzwigarach
stalowych wykonano pomost w postaci ptyty zelbetowej grubosci 21cm zespolonej z rusztem stalowym. Ustrdj nosny
oparty bedzie na przyczotkach posadowionych bezposrednio za pomoca fawy fundamentowej. Most wraz z dojazdami
zostat dostosowany do konfiguracji terenu i wymagan technicznych.

W pierwszym etapie zostang wykonane fundamenty wraz z podporami skrajnymi (przyczotki) mostu.
Nastepnie za pomocg dzwigdw utozona bedzie konstrukcja stalowa, na ktorej zostanie zamontowany pomost
oraz stalowe balustrady. W koricowym etapie wykonane bedg obustronne dojazdy do obiektu.

Obustronne umocnienie skarp rzeki Magierdwka w obrebie odbudowy mostu zaprojektowano w postaci
materacow siatkowo — kamiennych Ponadto dno potoku poszerzono oraz umocniono luznym narzutem kamiennym.



3.3 Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:

¢ Szeroko$¢ uzytkowa: 3,70m

¢ Szeroko$¢ catkowita: 4,30m

¢ Rozpietos¢ teoretyczna: 10,50m

¢ Dilugos¢ catkowita: 11,00m

¢ Kat skrzyzowania z przeszkoda; 750

¢ Nos$no$c¢ projektowanego mostu: klasa obcigzenia D

3.4. Lokalizacja:

Projektowany most zlokalizowany w ciggu drogi dz. nr ewid 288, 95 w miejscowosci Wara — stanowigcy dojazd
mieszkancéw do drogi powiatowej nr DP2036R.

3.5. Uzasadnienie przyjetych rozwiazan projektowych:

Ze wzgledu na catkowite zniszczenie istniejacego mostu przez powoddz, a co za tym idzie powstatym braku
ciggtoci komunikacji mieszkaricow z drogg powiatowg nr DP 2036R, Inwestor podjat decyzje o odbudowie przeprawy
przez rzeke Magierdéwka.

Przy projektowaniu uwzgledniono warunki lokalizacji, koszty budowy oraz koszty utrzymania.

3.6. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe

Punkty gtowne wyznaczone zostang za pomocg wspotrzednych geodezyjnych podanych ponizej:

Poczatek mostu Koniec mostu
”X” J’Y” !IX” !IY”

5514066,15 7584605,00 5514065,31 7584594,02

Wysokosciowo nalezy sie dowigza¢ do najblizszego punktu osnowy geodezyjnej.

4. Dane konstrukcyjne:

4.1. Dane geotechniczne i spos6b posadowienia obiektu:

W miejscu planowanych robét do gteboko$ci rozpoznania podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe osady
akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg zwirom z kamieniami.
Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniastej piaskowca z domieszka rumoszu oraz skale
migkkiej piaskowca przewarstwionej fupkiem.

Doktadny opis zagadnien geologicznych przedstawiono w opinii geotechnicznej stanowigcej zatacznik
do przedmiotowego opracowania.



Na podstawie opinii geologicznej oraz biorac pod uwage uwarunkowania terenu zaprojektowano bezpo$rednie
posadowienie za pomocg ptyty fundamentowe;.

4.2. Rozwiazania konstrukcyjne:
4.2.1 Fundament

Obiekt posadowiono bezposrednio na tawie fundamentowej. Plyte zaprojektowano z betonu C25/30 oraz
zazbrojono pretami ze stali BSt500S. W zwigzku z obecno$cig na rynku polskim réwniez stali o innych oznaczeniach
dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcji rowniez innych stali o podobnym sktadzie i parametrach takich
samych lub wyzszych od stali BSt500S

4.2.2. Podpory.

Podpory ktadki stanowig dwa przyczotki, usytuowane na obu brzegach rzeki. Przyczotki sg konstrukcjg
petno$cienng, bez wyodrebnionych skrzydetek. Na tawie podiozyskowej usytuowano fozyska w postaci szyn S-49.
Sposob montazu oraz usytuowanie szyn przedstawiono w czesci rysunkowe.

Konstrukcje podpor zaprojektowano z betonu klasy C25/30. Do podtrzymania nasypu drogowego przy
przyczotkach zostaty zastosowane kosze siatkowo — kamienne.

4.2.3. Ustréj nosny

Ustréj nosny wykonano z belek stalowych walcowanych o wysokosci 300mm. Pod wzgledem statycznym
dzwigary gtéwne sg belkami swobodnie podpartymi na fozysku z szyn S-49. Konstrukcja no$na sktada sie z 4
dzwigaréw gtownych w rozstawie co 110cm oraz 4 poprzecznic w rozstawie co 3,5m. Poprzecznice stanowig
dwuteowniki INP 220.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej nalezy wykonaé przy uzyciu zestawu farb
posiadajacych aprobate IBDIM. Zestaw winien zawiera¢ warstwy podktadowe i nawierzchniowe. Dopuszcza sig
zastosowanie innej technologii zabezpieczen antykorozyjnych pod warunkiem posiadania przez dany zestaw malarski
aprobaty IBDiM.

4.2.4 Pomost.

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie ptyty zelbetowej gr. 21cm zespolonej z stalowg konstrukcjg
no$na mostu. Plyte pomostu zaprojektowano z betonu klasy C30/37 za zbrojong pretami ze stali BSt500S. W zwigzku
z obecnoscig na rynku polskim réwniez stali o innych oznaczeniach dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcii
rowniez innych stali o podobnym sktadzie i parametrach takich samych lub wyzszych od stali BSt500S

Na pomoscie wyodrebniono gzymsy do ktérych zostaty zakotwione balustrady szczeblinkowe. Zabezpieczenie
antykorozyjne gzymsow w postaci zywic polimerowych.

4.3 Elementy niekonstrukcyjne / wyposazenia mostu

4.3.1. Balustrady

Na obiekcie zaprojektowano stalowe balustrady szczeblinkowe o rozstawie stupkdw 1,00 m. Pochwyt i stupki
wykonane z blachy 80x12mm natomiast szczeblinki i przeciag dolny z blachy 60x10mm. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Kolorystyke balustrad nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

4.3.2. Odwodnienie

Odwodnienie obiektu zaprojektowano z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych oraz spadku podtuznym
mostu.



4.4 Zasypki

Do wykonania zasypki mostu nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego o wskazniku réznoziarnistosci U wiekszym
badz rownym 5. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dopasowanej do mozliwosci sprzetu
zageszczajacego. Wskazane jest wykonanie warstw o grubo$ci nie wigkszej niz 30cm. Wskaznik zageszczenia Is
powinien wynosi¢ nie mnigj niz 1.0 wg normalnej préby Proctora. Poziom zasypek pokazano w cze$ci rysunkowe;.
Zgodnie z obliczeniami posadowienia konstrukcji zasypke nalezy wykonywac réwnolegle do umocnien skarp rzeki w
rejonie podpdr. PO WYKONANIU UMOCNIEN Z MIN. 3 RZEDOW KOSZY SIATKOWO KAMIENNYCH MOZNA
WYKONAC ZASYPKE DO RZEDNEJ PROJEKTOWE..

4.5 Dojazdy do mostu

Dojazdy do mostu zostang obustronnie przebudowane na odcinkach dowigzania. Nawierzchnia na dojazdach

zostanie wykonana wg ponizszego przekroju konstrukcyjnego:

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm
taczna grubo$é projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.

2 o

Pobocza zostang wyréwnane kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm.
5. Warunki prowadzenia rob6t

Odpady pochodzace z rozbiorek zostang usuniete z placu budowy oraz poddane recyklingowi. Biorac pod
uwage fakt, ze bedq przestrzegane przepisy dotyczace gospodarki odpadami zaréwno podczas realizacji
przedsiewziecia jak i w trakcie pozniejszej eksploatacji mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstania
szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét.

6. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami
atesty i certyfikaty.

7. Organizacja ruchu na czas robét

W razie konieczno$ci prowadzenia danego zakresu robdt, ktéry bedzie ingerowat w obowigzujacq organizacije
ruchu Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robdt opracowaé i uzyskaé zatwierdzenie przez
zarzadzajacego ruchem projektu organizaciji ruch na czas prowadzenia robét.

8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia mostu:

Proponowana kolejno$¢ robot



Wytyczenie w terenie osi mostu oraz dojazdow

Wykonanie robét ziemnych, platform roboczych przy robotach fundamentowych, wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem wykopow i pompowaniem wody z wykopu;

Wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod tawy fundamentowe

Wykonanie taw fundamentowych

Wykonanie podpor mostu

Pielegnacja betonu, demontaz deskowan

Izolacja podziemnej cze$ci podpor

Wykonanie umocnien skarp i dna rzeki Magieréwka

Wykonanie zasypki podpor

Wykonanie elementdw stalowej konstrukcji nosnej wraz z wykonaniem powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;
Montaz konstrukcji stalowej ustroju nosnego

Deskowanie zbrojenie betonowanie ptyty pomostu

Wykonanie izolacji ptyty pomostu

Wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach

Montaz wyposazenia

Uporzadkowanie terenu budowy
9. Uwarunkowania realizacyjne:

Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem budowlanym Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania urzgdzen obcych wystepujacych w obrebie rob6t budowlanych.
Istniejace uzbrojenie terenu moze kolidowaé z planowang inwestycjg jednak nie przewiduje sie przebudowy urzadzen
obcych. Istniejaca sie¢ gazowa przebiega w niedalekiej odleglosci od projektowanego przyczdtka. Istniejacy sieé
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych przy fundamentach obiektu.
Roboty objete niniejszym projektem prowadzone bedg w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce projekt organizacji
robét zawierajacy m.in.

»  projekt organizacji robét,

»  projekt zabezpieczenia rozkopow,

»  projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych etapow robét,
* harmonogram robét,

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu
10.1. Oddziatywanie inwestycji w czasie budowy

W trakcie budowy stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace mozliwo$é skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy przestrzegaé
ponizszych zalecen:
»  prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej;
» stosowa¢ maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;
o transport materiatéw i sprzetu zorganizowa¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego hatasu;
» unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloSci pracujacych maszyn i urzadzen;



e ograniczyC jatowa prace silnikéw spalinowych;
«  Scieki sanitarne odprowadzac bedg do kontenerowych sanitariatéw.

10.2. Oddziatywanie obiektu w czasie jego funkcjonowania

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjainej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkdéw roélin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci
Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dziennik Ustaw Nr 257, W-wa 3 grudnia 2004r) planowana
inwestycja nie wymaga sporzadzenia w/w raportu gdyz nie powoduje:

e wzrostu emisji 0 nie wigcej niz 20%

* wazrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii o nie wiecej niz 20%
Realizacja ktadki réwniez nie spowoduije:

»  zwiekszenia natezenia ruchu

»  podwyzszenia predkosci pojazddw

» zwiekszenia emisji substancji szkodliwych dla srodowiska naturalnego

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska dzieki uzyciu stalowych i betonowych elementéw
oraz kruszyw naturalnych, ktére nie wptywajg na nie negatywnie. Zachowany bedzie ksztatt, przebieg oraz spadek
koryta rzeki. Poza tym remont, poszerzenie koryta rzeki i uporzadkowanie skarp w rejonie mostu pozytywnie wptynie
na estetyke oraz poprawe mozliwosci przeptywu wielkich wéd powodziowych

11. Wyciag z obliczen zaprojektowanego obiektu mostowego.
11.1. Podstawowe materiaty uzyte do budowy mostu

o stal ksztattowa S355 J2+N R.=355MPa R=170MPa
» stal zbrojeniowa BSt500S R,=375MPa E,= 200,00GPa
* mieszanka betonowa klasy C30/37 Ry 21,43MPa Eb = 34,60GPa

11.2. Posadowienie obiektu

SPRAWDZENIE PRZYCZOLKA W POZIOMIE POSADOWIENIA - SGN
Przesto i naziom przyczétka - nieobciazone
Przyjeto: wspot. tarcia skaty o beton chropowaty m = 0,60
Al. - przesuniecie Qtr<mt*Qtfmt=0,9
Obcigzenie od parcia gruntu zasypki za przyczétkiem pomniejszone 0 odpér gruntu przed przyczotkiem
Qtr=S QtriMAX = 126,53 kN - obl. warto$¢ stycznej obcigzenia
Sita utrzymujaca przyczdtek przed przesuwem: suma sit pionowych pomnozona przez wsp. tarcia.
Qtf=S GiMIN *m =-43512 kN - suma rzutow sit obliczeniowych
przeciwdziatajacych przesunieciu
Qtr=126,53 <mt*Qtf=-391,61 kN
B/.-obrotMor<mO*Murm0=0,90
M or = S Hi*r0i = 172,22 kNm - moment sit obl. powodujacych obrét




korpusu wzgledem pkt "2"

M ur = S Gi*r0i = -665,84 kNm - moment sit obliczeniowych
przeciwdziatajgcych obrotowi

Mor=172,22 <<m 0 *M ur = -599,25 kNm - warunek spetniony

Brak przesta - naziom przyczétka obciazony - przyczétek wykonany, przesto nie zmontowane
Al. - przesunigcie Q tr <m t *Q tf
mt=0,90 - z uwagi na posadowienie fundamentéw w podtozu skalnym
wspotczynnik m t przyjmuije sie indywidualnie
* Sity dziatajace na przyczotek: parcie czynne strona bierna i czynna, parcie od obcigzenia naziomu,
nie uwzglednia sie sit od hamowania przed przyczotkiem
Qtr=S8 QtriMAX = 232,87 kN - obl. warto$¢ stycznej obcigzenia
Qtf=S GiMIN *m=-316,13 kN - suma rzutéw sit obliczeniowych
przeciwdziatajacych przesunieciu
Qtr=232,87 <mt*Qtf=-284,52 kN

B/. - obrétMor<m 0 *Murm0=0,90

M or = S Hi*r0i = 358,32 kNm - moment sit obl. powodujacych obrot
korpusu wzgledem pkt "2"

M ur = S Gi*r0i = -517,10 kNm - moment sit obliczeniowych
przeciwdziatajacych obrotowi

M or = 358,32 <m0 *M ur = -465,39 kNm - warunek spetniony

Przesto obciazone - naziom przyczoétka nieobciazony

Al. - przesuniecie Qtr<mt*Qtfmt=0,95

Qtr=S8 QtriMAX = 126,53 kN - obl. warto$¢ stycznej obcigzenia

Qtf=S GiMIN *m =-43512 kN - suma rzutow sit obliczeniowych
przeciwdziatajacych przesunieciu

Qtr=126,53 <<mt*Qtf=-413,36 kN - warunek spetniony

B/.-obrotMor<mO0*Murm0=0,90

M or = S Hi*r0i = 172,22 kNm - moment sit obl. powodujacych obrot
korpusu wzgledem pkt "2"

M ur = S Gi*r0i = -665,84 kNm - moment sit obliczeniowych
przeciwdziatajacych obrotowi

Mor=172,22 <<m 0 *Mur =-599,25 kNm - warunek spetniony

SPRAWDZENIE NOSNOSCI POD£OZA POD LAWA PRZYCZOLKA

Warunek pierwszego stanu granicznego wg PN-81/B-03020

Parametry wytrzymato$ciowe gruntéw otrzymano na podstawie badan gruntu z otworu badawczego
- wspotczynnik korekcyjny m dobieramy wg metody "B"

m kor = 0,81 - wspdtczynnik korekcyjny

N r=2140,59 kN < m kor *Q fNB = 2198,63 kN - WARUNEK SPELNIONY

Nr=2140,59 kN < m kor *Q fNL = 2915,94 kN - WARUNEK SPELNIONY



Parametry gruntu lezacego ponizej poziomu posadowienia
- skata piaskowcowa
Rc = 3,00 MPa - wytrzymato$¢ na $ciskanie (na podst. badan geol.)

Granicze sktadowe oporu podtoza - POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE W SKALE
* Wyznaczenie dopuszczalnego obcigzenia skaty pod fawg fundamentowg

k ss= 0,70 MPa - wartos¢ obc. dop. dla skaty Srednio spekanej
k ms= 0,90 MPa - warto$¢ obc. dop. dla skaty mato spekanej

q dop= 2,10 MPa - dopuszczalny nacisk na podtoze skalne
q dop= 2100 kPa s max = 506,5 kPa
warunek posadowienia spetniony

UWAGA: WYKONANIE ZASYPEK PRZYCZOLKA NALEZY PROWADZIC ROWNOLEGLE DO UMOCNIEN SKARP
RZEKI PRZY PODPORZE. PO WYKONANIU UMOCNIEN Z MIN. 3 RZEDOW KOSZY SIATKOWO KAMIENNYCH
MOZNA WYKONAC ZASYPKE DO RZEDNEJ PROJEKTOWE..

11.3. Ustrdj no$ny mostu

Obliczenie naprezen w konstrukcji
(+ Sciskanie) (- rozcigganie)
Przekroj nie zespolony

0d=-78691 kN/m2 <Ra 25,5% warunek spetniony

0g= 78691 kN/m2 <Ra 25,5% warunek spetniony
Przekroj zespolony

0d=-230181 kN/m2 74,6%

0g= 23736 kN/m2 7,7%

odp=-4006 kN/m2 <Rb 19,8% warunek spetniony
ogp= 20384 kN/m2 <Rb 95,10% warunek spetniony

Suma naprezen w konstrukcji w fazie II:
(+ Sciskanie) (- rozciaganie)

0d=-230181 kN/m2 74,6% warunek spetiony

0g= 23736 kN/m2 7,7% warunek spetniony
odp=-4006 kN/m2 <Rb 19,8% warunek spetniony
ogp= 20384 kN/m2 <Rb 95,10% warunek spetniony

Sumaryczne naprezenia konicowe po stratach reologicznych

od=-225751 kN/m2 <Ra warunek spetniony 73,1%
0g= 33977 kN/m2 <Ra warunek spetniony 11,0%
ogp= 20001 kN/m2 <Rb warunek spetniony 93,3%

odp=-1099 kN/m2 <Rb warunek spetniony 5,4%



Naprezenia styczne

Faza | - nie zespolona Q= 48,77 kN

[ x b=m5

t= 16253,03 kN/m2

Faza Il - zespolona Q= 187,42 kN

[ x b=m5

tN= 42737 kN/m2 <Rt 170000 kN/m2  warunek spetniony Wytezenie: 25%
Naprezenia zastepcze

0= 237577 kN/m2 <Ra x 1,1 339570 kN/m2 warunek spetniony Wytezenie: 70%

Naprezenia oz= -219998 kN/m2 <Ra 71,3% warunek spetniony

UWAGA: Belki gtdwne nalezy wykona¢ ze strzatka odwrotng ugiecia o wartosci 3,5cm



CZESC RYSUNKOWA



Zabezpieczenie stozka przyczétka
koszami siatkowo—kamiennymi

bariera drogowa SP-04/2; L=4,0m,
z obustronnymi Igcznikami czotowymi

d |

zasypka za przyczdtkniem z
gruntu piaszczystego:
Is>1,0; y=18,5kN/m; =34

Otw. Nr 1 275,00
A

1D=0,60; g=2,1 g/cm
$=39", Cu=0,0 kPa
E0=140000 kPa
I=0,00; g=2,15 g/cm
$=30" Cu=20,0 kPa
Eo=35000 kPa

2wir z kamieniomi
274,00
v

zwietrzelina gliniasta piaskowca
z domieszkq rumoszu skalnego

Rc = 3,0 - 5,0 MPa

skafa migkka (piaskowiec)

73,20 ¢
N7

PRZEKROJ POPRZECZNY

zabezpieczenie brzegdw rzeki z koszy
siatkowo—kamiennych na dlugosci 10m powyzej
mostu. Pod najnizszym rzedem koszy lawa
wyréwnawcza z pospdtki grubosci 20cm
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Zabezpieczenie stozka przyczotka
koszami siatkowo—kamiennymi
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zabezpieczenie brzegow rzeki z koszy
siatkowo—kamiennych na dlugosci 10m powyzej
mostu. Pod najnizszym rzedem koszy tawa
wyréwnawcza z pospdtki grubosci 20cm

Zabezpieczenie stozka przyczdtka
koszami siatkowo—kamiennymi

balustrada szczeblinkowa wykonana
/z plaskownikdw stalowych
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Adaptacja dojazdu do mostu

Beatk = 430

zarys tawy fu

bariera drogowa SP-04/2; L=4,0m,
z obustronnymi tqcznikami czotowymi

bariera drogowa SP-04/2; L=4,0m,

z obustronnymi tqcznikami czotowymi

X

zabezpieczenie brzegéw rzeki z koszy siatkowo—kamiennych
na dtugosci 10m powyzej i ponizej mostu. Pod najnizszym

rzgdem koszy fawa wyrdwnawcza z pospdlki grubosci 20cm
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zabezpieczenie brzeqdw rzeki z koszy siatkowo—kamiennych

na diugosci 10m powyzej i ponizej mostu. Pod najnizszym
rzedem koszy tawa wyrdwnawcza z pospdtki grubosci 20cm
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bariera drogowa SP-04/2; L=40m,

z obustronnymi Iqcznikami czotowymi

Zabezpieczenie stozka przyczdtka

koszami siatkowo—kamiennymi

zabezpieczenie brzegdw rzeki z koszy
siatkowo—kamiennych na dlugosci 20m ponizej

Zabezpieczenie stozka przyczdtka
koszami siatkowo—kamiennymi

kamiennych ciqzkich $rednicy 30-50cm
zamknigtych palisadami drewnianymi z bali
srednicy 8—10cm wbitymi w dno
Szerokos¢ koryta cieku poszerzone do 6,2m
na dlugosci umocnien

mostu. Pod najnizszym rzedem koszy fawa
wyréwnawcza z pospdtki grubosci 20cm

zabezpieczenie brzegdw rzeki z koszy

-‘e«ﬂi\m siatkowo—kamiennych na dlugosci 10m ponizej

mostu. Pod najnizszym rzedem koszy tawa
wyréwnaweza z pospdtki grubosci 20cm

- 2 C2 2 C2 o C2 o o o o o C 0 Maglerowkd ) P o o o o o o o o o N
T\ = = = = = = = = O T s T T<EX S — "= = = T = = — mw
/ / 1 / / 1 / / / / / / / 7 7 7 7 7 7 7 i i i 7 i i
zabezpieczenie dna rzeki na dfugosci umocnien skarp wykonane narzutem z glazdw kamiennych cigzkich
$rednicy 30-50cm  zamknigtych palisadami drewnianymi z bali $rednicy 8—10cm wbitymi w dno
Koryto cieku poszerzone na 6,2m na dfugosci umocnien
2000 L
1 7
UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Inwestor: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224
Temat: Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100
Obiekt: Most wraz z dojazdami

Faza projektu:

Projekt Budowlany - Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Mostowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
.................................................................................................................. - Projektant: mgr inz. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Janusz Kopczyk PDK/0069/POOM/14 | Mostowa
Nazwa rys.: Rysunek ogélny mostu
Skala rysunku: | 1:100, 1:50 Data: Listopad 2020 Nrrys.: 1




INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

,»Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”



CZESC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:
Rozbidrka

- Roboty przygotowawcze
- Rozbiorka istniejacej ktadki drewniane;

Roboty zwigzane z budowa parkingu oraz pozostatych zamierzer budowlanych

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wykopow

- Wykonanie fundamentéw

- Wykonanie podpér mostu

- Montaz konstrukcji stalowe;

- Wykonanie ptyty pomostu wraz z wyposazeniem

- Wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach

- Wykonanie umocnien dna oraz skarp rzeki Magieréwka

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
- Istniejgca droga wewnetrzna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy konstrukcyjne
- Podpory obiektu:
(wykopy, nasypy, zbrojenie, szalowanie, betonowanie)

- Konstrukcja no$na:
(montaz konstrukcji)

Sieci uzbrojenia terenu
- lIstniejaca sie¢ gazowa

- Skarpy wykopow i nasypow
- Sktadowiska materiatow
- Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
»  Prowadzenie rob6t budowlanych i rozbiérkowych;
»  Praca ciezkiego sprzetu budowlanego;
*  Wykopy i nasypy;

Roboty te stanowig zagrozenie ciezkiego uszkodzenia ciata, cze$ciowej utraty zdrowia lub utraty zycia.
Zagrozenia te wystepujgq w obszarze placu budowy w czasie trwania rob6t.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku tym
poinformowac pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére mogg wystapi¢ w trakcie prowadzenia
robét. Kazdy z pracownikéw wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed przystapieniem do wykonywania robét w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwtocznego powiadamiania
0 zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przefozonego 1. brygadziste lub kierownika budowy.
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie rob6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydac decyzje o przystapieniu do dalszych prac.
Kazdy z pracownikdw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony
osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewnic¢ przeszkolenie ogélne
w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne certyfikaty dopuszczajace
do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
odbywac sie bedzie recznie.



Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w instalacii,
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwa jednostka zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposob
wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie
dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robot oznaczony winien by¢
zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym wykonywane bedg roboty ziemne, a ktéry nie moze by¢ ogrodzony, zapewniony bedzie miat
staty dozor.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywac sie bedzie poza granicg, klina naturalnego odtamu
gruntu.

Prace zwigzane z montazem cigzkich elementéw (zelbetowych Ilub stalowych) za pomocg Zzurawia
samochodowego wykonywane bedq ze szczegolng ostrozno$cig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane
przy przemieszczaniu tadunkow posiadajg aktualne atesty. Do pracy dopuszczani bedg pracownicy
posiadajacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku
oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice $niegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna byé w aparaty telefonii
komorkowe;.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania

Zagrozenia zwigzane z recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przej$¢ i dojs¢ do| pottuczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak| urazy wewnetrzne
wiasciwych zejs¢ do wykopdw),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i wychodzenie po skarpach,
Zawalenie  sie  Scian| Brak zabezpieczen wykopow, obrazenia wewnetrzne,| Caty odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych| obciazenie gruntu w poblizu krawedzi| uduszenie
$cianach wykopu) wykopu przez sprzet lub sktadowane
materiaty (blizsze niz klin odtamu
aruntu)
Zalanie wykopu wodg, jow Caly odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych| skladowanie urobku w zbyt bliskiej| pottuczenia, urazy| Caty odcinek wykopu
w wykopie bryt ziemi i| odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
kamieni rozluznienie struktury gruntu przez| jw. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikéw w wykopie| j.w. Caly odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem| stosowanie sprzetu mechanicznego bez| zatrzymanie akcji| Miejsce  w  ktérym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej| serca, $mier¢ przebiega linia
terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia| zatrzymanie akcji| Miejsce w  ktdrym
od miejsca przebiegu instalacji| serca, $mier¢ przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy Smier¢ Caly odcinek wykopu
Atmosfera z| obecno$¢ gazéw  gnilnych, brak| uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej| przewietrzania wykopu
17%) zawartoscig tlenu
Potracenie przez innych| Nieuwaga innych uzytkownikéw drog, 0gdlne obrazenia,| Odcinek robot
uzytkownikéw drég przy| Brak znakéw  ostrzegawczych i $mier¢ prowadzony  wzdiuz
pracach wzdiuz drég| zabezpieczen wykonywanych robot, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikéw
kamizelek ostrzegawczych,




Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy| Nieprzestrzeganie przepisow ruchu| Ogodlne obrazenia| Dojazd na  teren
zwigzany z| drogowego przez kierujacego pojazdem| lekkie, ciezkie, Smier¢ budowy
prowadzeniem pojazdu - - — - -
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu| jw. Dojazd na  teren
drogowego przez innych uzytkownikéw budowy
drég
Niedostosowanie predkosci jazdy do| jw. Dojazd na  teren
warunkéw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny| j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci| Uraczy koficzyn| Teren budowy,
wsiadania i wysiadania z| podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia koparka
pojazdu
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny| j.w. Teren budowy,
kierowcy, przemeczenie koparka
Przewrdcenie sie koparki,| Ustawienie koparki przy krawedzi| Ogdlne obrazenia| Miejsca wykonywania
wpadniecie do wykopu wykopu ciata, $mier¢ wykopow
Dopuszczenie do  tworzenia  sig| j.w. Miejsca wykonywania
nawiséw gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jw. Miejsca wykonywania
wykopow
Dotkniecie tyzkq koparki| stosowanie sprzetu mechanicznego bez|  Porazenie pradem| Miejsce w  ktdrym
przewodow instalacji| rozpoznania infrastruktury podziemnej| elektrycznym, $mier¢ przebiega linia
elektrycznej terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia| j.w. Miejsce ~w  ktérym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy Ogdlne obrazenia,| Miejsca wykonywania
Smier¢ wykopow




Zagrozenia zwiazane z budowg obiektu

Mozliwe niebezpieczne

Miejsce wystapienia

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia
ZAGROZENIE zagrozenia
1 2 3 4
Whpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przej$¢ i dojS¢ do| pottuczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak| urazy wewnetrzne
wiasciwych zejs¢ do wykopdw), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i wychodzenie po skarpach
Zawalenie  sie  Scian| obcigZzenie gruntu w poblizu krawedzi| obrazenia wewnetrzne,| Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane| uduszenie
materiaty (blizsze niz klin odtamu
gruntu)
Spadanie na pracujacych| sktadowanie i materiatéw kamiennych w|  Przygniecenia Caly odcinek wykopu
w wykopie bryt ziemi[ zbyt bliskiej odlegtosci od krawedzi| pottuczenia, urazy
kamieni wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez| jw. Caly odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Urazy ciata spowodowane| Zly stan techniczny narzedzi (tepe| Skaleczenia, Caly odcinek montazu

narzedziami recznymi
(mtotki, klucze, itp.)

ostrza, Zle oprawione rekojesci)

sttuczenia, rany kiute

oston instalacj.

Kolizja, wypadek drogowy| Nieprzestrzeganie przepisow ruchu| Ogdlne obrazenia| Dojazd na  teren
zwigzany z| drogowego przez kierujacego pojazdem| lekkie, ciezkie, Smier¢ budowy
prowadzeniem pojazdu
Nieprzestrzeganie przepisdw ruchu| jw. Dojazd na  teren
drogowego przez innych uzytkownikéw budowy
drég
Niedostosowanie predkosci jazdy do| jw. Dojazd na  teren
warunkéw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny| j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zly stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci| Uraczy kofczyn| Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z| podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny| j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy

przemeczenie




Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatdw oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
wydar;enia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sie, Droga  komunikacyjna  zastawiona| Ogoine sttuczenia,| Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materiatow
Zty stan powierzchni  sktadowiska| j.w. Miejsce sktadowania
materiatow materiatow
Zly stan powierzchni placu budowy jw. Caly teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny| j.w. Caly teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow jw. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materiatow
Wyjmowanie materiatow ze $rodka| j.w. Miejsce sktadowania
stosow materiatow
Obrazenia  wewnetrzne| Przenoszenie reczne cigzaréw powyzej| Urazy kregostupa,| Caly teren budowy
zwigzane z| dopuszczalnych norm przepuklina,
przenoszeniem ciezaréw
Przenoszenie towaru o  duzych| jw. Caly teren budowy
gabarytach i ciezarze przez jednego
Obrazenia  zewnetrzne| Brak kodrdynacji wykonywanych prac z|  Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac| dzwigowym sttuczenia, zranienia materiatow
zaladunkowych I Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
roztadunkowych przy s
o . materiatow
uzyciu urzadzen
dzwigowych Zerwanie sig zawiesi jw. Migjsce  skiadowania
materiatow
Nie uzywanie przez pracownikéw| j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu| Ciezkie urazy ciata Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowcy materiatow
Uderzenie, przygniecenie| Uktadanie towaréw na samochodzie| Urazy kofczyn dolnych| Miejsce  sktadowania
przewozonym towarem nierbwnomierne i nie zapewniajace| i goérnych, ztamania,| materiatow
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatbw o masie| jw. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materiatow
na jednego pracownika
Upadek z  wysokosci| Nieuwaga pracownika podczas| Urazy ogoine, Miejsce  sktadowania
podczas roztadunku|  wykonywania prac roztadunkowych Skrecenia  zlamania| materiatéw
towaru kodczyn gomych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed jw. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem sie materiatow

podczas prac roztadunkowych




Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdéw samochodowych

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy| Nieprzestrzeganie przepisow ruchu| Ogdlne obrazenia| Dojazd na teren

zZwigzany z
prowadzeniem pojazdu

drogowego przez kierujgcego pojazdem

lekkie, ciezkie, Smier¢

budowy

Nieprzestrzeganie przepisbw ruchu| j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych uzytkownikéw budowy
drég
Niedostosowanie predkosci jazdy do| jw. Dojazd na  teren
warunkéw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny| j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zly stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci| Uraczy konczyn| Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z| podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny| j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy

przemeczenie




Wskazania dodatkowe
Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmnie;
w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drdg, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacj,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- Zapewnienia tacznosci telefoniczne;,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jedne;j strony balustrada.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.



zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolaciji tych urzadzen,
€0 najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca
do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.



llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieScic napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.



Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicq klina naturainego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko$ci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeZeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcii
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skfadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byC tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnief 0sdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.



Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku
tym poinformowaC pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére mogg wystapi¢ w trakcie prowadzenia
robot.

Kazdy z pracownikdéw wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed przystapieniem do wykonywania rob6ét w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwtocznego powiadamiania
0 zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przefozonego . brygadziste lub kierownika budowy.
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie rob6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydac decyzje o przystapieniu do dalszych prac.
Kazdy z pracownikdw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony
osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewni¢ przeszkolenie ogélne
w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
0 mocy do 1 KW.

Prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika
Budowy.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawng
komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadaC niezbedne certyfikaty
dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu, okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okre$leniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia wiw instalacj,
niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala sie z wtasciwa jednostka zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposob
wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie 0sobe nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony winien
by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Teren, na ktérym sg wykonywane beda roboty ziemne, a ktory nie moze by¢ ogrodzony, zapewniony
bedzie miat staty dozor.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywac sie bedzie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw (zelbetowych) za pomocg zurawia samochodowego
wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracja. Wszystkie zawiesia uzywane przy
przemieszczaniu tadunkéw posiadajg aktualne atesty. Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powigzane bedzie
z jednoczesnym ukfadaniem drenzu.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak
przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikéw
ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmow
ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej
posiadajg wymagane atesty.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i doj$cia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;



d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:
- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
- gasnice $niegowg GS 5 X,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢ w aparaty
telefonii komdrkowe;.



Podstawa opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcodw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).



INFORMACJA
o obszarze oddziatywania

,»Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”



Podstawa prawna sporzadzenia

Przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pozniejszymi zmianami)

Projektowany obiekt

Odbudowa mostu polega na wykonaniu obiektu inzynierskiego majacego na celu bezpieczne
przeprowadzenie ruchu przez przeszkode jakg stanowi rzeka Magieréwka oraz robot towarzyszacych.

Istniejaca zabudowa dziatek objetych zamierzeniem

Dziatka nr 86 — dziatka prywatna, teren przylegty
Dziatka nr 95 — pas drogowy drogi gminne;
Dziatka nr 96 — dziatka prywatna, teren przylegty
Dziatka nr 315 — dziatka prywatna, teren przylegty
Dziatka nr 7/1 — rzeka Magieréwka

Dziatka nr 288 — pas drogowy drogi gminne;
Dziatka nr 289 - dziatka prywatna, teren przylegty

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatki sgsiednie sa w wiekszosci niezabudowane. Teren przylegly stanowig tereny zielone. Od strony drogi
powiatowe] nr DP2036R budynek mieszkalny.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

1) Odbudowa mostu — budowa nowego obiektu
2) Dojazdy do obiektu — potaczenie/dowigzanie do istniejacej drogi
3) Umocnienia rzeki Magieréwka — budowa nowych umocnien skarp i dna potoku

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Istniejaca sie¢ gazowa zlokalizowana przy przyczétku (od strony zabudowan) nie kolidujg z przedmiotowg
inwestycja. Przy wykonywaniu wykopow pod fundament sie¢ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Most z dojazdami — na dziatkach nr 95, 315, 7/1, 288, 289 obr. Wara, jedn. ew. Nozdrzec
Umocnienia skarp i dna rzeki Magierowka — na dziatkach nr 86, 95, 96, 315, 7/1, 288, 289 obr. Wara, jedn.
ew. Nozdrzec

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Planuje sie realizacje zadania w trybie Decyzji pozwolenia na budowe.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostaty




zaprojektowane.

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy strong
w postepowaniu w sprawie 0 wydanie pozwolenia na budowe bedzie wytgcznie inwestor, czy tez oprécz
inwestora, wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze
oddziatywania obiektu.

Projektowane zamierzenie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r.poz. 1232
z pbzniejszymi zmianami) planowane przedsiewziecie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Projektowane roboty zwigzane z odbudowa mostu, wszystkie roboty towarzyszace oraz rodzaj pozostatych
robot objetych inwestycjg nie narusza przepiséw technicznych do ktérych zalicza sie warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zadnych innych przepiséw techniczno-
budowlanych wyniktych z ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” rozumie
si¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow mie$ci si¢ na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowany,
a wiec strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie Inwestor, Zarzadca
rzeki Magierowka oraz osoby prywatne.




OPINIA GEOTECHNICZNA

,,Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciagu
drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”
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1. WSTEP

We wrzesniu 2020 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb opracowania projektu dla mostu w
/miejscowosci Wara, w obregbie dziatki o numerze ewidencyjnym 7/1. Opracowane i
rozpoznanie wykonano za pomocg wizji terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowe;j
oceny gruntdw, polskich norm i rozporzadzen, literatury i materiatdw archiwalnych oraz mapy

sytuacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawce.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokos¢ otworéw badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w dwéch punktach do glebokosci
2,2 -2,5 m p.p.t, systemem udarowym na sucho przy zastosowaniu probnikéw RKS @ = 40
mm i L=2,0m. Wiercenia zakonczono w stropowej czesci utworéw neogeniskich. Facznie
wykonano 4,7 mb wiercen. Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci
przewierconych utwordow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opiséw
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiardéw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzgdkowano
1 doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

prébki gruntu).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci Wara,

gminie Nozdrzec, powiecie brzozowskim, wojewddztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktore jest czescig makroregionu Pogdrze
Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei Jest czescig podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Gtéwna rolg¢ w hydrografii terenu odgrywa potok Magieréwka bedacy lewobrzeznym
doptywem rzeki San.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. plaszczowin, ktdre
w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadéw

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady rzeczne.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do
obszaré6w Gtéwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono jeden
czwartorzedowy poziom wodonosny zwiazany bezposrednio z woda w potoku. Zestawienie

warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany
badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 Z+K - 0,0 0,0
2 2 Z+K - 0.0 0,0
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady rzeczne oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe
litologicznie odpowiadajg zwirom z kamieniami. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie gliniastej piaskowca z domieszka rumoszu oraz skale miekkiej piaskowca
przewarstwionej tupkiem.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworéw badawczych
przedstawiajg zatgczniki 4.114.2.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw, analize materiatéw archiwalnych oraz
zgodnie znormami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosdci IL ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zageszczenia Ip okreslono na podstawie oporéw osrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca
zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Bezposrednio od powierzchni terenu zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako

podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa L. Zwir z kamieniami (rumoszem) o barwie brazowo-szarej w stanie
sredniozaggszczonym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy [ przedstawiaja sie nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,60
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em’
spdjnosé cu™ ~ 0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 39°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 140 000 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 150 000 kPa
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Warstwa II. Zwietrzelina gliniasta piaskowca z domieszkg rumoszu skalnego o barwie
bragzowo-szarej w stanie pétzwartym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy II przedstawiaja si¢ nastepujgco:
stopien plastycznosei IL™ ~ 0,00 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,15 g/em?
spdjnosé c,™ ~ 20 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 30 °©
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 35 000 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 50 000 kPa

Warstwa III. Skata miekka (piaskowiec przewarstwiony tupkiem) — utwory nosne.
Szacunkowa wytrzymatosé na sciskanie utworéw warstwy I1I (do gtebokosci rozpoznania) na

podstawie do$wiadczen i literatury wynosi Rc = 3,0 — 5,0 MPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspdtczynnik materialowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé wartos¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb opracowania projektu dla mostu w /miejscowosci Wara, w obrebie dziatki

o numerze ewidencyjnym 7/1. Zakres wykonanych prac zostat ustalony ze Zleceniodawcs.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajgcy dla prawidtowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w dwéch punktach badawczych do glebokosci 2,2 —

2,5 m p.p.t., 0 facznym metrazu 4,7 mb.

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podfoze gruntowe

budujg czwartorzedowe osady rzeczne oraz utwory neogeniskie. Osady czwartorzedowe
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litologicznie odpowiadajg zwirom z kamieniami. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie gliniastej piaskowca z domieszka rumoszu oraz skale miekkiej piaskowca

przewarstwionej tupkiem.

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono jeden
czwartorzedowy poziom wodono$ny zwiagzany bezposrednio z wodg w potoku. Zestawienie

warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

h,=1,2 m.

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesdéw destabilizujacych podfoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych

podtopieniami” (zrodto: geoportal e-PSH).

8. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne proponuje si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy
stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla
inwestycji lub jej czesci moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczna okresli

Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejszg opinia.




Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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Karta otworu Zat.Nr: 4.1

GE@ badawczego

Profil numer 1

Miejscowos¢: Wara Obiekt: Most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Nozdrzec Wiercenie: Krosgeo s.c. ]
Powiat: brzozowski Dozér geol.: S. Dziadosz Rzgdna: 275.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-09-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Karta otworu ZatNr 4.2

GEA badawczego

Profil numer 2
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