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1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacii
projektowej remontu obiektu mostowego

- Mapa do celéw projektowych, kopia mapy ewidencyjnej

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Opinia geologiczna

- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 63/99 poz. 735;

b) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami

c) PN — 91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”

d) PN-83/B-02482 Fundmenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw
palowych

e) PN 85/S - 10030 ,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”

- Literatura techniczna

- Oprogramowanie komputerowe

2. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] niezbednej do
dokonania robot zwigzanych z odbudowg mostu oraz wykonaniem pozostatych
zamierzen budowlanych. Inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na
terenie powiatu brzozowskiego, w obrebie gminy Nozdrzec w miejscowosci Wara.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu (wraz z wszystkimi robotami

towarzyszgcymi) w miejscowosci Wara.



3. Opis stanu istniej gcego
3.1 Stan istniej acy

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na
terenie powiatu brzozowskiego, w obrebie gminy Nozdrzec w miejscowosci Wara.
W stanie istniejgcym w obrebie planowanej inwestycji w miejscowosci Wara
funkcjonowat most, ktéry ulegt catkowitemu zniszczeniu wskutek powodzi. W chwili
obecnej istnieje przeprawa dla mieszkancoOw w postaci tymczasowej drewnianej

ktadki oraz przejazdu z ptyt betonowych.

3.2 Koryto rzeki:

Rzeka Magierowka stanowigca przeszkode dla projektowanego obiektu w
rejonie budowy mostu ma prostoliniowy przebieg przechodzgcy od strony dolnej
wody w tuk poziomy. Koryto rzeki jest wyraznie wyksztatcone natomiast skarpy

potoku sg nieumocnione.

3.3 Uzbrojenie terenu:

W obrebie przedmiotowego obiektu znajduje sie sie¢ uzbrojenia terenu w
postaci sieci gazowej. Projekt nie przewiduje przebudowy w/w sieci — brak kolizji z
projektowanym obiektem. Przy wykopach pod fundamenty przyczétkdw nalezy

zwréci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcej sieci gazowe;.

4. Dane geotechniczne

Dla przedmiotowego obiektu wykonano badania podioza. Dokumentacja
geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie, w zwigzku z tym przedstawiono tylko
wydzielenia warstw podtoza oraz najwazniejsze wnioski:

Warstwa nasypu budowlanego _ - Kruszywo tamane + otoczaki + glina + piasek

Sredni 0 barwie szaro-brgzowej w stanie potzwartym — grunty nosne. Migzszos¢
nasypow wynosi 1,0 — 2,0m.

Warstwa |.  Zwir z kamieniami (rumoszem) o barwie brgzowo-szarej w stanie

Srednio zageszczonym — grunty nosne. Stopien zageszczenia Ip ~ 0,60

Warstwa Il. Zwietrzelina gliniasta piaskowca z domieszkg rumoszu skalnego o
barwie brgzowo-szarej w stanie potzwartym — grunty nosne.

Stopien plastycznosci I, ~ 0,00



Warstwa lll. Skata miekka (piaskowiec przewarstwiony tupkiem) — utwory nosne.
Szacunkowa wytrzymatos¢ na Sciskanie utworéw warstwy Il (do glebokosci
rozpoznania) na podstawie doswiadczen i literatury wynosi Rc = 3,0 — 5,0 MPa
Whioski:

» Podtoze gruntowe rozpoznano w dwdch punktach badawczych do giebokosci
2,2—-2,5m p.p.t, o tgcznym metrazu 4,7 mb.

» W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podioze
gruntowe budujg czwartorzedowe osady rzeczne oraz utwory neogenskie.
Osady czwartorzedowe itologicznie odpowiadajg zwirom z kamieniami. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniaste] piaskowca z
domieszkg rumoszu oraz skale miekkiej piaskowca przewarstwionej tupkiem.

* Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania
stwierdzono jeden czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany
bezposrednio z wodg w potoku.

* Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych poditoze
gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do
,obszaréw zagrozonych podtopieniami” (zrédto: geoportal e-PSH).

* Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych, warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

5. Stan projektowany
5.1 Opis ogolny inwestycji

Projekt przewiduje wykonanie nowego mostu jednoprzestowego o konstrukcji
belkowej swobodnie podpartej. Istniejgce przeprawy tymczasowe w postaci
drewnianej kladki oraz przejazdu z ptyt betonowych zostang rozebrane. Pomost w
postaci ptyty betonowej opiera¢ sie bedzie na ruszcie stalowym. Wszystkie stalowe
elementy konstrukcji zostang zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie odbudowy obiektu nie spowoduje zadnych istotnych zmian
w zagospodarowaniu terenu. Nie nastgpi tu jakiekolwiek pogorszenie stanu
Srodowiska, w tym stanu wod powierzchniowych i podziemnych. Natomiast po
wykonaniu nowego obiektu wraz z umocnieniem koryta rzeki nastgpi znaczgca

poprawa w bezpieczenstwie ruchu publicznego.



Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwes tyciji:

» Szerokos¢ uzytkowa: 3,70m

» Szerokos¢ catkowita pomostu: 4,30m

» Rozpietosc¢ teoretyczna: 10,50m

» Dtugos¢ catkowita: 11,00m

» Kat skrzyzowania z przeszkoda: 78°

» Nosnos¢ projektowanej kiadki: klasa obcigzenia D

5.2 Szczegotowe rozwi gzania techniczne.
5.2.1 Fundament i podpory

Konstrukcja nosna przesta jest oparta na petnosciennych przyczotkach oraz
tawach fundamentowych. Podpory zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojone
pretami ze stali klasy A-lIlIN gatunku BSt500S. Dopuszcza sie stosowanie do
zbrojenia konstrukcji rowniez innych stali o podobnym sktadzie i parametrach takich
samych lub wyzszych od stali BSt500S.

Na przyczoétkach usytuowano podparcia dla dzwigarow w postaci szyn S-49.
Sposbéb montazu oraz rozmieszczenie szyn przedstawiono w czesci rysunkowej.

Do podtrzymania nasypu drogowego w rejonie przyczotkbw zostaty
zastosowane kosze siatkowo kamienne. Szczegdtowe rozwigzanie zostato

przedstawione w czesci rysunkowe.

5.2.2 Ruszt stalowy:

Ustréj nosny mostu wykonano z belek stalowych typu HEB 300 oraz INP 220.
Pod wzgledem statycznym dzwigary gtowne sg belkami swobodnie podpartymi na
lozysku z szyn S49. Obecna konstrukcja sktada sie z 4 dzwigarow gtdéwnych w
rozstawie 110cm oraz 4 poprzecznic w rozstawie, co 350cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowej nalezy
wykonaé przy uzyciu zestawu farb posiadajgcych aprobate IBDIM. Zestaw
winien zawiera¢ warstwy podkladowe i nawierzchniowe. Przed wykonaniem
powtok malarskich dzwigary nalezy oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia

czystosci Sa 2.5 (I stopien  czystosci). Dopuszcza sie inng technologie



zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez dany zestaw

malarski aprobaty IBDiM. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

5.2.3 Pomost i nawierzchnia:

Dokumentacja zaklada wykonanie pomostu w postaci ptyty betonowej gr. 18-
21cm zespolonej ze stalowg konstrukcjg nosng. Na ptycie wydzielono gzymsy o
grubosci 38,5cm do ktérych zostanie zamontowana balustrada obiektu. Piyte
pomostu zaprojektowano z betonu C30/37 zazbrojonego pretami ze stali klasy A-IIIN
gatunku BSt500S. Dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcji rowniez innych
stali o podobnym skfadzie i parametrach takich samych lub wyzszych od stali
BSt500S. Nawierzchnie jezdni na obiekcie stanowig dwie warstwy betonu

asfaltowego.

Elementy wyposa zenia:
5.2.3.1 Balustrada

Na obiekcie zaprojektowano stalowe balustrady szczeblinkowe o rozstawie
stupkéw 1,00m. Pochwyt i stupki wykonane z blachy 80x12mm natomiast
szczeblinki i przecigg dolny z blachy 60x10mm. Catos¢ nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez wykonanie powtok malarskich Kolorystyke balustrad nalezy

skonsultowaé z Inwestorem.

5.2.4 Zasypki

Do wykonania zasypki mostu nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego o wskazniku
réznoziarnistosci U wiekszym bagdz rownym 5. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami o0 grubosci dopasowanej do mozliwosci sprzetu zageszczajgcego.
Wskazane jest wykonanie warstw o grubosci nie wiekszej niz 30cm. Wskaznik
zageszczenia Is powinien wynosi¢ nie mniej niz 1.0 wg normalnej préby Proctora.

Poziom zasypek pokazano w czesci rysunkowe;.



5.2.5 Dojazdy do mostu:

Dojazdy do mostu zostang obustronnie przebudowane na odcinkach
dowigzania. Nawierzchnia na dojazdach zostanie wykonana wg ponizszego

przekroju konstrukcyjnego:
- warstwa scieralna AC 11S gr.4 cm (standard KR3)
- skropienie warswy wigzgcej emulsjg
- warstwa wigzgca AC 16 W gr. 5¢cm (standard KR3)
- skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr 20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr 20cm

Pobocza zostang wyrownane kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie.

5.2.6 Umocnienie skarp koryta rzeki:

Zgodnie z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(Zarzad Zlewni w Przemyslu) ubezpieczenie skarp z koszy siatkowo — kamiennych.
Umocnienie dna narzutem z gtazow kamiennych ciezkich $rednicy 30-50cm

zamknietych palisadami drewnianymi z bali srednicy 8-10cm wbitych w dno.

5.3 Warunki prowadzenia robot

Odpady pochodzgce z rozbiorek zostang usuniete z placu budowy oraz
poddane recyklingowi. Biorgc pod uwage fakt, ze bedg przestrzegane przepisy
dotyczgce gospodarki odpadami zarbwno podczas realizacji przedsiewziecia jak i w
trakcie podzniejszej eksploatacji mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska i zdrowia ludzi. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod w przylegtych

obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.
5.4 Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne =z polskimi normami przenoszacymi
7



europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty

i certyfikaty.

5.5 Organizacja ruchu na czas robot

Wykonawca na czas robét zapewni mieszkancom tymczasowych przejazd z

ptyt betonowych przez rzeke Magieréwka.

W razie koniecznosci prowadzenia danego zakresu roboét, ktory bedzie

ingerowat w obowigzujgcg organizacje ruchu Wykonawca zobowigzany jest przed

przystgpieniem do robdt opracowaé i uzyskac¢ zatwierdzenie przez zarzadzajgcego

ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robot.

6. Podstawowe informacje o przebiegu prac

vV V V V V V V V V V V

YV V. V V V V

Prace przygotowawcze — organizacja placu budowy i oznakowanie dogi
Wytyczenie w terenie osi obiektu

Rozbidérka tymczasowych przepraw

Wykonanie robot ziemnych, przy robotach fundamentowych

Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15 pod korpusy przyczotkow
Montaz zbrojenia, deskowanie oraz zabetonowanie tawy fundamentowej
Montaz zbrojenia i deskowania podp6r

Zabetonowanie przyczotkow

Pielegnacja betonu, demontaz deskowan

Izolacja podziemnej czesci podpor

Wykonanie elementow stalowej konstrukcji nosnej wraz z wykonaniem powtok
zabezpieczenia antykorozyjnego;

Montaz konstrukcji stalowej ustroju nosnego

Ustawienie stalowej konstrukcji na podporach

Montaz balustrad

Wykonanie umocnien skarp i dna rzeki Magieréwka

Wykonanie dojazdéw do obiektu

Uporzadkowanie terenu budowy

7. Uwagi ko ncowe

1. Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji odbudowy mostu.

Przy realizacji zadania nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i

8



wykonac¢ obiekt zgodnie z STWIORB, czescig rysunkowg oraz przedmiarem robot,
ktore stanowig jednolitg, zintegrowang catos¢ dokumentaciji.

2. Ewentualne niepewnosci lub wystgpienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska
Projektanta.

3. Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

4. W trakcie rob6t stosowa¢ odnosne przepisy BHP, ochrony srodowiska i prawa
Wiasnosci.

5. Przed rozpoczeciem robdét winny by¢ uregulowane wszystkie sprawy dotyczace

wlasnosci terenu .



IIl. Czes¢ rysunkowa
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Zabezpieczenie stozka przyczétka
koszami siatkowo—kamiennymi

bariera drogowa SP-04/2; L=4,0m,
z obustronnymi Igcznikami czotowymi

d |

zasypka za przyczdtkniem z
gruntu piaszczystego:
Is>1,0; y=18,5kN/m; =34

Otw. Nr 1 275,00
A

1D=0,60; g=2,1 g/cm
$=39", Cu=0,0 kPa
E0=140000 kPa
I=0,00; g=2,15 g/cm
$=30" Cu=20,0 kPa
Eo=35000 kPa

2wir z kamieniomi
274,00
v

zwietrzelina gliniasta piaskowca
z domieszkq rumoszu skalnego

Rc = 3,0 - 5,0 MPa

skafa migkka (piaskowiec)

73,20 ¢
N7

PRZEKROJ POPRZECZNY

zabezpieczenie brzegdw rzeki z koszy
siatkowo—kamiennych na dlugosci 10m powyzej
mostu. Pod najnizszym rzedem koszy lawa
wyréwnawcza z pospdtki grubosci 20cm

WIDOK Z BOKU / PRZEKROJ PODLUZNY skala 1:50
430
- 218, 370 1184
Lc=1100 11 jezdnia i
) Lt=1050 24 ® ‘ balustrada stal
1 x 1 w=wa SCF]eraInc —bb?ton o?fftltowv qr.\53—44 cm — W
< w—wa_ochronna—_beton asfaltowy” gr. 3—4 cm
izolacja termozgrzewalna gr. 5 mm ,gg BAL 1.0 wg KDM
ZABUDOWANIA  qjustrada szczeblinkowa wykonana DROGA NR DP 2036R W 8 S of 18
z plaskownikdw stalowych poprzeznica INP220 813 ] . . . .
zabezpieczenie powierzchni gzymsu
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SEEng o~ - - S S o | == == |
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\\ / e //////// . 2759 Otw. Nr 2 'Il' 430 ’Il'
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AN Rzeka Magieréwka P 7, ID=0,60; g=2,1 g/
g‘ks @?I‘_w_f \\\\\ grerovK - 2 / 27421 §=39" C?,=o’0g k:: 2wir z kamieniami
~ — 7 E0=140000 kPa
g3,51 @ﬂ%%&m%ﬂm%ﬂm % 273,@ IL=0,00; g=215 g/cm
2% zabezp_iegzelr:ie dnakrzeki na dlugos.ci s 21309 {-=30';E ::;520%8 tgg :”&f{;ﬁi’;‘;ﬁquﬁguﬁﬁﬁgg
umocnien skarp wykonane narzutem z glazow —
kamiennych ciqzkich srednicy 30-50cm bezpi ie brzeqs ki 7 k Re = 30 - 50 MPa  skata miekka (piaskowiec)
korek_betonowy zamknietych palisadami drewnianymi z bali z tizpleizkemg rzegow ereI ' -05128’ .
gr.10cm C12/15 srednicy B-10, bitvmi siotkowo—kamiennych na-diugosci 10m powyzej
rednicy o-lucm whitymi W dno , i ponizej mostu. Pod najnizszym rzedem koszy
Efnrz:\iecr‘:eku poszerzone na 6,2m na dugosci tawa wyrdwnawcza z pospdlki grubosci 20cm
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S skala 1:30 'S
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Zabezpieczenie stozka przyczbtka koszami Zabezpieczenie stozku‘przyczélka kpszum!
siatkowo—kamiennymi siatkowo—kamiennymi

Zabezpieczenie stozka przyczotka
koszami siatkowo—kamiennymi
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zabezpieczenie brzegow rzeki z koszy
siatkowo—kamiennych na dlugosci 10m powyzej
mostu. Pod najnizszym rzedem koszy tawa
wyréwnawcza z pospdtki grubosci 20cm

Zabezpieczenie stozka przyczdtka
koszami siatkowo—kamiennymi

balustrada szczeblinkowa wykonana
/z plaskownikdw stalowych
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Adaptacja dojazdu do mostu

Beatk = 430

bariera drogowa SP-04/2; L=4,0m,
z obustronnymi tqcznikami czotowymi

X

zabezpieczenie brzegéw rzeki z koszy siatkowo—kamiennych
na dtugosci 10m powyzej i ponizej mostu. Pod najnizszym

rzgdem koszy fawa wyrdwnawcza z pospdlki grubosci 20cm

(A
-,

zabezpieczenie brzeqdw rzeki z koszy siatkowo—kamiennych

na diugosci 10m powyzej i ponizej mostu. Pod najnizszym
rzedem koszy tawa wyrdwnawcza z pospdtki grubosci 20cm
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zarys tawy fundam
: _O . 0] . . . . . .
. i jes zabezpieczenie dna rzeki na dlugosci umocnieh skarp wykonane narzutem z glazéw kamiennych cigzkich
bangm tdrogowg ISP_Q:'/ 2.’ L_‘:’Dm’ . $rednicy 30-50cm  zamknigtych palisadami drewnianymi z bali $rednicy 8—10cm wbitymi w dno
Z Obustronnymi fqcznikami: czolowym Koryto cieku poszerzone na 6,2m na dlugosci umocnien
Zabezpieczenie stozka przyczétka
Zabezpieczenie stozka przyczétka koszami siatkowo—kamiennymi 2000 L
koszami siatkowo—kamiennymi ? ?
kamiennych ciqzkich $rednicy 30-50cm ) )
zamknigtych palisadami drewnianymi z bali UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
srednicy 8—10cm v_wbltyml w dno Inwestor: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224
. . . . Szerokos¢ koryta cieku poszerzone do 6,2m
zabezpieczenie brzegdw rzeki z koszy d . .
iatkowo—kamiennych na dlugosci 20m ponizej na dlugoscl umocnien o — >
Sia ) 9 p ) Temat: Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara
mogtu. Pod nquszy/m_rzedem kOSZ)’ fawa zabezpieczenie brzegdw rzeki z koszy w ciagu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100
wyrdwnaweza z posptki grubosci 20cm -‘e«ﬂi\m siatkowo—kamiennych na diugosci 10m ponizej Obiekt Y ————
mostu. Pod najnizszym rzedem koszy tawa — : !
wyrdwnawcza z pospdlki grubosci 20cm Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Mostowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
.................................................................................................................. - Projektant: mgr inZ. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Opracowat: mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/OWOM/12 | Mostowa
Nazwa rys.: Rysunek ogélny mostu
Skala rysunku: | 1:100, 1:50 Data: Listopad 2020 Nrrys.: 3




GEOMETRIA | TYCZENIE PODPOR skala 1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYCZOLEK OD STRONY ZABUDOWAK

PRZEKROJ A-A

TYCZENIE PODPOR

30 b8555 ’ 430 ’
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PRZEKROJ POPRZECZNY
” PRZYCZOLEK OD STRONY DP nr 2036R D C H G
PRZEKROJ A-A } 200 ) | 20 |
5% t — ¥ WSPOLRZEDNE TYCZENIA WSPOLRZEDNE TYCZENIA
W +277.00 1277,02 +277.00 A X=5514067,63 Y=7584592,33 F | X=5514068,49 Y=7584603,30
B | X=5514067,79 Y=7584594,32 F | X=5514068,65 Y=7584605,29
b 076 31 +L76,41 C | X=3514062,98 Y=7584595,72 G| X=b514065,84 Y=7584606,69
R Ty ; D | X=5514062,82 Y=7584593,73 H| X=5514063,68 Y=7584604,69
+274,21
4 ‘17 UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
. Inwestor: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224
| Temat: Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci
I I [ - 1 w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100
A"I Obiekt: Most wraz z dojazdami
5 |, 8 | 65 30 | 430 130
! 200 i 490 Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Opracowat: mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/0WOM/12 | Mostowa
Nazwa rys.: Geometria i tyczenie podpor

Skala rysunku:

1:50

Data: Listopad 2020

Nrrys.: 4




PRZEKROJ POPRZECZNY
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ZBROJENIE PODPOR skala 1:20

PRZEKROJ B-B
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WYKAZ ZBROJENIA

o o .. |Liczba w| Liczba | Diugost ogdina [m]
ratal o comeo| DMgOS 1 elem. | ogsina ['stsos | psts00s
[mm] [em] [s2t] [s2t] [f12 |f16
Element: tawa 4+ Przyczdtek
1] |f16 560 26 52 291,2
2 | |f6 492 34 68 334,6
3| |6 250 48 96 240,0
4| |16 270 22 44 118,8
51 |12 60 19 38 22,8
6| |f12 432 44 88 380,2
7| |16 228 22 44 100,4
8 | |f6 287 6 12 34,5
9| |2 173 28 56 97,0
10 |f12 17 8 16 18,8
Dfugos€ ogdlna wg Srednic [m] 555 1085
Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 495 1715
Masa catkowita [kq] 2210

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA DWOCH PODPOR:

Beton: C25/30 V = 340 m3

V = 18,0 m3 (korpusy); V= 16,0 m3 (fund)

Beton: C12/15 V. =3,0 m3 (w—wa wyréwnawcza)

Stal zbroj: Alll-N G = 2210 kq

Szyna S49 2x3,.90mx49,43ka/m= 390kg

UWAGI:

1. Zestawienie stali wykonano dla dwdch podpér

(oczepy + korpusy)

2. Wymiary pretdw podano w ich osiach.

3. Szyna fozyska w cafosci ze stali spawalne;j,
4. Pret nr 5 przyspawaé od spodu stopki szyny.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Temat:

Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowos$ci
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

Obiekt: Most wraz z dojazdami
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Opracowat: mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/O0WOM/12 | Mostowa
Nazwa rys.: Zbrojenie podpor
Skala rysunku: | 1:20 Data: Listopad 2020 Nrrys.: 5




WIDOK Z GORY

PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ POPRZECZNICE
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:10 e NanNep T

ZEBERKO - ELEMENT NR3
bl. 144x10; L=262mm
SKALA: 1:5
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SZCZEGOt OPARCIA DZWIGARA NA SZYNIE
PRZYCZOLEK OD STRONY ZABUDOWAN

N

dzwigar stalowy HEB 300,

[=11000 mm

S

\PODPORA 0D STORNY

ZABUDOWAN

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCJI USTROJU NOSNEGO MOSTU STAL S355J2+N

PLASKOWNIK 40X16 L=20cm

PRZEKROJ _ CIEZAR
NR ELENMENT szerofo| o] DEUGOSC | ILOSC | MASA _— MASA
s¢ B || (mm) (SZT) | JEDNOST. | & ey (1) | CAEKOWITA
{mm) ‘ {kg/m) i (ka)
1|  DZWIGAR GHOWNY HEB 300 11000 4 117.00 1287.00 £148,00
2 POPRZECZNICA INP 220 1115 12 3110 34,68 41612
3 ZEBERKO 144 | 10 262 8 7850,00 2.96 2369
4 SWORZEN @ 16 2 16 150 800 1.59 0.24 190.80
5 PELASKOWNIK 40 [ 16 200 8 512 1,08 10.50
SUMA STALI KONSTRUKCYJNEJ (kg) 5598,31
DODATEK NA SPOINY 1,8% ( kg) 100,77
CIEZAR CAEKOWITY KONSTRUKC.JI STALOWE) S356J2+N( kg) 5699,08
CIEZAR CALKOWITY SWORZNI $355 ( kg) 190,80
UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT | WYKONYWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU
NOSNEGO WYKONAWCA WINIEN WYKONAC POMIARY KONTROLNE | PORGWNAC Z DANYMI W
PROJEKCIE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTOTNYCH ROZBIEZNOSCI Z DANYMI W
PROJEKCIE NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

2. STYKI PRZED MALOWANIEM DODATKOWO USZCZELNIC SILIKONEM A NASTEPNIE

POMALOWAC RECZNIE (PEDZLEM) STOSUJAC ZAGESZCZONE FARBY POWLOK
ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCUI.

3. PRZED WYKONANIEM POtACZEN ORAZ BETONOWANIEM PLYTY POWIERZCHNIE STYKGW
ORAZ PASY GORNE BELEK OCZYSZCIC (NIE MALOWAC).

4.00 ZABLOKOWANIA PRZESUWU DZWIAGAROW NALEZY ZASTOSOWAC PLASKOWNIKI
DOSPAWANE DO PASGW DOLNYCH DZWIGARGW PRZY PODPORZE OD STRONY ZABUDOWAN

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL KSZTALTOWNA S355J2+N: 5700kg
STAL SWORZNI S355: 191kg

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Temat:

Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

Obiekt:

Most wraz z dojazdami

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Opracowat: mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/0WOM/12 | Mostowa
Nazwa rys.: Stalowy ustréj nosny

Skala rysunku:

1:20, 1:10 Data: Listopad 2020 Nrrys.: 6
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Temat: Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci
w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100
Obiekt: Most wraz z dojazdami

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Opracowat: mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/0WOM/12 | Mostowa
Nazwa rys.: Geometria ptyty pomostu
Skala rysunku: | 1:50 Data: Listopad 2020 Nrrys.. 7
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1. Zestawienie stali wykonano dla ptyty pomostu i zelbetowych belek podporgczowych.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 12 i i _ 2. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ = 60@ N | “Srednical D'lugo's: Liczba w L|c/zbo Dlugos¢ ogdlna [m] 3. Minimalna otulina wynosi 2,5 cm.
or'eta %511 elem. | ogdlna ["pst500S | BSt500S 4. Prety Nr 5 spawa¢ do pretow nr 1.
[mm] [em] [szt] [szt] If12 If16 o. W razie kolizji pretdw zbrojenia ze sworzniami n_aIeZy odgiq¢ lub przesunq¢ prety z_brojenio.

\ \ \ Element:  PLYTA POMOSTU 6. Rysunek rozpoatrytwa¢ tqcznie z rys. nr 10 gdzie pokazano schemat rozmieszczenia marek pod
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RYSUNEK WARSZTATOWY BALUSTRADY

WIDOK Z BOKU B-B
SKALA 1:10
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Temat:

Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowos$ci

w ciggu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

Obiekt:

Most wraz z dojazdami

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Gazdzik PDK/0079/PWOM/14 | Mostowa
Opracowat: mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/O0WOM/12 | Mostowa
Nazwa rys.: Balustrada

Skala rysunku:

1:10

Data: Listopad 2020

Nrrys.. 9




