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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych,
ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,0dbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci
Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym
D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny
D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.02.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i $ciekdw

ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. STAL ZBROJENIOWA

M.21.02.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.21.00.00. FUNDAMENTY

M.21.20.05. Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, beton klasy C25/30 B-30
M.21.20.05.70 Pompowanie wody z wykopu na wodzie

M.22.00.00. KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
M.22.01.01. Wykonanie korpuséw przyczétkow
M.23.05.00. USTROJE NOSNE

M.23.05.01. Ustrdj nosny stalowy do zespolenia z betonowa ptytg pomostu
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M.23.10.00. PLYTY POMOSTU ZESPOLONE Z KONSTRUKCJA STALOWA
M.23.10.01. Zelbetowa ptyta pomostu zespolona z konstrukcjq stalowa ustroju nosnego
M.25.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE

M.25.01.03. Elastyczne przekrycie dylatacyjne

M.26.00.00. ODWODNIENIE

M.26.01.02. Saczki dla odwodnienia izolacji

M.26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacii
M.27.00.00. HYDROIZOLACJA

M.27.01.01. Powtoka izolacyjna bitumiczna - "na zimno"

M.27.02.01. Izolacje arkuszowe

M.28.00.00. WYPOSAZENIE

M.28.01.01. Krawezniki kamienne

M.28.02.03. Kapa chodnikowa z prefabrykowang deska gzymsowg

M.28.03.01. Balustrady stalowe na obiektach mostowych
M.29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29.01.00. Odwodnienie zasypki przyczétka

M.29.30.01. Umocnienie modutowymi konstrukcjami gabionowymi brzegéw i dna rzek, kanaldw i rowow
M.30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

M.30.01.02. Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego modyfikowanego

M.30.05.02. Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych

M.30.20.11. Zabezpieczenia antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubo$ci powtoki 0,3<d<1mm

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

14.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkdw
swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem
prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14,
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22,
1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,

tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwawiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrédwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
MozZe ona skfada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC
warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.31. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.35. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.37. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.38. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren budowy” — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, a w szczegoinosci oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty
State i do ktdrych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Kontrakcie wyszczegdlnione.

1.4.41. Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera
zgodnie z warunkami kontraktu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) i dwa komplety STWIORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow
granicznych nalezy pobra¢ z wtasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych oraz istniejacych
punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy, jesli warunki zaméwienia tego wymagaja, Wykonawca winien przedstawié
Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnoSci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreSlonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Szczegbtowych Warunkach Kontraktu, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
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— Zamawiajgcego;
— sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowe;
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
Powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2
Projekty technologiczne i organizacyjne robét
Projekty organizacji ruchu na czas budowy
Projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciggto$¢ ruchu pojazdéw i pieszych na drogach i liniach
transportu szynowego oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku prowadzenia robdt
Projekty tablic informacyjnych,
Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
Projekty szczegbtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu
Aktualizacje projektu statej organizaciji ruchu (w przypadku gdy projekt statej organizacji ruchu przekazany przez
Zamawiajacego utraci waznos¢)
. Projekty warsztatowe
10. Projekty technologiczne i organizacji rob6t dla wszystkich robot objetych kontraktem, w tym w szczegélnosci
projekty odwodnienia wykopow i terenu prowadzenia robot z uwzglednieniem szczegoinych warunkow terenowych.
11. Projekty elementdéw i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji robét (np. deskowan, rusztowan,
pomostow, stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopdw i innych).
12. Projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wod istniejacych ciekow w czasie prowadzenia robot
(grodze, rowy tymczasowe, rurociggi tymczasowe i inne).
13. Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej dotyczacej obiektdw mostowych,
14. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych
15. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:
(@) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztoZenie jej do wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych

el

©~No;

Powyzsze opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow w ramach ceny kontraktowej. Koszt
opracowan nalezy uja¢ w czesci A. WYMAGANIA OGOLNE

1.5.2.2 Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiaréw i
okreSlenia  ceny  jednostkowe;j. Podstawg  wykonania rob6t saq  Specyfikacie  Techniczne
i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacje roboczg Wykonawca wykonuje we wiasnym
zakresie. Wszelkie zmiany w  dokumentacji  projektowej winny by¢ wprowadzone na  piSmie
i autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu
z Projektantem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych btedach lub niescistosciach w Rysunkach i
Specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych Rysunkow i Specyfikacji niezbednych dla realizacji
Kontraktu.

Uwaza sig, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w
petni wystarczajacy do zrealizowania robét objetych kontraktem.

1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Szczegoinych Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy oraz urzadzenia beda zgodne z dokumentacjq projektowg i
STWIORB. Przed zakupem materiatdw, urzadzern i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiardw oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych
elementach, a o wszystkich niezgodnos$ciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomic Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametrow i
wymiaréw materiatow, urzadzen oraz elementdw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiIORB i wptynie to
na niezadowalajacq jako$C elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu Sliskosci zimowej i
od$niezania istniejacej drogi krajowej nr 7. Wymaga sie aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do wiadomosci projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez
organ zarzadzania ruchem drogowym. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t, projekt organizacji ruchu musi by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona
do wiadomosci Inzyniera. Wprowadzenie poszczegdlnych etapéw czasowej organizaciji ruchu dokonuje Wykonawca w
obecno$ci Inzyniera oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okre$lonych przez organ zarzadzajacych ruchem na etapie
zatwierdzania projektu tymczasowej organizaciji ruchu.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inzyniera. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot Wykonawca odpowiednio
oznakuje w zaakceptowany przez Inzyniera sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem.
llo§¢ wjazddw i wyjazdow z budowy na drogi publiczne w tym droge krajowa nr 7 Wykonawca ograniczy do niezbednego
minimum, a ruch pojazdéw budowy bedzie odbywat sie po drogach technologicznych wykonanych przez Wykonawce.
Przed ztozeniem do zatwierdzenia ,Projektu organizacji ruchu na czas budowy” do zarzadcy drogi, Wykonawca
przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu i/lub Kierownikowi Projektu plan sytuacyjny z lokalizacjg wjazdéw i
wyjazdéw z budowy. Na wszystkich wjazdach i wyjazdach z budowy, prowadzacych bezposrednio na droge krajowa nr 7
nalezy zastosowac reczne kierowanie ruchem przez przeszkolonych sygnalistow. Jesli wjazd/wyjazd z budowy nie jest
wykorzystywany, oznakowanie jego dotyczace nalezy zastania¢ lub odwraca¢ tarcze znakow. Wykonawca przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu przekaze pisemnie Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi Projektu, dane
osoby bezposrednio odpowiedzialnej za stan oznakowania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych zgodnie z wiasciwymi
przepisami. Tre$¢ tablic bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedaq przez Wykonawce
dostarczone, zainstalowane, w razie potrzeby przenoszone w inne lokalizacje oraz utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Dojazdy do posesii zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa,

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie przed rozpoczeciem robot oraz stosowac sie w czasie

ich prowadzenia do zapisow zawartych w wydanej przez Wojewode Warmirisko-Mazurskiego decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekéw wodnych
Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terendw

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla srodowiska, oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iif) mozliwo$cig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w

wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny byé lokalizowane place

sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadow, ich wykorzystanie

lub unieszkodliwienie sg obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym

z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepiséw i wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepiséw i wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Strona |7

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wkasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepiséw i wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od
potrzeby) zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu technicznego tych obiektow.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacii bedq zdjecia, skatalogowane w sposoéb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronny protokét z wiascicielami budynkéw.
Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji robdt przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas prowadzenia
robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje zgodnie projektem zostang
wyptacone wiascicielom przez Wykonawce. Koszty szkdd poniesionych przez wiascicieli terenéw spowodowanych przez
Wykonawce poniesie Wykonawca bez udziatu Zamawiajacego. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza projektowanym pasem drogowym,
zwigzane np. z przebudowq infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw, itp. odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjaciji lub przed wiasciwym sadem.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych, przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami drég oraz do wykonania
,przegladu zerowego” stanu tych drég. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze Inzynierowi. O fakcie
przegladu Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych
stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata sie drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacje zjazddw, sposéb utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodow wyjezdZzajacych z budowy i niezwtocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektow
Zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisow i wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych i oznakowanych o
nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materiatow, sprzetu i urzagdzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktérym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie
sporzadzania oferty, a wystepujace ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkow dojazdu w
czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktére powinno by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektdw inzynierskich lub innych obiektow przez pojazdy
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drdg i obiektow, ktora zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W terminie wynikajacym z warunkdéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegdlowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu otrzymania Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do

momentu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i powinien byé
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uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku,
kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. W przypadku ich odkrycia
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy:

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow i niewypatdéw. Prace nalezy przeprowadzi¢ na catej szeroko$ci pasa drogowego. W razie
natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wltasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma wéwczas
obowigzek przywrdcenia stanu pierwotnego. Koszty roszczen wtascicieli nieruchomosci obcigzajg Wykonawce.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane
do wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy —
aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
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2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot zgodnie z zapisami
STWIiORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

2.3.1. Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegdinych elementdw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z STWIORB przypisanymi poszczegdlnym elementom rob6t rozbidrkowych.

Kosztu usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt.9 podstawy ptatnosci wtasciwych STWIORB.

Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z zapisami wiasciwych STWIORB i w zgodnosci z Ustawg o odpadach
(Dz.U.nr.62 z 20.06.2001).

2.3.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrki sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuije i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez
Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegto$¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiérki postapi¢ jak w pkt 2.3.1

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki

tych kontroli bedq stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Podstawowy sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWiIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera.
Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych rob6t i nie podlega
dodatkowej zaptacie.

Prace geodezyjne musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w:

¢ Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43. i 57)
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¢ Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie,

¢ Instrukcjach i wytycznych,

¢ Ogolnych i szczegolnych specyfikacjach technicznych.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentaciji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okre$lonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo, przed przystapieniem do robé6t ziemnych, nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektows,
STWIORB, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposodb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Ponadto,
dla okreslonych w odpowiednich STWIORB rob6t Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i zakresu
okres$lonego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez
Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru
poszczegoinych sktadnikow, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prdbki i
bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczegoinych pozyciji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wiascicieli urzadzen uzytecznosci
publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyfgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze rdwniez rozszerzy¢
zakres wtasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inzyniera, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$é
raportow Wykonawcy, catkowite koszty badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inzyniera, powtorne i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢
raportdw Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Inzyniera.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko:
1. wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen
2. wyroby nie posiadajace znaku CE pod warunkiem, ze
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski i producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z obowiazujaca
przedmiotowg norma, Aprobatg Techniczng (w przypadku braku normy na dany wyrob) lub posiada znak
budowlany $wiadczacy z zgodno$ci z obowigzujaca przedmiotowg norma lub aprobatg techniczng a producent
dotaczyt odpowiednie deklaracje zgodnosci

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu Aprobaty Technicznej i producent
dotaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, a producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, dla ktdrej producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz z
przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedaq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegoinych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik
Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

IR KT IR

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wtasciwym jednostkom administracji
drogowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w STWIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem. Obliczenia wraz ze szkicami
bedg kazdorazowo zatgczone do dokumentoéw odbiorowych poszczegdinych robét a ich wyniki zostang zapisane w
rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekro.

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWIORB. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac W sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i iloS€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIiORB i
uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakofczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowa i STWIORB z uwzglednieniem toleranciji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-

towac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne.

2. Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i
PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

11. Powykonawcza ewidencja drdg
Powykonawczg ewidencie drogi nalezy opracowa¢ w formie zestawien i wykazéw zgodnie
z zataczonymi w wersji elektronicznej (arkusze kalkulacyjne MS Excel) wzorami tabel, kierujac sie wytycznymi
zawartymi w ,Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie numeraciji i ewidenciji drég oraz obiektow mostowych w
zakresie drogowym” stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematdéw skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach w formacie
rastrowym (.jpg, .png).
Wykaz wzoréw tabel:
01. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls
02. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls
03. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls
04. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xIs
05. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls
06. Parametry techniczne odcinka drogi - Sciezki rowerowe.xls
07. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls
08. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls
09. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls
10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xls
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i fuki pionowe xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls
13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls
14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls
15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls
16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls
17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.xls
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls
20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls
21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xls
22. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - wezty xls

Dla celéw uzupeienia tabel ewidenciji drég nalezy przyjaé kilometraz tymczasowy ustalony zgodnie z Zatgcznikiem
do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 27.10.2003 r., ktérego poczatek (km 0+000) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia inwestycji.
Jednoczes$nie nalezy okreslic potozenie punktu poczatkowego na istniejacej sieci drogowej poprzez podanie jego
odlegto$ci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw drogi w granicach
pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spetnienia
wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji
drég publicznych, obiektdw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegajg
réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym
drogi krajowej.

DOKUMENTY DO ODBIORU:
Materialy dla celow ewidencji drog (wersja papierowa f{acznie z wersjq elekironiczng) -
2egz.+1CD

INFORMACJE | WYJASNIENIA
Informacji o zakresie i formie opracowania materiatow dla celéw ewidencji drég udziela Wydziat Sieci Drogowe;j tut.
Oddziatu GDDKIA.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzach oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu koaludacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w
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jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru warunkowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robdt”.

Wykonawca  jest ~ zobowigzany = do  opracowania i  przekazania ~ Zamawiajagcemu  Operatu
z przeprowadzonych pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzenia prac oraz w
okresie gwarancyjnym. Koszty z tym zwigzane sg zawarte w kosztach poszczegdlnych obiektow mostowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Wartos¢ obmiaru nalezy okre$lac liczbami catkowitymi, z wyjatkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony lub hektary,

dla ktorych warto$¢ nalezy podawac z doktadnos$cig do trzech miejsc po przecinku.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami utrzymania, demontazem i usunieciem po zakofczeniu
robot,

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robét;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych,

— stosowanie sie do PZJ,

— koszt pobierania prébek, koszt badan,

— oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich zdarzen, ktére stanowig
ryzyko zwigzane z realizacjg kontraktu,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddw i drég dojazdowych,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) optaty/dzierzawy terenu,

g) przygotowanie terenu,

h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

i) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

(
(c
(d
(e
(f
(
(
(

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet w iloSciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demontaz objazdéw i drog dojazdowych po zakoriczeniu robét,

(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz.
1206),

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pozniejszymi
Zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).
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13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

16.

17.

18.

19.

20.

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U.z 2005, Nr 67, poz. 582),

Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia
,Komentarza do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym”,
Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie zasad ustalania i
prowadzenia kilometrazu drog krajowych,

Zarzadzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 roku w sprawie stosowania Wykazu
baz danych obowigzkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych Drogowych,

Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w sprawie zasad opisu weztow
drogowych i kilometrowania tacznic.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.01.01.11Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i jej punktow wysoko$ciowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowos$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majgcymi na celu:

- Wyznaczenie nawierzchni drogi i stata obstuga geodezyjna budowy,

- Wyznaczenie punktéw charakterystycznych dla rob6t umacniajacych brzegi i dno potoku,

- Wyznaczenie punktow charakterystycznych zwigzanych z wytyczeniem fundamentow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogolne  wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do oznaczenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o dtugosci
0k.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane dtugosci okoto 0,30m, a do
utrwalania punktoéw w istniejacej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G1i G-2.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicq pasa rob6t stosowac pale drewniane z tabliczkami.
Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

» teodolity, tachimetry,

» odbiorniki GNSS

e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,

o faty,

o tadmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien by¢ stosowany zgodnie z
wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt.7 i gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce wspotrzedne
punktow gtownych trasy.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzic w
uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i reperdw roboczych. Btedy te wynikajace z nieprawidtowych danych uzyskanych od Zamawiajacego
powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentaciji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia
okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca zgtosi do prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci
objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wtasciwym Geodetg Powiatowym sposéb odtworzenia, po zakoriczeniu
inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawnej, zlokalizowanej w
obszarze prowadzonych robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. W oparciu o materiaty przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z PODGIK Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt.
5.2 Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty , przy uzyciu palikéw
drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomiedzy punktami posrednimi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna
przekracza¢ 300m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych , istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozyC przy uzyciu stupkdéw betonowych
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie i sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadno$cig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 10mm/km stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okre$lajace nazwe repera i jego rzedna.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
panstwowej(réwniez ASG)
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byé
wieksze niz 3cm dla drogi ekspresowej oraz 5cm dla pozostatych drdg objetych opracowaniem. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byé wykonane tylko
przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym
prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK; a termin wykonania prac uzgodni¢ z Inzynierem i O$rodkiem DGIK.

6. Kontrola jakos$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest km (kilometr).

8. Odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena ryczattowa obejmuje:

Cena za wykonanie odtworzenia trasy i punktdw wysoko$ciowych na trasie gtéwnej i drogach dojazdowych wraz z

wszelkimi obiektami ujetych w tym zadaniu obejmuje: sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt.9.1,

oraz:-

- zalozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu tras

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie w okresie realizacji

- odtworzenie pasa drogowego

- wykonanie mapy z potozeniem znakéw ,PD”

- koszty osrodkéw geodezyjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

- przeniesienie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej poza granice pasa robot

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sk wd =
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny

D.01.02.02.12Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15¢cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejWykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sgq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z mechanicznym usunieciem
warstwy ziemi urodzajnej/humusu na $rednig gtebokosé 0,15m.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:

—  spycharki,

- réwniarki,

- zgarniarki,

—  koparki.

Dopuszcza sie rdwniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty
zakres rob6t lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywac¢ sie srodkami transportowymi dostosowanymi do warunkdw terenowych.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt.5.

5.1. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna’humus bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar odwieziony.
Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do pdzniejszego wykorzystania, wraz z
uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Nadmiar ziemi urodzajnej bedzie odwieziony w migjsce pozyskiwania
gruntu do budowy nasypdw lub w inne miejsce.
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5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed przystapieniem do zdjecia ziemi urodzajnej/ humusu nalezy usuna¢ z powierzchni robdt ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liscie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzen, oraz rekultywacji terenu. Roboty
zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wedtug postepu dalszych robét
budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni odhumusowanej na degradacje. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy
grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostata usunigta nieodpowiednio to
Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci.

Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zafadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na
migjsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowaé w regulamych pryzmach o wysokosci do 2m i
obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zgromadzony w pryzmach
humus nie moze zawieraC zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykoriczeniowych nalezy wykorzystac do rekultywacji
terenu po ukopach lub przewiez¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce na podstawie decyzji wiasciwego organu
ochrony Srodowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnier od odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie pomiaréw
geodezyjnych wykonanych przed i po zdjeciu humusu.

8. Odbidr Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu do pézniejszego wykorzystania uwzglednia:

—  sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnejhumusu na faktyczng gtebokos¢ zalegania,

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

—  przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych,

—  sktadowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca sktadowania, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.
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Cena jednostkowa 1 m2 nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu z odwozem uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng gteboko$¢ zalegania

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

wywoz ziemi urodzajnej/humusu do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnieri od
odpowiednich wtadz, sktadowanie, utylizacja,

koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/humusu,

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy
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D 01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
D 01.02.03.11 Rozbidrki obiektow kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wyburzeniem obiektow budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka
w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z Rozebraniem ptyty pomostu
istniejacego mostu wraz z rusztem stalowym, rozebraniem przyczétkow istniejacego mostu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty

Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spraztu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac:

spycharki, tadowarki, dzwigi, mioty pneumatyczne, pity do betonu a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i
prac strzatowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy ruchu pod
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Czynndci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektdw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do
usuniecia, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozhiérkowe

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone $cisle wedtug dokumentaciji projektowej, Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé
mechanicznie lub w razie koniecznoSci recznie. Podstawowym narzedziem do rozbiorki jest miot pneumatyczny.
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Wykonawca zobowigzany bedzie ustali¢ z Inwestorem sposob zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Gdy
materialy z rozbiorki beda przechodzity na wlasno$¢ Inwestora, Wykonawca zobowigzany bedzie wywiez¢ je na wskazane
miejsce. Jesli utylizacja materiatdw z rozbiérki naleze¢ bedzie w catodci do Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do ich
wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujace place sktadowe lub/i wysypiska lub przekaze firmie
specjalistycznej zajmujacej sie utylizacjgq odpadéw przemystowych. Kazda forma sktadowania lub/i utylizacji materiatéw z
rozbiorki wymaga uzyskania stosownego potwierdzenie tego faktu.

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWREID-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” p.6.
6.2.Sprawdzenie jakéci robot
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych;
- doktadnosci wykonania rozbiérki zgodnie z dokumentacs;
- stopnia ewentualnego uszkodzenia elementdw konstrukcyjnych;
- ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbidrkowych.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ryczalt, w sklad ktérego wchodzi czesciowe rozebranie elementow mostu (zgodnie z
dokumentacjg projektowa) jak réwniez wyposazenia mostu istniejgcego. Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w
obecno$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez
pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena robét obejmuje:
- czsciowe rozebranie i wyburzenie elementow obiektwérde z dokumentagijprojektows),
- odwiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych maténwa
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V

D.02.01.01.65. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odleglo$é

powyzej 15km - wykopy przy podporach

D.02.01.01.65. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odleglo$¢

powyzej 15km - wykopy przy skarpach rzeki pod umochienia

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
wykonaniem wykopdw wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka
w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw
zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.

14.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od Srodkéw transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym.
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokoS¢ przekracza 3 m.
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do
gtebokosci przemarzania.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wiasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztaicie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwo$ci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pd/ pds.
w ktorym:

Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12

od - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

ds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych, (Mg/md).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw, okre$lona wg wzoru:
U =deo/ d1o

w ktérym:

U — wskaznik réznoziarnistoSci

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definiciami podanymi w D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jako$ci gruntu w
wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po uzgodnieniu z Inzynierem.
Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy i powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza Plac Budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedace nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych zostaty
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia réwnowazne] objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na Placu Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na whasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac
akceptacije Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczefstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogdlne

Z zwigzku z wystepowaniem bardzo ciezkich warunkéw gruntowych, roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem
wykopéw i nasypow nalezy prowadzi¢ w sposéb szczegdlny. Rozpoczecie tych rob6t moze nastapi¢ po obnizeniu sie
poziomu wdd pozwalajgcych na wykonywanie wykopow, montazu elementéw wzmachiajgcych podtoze oraz stabilizacii
gruntu podtoza cementem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inzyniera. W PZJ
Wykonawca uwzgledni szczeg6lne warunki wodne i geologiczne wystepujace na terenie robdt.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wraz z montazem elementéw wzmacniajacych podtoze i stabilizacjg gruntu i
nastepnych kolejnych warstw nasypu celem uniknigcia nawodnienia nasypow.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre$lonych w niniejszej STWiORB.
Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
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uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacii
projektowej wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomié o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje dotyczacy
kontynuacji robot.

Grunty organiczne nalezy wymieni¢ poprzez bagrowanie na grunty sypkie, gruboziarmiste. Odcinki bagrowania nie
powinny przekracza¢ 20m w celu wyeliminowania koniecznosci stosowania $cianek szczelnych do zabezpieczenia
wykopu. W celu polepszenia warunkdw terenowych w trakcie wymiany gruntu mozna obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej o ok. 1m, metoda igtofiltrow.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu
zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntow
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokos$ci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych.

W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystapi¢ do stabilizacji podtoza cementem.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
rob6t ziemnych oraz uniemozliwiajg naptyw wody do wykopdw tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca projektujac i wykonujac urzadzenia stuzace do odwodnienia placu budowy powinien zwrdcic
uwage na szczegolnie trudne warunki gruntowe. Szczeg6ing uwage nalezy zwroci¢ na odcinki, na ktérych przewiduje sie
wybranie gruntow plastycznych lub torfow, gdzie roboty zwigzane z ich usunigciem nalezy prowadzi¢ przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej oraz na koniecznos¢ czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej w migjscach, gdzie
zwierciadto wody wystepuje powyzej poziomu robot ziemnych. W okresach mokrych wykopy nalezy prowadzi¢ po uprzednim
obnizeniu zwierciadta wody na gtebokosé 0,5m ponizej dna wykopu.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu wod gruntowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzern odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Koryto w wykopie nie jest podtozem pod konstrukcie nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Podiozem pod konstrukcje sg zawsze warstwa odsaczajgca oraz stabilizacja
cementem stanowiace tacznie ,podtoze sztuczne’
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaC wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia /s oraz wtérnego modutu odksztatcenia E;[MPa] podanych w ponizszej
tabeli:

Minimalna warto$¢ Is/E; dla:
Strefa Droga innych drég
ekspresowa
Korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR4 KR1-KR2

Powierzchnia robot ziemnych 1,03/120 1,03/120 1,00/100

Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm

- grunty spoiste

- grunty niespoiste 1,03/100 1,00/60 1,00/60
1,03/100 1,00/80 1,00/80

Na gtebokos$ci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych

- grunty spoiste

- grunty niespoiste 1,00/45 1,00/45 0,97/30
1,00/60 1,00/60 0,97/60

5.2. Wymiana gruntu
Na odcinkach zalegania gruntdéw plastycznych, wskazanych w dokumentaciji projektowej, przewidziano usunigcie tych
gruntow na gteboko$¢ wskazang w projekcie wzmocnienia podtoza i zastagpienie ich gruntem nasypowym.

5.3. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB. Szerokos¢
dna i gteboko$¢ rowu nie moga rdzni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm. Nieréwnosci skarp mierzone
tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow, obcigzg
Wykonawce.

5.5. Odktad
Grunty z wykopdw, nie nadajace sie¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad. Lokalizacje odktadu nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

Odkfad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2%
do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze jest to grunt nieprzydatny do budowy
nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos$é
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w cato$ci obcigza Wykonawce.

6. Kontrola jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.1. Zatozenia ogdine
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W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci rob6t i wymaganych niniejszg STWIORB i PZJ.
Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomi , | | UGG . omica |

7 Pomiar szerokosci dna rowow omiar tasma, szablonem, tatq o diugosci 3 m i poziomicg lub

3 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

2 Pomiar rwnosc P—— gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na tukach o
om!ar rc')wnogc! POWIErzchni korpusu R <100 m oraz w miejscach, ktdére budza watpliwosci

5 Pomiar réwnosci skarp

6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych wg projektu, w

trzech punktach dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0$) dla kazdej
warstwy. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji propozycie miejsc pomiarowych dla
wszystkich warstw

7 Pomiar spadku podituznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy o
grubo$ci nie wiekszej niz 30cm lecz nie rzadziej niz w raz na 50 mb
jezdni lub w dwdch punktach na 100 mb jezdni

9 Badanie nosnosci VSS Badanie no$nosci nalezy wykona¢ na powierzchni robét ziemnych, co
najmniej raz na 100 mb jezdni i w miejscach watpliwych wskazanych
przez Inzyniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagarn okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadno$¢ wykonania robot

Tabela 2. Dokiadnosc¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czes$¢ budowli Jednostka Dokfadnosé

1 | Podtoze nawierzchni:
— nieréwno$ci powierzchni’) cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +05
~ niweleta powierzchni cm +0,-2

2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
— 0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cm +5
—  szeroko$¢ gornej powierzchni cm 110
—  nieréwnosci powierzchni’) cm +3
—  pochylenie poprzeczne gdrnej powierzchni % +1
—  niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
—  pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1

3 | Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
—  nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
— nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej? cm +5
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Lp. | Cze$¢ budowli Jednostka Dokfadnosé
4 | Rowy:
—  szeroko$é cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3
‘) Nieréwnos$ci mierzone tatg 3 m

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg Robdt zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykopu.

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoSci robot. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i
uzyskania  pozwolen na sktadowanie materiatbw wraz z kosztami sktadowania, likwidacja sktadowiska,
doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowan;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie badan gruntow,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpo$rednio w nasyp

transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagang odlegto$¢ lub transport gruntu na tymczasowe sktadowisko,
koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka potrzeba),

zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu zastabilizowania
skarp,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkdw na
placu budowy,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie badan gruntéw,
wykonanie wykopu,
koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka potrzeba),
zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zageszczenie powierzchni wykopu,
koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu zastabilizowania
skarp,
Strona |39

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

— zatadowanie gruntu na Srodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany przez
Inzyniera,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzagdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na
placu budowy,

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i uzyskania pozwolen
na sktadowanie materiatdw wraz z kosztami placu sktadowania,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena jednostki obmiarowej plantowania skarp wykopu obejmuije:

— skiadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

UWAGA:
llosci rob6t ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robo6t zostaty okreslone na podstawie przekroi poprzecznych,
bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbi6r robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa
1986.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypdw

D.02.03.01.01.Wykonanie nasypéw w gruntach kategorii |-Vl pozyskaniem i transportem
gruntu z odl. ponad 15kmBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem nasypdw wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w
miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem nasypow .

W zakres rob6t objetych niniejszg STWIORB wchodzi réwniez stabilizacja gruntu podioza pod nasypy jak réwniez
zasypka przyczotkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych.
spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

Py

pds
gdzie:  Is-  wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
pe-  gestosC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/md),
pis- maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms3)
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw, okreslona wg wzoru:

U:%
dio

s

gdzie: U -wskaznik roznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do budowy nasypéw

Strona |42

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa do wykonania nasypéw uzyty zostanie grunt z wykopéw drogowych oraz grunt
pozyskany z dokopdw.

Jezeli grunty z wykopu sg;

— niespoistymi, nalezy je uzy¢ do formowania gérnych warstw nasypdw po wczesniejszym doziarnieniu. W projekcie
na podstawie profilu geologicznego przyjeto, ze grunty niespoiste stanowig ok. 90% gruntéw uzyskanych z wykopu

— spoistymi, nalezy je uzy¢ do formowania dolnych warstw nasypéw w migjscach suchych i zabezpieczonych przed
zalewaniem po wczesniejszym przesuszeniu lub na gérne warstwy nasypu pod warunkiem ich ulepszenia spoiwami.

W projekcie na podstawie profilu geologicznego przyjeto, ze grunty spoiste stanowig ok. 10% gruntéw uzyskanych z

wykopu.

Grunty z dokopow:

- grunty spoiste o parametrach nie gorszych niz kat tarcia ¢ = 20° spojnoscig Cu= 20kPa

- grunty niespoistych o parametrach nie gorszych niz kat tarcia ¢ = 32.

G6rng warstwe nasypu drogi ekspresowej o grubosci 0,50m nalezy wykona¢ w dwdch warstwach:

- gorna warstwa grubo$ci 30cm z gruntu o CBR=30; k>8m/d, WP>35, k,<1; E2=100MPa
- dolna warstwa grubo$ci 20cm z gruntu 0 CBR210; d1s/Dgs25; E.260MPa.

Gorng warstwe nasypu na tacznicach weztéw oraz pozostatych drogach o grubosci 0,20m nalezy wykonac jako warstwe
z gruntu o nastepujacych parametrach: CBR=10; d1s/Dgs=5; E;260MPa

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatbw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypéw zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete
i wykonane powtornie z materiatow o odpowiednich wtasciwosciach.

2.2. Materiaty do stabilizacji gruntu cementem
Zgodnie z D.04.05.01.

2.3. Pospotka
Pospdtka (mieszanka kruszywa) o uziarnieniu 0/31,5mm spetniajagca wymagania PN-B-11111.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki mechaniczne.
Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielacego nalezy tak dobraé sprzet, aby nie spowodowaé uszkodzenia
wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wytacznie recznie.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.
Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wzmocnienie podioza pod nasypy poprzez stabilizacje gruntu cementem
Stabilizacje podioza pod nasypy wykona¢ zgodnie z D.04.05.01. Odcinki stabilizacji gruntu podtoza (metodg ,na miejscu)
pod nasypami jak podano w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Osuszenie i uszlachetnienie gruntow z wykopow

Grunty spoiste przeznaczone do wbudowania nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzycie do budowy

nasypow. W zaleznosci od przeznaczenia grunty te nalezy podda¢ osuszeniu lub uszlachetnieniu. Zaktada sie
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uszlachetnienie poprzez wymieszanie z wapnem palonym badz w inny sposéb zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do ulepszania grunt nalezy zbadac tj. okreslic stopien jego zawilgocenia, wskaznik ptynnosci,
plastycznosci, maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wilgotno$¢ optymalng. Orientacyjny dodatek spoiwa
3+6%, jednakze ostateczna ilo5¢ dodanego spoiwa bedzie okreslona na podstawie badar wskaznika wilgotno$ci gruntu.
Spoiwa nalezy dodac tyle, aby osuszany grunt osiggnat wskaznik wilgotnosci réwny wilgotnosci optymalnej gruntu z
tolerancjg +10% i -20% jej warto$ci.

5.3. Dokop

5.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach.

5.3.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢
przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢é odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do
obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i
zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, dokop
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakorczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem.

5.4. Wykonanie nasypow

5.4.1. Zasady ogodlne

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gérnej strefie podtoza
nasypu do gtebokoéci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy . innych drég
o wysokosci, | Droga ekspresowa wraz z , ;
m wezlami kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998.

Minimalna warto$¢ E2 [MPa] dla:

Nasypy' - innych drog
0 wysokosci, Droga ekspresowa wraz z - :
m weztami kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 60 40 30
ponad 2 40 40 30

Jezeli badane parametry sg mniejsze od w/w wymienionych Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Gdy pomimo dogeszczenia nie mozna uzyska¢ wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca zastosuje inne Srodki
pozwalajacego na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia. Sposéb doprowadzenia podioza pod nasypy, inny niz
dogeszczenie, Wykonawca ma obowigzek uzgodnic z Inzynierem.

Strona |44

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Jezeli w podstawie nasypu drogi ekspresowej modut wtorny bedzie nizszy niz E;<40 MPa w projekcie drogowym
przewidziano utozenie warstwy pospdtki grubosci 30cm. Utozong warstwe podsypki zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is21.

Wykonawca musi zatozy¢ w cenie wykonania nasypu sytuacje wystepowania w podtozu gruntéw, gdzie warto$¢ modutu
wtoérnego E»<5 MPa. Wykonawca doprowadzi podtoze do wymaganej no$nosci E, jak w powyZszej tabeli, poprzez
osuszenie spoiwami hydraulicznymi. Wykonawca zaproponuje technologie, ktéra musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaty okre$lone w

Dokumentaciji Projektowej z zachowaniem wymagarn dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWiORB.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rbwnomiermnego osiadania nalezy przestrzega¢ zasad:

*  Korona nasypu nie jest podtozem pod konstrukcje nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz PN-S-02205:1998 i nie stosujq sie do niej zasady podane w PN-S-
02205:1998 dotyczace ostatniej warstwy nasypu (20 cm). Podiozem pod konstrukcie sg zawsze warstwa
mrozoochronna lub warstwa gruntu niespoistego oraz stabilizacja cementem stanowigce tacznie ,podioze
sztuczne’

»  Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakorczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w dokumentaciji projektowe;.

»  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem

o  Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni 4% £1% i szeroko$ci 1,0m;

»  Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

*  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia, okreslong na odcinku probnym Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu
moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

*  Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej

szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,

Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego),

jednak Wykonawca przed jej zastosowaniem musi przedstawi¢ sposoéb wbudowywania materiatu (projekt nasypu i

opis metody wykonania); w tym przypadku grubo$¢ poszczegélnych warstw moze byé rézna i musi by¢ okre$lona w

projekcie

»  warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gbrnej powierzchni okoto 4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaC lokalne gromadzenie sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gbrna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

» Dla projektowanej drogi ekspresowej gérng warstwe nasypdw o grubosci 50cm nalezy wykona¢é w dwéch
warstwach:

- gorna warstwa grubo$ci 30cm z gruntu o CBR=30; k>8m/d, WP>35, k,<1; E2=2100MPa

- dolna warstwa grubo$ci 20cm z gruntu 0 CBR=10; d1s/Dgs=5; E2=60MPa.

» Dla pozostatych drog gorne warstwy nasypdéw grubosci 50cm nalezy wykonaé z gruntu o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym niz 5,18m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U = 3,5.

Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o grubosci co
najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (K10 = 8m/dobe).
Styk dwoch przyleglych czesci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntdw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywac ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szeroko$ci do 1,0 m ze spadkiem gornej powierzchni okoto
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

»  Dla nasypow o wysokosci 25m nalezy bada¢ stateczno$¢ skarp.
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5.4.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemoZliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosC gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, tzn. w >wopt z dopuszczalng tolerancja.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtérnym
zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywac gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem rob6t nalezy usunaé $nieg
Z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé lub
uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubo$ci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie
gruntéw w celu okre$lenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego. Whasciwe roboty moga by¢ prowadzone
dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inzyniera.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na catej szeroko$ci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tabeli

Minimalna warto$¢ Is/E; dla:

Strefa innych drég
Nasypu Droga kategoria kategoria
ekspresowa ruchu ruchu
KR3-KR4 KR1-KR2
Powierzchnia rob6t ziemnych 1,03/120 1031120 1031120
Gorna war§twa o.gruboéci 20 cm 1,031100 1,00/60 1,00/60
- dla gruntdw spoistych
- dla gruntéw niespoistych 1,03/100 1,00/100 1,00/60

NiZzej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (droga ekspresowa)

- dla gruntéw spoistych

- dla gruntow niespoistych 1,00/45
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00/60
- dla gruntéw spoistych

- dla gruntéw niespoistych 1,00/30 0,97/30

1,00/60 0,97/45

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni robdt ziemnych ponizej:
- 2,0 m (droga ekspresowa)
- dla gruntéw spoistych
- dla gruntéw niespoistych 0,97/30
- 1,2 m (inne drogi) 0,97/40
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- dla gruntéw spoistych
- dla gruntéw niespoistych 0,97/30 0,95/40
0,97/40 0,95/30

Grubosci poszczegolnych warstw mierzone powinny by¢ od gornej powierzchni nasypu stanowigcej podtoze pod
warstwe mrozochronng lub warstwe gruntu niespoistego oraz stabilizacja cementem stanowigce tacznie ,podioze
sztuczne”

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo$ci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s=0,95.

Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszerzeniem o co
najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadkfadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrme zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.5.1. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez
dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania gruntu
Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.

5.6. Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 800 m?, powinien by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z humusu. Projekt odcinka prébnego powinien by¢ przedstawiony Inzynierowi do akceptacii.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach dla kazdego sposobu zageszczania, z
ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na odcinku prébnym
nalezy stosowaé szybkie metody pomiaru zageszczenia i wilgotnoSci takie, jak np. sonda izotopowa, co pozwala na
rejestracje zmian zageszczenia po kazdym przejsciu walca. Na podstawie porédwnania uzyskanych wynikdéw zageszczenia z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.5 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubosc
warstwy rozktadanego gruntu.

5.7. Uzupetnienie poboczy i pasa dzielacego

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykona¢ uzupetnienia robdt ziemnych w zakresie pasa dzielacego i
poboczy ziemnych (zewnetrznych). Grunt na te uzupetnienia bedzie dowieziony ze sktadowiska lub dokopu.
Zageszczenie gruntu na poboczach i w pasie dzielacym nalezy prowadzi¢ az do osiagniecia wskaznika zageszczenia
1s=0,97.

Sprzet uzyty do wykonania uzupetnierr powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robét. W czasie wykonywania
czynno$ci zwigzanych z uzupetnieniem poboczy i pasa dzielacego nalezy zwracaé szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢
krawedzi wykonanych uprzednio warstw nawierzchni.

5.8. Zasypki wykopow pod instalacje

Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywa¢ gruntem
piaszczystym lub mieszankg kruszywa naturalnego o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm aby nie uszkodzi¢ przewodu,
uwzgledniajac szczegbtowe wymagania projektu instalacii.

Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, réwnomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z p.5.4.1 i zageszcza¢ zgodnie z
punktem 5.5. Zasypki waskoprzestrzennych wykopoéw poprzecznych przez jezdnie powinny uzyska¢ wskaznik zageszczenia
do gtebokosci 1,2 m co najmniej 1,00 a w gomej warstwie grubosci 20 cm — Is=1,03. Na wiekszej gleboko$ci dopuszcza sie
wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwazac¢, aby nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowg przewodu
nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.
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5.9. Wykonanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci rownej dtugosci klina odtamu, zaleca si¢
stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wiaduktoéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga by¢ stosowane
zwiry, pospotki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalno$ci k1> 105 m/s.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysoko$ci nasypu.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania sformutowane w pkt. 5.5.1 i pkt. 5.6.

5.10. Wykonanie nasypow nad przepustami
Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu zjednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.1. Zatozenia ogdine
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejszg STWIORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych podano w STWIORB D.02.01.01.

6.2. Sprawdzenie stabilizacji podtoza cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan na dzienne; Maksymalna powierzchnia
dziafce roboczej przypad. na jedno badanie [m?]
1. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem
2. Jednorodno$é i gteboko$¢ wymieszania* 2 6000
3 Zageszczenie
4. Grubos¢ warstwy
5. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach 3 probki 6000
6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28dniach 3 probki

6.2.1. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10 %, -20% jej wartoSci.

6.2.2. Jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gteboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza. Gteboko$¢ wymieszania
powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.2.3. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0 przy oznaczeniu
wedtug BN-77/8931-12.

6.2.4. Grubos$¢ ulepszonego podtoza
Strona |48

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz £1 cm.

6.2.7. Wytrzymatos¢ na Sciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8cm. Prébki do badan nalezy
pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania
wytrzymatosci 7-dniowej nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z norma PN-S-96012.

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem powinna wynosic:
a) warstwy o Rm=2,5MPa

-wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek nasyconych wodg po 7 dniach - 1,0+1,6 MPa
-wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych wodg po 28 dniach - 1,5+2,5 MPa
b) warstwy o Rm=1,5MPa

-wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych wodg po 28 dniach - 0,5+1,5 MPa

Dolne granice Ry zaleca sie stosowa¢ w odniesieniu do cementéw klasy 32,5 a gérne do cementéw klasy 32,5R.
Za zgodg Inzyniera mozna odstgpic od badania wytrzymatosci 28-dniowej, jesli wytrzymatos¢ 7-dniowa zostata
osiggnieta.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw

W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.3.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania gruntu z wykopu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m? gruntu

przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okreslic:

»  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

»  wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu wapnem,

»  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$c¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

*  granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

e wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w goérng warstwe nasypu
grubosci 50cm, dopuszcza sie obliczenie wskaznika filtracji wg. ,wzoru amerykariskiego”,

»  wskaznik réznoziarnistosci.

o wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

e wskaznik CBR,

6.3.2. Badania prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtadciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig podang w
STWIORB D.02.01.01,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami okreslonymi w pkt
5.5.

Zageszczenie nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang w STWIORB D.02.01.01.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentow kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
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6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu

Obejmujg kontrole:

o prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadno$ci wykonania skarp,

e szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Doktadno$¢ wykonania robét
Doktadno$¢ wykonania robot podano w STWIORB D.02.01.01.

7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanych Robot jest 1 m3 (metr szescienny) nasypu

ObjetosC nasypdéw bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez Inzyniera
przekrojow poprzecznych.

8. Odbidr Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu wraz z osuszeniem lub uszlachetnieniem obejmuije:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— zatadunek gruntu na $rodki transportu i transport z tymczasowego sktadowiska do miejsca wbudowania,

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie odcinka prébnego,

— doprowadzenie podtoza nasypu do wymaganych parametréw,

— przeprowadzenie badan gruntu z wykopu w celu ustalenia procentowanego dodatku wapna,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla osuszenia gruntu

— osuszenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp i zmieszanie z wapnem,

— wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu,

— wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB,

— zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB,

— uzupetnienie poboczy lub pasa dzielacego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub dokopu wraz z profilowaniem i
zageszczeniem,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu zastabilizowania
skarp,

— wykonanie badan stateczno$ci skarp,

— wykonanie pomiaréw i badan,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— odwodnienie terenu robot wraz z niezbednymi urzagdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy.

Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu lub wykonania gornej warstwy nasypu obejmuije:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— roboty przygotowawcze i pomiarowe

— dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Inzyniera,

— wykonanie badan gruntu z dokopu,
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— doprowadzenie gruntu podioza nasypu do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— wykonanie odcinka prébnego,

— wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu,

— Zzageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB,

— uzupetnienie poboczy lub pasa dzielacego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub dokopu wraz z profilowaniem i
zageszczeniem,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robdt, do czasu zastabilizowania
skarp,

— wykonanie pomiardw i badan,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— odwodnienie terenu robot wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy.

Cena jednostki obmiarowej plantowania skarp nasypéw oraz paséw technologicznych obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

UWAGA:
llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreslone na podstawie przekroi poprzecznych,
bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D.04.01.01.15.Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruntach kat.
I-VI, gteboko$¢ koryta 67cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zageszczenia podtoza wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z korytem na catej szerokosci
korpusu drogi pod wykonanie warstw podbudowy na odcinkach wykopéw objetych opracowaniem w zakresie zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine"
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania robét nalezy stosowac koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét.

Do zageszczania podioza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zageszczania podtoza i
wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Profilowanie podioza

Przygotowane w ramach robot ziemnych podioze powinno spetniaé wymagania podane w Dokumentacji Projektowej
(pochylenia, rzedne wysoko$ciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu uscislenia, w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych grup no$nosci podioza G..

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, biota lub gruntu,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznikow zageszczenia 1s=1,03 dla drogi ekspresowej S-7 oraz Is=1,0 dla pozostatych
drég objetych opracowaniem. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiermemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania podbudowy
mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podioza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegblnienie badan i pomiarow Najmniejsza czestotliwos¢ badan i pomiardw

1. Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2. Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10razyna 1km

4, Pochylenie poprzeczne’) 10 razy na 1 km

5, Rzedne wysoko$ciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
6000 m2

*) Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.1. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Rownos¢

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04. NieréwnoSci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.
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6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
% 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +Ocm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=1,03 dla drogi ekspresowej S-7 oraz Is=1,0 dla pozostatych drég objetych
opracowaniem. Wskaznik zageszczenia okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.1. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 z uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci rob6t. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowa¢ i przedstawiC tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia. Zestawienia powinny
zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (m?) wykonania profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podioza,

- rozplantowanie gruntu,

- koszt ewentualnego zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie pomiardw i badan przewidzianych w specyfikacji,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierowno$ci nawierzchni planografem i fata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D 04.02.02.00 WARSTWA MROZOOCHRONNA

D 04.02.02.13Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa gr. 30cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej dla zadania pn. ,Odbudowa
mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

— warstwy mrozoochronnej z piasku o grubosci 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 - ,Wymagania Ogoine”.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, STWIORB, i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych sg;

- Piaski drobno lub $rednioziarniste lub pospétka
2.3. Wymagania materiatow
Piasek zwirowy (pospétka) do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien spetnia¢ nastepujace warunki oraz
wymagania:

a) szczelnosci, okre$lony zaleinoéciq:g—;z < 5,gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronne;j
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscigq:U = d—6° = 5, gdzie:
10

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% materiatu,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% materiatu.
¢) podstawowe wymagania okre$la Tablica 1
Tablica 1. Wymagania dotyczace piasku zwirowego (pospdtki)do warstwymrozoochronnej.

Wymagania wobec gruntow
L Wiasciwosci niewysadzinowych do zastosowania
P- w warstwie mrozoochronnej
KR1-KR2 KR3-KR7
1 2 3 4
Zawarto$¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, co ,
. najmniej % yrmag 10
9 Zawarto$¢ ziaren .WIQ.kS.ZOyCh od 2 mm, co 19 20
najmniej %
3. Maksymalna | w typowych 15 15

Strona |57

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

zawarto$¢ czastek zastosowaniach
przechodzacych gdy petni role 6 6
przez sito 0,063 mm warstwy
w warstwie, %: odsaczajacej
Wskaznik CBR, co najmniej % 25 35
w typowych . ,
Wspotczynnik filtracji zasto);owa};]iach yrmag Brak wymagan
k10 w_arstyvy, co gdy petni role 0-0093 6/ 0.0093 cm/s
najmniej: warstwy {’8 dobe) ’ (’8 midobe) ’
odsaczajacej

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie piasku zwirowego (pospdtki)

Jezeli piasek zwirowy (pospdtka) przeznaczony do wykonania warstwy nie jest wbudowany bezpo$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ materiat przed zanieczyszczeniem. Podioze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robo6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— rozktadarek,
— réwniarek,
- walcow,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport

Piasek zwirowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniac wymagania okre$lone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwapowinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie

Materiat powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie warstwy o grubo$ci powyzej 20 ¢m, to
wbudowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie
z BN-77/8931-12 [3].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [2]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ materiatu jest wyzsza od wilgotnoSci optymalnej, materiat nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od wilgotno$ci optymalne;j,
materiat nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Badania przydatnosci gruntow do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3.Badania te powinny obejmowac¢ warunki oraz wymagania okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy podaje
tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy

Lp | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
.| pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

4 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow

poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwno$ci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢
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4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.5. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [3] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normaBN-64/8931-02 [2],
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ materiatu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuie:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytq
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach projektu ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

Warstwy konstrukcyjne bitumiczne skropione bedg emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa a pozostate (niebitumiczne)
emulsjg asfaltowa Sredniorozpadowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia sq zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.
,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rohot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i muszg posiada¢
Aprobate Techniczng IBDIiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobaty
Techniczng na wyrob.

Zaleca sie uzywania do skropienia warstw nawierzchni emulsji asfaltowych wyprodukowanych na bazie asfaltu 70/100.
2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudowy nalezy uzy¢ emulsje asfaltowg kationowa Sredniorozpadowg K-2 o whasciwosciach zgodnych
z ,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDIM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowych nalezy uzy¢ emulsje asfaltowg kationowa szybkorozpadowa K1-65 o
wiasciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDIM Warszawa
1999, Zeszyt 60. Zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych wytworzonych z asfaltem 70/100.

2.3. Przechowywanie materiatow

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowacé utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i transport
emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaC szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac
migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,
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- szczotki reczne.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do recznego
spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i
regulowanie nastepujacych parametrow:

-temperatury rozktadanego lepiszcza,

-ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

-obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

-predkosci poruszania sie skrapiarki,

-ilo$ci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10 % od iloSci zatozonej.
W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koricowke (lance) potaczong ze skrapiarkg do recznego skropienia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsii
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M@00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno byé rownomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci
zatozonej w p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci asfaltu wynosity odpowiednio:

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7 kg/m2,
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+ 0,5 kg/im2,
potaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- Scieralna) 0,1+ 0,3 kg/m2.

Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku prébnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié¢ probne skropienie w celu okre$lenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku prébnym, w zaleznosci od
rodzaju warstwy (poza budowa, w miejscu zaproponowanym przez \Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci) z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkos¢ wg EmA-99. Wyniki badan powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie.

Kontrole iloSci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wediug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany parametrow
skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci roztozonego lepiszcza,
deklaracje zgodno$ci producenta.

Odbioru dokonuije Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STD-M.00.00.00, Wymagania ogolne”pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
- woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

2.,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 60.
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D.04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego

D.04.04.04.24. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci
Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacji techniczna (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
ttucznia kamiennego oraz poboczy w lokalizacji i zakresie podanym w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca sie¢ z jednej lub wiecej warstw
nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogbine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa;
— kruszywo famane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

— tuczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w STWIORB.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:

— klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada sig
- w ttuczniu nie bada sig nie bada sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
tuczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa | pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziamienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie
wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie wiece;
niz:
- w thuczniu 40 45
- w kliicu nie bada sie nie bada sie
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26
[6]:
- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza wzorcowa
niz:
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2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klifca,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

— walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

— walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

— szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

— walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”.  Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowq
powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomiedzy
warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢
spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

— <15
85

gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajace;,
des - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnoSci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna
geowtdknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do

uziarnienia podioza gruntowego.  Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
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z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno byé roztozone
w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy
zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w roéwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmnie;
18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym
gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny
Nie wymaga sie

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegblnienie badan

Nasigkliwo$¢ kruszywa
Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie Nalezy przebada¢ materiat raz przed dopuszczeniem do
4 | Scieralno$¢ kruszywa wbudowania.

5

6

7

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane
przez \Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany zrodta
pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
W sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 2 razy
2 Rownos¢ podiuzna \r/\L/J (ffF])L(J)SOb ciagty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
3 Réwno$¢ poprzeczna 2 razy
4 Spadki poprzeczne® 2razyna 1km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy: _ _ o
w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 No$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[11].

Strona |69

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5
%.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -
2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02
Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M Wtorny M {
100 140

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o Srednicy 30 cm, powinien byé

wiekszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M g do pierwotnego modutu odksztatcenia M 'E jest nie wiekszy od 2,2.
M 1

= < 22
IvIE

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubo$¢, do potowy szeroko$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiazaca gr. w-wy 4cm

D.05.03.05.25Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw z
betonu asfaltowego w ramach projektu. ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowo$ci Wara w ciagu drogi dz.
nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych stwiorb
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania warstwy $cieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu
wytworzona na goraco , w okre$lony sposob , spetniajgca okre$lone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa , utozona i zageszczona.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng, a podbudowa zapewniajaca roztozenie
naprezef w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna , ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow mineralnych
oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu
lub do kruszywa .

Pozostate okre$lenia podstawowe sq zgodnie z obowigzujacymi , odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wymagania ogolne dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg , STWIORB i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.2.

Lepiszcze
Jako lepiszcze do mieszanki mineralno-bitumicznej zastosowa¢ do warstwy $cieralnej KR1 asfalt 50/70 wg PN-EN
12591:2004
2.2.2. Warunki transportu i sktadowania lepiszcza
Za dostawy lepiszczy i ich jakos¢ odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.
Zasady jakosciowego odbioru lepiszczy Wykonawca robdt uzgadnia z Nadzorem. Zabrania sie stosowania do tego
samego asortymentu rob6t lepiszczy pochodzacych od réznych producentdéw. Transport i przechowywanie lepiszczy
powinno by¢ zgodne z warunkami uzgodnionymi z Nadzorem i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
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dotyczacych poszczegoinych rodzajéw lepiszczy. Lepiszcze nalezy przechowywaC w  zbiornikach stalowych,
wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem

2.3. Wypetniacz

Do mieszanki BA na warstwe wigzacaq o KR4 zastosowaé wypetniacz wapienny podstawowy , spetniajacy wymagania
normy PN-S-96504:1961, do warstwy $cieralnej KR2 zastosowa¢ wypetniacz podstawowy lub zastepczy wg PN-S-
96504:1961 .

Transport i przechowywanie wypetiacza muszg odbywac sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniami.

2.4. Kruszywa
Do mieszanki betonu asfaltowego zastosowac :

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR3do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kL. 1, Il; gat.1, 2 kl. 1, 111); gat.1
b) ze skat osadowych w. w.2)
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. 1, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] ki I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | pyty z odpylania, -
popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503),D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE8O0 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. [;
gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w iloci < 100%
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
preferowany rodzaj asfaltu

2.4.1. Dostawy kruszywa

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania z ustalong w
PZJ czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okre$lonym trybie
Nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem) oraz w PZJ nalezy jednocze$nie okresli¢ sposob postepowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej STWIORB. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢
musi by¢ wczesniej zaaprobowana przez Nadzér. Poszczegdlne grupy , podgrupy i asortymenty kruszyw powinny
pochodzi€¢ z jednego zrédta. Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie by frakcje
drobne (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie.

2.5.  Srodki adhezyjne
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Do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe $cieralng , a do pozostatych warstw w przypadku , gdy przyczepnosé
asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714.22 jest mniejsza niz 80%, wzglednie , gdy spadek stabilnosci
probek wykonanych wg metody Marshalla a przechowywanych 48 h w wodzie o temp. 60 0C (a nastepnie wysuszonych)
przekracza 10%, do mieszanki mineralno-bitumicznej powinien by¢ stosowany Srodek zwiekszajacy przyczepnosc .
Zastosowany Srodek adhezyjny powinien posiadac aprobate techniczng IBDiM lub innej uprawnionej jednostki .

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2.  Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

wytwdrni mieszanki mineralno-bitumicznej o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, posiadajacej petne wyposazenie
gwarantujace wtasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki ,

uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego o wydajnosci skorelowanej z
wydajnoscig wytwérni i posiadajacej automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweleta i gruboscia, oraz podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania,

skrapiarki do skropienia podtoza przed uktadaniem kolejnych warstw ,

zestawu walcow lekkich , $rednich i ciezkich , stalowych gtadkich i ogumionych ,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych ,

samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow .

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.4.

4.2 Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymiw PN-C-04024:1991

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich , umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu , w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej fadownosci , wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodéw , wywrotek przed zatadunkiem nalezy
spryska¢ w niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie mieszanki. Skrzynie samochodéw wywrotek
powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z ukladarkg w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg
wywrotke. W czasie transportu i oczekiwania na roztadunek mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5 .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za wykonanie receptur odpowiada Wykonawca robét.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Nadzér do wbudowania i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Przed przystapieniem do robot , w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru , Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na doborze sktadnikow mieszanki , doborze optymalnej ilosci
lepiszcza oraz okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnanie wynikow z zatozeniami projektowymi.
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Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne podane Tablicy 1 .

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | 0d-KR-3-do-KRS
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0 do16

od0do8 od 0 od 0 od 0

04 0do20 g |lbod 00063 [do20 |do201) [dote |0 018
Przechodzi przez:
25,0 100 100  [100
20,0 88+100 100 88+100 [90=100 [100
16,0 78+100 90+100 78+100 [67+100 [90+100 [100
12,8 68+93 30+100 68+85 [52+83 [80+100 [87+100
9,6 5986 69100 100 5074 [38+62 [70+88 [73+100
8.0 5483 62+93 90+100 54+67 [30+50 [63+80 [66+<89
6.3 4878 5687 78100 4860 [22+40 [55:70 [57+75
(0 40+70 4576 60+100 39550 [21+37 (44<58 W7+60
20 h9-59 35+64 4171 bo:38 D135 [30-42 [35:48
zawartos¢
plam> 2,0 (41:71) (36+65) (29+59) (62+71) ((64+79) |(58+70) (52+65)
gjg h0+47 h6:50 27452 b0:28 D0=35 [18528 [25+36
030 13+36 19+39 18+39 13-20 [17=30 [12=20 [18+27
0.18 10+31 17+33 15+34 10+17 [15:28 [10+18 [16+23
0.15 723 13+25 13+25 7-12 224 [8+15 [12+17
0,075 620 12+22 12+22 611 {11222 [7=14 [11+15

5-10 711 8+12 5-7  [10+15 <9 [7+9
Orientacyjna 5,0+6,5 5,0+6,5 55465 4556 4,3+54 |4,8+6,0 |4,8+6,5
zawarto$¢ asfaltu w
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Optymalng ilo$¢ lepiszcza nalezy ustalic na podstawie zarobow probnych wg Marshalla, okre$lajac modut sztywnosci
petzania , stabilnos¢, odksztatcenie, zawartos¢ wolnych przestrzeni i wypetnienie wolnych przestrzeni w mieszance
mineralno-bitumiczne;.

Mieszanki betonu asfaltowego i wykonane z nich warstwy powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablica 2.
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od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0 0d5,0do7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajace;
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki  mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetoSciowe asfaltu , przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilociach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni , z uktadem
termostatowania , zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5 °C. Minimalna i maksymalna
temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z ustaleniami Producenta podanymi w Aprobacie technicznej .Kruszywo
powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane , aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30 °C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta podanymi w Aprobacie technicznej . Mieszanka mineralno-
asfaltowa przegrzana /z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania/ oraz o temperaturze nizszej od
wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia
powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy  z betonu asfaltowego , podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym w sposéb i w ilosci zgodnie z STWIORB D-04.03.01 Maksymalna nieréwnos¢ podtoza pod warstwe
Scieralng L =12 mm .

5.5. Pofaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem warstwy nastepnej ,w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego , w sposéb i w ilosci zgodnie z STWIORB D-04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana , gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°C
dla wykonywanej warstwy <8 cm .

Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni na mokrym podtozu , podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru /V>16 m/s /.

5.7.  Odcinek prébny

Nie wymaga si¢ odcinka probnego

5.8  Whbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za jakoS¢ wykonanych robot. Produkcja moze zostaC rozpoczeta na
wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Nadzér. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona
niweleta. W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wigzacej, na ktora uktada sie warstwe
Scieralng o réwnej grubosci.  Zaleca sig, aby dzienna dziatka robocza byta wykonana catg szeroko$cig jezdni, bez
wydtuzania jednej potowy. W przypadku rozktadania warstwy potowg szerokosci jezdni, wystepujace ztacza podtuzne
nalezy réwno obcig¢ i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztaczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni
powinna by¢ przesunieta o co najmniej 15 cm , aby nie zachodzity na siebie. Zamiast smarowania ztaczy mozna
stosowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym samoprzylepng tasme asfaltowo-kauczukowa przyklejong do obcietego
ztacza, przed dalszym uktadaniem warstwy. W taki sam sposéb nalezy postepowaé w przypadku ztacz poprzecznych
wynikajacych z dziennej dziatki robocze;.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3. STWIORB. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca |,
ustalonym na odcinku probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z
ustaleniami producenta podanymi w Aprobacie technicznej.

Do zageszczania nalezy uzywaé zestawu walca gtadkiego stalowego dwukofowego z walcem ogumionym typu
ciezkiego oraz na wygtadzenie - walca dwukotowego sredniego.

Zaleca sie:

wstepnie zagesci¢ deska wibracyjna rozktadarki,

czynno$¢ zageszczania powinna trwaé nie dtuzej niz okoto 15 minut, przy czym nie bedzie ona rozciggnieta na odcinku
dtuzszym niz 30 - 40 mb.

Podstawowe zasady zageszczania :

zageszczanie nalezy przeprowadzaé poczawszy od krawedzi ku Srodkowi ,

nalezy najezdzac na watowang warstwe kotem napedowym /w celu unikniecia sfalowan nawierzchni/

watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gtadkim , a nastepnie wprowadzi¢ walec ogumiony przy niskim cisnieniu ,
podwyzszajac je w miare watowania ,

manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie na odcinku juz zageszczonym ,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej fazie watowania,
watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Nie nalezy stosowaé walcéw ogumionych majacych opony zuzyte, bieznikowane i nie posiadajace zmiany ci$nienia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie. Badania kontrolne obejmujg caly
proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i
wbudowanie mieszanek) do odbioru kofcowego .

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t i przy zmianie zrodta dostaw materiatow Wykonawca powinien wykona¢ badania
lepiszcza , wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z
wymaganiami norm wyszczegolnionych w punkcie 2. STWIORB i w punkcie 5. STWIORB.

Wyniki tych badan wraz z atestami  oraz recepturami  przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacii .

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podaje Tablica 4.
Tablica 4.

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robocze;
1. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wiasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4, Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow MMA Doz¢r ciggty
6. Temperatura MMA Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. Wyglad MMA Jw.
8. Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej | Jeden raz dziennie

Lp.1 i Ip.8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralne;

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.

Whyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg podang w punkcie 5.7 STWIORB.
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Oznaczenie sktadu ziarnowego mieszanki mineralnej po ekstrakcji nalezy wykonywaé dwustopniowo. Pierwszy etap to
przesiew prébki na sicie 0,075mm na mokro, pozostatg cze$¢ mieszanki po powtdrnym wysuszeniu przesiewac na
sucho.

6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okreslic penetracje i temperature mieknienia.

W czasie roztadunku cysterny Wykonawca jest zobowigzany pobra¢ probke lepiszcza w ilosci 2 kg do szczelnego
metalowego pojemnika i przekaza¢ Nadzorowi. W przypadku wystapienia watpliwosci odno$nie jako$ci tej dostawy
wyniki badania prébki Nadzoru sg miarodajne i przesgadzajg o dalszym toku postepowania przewidzianego w PZJ.

6.3.5. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okre$lic uziarnienie i wilgotno$c .

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWIORB.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Nalezy bada¢ temperature mieszanki na kazdym pojezdzie przy zatadunku i w czasie
wbudowywania mieszanki. Doktadno$¢ pomiaru + 2 °C.Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie iw STWIORB.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-bitumicznej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji ,
zatadunku , roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla .

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng oraz z STWIORB punkt 5.2. Tablica 2 .

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

doktadno$¢ skropienia podioza lepiszczem pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na 1 m2,

sprawno$¢ uktadarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci uktadanej warstwy,
prawidtowo$¢ przebiegu procesu watowania zgodnie z wymogami p.5.9. STWIORB,

temperature zageszczanej mieszanki. Temperature zageszczanej mieszanki nalezy badaé w sposéb ciagty,
poczawszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej roztozeniu i w czasie watowania.

6.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.

Wykonuije sie to poprzez wycigcie probek z gotowej nawierzchni. Probke mozna wycina¢ z warstwy nie wczesniej niz
trzeciego dnia i nie p6zniej niz 14 dnia po jej wykonaniu. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce
roboczej do 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Metoda polega na obliczeniu ilorazu gesto$ci strukturalnej prébki
mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej gestosci strukturalnej mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanej z tych
samych materiatow, o sktadzie wg projektu lub réznigcego sie od niego w granicach dopuszczalnych odchylen i
zageszczonej sprzetem laboratoryjnym w znormalizowany sposéb wg metody Marshalla. Do oceny zageszczenia
odcinka przyjmuje sie $rednig z dwdch probek.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego .
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje Tablica 4 .
Tablica 4.

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. | Réwnos¢ podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3. | Rowno$¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej nizco 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5. | Rzedne wysoko$ciowe warstwy
Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

6. | Uksztatowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

7. | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8. | Ztacza podituzne i poprzeczne Cata dlugos¢ zacza

9. | Krawedz, obramowanie warstwy Cata dtugosé

10. | Wyglad warstwy Ocena ciggta

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
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[12. | Wolna przestrzen w warstwie | Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej , nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
5cm.

Wymagania dotyczace rownosci warstwy nawierzchni:

Nieréwnos$ci podiuzne i poprzeczne (dla drogi klasy GP), mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz
warstwy $cieralnej L z betonu asfaltowego — 9 mm .

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni .

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa ,
ztolerancjg +0,5% .

Wymagania dotyczace niwelety nawierzchni .

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg , z tolerancjg +1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osidrogi w planie .

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg , z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Wymagania dotyczace grubo$ci nawierzchni.

Grubo$¢ warstwy nawierzchni powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowg , z tolerancjg + 10 %.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne .

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny  by¢ catkowicie
zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz , obramowanie warstwy .

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3-5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni :

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture , bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych ,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.

Zageszczenie utozonej warstwy i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej . Wskaznik kazdej zageszczonej warstwy powinien wynosi¢ = 98 % w kazdym punkcie
warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2.  Jednostka obmiarowa jest- metr kwadratowy (m2) wbudowanej mieszanki asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét .

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 STWIORB i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe; .
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije :
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,
-0znakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu ,
-dostarczenie materiatow ,
-wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania ,
-posmarowanie lepiszczem krawedzi urzagdzen obcych i kraweznikéw

-skropienie miedzywarstwowe,
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-roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
-obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem ,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji techniczne;j .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.\WWymagania.
2. PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
4. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produktyasfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
5. BN-68/8931-04  Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg .
6. Zestaw norm zwigzanych z normami podstawowymi dotyczacymi badarn laboratoryjnych.
10.2. Inne dokumenty
7. Zeszyt 60. Informacje. Instrukcje. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA - 99. IBDiM 1999 r.
8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i pétsztywnych.IBDiM. 1997
9. Zeszyt nr 29. Informacje. Instrukcje. ,Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi K-12 gruntéw, kruszyw
i mieszanek mineralno-bitumicznych”. IBDiM 1990r.
10. Zeszyt 64 1BDIM:2002 Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z 1999 r,poz.430) .
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D 05.03.11.00 RECYKLING

D 05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 0-5cm z zabezpieczeniem do
wykorzystania do wbudowania w pobocza.

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla zadania pn.
,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno:

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.
1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Materiat uzyskany w wyniku frezowania przechodzi na wtasnos¢ Inwestora.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic
frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu cafej
jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na Srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna
skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
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Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawié
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wiasny koszt.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gteboko$ci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjq
projektowg i STWIORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej tekstura
powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkéw podtuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych
réwnos$¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usunag¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnig,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysoko$é podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac 40
mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie
wiekszy uskok niz okre$lono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoniczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gteboko$¢ okreslong w dokumentaciji projektowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Whasciwos$¢ nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
1 Szerokos¢ frezowania na biezaco,
2 Gteboko$¢ frezowania na biezaco,

6.2.4. Szerokos$¢ frezowania

Frezowanie nalezy wykona¢ na petng szeroko$¢ jezdni.
6.2.5. Glebokos¢ frezowania

Frezowanie nalezy wykonac na petng gtebokos¢ warstw bit..

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
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8. Odbior robét

OgolIne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej
- zabezpieczenie materiatu przed wbudowaniem w pobocza.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

D.06.01.01.02.-04Reczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony nasypéw w gruntach kat. | lll

D.06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 5 cm

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych umocnienia skarp, rowow i $ciekdw wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu
na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnienie skarp
rzeki, wraz z obsianiem skarp zgodnie z dokumentacjg projektowg
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1.Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby damina w sposéb trwaty
zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegélnymi ptatami. Darniowanie w krate
(krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o
bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktore wypetnia sie ziemig ro$linng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie — zespdt czynno$ci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.6.Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7 Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw uzyzniajacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8.Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.9. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktdrej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.

1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadow
$ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowténiny i geosyntetykdw, doraznie zabezpieczajaca przed erozjg
powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni 25
cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunku ro$lin, po obsianiu.

1.4.12. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi
umochnienie rowu lub $cieku

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00.
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2.0 MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
—  ziemia urodzajna (humus)
— woda
- prefabrykaty zgodne z dokumentacjg projektowa.
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
—  kruszywo,
— cement,
— zaprawa cementowa,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos$¢ pH ®5,5.

2.4. Elementy prefabrykowane
Powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

2.5.Woda
Nalezy stosowac¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008

2.6. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowow i $ciekdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14504 i PN-B-14501.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
wibratoréw samobieznych,
piyt ubijajacych,
- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania)

Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.0 Wykonanie robot:

5.1. Ogolne zasady wykonania robét:
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig
urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy.W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 ¢cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sg;
— piyty azurowe
Podtoze, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is> 1,0.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is> 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢
z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjq projektowa lub STWIORB.
Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypemi¢ zaprawa cementowo-piaskowg 0 stosunku 1:2
i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.4.Umocnienie skarp ptytami azurowymi
Umocnienie skarp nasypu drogowego ptytami azurowymi nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z STWIORB

6.3. Kontrola jakosci umocnieri elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.3
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka +2 cm,
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne +1 cm,
— réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony fatg 2 m - 1 ¢cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢.
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7.0 OBMIARR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
——Jednoestka-obmiarowajest-m?{metrkwadratowy)-plantowania-

Jednostka obmiarowa jest: m?2 (metr kwadratowy) humusowania.
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp, obejmuije:

— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dia cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badar

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

PN-EN 1SO 9864 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej.

PN-EN 1SO 9863-1 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubo$ci przy okreslonych naciskach. Warstwy
pojedyncze.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979.

Whytyczne darniowania gruntow ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych 1988.
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M.20.01.00.
STAL ZBOJENIOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zbrojenia w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w
miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robo6t wchodza;
— przygotowanie zbrojenia,
— montaz zbrojenia.
ST dotyczy wszystkich elementéw betonowych i Zelbetowych. W zakresie kosztorysowym nie dotyczy
elementdéw prefabrykowanych. Niniejsza STWIORB nie dotyczy zbrojenia technologicznego..

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotlowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2.Partia wyrobu — wigzka drutbw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej, pochodzaca
z jednego wytopu.

1.4.3.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania [ sktadowania, podano

w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac¢ nastepujace materiaty:

— stal do zbrojenia betonu,

— drut montazowy,

— podktadki dystansowe,

— elektrody do spawania pretdw zbrojeniowych.

2.2.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-IlIN (gatunek BSt 500S)
oraz gatunkow zgodnych z dokumentacja projektowg oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z
wymaganiami  PN-91/S-10042 [2], PN-89/H-84023.06 [3], PN-82/H-93215. W technologicznej probie zginania
powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN
musi ona posiada¢ aprobate techniczng, potwierdzajacg mozliwo$¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu w
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obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci. Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania

aprobaty technicznej wydanej przez upowazniong jednostke naukowo-badawczg (np. IBDIM), na podstawie wynikow

badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okre$lono w dokumentaciji projektowej, wymaga zgody Inzyniera

oraz projektanta.

2.2.4. Zaswiadczenie o jakos$ci

2.2.4.1. Atest

Do kazdej partii walcowki lub pretéw wytworca jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie o jakosci - atest, stwierdzajace

zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ate$cie nalezy podac:

nazwe wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

mase partii,

rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretdw obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu nalezy podac:

nazwe wyrobu,

$rednice wyrobu,

dtugos¢ pretow,

znak stali,

znak obrébki cieplnej,

numer normy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.

2.2.4.2. Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretow, kregéw lub kregu, nalezy

poda¢ w sposob trwaty:

--znak wytwércy,

--$rednice nominalna,

--znak stali,

--numer wytopu lub numer partii,

--znak obrobki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplinie).

Ponadto kazdg wiazke pretdw i walcowki nalezy cechowaé trwatg czerwong farbg olejng przez malowanie koAcdw

pretow od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcowki - pasa o szeroko$ci co najmniej 20

mm.

Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania PN-91/S-10042 [2] (z potwierdzeniem

certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej aprobate techniczng (z potwierdzeniem deklaracjg zgodnosci).

Dostarczong na budowe stal, ktéra:

-nie ma deklaraciji (certyfikatu) zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

-ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

-peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy odrzucic.

2.2.5. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczaine:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcowki i pretow gtadkich wg PN-82/H-93215
[4],

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od Srednicy rdzenia dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalne;
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

2.2.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje nominalne, masy

teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak réwniez wymiary i

rozmieszczenie zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215 [4].

2.2.7.Drut montazowy
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Srednica drutu
wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do Srednicy pretow gtownych w zlgczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy
Srednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

2.2.8. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.9.Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku
stali, metody i warunkow spawania, po akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1], pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- gietarki,

-prostowarki,

-nozyce do ciecia pretow,

-lekki zuraw samochodowy,

-sprzet do transportu pomochiczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnoSci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaC kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.
4.2.Transport i przechowywanie materiatow

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o $rednicy do 8 mm lub tasme co najmniej w
trzech miejscach, a walcdwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwdch miejscach rownomiernie roztozonych. Masa
wigzki nie powinna przekraczaé 5 t, jezeli przy zaméwieniu nie uzgodniono inaczej. Prety do zbrojenia powinny by¢
przewozone odpowiednimi rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
wymaganiami PN-88/H-01105 [5].Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystac z ustaler podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie zbrojenia do utozenia,

3. montaz zbrojenia,
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4. laczenie pretow,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robdt.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt technologiczny zbrojenia, w ktorym
zostang m.in. okre$lone miejsca i sposdb faczenia pretow, jesli nie zostato to podane w dokumentacii projektowe;.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal
pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw na zgodno$é z wymaganiami PN-82/H-93215 [4]. Stal tylko zabtocong mozna zmyé strumieniem
wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomocg kluczy,
miotkéw, prostowarek i wyciggarek.

5.4.2. Ciecie i giecie pretow

Ciecie  pretow  nalezy  wykonywa¢ przy  maksymalnym  wykorzystaniu ~ materiatow.  Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy
pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i normg PN-91/S-10042 [2]. Na zimno na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretdw nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny
odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i
pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

5.5. Montaz zbrojenia

Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i PN-91/S-10042 [2].

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywacé stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowg i powinna wynosi¢ co najmnie;j:

0,7m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

0,03 m -dla zbrojenia gtownego dzwigarow,

0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtownych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu
lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastykowych pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym
drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $Srednicy pretdw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejsze;
niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczaine.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.6. Laczenie pretow

5.6.1. Zasady faczenia pretow

taczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-91/S-10042 [2].

5.6.2. Laczenie pretéow za pomoca spawania

Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Nie nalezy spawa¢ pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -50C.

Stal, w zaleznosci od  klasy, nalezy spawaC przy  zachowaniu  warunkéw  dodatkowych
wg PN-89/H-84023.06 [3] albo aprobaty technicznej.

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czofowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.

Wymiary spoin i no$nosci potaczen spawanych nalezy przyjmowac wg normy PN-91/S-10042 [2].

Miejsca spawania powinny byC potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegto$¢ spoin od

krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

5.6.3. Laczenie pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutdw w postaci petlic. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min.
30% skrzyzowan. Dlugo$ci zaktaddw w potaczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zalezno$ci od ilosci taczonych pretoéw
w przekroju oraz ich wymaganej diugosci kotwienia wg normy PN-91/S-10042 [2].

Dopuszczalny procent pretéw taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:

- dla pretow zebrowanych 50%,

- dla pretow gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna faczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujacego. Odlegtos¢ w Swietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20 mm
5.6.4 Kotwienie pretow

Rodzaje i diugosci kotwienia pretéw w betonie w zalezno$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy
PN-91/S-10042 [2].

Minimalne dtugosci kotwienia pretow prostych bez hakow przyjmuje sie:

— dla pretéw gtadkich $ciskanych - 30 d,

— dla pretow zebrowanych Sciskanych - 25 d,

— dla pretéw gtadkich rozcigganych - 50 d,

— dla pretow zebrowanych rozcigganych - 40 d.

Minimalne dtugosci kotwienia pretow kl. A-l i A-Il przed hakami i odgieciami przyjmuije sie:

— dla pretéw Sciskanych ze stali kl. A-li A-ll -20d,

— dla pretow rozcigganych ze stali kl. A-l - 30 d,

— dla pretdw rozcigganych ze stali kl. A-Il - 25d.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkédw budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcdw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacii,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2 lub
przez Inzyniera.

—  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania

6.3.1. Kontrola materiatow

Kontrola jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z normg PN-82/H-93215 [4] nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stalli,

— stan powierzchni pretow,

— wymiary przekroju poprzecznego i diugosci pretéw.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania wg PN-91/S-10042 [2]. W przypadku

watpliwosci, dla partii stali (poszczegdlnych $rednic) wbudowywanej w podpory i ustréj nosny, po komisyjnym pobraniu

prébek, Inzynier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

— sprawdzenie masy (kg/m),

granicy plastyczno$ci Re (MPa),

wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),

wydtuzenia A5 (%),

— zginania na zimno.

W przypadku wynikow badar odbiegajacych od normy, nalezy odestaé partie stali z budowy.

W przypadku przewidywanego taczenia pretéw przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy zbadac stal na udarno$¢.

Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i fakt ten potwierdzony

wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjg projektows i

odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich Srednic, diugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego

otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

— $rednice i iloSci pretow,

— rozstaw pretow,

— rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

— dlugos¢ pretow,

— potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,

— wielkos¢ otulin zewnetrznych,

— powigzanie (potaczenia) zbrojenia miedzy soba,

— pewno$ci utrzymania pofozenia pretoéw w trakcie betonowania.

— Dopuszczalne tolerancje:

— rbznice w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinny przekraczaé £ 0,5 cm,

— rbznice w rozstawie pretdw w Swietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

— odstep od czota elementu lub konstrukciji nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz + 1,0 cm,

— dlugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz £ 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien rozni¢ sie wiecej niz = 2,0 cm,

— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,

— rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagarn projektowych z tolerancjg dodatnig 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowar w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan (25% na jednym precie),

Strona |97

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczac + 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robodt, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkqg ~ obmiarowa jest 1 kilogram  wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Do obliczania naleznoéci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, t].
taczng teoretyczng diugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg w
kg/m. Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. Nie dolicz si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek i pretdw montazowych ani drutu wigzatkowego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem gatunkéw stali, $rednic
i ksztattow pretow,

— zgodno$ci z dokumentacjq projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

— usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracy pretéw,

— rozstawu pretow gtownych i strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugo$ci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmienno$ci uktadu zbrojenia.

Odblor tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz

niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretow stalowych,

— laczenie pretdw, w tym spawanie ,na styk’ lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali zuzytej
na zakfady),

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i niniejszg STWIORB,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas
drogowy.
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Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiorke pomostéw  roboczych  potrzebnych

do montazu zbrojenia.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacii

technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 10golIne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

Normy

2. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
3. PN-89/H-84023.06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

4. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
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M.20.02.00
BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
betonu konstrukcyjnego z betonu C25/30 oraz C30/37

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymato$ci nie mniejszej
niz wytrzymato$¢ betonu klasy C16/20.

1.4.2.Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3.Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy C25/30 przy RbG = 30 MPa).
1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - sosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesiac — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

1.4.9. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spetnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dale;
Rozporzadzeniem [25].

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2.Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego C30/37 powinien by¢ stosowany cement portlandzki

CEM 1| 42,5Nniskoalkaliczny spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu czystego (bez dodatkéw).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
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Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie PN-EN 197-
1:2002.Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz BN-88/6731-08
Do kazdej parti  dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone  $Swiadectwo  jakosci  (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed jej
uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢
wymagania okreslone w punktach 2.3.2.1i2.3.2.2.
2.2.2.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny bgtosowane:
do betondw klasy C30/37 - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong jednostke
badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm, spetniajace nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1%,
— wskaznik okre$lony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien by¢ wigkszy niz 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,
— nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,
— mrozoodpornos¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢ wieksza niz 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie wieksza niz 10%,
— zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a nadziarna nie wigksza
niz 10%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywotujaca zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od
—  WZOrcowej,
— w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,
Do betonu klasy B30 (C25/30) i B 35 powinno sie stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych na rysunku 1.
Rysunek 1.Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C30/37)
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2.2.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spefniajace wymagania:
w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
— zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym pytow minerainych nie powinna by¢ wieksza niz 1,5%,

— zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,
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— zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wieksza niz 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywotujaca zwiekszenia wymiaréw

liniowych ponad 0,1%,
— nie dopuszcza sie grudek gliny.
2.2.2.3. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:

a) $wiadectwa jako$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodno$ci z PN-86/B-06712 i
zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badar kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,
— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej
betonu.
— 2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowg do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza  sie  zastosowanie  domieszek i  dodatkow do  betonu, a w  szczegodlnoSci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

4) domieszek napowietrzajacych,

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Domieszki do betonu powinny spetiaé wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania podane w ,Zaleceniach
dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betondw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym” [26].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM oraz atest
producenta.
2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1.Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony  zgodnie z ,Rozporzadzeniem” [25] i nastepujgcymi
zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie,
2) warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [15]),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 ¢cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza sie badanie stozkiem
opadowym wyfacznie w warunkach budowy. Réznice migdzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang nie
moga przekroczy¢ + 20% wartosci wskaznika Ve-Be i £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;
jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie
powinna przekraczac:

— warto$ci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatow wartoci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.
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Tablica 1. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 35+55
2 Beton narazony na staly dostep wody, przed | 4+6 45+6,5
zamarznieciem

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystenciji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalngj
ilo$¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa,

7) maksymalne iloci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m3 dla betonu klasy B30 (C25/30),

450 kg / m3 dla betonu klasy B35

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG .

2.4.2.Wymagane wtasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetiaé wymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. |Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasigkliwos¢ Do 5% PN-88/B-06250 [15]
2 Wodoszczelnosé Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 Mrozoodpornosé Ubytek masy nie wiekszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno by¢ wykonane wg
PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych probkach.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania rob6t musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2.Sprzet do wykonania robot

3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywa¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). Zabrania sig
stosowanie mieszarek wolnospadowych. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
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3.2.4.Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5.Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 £2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym
terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o
szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany
luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Cement luzem powinien by¢
przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie trwato$ci podanego przez Wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaC w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy hetonowej

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
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30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przeno$nikdw tasmowych
jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot,

d) przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupdw, korpusdw podpér oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu betonu powinno sie uzywaé
rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktdrej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m.
Mieszanke betonowg mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysoko$ci do 3,0 m, a za pomocy
leja zsypowego —do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’[1], pkt 5.
5.2. Zalecenia ogdine
5.2.1.Zgodno$¢ wykonywania robét z dokumentacja
Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z wymaganiami norm PN-88/B-
06250, PN-99/S-10040 i ,Rozporzadzeniem” [25]oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inzyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze
rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmoac:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

—  kolejnos¢ i sposoéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukciji,

— zestawienie koniecznych badan.
5.2.2.Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),

- wytworzenie mieszanki betonowej,

— podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— wykanczanie powierzchni betonu,

— roboty wykoriczeniowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,
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— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$C ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
5.3.1. Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowe;
lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,
— zapewniaé wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢; pofgczenia na Sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,
— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny byé pokryte warstwg specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty
mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ Inzyniera, o tym Ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w
stanie dokonac¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowa;
— rozstaw zeber deskowan £ 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
— grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny 0 1%,
— odchylenie $cian od pionu 0 * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o * 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
- —0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz-0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
- —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0,2 cm,
- +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowar:

- 12001 - w deskach i belkach pomostow,
- 1/4001 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i Zelbetowych,
- 12501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.3.2. Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego, opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040.
Rusztowania muszg uwzgledniaé podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego (podane w dokumentacii
projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpor tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposob
posadowienia rusztowania mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie
pozwolenia.
W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potoZenia:
— zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz 0 15%,
— odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz 0 20 cm,
— odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie 0 £10 cm w
poziomie w mierze liniowej,
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- roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o +20 cm,

—  roznice w pofozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cmi—1 cm,

— strzatki rézne od obliczeniowych do 10%.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcii
betonu, ktdry moze zapewni¢ spetnienie zadanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie
na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1
m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowej.

Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie skfadniki powinno sie dozowaC wytgcznie wagowo z
doktadnoscig + 3% w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych sktadnikéw. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno sie mieszaC wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony doswiadczalnie w zalezno$ci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego, jednak
nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1.Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ Srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigtat o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o p6zniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).
5.5.2.Uktadanie mieszanki hetonowej

Przy stosowaniu pomp do ukiadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi;

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;

— przy betonowaniu chodnikdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

5.5.3.Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drga na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia ani deskowania butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubosci nalezy
zageszczac za pomoca tat wibracyjnych,

— belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
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— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych
niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokos$ciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

—  Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania
sie wytadunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.5.4.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej
i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy cementowe;j
1:1 0 grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych, dla ktdrych Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM,

—  obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dnico 3
godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda  stosowana do  polewania betonu  powinna spetnia¢é  wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbiorka deskowan i rusztowan
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Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymato$ci projektowej i po
okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. Wcze$niejsze rozformowanie elementow konstrukcii
jest moZliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inzyniera. Deskowania i rusztowania powinny
pozostawa¢ tym diuzej, im wigkszy jest stosunek obcigzenia, ktére przypada na darczes¢ konstrukcji zaraz po
usungciu wiekszej liczby podpér. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie
wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukcii.

Przy prawidiowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 150C mozna dla betonéw z cementow
portlandzkich dojrzewajacych w sposdb normalny przewidywaé nastepujace terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia
ukoniczenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien tukow oraz stupéw o powierzchni
przekroju powyzej 1600 cm2,

b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan filaréw i stupdw o powierzchni przekroju do 1600 cm2 oraz $cian
betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

c) 5 dni lub 0,5 RGb dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,

d) 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla ptyt, belek, tukdw o rozpietosci do 6,0 m,

e) 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpietosciach.

Przy stosowaniu betonoéw z cementéw szybkotwardniejacych wyzej podane terminy moga ulec zmniejszeniu, jednak nie
wiecej niz 0 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych wytrzymatosci betonu.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 00C, wdwczas nalezy uzna¢, ze beton nie twardnieje i takich déb nie
nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-63/B-06251, przy czym
za temperature, w zaleznosci, od ktdrej okresla sie przewidywang wytrzymato$¢ betonu, uwaza sie $rednig temperature
z catego okresu twardnienia betonu, jako $rednig z poszczegdlnych Srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecno$¢ Inzyniera.
5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

rowno$¢ gérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta
zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajacej warunki uktadania hydroizolacii,

ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betonowania elementu.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywa¢ podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekracza¢ 1,0 cm,

ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowar nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg, tarcz karborundowych i czystej wody,

gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

ewentualne faczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktdre spetnialy funkcje stezen deskowan lub inne i wystajq z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé

wypetnione zaprawg cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajace powinny
by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.
Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym
wykonanym wg specjalne] technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:
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odtworzenie elementdéw czasowo usunietych,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcdw itp.) i na ich
podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST,

wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Stato$¢ objetosci
Klasa cementu [\y~esna normowa, czasl wig- (rozszerzalno$€), mm
po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach zania, min
Klasa 32,5 - >16 >325 <525 =75
Klasa 42,5 >10 - =425 <625 =60 <10
Klasa 52,5 >20 - =525 - =45

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
- czas wigzania lub zmiany objetoSci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996,
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
- okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002,
obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii,
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
— oznaczenie sktadu ziarowego wg PN-EN 933-2:2000,
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.

nalezy

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM oraz PN-
EN 934-2:2002.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1.Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowe;j:
— konsystencja mieszanki betonowe;j,
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— zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
oraz betonu:

—  wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

— nasigkliwo$¢ betonu,

— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jako$ci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-88/B-

06250 oraz w planie kontroli jakoSci betonu zawierajagcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i
betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okre$li¢ dodatkowe wymagania
dotyczace kontroli jakosci betonu.

6.4.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na probkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, podczas
kazdego betonowania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Réznice pomiedzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢ wartoéci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu
W mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.3.Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance hetonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ciSnieniowg zgodnie z
planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrznych, nalezy sprawdzi¢ podczas kazdego betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢
uzywajac przyrzadu pomiarowego wg PN-85/B-04500 [19]zgodnie z PN-88/B-06250.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatdw wartosci
podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.
6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o licznosci
okre$lonej w planie kontroli jako$ci. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuije si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii.

Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okreslono w normie PN-88/B-06250. W przypadku badania
prébek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy sprowadzi¢ do prébki podstawowej, stosujac
wspdtczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250.

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowa¢ beton o okre$lonej wytrzymatosci gwarantowanej okre$lonej wg
PN-88/B-06250.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na
probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na prébkach o innym wieku, nalezy wynik
sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi betonu 28 dni, stosujgc wspétczynniki przeliczeniowe wg PN-
88/B-06250.

Probki do badan wytrzymato$ci na Sciskanie nalezy pobiera¢ podczas kazdego betonowania (dziatka dzienna)
w ilosci 3 szt.
6.4.5.Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie
na prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwoci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie zgodnie z
planem kontroli, zaleca sie wykonanie badania na prébkach pobranych z wybranych losowo rdznych miejsc konstrukgji,
po 28 dniach dojrzewania betonu.
6.4.6.Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, Zaleca sie badanie
mrozoodporno$ci na probkach wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania stopnia
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mrozoodporno$ci betonu w elementach majacych stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania
wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu powinno byé¢
wykonane wg PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250:
— probka nie wykazuje pekniec,
— faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie  zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%,
b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:
— prdbka nie wykazuje peknieé,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej prébce warto$ci
0,05m?3/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu
przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. Dopuszcza sie
badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia
wodoszczelnoSci obiektu. Wymagany stopiern wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody
rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.
6.4.8.Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag
PN-88/B-06250 i planem kontroli jako$ci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdéw. llos¢ badan powinna by¢ zgodna z pkt. 6.4.2;
6.4.3;6.4.4,6.4.5;646;6.4.7
6.4.9.Badania nieniszczace betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji. Do
badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujace metody:

— sklerometryczna (np. za pomocg miotka Schmidta wg PN-74/B-06262),

— ultradzwiekowa (wg PN-74/B-06261),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycigtych z konstrukcii),

— inne metody badan posrednich i bezpo$rednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowane;j
w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukgji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych
wczesniej probkach.

6.4.10. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiardw mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa albo ST

nie przewidujg inacze;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacii projektowej wynosza;

— dlugos¢ przesta: £2,0 cm,

— rozpietos¢ usytuowania tozysk: £1,0 cm,

— 0§ podtuzna w planie: £2,0 cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: 2,0 cm,

— wysokos¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm,

— szeroko$¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 3mm,

— grubos¢ plyt: +1% i-0,5%, lecz nie wigcej niz +0,5 cm,

— rzedne wysoko$ciowe: £1,0 cm,

Tolerancje dla fundamentow:

— usytuowanie w planie: 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m; £2,0 cm),

—  rzedne wierzchu tawy: £2,0 cm,

— plaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: £2,0 cm,

Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych:
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— pochylenie $cian i stupéw: 0,5% wysokosci (jednak dla stupow nie wigcej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: £2,0 cm dla podp6r masywnych, £1,0 cm dla podp6r stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: +1,0 cm.

6.4.11. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:

— PN-89/S-10050 w przypadku elementéw stalowych,
— PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
— taczniki, ztacza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywnos¢ stezen,
— wielkos¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podtoza i sposdb przezywania naciskdéw na podtoze.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu
do niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania Swiezym betonem powinny byé
prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperoéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez
w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego obcigzenia.

6.4.12. Kontrola wykornczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe
powinny byé gtadkie i mie¢ jednolita barwe ifakture. Na powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne zadne
zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktora powinna by¢
odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie
rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042. Rysy te
nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz
nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i
wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia
powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).
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Odbior tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne* [1] oraz niniejszej STWIORB.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] ,
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),
— wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas rob6t nad rzekami i
ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— uloZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnaca,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowag otwordw jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, ruritp.,
— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cig Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikaciji techniczne;.

Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2.Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

3. PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatoci
4. PN-EN196-3:1996  Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-91/B-06714.34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;
8. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
9. PN-EN933-1:2000  Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
10. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn
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1.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-99/8-10040
PN-91/S-10042
PN-85/B-04500
PN-74/B-06262

PN-74/B-06261
PN-89/S-10050

PN-93/5-10080
PN-EN 934-2:2002

Inne dokumenty
25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735

26. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betondw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -  Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Beton zwykty

Opakowania transportowe. Worki papierowe

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci
betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci
betonu na sciskanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
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ROBOTY MOSTOWE

M. 21.00.00 FUNDAMENTY

M.21.20.05. Wykonanie faw fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, beton klasy C25/30 B-30

M.21.20.05.70 Pompowanie wody z wykopu na wodzie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORBsg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem taw
fundamentowych, w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciaggu drogi dz.
nr ewid. 288,95 w km 0+100

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jego sktadnikow,
tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkdw.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg dotyczg wykonania faw fundamentowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe tak jak w STWIORB 20.01.00 i STWIORB. 20.02.00
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i sktadnikéw betonu podano STWIORB M-20.02.00
tawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu klasy B30 o nastepujacych parametrach:
wytrzymatos¢ na $ciskanie dla przyjetej klasy

nasiakliwosci ponizej 5 %

konsystencja os 14 — 18 cm

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej 3,5 - 6,5 %

kruszywo powinno by¢ bazaltowe lub granitowe dla marki 30 wg PN-B-06712

cement klasy 42,5 wg PN-EN-197-1

woda wg PN-EN-1008

Stal zbrojeniowa

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M 20.01.00 i STWIORB 20.02.00

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca musi dysponowac:

samochodami do transportu betonu;

samochodami do transportu zbrojenia;

pompami do betonu;

pompami do wodly;

wibratorami wgtebnymi do zageszczania betonu

inny sprzet zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M 20.02.00.
4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ZGODNIE Z STWIORB M.20.01.00. | STWIORB M 20.02.00
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5.WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M.
20.02.00

5.1. tawy fundamentowe
tawy fundamentowe zaprojektowano o przekroju pokazanym w dokumentacji projektow; .

5.2. Odchytki wymiarowe

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe
Dla fundamentéw

- dla w planie £5 cm

- dla rzednej wierzchu £2 cm

- odchylenie od pionu ptaszczyzn £2 cm

- fazowanie krawedzi +0,5¢cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontroli wg pkt 6.0 STWIORB M.20.01.00. i STWIORB.M.20.02.00

7.0.0BMIAR ROBOT

7.10g6lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Dla wykonania fundamentéw: 1 m3 (metr sze$cienny) betonu w konstrukcii.
Dla wykonanego zbrojenia kg (kilogram)

Dla wykonanego pompowania wody z wykopu h (godzina)

Dla wykonania scianki szczelnej1 m3 (metr szescienny).

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— ew. wykonanie deskowan i rusztowan,

— ew. wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentéw).
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne* [1]
oraz niniejszej STWIORB.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] , pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
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— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),
— przygotowanie i transport mieszanki,
— uloZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordw jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, ruritp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— utozenie zbrojenia
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordw jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy
— wykonanie badan i pomiaréw jezeli takie sa w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena 1 h pracy pompy obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,
— pompowania wody
— oczyszczenie stanowiska pracy
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,

Oraz nie podane zakres rozliczenia podany w STWIORB M 20.01.00. i STWIORBM. 20.02.00
10.1.PRZEPISY ZWIAZANE

10.2.0g6lIne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

10.3 Normy
Jak w STWIORB M 20.02.00 oraz STWIORB M. 20.01.00.
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M. 22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE

M.22.01.01PRZYCZOLKI ZELBETOWE

M.22.20.05.12-96 Wykonanie korpusow przyczotkéw - masywne beton klasy C25/30 wraz z deskowanie i
zbrojeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem korpuséw przyczotkow wykonanych, w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowos$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jego sktadnikow,
tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkdw.
Roboty objete niniejsza specyfikacjg dotyczg wykonania:

-Korpuséw przyczotkéw

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe tak jak w STWIORB 20.01.00 i STWIORB. 20.02.00

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i sktadnikéw betonu podano STWIORB M-20.02.00
Korpusy wraz z oczepem nalezy wykonac z betonu klasy C25/30 o nastepujacych parametrach:
wytrzymatos¢ na $ciskanie dla przyjetej klasy

nasiakliwo$ci ponizej 5 %

konsystencja os 14 — 18 cm

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej 3,5 - 6,5 %

kruszywo powinno by¢ bazaltowe lub granitowe dla marki 30 wg PN-B-06712

cement klasy 42,5 wg PN-EN-197-1

woda wg PN-EN-1008

Stal zbrojeniowa

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M 20.01.00 i STWIORB 20.02.00

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca musi dysponowac:

samochodami do transportu betonu;

samochodami do transportu zbrojenia;

pompami do betonu;

pompami do wodly;

wibratorami wgtebnymi do zageszczania betonu

inny sprzet zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M 20.02.00.
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4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ZGODNIE Z STWIORB M.20.01.00. | STWIORB M 20.02.00

5.WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M.
20.02.00

5.1. Lawy fundamentowe
Korpusy podpor zaprojektowano o przekroju pokazanym w dokumentacji projektowe;.

5.2. Odchytki wymiarowe

Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych:

— pochylenie Scian i stupéw: 0,5% wysokosci (jednak dla stupow nie wigcej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: £2,0 cm dla podp6r masywnych, £1,0 cm dla podp6r stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: +1,0 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontroli wg pkt 6.0 STWIORB M.20.01.00. i STWIORB.M.20.02.00

7.0.0BMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Dla wykonania elementéw z betonu: 1 m3 (metr sze$cienny) betonu w konstrukgii.
Dla wykonanego zbrojenia kg (kilogram)

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— ew. wykonanie deskowan i rusztowan,

— ew. wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentéw).
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej STWIORB.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
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wykonanie i uzgodnienia projektdw technologicznych (w tym projektdw deskowan i rusztowan),
przygotowanie i transport mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnaca,
przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otworéw jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, ruritp.,
oczyszczenie stanowiska pracy
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
utoZenie zbrojenia
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowa otworéw jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
oczyszczenie stanowiska pracy
wykonanie badan i pomiaréw jezeli takie sa w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,
Oraz nie podane zakres rozliczenia podany w STWIORB M 20.01.00. i STWIORBM. 20.02.00

10.1.PRZEPISY ZWIAZANE

10.2.0g6lIne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

10.3 Normy
Jak w STWIORB M 20.02.00 oraz STWIORB M. 20.01.00.
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M.23.00.00. USTROJE NOSNE

M.23.05.01.11 Montaz konstrukcji blachownicowej rozpietosci przesta do 30m - nad woda

M.23.05.01.71 Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400MPa i trzpieni- analogia - ilo§¢ wg pkt
nr33
M.23.05.01.87 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej lub skrzynkowej poprzez malowanie
farbami na bazie zywic EP i PUR

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych wykonania
konstrukji ustroju nosnego w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu
drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania, montazu i zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania ogélne" pkt 1.6 oraz:

1. Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r ,Prawo Zamdwien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr
116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

3., Wytycznymi zlecania rob¢t, ustug i dostaw na drodze przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora
Drég  Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrze$nia 1998 r.

4. Katalogiem Rob6t mostowych” wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z
dnia 21 wrze$nia 1998

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne:

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB. "Wymagania ogélne" pkt 2

Materialy i wyroby przewidziane do zastosowania powinny odpowiadaé wymaganiom wg dokumentacii
technicznej pod wzgledem gatunkéw, asortymentow i wiasnosci.

Przy zakupie materiatu nalezy zwrdci¢ uwage, ze stosowa¢ mozna jedynie stal, wyroby walcowane lub taczniki,
ktorych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne, wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami
(spetniaja wszystkie wymogi podane w Polskiej Normie dotyczacej danego materiatu), posiadajg certyfikat na znak
jakosci ,B” oraz spetniajg warunki podane w niniejszej STWIORB (wraz z dopuszczonymi w STWIORB
odstepstwami). Oprécz koniecznosci posiadania akceptacji zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu
dostawcdw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Inzynierowi dokumentéw Swiadczacych o
odpowiedniej jakosci wszystkich materiatow uzytych do budowy i montazu konstrukcji stalowej ustroju nosnego
pomostu.
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2.2 Konstrukcja stalowa:

2.2.1 Stal konstrukcyjna:

Do wykonania konstrukcji stalowej ustroju nos$nego mostu nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z dokumentacjg
projektowa. Ponadto nalezy zakupi¢ elementy walcowane i blachy ze stali spetniajacej parametry stali St 3M.
(dwuteowniki poprzecznic oraz sworznie i blachy zeber).
Nalezy zastosowa¢ stal o parametrach i wiasnosciach mechanicznych spetniajacych co najmniej parametry stali St3M.
Ponadto stal konstrukcyjna powinna spetniaé wymagania podane w normie PN - 82/S-10052, tj posiada cechy
okre$lone w normach hutniczych PN-72/H-84020 i PN-79/H-92146 oraz posiadaC certyfikat na znak jakosci ,B” i
nastepujace wiasciwosci mechaniczne:
- Re= 235MPa (dla blach do 16 mm)

225 MPa (dla blach 16+ 30 mm)
- Rn= 373+471 MPa
- Asmin= 26 % (dla blach do 16 mm)

=25% (dla blach 16+30 mm)
- Udarno$¢ w temp. -40°C: 290 kJ/ m? (prébka typu Mesnagera)

Za zgodg Inzyniera i projektanta, dopuszcza sie badanie udarnosci stali w temperaturze - 20°C, Przed uzyciem
stal konstrukcyjna obowigzkowo podlega odbiorowi dokonywanego przez stosowne stuzby kontrolne producenta,
potwierdzonemu wiasciwym certyfikatem.

Zakupione w hucie przez Wytworce wyroby stalowe musza:

1. by¢ udokumentowane atestami hutniczymii zaswiadczeniami i certyfikatami odbiorczymi Komisarza

2. mie¢ trwate ocechowania dokonanej kontroli technicznej

3. mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia kolorowego - kolorowe przywieszki ze znakami zgodnie z PN-
73/H-01102

4. spelnia¢ wymagania okreSlone w normach przedmiotowych podanych powyzej, a ponadto wymagania w
normach:

— blachy - PN-83/H-92120 i PN -79/H-92146i PN -83/H-92203
- dwuteowniki normalne - PN-86/H-93407
5. Sktad chemiczny stali winien spetniat wymogi zgodnie z normg PN-72/H-84018

2.2.2. Materiaty spawalnicze:

Spoiny nalezy wykona¢ przy uzyciu elektrod EB 146. Elektrody przeznaczone do spawania winny posiada¢ atest
jakosci producenta oraz spetnia¢ wymagania normy PN-88 / M-69433 i PN-74 / M-69430. Druty spawalnicze
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-88/M-69420. Materiaty spawalnicze winny posiada¢ atesty wytwdrni.

2.2.3.. Sktadowanie materiatow:

Materiaty drobne jak elektrody, sworznie zespalajgce oraz blachy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
przewietrzanych zabezpieczonych przed korozjg i dziatalno$cig zmiennych warunkéw atmosferycznych (baraki,
magazyny itp.).

Elementy stalowe, nalezy sktadowa¢ w miejscach wyréwnanych, na wzmocnionym podtozu oraz ostonigtych przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Przed sktadowaniem Inzynier ma obowigzek dokonania odbioru placu
sktadowego. Z czynnosci odbioru nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Stal konstrukcyjng
przywieziong nalezy skladowaé nad gruntem, na odpowiednich podporach, w pomieszczeniach suchych,
przewietrzanych, zabezpieczajacych przed korozjg materiatu. Stal nalezy sktadowa¢ oddzielnie, tak aby nie
mieszata sie¢ z innym materiatem. Sposdb sktadowania Wytwérca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inzynierem.

3.SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ oraz projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujacy zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB. "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.1. Sprzet do montazu konstrukcji stalowej:

Dla wykonania spoin stosowa¢ nalezy agregaty spawalnicze, posiadajace atest sprawnosci i zaakceptowane
przez Inzyniera. Do demontazu i montazu konstrukcji stalowej nalezy uzy¢é dzwigu samojezdnego i o udzwigu
umozliwiajagcym ustawienie belek stalowych na podporach mostu, dostosowanych do przewidywanej technologii
montazu oraz ciezaru przeset. Dzwig ten powinien posiada¢ atesty sprawnosci urzadzenia wydane przez Dozor
Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy
bezwzglednie nie dopusci¢ do jego uzycia w trakcie robot budowlano-montazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne:

Ogolne wymagania dotyczace transport podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dopuszcza sie przewozenie stali oraz wykonanych elementéw przy uzyciu transportu kotowego.

Transportowane elementy nie mogq przekraczat w trakcie transportu skrajni podanych w normach - PN-69/K-
02057 i PN-70/K-02056 oraz skrajni obowigzujacej na drogach publicznych. W przypadku przekroczenia wartoSci
dopuszczalnych, transport powinien odbywa¢ sie na zasadach przewozéw ponadnormatywnych, po uzyskaniu
odpowiedniej zgody od administratoréw drogi.

4.2. Transport od dostawcy stali do warsztatu lub na plac budowy:

Zatadunek, transport i roztadunek stali konstrukcyjnej i elementéw konstrukcji winien by¢ uzgodniony z Inzynierem.
Powinien sie on odbywaé tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancii
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoC. Przy odbiorze stali z wytworni nalezy
zwréci¢ takze uwage na zaopatrzenie elementdw w oznaczenia i cechy zgodnie z normg PN-73/H-01102, ktére
muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania elementdw wysytkowych Elementy stalowe winny by¢
tadowane na $rodki transportowe tak, aby w czasie ich transportu i roztadunku nie byty narazone na powstanie
nadmiemnych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zaleca sie transport elementéw w pozycji, w ktérej beda one
eksploatowane - dwuteowniki transportowa¢ w pozycji pionowej i zabezpieczone przed mozliwoscig przewrdcenia
lub uszkodzeniem. Szczegbing ochrong nalezy objaé taczniki zespalajace oraz powierzchnie stykow montazowych
Podczas transportu nalezy takze odpowiednio usztywni¢ wszystkie elementy wiotkie na czas zatadunku i
roztadunku. Przed zatadunkiem nalezy takze szczegdtowo oznakowaé wszystkie elementy wysytkowe oraz blachy
weztowe, aby nie nastgpita jakakolwiek pomytka w trakcie montazu konstrukcji ustroju no$nego.

4.3. Odbior elementéw stalowych konstrukcji ustroju no$nego po roztadunku:

Po roztadunku elementow konstrukcji staloweji naprawie ewentualnie powstatych drobnych uszkodzen konstrukcji
obowigzkiem Wykonawcy robot jest dokonanie odbioru tych elementéw. Odbiér powinien by¢ dokonany w
obecnosci Inzyniera oraz przedstawiciela Wytworni. Wytworca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy robot
wszystkie elementy oraz blachy, oznakowane zgodnie ze specyfikacja zamdwienia. Przekazanie powinno odby¢
protokolarnie, z pisemnym opisem ewentualnych drobnych uszkodzen akceptowanych przez Inzyniera, okresleniem
winnego oraz z podaniem terminu i technologii ich usuniecia. W trakcie odbioru konstrukcji Wykonawca
powinien ofrzyma¢ komplet dokumentéw i atestdw $wiadczacych o prawidtowym wykonaniu dostarczonej
konstrukcji stalowej, w tym wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku stwierdzenia wystapienia
uszkodzenia, przewidzianego do likwidacji przez wytworce, po jego usunieciu nalezy sporzadzi¢ stosowny protokét
likwidacji uszkodzen. W przypadku zniszczenia elementu w stopniu Zzagrazajgcym bezpieczenstwu pracy
konstrukciji, element zostanie odrzucony przez Inzyniera, a winny spowodowania uszkodzenia obcigzony kosztami
wytworzenia elementu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB. "Wymagania ogoine" pkt 5.

Wykonanie ustroju nosnego polega na montazu (oparciu na podporach) i zamocowaniu ich na tozyskach obiektu oraz
montazu poprzecznic, blach zeber belek stalowych. Wszystkie fazy realizacji zadania winien nadzorowa¢ i odbieraé
Inzynier, potwierdzajac poszczegoine etapy robdét wpisami do dziennika budowy. Poprzecznice scala sie do
konstrukcji belek spoinami montazowymi [l klasy jako$ci — wykonanych réwniez przez spawaczy majacych stosowne
uprawnienia. Styki poprzecznic z belkami gtownymi wykonuje sie zgodnie z projektem. Wykonawca zobowigzany jest
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przedtozy¢ stosowny Projekt Zapewnienia Jako$ci, zaakceptowany przez Inzyniera oraz projekt montazu. Przed
wykonaniem robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program montazu konstrukcji stalowej. Rozpoczecie
rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu. Program powinien
zawierac:

— harmonogram realizacji montazu konstrukcji

— informacje o personelu technicznym wraz z uprawnieniami robotnikéw, ktdrych praca wymaga

takich kwalifikacji

— projekt technologii wykonania potaczen

- informacje o sposobie zapewnienia warunkéw bhp przy robotach

— informacje o realizacji badan kontrolnych przewidzianych w STWIORB

— inne informacje wymagane przez Inzyniera
W przypadku jezeli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w projekcie technicznym
lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé zgode Inzyniera - w przypadku zmiany
technologii wymaga sie zgody Projektanta. Styki montazowe poprzecznic i zeber nalezy wykona¢ na budowie.
Przewiduje sie tu wykonanie stykéw po utozeniu i oparciu belek na podporach.
Technologia przewiduje nastepujaca kolejno$é robot:

— montaz belek przesel, z oparciem ich na tozyskach stalowych zakotwionych w przyczétkach,

- wykonanie montazu zeber i poprzecznic — do czasu montazu poprzecznic dzwigary musza by¢

zabezpieczone przed przewréceniem konstrukc;ji,
- montaz blachy pomostu.

5.2. Dokumentacja wykonawcza:

Wykonawca konstrukcji stalowej obowigzany jest przed przystapieniem do jej realizacji do opracowania
projektu warsztatowego, zawierajacego:
— projekty technologiczne dla wykonania i scalenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji, w tym
technologii spawania
— projekt zapewnienia jako$ci
Wykonawca mostu winien opracowaé projekt organizacji budowy, podajac wytyczne organizacji budowy,
technologie montazu i warunki sktadowania elementéw konstrukcji, projekty rusztowan i innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Dokumentacja winna by¢ przediozona Inzynierowi i
zatwierdzona przez niego.

5.2.1. Projekt technologii spawania

Projekt technologii spawaniawinien zawierac:
— metode spawania, sprzet i materiaty
— kolejnos¢  wykonywania spoin, przy ktorej wystepuje minimalizacja naprezen i odksztatcen
spawalniczych
— pozycje taczonych elementéw przy spawaniu
— sposob przygotowania elementéw do spawania
— sposob prostowania elementéw po spawaniu
— przygotowanie brzegow elementéw irowkéw do spawania
— rodzaje obrobki spoin
— metody kontroli i badan—w tym kontroli radiologiczne;.

5.2.2. Roboty spawalnicze:

Spawanie elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana dokumentacjg spawania. Wykonuje sie tu spoiny
pachwinowe. Spawanie powinni wykonywa¢ robotnicy posiadajacy stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP
na stanowisku pracy. Plaszczyzny docisku blach do dzwigaréw walcowanych konstrukcji stalowej winny by¢
gtadkie i $cisle dopasowane do siebie. Zebra i blachy wzmocnienia winny przylegaé do dzwigara tak, aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie wszedt miedzy powierzchnie styku na gtebokoSC wiekszg niz 20 mm.
Dopuszczalna odchytka wichrowato$ci tych powierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 mm. Ponadto
powierzchnie blach pionowych zeber winny byé obrobione tak, aby wyréznik chropowatosci  wg normy PN - 73/M
— 04251 nie przekroczyt wartoSci 2,5 um. Powierzchnie brzegéw przeznaczone do spawania nalezy przygotowac
pod wzgledem gtadkosci tak, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigecia wg PN-76/M-69774 nie byly

Strona |130

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wiecej niz dla klasy 3-3-3-3.
Powierzchnie faczonych elementdw na szerokoSci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
spawaniem oczySci¢ ze zgorzeliny, farby rdzy ttuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu. Ukosowanie
brzegéw elementow mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeline i
nieréwno$ci. Obrdbke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg lub inna metoda, pod warunkiem, ze
miejscowe zmniejszenie grubos$ci przekroju elementu nie przekroczy 3% jego gruboSci. Przygotowanie
elementéw do wykonania spoin (brzegow, rowkéw) nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-
69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017 i PN-88/M-69018. Wszystkie spoiny, po ich wykonaniu podlegaja badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub tez materiale w jej
sagsiedztwie. Obrabiane, widoczne powierzchnie nie mogg mie¢ zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nig. Lica spoin
obrabianych nie moga wykazywaC nieréwno$ci wigkszych niz 15% grubosci spawanych elementéw. Szczelnosé
spoin bada si¢ sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy kontrolowaé poprzez ogledziny spawu. Badania nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-75/M-69703, Spoiny winny spetnia¢ warunki wadliwosci ztgcza normalnej jakosci R, wg
normy PN-87/M-69772. Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku ogledzin zewnetrznych jako nie odpowiadajace
podanym wymaganiom nalezy usungé w sposob nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w nigj
dodatkowych naprezen. Powtornie wykonane spoiny w miejscu usunigtych nalezy podda¢ ponownemu badaniu
w petnym zakresie W przypadku wystapienia nadmiernych odksztatcen spawalniczych z mozliwoscig ich
usuniecia, operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywa¢ sie powinna w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera, z przestrzeganiem zalecen PN-89/S-10050 Wystapienie peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie, w
trakcie usuwania lub po usunigciu odksztatcen spawalniczych powoduje dyskwalifikacje i odrzucenie danego
elementu.

5.2.3. Odchytki elementéw konstrukcji:
Wykonana konstrukcja stalowa podlega sprawdzeniu pod wzgledem jej geometrii.

Sprawdza sie nastepujace elementy:

- Wymiary liniowe
— Prosto$¢ elementow
- Skrecenie przekroju
— Odchytki swobodne ksztattu przekroju
— Odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow
5.2.3.1. Wymiary liniowe:
Wymiary liniowe konstrukcji stalowej powinny spetnia¢ tolerancjie podane w tabeli podanej ponizej. Tabela podaje
dwa rodzaje wymiarow:
— wymiary przylaczeniowe: wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcii
— wymiary swobodne: pozostate wymiary liniowe, ktorych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego
(pasowanego) znaczenia

Wymiar nominalny (projektowany) Dopuszczalne odchytki wymiaru

[mm] (£) [mm]

ponad Do wymiar przytaczeniowy wymiar swobodny
500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 25 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

5.2.3.2. Prostos¢ elementow:

Elementy $ciskane od podpory do podpory lub od wezta stezen do wezta stezeh wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie
wiecej niz 10 mm. Dla elementéw rozcigganych dopuszcza sie odchytki dwukrotnie wieksze, tj. 1/500 i 20 mm.

5.2.3.3. Skrecenie przekroju:

Skrecenie przekroju mierzy sie wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktow przekrojéw.
Dopuszczalna odchytka wynosi 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
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5.2.3.4. Odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow:

Styki spawane nalezy wykona¢ z takg dokitadno$cia, aby wzajemne przesuniecie stykajacych sie elementéw nie
przekraczaty 1 mm. W obrebie spoin czotowych Sciskanych dopuszczalne zatamanie elementéw taczonych nie moze
by¢ wigksze niz pokazane na rysunku ponizej.

-

0

_ ]

5.2.3.4. Odchytki swobodne ksztattu przekroju:
Dopuszczalne odchytki przekrojow elementdw nie mogg nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych
podanych w tabeli Nr 3, normy PN —89/S-10050.

5.3. Montaz konstrukcji:

Montaz konstrukcji stalowej wykonywane jest na budowie i polega na:
—  Wykonaniu konstrukcji podpory tymczasowej;
— Ulozeniu dzwigaréw na podporach,
—  Wykonanie stykow montazowych dzwigarow,
— Zamontowaniu poprzecznic stalowych mostu — spoiny czotowe i pachwinowe, wraz z montazem Zeber
— Sprawdzenie ich lokalizacji zgodnie z rysunkiem.

5.3.1. Montaz belek gtéwnych:

Montaz belek konstrukcji dokonywany jest na placu budowy, z zamocowaniem ich spoing pachwinowg do
zamontowanych plyt fozysk podpor (dla fozysk statych — wg dokumentacji projektowej). Elementy montuje sie za
pomocg dzwigu o wiasciwym udzwigu i wysiegu umozliwiajgcym oparcie przesta konstrukcji na podporach
obiektu. Montowanie konstrukcji nalezy wykona¢ tak, aby poszczegdline elementy znajdowaty sie na wkasciwym
miejscu. Belki winny by¢ stezone poprzecznicami. W fazie montazu belek, nalezy je stezy¢ w pierwszej kolejnosci
poprzecznicami podporowymi. W fazie drugiej montuje sie pozostate poprzecznice. Roboty montazowe i scalenie
nalezy wykonac¢z zachowaniem odchytek podanych w pkt. 5.2.

5.3.2. Styki montazowe:

Potaczenie montazowe dzwigarow realizowane bedzie na podstawie opracowanego i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu warsztatowego i montazowego — projekt wykona osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia na koszt
Wykonawcy.

Styki montazowe poprzecznic realizowane sg za pomocq spoin pachwinowych i stykéw czotowych ich pasow
dolnych, z pasami dolnymi belek gtéwnych (wg rysunkéw konstrukcyjnych). Roboty spawalnicze przy stykach belek
nalezy wykonywa¢ starannie, a osoby wykonujace spoiny powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia, ktére
obowigzani sq pokaza¢ Inzynierowi. Styki czotowe wykona¢ spoing typu X" (Srodniki) i spoing typu ,U” (pasy
belek). Spawanie wykona¢ zgodnie z PN-89/S-10050. Spoiny pachwinowe wykonuje sie normalnej jakosci o
klasie wadliwosci ztacza Ro, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 5.2, bez wymogu ich przeswietlenia.
Dopuszcza sie reczng obrébke spoin szlifierkq lub frezarkg, lub przy zastosowaniu innej metody obrobki
mechanicznej, pod warunkiem ze miejscowe zmniejszenie gruboSci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej
grubosci. Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (brzegow, rowkow) nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013,
PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017 i PN-88/M-69018. Spoiny, po ich wykonaniu
podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub tez
materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane, widoczne powierzchnie nie mogg mie¢ zuzla, pasm Zzuzlowych lub
zaklesnieC. Lica spoin obrabianych nie mogg wykazywa¢ nierdwno$ci wiekszych niz 15% grubo$ci spawanych
elementdw. Szczelno$¢ spoin bada sie sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy kontrolowa¢ poprzez ogledziny.
Spoiny winny spetniaé warunki wadliwosci zlacza normalnej jakosci Riwg normy PN-87/M-69772 i dodatkowo
sprawdzone na zginanie wg PN-87/M-69720. Spoiny lub ich czeSci ocenione w wyniku ogledzin zewnetrznych
oraz przeSwietlenia jako nie odpowiadajace podanym wymaganiom nalezy usung¢ w sposob nie powodujacy
uszkodzer konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w migjscu
usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w pelnym zakresie — tacznie z przedwietleniem. Po
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przymocowaniu plytek wybiegowych, spoina winna by¢ wyprowadzona przynajmniej na dtugosci 25 mm, a przy
usuwaniu ptytek nalezy przeprowadzi¢ ciecie przynajmniej w odlegtosci 3 mm od brzegdw pasa, a pozostaly ich
nadmiar usuwa sie stosujgc obrobke mechaniczna.

5.4. Plac sktadowy zdemontowanych belek stalowych:

Plac sktadowy, przeznaczony pod konstrukcje winien znajdowaé sie na terenie bedacym w posiadaniu Wykonawcy
robdt. Plac sktadowy winien by¢ wyréwnany i wypoziomowany oraz odpowiednio utwardzony. Konstrukcje stalowq
nalezy oprze¢ na podktadkach drewnianych, a po zlozeniu dzwigarow konstrukcja winna byé ostonigta przed
szkodliwym wptywem srodowiska.

5.5. Zabezpieczanie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dzwigaréw przesta stalowego wraz ze stezeniami poprzecznymi zestawem powitok
malarskich majacych aprobate IBDIM:

—  grunt wysokocynkowy o grubo$ci suchej warstwy min. 80 um,

— miedzywarstwa epoksydowo — poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 2x75 um,

— warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 160 um.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Konstrukcja stalowa:

Kontrola robét polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania, sktadowania i montazu konstrukcji stalowej
ustroju nodnego, wg wymagan podanych w pkt. 2 +5.
Sprawdzenie to polega ono na:

1. Kontroli jakosci stali uzytej do wykonania  konstrukcji  stalowej ustroju  no$nego, sposéb  jej
sktadowania i oznaczenia, zgodnie z pkt.2 oraz pod wzgledem kompletnosci dokumentdw
wynikéw badan i atestéw.

2. Sprawdzeniu  prawidtowego  wykonania elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg
oraz pkt 5.

3. Kontroli sposobu transportu i sktadowania elementow  oraz ich zatadunek i wytadunek oraz
sktadowanie, w tym kontroli pod wzgledem uszkodzen elementéw stalowych — oraz przestrzegania
wiasciwych przepisow BHP i ochrony $rodowiska

4. Kontroli montazu belek —wg pkt. 5

5. Dokonaniu koricowego odbioru konstrukcji stalowej, po jej wykonaniu.

6. Kontroli przestrzegania przepisow BHP i ochrony $rodowiska przez wykonawcow robét

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera uchybien w wykonaniu konstrukcji lub realizacji rob6t oraz
stosowaniu przepiséw BHP lub ochrony $érodowiska przez wykonawcéw robdt ma on prawo do zatrzymania
robot do chwili usunigcia tych nieprawidtowosci. Inzynier natomiast nie ma prawa do wydania polecen, ktorych
wykonanie naruszatoby w/w przepisy lub powodowatby niewtasciwg technologie wytworzenia, transportu  lub
montazu stalowego ustroju nosnego mostu

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest tkg wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju nosnego mostu. Do wyceny
nalezy przyja¢c obmiar zgodny z projektem, powiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace ze zmian w
stosunku do dokumentacji technicznej. Stosuje sie tu nastepujace zasady:
1. Naddatki wynikajace z zastosowania przez Wykonawce elementow zamiennych o wigkszych niz potrzeba
wymiarach nie sg zaliczane do tonazu
2. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw. Nie potraca sie tonazu otworéw i
wycie¢ o powierzchni mniejszej niz 0,01 m2,
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB. "Wymagania ogéine" pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB. "Wymagania ogolne" pkt 8. Wyrdznia sie
nastepujace odbiory robot:
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Odbiory czesciowe - odbiory poszczegdlnych etapéw wytworzenia i montazu konstrukcji stalowej
ustroju noSnego mostu. wyrdznia sie tu:

— odbior elementéw stalowych

— odbior montazu beleki poprzecznic - scalenie koricowe konstrukcji stalowej

— odbiér wykonania sworzni zespalajgcych
Odbior koricowy konstrukcji stalowej -wykonywany jest po zakofczeniu realizacji mostu. Polega on na
komisyjnym odbiorze catej konstrukcji ~ stalowej, w oparciu o atesty materiatéw, wyniki badan, odbiory
czesciowe i wizualnej ocenie catosci konstrukcji w przypadku wystapienia wad nadajgcych sie do
usuniecia Odbierajacy ustala termin usuniecia usterek i wyznacza nowy termin odbioru koAcowego. W
przypadku wad trwatych, nie majacych wptywu na eksploatacje obiektu nalicza sie kary (min. 5% wartoSci
elementu z wadg trwatg), ktére odejmuije sie od wartosci kontraktu. Odbidr dokonywany jest w obecnosci
Inzyniera, kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy robdt oraz Inwestora. Wszelkie odbiory robot
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIORB, dokonujac odpowiednich
wpisow do dziennika budowy. Odbiory dokonuje sie czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia atestéw jako$ci materiatéw i sprzetu
oraz wykonania lub zlecenia badan umozliwiajacych jakoSciowg oceng wytworzonego produktu. Inzynier
dokonuje takze oceny wizualnej odbieranego elementu i wszelkie inne czynnoSci majagce wplyw na
ocene jakosci odbieranego produktu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera. Ogélne zasady ptatnosci zawiera
STWIORB "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:

montaz konstrukcji stalowej [kg],

wytworzenie elementdw ustroju nosnego (poprzecznice, blachy zeber) [t],
zabezpieczenie konstrukciji stalowej [m?].

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN- S-10050 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe — Wymagania i badania

2. PN-89/S-10050 Konstrukcje stalowe - wymagania i badania

3. PN-82/ S-10052 Obiekty mostowe, konstrukcje stalowe - projektowanie

4, PN-73/H-01102 Cechowanie stalowych pdtwyrobow i wyrobdw hutniczych

5. PN-87/H-04010 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci wegla

6. PN-87/H-04014 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawarto$ci fosforu

7. PN-87/H-04015 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci siarki

8. PN-80/H-04010 Proba statyczna rozciggania stali

9. PN-78/H-04350 Pomiar twardosci sposobem Brinella

10.PN-79/H-04370 Metale. Préba udarnosci w temperaturze pokojowe;

11 PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

12 PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

13 PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej, zwyktej jakosci i
niskostopowej

14.PN-79/H-92146 Blachy grube i uniwersalne ze stali St3M do budowy mostow

15 PN-83/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary

16 PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka. Prety i ksztattowniki walcowane na goraco

17 PN-85/H-93001 Walcdwka i prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowej wyzszej jakosci
i stopowej konstrukcyjnej

18 PN-84/H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

19 PN-86/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary

20. PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane i
powierzchnie napawane

21. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow

22. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
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Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania

Spawalnictwo. Spawanie zuzlowe stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegéw do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Topniki do spawania zuzlowego

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Spawalnictwo. Préba statyczna rozciagania doczotowych ztaczy spawanych

Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny

Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

Spawanie. Préby zginania doczotowych ztaczy spawanych i zgrzewanych

Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych ze
stali. Wymagania jako$ciowe i i wytyczne wykonania

Spawalnictwo. Wady zlaczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi.
Nazwy i okre$lenia

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiograméw
Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5+100 mm. Jako$¢
powierzchni cigcia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych . Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Przemystowe badania radiograficzne. Wskazniki jakosci obrazu. Wymagania
Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztaczy spawanych. Badania spoin czotowych o
grubosci 8 +30 mm gtowicami skosnymi , falami bocznymi

Konstrukcje stalowe
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M.23.10.00. PLYTY POMOSTU ZESPOLONE Z KONSTRUKCJA STALOW A

M.23.10.01. ZELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO

M.23.10.01.32-60 Wykonanie ptyty pomostu konstrukciji zespolonej z betonu klasy C30/37 nad woda wraz z
deskowaniem i zbrojeniem.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia oraz betonowanie ptyty pomostu wykonanej w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowos$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychjest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia oraz
betonowania ptyty pomostu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.Prety stalowe wiotkie - pretystalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane

1.4.2.Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, p.2. Stosowane materiaty
powinny mie¢ atest producenta zgodnie z pkt 2.1. STWIORB D-M-00.00.00.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Jak w specyfikacjach:
1. STWIORB M-20.01.00 Zbrojenie - Stosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drog

i Mostow zgodnie z pkt. 2.1. oraz dokumentaciji projektowe;
2. STWIORB M. 20.02.00. Beton zwykty oraz dokumentacji projektowej
2.2. Stal zbrojeniowa

Jak w dokumentacii projektowej oraz w specyfikacji STWIORB M 20.01.00. oraz dodatkowo uszczegotawia si¢ o:
Stal klasy A-IlIN wg norm PN-EN 10002-1+AC1:1998 oraz PN-ISO 6935-2:1998:

- gatunek: BSt 500S;

- rodzaj: okragta zebrowana jednoskosnie,

- $rednice: zgodne z dokumentacja projektowa,

- granica plastycznosci: min. 500 MPa,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 550 MPa,

- wydtuzalnos¢: min. 10 %,

- wytrzymatos¢ charakterystyczna: 490 MPa,

- wytrzymato$¢ obliczeniowa: 375 MPa.

2.3. Beton
Nalezy zastosowa¢ mieszanke betonowg C30/37 wedtug STWIORB 20.02.00. oraz dokumentaciji projektowe;
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3.0. SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz STWIORB M 20.02.00.

4.0. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz STWIORB M 20.02.00.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00, oraz dokumentaciji projektowej dla mieszanki betonowe;
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00, oraz dokumentacji projektowej dla wykonania zbrojenia

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz 20.02.00.

7.0. OBMIAR
Wykonanie ptyty pomostu konstrukciji zespolonej z betonu klasy C30/37 - nad wodg - m3
Wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej ze stali klasy A-lll - kg

8.0. ODBIOR KONCOWY

Badania wg p.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokdt odbioru robot koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma,

i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa jak w pkt 9.0 jak STWIORB M. 20.01.00 oraz STWIORB M 20.02.00.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz STWIORB M. 20.02.00.
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M.25.00.00. URZADZENIA DYLATACYUJNE

M.25.01.03. ELESTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE

M.25.01.03.51 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi
do 10mm - analogia

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem urzadzenia dylatacyjnego w ramach projektu: ,Odbudowa mostu
na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem asfaltowych przykry¢ dylatacyjnych i obejmujq montaz przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni jezdni
obejmuja;

- zakup i transport na budowe elementow przekrycia;

- dostarczenie wszystkich innych czynnikow produkcii;

- przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;

- wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu na jezdni i kapach chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego — przestrzen wycieta w nawierzchni w ksztalcie okre$lonym przez producenta
(np. w formie schodkowej z odsadzkami), symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej.

1.4.2.Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeling dylatacyjng od
géry i podtrzymujaca szkielet przykrycia dylatacyjnego.

1.4.3. Membrana - tadma, np. z PCW lub elastomeru, odporna na wysokg temperature i charakteryzujaca sie¢ matym
wspotczynnikiem tarcia.

1.4.4. Masa zalewowa - elastyczna masa bazujgca na substancjach asfaltowych, stanowigca lepiszcze wypemienia.
1.4.5. Primer- substancja spetniajgca role $rodka gruntujacego.

1.4.6. Gabczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa — wktadka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy zalewowej z koryta.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1 OgéIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowaé przykrycie dylatacyjne, dla ktérego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDIM.
Przykrycie  dylatacyjne  powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie [11].
Zgodnie z Rozporzadzeniem [11] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:
— szczelnos¢ potaczenia,
— réwnos$¢ nawierzchni,
— swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,
—  zblizone warunki ruchu dla két pojazdow w obrebie nawierzchni i dylatacii,
— swobode poziomych przemieszczen  dylatowanych kraweznikow i odpowiednig ostong szczelin w obrebie
chodnikéw.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na catej szeroko$ci pomostu w obrebie jezdni
i chodnikdw.
Asfaltowe przykrycie dylatacyjne moze by¢ stosowane w obiektach betonowych w ktorych:
wystepuje nawierzchnia bitumiczna lub grubosci nie mniejszej niz 6 cm i nie wiekszej niz 15 cm,
przesuniecia przerwy dylatacyjnej sg nie wieksze niz 25 mm,
istnieje mozliwo$¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na catej szeroko$ci pomostu,
istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni na catej szeroko$ci pomostu.

2.2.3. Stosowane materiaty

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niosacym obiektu inzynierskiego mozna stosowaé
nastepujgce materiaty:

—  kruszywo,

— mase zalewowa,

— materiaty dodatkowe.

2.2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ grysy tamane ze skat magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie gryséw powinno byé¢
podane przez producenta w zalezno$ci od grubosci nawierzchni, w ktorej zostanie wykonane przykrycie dylatacyjne.
Jezeli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowac grysy o wtasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysow

Lp. | Wiasciwosé igg‘zka ggm:' Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ % <120 PN-EN 1097-6:2002
Mrozoodporno$¢, metodg bezposrednig % <20 PN-EN 1367-1:2001

3 E/Ierg;ggrde%c;rir;?sc wg zmodyfikowanej metody % <10,0 PN-B-11112:1996

4 Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles % <250 PN-B-06714/42:1979

5 Zawarto$¢ frakcji podstawowe; % > 85,0 PN-EN 933-1:2000

6 Zawarto$¢ podziarna % <10,0 PN-EN 933-1:2000

7 Zawarto$¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm % <050 PN-B-06714/43:1987

2.2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowaé elastyczng mase na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimeréw, wypetniaczy oraz
substancji powierzchniowo-czynnych, stanowiacg lepiszcze wypetnienia.
Jesli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowa¢ mase zalewowg o wtasciwo$ciach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla masy zalewowe;

Lp. | Wiasciwosé ;ednostk Wymagania Metoda badan wg

1 Temperatura mieknienia wg PiK °oC >60 PN-EN 1427:2001 [8]
Penetracja w temperaturze 25°C 0,1 mm <90 PN-EN 1426:2001 [9]

3 Penetracja dynamiczna w tem-peraturze 35°C 0.1 mm <120 g%:gdura IBDIM — TWm-

2.2.6. Materiaty dodatkowe

Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego moze zawiera¢ materiaty dodatkowe majace za zadanie niedopuszczenie do

wptywania gorgcego lepiszcza w gtab szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania przykrycia, jak:

a) stabilizator, bedacy blachg aluminiowg lub stalowg zabezpieczong przed korozja, stuzacg do zamkniecia szczeliny
dylatacyjnej od gory i poditrzymania szkieletu przykrycia dylatacyjnego; szerokoS¢ stabilizatora nalezy dobra¢
zgodnie z formutg podang przez producenta, w zalezno$ci od grubosci nawierzchni i szeroko$ci szczeliny
dylatacyjnej,

b) membrana bedaca taSma z PCW lub elastomeru, odporng na wysokg temperature i charakteryzujaca sie matym
wspotczynnikiem tarcia; szeroko$¢ membrany powinna by¢ dobrana zgodnie z zaleceniami producenta, w zalezno$ci
od szerokosci stabilizatora,

c) primer, bedacy substancjq spetniajaca role $rodka gruntujacego,

d) gabczasta wkiadka neoprenowa lub poliuretanowa, bedaca wktadka umieszczang w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy zalewowej z koryta,

e) Srodki zwiekszajgce przyczepnosc lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej,

f) piasek do wykoriczenia gornej powierzchni przykrycia dylatacyjnego, np. o uziarnieniu od 0,5 mm do 2 mm lub od 5
mm do 8 mm.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
— pite mechaniczng,

— miot pneumatyczny,

— sprezarke powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,

— piaskownicg,

— kotty do przygotowania masy zalewowej,

— suszarke na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

—  wozki-termosy do przechowywania kruszywa,

— pedzle do naktadania $rodka gruntujacego,

— sprzet do transportu pomocniczego.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatéow

Masa zalewowa powinna byé pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudetka tekturowe, zabezpieczone
przed przywieraniem masy zalewowej do tektury.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujgce dane:
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— nazwe wyrobu,
— nazwe i adres producenta,
— date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
— masg netto,
— opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych Srodkéw ostroznosci, wymagania
bhp i ochrony $rodowiska,
— numer aprobaty technicznej.
Mase zalewowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Kruszywo mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, chronigc je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju lub frakciji.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’[1], pkt 5.

5.2. Wymagania ogéine

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane na catej szerokoSci przekroju poprzecznego obiektu, tzn. powinno
obejmowac jezdnie i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna by¢ taka, aby umozliwiata wyciecie w nim koryta bedacego
kontynuacjg koryta wycietego w jezdni obiektu.

5.3 Wykonanie przykrycia dylatacyjnego

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni,
przygotowanie koryta do wypetnienia,

wypetnienie koryta masg zalewowa i kruszywem,

roboty wykoriczeniowe.

a2

5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnosé¢, sposdb i termin wykonania robét,

— wytyczy€ przebieg dylatacii.

Przed wbudowaniem przykrycia dylatacyjnego nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego nawierzchni oraz
tlozysk na obiekcie mostowym. Gdy nawierzchnia jest zdeformowana lub skoleinowana, konieczne jest wykonanie
naprawy nawierzchni przed wbudowaniem przykrycia. W przypadkach, gdy tozyska sg zablokowane, nalezy dokonac ich
naprawy.

Stan obiektu przed przystapieniem do utozenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni podlega akceptacii
Inzyniera.

5.5. Technologia wykonania robét

5.5.1. OgoIne zasady wykonania

Jezeli producent przykrycia nie podaje innej technologii wykonania robdt, przykrycie dylatacyjne nalezy wykona¢ wedtug
kolejnosci ustalonej w pkcie 5.3.

5.5.2. Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta

Szerokos¢ i ksztatt koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i powinny by¢ dobrane
w zaleznosci od konstrukcji nawierzchni oraz dtugo$ci przeset, zgodnie z zaleceniami producenta. Do wyciecia koryta
konieczne jest uzycie pity mechanicznej i miotow pneumatycznych. Z wnetrza koryta nalezy usung¢ catq istniejacq
nawierzchnie, az do odstoniecia konstrukcji ptyty. Niedopuszczalne jest przy tym uszkodzenie wigcej niz 5% powierzchni
pionowych koryta. Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 2 cm. Jezeli tak wymaga producent, nalezy
pozostawi¢ pasek wystajacej izolacji szerokosci okoto 5 cm. Jezeli projekt roboczy zaktada wykonanie odsadzek
nawierzchni, powinny by¢ one usytuowane na poziomie potaczenia warstwy S$cieralnej i wigzacej. Ewentualne
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uszkodzenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zosta¢ naprawione zaprawami do napraw betonu,
dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne; szczelina dylatacyjna po naprawie powinna mie¢ statg
szeroko$¢ na cafej szerokoSci obiektu oraz réwne krawedzie. Odstonieta ptyte pomostu nalezy oczysci¢ z produktow
korozji przez piaskowanie. Ewentualne uszkodzenia ptyty betonowej powinny zostaC naprawione zaprawq
niskoskurczowa posiadajgcq aprobate techniczna. Przed przystapieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnego,
koryto wyciete w nawierzchni powinno byé oczyszczone z pytéw, luznych frakcji i innych zanieczyszczeh przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni. Przed
przystapieniem do wypetnienia koryta nalezy je ponownie oczySci¢ przez piaskowanie sprezonym powietrzem.

Piaskowaniu podlegaja réwniez pasy jezdni o szerokosci 10 cm po obu stronach koryta.

Jezeli w chodniku przebiegaja rury ostonowe nalezy na nie zatozy¢ mufy. Rury ostonowe w chodniku powinny by¢

utozone min. 5 cm nad ptytg jezdni.

5.5.3. Wypelnienie koryta

5.5.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robét

Wypetnienie dylatacji masg asfaltowa mozna wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni bezdeszczowe.

Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w nizszych temperaturach pod warunkiem, ze Wykonawca przewidziat

warunki wykonywania rob6t w niskich temperaturach w organizacji robot.

5.5.3.2. Przygotowanie materiatow

Masa zalewowa powinna by¢ nagrzana do temperatury podanej przez producenta (okoto 175 + 190°C)

i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Temperature masy nalezy sprawdzi¢ termometrem

zewnetrznym w réznej odlegtosci od $cian kotta.Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrza¢ w przeno$nej suszarce (opalanej

gazem propan-butan). Temperatura kruszywa powinna by¢ zgodna z podang przez producenta, zwykle w granicach 110

+ 150°C (przy wykonywaniu wypetnien w niskiej temperaturze otoczenia nalezy podgrzewa¢ kruszywo do temperatury

wyzszej). Kruszywo nalezy przechowywaé w uprzednio wygrzanych wozkach-termosach.

5.5.3.3. Wypetnienie koryta

Wypetnienie koryta obejmuje nastepujace roboty:

a) zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczasta wktadka,

b) posmarowanie dna koryta masa zalewowa,

) utozenie symetrycznie wzdtuz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnym jego doci$nieciem do masy na cate;
dtugosci przykrycia dylatacyjnego,

d) ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masg zalewowa,

e) ulozenie membrany symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzang mase zalewowa
z doktadnym jej docisnieciem do masy na catej dlugosci przykrycia dylatacyjnego,

f) wypenienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masg zalewowg i goracym kruszywem. Grubo$¢ warstw
kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa zalewowa mogta doktadnie wypemi¢ w nim wszystkie puste
przestrzenie i mogta zespoli¢ sie z poprzednig warstwg (okoto 2+4 c¢m). Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢
utozona na réwno z powierzchnig nawierzchni i starannie zawatowana w celu prawidtowego utozenia sie kruszywa.
Réwnos¢ nalezy sprawdzi¢ tata. Ostatnig warstwe kruszywa nalezy zalaé masg zalewowaq i pozostawi¢ do
wystygniecia,

g) po doktadnym spenetrowaniu kruszywa przez mase zalewowq (najczesciej na drugi dzien) wylanie ostatniej warstwy
masy. Gorna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawa¢ 1+3 mm ponad poziomem nawierzchni. Utozone
warstwy nalezy zagesci¢ ptyta lub walcem wibracyjnym,

h) wykonanie warstwy wykonczeniowej — w tym celu nalezy oczySci¢ przykrycie dylatacyjne sprezonym powietrzem,
podgrzaé palnikami gazowymi, przykry¢ cienkg warstwg masy zalewowej i posypaC drobng frakcjg kruszywa
tamanego granitowego lub bazaltowego o frakcji zalecanej przez producenta. Posypanie kruszywem nalezy
wykonac, gdy lepiszcze jest jeszcze gorace i kruszywo moze sie do niego przykleic,

i) uzupemienie kraweznikow z pozostawieniem szczelin 2+3 cm, ktdre wypetnia sie na glebokosci 2+3 cm masg
elastyczng, np. kitem silikonowym,

j) odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacja, ktore jest wykonywane wg indywidualnego opracowania, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np. montaz saczkéw odwadniajgcych lub drenazy jest
przedmiotem oddzielnej STWIORB.

5.6 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkédw budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt .6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny by¢ dostarczone przez producenta jako zestaw gotowy do
utozenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiatow sktadowychprzykrycia w wytwdrni spoczywa na
producencie. Protokoty kontroli materiatow powinny by¢ dostarczone na budowe tacznie z materiatami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty

zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwérni itp.), potwierdzajace
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,

b) ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub

przez Inzyniera,

c) skontrolowa¢ stan nawierzchni i fozysk na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
Po wycieciu koryta nalezy skontrolowacé:

szeroko$¢ koryta wycietego w nawierzchni, ktéra nie powinna rézni¢ sie o wigcej niz 0 5% od szerokoSci
przewidzianej w dokumentacji projektowe;j,
stan szczeliny dylatacyjnej; jezeli nastapito uszkodzenie jej krawedzi nalezy je naprawi¢ zaprawa niskoskurczowa,
zabezpieczenie za pomocg muf ewentualnych rur ostonowych w chodniku,
stan plyty pomostu ktora, jezeli ulegta uszkodzeniu, nalezy naprawi¢ zaprawg niskoskurczowa,
wszystkie powierzchnie koryta, ktére powinny by¢ oczyszczone z pytow, luznych frakgji i innych zanieczyszczen.

W trakcie wypetniania koryta nalezy kontrolowaé:
temperature powietrza w czasie wbudowywania przykrycia,
temperature kruszyw i lepiszcza, ktora powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta,
zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem gorgcego lepiszcza w gtab szczeliny za pomocg
neoprenowej lub poliuretanowej wkfadki gabczastej, stabilizatora i membrany,
grubos¢ uktadanych warstw kruszywa (okoto 2+4 cm), tak aby zapewnione byto doktadne wypetnienie przez mase
zalewowg wszystkich pustych przestrzeni,
wykonczenie powierzchni przykrycia, ktore powinno wystawaé 1+3 mm ponad poziomem nawierzchni,
wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno by¢ sypane na gorgce lepiszcze, aby mogto sie do niego
przykleic,
roboty naprawcze obejmujgce uzupetienie kraweznikéw i odtworzenie konstrukcji chodnika nalezy sprawdzié¢ na
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzac, ze:
przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spekan, odspojen, wybrzuszen i pecherzy, a
przejazd przez dylatacje nie powoduje wstrzasow i hatasu,
powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powierzchni jezdni i nie wystaje wigcej niz 3 mm ponad poziom warstwy
Scieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejaca nawierzchnie na szerokos¢ wieksza niz 5 cm.

Ocene jakosci wykonanego przykrycia przeprowadza sie wizualnie przy odbiorze robét oraz po uptywie okresu

gwarancii.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) przykrycia dylatacyjnego o danej szeroko$ci koryta.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
koryto wyciete w nawierzchni,
przygotowanie koryta do wypetnienia,
zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowe;j,
uktadanie kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowej.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne® [1]
oraz niniejszej STWIORB.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wyciecie koryta w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypetnienia,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowej w giab szczeliny,
— wypetnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej,
— wykoniczenie gornej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem,
— odtworzenie konstrukcji kraweznikow i chodnika wg dokumentacji projektowe;.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie odwodnienia strefy przydylatacyjnej za pomocqg drenéw ptatne jest wediug
oddzielnej STWIORB.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuie:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

2. PN-EN 1367-1:2001 Badanie wifasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

5. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego

6.  PN-B-06714/43:1987 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ziaren stabych

7. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pier$cien i
Kula

8.  PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie penetraciji igtg
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9.  PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok
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M.26.00.00.ODWODNIENIE
M.26.01.02. SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI

M.26.01.02.51Montaz saczkdw odwodnienia izolacji - saczki z PCV $r. 48mm

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
osadzeniem w konstrukcji ptyty pomostu plastikowych (PCV) saczkéw odwadniajacych izolacje w ramach projektu:
,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem sgczkow odwadniajacych izolacje
— zakup i transport na budowe odpowiedniej ilosci elementdw saczkow;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcii;
— osadzenie sgczkdw w plycie pomostu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie wykonane z materiatu z 30% zawartosciag wiékna szklanego
odpornego na temperature

+230°C skladajace sie z dwoch elementow: lejka i sitka pasowanych na zaciskowe gniazdo, stuzace do
prowadzenia wody z izolacji.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2.0.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostéw zgodnie z pkt.2.1.
STWIORB D-M-00.00.00.

2.2.Wymagania szczegétowe

Saczki odwadniajace izolacje wykonywane sg jako wyttoczki z poliamidu zbrojonego wiéknem szklanym. Dla
wyttoczek - materiat zgodny z normg PN-91/C-89419. Wymagania dla wyttoczek: odpornosé na temperature w zakresie
od -35°C do 240°C,

Rurki odprowadzajace wode z saczka fi 48 mm z polichlorku winylu wg normy PN-80/C-89205 pasowane na wcisk po
uprzednim pomalowaniu zywicg epoksydowg. Do wklejania rury saczka w konstrukcje ptyty pomostu nalezy uzyé
kompozycji epoksydowe;.
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Materiaty zastosowane powinny posiada¢ Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM oraz deklaracje
zgodnosci partii materiatow z aprobatg techniczna.

3.0.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt.3. Roboty
zwigzane z montazem saczkdw mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.0.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.4.

Wymagania szczegoétowe

Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrone elementéw saczkow przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.5.

Zasady montazu

Etap I: Zamontowania saczka:

Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem ptyty pomostu pamietajac o dobrym ustabilizowaniu, by w
czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z saczka nalezy przedtuzy¢ typowa rurkg z HDPE o
$rednicy 50mm i dtugosci 1300mm z zamocowaniem do pasa dolnego podtuznicy. Rurke zamocowac na wylotowej rurce
lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu zywicg epoksydowa i zabezpieczy¢ przed zalaniem betonem.
Osadzi¢ wlot saczka jak to pokazano w KDM [2] karta ODW 11

Etap Il: Zamontowania saczka:

— sprawdzenie droznosci rurki spustowej HDPE ¢ 50mm i usuniecie zanieczyszczen, po zagruntowaniu
powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolacji;

— wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu gornej powierzchni kotnierza saczka i zatozenie izolacji w obrebie
saczkdw na kotnierz saczkéw - by woda z izolacji wptywata do saczkow.

— przed wykonaniem na izolacji warstwy nawierzchni nalezy poszczegdlne saczki potaczy¢ podtuznym drenem o
szeroko$ci 60mm (knotem) ze specjalnej geowtdkniny filtracyjnej (np. Firet Coremat) ztozonej podwéjnie. Ten
podtuzny dren ma za zadanie szybkie odprowadzenie wody z izolacji do plastikowych saczkéw. Dreny nalezy
whozy¢ do rurki saczka na gtebokoSC okoto 50cm i nastepnie zatozyC sitko. Nastepnie wypetni¢ kotnierz
kazdego saczka grysem 16/25 - lakierowanym, otoczonym zywicqg epoksydowa lub lakierem bitumicznym. Grys
ten pokry¢ kawatkami materiatu - geowtokning wycieta w formie kota o $rednicy 1 350mm lub kwadratu o boku
350mm.
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6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.6.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robét z projektem (szczegoinie rzedne
sqczkow i stabilnos¢ ich zamocowania) z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wykonanego i wbudowanego saczka o okreslonych w projekcie parametrach.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegaja zaptacie.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Umowna cena jednostkowa uwzglednia:

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii;

— zakup, dostarczenie na plac budowy potrzebnych elementéw jak: saczki, rurki HDPE, grys lakierowany,
geowtoknina oraz przygotowanie ich do montazu;

— montaz wraz z uszczelnieniem.
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10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Aprobata Techniczna
2. |BDiM Katalog Detali Mostowych GDDKIA. Transprojekt Warszawa 2002r.
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M.26.01.03. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI

M.26.01.03.52Wykonanie drendw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z taSma

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem drenazu poziomego w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci Wara w
ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
zakupem i dostarczeniem na budowe materiatow;

— przygotowaniem geowtdkniny filtracyjnej do wykonania drenazu;

— montazem drenazu poziomego na izolacji ptyty pomostu;

— kontrolg jakosci robdt i materiatow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Geowldknina— materiat wytwarzany z widkien poliestrowych, gwarantujacy wysokie parametry wytrzymato$ciowe oraz
odpornos¢ nadziatanie wysokiej temperatury i lepiszcze bitumiczne. Dren skiada sie z paska geowtdkniny
zabezpieczonego warstwa jedno-frakcyjnego grysu otoczonego na zimno masg na bazie zywicy epoksydowej. Dren
wykonany na powierzchni hydroizolacjipowinienprzecinaé te obszary, w  ktérych moze gromadzi¢ sie woda.
Przynajmniej z jednej strony drenu pasek geowtdkniny nalezy wpusci¢ dorury saczka tak, aby jego koniec znajdowat sie
co najmniej 15¢cm  ponizej najnizszego punktu hydroizolacji na trasie drenu. Geowtdknina dzieki wtasciwosciom
kapilarnym tatwo nasigka wodg i z chwilg catkowitego nasycenia paska nastepuje samoczynne $ciekanie wody do rury
spustowej. Dren umozliwia usuniecie wody réwniez z miejsc gdzie tworzg sie jej zastoiska. Warstwa ochronna grysu
zabezpiecza pasek geowtdkniny przed nasyceniem go gorgcq masg bitumiczng w czasie uktadania nawierzchni na
obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty przewdd, ktdrym odprowadzany jest nadmiar przeciekajace;
wody.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt.2.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostéw zgodnie z pkt.2.1.
STWIORB D-M-00.00.00.

Do wykonania drenazu poziomego potrzebne sg nastepujace materiaty:

Konstrukcje geodrenu dobiera Wykonawca i przedktada Inzynierowi do akceptacji. Dobrana konstrukcja geodrenu winna
posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM.
Zestaw materiatow zawiera:
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— dwusktadnikowg kompozycje epoksydowa do wykonania masy stuzgcej do otoczenia grysu;
— kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejanie paska geowtokniny do powierzchni hydroizolacii;
— kit do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg saczka i $ciankg otworu w betonowej ptycie pomostu.

Do wykonania paska odsaczajacego drenu nalezy stosowaé geowtoknine przeszywang. Jako wypetniacz
kompozycji epoksydowej do otoczenia grysu nalezy uzyé cementu mostowego CEM 42,5. Cement powinien by¢ Swiezy,
niezbrylony. Do wykonania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowaé grys bazaltowy jedno-frakcyjny o uziarnieniu 4-
6mm. Do formowania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowa¢ listwy drewniane:

— grubosci 1 cm (moze by¢ uzyta sklejka),

— o grubosci 1,5 cm jednostronnie sfazowana pod katem 80°.
Listwy powinny by¢ proste i nie wykazywac zwichrowania.
Diugos¢ listew okoto 1,5 m.

3.0.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”, pkt.3.

3.2 Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego
Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0.TRANSPORT

4.2.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,WWymagania ogoine”, pkt.4.

4.3.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania drenazu poziomego powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny. Materiaty mogg by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
w opakowaniach i zgodnie z instrukcjg producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”,
pkt.5.

5.2. Przygotowanie podioza

Drenaz poziomy uktada sie¢ na wykonanej wczesniej izolacji pomostu przed ustawieniem kraweznika, kapy
chodnikowej oraz nawierzchni bitumicznej, jednocze$nie z montazem wypetnienia saczkéw. Izolacja powinna by¢
utozona zgodnie z STWIORB M-27.02.01.51 oraz wolna od zanieczyszczen.

5.3. Wykonanie paska odsaczajacego z geowtékniny

Z nawoju geowtdkniny nalezy wyciaC paski o szerokosci 6¢m i po zgieciu ich w potowie szerokosci spiaé przy
uzyciu zszywacza do papieru w odstepach, co okoto 15cm uzyskujac paski podwojne o szeroko$ci 3cm. Paski nalezy
wycinac rownolegle do kierunku przeszycia geowtdkniny. Przygotowane paski nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad (okoto 2-
3cm) i spina¢ zszywaczem do papieru, az do uzyskania wymaganej dtugosci.
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5.4. Przygotowanie masy do otoczenia grysu

Do czystego naczynia metalowego o objetosci 1,5 | wsypaé okoto 1/3 porcji cementu, wla¢ zawarto$¢ puszki ze
sktadnikiem "A" i ze sktadnikiem "B" i mieszajac dosypywac stopniowo pozostatg cze$¢ porcji cementu. Mieszaé fopatkg
drewniana az do uzyskania jednorodnej masy. Przydatno$¢ masy do uzycia od chwili wymieszania sktadnikow, przy
temperaturze +20°C wynosi okoto 1 h.

5.5. Otaczanie grysu

Grys nalezy otacza¢ w metalowym pojemniku w nastepujacej kolejnosci:

— odsypac¢ do odrebnego naczynia okoto 1 kg grysu, a pozostatg cze$¢ wsypaé do pojemnika;

— wlaé przygotowang wcze$niej mase epoksydowa do pojemnika rozprowadzajac jg na catej powierzchni grysu;

— do naczynia po masie epoksydowej wsypa¢ uprzednio odsypang porcje grysu i doktadnie wymiesza¢ usuwajac
w ten sposdb pozostatg na sciankach naczynia mase epoksydowg;

— zawarto$¢ grysu w pojemniku miesza¢ pretem stalowy mymi @10mm tak dtugo, az wszystkie ziarna zostang
catkowicie pokryte masg epoksydowa (okoto 3 min.).

5.6. Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— doktadnie odpyli¢c pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu;

— wyznaczy¢ linie utozenia paska geowtdkniny na hydroizolacji przy pomocy sznurka konopnego natartego kredg
szkolna, metodg ciesielska; na wyznaczonej linii w odlegtosciach co okoto 0,5m wcisnaé mocno kciukiem w
podtoze porcje kitu i zerwac papier silikonowany; jeden koniec paska wpusci¢ do rury saczka na gtebokos¢ nie
mniejszg niz 15cm, pasek lekko naciagnaé i docisngé do podtoza przez nadepniecie paska w miejscach
natozonego kitu;

— otwér saczka przykry¢ wycinkiem geowtokniny o wymiarach 100/100mm wywijajac jedng z krawedzi na
powierzchnie kraweznika i przyklei¢ do podtoza co najmniej w 4 punktach

— utozy¢ na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy w odstepie 7cm, symetrycznie wzgledem osi paska
odsaczajacego drenu i obcigzy¢ je dwoma obcigznikami.

W celu zabezpieczenia listew przed przesuwaniem sie w czasie wykonywania warstwy ochronnej drenu, nalezy
wczesniej nanies¢ na powierzchnie listew od spodu, co okoto 0,5m warstwe kitu asfaltowo kauczukowego,
wykorzystujac do tego celu znajdujace sie w zestawie materiatowym gotowe porcje,

— otoczony grys nalezy wsypywa¢ pomiedzy listwy drewniane waska szufelkq tak, aby nieco wystawat powyzej
powierzchni listew. Po catkowitym wypetieniu przestrzeni pomiedzy listwami grysem, nalezy go zagescic¢ przez
lekkie uklepanie packg drewniang. Nadmiar ziaren zebra¢ do pojemnika. W szczegoino$ci nalezy usunaé
ziarna grysu, ktore spadty na hydroizolacje, gdyz moga one by¢ przyczyng lokalnych jej uszkodzen;

—  po zageszczeniu grysu nalezy ostroznie odsuna¢ listwy i przestawié je tak, aby obejmowaly wczesniej utozong
warstwe ochronng na dtugo$ci okoto 10cm i powtarza¢ wyzej opisane czynnosci, az do uzyskania wymagane;
dtugosci drenu.

Warstwa ochronna z grysu otoczonego masg epoksydowg uzyskuje petng wytrzymato$¢ po 7 dniach. Po 24 godzinach,

przy temperaturze +20°C osigga ona 85% petnej wytrzymatosci i moze by¢ przykryta nawierzchnig bitumiczna.

5.7. Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ widknine przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej ttuszczem
lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia widkniny takimi produktami, nalezy jq wypra¢ stosujac
$rodek pioracy zawierajacy detergenty. Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowe;
pogodzie i suchym podtozu. Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni bitumicznej (nie wczesniej niz po 8 h) na
obiekcie, dreny nalezy lekko zwilzy¢ przez polanie ich od gory cienkim strumieniem wody z dodatkiem ptynu do mycia
naczyn, zawierajacego detergenty o stezeniu wg wskazan producenta.

5.8. Warunki BHP i ochrona srodowiska

Sktadniki kompozyciji epoksydowej nie sg zaliczone do $rodkow silnie toksycznych. Jednak u niektdrych oséb

dtuzszy kontakt z nimi moze spowodowaC podraznienie skéry lub drég oddechowych. Dlatego tez wszelkie prace
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zwigzane z przygotowaniem kompozyciji, otaczaniem grysu lub jego ukfadaniem nalezy wykonywaé w rekawicach
ochronnych.

Do zmywania kompozycji lub jej sktadnikéw nalezy stosowac rozpuszczalnik nitrocelulozowy "nitro".
Wszelkie odpady kompozycji lub jej sktadnikéw, a takze zanieczyszczone nimi papiery lub szmaty oraz poptuczyny
pozostate po myciu naczyn lub narzedzi, nalezy spali¢ na otwartej przestrzeni.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”,
pkt.6.

6.2. Przy kontroli robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) sprawdzenie materiatow

6.3. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Wyniki badan
nalezy zapisa¢ do Dziennika Budowy.

6.4. Opis badan

6.5. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia
zDokumentacjg Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzeniemateriatéw nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
lub innychdokumentowstwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
powotanymi normami i wymaganiamipodanymi w pkt.2 niniejszej STWIORB. Jezeli wyzej wymienione badania dadzg
wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik negatywny cato$¢ robét odbieranych lub ich cze$¢ nalezy
uzna¢ zaniezgodne z wymaganiami i nie mogg by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
niniejszymi wymaganiamiroboty w celu doprowadzenia do zgodno$ci z STWIORB, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano wSTWIORBD-M-00.00.00."Wymagania ogélne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m utoZzonego drenazu poziomego z uwzglednieniem odcinkéw wprowadzonych w rury
spustowe urzadzen odwadniajacych.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt.8.
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8.3. Szczegobtowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikdw badan i kontroli przeprowadzanych wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma,
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”, pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m zamontowanego drenazu poziomego obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatdw na plac budowy;
—  przygotowanie podfoza;
— ufozenie drenazu poziomego z geowtokniny z przymocowaniem;
— obtozenie sgczkéw grysem lakierowanym;
— zabezpieczenie drenazu przed uszkodzeniem;
— uprzatniecie terenu robdt.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Aprobata Techniczna IBDIM
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M.27.00.00 HYDROIZOLACJE

M.27.01.00. IZOLACJE POWLOKOWE

M.27.01.01. POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"

M.27.01.01.51Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem powtokowej izolacji w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w

miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychjest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z malowaniem ,na

zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00

,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materialy do  wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami  dokumentacji  projektowe;.

Dla zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi aktualng Polskg Norme, aprobate techniczng wydang przez

IBDIM lub europejskg aprobate techniczng. Wykonawca dostarczy Inzynierowi za$wiadczenia producenta

potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki

przeprowadzonych badan.

2.2. Stosowane materialy

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidujg inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowaé

nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltdw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw
oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnoéci warstw izolacyjnych do podioza. Srodek powinien by¢ odporny na
dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach.
Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowato$ci podtoza
zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowaé szczegéine
$rodki ostroznosci, poniewaz Srodki te sg fatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych
(benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wlasciwej izolacji - pétgesty roztwér (P) produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien
tworzyé po wyschnieciu silnie przylegajaca powloke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna
wykazywaé odporno$¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na
dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza si¢ go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C.
Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczane.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].

3.0. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki, szczotki
dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtownie weglowodoréw aromatycznych oraz
sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materiatow
Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w
pozycji stojacej z dala od Zrodet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy przewozie materiatow niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, Scisle jeden obok
drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
-date produkgji,
- numer partii wyrobu,
- masg netto,
- termin przydatnosci do uzycia,
- numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j,
- napis ,Ostroznie z ogniem”.
Roztwory asfaltowe nalezy sktadowaC w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrodta ciepta i $wiatta,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalert podanych w niniejszej specyfikacii.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza betonowego,
- zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
- naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
ustali¢c materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnos¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwaé i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.
Jezeli producent materiatldw nie podaje inaczej, tacerazolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasiegal wiatru, podczas opad@wiegu, deszczu i mawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza
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jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza
od +35°C. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.
Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
wilgotno$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okre$la innych wymagan,
wilgotno$¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Je$li powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zastosowaé system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany
przez Inzyniera.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac na otwartym ogniu. W okresie chtodow materiaty te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.
W trakcie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzegac przepisow bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane do
wykonania izolacji sg fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub
sktadowania materiatow.
5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji
Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podfozu, wolnym
od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na
betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej
15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem rob6t izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z
,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].
Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczySci¢ sprezonym powietrzem w celu
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytéw oraz innych
zanieczyszczen, ktére mogltyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢
wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego
podczas robdt.
Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca
przedstawi Polskg Norme, aprobate techniczng IBDIM lub europejskg aprobate techniczna.
Przygotowane podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,
- wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off’ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off’ przy $rednicy krazka
probnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i
min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],
-podioze powinno byé suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladow wilgoci i wilgocig
zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podioze suche nalezy przyjaé
beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci plyty nalezy dokonywaC przyrzadem
wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatow o porowatosci nie przekraczajacej 10%,
-podfoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podioza wykonuije sie wizualnie,
-podioze powinno by¢ gtadkie: za podioze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nierownosci przekraczajgcych 5 mm.
5.6. Gruntowanie podtoza
Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania rob6ét. W przypadku koniecznosci
zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emuls;ji
kationowe] spetniajacej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek szczegolny, wymagajacy pisemnej
zgody Inzyniera. W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuklych. Do
gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym s$rodkiem gruntujgcym mozna przystapic, gdy beton jest w wieku co
najmniej 14 dni, ale zaleca sie¢ 28 dni. Gruntowanie podioza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni
roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materiatu jest
zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonno$ci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru).
Optymalny czas schnigcia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekraczac 6
godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zosta¢ zapylona. Prawidiowo

Strona |160

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub
ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe
roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem
asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktdra pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb
istotny ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Uktadanie kolejnych warstw izolaciji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dionig (nie zattuszczong lub zakurzona), gdy dion
nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Zagruntowang
powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m2 dla
jednej warstwy. taczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm. Po wykonaniu izolacji
zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem stonecznym, deszczem i innymi czynnikami
atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do  warunkdw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaci,
-przedstawic karty techniczne stosowanych materiatow,
ew. wykonac witasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Na Zadanie Inzyniera
Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badarn materiatdw wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego
przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic:
-nr produktu,
-stan opakowan materiatu,
-warunki przechowywania materiatu,
-date produkcji i date przydatno$ci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $Srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad. Wykonawca
sporzadzi protokét z kontroli jakosci Srodka izolacyjnego. Wzor protokotu przedstawiono w zataczniku 1.
6.3. Badanie w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza podano
w zatgczniku 2.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego
Po zagruntowaniu podfoza stan powfoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych $Srodkow
gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu
rekg nie powinna brudzi¢ skory.
Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatow, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu aplikacii.
Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zatgczniku 3.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
kontroli zuzycia Srodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,
catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
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wygladu  zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolit, czystq powtoke,
0 jednolitej barwie, bez pecherzy, zuszczen i innych wad, powloka powinna $cisle przylegaC
do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania rob6t nalezy na biezaco sprawdzaé warunki atmosferyczne i poréwnywac je
z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzadzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w zatgczniku 4.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

zagruntowane podtoze betonowe,

utozona izolacja wtasciwa.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejsze;
STWIORB.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i innych niezbednych srodkow produki,

oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potaczen poszczegolnych warstw miedzy sobg,
wykonanie badan,

oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej miesci sie rowniez wykonanie i rozebranie
ewentualnych pomostow roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i
sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

Normy
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badan przyczepno$ci powtok ochronnych
4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
Inne dokumenty
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5. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych, GDDP,
Warszawa, 1998

ZALACZNIKI

PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

ZALACZNIK NR 1
Kontraktnr.........ceeeeee.
Nazwa kontraktu.............
Umowanr........ccoeeeunnnnns

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr .....

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO"

OIBKE: e

ELEMENt:
W4 (= (0]0]0] PO RPPPINt
Termin WYKON@NIa PracC: .........uuuuemmmmmmminniiiinnnin i s s s e s s s s s e sasss e s e aasasananaaeeeeens

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo$¢ materiatéw z partii (ilo$¢ i pojemno$¢ opakowan)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia,
wielkos¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

—  zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie
Konsystencja

Inne

Uwagi

) — nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow

2) — wiasciwag odpowiedz nalezy zaznaczy€ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIK NR 2

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr

BETONOWEGO

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowanr.......ccooeeeunnnnns

ODIEKL: ..ttt
Element: ...
ZaKres robOt: .......coovvviieiiiiiice [m?] rysunek zatacznik nr: .......
Termin WYKON@NIa PracC: .........uuvurrrrmnmrrnriniinnnnn s s s s ssss e e s s s s s s s s s s s s asannnaaenas

Sposdb czyszczenia

Wytrzymato$é na | wyniki zawiera zatgcznik nr
odrywanie") (MPa) wartos¢ srednia ............. wartos¢ minimalna ............
[ ]w normie [ ]pozanormg

Czysto$¢ podtoza?)

[ ]spetnia wymaganie

[ ]nie spetnia wymagania

Gtadkos¢ podtoza®

[ ]spetnia wymaganie

[ ]nie spetnia wymagania

Réwno$é podtoza?

[ ] spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Wilgotnos¢ podioza®

[ ]spetnia wymaganie

[ ]nie spetnia wymagania

Data i godzina zakonczenia
prac przygotowania podtoza

Data

Godzina

Inne

Uwagi
Jakos¢ przygotowanego [ ] spetnia wymagania
podtoza: [ ] nie spetnia wymagan

PROTOKOL KONTROLI PRZYGOTOWANIA PODLOZA

(kwalifikuje sie do poprawy)

') — wlasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIKNR 3

Kontrakt nr..................

Nazwa kontraktu ............

Umowanr....................
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ... DZIALKA nr ... PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
ZAGRUNTOWANEGO ]
PODLOZA BETONOWEGO SRODKAMI ASFALTOWYMI
] o] OO PP RS
Element: ...
ZaKres robot: ........vvvveeeeeeiiiiiiie e [m2] rysunek zatgcznik nr: .............
Termin WYKON@NIa PraC: ........uuuvurrrrmrrrrininnninnnn s s s s ssss s e s s ssssesasssssaannaaenas
Nazwa materiatu
Producent
Technika aplikacii
Wyglad zewnetrzny"
— barwa czarna [ ]tak [ ]nie
—  powierzchnia matowa [ ]tak [ ]nie
Brudzenie skéry przy dotyku® [ ]tak [ ]nie
Inne np. przebarwienia, szkliste strefy | [ ]tak [ ]nie
Jako$¢ zagruntowanego podtoza: [ ] spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawek)

) — whasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIKNR 4

Kontraktnr..................
Nazwa kontrakiu ...........
Umowanr.......cccoeeuunn.n.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH?

ODIEKL: ..ttt
Element: ...
ZaKres robOt: ......ccoovvviieeiiiice i, [m?] rysunek zatacznik nr: ..........
Termin WYKON@NIa PracC: .........uuurrermmmmrrnnnnnnnninnnn s sssses s s s s asssssasssasanssasesaanes

Nr dziatki | Data Silne Zachmu- | Opad Wilgotnos¢ | Temp. Temp.
(m2) i godzina | promie- rzenie atmosfe- | wzgledna [%] |powietrza | podtoza
niowanie ryczny [°C] [°C]

stoneczne

1 2 3 4 5 6 7 8

1
zatgcznik

1
zatgcznik
nr2)

1
zatgcznik
nr2)

1) — protokot nalezy stosowac¢ do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 - zatgcznik nr ... zawiera szkic dziatki

Miejscowosc¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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M.27.02.01. IZOLACJE ARKUSZOWE

M.27.02.01.01Koszt papy zgrzewalnej

M.27.02.01.51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych - 1 x papa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach betonu w
ramach projektu: ,0dbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km
0+100”
1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanychjest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem, kontrolg i odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach plyty
pomostu ohejmuja:

dostarczenie i przygotowanie materiatow i sprzetu;

przygotowanie powierzchni betonu ptyty pomostu i ptyt przejsciowych przez oczyszczenie;

zagruntowanie podtoza;

utozenie izolaciji;

uporzadkowanie terenu robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z widkniny lub tkaniny technicznej przesyconej i
obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sq zabezpieczone przed sklejeniem w rolce
posypka mineralng o odpowiedniej granulacii albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest
do powierzchni konstrukcji mostowej ,na gorgco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.
1.4.2.8rodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem
wiasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepnosé izolacji do podioza.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2.0. MATERIALY
0OgoIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Wszystkie
zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDIM.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowaé materiaty spetniajgce wymagania podane
ponize;j.
2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowaé nastepujace materiaty:
— pape termozgrzewalna,
— $rodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.
2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogéine
Nalezy stosowa¢ pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym
polimerami oraz dodatkami poprawiajacymi adhezje. Mozna stosowac pape, do produkciji ktérej zastosowano:
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— elastomeroasfalty, w ktérych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktdrej grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajq inaczej, zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej uktadanej w
jednej warstwie.
Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna stosowana na pomostach obiektéw inzynierskich
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. | Whasciwos¢ Jednostka | Wymagana | Metoda wg
warto$¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad") PN-90/B-04615 [2]
2 Dtugo$¢ arkusza cm L+1% L2 PN-90/B-04615 [2]
3 Szerokos¢ arkusza cm S+2%S¥ | PN-90/B-04615 [2]
4 Grubo$é arkusza mm 250 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1 [15]
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,0 Procedura IBDIM
osnowg nr PB/TM-1/2 [16]
6 Gietko$¢ na watku @ 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615 [2]
7 Przesigkliwos¢?
- wedtug PN MPa 20,5 PN-90/B-04615 [2]
- wediug IBDIM MPa 20,5 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/3 [17]
8 Nasigkliwo$¢ % <05 PN-90/B-04615 [2]
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu®) PN-90/B-04615 [2]
- wzdtuz arkusza N =800 lub PN-EN 12311-1:2001 [3]
- w poprzek arkusza N =800
10 | Wydtuzenie  wzgledne  przy PN-90/B-04615 [2]
zerwaniud) lub
- wzdtuz arkusza % =30 PN-EN 12311-1:2001 [3]
- w poprzek arkusza % =30
11 | Sita zrywajgca przy rozdzieraniud)
- wzdtuz arkusza N =150 Procedura IBDIM
- w poprzek arkusza N =150 nr PB/TM-1/4 [18]
12 | Wytrzymato$¢ na Scinanie stykow
arkuszy papy
- wzdtuz arkusza N =500 Procedura IBDIM
- w poprzek arkusza N =500 nr PB/TM-1/9 [21]
13 | Przyczepnos¢ do podtoza 49 Procedura IBDIM
- metoda ,pull off’ MPa =04 nr PB/TM-1/5 [19]
- metoda ,$cinania” N =500 Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/7 [21]
14 | Odpornos¢ na dziatanie podwyz- | °C =100 PN-90/B-04615 [2]
szonej temperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozong powtoke i posypke oraz réwne krawedzie. Niedopuszczalne sg
zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce
2) L - dugos¢ arkusza papy wg producenta
3) S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta
4) Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod
5) Badanie nalezy wykonaé w temperaturze (20 + 2) °C
Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.
Polimeroasfalty nalezy wytapiaC z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 £5)°C od
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temperatury migknienia polimeroasfaltu, okreslonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien
przekroczy¢ 4 godzin.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltow wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana warto$¢ Metoda badania wg

1 Temperatura ~ mieknienia  wg
metody PiK :
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427:2001 [4]
- plastomeroasfalt (APP) °C =120

2 Temperatura tamliwosci  wedtug
Fraassa )
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004 [3]
- plastomeroasfalt (APP) °C <10

3 Analiza w podczerwieni® - Badanie PN-EN 1767:2002 [6]

identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy
c) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach autostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,Okreslenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania
izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla pap termozgrzewalnych
przeznaczonych na autostradowe obiekty inzynierskie powinny byé wyzsze niz wymagania dla pozostatych, mniej
odpowiedzialnych obiektéw. W tablicach 3 i 4 podano zaostrzone wymagania odpowiednio dla pap zgrzewalnych i
polimeroasfaltéw wytopionych z pap przeznaczonych na obiekty autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne obiekty
mostowe, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub ST.

Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach

autostradowych
Lp. | Wiadciwosé Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos¢
1 Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg | mm 225 Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/2 [16]

2 Gietkos¢, -20°C / @ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615 [2], pkt 2.8
3 Sita zrywajaca przy rozcigganiu? PN-90/B-04615 [2], pkt 2.13

- wzdtuz arkusza N =900

- w poprzek arkusza N =800
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu? PN-90/B-04615 [2], pkt 2.14

- wzdtuz arkusza

- w poprzek arkusza % =40

% =40

5 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu? Procedura IBDIM

- wzdtuz arkusza N =200 nr PB/TM-1/4 [18]

- w poprzek arkusza N > 200
6 Przyczepnos¢ do podtoza®- 2 Procedura IBDIM

- metoda ,pull off’ MPa =04 nr PB/TM-1/5 [19]

- metoda $cinania N =500 Procedura IBDIM

nr PB/TM-1/7 [21]

1) Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod, wyniki obu metod sg rbwnowazne

2) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 £2)°C

Pozostate wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach autostradowych sg takie,
jak dla innych obiektéw inzynierskich (wg tablicy 1).

Tablica4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltow wytopionych z pap zgrzewalnych przeznaczonych na obiekty

autostradowe
Lp. | Wiasciwo$¢ Jednostka Wymagana warto§¢ | Metoda badania wg
1 Temperatura  migknienia  wedtug
metody PiK .
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 100 PN-EN 1427:2001 [4]
- plastomeroasfalt (APP) °C = 120
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2 Temperatura  tamliwosci  wedtug
Fraassa )
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-25 PN-EN 12593:2004 [5]
- plastomeroasfalt (APP)
3 Analiza w podczerwieni? Badanie PN-EN 1767:2002 [6]
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub zywiczny $rodek
gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.

a) Asfaltowe $rodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych $rodkéw gruntujacych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wiasciwo$¢ Jednostka | Wymagana wartos¢ Metoda badania wg
1 Wyglad zewnetrzny Jednorodna ciecz barwy czamnej, bez | PN-B-
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. 24620:1998[7]
W temp. (23 £2) °C tatwo rozprowadza si¢ i
tworzy cienkg réwna btonke bez pecherzy
2 Czas wysychania h <12 Egﬁ?\%ﬁ (l)?z[z,r']'vl nr
3 Zawarto$¢ wody") % <05 PN-83/C-04523 [8]
4 Sedymentacja") % <10 Procedura IBDIM nr
PB/TM-1/8[22]
5 Lepkos¢, czas wyptywu S n 5% n? PN-EN ISO
2431:1999 [9]
6 Analiza w podczerwieni Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002
[6]

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwdch wartosci. Wiasciwo$cig podstawowg
jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéw asfaltowych, dla
ktorych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) n - lepkoS¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujace stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujac zywiczny
$rodek gruntujgcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotnosci) jest

on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych Srodkéw gruntujacych zostaty podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych $rodkéw gruntujgcych

Lp. | Wiasciwos¢

Jednostka

Wymagana
wartos¢

Metoda badania wg

Wymagania identyfikacyjne w stosunku d

0 obu sktadnikéw: Zywicy podstawowej i utwardzacza

1 Analiza w podczerwieni Badanie PN-EN 1767:2002 [6]
identyfikacyjne
2 Gestos¢ glem3 p £5%p" PN-87/C-89085.03 [10]
3 Lepkos¢?
- lepko$¢ dynamiczna MPa s n £5%n? PN-86/C-89085.06
[11]
- lepko$¢ dynamiczna KU n £5%n? Procedura IBDIM
nr TN-3/4/2000[25]
- lepko$¢, czas wyptywu S n £5%n? PN-EN ISO 2431:1999 [9]
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania wiasciwosci Procedura IBDIM nr PB/TWm-24/97 [26]
roboczych w temp. 20°C min =20

Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej

5 Przyczepno$¢  do

betonowego®

podioza

Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/6 [20]
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- po utwardzeniu zywicy MPa =15
- po 150 cyklach zamrazania | MPa 212
i odmrazania

1) p — gestos¢ okreslona przez producenta

2) n - lepko$¢ okreslona przez producenta

3) nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podfoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiednigj granulacji, w iloéci zalecanej
przez producenta zywicy. Posypanie Swiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktorej bedzie
klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca sie stosowanie piaskow
konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W
przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci co do wilgotnosci piasku, konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek
stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature otoczenia. Zywic nie nalezy posypywaé goracym piaskiem.

3.0. SPRZET
0Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’[1], pkt 3.
3.1Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego
Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni ptyt betonowych Wykonawca
moze zastosowac:
— piaskownice
Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu pityty pomostu przez
piaskowanie nalezy usungg z niej piasek i odpylic jej powierzchnie.
— Srutownice
Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera $rut i pyt powstajacy podczas
czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.

— hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ woda pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie
nalezy stosowa¢ wyzszych cisnien, gdyz wodg pod wysokim ciSnieniem mozna usungé zbyt duzo materiatu z
czyszczonej powierzchni. Wadg metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu ptyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.
3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
— sprezarke z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepno$¢ izolacji do podioza.
— odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia
sasiednich cze$ci powierzchni robocze;.
3.2.3. Sprzet do gruntowania podtoza betonowego
Do gruntowania podfoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
— walki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkow malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci oraz
umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu
asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowac:
— walki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkow malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci oraz
umozliwia zebranie nadmiaru Zzywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe Zzywicy
wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego $rodka gruntujgcego
(zywicy z utwardzaczem).
3.2.4. Sprzet do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:

Strona |172

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotte ze sztywnym wiosiem.

Konieczne jest usunigcie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynno$ci zabrudzi€ ani
zathusci¢ powierzchni podtoza.
3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej
Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusza¢ sie na kdtkach oraz by¢
wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegtos¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetnosc
utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidtowego
przyklejania izolagji.
— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe

Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozZliwe lub utrudnione.
— laski metalowe

Laska ma dtugos¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12 mm z koficem
wygietym w ksztalcie raczki. Laska jest przeznaczona do podirzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego
palnikiem.
— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowa¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac
butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wigkszej kaloryczno$ci) zapewniajg
wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikow, zwlaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.
3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych
W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon jesienno-zimowy,
opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiednie;
wydajnosci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podtoza,
wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.

4.0. TRANSPORT

0Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 4.

Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwinigte w rolki i owinigte wstegg papieru lub folii 0 szerokosci co najmniej 60 cm. Na
kazdym opakowaniu papy nalezy umie$ci¢ etykiete zawierajaca dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) date produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej.

Rolki papy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrodet ciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢ w
pozyciji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunigciem polietylenowg folig
termokurczliwg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna byé okreslona przez producenta. Rolki papy
nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Powinny byé one zabezpieczone dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Transport srodka gruntujacego
Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien byé pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze byé
przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawiaé w pozyciji stojacej, Scisle
jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Sktadniki zywicznego $rodka gruntujacego (zywica i utwardzacz)
powinny byC pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] w taki sposéb, aby na jedno opakowanie
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zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki zywiczne nalezy
transportowa¢ zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiescic etykiete zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,

— date produkgi,

— numer partii wyrobu,

— mase netto,

— termin przydatno$ci do uzycia,

— informacje 0 uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM,

— informacje o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego),

— napis ,Ostroznie z ogniem”.

5.0. WYKONANIE ROBOT
0golne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’[1], pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny byé wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” [27] oraz je$li ST ani dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, zgodnie z Zaleceniami [30].

Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
roboty przygotowawcze
przygotowanie podtoza betonowego
zagruntowanie podtoza betonowego
utozenie izolacji termozgrzewalnej
roboty wykoriczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robat.

0Ogolne warunki prowadzenia rohét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnos¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkow
atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent
materiatow nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest
prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podczas opaddw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz
przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza jest wyzsza od +5°C dla materiatéw asfaltowych i +8°C dla
materiatow z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podioza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej 0 3°C wyzsza od punktu rosy. Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie
przekraczajacej +30°C, gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej
temperatury znacznemu skréceniu, co moze mie¢ negatywny wptyw na jakos¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze
uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych rob6t nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i
pylace.Powierzchnie, na ktérej wykonuije sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0séb oraz wjazdem
wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezpo$rednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy mogq porusza¢ sie po
wykonanej izolacji jadac z predkoscig nie przekraczajaca 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost.
Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na izolacji oraz skrecanie két w stojagcym pojezdzie. Pod silniki maszyn
budowlanych, ktére ze wzgleddw technologicznych muszg sta¢ na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed
utozeniem izolaciji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych mégtby kapaé olej z silnikow. Oczyszczonej piyty, ani
wykonanej izolacji nie wolno zatlusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno skfadowa¢ zadnych materiatow ani
parkowa¢ samochodéw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej
powierzchnie obcych przedmiotdw (np. gryséw) ani do trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni. Jesli zachodzi
koniecznos¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotnosé
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powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen

klimatyzacyjnych. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio

sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. Uwaga: Wszystkie Srodki gruntujgce oraz niektore zywice zawierajg
rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktdre sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem
moga gromadzi¢ si¢ w wiekszych stezeniach, powodujac zatrucie robotnikow, dlatego roboty wykonywane pod
namiotem z uzyciem palnikéw gazowych oraz aparatow natryskowych wymagaja bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie
uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochfonne i w przewazajacej ilosci
wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do utozenia izolacji

5.5.1. Przygotowanie plyty z dojrzatego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rdwnym i gtadkim podtozu. Jezeli

producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od

jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci
betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektdw mostowych” [29].Czyszczenie podtoza nalezy wykonaé
przez Srutowanie lub piaskowanie. Podioze betonowe mozna tez oczysci¢ hydromonitorem, czyli wodg pod ciSnieniem
ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamieta¢ o doktadnym wysuszeniu podioza po oczyszczeniu. Nalezy
tez zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie usunac zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy dokfadnie oczysci¢

z mleczka cementowego. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpylié odkurzaczem przemystowym lub przez

zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy

wykonywac zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.

Przygotowane podfoze powinno spetnia¢ wymagania:

— wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off’ powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie
wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metodq ,pull-off’ przy $rednicy krazka probnego ¢ 50 mm
powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczer wg PN-
92/B-01814 [13],

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za podioze suche nalezy
przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywa¢ przyrzadem
wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatow o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

— podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podioza wykonuije sie wizualnie,

— podioze powinno by¢ gtadkie: za podioze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych nieréwnosci:

— w przypadku wybrzuszen — wigkszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien — wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

— szorstko$¢ podtoza badana metodg wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,

— podioze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a tatg o diugosci 4 m utozong na betonie nie
powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wigksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar rownosci podfoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tatg dtugosci 4

m, utozong na badanej powierzchni.
5.5.2. Przygotowanie plyty ze Swiezego betonu
Po akceptaciji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwos¢ przy$pieszenia cyklu realizacji inwestyciji dzieki zagruntowaniu
$wiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty betonowej powinna by¢ poddana obrébce
urzagdzeniem do prozniowego odsysania wody z betonu. Po prozniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie
nalezy zatrze¢ na gtadko packg mechaniczng. Gruntowanie zywicg nalezy wykona¢ natychmiast po ukoriczeniu
zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli
przed ukoniczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

5.6.Gruntowanie podtoza

5.6.1. Zasady gruntowania
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Gruntowanie nalezy zawsze wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujacego oraz tylko jednym
rodzajem $rodka gruntujgcego. Podtoza zagruntowanego zywicznym $rodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie
gruntowa¢ asfaltowym s$rodkiem gruntujgcym i na odwrét. Utozenie dwoch Srodkéw gruntujacych: asfaltowego i
zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie zniszczy przyczepno$é izolacji do podioza.
Nalezy unikaC chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujacg nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapi¢ po utwardzeniu sie powtoki z
materiatu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podtoza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujacym mozna przystapic, gdy beton jest w wieku co
najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuije sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym
w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju
roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkow malarskich lub
szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz
od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru). Optymalny czas schniecia
roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana
powierzchnia pozostaje lepka przez dluzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub
ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe
roztworu asfaltowego lub gdzie podioze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei€ sie do skory reki oraz nie zostawia¢ Zadnych $ladéw na skorze.
Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywaé jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie
powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktdrg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb
istotny ostabig przyczepnos¢ papy do podtoza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu Srodka gruntujacego.

5.6.3. Gruntowanie podtoza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzic¢ $cile wg instrukcji producenta zywicy w zakresie:

— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robét,

— sposobu oczyszczenia podtoza,

— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,

— sposobu nanoszenia zywicy,

— czasu przydatnosci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,

— zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robét oraz na bledy technologiczne.
Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania rob6t moze doprowadzié do niezwigzania zywicy lub
ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu rob6t mogg spowodowac konieczno$¢ wykonywania
napraw, za ktére koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykona¢ natychmiast po
ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od momentu wylania mieszanki
betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie
zwigze.Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w odpowiednie;
proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na budowe w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w
catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywicg bazowa. Nalezy uwazac, aby na Sciankach pojemnika z
utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go zeskrobac¢ ze $cianek oraz z dna pojemnika z
zywicg bazowa. Mieszanie obu skiadnikéw nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadtem
mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwazaé, aby na $ciankach i na dnie naczynia nie
pozostat nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwiaze.Nanoszenie zywicy najlepiej jest
wykonywaé watkiem malarskim. Swiezo wykonang warstwe zywicy nalezy posypaé suszonym ogniowo piaskiem
kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujgcej w dwéch
warstwach, druga warstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezpo$rednio
przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktorg posypano pierwsza warstwe.
Piasek mozna zmie$¢ szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmuchna¢ sprezonym powietrzem lub zebraé odkurzaczem
przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu
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Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo starannie przygotowac
plyte betonowg podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie miodej piyty, jak i wykonanie napraw jej gornej
powierzchni jest utrudnione z uwagi na duzg wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze mtody beton nie osiggnat jeszcze petnej
wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonac jedynie specjalnymi zywicami, ktére mogq zwigza¢ w
Srodowisku wilgotnym. Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapic w terminie okreSlonym przez producenta
zywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuije sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.
c) Gruntowanie wilgotnego betonu
Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sg wypetione woda, a
jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez blyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowaé betonu mokrego, na ktérego
powierzchni znajduje sie blyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje sie warstwa wody, nalezy jg
usunaC przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowaé wytgcznie
zywicami, ktére wigza w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie wigza w
$rodowisku wilgotnym.Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuije sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.
d) Gruntowanie suchego hetonu
Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktorego powierzchnia jest jednolicie jasna bez
zaciemnieft spowodowanych zawilgoceniem. Beton suchy mozna gruntowaé zywicami, ktére wigzg w $rodowisku
suchym i wilgotnym. Do gruntowania nowej plyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujacym, przeznaczonym do
suchego betonu mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu
powinna zostaé oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie
podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.
5.7.Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji
Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca si¢ uktadanie izolacji
w jednej warstwie, poniewaz sg one mniej podatne na btedy wykonawcze. Na odpowiedzialnych obiektach
autostradowych nie dopuszcza sig stosowania systemoéw dwuwarstwowych. Liczbe uktadanych warstw okresla projekt
techniczny izolacji, ktéry powinien dostarczy¢ Wykonawca.Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowaé
roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby woda
sptywajaca z arkusza utozonego wyzej sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachowki”).
5.7.2. Ukladanie izolacji wlasciwej
Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podiozu. Podtoze moze
by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujgcym. Do przyklejania papy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego $rodka gruntujgcego.
Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchnig
arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy
palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podioza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki
gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na catej szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem,
decydujacym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii cieplnej podczas nadtapiania
arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujaca si¢ pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywa¢ z rolki
na podioze tworzac przed rolkg warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa
powinna ,topi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednocze$nie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caly
czas przed rozwijang rolkg papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szeroko$ci. Plynny asfalt
powinien wyptywac takze na boki rolki na szeroko$ci okoto 2 do 6 cm Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedz
nalezy podtrzyma¢ metalowa ,laskg’, nadtopi¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢
na podtoze.
PoszczegoIne arkusze papy taczy sie ze sobg na zaktad:
— poprzeczny (réwnolegle do dtugo$ci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
— podiuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szeroko$ci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w jednym
miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycigc i usungé naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W czasie uktadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie robét
nalezy przykry¢ np. miekkimi ptytami pilSniowymi lub blatami drewnianymi.
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Przy ukfadaniu papy na ptytach przej$ciowych pionowy odcinek papy na kofcach piyt przejsciowych pozostawi¢ bez
przyklejania i zawing¢ go do korytka z geomembrany saczka podiuznego wykonanego wg STWIORB 26.01.02.00.

Do wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystapi¢ natychmiast po utozeniu izolacji.
Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po izolacji, nie zwigzany bezposrednio z uktadaniem warstwy ochronne;
lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest takze skfadowanie na
wykonanie izolacji zadnych materiatéw i narzedzi. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacje nie wolno wchodzic,
nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowaC narzedzi i materiatow. W poblizu rob6t hydroizolacyjnch nie wolno sktadowaé
zadnych materiatéw sypkich i pylacych.
5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolac;ji
Miejsca zakoniczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢ izolacji przez rury
i stupy osadzone w plycie oraz miejsca osadzen wpustow i saczkow wymagajg wykonania robot ze szczegding
starannoscia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz Srodkowg czes¢ arkusza, a po przyklejeniu do
podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrzaé palnikiem.
5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania robo6t
Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki sposob, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej sptywata na
arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledéw
wykonawczych i organizacyjnych. Moga si¢ jednak pojawic styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na ktorych woda
przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg mie¢ miejsce na granicach
etapowania rob6t izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach pod chodnikami, a p6zniej na
jezdni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robét, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robét powinna zostaé
zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby pdzniej wklei¢ pod nig
inny arkusz i zachowa¢ ,zasade dachowki” jest powaznym btedem. Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego
arkusza papy zbiera sie wilgo€ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidiowe wklejenie
arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawione;
pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy
etapu robot nalezy przykleic w catosci do podioza i pozostawi¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robot
krawedz przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szeroko$ci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od géry krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu
od gory arkusza i $cigé metalowg szpachelkg zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktéra znajduje sie
ponad osnowg papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz
nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.
Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robét wykoriczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do  warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzié protokét prac izolacyjnych, w ktérym w
formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych
materiatow, parametrach technologicznych wbudowania materiatdw, ilosci zastosowanych materiatow oraz wyniki badan
wykonanej izolacji. Przyktady protokotow kontroli zostaty podane w zatacznikach.
6.2.Badania przed przystapieniem do roboét
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié:
— nrproduktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze Srodkiem gruntujacym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Przyktady protokotéw z kontroli jako$ci materiatow podano w zatacznikach 1-3.
6.3.Badania w czasie robét
Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje oceny zgodnosci
wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
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deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr

198, poz. 2041) [30].

Kontrola wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— kontrole wykonania warstwy gruntujace;j,

— kontrole wykonania izolacji wtasciwej.

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza podano

w zatgczniku 4.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry,

— przy zastosowaniu zywicznych srodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i
lekko btyszczaca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna byé mocno przyklejona
do zywicy i cze$ciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatow, ilosci dozowanych skfadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych Srodkow
gruntujacych).

Z utozenia $rodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w
zatacznikach 5 6.

6.3.3. Kontrola utozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— roéwno$¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktaddw,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej powinna
mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia, pecherze, pekniecia, fatdy
i inne uszkodzenia,

— prawidtowo$¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢ wyptywy masy
asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore daja gluchy dzwiek. W tych miejscach jest pusta przestrzen pod
izolacjg, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,

— przyczepno$¢ izolacji do podioza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnos$ci do podtoza. Badanie przyczepnosci izolacji do
podioza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze
powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢ badania w 5 punktach
pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach
wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m? izolowanej powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej mozna stosowa¢ jedng z dwéch metod oceny
przyczepno$ci izolacji do podioza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i diugo$ci 15 cm od podioza i
ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy.
Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢ drobnych pecherzy,

— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych na izolacji
za pomocg kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka
izolacje nalezy nacia¢ specjalng koronkg o $rednicy rdzenia réwnej Srednicy krazka. Naciecie nalezy wykona¢ przez
calg grubos¢ izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkow, oderwaé je aparatem ,pull-off” i obliczy¢ Srednig
arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu.
Srednia wartosé przyczepnosci do podtoza nie powinna byé mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne warto$ci przyczepno$ci izolacji z papy zgrzewalnej do podfoza w  réznych temperaturach

otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepnos¢ izolacji do podtoza, MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18 -22 04
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Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokdt, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.

W trakcie robét izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetniaC protokdt pomiaréw warunkéw klimatycznych wg wzorca
zamieszczonego w zatgczniku 8.

6.3.4. Wady wykonanej izolac;ji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w czasie przegladu
zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegdtowy sposéb naprawy powinien
zostac okre$lony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza;

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacjg,

— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywdw asfaltu spod arkusza papy, naprawa
powinna polega¢ na nadtopieniu stykdw arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu papy krawedz arkusza
nalezy docisna¢ do podtoza.

Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawa pecherza polega na wycieciu
prostokatnego kawatka izolacji wokdt pecherza i usunieciu go w catosci. Pape nalezy odcina¢ od podioza ostrym
narzedziem. Jezeli pod papg byta woda, to podtoze nalezy wysuszy¢. Podioze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy
rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podiozu asfaltu z papy oraz $rodka gruntujgcego. Na rozgrzane
podioze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajacq po 8 ¢cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia.
Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen
mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podioza nalezy usuwaé jedynie oderwane
fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od géry palnikiem

7.0. OBMIAR ROBOT
0Og6lne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8.0. ODBIOR KONCOWY
0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— podioze betonowe przygotowane do utozenia izolacj,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— utozona izolacja wiasciwa.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
oraz niniejszej STWIORB. Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot
konicowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do
zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogbine” [1], pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania izolacji ptyty pomostu i ptyt przej$ciowych obejmuie:
— zakup i dostarczenie materiatdéw i pozostatych czynnikéw produkcii,
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— wykonanie projektu technicznego izolaciji,
— przystosowanie robét do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— ulozZenie izolacji zgodnie z niniejsza STWIORB i dokumentacjg projektowa,
— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw utozonej izolacji.
Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Sposoéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuie:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10.0 PRZEPISY POWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogoine

10.2. Normy

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

3. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okre$lanie wiasciwosci  mechanicznych przy

rozcigganiu

4, PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda
pierscien i kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda
Fraassa

6.  PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni

7.  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng

9. PN-ENISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkéw wyptywowych

10.  PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wiasciwej)

11.  PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

12.  PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13.  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badan przyczepno$ci powtok ochronnych
10.3. Inne dokumenty

14.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubo$ci arkusza

15.  Procedura IBDIiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowg papy

16.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwosci papy

17.  Procedura IBDIiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

18.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie (metoda
,pull-off’)

19.  Procedura IBDIiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

20.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podioza przez Scinanie

21.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentaciji roztworéw asfaltowych

22.  Procedura IBDIM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatoSci na Scinanie stykow arkuszy papy

23.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

24.  Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

25.  Procedura IBDiM nr PB-TWm-24/97  Badanie czasu zachowania wiasciwosci roboczych dla materiatow z
zywic epoksydowych
26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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Okreslenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwodnych na
mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr
198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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M.28.00.00. WYPOSAZENIE

M.28.01.00. KRAWEZNIKI

M.28.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE

M.28.01.01.01Zakup kraweznikdw kamiennych 20x20cm

M.28.01.01.51Ustawienie kraweznikow kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych

M.28.01.03.68Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem i betonem chodnika

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na
rzece Magieréwka w miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia kraweznikow kamiennych na podlewce zgodnie dokumentacjg projektowg

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny - element kamienny, diugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Obrabianie mechaniczne - wykoriczenie powierzchni z widocznymi  $ladami narzedzi, uzyskane
z zastosowaniem obrobki mechaniczne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania [ sktadowania, podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na podlewce mozna stosowaé nastepujace materiaty:

— krawezniki kamienne,

— podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego,

— materiaty uszczelniajace.

2.2.3. Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Zasady og6ine
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Nalezy stosowaé krawezniki kamienne, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aprobate techniczng
wydang przez IBDIM. Poza tym kraweznik powinien spetnia¢c wymagania podane w ,Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [20], zwanym dalej Rozporzadzeniem.

Typ kraweznika i jego wymiary powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2.3.2. Wymagania wobec kraweznikéw

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika i materiatu kamiennego, z ktérego powinien by¢ wykonany, zgodnie z
PN-B-11213:1997 [3]:

a) Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Bloki materiatu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji
kraweznikow mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ klasie | i Il wg PN-B-11213:1997 [3] i wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu kamiennego

Lp. Whasciwosci Jednostka Klasa
miary | I 1l
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie | MPa 130 100 60
powietrznosuchym, co najmniej
2 Scieralno$¢  na tarczy Boehmego w stanie | mm 2,5 5,0 7,5
powietrznosuchym, nie wiecej niz
3 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz % 0,5 1,5 3,0
4 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25| % 0 0 0
cyklach

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikow

Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

— kraweznik powinien mie Sciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wiekszym niz
2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

— zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla kraweznikow mostowych,
badz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

— wymiary kraweznika ze $cieciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek w zatgczniku 1) zostaty podane w tablicy
2,

Tablica 2. Wymiary kraweznika mostowego rodzaju A (ze $cieciem)

Oznaczenie wymiaru (wg Dopuszczalna  odchytka
Lp. rysunku) Wymiary, mm wymiaru, mm
1 h 230 180 +20
2 b 200 200 3
3 c 40 40 2
4 d 120 100 2
5 I Od 800 do 2000 -

— w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj. powierzchnia gérna, powierzchnia
skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiada¢ fakturze
Sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej powinny by¢
wykonane w fakturze krzesanej,

— powierzchnie stykowe powinny by¢ diutowane (szlakowane) wzdtuz krawedzi widocznych na szeroko$ci pasa co
najmniej 30 mm, na pozostatej szerokosci $redniogrotowane,

— powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetiaé¢ wymagania dotyczace faktury tupanej lub krzesane;j,

— katy pomiedzy powierzchnig stykowg (czotowa) a wszystkimi przecinajacymi si¢ z nig powierzchniami licowymi oraz
pomiedzy goérng a tylng licowa powinny by¢ proste,
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pochylenie, okreslone wyzej.

c) Wady i uszkodzenia

katy pomiedzy powierzchnig gorng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraweznikéw mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 [3], podano w tablicy

3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzen

Dopuszczalne odchytki

Skrzywienie licowych 3 mm
(wichrowato$¢ bocznych Nie sprawdza si¢
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza sie
Wady obrébki | licowych Dopuszcza sie na diugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielkosci do 500 mm? nie gtebsze niz 5 mm, nie
(wgtebienia wynikajace z techniki wykonania faktury
wypuktosci)
bocznych Watebienie do 15 mm dopuszcza sie bez ograniczen, wypuktosci
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony
jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od strony
chodnika) dopuszcza sie wypuktosci poza lico pasa obrobionego
do 30 mm
stykowych W obrebie pasa dlutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
Szczerby i | liczba w przelicze-niu na | 3
uszkodzenia 1000 mm
krawedzi dtugosc 5mm
i narozy gtebokosé 3 mm
Odchytka od kata prostego na dtugosci powierzchni | 2 mm

2.2.4, Podlewka pod kraweznik
2.2.4.1.Podlewka z zaprawy niskoskurczowej
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowaé zaprawe o wiasciwo$ciach podanych w dalszym

ciggu.

Nalezy stosowa¢ zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowg do uzycia
po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana
do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacjq projektowa.

Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [5], a czas zachowania jej
wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano w tablicy

4.
Tablica 4. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke
Lp. Whasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 | MPa =29 PN-85/B-04500
dniach
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2 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 | MPa =45 PN-85/B-04500
dniach
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podfoza Procedura badawcza
- warto$¢ Srednia IBDIM nr PB-TM-X3
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa =20
MPa 215
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni | %o <1,0 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97

5 Pecznienie po  okresie  twardnienia | %o <03 Procedura badawcza
90 dni IBDIM nr TWm-31/97
6 Mrozoodpornos¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDIM Nr SO-3
- ubytek masy
- wytrzymatos¢ na zginanie % <5
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % <20
% <20
7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po Procedura badawcza
badaniu mrozo-odpornosé MPa 215 IBDiM nr PB-TM-X3

Osadzenie kraweznikéw na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i odprowadzenia
Z niego wody za pomocg drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie drendw podiuznych za
kraweznikiem i poprzecznych pod kraweznikiem jest przedmiotem oddzielnej STWIORB M-26.01.03.53.
2.2.4.2.Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego sktada sie z kruszywa i zywicy epoksydowe;.

Do podlewki nalezy stosowa¢ grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skat magmowych, marki 20 wg PN-86/B-06712,
otoczony kompozycjg z zywicy epoksydowe;j.

llos¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewni¢ tylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypetnienia pustek miedzy
ziarnami. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej, mozna stosowaé dwusktadnikowa zywice
epoksydowa modyfikowana, o podstawowych wtasciwosciach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wg’) ocena organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 255 ISO 527-2
Wydtuzenie % =30 ISO 527-2
4 Twardos¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505
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*) Zywica powinna byé barwy okreslonej przez producenta. Po uptywie czasu utwardzania dotkniecie powierzchni probki
nie powinno pozostawi¢ na palcach widocznych $ladow zywicy.

2.2.5. Materiat na kotwy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje sie kotwienie kraweznikow, to do wykonania kotew nalezy stosowac stal

spetniajaca wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7] Iub aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM. Srednica kotew

powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Kotwy nalezy wklejac w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej, dla ktorej Wykonawca przedstawi aprobate

techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem twardniejacym bezskurczowo, miec¢

bardzo dobre wtadciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnosé do betonu i kamienia. JeZeli dokumentacja

projektowa ani ST nie przewidujg inaczej, mozna zastosowac zywice, ktdra ma nastepujace wiasciwosci:

— wytrzymato$¢ na Sciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 25 N/mmz2,

— przyczepno$¢ do podioza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm? (zniszczenie
betonu).

2.2.6. Materiat do wypetnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez

IBDIM.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykdw poprzecznych miedzy kraweznikami

oraz kraweznikiem i betonem piyty chodnikowej mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod

wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny

na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywa¢ wtasciwosci

elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w

warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywa¢ bardzo dobrg

przyczepno$¢ do betonu i granitu. Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowac

samoprzylepng tasme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dodatkami. TaSma powinna by¢

przeznaczona do uszczelniania stykow w nawierzchniach drogowych wykonywanych na goraco (temperatura uktadania

rzedu od 140°C do 250°C). Materiat tasmy powinien charakteryzowac sie duzg elastyczno$cig w szerokim zakresie

temperatur (nie powinien stawac sie kruchy w temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100°C, nie

powinien sptywaé ze szczelin pionowych), powinien wykazywa¢ bardzo dobrg przyczepno$¢ do uszczelnianych

elementéw (betonowych, kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien ponadto wykazywaé odpornos¢ na roztwory soli

mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz posiada¢ dobra odpornos$é na starzenie sie w warunkach eksploatacii i

niezmienng przyczepnos¢ do krawedzi szczelin. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej, mozna

stosowaé tasme o wiasciwosciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowe] tasmy uszczelniajace;

Lp. | Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Penetracja stozkiem w 25°C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U)
2 Temperatura migknienia wg | °C =90 PN-EN 1427:2001
PiK
3 Mrozoodpornos¢ (upadek kuli z 2,5 | - min. 3 kule cate PB/TN-2/3

m, temperatura -20°C

4 WydtuZenie tadmy w szcze-linie , w | mm 24,0 PB/TN-2/4
temperaturze -20°C

5 Rodzaj zerwania taSmy w szczelinie, brak zerwania
w temperaturze -20°C - przy wydtuze- | PB/TN-2/5
niu4,0 mm
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3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’[1], pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowa¢ betoniarkg do
wykonania zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowacé:
— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— matg betoniarkg lub taczkg do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadio mechaniczne (okoto
300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac wiertarkg do betonu.

Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikdw oraz uszczelnianie stykdw.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], B pkt .4.

4.2. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie, na drewnianych
podktadach, dtugoscig w kierunku jazdy a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpo$rednim stykiem nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Krawezniki z
materiatow kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielkosci w sposob zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone
zaSwiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

— date pobrania prébek,

— sposbb pobrania prébek,

— date badan,

— wyniki badan.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:

nazwe wyrobu,

nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

nazwe i adres producenta,

date produkgii,

mase netto,

trwatos¢,

informacje o proporcji sktadnikow,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien by¢
zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

QO > DO O O T D
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4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym

opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacq co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

— date produkgji i okres przydatno$ci do stosowania,

— masg netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych Srodkow ostroznosci, bhp i
ochrony $rodowiska,

— oznaczenie, ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywa¢ w suchych, chfodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezpo$redniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi materiatow tatwopalnych.

4.5. Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozic i sktadowac w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport opakowan

z materiatami moze sie odbywa¢ dowolnym Srodkiem transportu pod warunkiem zachowania warunkéw okreslonych

przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania

promieniowania ciepinego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci

produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowaé utrate wiasciwosci materiatow

uszczelniajacych, w szczegdlnosci przedwczesng utrate ksztattu tasmy asfaltowej, zlepienie sie zwojdéw, zmniejszenia

wiasciwosci lepigcych, zbytnig kruchoS¢ papieru przektadkowego, usztywnienie tasmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

— date produkgji i okres przydatno$ci do stosowania,

— masg netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposbb przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i
ochrony $rodowiska.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;

roboty przygotowawcze,

wykonanie podlewki pod kraweznik,

wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem,

montaz kraweznikdw,

wypetnienie spoin,

roboty wykoriczeniowe.

2Bl
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— oczysci¢ podioze (powierzchnig izolacji),

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnosé¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik

5.4.1. Zasady ogdlne
Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywica, wykonanych wg pkiu
2.2.4 niniejszej STWIORB. Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementéw oporowych z listew lub
ptyt, miedzy ktére wlewa sie materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy uktadac z niewielkim nadmiarem na nieznaczne
dogeszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢
poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubo$¢ podlewki pod kraweznikiem
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Polewke pod kraweznik nalezy wykonaé na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie kraweznika, np. w
postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogg stanowi¢ przyklejone tasmy ze stali nierdzewnej
lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na ktérej uktada sie zaprawe powinna by¢ czysta, wolna od
luznych frakciji i pytdw, kurzu, oleju.
5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej
Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z
wodg zarobowg, spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepiséw bhp:
— podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skéry lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe nalezy
chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy
Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymieszaé w stosunku okreslonym przez producenta, za pomocq mieszadta
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz nalezy jg
natychmiast wymieszac z kruszywem. Kruszywo nalezy wymieszac z zywicg narzedziami recznymi w taczkach lub
matej betoniarce. Zywicy powinno byé tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna iloé¢
zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa. Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15°C.
Masa drenazowa powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy
(chyba, ze producent zywicy podaje inaczej). Bezposrednio po wymieszaniu mase drenazowg nalezy
wbudowaé. Nie nalezy jej mocno zageszczaé, a jedynie wyréwnac jej gorng powierzchnie. Czas twardnienia masy, w
zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny. Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z
zywicami powinni stosowac okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy
ze skérg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢ duza iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. Podczas pracy nalezy
bezwzglednie zaniechac palenia tytoniu i spozywania positkéw. Stwardniata zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla
zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skorg sg jej sktadniki.

5.4.3. Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem
Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem jest przedmiotem STWIORB M-26.01.03.53.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawia¢ jednoczes$nie z uktadaniem podlewki i wyregulowac jego potozenie. Po utozeniu elementéw
kraweznikowych nalezy usung¢ deskowanie podlewki i wykoriczy¢ skosy podlewki. Wysokos¢ oraz poszerzenie tawy nie
powinny przekracza¢ 3 cm.

5.6. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od
pytu cementowego i innych nie zwigzanych z podiozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy
zagruntowac przed wypetnieniem szczeliny Srodkiem uszczelniajacym.
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Szczeliny miedzy sasiadujacymi elementami kraweznikdw oraz miedzy kraweznikiem i ptyta chodnika (szczeling nalezy
uformowaé przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢ oczyszczone, osuszone i
zagruntowane, nastepnie nalezy je wypetni¢ masg uszczelniajacg za pomocq pistoletow automatycznych. W celu
zapewniania wiasciwej gtebokosci wypetnienia nalezy wstepnie szczeling uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki
poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy Scieralnej. Szczeling miedzy kraweznikiem i
warstwg Scieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ taSmg asfaltowa. Tasmy nie nalezy stosowa¢ w trakcie opadéw
atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C. Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i
odttuszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinieciu z kregu wzdtuz krawedzi kraweznika i odcieciu odpowiednie;
dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy jg przyklei¢, strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez
papier przektadkowy. Zaleca sie przyklejenie tasmy tak, aby jej gorna krawedz wystawata okolo 5 mm ponad
nawierzchnie. Po przyklejeniu tasmy nalezy zerwa¢ papier przektadkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi by¢
przywatowana podczas zageszczania warstwy scieralnej nawierzchni.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwérni itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera,

— skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystapieniem do uktadania kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,
— wklejenie kotew,
— ulozenie drendw za i przed kraweznikiem,
— utozenie podlewki pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.
6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika
Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998, dopuszczalne odchytki
wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Probki do badan wygladu
zewnetrznego nalezy pobra¢ losowo wg PN-83/N-03010.
6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytwérni powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:
a) badanie wytrzymato$ci skaly, z ktérej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110,
) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,
c) badanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,
d) badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16],
) badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.
Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktérym podaje sie:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek,
— sposbb pobrania prébek,
— date badan,
— wyniki badan.
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6.3.4. Utozenie drenéw

UtoZenie drendw za i przed kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg STWIORB M-26.02.02.13.
6.3.5. Utozenie podlewki pod kraweznikiem

Materiaty na polewke powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza;

dla rzednej géry podlewki: £ 1 cm,
dla szeroko$ci podlewki: = 2 cm.
Prawidtowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ si¢ duzg iloScig wolnych przestrzeni

umozliwiajacych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczeg6lne ziarna kruszywa powinny by¢ sklejone
zywicg W stopniu uniemozliwiajacym ich rozdzielenie przy uzyciu sity rak. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek
zywicy z masy drenazowej.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic:
dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére powinno
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika
trzymetrowej faty: przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktore nie powinno przekraczaé¢ + 0,5 cm.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) kraweznika kamiennego 20x20cm uktadanego na obiekcie.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— ulozenie drendw przed i za kraweznikiem (wg STWIORB M-26.02.02.13),
— utozenie podlewki pod kraweznikiem,

Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] oraz

niniejszej STWIORB.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika kamiennego na obiekcie obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podlewki pod kraweznik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego zywicg i pielegnacja podtoza,
— ustawienie kraweznika wraz z jego regulacja,

— uszczelnienie spoin,

— wykonanie badan wg pktu 6 STWIORB,

— 0Czyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuie:

— roboty tymczasowe, ktbre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0g6lIne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. M-26.01.03.53 Wykonanie drenéw z kruszywa lakierowanego zywicami ,z
tasmg’
10.2. Normy
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe
4. BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okre$lenia,

czynno$ci i rodzaje faktu

5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

8. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na gorgco — Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia

penetracji stozka w temperaturze 25°C

9. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia — Metoda
pierscien i kula

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

1. PN-B-11215:1998 Materialy kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wiasciwosci
fizycznych wyrobéw z kamienia

12. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki
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Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie (lub PN-EN
1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci
na Sciskanie)

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN
13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci
przy ci$nieniu atmosferycznym)

Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
(lub PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturainego. Oznaczanie
mrozoodpornosci)

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwieziosc)

Plastics — Determination of tensileproperties — Part 2: Test conditions for
moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne — Okreslenie wiasnosci
wytrzymato$ciowych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki przeprowadzania
badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

Priifung von Kautschukund Elastomerem - HartepriifungnachShore A
undShore D (Badania gumy i elastomerow — Badanie twardosci metodg
Shore Ai D)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu —

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodporno$ci zapraw modyfikowanych

13. PN-84/B-04110
14. PN-85/B-04101
15. PN-85/B-04102
16. PN-84/B-04111
17. PN-67/B-04115
18. ISO 527-2

19. DIN 53505

10.3. Inne

20.

21.

22.

23.

24.

Metoda ,pull-off’

25.

26.

27.

Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 2002

Strona |195

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

KRAWEZNIK MOSTOWY RODZAJU A (ZE $CIECIEM)
(wg PN-B-11213:1997 [3))

wymiary w milimetrach

ZALACZNIK 2

PRZYKLAD KRAWEZNIKA KAMIENNEGO
NA OBIEKCIE MOSTOWYM (wg [27])

kraweznik kamienny

Uszczelnienie I
Izolacja

/

Uszczelnienie tasmg ! Chodnik

Nawierzchnia
asfaltowa

Podlewka

Strona |196

Odbudowa mostu na rzece Magierdwka w miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Strona |197

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

M.28.02.00. KAPA CHODNIKOWA

M.28.02.03. KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA

M.28.02.03.55/69Wykonanie ptyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37wraz ze zbrojeniem

M.28.02.03.580sadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, itp...

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ,prostej” kapy chodnikowej w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w
miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2.Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jego
sktadnikéw, tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkdw.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wykonania
- wykonanie kap chodnikowych z na mokro z betonu B30 (C30/37) wraz z montazem kotew zamocowan
barier/balustrad

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP.
Warszawa 2007 r.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2.0 MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.

Nalezy zastosowa¢ beton klasy B30 (C25/30) o nastepujacych parametrach
— wytrzymatosci na ciskanie dla przyjetej klasy betonu
- nasigkliwos¢ < 5 % wg STWIORB M-20.02.00.

Deski gzymsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentaciji projektowe;
Wykonanie zbrojenia wedtug dokumentacji projektowej i STWIORB 20.01.00.
3.0 SPRZET

Jak w specyfikacji STWIORB M.20.02.00. oraz STWIORB M 20.01.00.

4.0 TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M.20.02.00. oraz STWIORB M. 20.01.00.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. i STWIORB M. 20.01.00.i dokumentaciji projektowej oraz wg ponizszych
punktow:
Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ z Inzynierem plan betonowania kap
chodnikowych.

5.1. Tolerancje wykonania.
- dlugos¢ kapy +2cm,
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- grubos¢ kapy £0,5¢m,
- rzedne £1cm.

5.2. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinno
wynosi¢ min 2,5¢m - zbrojenie gorne i dolne.

5.3. Betonowanie kap chodnikowych.

Ze wzgledu na montaz na kapie barieroporeczy przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w kapie kotwy zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Do betonowania kap chodnikowych mozna przystapi¢ po odebraniu przez Inzyniera
przygotowanej powierzchni istniejacej ptyty pomostu i zbrojenia wraz z wykonanymi kotwami zespalajacycmi. Przy
odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegding uwage
na wiasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia zgodne z projektem, otulenia pretdw. KoAcowki drutdw wigzatkowych
musza by¢ odgiete do Srodka ptyty. Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem
odpowiedniej dtugosci zaktaddw i przestrzegania zasady nie taczenia pretdw w jednym przekroju. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ catg szerokoscig betonowania wg ponizszego schematu:

— uktadany beton nalezy zawibrowa¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

— nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wtgczong wibracjg do Sciggania nadmiaru betonu, operacje te
nalezy wykonywaC zwykta tatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagesci¢ listwg
wibracyjna.

Nalezy doktadne wygtadzi¢ gérng powierzchnie betonu piyty przez zacieranie. Pdzniejsze wygtadzanie kap jest
bardzo pracochtonne i kosztowne. Goérna powierzchnia kap powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina pomiedzy
4-metrowq tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych
nierdwnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci i 5 mm zagtebienia, pod warunkiem, ze nieréwno$ci te nie majg ostrych
krawedzi. W kapach nalezy zostawi¢ wneke pod urzadzenia dylatacyjne o wymiarach uzgodnionych z dostawcy
urzadzenia dylatacyjnego.

5.4. Montaz prefabrykatow plyt gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew taczacych kapy z pomostem nalezy przymocowaé
prefabrykowane plyty gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomocg spawania. Plyty gzymsowe stanowig
jednoczes$nie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element ptyty pomostu. Do wypoziomowania ptyt nalezy uzy¢ klindw
betonowych. Stabilizacje ptyty gzymsowej uzyskuje sie przez przyspawanie preta poziomego wystajacego z piyty
gzymsowej do Sruby kotwiacej kape chodnikowa. Potozenie blachy gdrnej $ruby kotwiacej ustala sie przez zespawanie
ze Srubg w trakcie montazu ptyt gzymsowych. Montaz ptyt nalezy prowadzi¢ z duzg uwaga i starannoscig ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Plyty gzymsowe nalezy tak montowa¢ bezposrednio obok siebie. Szczeliny miedzy
deskami wypemi¢ sznurem polipropylenowym i kitem trwale elastycznym. Nalezy uzyska¢ prawidtowa linie utozenia
desek gzymsowych w widoku z boku odpowiadajaca ksztattowi projektowanej niwelety mostu.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. oraz STWIORB M.20.01.00 oraz dokumentaciji projektowe;
Ewentualne odstepstwa od warunkéw podanych w STWIORB muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem
i zaopiniowane przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu kapy chodnikowe;.
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Jednostka obmiaru jest 1 m®montazu prefabrykowanych desek gzymsowych.

Jednostka obmiarowa jest 1 kg zbrojenia kapy chodnikowej oraz osadzenie kotew

Ptaci sie za wykonang i wbudowana ilo$¢ betonu zgodng z Dokumentacjg Techniczng i obmiarem. Recepta na
wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i zatwierdzona przez Inzyniera

8.0 ODBIOR KONCOWY

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe \Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem. Badania wg p.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robdt. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru koricowego.

9.0 PLATNOSC

1. Cena jednostkowa za 1 m® wbudowanego betonu powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 20.02.00
2. Cena jednostkowa za 1 kg wbudowanego zbrojenia powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 20.01.00.
3. Cena zmontowanego prefabrykatu obejmuije:

—  zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem;

— dostarczenie prefabrykatow na budowe;

- przygotowanie konstrukcji przesta dojazdowego i skrzydet do montazu prefabrykatéw;

- zmontowanie poszczegoinych prefabrykatow z zapewnieniem prawidtowosci wykonania.

4. Cena wykonania 1 kgbarieroporeczy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkow bariery,

— montaz bariery (prowadnicy, poreczy, przektadek, obejm, z pomocg wiasciwych $rub i podktadek) z
wykonaniem niezbednych odcinkow poczatkowych i koricowych, umocowaniem elementow
odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00. oraz 20.01.00.
Katalog Detali Mostowych GDDKIA. Transprojekt Warszawa, 2002 rok.
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M. 28.03.00 BALUSTRADY

M. 28.03.01BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

M.28.01.03.51 Montaz balustrady stalowej "szczeblinkowej" o wys. h=1100mm

M.28.01.01.71Wytworzenie balustrady stalowej

M.28.01.01.81Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez metalizacje

oraz doszczelnienie farbami na bazie zywic EP i PUR

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrady stalowej "szczeblinkowej" o wys. H=1100mm w ramach
projektu ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowo$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia niniejszej specyfikacji jest montaz, wytworzenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad zgodnie z
dokumentacjg projektowg

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
STWIORB.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.2.

2.0.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2.taczniki

Laczniki srubowe M12 Fe/Zn ocynkowane i wykonane zgodnie z PN-91/M-82408, PN-86/M-82144, PN-78/M-82005.
Ostony nakretek z tworzywa sztucznego.

2.3.Balustrada

Balustrada stalowa z elementow typowych wg karty BAL1,0 KDM2002 — rozstaw osiowy stupkéw 1000mm. Balustrade
wykona¢ wg rysunkéw dokumentacji projektowej i KDM2002 dla karty BAL 1,0.

2.4.Inne materialy

— elektrody EE 2.46,
— zalewka z zaprawy niskoskurczliwej.
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3.0.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem balustrady Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym
technicznie, sprzetem:

— spawarki i agregaty pradotwdrcze (elektrownie);

- palniki gazowe do ciecia stali;

— dzwig samochodowy o udzwigu do 2 t;

— reczny sprzet do wykonania zalewki;

- komplet kluczy.

4.0.TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" p.4.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie segmentéw balustrady powinno odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny oraz nie uszkodzi¢ zabezpieczenia antykorozyjnego. Segmenty uszkodzone podczas transportu
nalezy na koszt Wykonawcy naprawic.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 5.

5.2.Zakres wykonania robot

Zakres wykonania rob6t obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii;
- montaz balustrady na pomoscie;

5.3.0pis wykonania roboét

Pace przy montazy balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine" pt.6.

6.2.Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- ustawienia stupkéw balustrady wraz z montazem;
- kontrola prostoliniowo$ci ustawienia balustrady;
- kontrola potaczen spawanych segmentéw balustrady;
- kontrola dylatacji balustrady.
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7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) - montazu balustrady stalowe;j

Jednostka obmiarowa jest kg (kilogram) - wytworzenia balustrady stalowej
Jednostka obmiaru jest: m? (metr kwadratowy) - zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2.Szczegotowe warunki odbioru robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uzna¢ za zgodne ze STWIORB.
Jezeli cho¢ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze STWIORB i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuie:
— dostarczenie czynnikow montazu
— montaz konstrukcji
— ale takze sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, technologii
— wykonanie wszystkich wymaganych badan
- wykonanie, rozbiorke i usunigcie rusztowan i koniecznych urzadzen pomocniczych
— zapewnienie bezpieczeristwa 0sdb, ktére moga znalez¢ sie w obszarze prac montazowych
— zabezpieczenie antykorozyjne

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa, 1993.
Pozostate wg STWIORB 23.05.01.81., STWIORB 23.05.01.87.
Katalog Detali Mostowych GDDKIA. Transprojekt Warszawa 2002r.
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M.29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.01.01. ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOtL KA

M.29.01.01.15Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka z uzyciem rur drenazowych

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia zasypki za przyczoétkami, z uzyciem warstwy filtracyjnej z gruntu i rurek
drenarskich z PCV o $rednicy 125mm w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowosci

Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”
1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:wykonaniem odwodnienia
zasypki przyczotka za pomocg drenazu $rednicy 200mm (2/3 obw. cz. saczaca) wykonanego za plyta przejSciowq ze
spadkiem obustronnym 5% z wyprowadzeniem skarpy drogowe (rury PEHD SN8 $r. zew 235mm $r. wew. 200mm,
perforacja szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w ilosci 40 rzedéw na 1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb)

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.0.MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania

ogbine” pkt. 2.
2.1.Rodzaje materiatow stosowanych w saczkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkow podtuznych sa;
- rury drenarskie z otworami (perforowane) z tworzywa sztucznego,

- materiat filtracyjny (zwir),

- geowtdknina,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja,

- geomembrana z HDPE wyttaczana

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, {j. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w sposéb
umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie
napotykata opordw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysoko$ci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2
zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w
temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej)
nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C. Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
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skrecenie) powinny by¢é wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrzne;
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28]. Ziaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach
kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach

zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.
Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowaé:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktérymi mégtby sie do nich
dostaé. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach
dziurkowanych,

piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziam o $rednicy wigkszej niz 0.5 mm wynosi wiecej niz
50%, wg PN-B-02480 [3],

piasek $redni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mmwynosi nie wiecej
niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o Srednicy wigkszej niz 0.25 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492
[11]. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113 [19].
Geowtoknina

Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnos$cig z gruntem drogowym, o

charakterystyce zgodnej z dokumentacijg projektowa, aprobatami technicznymi i STWIORB.
Wylot drenu

Drenaz nalezy wyprowadzi¢ na umocnione skarpy dojazdu stosujagc w miejscu wylotu uzupetnienie prefabrykatéw
umochnienia betonem C16/20.

3.0.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania saczka

Wykonawca montazu powinien posiada¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
pitki do ciecia tworzywa sztucznego;
urzadzenia (palniki) do ewentualnego podgrzewania koficow rurek;
drobny sprzet do robot ziemnych;
innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

4.0.TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2.Transport przy wykonywaniu saczka podtuznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegding
ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze 0°C i nizszej.Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb
zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Przygotowanie do wykonania saczka
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Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby
woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Za pltytami przejsciowymi nalezy
wykonac ,rynny z geomembrany” i na nich utozy¢ rurki drenarskie o srednicy 200 mm. Drenaz nalezy doktadnie obsypac
zasypka zwirowg do poziomu gdrnej powierzchni ptyt przejsciowych. Drenaz nalezy wyprowadzi¢ na skarpy nasypu
drogowego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie

terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
5.3.Uktadanie rurociagu drenarskiego

Skrajny, utozony najwyzej otwér rurki nalezy zastoni¢ odpowiednigq zaslepka (ksztaltka plastykowa) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga
umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Perforowane rurki
z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy faczy¢ za pomocq specjalnie produkowanych
ztaczek.
5.4.Zastosowanie geowtokniny w saczku podtuznym
Geowtdkniny nalezy zastosowaé do:
— owinigcia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia potaczen rurek niedziurkowanych,
— owiniecia kruszywa.
5.5.Zasypanie rurociagu
Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacjg projektowa,
lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia utozonego
rurociagu. Jesli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze
zwiru do wysoko$ci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktadac
warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktdre
nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
5.6.Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podtuznego
Przy wykonywaniu sgczka dopuszczalne sg nastepujace tolerancie:
odchylenia wymiaréw szerokosci i gteboko$ci rowu: nie wigksze od £10 cm,
odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie powinny
przekracza¢ £5 cm,
odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
odchylenia grubo$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie £25 % zaprojektowanej grubo$ci warstwy.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podtuznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2,
Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposdb losowy 6% zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktorych nalezy pobra¢ odcinki rurek
do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki o dtugosci 1
m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkos¢ powierzchni, brak

pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysoko$ci 0,5 m.
Materiat filtracyjny Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy,
pochodzacej z jednego skfadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow, wg PN-B-04492 [11].
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6.3.Geowtdknina

Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w
aprobacie technicznej.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania saczka podtuznego

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonywania saczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary, spadki),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania saczka podtuznego, wymienionych w p. 5.6,
prawidtowo$¢ wykonania podtoza, zgodnie z p. 5.3,

prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.4 i 5.5.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest m (metr).

Obmiar rob6t polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociagu drenarskiego, podstawowego i odgatezien, w tym
dochodzacych do zewnetrznej $ciany czotowej wylotu drenu. Wyloty drenu nie podlegajg osobnemu obmiarowi i
mieszczg sie w jednostce obmiarowej sgczka podtuznego.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
podtoze pod sgczek,
utoZenie rurociggu drenarskiego
zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuie:
wyznaczenie robot w terenie;
dostarczenie materiatow;
utozenie koryta z geomembrany;
utozenie rurek drenarskich:
obsypanie warstwami i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna;
obwiniecie geowtokning;
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
3. PN-B-01080. Kamieni dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.
PN-B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04100. Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci.
PN-B-04101. Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.
PN-B-04102. Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
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31.
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34.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

PN-B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-04115. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigztoSci).
PN-B-04492. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci.
PN-B-06250. Beton zwykty.

PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06751. Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.
PN-B-11104. Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-12040. Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-23010. Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24625. Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-B-27617. Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-78/6354-12. Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-84/6366-10. Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamieni famany.

BN-78/6741-07. Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
BN-67/6744-08. Rury betonowe.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty
35. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
M.29.30.00. ROBOTY REGULACYJNE

M.29.30.01. UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW

M.29.30.01.01 Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu wraz z zamknigcia obustronng palisada z wbitych w dno
w jednym rzedzie bali drewnianych

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem opaski kamiennej brzegdw rzeki oraz koszy siatkowo-kamiennych przy skrzydetkach mostu w
ramach projektu: ,0dbudowa mostu na rzece Magierdwka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km
0+100”

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang
wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWIORB.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.1. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt, zwigzanych z wykonaniem Narzut ciezki z
gtazéw kamiennych srednicy ok.30-50cm

Okreslenia podstawowe
Geomembrana — materiat geotekstylny barwy biatej, nietkany z widkien cietych faczonych mechanicznie metodq
igtowania, poddany powierzchniowo dwustronnie obrobce termiczne.
1.1.1.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem elementow opaski kamiennej brzegow rzeki oraz
koszy siatkowo-kamiennych przy skrzydetkach mostu, a w szczegéinosci:
= wykonanie wykopu u podstawy skarpy o wymiarach podstawy kosza gabionowego,
= wyrownanie i zaggszczenie podioza gruntowego,
= zmontowanie koszy oraz wbudowanie w konstrukcje wraz z wszelkimi, niezbednymi w tym zakresie
czynno$ciami pomocniczymi (deskowania pomocnicze, transport technologiczny, itp.)
= wykonanie opaski kamiennej brzegow rzeki
= wypetnienie koszy kamieniem o odpowiedniej frakcji,
= zamontowanie pokryw i zszycie konstrukcji zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno — prawnymi (jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji Inzyniera oraz projektanta.
1.3. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacie:
1. Ewentualne rysunki robocze wymagane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci specyfikacii.
3. Deklaracje Zgodnoéci wystawiona przez producenta materiatdw zgodna z dokumentem odniesienia.
4. Rodzaj i granulacje materiatu kamiennego do wypetnienia koszy i materacy.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci specyfikacji.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 2.
Do wykonania robot nalezy stosowac materiaty:
= kamien do wypetnia koszy oraz wykonania opaski wymiarem zgodnym z dokumentacjq projektowa
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

=  kamien luzem
= Sciel faszynowa grubo$ci 30cm.
2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpy nasypu objetymi niniejszg specyfikacig sa;

2.21. Geomembrana
Geomembrana typu T20 jest wykonana z polipropylenowych wibkien cietych, taczonych mechanicznie metodq
igtowania. Wytwarzana jest metodg dwustronnej obrobki termicznej powierzchni wyrobu.
Geomembrana stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki
$rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatéw, technologii i warunkdw eksploatacyjnych.
Wymagana gramatura wyrobu wynosi 200 (- 20) g/m2.
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 1.
Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geomembrany.

Parametr Wartos¢ Tolerancja Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]

e WSszerz pasma 14 -1 ENISO 10319
« wzdluz pasma 12 -1,9

Odksztatcenie przy zerwaniu [%)]

* wszerz 65 +15 EN SO 10319
o wzdiuz 99 +15

Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 2200 -200 EN ISO 12236
Dynamiczny opér na przebicie CBR [mm] 22 +5 EN 918
Umowny wymiar poréw Og [mikrony] 80 +30 ENISO 12956
Wskazn!k przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny 80 20 EN SO 11058
geotkaniny [mm/s]

Przeptyw wody w ptaszczyznie wyrobu [m?/s] 5-10-7 -3:107 EN ISO 12958

Geomembrana uzyta jako warstwa separacyjno—filtracyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9001.
Geomembrana powinna posiada¢ oznakowanie CE instytucji certyfikujacej.
Geomembrana, dostarczana w rolkach opakowanych w wodoszczelng folie, moze byé sktadowana bez specjalnego
zabezpieczenia. Geomembrang nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda i przed dziataniem storica. Przy sktadowaniu
geomembrany nalezy przestrzegac zalecen producentéw

2.2.2. Kamien.
Do umocnienia skarprzeki - narzut kamienny luzem (narzut z brzegu) o grubosci $r.30cm na $Scieli faszynowej
grubosci 30cm.

Do wypetnienia koszy gabionowych nalezy uzy¢ wytrzymatych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Powinien to by¢ kamien famany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru
oczka siatki, czyli ok. 75mm. Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 - krotnego wymiaru oczka
siatki czyli ok. 200mm. Kamien uzyty do wypetnienia powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

31. Ogodlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Geowtoknina jest dostarczana na budowe w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma
geowtokniny docinane sg do odpowiedniej dtugo$ci przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora, ostrego noza.

Do dowozenia kamienia z placu sktadowego do miejsca wbudowania mozna stosowaC tadowarki lub koparki
chwytakowe.

Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zadba¢ o zabezpieczenie ciata przed uszkodzeniem. Pracownicy
podczas montazu muszg przestrzega¢ przepiséw BHP oraz stosowac sprzet ochronny w postaci okularéw, rekawic
ochronnych i kaskow.

Sprzet i sposéb wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Strona |212

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100
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41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.2. Geomembrana

Geomembrane nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

4.2.3. Materiat kamienny

Materiat kamienny, mozna przewozi¢ w dowolny sposab ale taki, ktéry nie powoduje niszczenia materiatu (np. kruszenia
kamieni, segregacji).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 5.
5.2. Prace wstepne.
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistej ilosci robét
objetych przedmiotowg specyfikacja, z danymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;.
Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru. Powierzchnia wykopdw oraz
uksztattowanej skarpy powinna by¢ zniwelowana, a wymiary wykopdw powinny byé zgodne z wymogami zawartymi w
dokumentacji technicznej.
5.3. Utozenie geomembrany
Geomembrane pod kosze gabionowe nalezy uktada¢ na podiozu wczesniej oczyszczonym, wyrdwnanym oraz

zageszczonym zgodnie z dokumentacijg projektowa. Geomembrane rozktada sie pasami réwnolegle do linii nasypu. Kolejne
pasy geomembrany nalezy uktada¢ z zaktadem o szeroko$ci min 0,5m. Ukiadanie paséw nalezy rozpoczaé od podstawy
skarpy. Geomembrane nalezy rozktadac recznie.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
71. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.
7.2 Kontrola jakosci robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

= rzednych terenu pod koszami przed ich utozeniem,

= ulozenia materiatéw (kosze, kamien),

= geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna),

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru rohét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
8.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr szescienny) umocnienia skarp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Wykonanie umocnienia koszami siatkowo kamiennymi - ptaci sie za 1 m3 (metr szescienny) wykonanego umocnienia.
Cena jednostkowa obejmuie:
= prace pomiarowe i przygotowawcze,
= ulozenie materiatow,
= uporzadkowanie terenu
= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
10.2.  Inne dokumenty
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M 29.30.03 UMOCNIENIE MODULOWYMI KONSTRUKCJAMI GABIONOWYMI BRZEGOW | DNA RZEK, KANALOW
| ROWOW
M.29.09.01.32 Wykonanie Konstrukcji modutowej gabiondw "pietrowej" - na wodzie z wyprawka betonem C16/20
na gdérnych powierzchniach

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp drogi z koszy siatkowo kamiennych wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Odbudowa mostu na rzece Magieréwka w miejscowos$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w
km 0+100”

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktore zostang
wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWIORB.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
1.4. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t, zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp
koszami gabionowymi, obejmujacych zakres podany w dokumentacji projektowej
1.5. Okres$lenia podstawowe
1.5.1. Kosz siatkowo — kamienny (gabionowy) - kosz wykonany z siatki stalowej zgrzewanej o kwadratowych
oczkach (76,2x76,2mm), wypetniony kamieniami i zamkniety od goéry wiekiem z takiej samej siatki.
1.5.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace rohét.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw umocnienia skarpy za pomoca koszy
siatkowo-kamiennych (gabionowych), a w szczegélnosci:
= wykonanie wykopu u podstawy skarpy o wymiarach podstawy kosza gabionowego,
= wyrdwnanie i zageszczenie podtoza gruntowego,
= zmontowanie koszy oraz wbudowanie w konstrukcje wraz z wszelkimi, niezbednymi w tym zakresie
czynnosciami pomocniczymi (deskowania pomocnicze, transport technologiczny, itp.)
= wypetnienie koszy kamieniem o odpowiedniej frakcji,
= zamontowanie pokryw i zszycie konstrukcji zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno — prawnymi (jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji Inzyniera oraz projektanta.
1.7. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Ewentualne rysunki robocze wymagane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci specyfikacii.
3. Deklaracje Zgodnoéci wystawiona przez producenta materiatdw zgodna z dokumentem odniesienia.
4. Rodzaj i granulacje materiatu kamiennego do wypetnienia koszy i materacy.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci specyfikacii.

3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 2.
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materiaty:
= kosze siatkowo — kamienne (gabionowe)
= kamien do wypetnia koszy
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= kamieni luzem
3.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpy nasypu objetymi niniejsza specyfikacjq sa;

3.21. Kosze siatkowo-kamienne (gabionowe)
Do budowy muru oporowego oraz umocnienia skarpy nasypu nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki
stalowej zgrzewanej o wymiarach podanych w dokumentaciji projektowej (niedopuszczalne jest uzycie siatki plecionej).
Siatka stalowa, z ktdrej wykonano kosze powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg powtokg PCV. Drut stalowy
ocynkowany z ktérego zgrzewana jest siatka, musi by¢ zabezpieczony warstwg cynku 240 g/m2. Nominalna grubo$¢
warstwy PCV wynosi 0.25mm. Kosze gabionowe powinny by¢ faczone spiralami lub stalowym drutem wigzatkowym,
zabezpieczonych powlokg antykorozyjng Zn + PCV, lub klipsami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu
nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodno$ci z odpowiednig Aprobatg Techniczna.
Wymiary koszy (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) 4.00 x 0,50 x 0,50
Wymiary oczka siatki: ~ kwadratowe 76,2x76,2 mm (3°x3")
Grubo$¢ drutu w siatce: stalowy ocynkowany + PCV o $rednicy 2,7mm /3,2mm
Grubo$¢ drutu w siatce frontowej: stalowy ocynkowany + PCV o Srednicy 3,8mm /4,3mm
Powtoki antykorozyjne:  Zn min 240g/m? + 0,25mm PCV
Kosze gabionowe posiadajg przegrody wewnetrzne z takiej same;j siatki jak konstrukcja kosza w odlegtosci co 1m od
siebie.
Kosze gabionowe na fawie betonowej sg docinane do wymaganych ksztattow na budowie.
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3.2.2. Akcesoria
Do taczenia koszy gabionowych w miejscach widocznych nalezy uzy¢ spiral wykonanych z drutu nierdzewnego o
$rednicy 2,0mm lub spiral z drutu stalowego, zabezpieczonego powlokg antykorozyjng Zn + PCV 2,4/3,4mm. Skok
zwoju spirali musi by¢ tak ustawiony, aby pozwalat na zatozenie 3 zwoi spirali w kazdym oczku siatki. Pozostate
krawedzie mogg by¢ taczone drutem wigzatkowym wykonanym z drutu ocynkowanego i dodatkowo powlekanego
powtowg PCV. Do taczenia koszy gabionowych migdzy sobg uzywa sie hakéw wykonanych z drutu nierdzewnego o
$rednicy minimum 2,0mm lub z drutu Zn + PCV 2,4/3,4mm. Wewnetrzne Sciagi wykonane z drutu nierdzewnego
grubosci min. 2,0mm lub z drutu Zn+ PCV 2,4/3,4mm. .
Grubos$¢ warstwy cynkowej dla drutu Zn + PCV wynosi 240g/m?.

3.2.3. Kamien.
Do umocnienia dna potoku - narzut kamienny luzem (narzut z brzegu) o grubosci $r.30cm na Scieli faszynowej grubosci
30cm.

Do wypetnienia koszy gabionowych nalezy uzy¢ wytrzymatych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Powinien to by¢ kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru
oczka siatki, czyli ok. 75mm. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 - krotnego wymiaru oczka
siatki czyli ok. 200mm. Kamien uzyty do wypetnienia powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, SPRZET

41. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.

4.2, Sprzet do wykonania robét.

Do dowozenia kamienia z placu sktadowego do miejsca wbudowania mozna stosowaé tadowarki lub koparki
chwytakowe.

Kamienie koszach gabionowych nalezy uktada¢ recznie.

Przy sktadaniu koszy gabionowych oraz materacy siatkowo-kamiennych (gabionowych)niezbedne sg narzedzia reczne
pozwalajgce na docinanie i doginanie drutu, np. obcegi, kombinerki itp.

Montaz i taczenie koszy siatkowo-kamiennych (gabionowych) wykonuje sie recznie przy uzyciu szczypiec, obcegdw,
dzwigni (ftomu) do zamykania wieka.

Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zadba¢ o zabezpieczenie ciata przed uszkodzeniem. Pracownicy
podczas montazu muszg przestrzega¢ przepiséw BHP oraz stosowac sprzet ochronny w postaci okularéw, rekawic
ochronnych i kaskéw.

Sprzet i sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.2. Transport materiatéw.

4.21. Kosze siatkowo - kamienne (gabionowe).
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Kosze gabionowe nalezy transportowac jako fabrycznie ztozone w palety. Drut do taczenia koszy transportowany jest w
zwojach, natomiast pozostate akcesoria montazowe pakowane sg w pakiety. Powyzsze elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegolno$ci nalezy dbaé o
nie uszkodzenie powtok antykorozyjnych chronigcych drut przed korozja.

4.2.3. Materiat kamienny

Materiat kamienny, mozna przewozi¢ w dowolny sposéb ale taki, ktdry nie powoduje niszczenia materiatu (np. kruszenia
kamieni, segregacji).

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
6.2. Prace wstepne.
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistej ilosci rob6t objetych
przedmiotowa specyfikacja, z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru. Powierzchnia wykopéw oraz
uksztattowanej skarpy powinna by¢ zniwelowana, a wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
dokumentacji technicznej.
6.3. Wykonanie wykopu pod konstrukcje gabionowa
U podstawy skarpy nalezy wykona¢ wykop pod konstrukcje z koszy siatkowo — kamiennych (gabionéw). Wymiary
wykopu (gteboko$¢, szeroko$é) w przekroju sg takie same jak wymiary podstawy konstrukcji gabionowej + wymiar tawy
fundamentowej, natomiast diugo$¢ wykopu jest taka sama jak dtugos¢ skarpy nasypu umacnianej koszami siatkowo —
kamiennymi (gabionowymi)
6.4. Montaz i wbudowanie koszy gabionowych.
Montaz koszy siatkowo — kamiennych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:
5.5.1. Kosze gabionowe:
= Szczegoty montazu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz wskazaniami Inzyniera.
= roztozy¢ i rozciggnaé kazdy kosz gabionowy na twardej, ptaskiej powierzchni tak, aby uzyskaé regularmny
prostopadto$cian,
= przymocowaé panel podstawy do $cian i przegréd wewnetrznych kosza zszywajac je cigglym drutem
wigzatkowym (zaciggajac naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w kazdym oczku siatki) lub spiralami
montazowymi dostarczonymi w zestawie przez producenta na krawedziach widocznych po zasypaniu lub
klipsami,
= odwrdci¢ kosz gabionowy
= gotowy element utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podiozu i potaczyé z
sasiednimi elementami, zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie drutem wigzatkowy, spiralami lub
klipsami. Krawedzie pionowe sasiednich koszy gabionowych faczy sie przy pomocy szpilki wktadanej w
zsuniete przenikajace sie spirale. Poziome krawedzie taczone za pomocq spiral taczacych powinny byé
umieszczone od strony lica $ciany
Wypetnienie koszy gabionowych
= w $rodku kazdego kosza gabionowego w celu zminimalizowania deformacji lica zamontowa¢ wewnetrzne
éciagi. Sciagi powinny byé umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokosci kosza o wysokoséci 1m, w przypadku gabiondw
0 gtebokosci 0.5m wystarczy tylko jeden poziom $Sciggow w 1/2 wysoko$ci kosza. Mozna uzy¢ gotowych
Sciggow dostarczonych przez producenta w ilosci 2 sztuk na jeden poziom. Inny sposob wykonania $ciggow
jest mozliwy pod warunkiem akceptacji Inzyniera i zgodno$ci z procedurg producenta koszy.
= kosz gabionowy wypetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaty pustki. Wszystkie kamienie
wypetniajace powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowa¢ wolne przestrzenie, kamienie bezwzglednie
powinny by¢ uktadane recznie.
= Kkosze gabionowe powinny by¢ wypetniane i steZzane Sciggami w odpowiedniej kolejnosci, partiami o wysokosci
1/3 wysokosci kosza. Kosz powinien by¢ wypetniony z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknieciu
opierato si¢ na kamieniach.
= Wieko powinno by¢ powigzane wzdtuz wszystkich krawedzi oraz krawedzi wewnetrznych przegrod
Inne prace zgodnie z dokumentacjg projektowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
= rzednych terenu pod koszami przed ich utoZeniem,
utozenia materiatow (kosze, kamien),
montazu i wbudowania koszy, aw szczegolno$ci: poprawnosci faczenia wszystkich krawedzi,
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna),
doktadnos$ci wypetnienia koszy kamieniem

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rohét.

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr szescienny) umocnienia koszem siatkowo-kamiennym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST .Wymagania og6ine" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.3. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.
94. Cena jednostki obmiarowej.
Wykonanie umocnienia koszami siatkowo kamiennymi (wykonanie muru z koszy) - ptaci si¢ za 1 m3 (metr szeScienny)
wykonanego umocnienia.
Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i przygotowawcze,
koszt koszy gabionowych wraz z transportem,
utozenie i wypetnienie koszy kamieniem,
uporzadkowanie terenu
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1.  Normy
11.2.  Inne dokumenty

Strona |219

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Strona |220

Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
M.30.01.00. NAWIERZCHNIA JEZDNI OBIEKTOW MOSTOWYCH

M.30.01.02. NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO MODYFIKOWANEGO

M.30.01.02.51Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca 0/12,8 gr. 4cm

M.30.01.02.55Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 0/12,8 gr. 5cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego w ramach projektu:
,Odbudowa mostu na rzece Magierowka w miejscowosci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Wykonanie na obiekcie warstwy ochronnej, z betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o grubosci
4cm wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania na ptycie pomostu. Wykonanie na obiekcie warstwy
Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o grubosci 4 ¢cm wraz z transportem
masy z wytworni do miejsca wbudowania.

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pas/dobe
KR1 >12
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajgca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utoZzona i zageszczona.

1.4.4.8rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze byé
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
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1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg
zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada¢ aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1
i2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podstawowego
i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymaggnial V\.IObeC materj_a’réw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kL. I, Il; gat.1, 2 kI 1, [1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
c) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, I; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, 1l
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. 1, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
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1) tylko pod wzgledem Scieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance Z innymi kruszywami, w iloci < 100%
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej,

z betonu asfaltowego

_ _ Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od
Lp.  |Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kL. 1, Il; gat.1, 2 kI 1, 1I1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. 1, II; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, I
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] ki I, Il; gat.1, 2 ki 1, [V gat.1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Polimeroasfalt drogowy DE30AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane

w tablicy 1i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaC si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
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— walcow lekkich, Srednich i ciezkich ,

— walcow stalowych gtadkich ,

— walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie
techniczne;.
4.2.3. Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektor Nadzoru do wykonania badar kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 [od KR 3do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0 :)db (21 %0(116 IOdbO %o 80 5 od 0 od 0 od 0 od 0
do 20 o0 DA W00 D020 |do20v  |do16 do12,8
12,8 6,3
Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 69-+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 5687 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 4070 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+-42 35+48
zawarto$¢
ziarn> 2,0 (41+71) (36+65) (29+59) (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 1217
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 o+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 4,3+54 4,8+6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, z betonu asfaltowego przedstawiono na rys
1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla; prébki powinny spetniaC wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa wigzaca,
wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i

Lp. | Whasciwosci warstwy Scieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnosci petzania "), MPa nie wymaga sie > 14,0 (>18)4

2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, > 5,52 > 10,09
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kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 0d 2,0do4,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
6 Grubos$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 5,0 0od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrobwnawczej oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 |[KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0 od0 od0 od0 od 0 do 16"
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 6283 6690 77100
9,6 5786 67+92 6086 | 70100 55+74 56+81 6789
8,0 52+81 53+80 6284 50+69 50+75 6083
6,3 4776 4269 55+76 45+63 4567 5473
4,0 40+67 30+54 45+65 3252 36+55 4260
2,0 30+55 35+55 25+41 25+41 30+45
zawarto$¢ (46+70)
ziarn>2,0 mm (45+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
20+40
0,85 20+40 1428 25+45 1630 1630 20+33
0,42 13+30 1124 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 817 15+35 8+19 719 1021
0,18 6+17 715 1128 5+14 5+15 716
0,15 5+15 3+8 9+25 5+12 5+14 614
0,075 3+7 3+9 46 47 5+8
Orientacyjna  zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m | 4,3+58 4,3+58 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+58

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrdwnawczej oraz wzmacniajacej
z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej, w
Lp. | Wiadciwosci zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR6
1 Modut sztywno$ci petzania ", MPa nie wymaga sie > 16,0 (=22)%
2 Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60°
C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN >80 (6,02 >11,0
3 Odksztatcenie prébek jw., mm 0od 2,0do 5,0 od1,5do4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0od 4,0 do 8,0 0d 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65,0 do 80,0 <750
6 Grubos$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 0d 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 0d 4,5d0 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA

2) dla warstwy wyrownawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptq. Dopuszcza sie dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka
adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku
powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury
z tolerancjg £ 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
wynosic:

z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podfoza
powinna by¢ sucha i czysta.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

o |Podte otcranavasy e ey e
) z mieszanki betonu asfaltowego '

Podtoze pod warstwe asfaltowq

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 05d0 0.7
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3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0d03do05
cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d02do0,5

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w STWIORB. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo§¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Potaczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca | od 0,3 do 0,5

WIN|—

Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci >8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

5.7. Zardb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inspektor Nadzoru kontrolnej produkcii.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okre$la sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy
10.

Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
Lp. [ Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0, 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42;

0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 £20
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #0,075mm +20 +15
4 Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny
Nie wymaga sie odcinka probnego
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana uktadarkg wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie
5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.Ztacza w konstrukcii
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.Ztacze robocze powinno byé réwno obciete i
powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmga asfaltowo-
kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaC badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe; i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancijg okre$long w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badar innymi
réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature topienia sie asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.Tablica 11. Czestotliwo$¢
oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robocze;
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cystemny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatyra sktadnikbw  mieszanki  mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wlasmwpsm prqbgk mieszanki mineralno-asfaltowej jeden raz dziennie
pobranej w wytworni

Ip.1i1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]
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6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i STWIORB.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru £ 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w STWIORB.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podituzne i poprzeczne cata dtugo$¢ zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugo$é

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcii
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
5cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa scieralna Warstwa wigzaca

1 Drogi klasy 9 12
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowg, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla
ktdrej tolerancja wynosi £5 mm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcii
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3do5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzenn w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWIORB i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
4 PN-B-11115:1998 drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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M.30.05.00. NAWIERZCHNIA "CHODNIKOW" OBIEKTOW MOSTOWYCH

M.30.05.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

M.30.05.02.53 Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchnio — izolacji poliuretanowo — epoksydowej w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece
Magieréwka w miejscowos$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nawierzchnio — izolacji poliuretanowo —

epoksydowej o grubosci 6 mm jako warstwy ochronnej nawierzchniowej na kapach chodnikowych i obejmuja;
— zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow;
— przygotowanie podtoza kap chodnikowych przez piaskowanie;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujacego kap chodnikowych;
— wykonanie nawierzchnio — izolacji poliuretanowo — epoksydowej kap chodnikowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty powlokowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6.7.
STWIORB 00.00.00. Zestaw materiatéw do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodnikéw mostowych sktada
sie z.

2.3 Materiatu gruntujacego na bazie epoksydéw o nastepujacych minimalnych parametrach:

- gestos¢ ok. 1.1 kg/dm3
— przyczepnos¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatno$ci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina.
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2.4. Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.

Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy:

- gestos¢ okoto 1.2 kgll;

- zawartos$¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 96%;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,

— naprezenie rozciggajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

- twardo$¢ wedtug Shore — A>90,

— odpornos¢ na dziatanie wody i sSrodkéw odladzajacych,

— odporno$¢ nawierzchni na promieniowanie UV

— wilasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60°C.

- Grubos¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm.

— Dobér materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem Wbudowac
wolno tylko taki materiat, ktory posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Materiat
musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na obiekcie o pordwnywalne;
wielko$ci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00."Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania nawierzchnio — izolacji poliuretanowo — epoksydowej na powierzchniach betonowych nalezy uzyé:
- listew wyrdwnawczych (gumowych);
—  szpachli;
— walki syntetyczne;
- pedzle;
— W razie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do ogrzewania,
recznych dmuchaw gorgcego powietrza;
— odkurzaczy przemystowych lub sprezarek z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00."Wymagania ogéine” pkt.4. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Sposéb transportu materiatéw lub wyrobow przewidzianych do
zastosowania podczas zabezpieczenia powierzchni nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci lub powstania ich
uszkodzen. Materiaty chemiczne i tatwopalne nalezy transportowa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach zgodnie z
zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podtozem. Warstwy o
niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usung¢ mechanicznie, np. za pomocg 0czyszczania
strumieniowo — $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowaé $rodkami przewidzianymi dla
przedmiotowego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do ukfadania
Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowa¢ i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.
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5.3. Metody ukladania

Gruntowanie podioza — pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku uktadania
dwoch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+0.7 mm. JeZzeli okaze sie
niezbedne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosié¢ jq watkiem lub pedzlem. Temperature, czas uktadania kolejnych
warstw i wytrzymato$¢ mechaniczng podaje instrukcja producenta i Aprobata Techniczna.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - materiat nanosic w jednej warstwie przez szpachlowanie (lub

rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki dystansowe dla
zachowania odpowiedniej grubo$ci warstwy.
Materiat mozna uktadac, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie¢ w granicach od +10 do +300°C. Po utozeniu
$wiezg warstwe materiatu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie obficie posypac
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm. Minimalna grubo$¢ w-wy nawierzchni po wyschnieciu — 6mm.
Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.4. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem ani spawac.

6.0. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.6., pozostate
wymagania podano ponize].

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonywania robét izolacyjnych z okreslonymi
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy.

6.3. Odbiory migedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujacego;
— wykonanie warstwy wierzchniej;
— wykonanie posypki piaskowej;
— wykonanie warstwy uszczelniajace;.
Odbior kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robdt i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) i odbiorem
koricowym.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace roboty:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania,
— nalozenie warstw podktadowych,
— natozenie warstwy izolacji,
— pomiary grubo$ci catkowitej grubo$ci powtoki,
— pomiary przyczepnosci powtokg metoda ,pull-off”.
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6.5. BHP i ochrona $rodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawieraja skfadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w niektérych stezeniach
wybuchowe.

Przy pracy nalezy unika¢ ognia, palenia papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie miejsca
sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.-poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanej izolaciji.
UnikaC nalezy stykania sie materiatu ze skdra, a w wypadku podraznienia naskérka stosowa nacieranie mascig
wazelinowa.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00."Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 zabezpieczonej poprzez natozenie nawierzchnio — izolacji powierzchni wg
wytycznych okreslonych w STWIORB i Dokumentaciji Projektowe;.

8.0 ODBIOR KONCOWY

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w STWIORB 00.00.00."Wymagania ogoine” pkt.8.

8.2. Wymagania szczegdtowe

Podstawg odbioru koficowego jest pisemne stwierdzenie przez ,Inzyniera” w dzienniku budowy zakorczenia
wszystkich robdt zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z zastosowaniem materiatu bitumiczno —
poliuretanowego. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanie roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonanie roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2. Wymagania szczegétowe

Ptatno$¢ za 1 m? wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio — izolacji o grubosci 6 mm wraz z wykonaniem
podktaddw gruntujacych. zgodnie z dokumentacijg Projektowa, obmiarem robét, atestem producenta materiatow i oceng
jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robé6t obejmuie:

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania rob¢t,

—  przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,

— wykonanie nawierzchnio - izolaciji,

— wykonanie niezbednych pomiarow i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbidrka.
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10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

36. 1. PN-74/B-24622  ,Roztwér asfaltowy do gruntowania.”

37. 2.BN-66/6753-01  ,Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu”
38. 3.PN-71/H-04651 ,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
39. korozyjnej $rodowisk Zeliwa do malowania.”

40. 4.PN-79/H-97070  ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.”
41. 5.PN-81/C-81508 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami

42. wptywowymi (lepko$¢ umowna).”

43. 6.PN-74/C-81515  ,Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.”
44. 7.PN-79/C-81519  ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.”

45. 8. PN-80/C-81531  ,Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepno$ci powtok do podtoza
46. oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.”

47. 9. PN-83/C-81545  ,Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.”

Inne dokumenty

48. Oferta programowa 96/97 - ispoConcretin.
49. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/97-03-0230.
50. Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektow mostowych - IBDiM, W-wa, 1991r.
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M. 30.20.11ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW.BETONOWYCH - POKRYCIE
POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<D<1MM

M.30.20.11.11Wykonanie zabezpieczenia pow.betonowej powtoka o grubosci 0,3<d<1mm - dyspersjami
polimerowymi

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem pow. Betonowych wykonanych w ramach projektu: ,Odbudowa mostu na rzece
Magierdwka w miejscowos$ci Wara w ciggu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtoki
ochronnej betonu polimerowo - cementowej spodu piyty, zewnetrzne powierzchnie przyczotkow, zewnetrzne
powierzchnie filarow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu
substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami uszczelniajgcymi
jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotno$ci.

1.4.6. Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.4.7.Materialy systemu powlok ochronnych - to Srodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukcji
budowlanych. W przypadku konstrukcji zelbetowych sg to $rodki dobierane w zaleznosci od wystepujacych obcigzen,
poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do uzupetniania otuliny
zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia budowli przed wptywami czynnikow
atmosferycznych, dziataniem soli itp. System powinny tworzy¢ harmonizujace ze sobg - w wiekszo$ci mineralne -
produkty zywiczne o przySpieszonym czasie wigzania.

1.4.8 Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.2.
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2.MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2. Stosowane
materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw zgodnie z pkt. 2.1. STWIORB
00.00.00.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla powlok

Wytrzymato$¢ na odrywanie
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
Dla warunkow laboratoryjnych:

warto$¢ Srednia =>1.5MPa,

warto$¢ minimalna 1.0 MPa,
Badania na budowie:

warto$¢ Srednia = 1.0 MPa,

warto$¢ minimalna 0.6 MPa,
Powtoka

Do zabezpieczenia stosowac powtoki polimerowo-cementowe ze stosowanym dla nich gruntem.

Grubos$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie mniejsza niz:
0.2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy).

Wszystkie w/w materiaty powinny spetia¢ wymagania producenta, podane w katalogach firmowych systemu
powtok ochronnych oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM [2].

2.3. Zaprawy PCC
Zaprawy PCC wg OST M-22.51.20.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie powinno odbywac sie¢ w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Temperatura sktadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani wyzsza od + 30°C. Trwato$¢ materiatow wynosi 12
miesiecy przy wasciwym sktadowaniu.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonu

Oczyszczenie powierzchni betonu

Oczyszczenie powierzchni betonu nalezy wykona¢ za pomocg piaskowania powierzchni przy pomocy:
piaskownicy;
kompletu rur i dysz;
sprezarki.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.

Zabezpieczenie powierzchniowe

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykona¢ recznie, przy pomocy ogdlne dostepnego sprzetu do robot
murarsko - tynkarskich i malarskich.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00"Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego betonu moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.5.
5.2. Wymagania

Powierzchnie nieréwne, z ubytkami nalezy przed betonowaniem wyréwnaé stosujac zaprawy PCC. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie Projektu organizacji robédt, ktéry nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowaé rysunki niezbednych dla prowadzenia robét pomostow i
rusztowan. Wykonawca winien uzyska¢ od producenta zastosowanej powtoki ,\Wytyczne stosowania” i zobowigzany jest
do przestrzegania zasad prowadzenia rob6t podanych w tych Wytycznych. Roboty zwigzane z antykorozyjnym
zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byé wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych $wiadectwo
kwalifikacyjne ukoriczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych
uczelniach.

Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podioze betonowe polegajace na usunieciu niezwigzanych czesci betonu i
szkodliwych  substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatoS¢ potaczenia naktadanych
materiatow z podiozem betonowym. Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego
podtoza betonowego powinna wynosic:

wartos¢ srednia =1.5 MPa,
warto$¢ minimalna 1.0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2  powierzchni
oczyszczonegopodtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu. Wilgotnos¢ podioza bezposrednio
przed wykonywaniemrob6t powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, nie
moze by¢ wieksza niz: 4 %

dla materiatow stosowanych na suche podioze, matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na
mokrepodtoze. Temperatura podioza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatbw na bazie
cementow i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz +
25°C. dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza
0 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C. Do mieszania sktadnikow materiatéw i materiatow
jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik wolnoobrotowy. Powierzchnie betonowe zabezpieczone
metodg hydrofobizaciji lub impregnacji  powierzchniowej nie powinny wykazywa¢ zaciekéw, przebarwien i
innych wad. Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nierdwnosci, zmian faktury i innych
wad. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze
,Wytyczne stosowania” materiatu moéwig inaczej) oraz spadkiemtemperatury powietrza ponizej 5°C i
przegrzaniem powyzej 25°C. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorkarusztowan, pomostow
roboczych i innych urzadzern pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawgbetonu
nalezy do Wykonawcy.
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5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona Srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane
w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C. Transport i magazynowanie
materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla
materiatéw toksycznych i tatwopalnych. Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem
betonu nie moze powodowa¢ skazenia

Srodowiska. Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewaé do
kanalizacii.

Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usungé z terenu i podda¢ utylizacji. Wykonawca
obowigzany jest

zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegolnie w przypadku materiatbw nanoszonych metodg
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegotowe

Kontrola materiatbw polega na sprawdzeniu ich przydatno$ci do stosowania oraz na sprawdzeniu podstawowych
parametrow technicznych na prébkach $wiadkach.
Kontroli podlegaja;
a) przydatno$¢ do stosowania:
data produkgji
data przydatnosci do stosowania
warunki przechowywania
stan opakowan

b) podstawowe parametry techniczne:
gestos¢ nasypowa materiatéw
gestos¢ stwardniatych materiatéow
wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach
wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach
przyczepno$¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie).

Podczas wykonywania robét objetych niniejsza STWIORB nalezy wykona¢ nastepujace kontrolne badania:
badania wytrzymato$ci na odrywanie od podtoza przed naprawa (min. 1,50N/mm?2),
badanie gestosci i lepko$ci materiatdw,
badanie grubo$ci naniesionej powtoki ochronnej i gruntujacej (min. 1mm),
badanie przyczepnos$ci powtoki do podtoza betonowego.

Badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan nalezy przyja¢ wg
normy PN-ISO 2859-2:1996 O. Badania materiatéw i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
przedmiotowymi [4,5] oraz procedurami badawczymi IBDM wymienionymi w Aprobacie Technicznej.

Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkow technologicznych podczas naprawy, .
a) temperatura materiatow, podtoza i powietrza;

b) wilgotnos¢ podtoza;

C) sprzet oraz czas mieszania materiatow;

d) pielegnacja wykonanej warstwy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu jest 1 m2. Wszystkie
w/w roboty zawierajg dostarczenie i przygotowanie materiatéw i sprzetu do ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogéine” p.8.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,
wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego,
pielegnacja wykonanego zabezpieczenia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (wg 7.2.) dla kazdej z prac objetych specyfikacjg obejmuije:
zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow;
dostarczenie wszystkich innych czynnikow produkji;
oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie;
wykonanie uzupetnienia ubytkdw lub wyréwnania powierzchni;
wykonanie warstwy gruntujacej;
wykonanie powtoki ochronnej powierzchni betonu w 2 warstwach;
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych rusztowan z ich rozebraniem lub koszt zwyZki;
wykonanie projektow rusztowan do robét antykorozyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”.
PN-85/B-01805 ,0goIne zasady ochrony”.

Inne dokumenty

Katalogi systemdw do naprawy i ochrony betonu.

Aprobaty Techniczne IBDIM. Materiat powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych.

PN-ISO 2859-2:1996. Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Plany badah na podstawie jakosci
granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan
przyczepno$ci powtok ochronnych.

PN-C-81551:1982. Wyroby lakierowe. Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
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