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CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem cakei zadania jest przebudowa i rozbudowa sieci wegeiej na
terenie miejscowkei lzdebki oraz przebudowa ¢d wody i stacji uzdatniania wody
w lzdebkach.

Zakresem opracowania jest etay:

- przebudowa i budowa nowych odcinkow sieci wodgewe] wraz z uzbrojeniem

w miejscowdci lzdebki,

- przebudowa i budowa nowych pragty wodocigowych wraz z uzbrojeniem i przebudpw
we¢ztéw wodomierzowych w miejscowoi Izdebki,

- przebudowa obudowy studni S1 i S3 oraz budowaenpolwudowy studni zagdczej S2’,

- przebudowa ruroggow wody surowej ze studnigginowych S1, S2’, S3 do budynku SUW,

- przebudowa kabli zasilgych i sterowniczych z SUW do studng¢linowych S1, S2’i S3,

- przebudowa ogrodaenraz zagospodarowania terenu wokot stref ochramsyedni
gtebinowych S1, S2'i S3,

Zakresem opracowania obejmcy przebudow i rozbudowe stacji uzdatniania wody
wraz z zagospodarowaniem terenu i wypgesiem technologicznym podlega ebnemu

opracowaniu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Opis ogolny:
Wodochg zostat wybudowany w roku 1965+1979 i sktadazsobiektow:
- Ujecia wody trzema studniami wierconymi w utworachetibrzdowych oznaczonymi
symbolami S1, S2i S3,
- stacji uzdatniania wody,
- sieci wodocigowej rozdzielczej z przytzami.
Studnie wiercone wykonaneg sa dziatkach o numerach ewidencyjnych:
- studnia S1 dz. 6116/2,
- studnia S2 dz. 6072/2,
- studnia S3 dz. 5576/2.

2.1. Ujecia wody.
Ujecia wody studniami gbinowymi S1, S2 i S3 zlokalizowane sv zachodniej
czesci wsi Izdebki ,na wzgorzach obok serpentyn”.
Ujecia wody stanowi trzy studnie:
— studnia S1 wykonana w 1965 roku na dziatce 6116/2,
— studnia S2 wykonana w 1975 roku na dziatce 6072/2,



— studnia S3 wykonana w 1989 roku na dziatce 5576/2.
Glebokasci studni:

— studnia S1 odwiercona dogbbkasci 50 m,

— studnia S2 odwiercona dogbbkasci 52 m,

— studnia S3 odwiercona dogbbkasci 47 m.
Stwierdzono zasyp studni:

- studnia S1 -3 m,

- studnia S2 - 5,25 m,

- studnia S3 - 6,5 m,
Wydajna¢ studni wynosi:

- studnia S1 — Qe = 4,15%h,

- studnia S2 — Qe = 1,33,

- studnia S3 — Qe = 1,37°.

Studnie S1 i S3aseksploatowane. Studnia S2 ulegtazyciu” i wymaga budowy studni
zastpczej.
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne studni zawiadoimmm Starosty Brzozowskiego
Z dnia 29 stycznia 2009 r. znak SR.752-30/08 wyfosz

- studnia S1 — Qe = 4,15 przy depresji Se = 7,50 m
- studnia S2 — Qe = 1,33 przy depresji Se = 28,50 m
- studnia S3 - Qe = 1,37* przy depresji Se = 9,70 m

Razem Y Qe = 6,85 rith

Pozwolenie wodnoprawne na poboér wod podziemnychia 6.03.2009 r. w ikzi
2,5 n/h i Qi = 37,10 n/d pozwala pokr§ biezace zapotrzebowanie wody odbiorcow
podiczonych do wodoggu ale nie umdiwia rozbudowy wodogcigu.
Otwor studni S2 zostat zyty w czasie eksploatacji i nie nadaje db dalszej eksploatacii,
poniewa wysfapito rozszczelnienie rury nadfiltrowej.

2.1.1. Studnia S1
Studnia S1 zostata odwiercona na dziatce 6116/gbabwidencyjny Izdebki rurami stalowymi

212" w rurze ostonowej stalowe] g16":
— gtcbokai¢ studni - 50 m,
— dhugas¢ rury podfiltrowej - 2 m,
— dhugas¢ filtru 1l - 3 m,
— dtugas¢ rury miedzyfiltrowej — 2 m,
— dtugasé filtru I — 5 m,

— dlugas¢ rury nadfiltrowej - 38 m liczona od powierzchnidau.



W studni stwierdzono zasyp nalgbkasci 47 m.

Na studni wykonano obudawz kregdw zelbetonowych grednicy 1,40m. Glokasé
obudowy 1,80m. Studnia przykryta plytelbetows @1,50m z wilazem stalowym o wym.
0,6x0,6m z zamkgciem na kidédk oraz wentylacyja rurg stalowy g150mm z daszkiem
o diugaci 0,8 m. W studni zamontowana pompgbghowa f. Hydro-vacuum GAB 2.26,
Ns=1,5 kW, U=230V, Q=2,4 #h na gebokdici 37 m. Rura tloczna 32 mm PE.

W obudowie studni na rurggu ttocznym zamontowano zawér odcyj, manometr i
redukcg przepciowg 832/a40 mm PE oraz skrzynk wylgcznikiem gcznym i kablami
zasilapcymi i sterowniczymi.

Rura ostonowa stalowa 216” zamdtai jest deklem z blachy stalowej ryflowane;.

Zejscie do studni drabistalows. Odwodnienie obudowy studni kratkciekowg @50 mm.
Pokrywa studni wyniesiona ponad teren ok. 0,18 nok® studni kotnierz z plytek
chodnikowych w krawzniku chodnikowym. Wymiary kotnierza 2x2 m.

Ogrodzenie strefy sanitarnej bezpaniej o wym. 14,5x13,0 m wykonano z siatki stapw
o wys. 1,5 m na stupkach stalowych z fgrtk

Teren strefy sanitarnej trawiasty. Przez terenfystsanitarnej wykonanaelbetowe korytka
do odprowadzania wéd opadowych poza stréfd strony potudniowej doét siatki old#ono
ptytkami chodnikowymi zabezpiecaaymi teren przed naporem wéd opadowyéhiegu od
strony skarpy.

2.1.2. Studnia S2.
Studnia S2 zostata odwiercona na dziatce 6072/gbabwidencyjny Izdebki rurami stalowymi

29 5/8” w rurze ostonowej stalowej g14”:

— gtebokas¢ studni - 52 m,

— dlugas¢ rury podfiltrowej — 2,1 m,

— dhugas¢ filtru Il — 6,8 m,

— dhugas¢ rury miedzyfiltrowej — 0,8 m,

— dhugas¢ filtru I — 6,3 m,

— dlugas¢ rury nadfiltrowej - 40 m liczona od powierzchnidau.
W studni stwierdzono zasyp nalgbkasci 46,75 m oraz rozszczelnienie rury nadfiltrowej z
ztamaniem na gbokasci ok. 31 m.

Na studni wykonano obudawz kregow zelbetowych osrednicy 1,20m. Glbokasé
obudowy 1,60m. Studnia przykryta pytelbetowy @1,30m z wkazem stalowym g600mm typ
Waltcz z zamknrigciem na ktodk oraz wentylag rurg stalony 2150mm z daszkiem o diugo
1,0m. W studni zamontowana pompabghowa ESPA AGUA 490M, Ns=1,7kW, U=230V,
Q=1,8+2,4 nih na gtbokasci 31 m. Rura ttoczna @40 mm PE.



W obudowie studni rurogg ttoczny z pompy nie jest pmizony z rurocigiem ttocznym
240mm do stacji uzdatniania wody. W obudowie stst#trzynka elektryczna z wadznikiem
recznym, kablami zasilagymi i sterowniczymi.

Rura ostonowa stalowa g14” zamétai deklem z blachy stalowej.

Zejscie do studni drabinstalowy. Odwodnienie obudowy studni kratikciekowg @50mm.
Pokrywa studni wyniesiona ponad teren ok. 0,20mk&/etudni brak kotnierza ochronnego.
Studnia obecnie wytzona z eksploatacji.

Ogrodzenie strefy sanitarnej bezpniej o wym. 20x19,5m wykonano z siatki stalowej
o wys. 1,25 m na stupkach stalowych z fartkeren strefy sanitarnej trawiasty.

2.1.3. Studnia S3.
Studnia S3 zostata odwiercona na dziatce 5576/gbabwidencyjny Izdebki rurami stalowymi

29 5/8” w rurze ostonowej stalowej g16":

— gtcbokai¢ studni - 47 m,

— dlugas¢ rury podfiltrowej - 2 m,

— dhugas¢ filtru 1l - 6 m,

— dlugasé¢ rury miedzyfiltrowej — 3 m,

— dhugas¢ filtru 1 =3 m,

— dhlugas¢ rury nadfiltrowej - 33 m liczona od powierzchnigau.
W studni stwierdzono zasyp nalgbkasci 41,2 m.
Na studni wykonano obudawz kregow zelbetowych csrednicy 0,80m. Glbokas¢ obudowy
1,80m. Studnia przykryta plytzelbetowy @1,0m z wlkazem stalowym o wym. 0,6x0,6m
z zamkn¢ciem na ktodk oraz wentylagj rurg stalovg 2100mm z daszkiem o diugd 1,0m.
W studni zamontowana pompagigihowa ESPA AGUAY 90M, Ns=1,7kW, U=230V,
Q=1,8+2,4 ni’h na gébokasci 32 m. Rura ttoczna 832 mm PE.
W obudowie studni na rurag@u ttocznym zamontowano wodomierz, kurek czerpait$
mm, skrzynka elektryczna z wagiznikiem gcznym i kablami zasilagymi i sterowniczymi.
Rura ostonowa stalowa 216" zamétai deklem z blachy stalowej ryflowane;.
Zejscie do studni drabinstalows. Odwodnienie obudowy studni krgtkciekowg 50 mm.
Pokrywa studni wyniesiona ponad teren ok. 0,30 rak®V/studni brak kotnierza ochronnego.
Ogrodzenie strefy sanitarnej bezpdniej o wym. 15,5x16,0m wykonano z siatki stalpae

wys. 1,5m na stupkach stalowych z furtReren strefy sanitarnej trawiasty.

2.2. Stacja uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody wybudowana na dziatkacddBdd /4, 5834/2, 5833/2, 5833/8,
5832/4, 5832/6, 5831/2, 5830/1, 5829/1 i 5829/2¢mite po scaleniu dz. nr 9949).

Istniejgca stacja uzdatniania wody sktagtag s¢ z obiektow:



- budynku stacji uzdatniania wody,
- zbiornikbéw wyréwnawczych,

- placu manewrowego,

- drogi dojazdowej,

- ogrodzenia.

Budynek stacji uzdatniania wody parterowym niepaafiiczony o wymiarach
11,68x6,77m. Budynek posiada stropodach jednospago¥ryty blach stalows trapezowy.
Obok stacji uzdatniania znajdugic i dwa zbiorniki wyrownawczeelbetowe o poj. 50 m3
kazdy oraz bezodptywowy zbiornikciekow sanitarnych z kgéw betonowych g1500mm,
studzienka neutralizatora odcieku podchlorynu sadikregdbw betonowych @1500mm,
odstojnik poptuczyn g1500mm, a ponadto kanalizdejszczowa, sanitarna, technologiczna,
rurociggi wody surowej i uzdatnionej, kable elektryczn@yietleniowe i sterownicze.

Plac na terenie stacji uzdatniania wody z nawierizchzwirowa, teren stacji
uzdatniania wody wygrodzony. Strefa sanitarna atyrbezpéredniej stacji uzdatniania

wody stanowi teren zielony.

2.3. Istniejgca si€¢ wodociggowa

Sie¢ wodochgowg w Izdebkach wykonano w roku 1965+1979 z raliwnych, PVC i PE
oraz z rur stalowych ocynkowanych o gz#eniach skrcanych.
Stosowano nagpujace srednice rur: g32+50mm PE, 232+40mm PVC, DN32-DNE&0, s
DN80 —DN100zeliwo.
Do wodocagu podhczono 136 budynkdéw mieszkalnych w Izdebkach.
Rury polietylenowe gczone g przez zgrzewanie. Rury PVQGckone g przez klejenie
w kielichach formowanych na budowie meiqubdgrzewania.
Rury stalowe gczone g na skecanie przy pomocy z¢zek. Ruryzeliwne hczone g na
kielichy uszczelniane otowiem lub fglaluminiows.
Na sieci wodoeigowe] zamontowano jedefwe hydrantow przeciwparowych oraz uktady
zasuw podziemnych.

Z wodochgu korzysta:

- odbiorcy indywidualni: 136 budynkéw — 402 osoby,

- Szkota Podstawowa Nr 1 — 68 ucznidw,

- Szkota Podstawowa Nr 2 — 93 ucznidw,

- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach — 30 0séb,
- oraz pozostate obiektyyteczndgci publicznej.



W ciaggu roku na sieci wodoggowej wystpuja liczne awarie sieci wodagjowej
z rur zeliwnych oraz spadki énienia w budynkach polonych na poziomie zbiornikdw
wyroéwnawczych.
Piecdzieskcioletni wodocig w lzdebkach ulegt zyciu technicznemu, a liczne awarie
I naprawy powoduj duze ubytki wyprodukowanej wody co skutkuje wzrostezn evody dla
odbiorcow.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Zabudowa terenu jest rozproszona, rozlokowana vizditagi powiatowej oraz drog

gminnych.
Szata rélinna w obebie zabudowa jest typowa dla zabudowawiejskich, a wéc 3 to
przydomowe ogrodki, ziete niska i wysoka (drzewa i krzewy owocowe). Poza
zabudowaniami wysgpuja pola uprawne igki. Na terenie miejscowgi nie wystpuja cieki
wodne.

Infrastruktura podziemna i nadziemna:
= [inie energetyczne napowietrzne i kablowe,
» linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe,
» siet gazow sredniopezng,
= przykanaliki wraz ze zbiornikami bezodptywowymi,
= wodochgi zagrodowe,
» studnie kopane,

» rowy melioracji szczegotowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji cefwblicznego wydanej przez Wajta
Gminy Nozdrzec zaprojektowano we wsi Izdebki:
- przebudow i rozbudowe sieci wodocigowej rozdzielczej wraz z uzbrojeniem,
- przebudow i budowe nowych przyaczy wodocygowych wraz z uzbrojeniem i przebudpw
weztow wodomierzowych,
- przebudow obudowy i wyposzenia studni wierconych S1 i S3 wraz z ich czysziegan
- budowe nowej studni zagpczej S2’,
- przebudow rurocggow wody surowej ze studnigginowych S1, S2’, S3 do budynku SUW,
- przebudow kabli zasilagcych i sterowniczych z SUW do studng¢linowych S1, S2’i S3,
- przebudowa ogrodaenraz zagospodarowania terenu wokot stref ochramsyedni
gfebinowych S1, S2'i S3,



3.1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodoagowej wraz z przyczami wodocggowymi
Na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji cefwblicznego wydanej przez Wojta
Gminy Nozdrzec zaprojektowano we wsi lzdebki przEwe i rozbudow sieci
wodochgowej rozdzielczej wraz z przyzami oraz ruroggow wody surowej od studni do
budynku suw.
Catkowita dtuge¢ przebudowanego wodagu wynosi 0k.8200,0m zakres przebudowy
obejmuje wodogg w nastpujacychsrednicach i diuggciach:
- wykonany metogl wykopu otwartego:
z rur PE 100RC SDRXF.140 mm - 3534,0 m
z rur PE 100RC SDR1¢r.110 mm - 103,0 m
z rur PE 100RC SDR1¢r.90 mm - 160,0 m
z rur PE 100RC SDR1¢r.63 mm - 227,0m
z rur PE 100RC SDRXF.50 mm - 255,0 m
z rur PE 100RC SDRXF.40 mm - 457,0 m
z rur PE 100RC SDRXF.32 mm - 1770,0 m
Razer6506 m
- wykonany metogl bezwykopovyg (przewiert/podwiert):

- podwierty horyzontalne rgmprzewodow $r.140mm PE 100RC SDR17 - L =195,0 m
- podwierty horyzontalne rgmprzewodow $r.140mm PE 100RC SDR11-L =295,0m
- podwierty horyzontalne ragmprzewodow $r.110mm PE 100RC SDR17 -L=32,0m
- podwierty horyzontalne ramprzewodow $r.63mm PE 100RC SDR17 -L =101,0 m
- podwierty horyzontalne rgmprzewodow $r.63mm PE 100RC SDR11-L =796,0 m
- (rurociggi wody surowe)),
- podwierty horyzontalne ragprzewodow $r.32mm PE 100RC SDR17 -L =16,0 m
Razem = 1435 m
- wykonany metoglbezwykopovg w rurach ochronnych (przewiert/podwiert):
- przecyganie rurocigow przewodowychkr. 140mm PE 100RC SDR17 - L =193,0 m
- przeciganie rurocigéw przewodowyclr. 110mm PE 100RC SDR17 - L = 46,0 m
- przeciganie rurocigow przewodowyclr. 50mm PE 100RC SDR17 -L =6,0 m
- przecyganie rurocigow przewodowyckr. 40mm PE 100RC SDR17 -L =22,0m
Razem =267 m

Ogotem diugaé sieci wodocagowej wynosi: 8 208 m.

Dodatkowe elementy sieci wodagbwe] stanow:
- wykonanie podwiertu horyzontalnego gurchronn $r.250 mm PE100RC SDR17 - 143,0m
- wykonanie podwiertu horyzontalnego gurchronm $r.200 mm PE100RC SDR17 - 96,0 m
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- wykonanie podwiertu horyzontalnegogurchronn $r.110 mm PE100RC SDR17 - 6,0 m
- wykonanie podwiertu horyzontalnego gurchroni $r.90 mm PE100RC SDR17 - 22,0 m
- budowa hydrantow nadziemny&h80 mm - 26 szt.
- budowa studni odwodnieniowo-spustowych - 2 kpl,
- budowa studni powietrznej do wody — studzienkpowaetrzagco — odpowietrzara

Z zaworem automatycznym do zabudowy podziemnej
- monta& uzbrojenia sieci wodoggowej - zasuwy, tréjniki, redukcje, itp.

- przebudowa uzbrojenia pragkzy wodocagowych i weztdw wodomierzowych w budynkach,

Catkowita dtugéc przebudowanego wodagu i przyhczy wodocagowych osrednicach
32+140mm PE wynosi ok. 8208,0m, wykonanego mgetegikopu otwartego oraz metgd

bezwykopovy.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. (Dz. U z 2009r poz. 1030) tab.l1 wymmmgailos¢ wody do celéow
przeciwpaarowych dla jednostki osadniczej o liczbie miesdéav do 2000 wynosi min.
50n?, a wydajné¢ wodocagu winna wynosi 5dn/s. Cinienie nominalne na hydrantach
0,2 MPa w miejscowizi Izdebki zapewni dwa zbiorniki wyrownawcze o pojemse 50 n?
kazdy zbudowane na ¢dnej ok. 391,0 m n.p.m.

W miejscowdci Izdebki si€¢ wodochgowa zaprojektowano jako pigieniowo-
promieniowa. Srednica przebudowanego wodgmi rozdzielczego wynosi do 140mm
PE100RC.

Hydranty zewgtrzne zainstalowane na sieci wodmuwe] przeciwpgarowej powinny
by¢ wyposaone w odgjcia umaliwiajace odhiczania ich od sieci. Odgiia te musz
pozostawaw potazeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Hydranty zewrtrzne powinny spetniawymagania Polskich Norm dotygzych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewgtrzne umieszcza giwzdiuwz drog i ulic oraz przy ich skrzgwaniach,
przy zachowaniu odlegioi:

- miedzy hydrantami — do 150 m,

- od zewntrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m,

- ngjblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanedo 75 m,
- innych nz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do oclgrobiektu budowlanego
—do 150 m,

- odéciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

We wsi lzdebki odlegixi miedzy hydrantami dostosowano d@sgsci istniegce]

I planowanej zabudowy.
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Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtiznego przy énieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboruyywadzalenaosci od jegosrednicy
nominalnej (DN), nie mee by mniejsza ni: dla hydrantu nadziemnego DN80 — 53kn
(810.8 pkt. 4).

Przebudowana stevodocggowa obstugiwé bedzie:
- odbiorcy indywidualni: 136 budynkéw — 402 osoby,
- Szkota Podstawowa Nr 1 — 68 ucznidw,
- Szkota Podstawowa Nr 2 — 93 ucznidw,
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach — 30 oséb,
- PHU SOW-POL,
- FHUP ,Kétko” Czopor Anna,
- PUH Import-Export (Mtyn),
- Ludowy Klub Sportowy,
-NzOZ,
- OSM Jasienica Rosielna,

- Punkt Apteczny.

3.2. Przebudowa rurociaggow ttocznych wody surowej.

Rurochgi wody surowej od obuddéw studni S1, S2’ i S3 daymku stacji uzdatniania
wody naley wykon& z rur polietylenowych wodoggowych g63x5,8mm PE100RC SDR11
zgrzewanych, uktadanych nalgbkasci ok. 1,6m metogl podwiertow horyzontalnych.

Dlugos¢ rurociggdw wynosi:

- studnia S1 —69 m,

- studnia S2' — 389 m,

- studnia S3 — 338 m.

Na rurocggu ttocznym ze studni S2' w najkgzym punkcie (dz. nr 5859) montoéva
zawor napowietrzago — odpowietrzary do zabudowy podziemnej DN50.

Po wykonaniu ruroggow naley wykona ptukanie rurocigéw, dezynfekej oraz wodg
proke szczelnéci na cénieniu 9,0 atm. w ggu 0,5 godz. po dwunastogodzinnym napetnieniu

rur wod.

3.3. Przebudowa kabli zasilapco sterowniczych.

Zasilanie pomp gbinowych w studniach S1, S2’ i S3 projektuje siykona kablem
doziemnym zasilagcy YAKY 4x35mm?2 oraz kabel sterowniczy YDY 7x1,5mniRable
uktada& w rurze ostonowej uktadanej metppodwiertu horyzontalnegadznie z rurocjgiem

wodocggowym. Na zatamaniach trasy kabla u¢nié stupki znacznikowe. W polilu szybu
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studni ustawd skrzynki na fundamencie betonowym z tablitS z wyposzeniem i zasilt
studnie. Cat& robdét wykoné zgodnie z projektem budowlanym instalacji elektrygch

(stanowicy zahcznik projektu budowlanego stacji uzdatniania wody)

3.4. Przebudowa ujgé wody i dobor urzadzen.

Zakres realizacji przebudowy studni polétpadzie na:

- demontau istniegcych betonowych obudéw studni,

- demontau istniepcego uzbrojenia studni,

- demontau istniegcych pomp gibinowych wraz z sygnalizatorami i rurggami ttocznymi,

- czyszczeniu mechanicznym cembrowin studni i dege)i studni,

- wykonaniu nowych obuddw studni zcgow betonowych ér. 1500mm,

- montau nowych pomp gbinowych

- montau wyposaenia komor studni, (armatura kontrolno-pomiarowaktad zasilajco
sterowniczy),

- wykonaniu nasypow wokét obudowy studni, oraz dpdsetonowej wokot obudowy

studni.

3.4.1. Studnia S1.

Studnia S1 wykonana rurami stalowymi g52Dn=300 mm w rurze ostonowej g16”
~ Dn=395 mm na gbokas¢ 50 m od poziomu terenu.

Studne nalezy wyczysci¢c odmulic oraz podda chemicznej regeneracji. Po czyszczeniu do
studni zapgci¢ nowa pomg giebinowag np. typ SP5A-12 g f. Grundfos dla parametroyw=Q
4,15m¥/h, Hp =56,07m KO.

Pomg nalery zapuci¢c do studni na gbokas¢ 36 m z rug ttoczrg @50%4,6 mm
PE100RC SDR11, dlugoi ok. 36 m na lince stalowej 28 mm w igielicie. rRutoczm
podihczy¢ do nowej gtowicy studziennej ze stali nierdzewima)400/395mm z krécem
gwintowanym Dn40 i otworami na kabel zasitaj i kable sterownicze.

Do studni zapgci¢ dwie sondy (zalczapca | wytaczapca) pomg tzw. zabezpieczenie przed
sucho biegiem na ¢ghokas¢ 27,4m i 35,0 m od gtowicy studni.

Z uwagi na fakt posadowienia studni w terenie oknes zalewanym wodami
opadowymi oraz zamuleniem strefy ochrony béppaniej wraz z obudogvstudni naley
istniejagca obudowve studni osrednicy 1,4 m zdemontowalstniepce korytka odwodnieniowe
zlokalizowane przy ogrodzeniu studni nglezlikwidowat. Teren w obgbie studni nalgy
nadsypa, a istniejca rure nadfiltrong stalowg ©127(323,9x8mm) i ruyr ostonow @16”
(406,4x8,8mm) nalgy przediey¢ o ok. 2,0m. Wokét rury ostonowej wykofia nasyp
formowany na powierzchni okoto 10x9,0m ze skarpammachyleniu 1:1,5 (wg rys nr 1).
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W nasypie wykonanowa obudowve studni z kegdéw zelbetowych arednicy 1,5m z pokryw
o $rednicy 1,75m. Pokrywa winna wystaévaad terenem ok. 0,6 m. Stugmbsyp@ ziemig
na szerokéci 1,6m do rzdnej 384,0m n.p.m. W pokrywie nad otworem studzyemn
montow& wiaz stalowy docieplany o wym. 600x700mm z pokfywa zawiasach
i zamkneciem na kiédk. W obudowie studni montowaklamry wlazowe ze stali
nierdzewnej (np. @16 mm) co 30 cm. Z obudowy studniprowadzé wywiewke
wentylacyjpy 2110mm z rur PVC gruboiennych na wysokdé 1,0 m nad terenem
zakaiczorg kominkiem wentylacyjnym. Otwory wentylacyjne owinsiatky gesty (przeciw
insektom). W betonowej posadzce obudowy studni owat kratke sciekowg prosty DN50.
Odptyw podjczy¢ do istniegpcego odptywu.

Z obudowy wyprowadZi na wys. ok. 0,4 m od posadzki ¢utoczrg @63x5,8mm
PE100RC SDR11 oraz pod pokrywa gebokasci ok. 0,9m pod terenem oskp@w40mm na
kable elektryczne i sterownicze w kierunku rozdazielektrycznej.

W obrebie ogrodzenia zamontowaozdzielnie elektryczn zasilagco sterownicz.

Teren wokoét studni ogrodzisiatky stalows powlekam o wys. 1,5m na stupkach
stalowych g50mm z cokolikietelbetowym wys. 0,2m. Wymiary ogrodzenia 14,0x11,0m.

Na zewntrz obudowy studni wykortakotnierz ochronny o wym. 4,0x4,0m z kostki
brukowej chodnikowej w kraggzniku chodnikowym, chodnik szer. 4,0m w Kkrgniku
chodnikowym od furtki i bramy w ogrodzeniu.

3.4.2. Studnia zasgpcza S2'.

Po wywierceniu zagpczej studni S2' (nowy otwor studzienny obok otw@stniegcego na
dziatlce gruntowej 6072/2) do studni zapid pomg glebinowg np typ pompy: SP2A-9
f. Grundfos dla parametréwyG 1,33ni/h, Hp = 29,85m KD,

Pomg nalery zapuci¢c do studni na gbokas¢ 32 m z rug ttoczrg @40%3,7 mm
PE100RC SDR11, dlugoi ok. 32 m na lince stalowej 28 mm w igielicie. rRutoczm
podhczy¢ do glowicy studziennej ze stali nierdzewnej Dn3BOimm z krdécem
gwintowanym Dn32 i otworami na kabel zasitaj i kable sterownicze.

Do studni zapgci¢ dwie sondy (zalczapca | wytaczapca) pomg tzw. zabezpieczenie przed
sucho biegiem na ghokas¢ 21,50m i 32,0m od gtowicy studni.

Na studni nalgy wykona& nowg obudowe studni z kegow zelbetowych osrednicy 1,5m

z pokrywy o srednicy 1,75m. Pokrywa winna wystagvaad terenem ok. 0,6m. W pokrywie
nad otworem studziennym montofvavtaz stalowy docieplany o wym. 600x700mm
z pokrywg na zawiasach i zamkmiem na ktédk. W obudowie studni montowaklamry

witazowe ze stali nierdzewnej (np. 816 mm) co 30 cm.
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Z obudowy studni pod pokryawvyprowadzé wywiewke wentylacyja 110 mm (na kolanie)
z rur PVC grubéciennych na wysokd 1,0 m nad terenem zaktzory kominkiem
wentylacyjnym. Otwory wentylacyjne owga siatky gesta (przeciw insektom).

Studne obsyp& ziempi na szerokéri 1,6m. Nachylenia skarp 1:1. Z obudowy wyprowadzi
na wys. ok. 0,4 m od posadzki ¢utoczrg 863x5,8 mm PE10ORC SDR11 oraz pod polgryw
na gkbokasci ok. 0,9 m pod terenem ostomw40 mm na kable elektryczne i sterownicze
w kierunku rozdzielni elektrycznej. W betonowej padsce obudowy studni montoiviratke
sciekowg prost DN50. Odptyw podiczy¢ do istniejcego odptywu.

Na zewntrz obudowy studni wykorgakotnierz ochronny o wym. 4,0x4,0 m z kostki
brukowej chodnikowej w kraggzniku chodnikowym, chodnik szer. 4,0m w krgniku
chodnikowym od furtki i bramy w ogrodzeniu. Stugloigrodzé siatky stalows powlekan o
wys. 1,5m na stupkach stalowych g50mm z cokolikiegtbetowym wys. 0,2m. Wymiar
ogrodzenia 19,0x20,0m.

3.4.3. Studnia S3.

Studnia S3 wykonana rurami stalowymi @9 5/8” = 8&%n w rurze ostonowej g16”
= 395mm na gibokas¢ 47 m od poziomu terenu.

Studni nalezy wyczysci¢c odmulic oraz podda chemicznej regeneracji. Po czyszczeniu do
studni zapsci¢c nowg pomg glebinowg np. typ SP3A-6 f. Grundfos dla parametrow
Qp = 1,37ni/h, Hp =33,4 mKO.

Pomg naley zapudci¢c do studni na gbokas¢ 32 m z rug ttoczrg @40x3,7mm
PE100RC SDR11, dlugoi ok. 32 m na lince stalowej 28 mm w igielicie. rRutoczm
podihczy¢ do nowej gtowicy studziennej ze stali nierdzewima)400/395mm z krécem
gwintowanym Dn32 i otworami na kabel zasitaj i kable sterownicze.

Do studni zapgci¢ dwie sondy (zalczapca | wytaczapca) pomg tzw. zabezpieczenie przed
sucho biegiem na gbokas¢ 7,5 m i 32 m od gtowicy studni. Istnieh obudowe studni
o srednicy 0,8m natey zdemontowé& Na studni naley wykona& nowg obudowe studni
z kregdw zelbetowych osrednicy 1,5m z pokryw o srednicy 1,75m. Pokrywa winna
wystawa& nad terenem ok. 0,6m. W pokrywie nad otworem s&mizm montowé wiaz
stalowy docieplany o wym. 600x700mm z pokgyma zawiasach i zamkmiem na kitodk.
W obudowie studni montoweklamry wtazowe ze stali nierdzewnej (np. 216 mmB6 cm.
Z obudowy studni pod pokryywyprowadzé wywiewke wentylacyjra 2110 mm (na kolanie)
z rur PVC grubéciennych na wysoké 1,0m nad terenem zaktzory kominkiem
wentylacyjnym. Otwory wentylacyjne owga siatky gesta (przeciw insektom). W betonowej
posadzce obudowy studni montaweratke sciekowg prostt DN50. Odptyw podiczy¢ do
istniejgcego odptywu. Studaiobsyp& ziemi na szerokgci 1,6 m. Nachylenia skarp 1:1.
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Z obudowy wyprowadZi na wys. ok. 0,4m od posadzki ¢utoczrg 63x5,8mm PE100RC
SDR11 oraz pod pokrywvna gebokasci ok. 0,9m pod terenem osipw40mm na kable
elektryczne i sterownicze w kierunku rozdzielniketgcznej.

Na zewntrz obudowy studni wykorta kotnierz ochronny o wym. 4,0x4,0m z kostki
brukowej chodnikowej w kraggzniku chodnikowym, chodnik szer. 4,0m w krgniku
chodnikowym od furtki i bramy w ogrodzeniu. Stuglugrodz¢ siatky stalows powlekan

o wys. 1,5m na stupkach stalowych g50mm z cokahkielbetowym wys. 0,2m. Wymiary

ogrodzenia 14,0x14,0m.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Powierzchni dziatek na trasie projektowanych woslg@iv nie podaje giz uwagi na
liniowy charakter inwestycji i znikomy procent paszchni zajmowanej do powierzchni
dziatek.

Teren strefy sanitarnej bezpedniej wokot studni gbinowej S1 (czs¢ dziatki nr
6116/1 i 6116/2) zostanie ponownie wygrodzony ogemiem z siatki stalowej powlekanej
o wysokaci 1,5m na stupkach stalowych z bramszerokéci 3,0m i furtly. Powierzchnia
wygrodzenia 14,0m x11,0m (strefa sanitarna b@gpmia) wynosi ok. 154m2,

Teren strefy sanitarnej bezpedniej wokot studni gbinowej S2’ (dziatka nr 6072/2)
zostanie ponownie wygrodzony ogrodzeniem z sidttowej powlekanej o wysokoi 1,5m
na stupkach stalowych z branszerokéci 3,0m i furtky. Powierzchnia wygrodzenia 19,0m
x20,0m (strefa sanitarna bezpednia) wynosi ok. 380m2.

Teren strefy sanitarnej bezpedniej wokot studni gbinowej S3 (czs¢ dziatki nr
5576/2) zostanie ponownie wygrodzony ogrodzeniemsiatki stalowej powlekanej
o wysokaci 1,5m na stupkach stalowych z bramszerokéci 3,0m i furtly. Powierzchnia
wygrodzenia 14,0m x14,0m (strefa sanitarna b@gpmia) wynosi ok. 196m2,

5. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycjna tereny przylegte.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyde w granicach dziatek na

ktorych jest projektowana i nie zmienia zagospodarua dziatek ssiednich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsgiecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktory stanowk przez obszar oddziatywania obiektu ngle
rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzgpych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisdw @inych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowaneticzap
Sie przepisy rozporglzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budosvi@arunki
techniczne jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie), ale tak przepisy

dotyczce m. innymi: ochrony przeciwparowej, prawa wodnego, ochrofrpdowiska.
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Teren inwestycji Iy poza obszarami Natura 2000,¢gzowo zlokalizowany jest
w obszarach przyrodniczych chronionych prawemwtgranicach Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i podlega przepistamwigzujgcym na tym terenie. Na

terenie inwestycji nie wygpuja udokumentowane zia surowcéw mineralnych.

6. Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na teren.
Teren nie jest obty zasegiem obszaru gérniczego.

7. Budowa geologiczna.
Na podstawie opracowanych warunkéw geotechniczmahtrasie projektowanego

wodochgu warunki gruntowe nima uznaé zaproste.

Wg rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkkorskiej z dnia

25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkow pepsainia obiektow budowlanych
(Dz.U z 2012r. poz. 463) inwestygcmazna zalicz¢ do | kategorii geotechnicznejprzy

prostych warunkach gruntowych.

Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po ewingch roztopach wody wegiowe

mogs Sie pojawic w ptytkich warstwach podi@ gruntowego w formiegszen srédglinowych.

8. Zgodnai¢ projektu zagospodarowania terenu z postanowieniandecyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostato zipkavane na terenie miejscowed
Izdebki na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizaoyestycji celu publicznego wydanej
przez Wéjta Gminy Nozdrzec dnia 08.03.2019 r. ZkeR.6733.12.2018.

Dla czsci miejscowdci lzdebki obgtej zasggiem inwestycji opracowane g s
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennegmeiezdizone uchwatami Rady Gminy
Nozdrzec tj.:

- ,Farma Wiatrowa” zatwierdzony UchwaNr VII/72/11 Rady Gminy Nozdrzec z dnia

11 wrzénia 2011r

- ,1zdebki VII" zatwierdzony Uchwag Nr X1X/129/96 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 08
pazdziernika 1996r

- ,1zdebki VIII" zatwierdzony Uchwat Nr X1X/129/96 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 08
pazdziernika 1996r

Zgodnie z wypisem i wyrysem z planu przestrzenngggospodarowania gminy
Nozdrzec na obszarach etych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestegmn

dopuszcza silokalizacg sieci i uradzen infrastruktury technicznej.
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9. Informacje na temat przewidywanych zagraden dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie narusza okyawjacych przepiséw w zakresie walorow
krajobrazowych oraz wymagaochronysrodowiska i zdrowia ludzi. Przgie w projekcie
rozwigzania techniczne i funkcjonalne, ogranigzaj eliminuja wptyw szkodliwych
zanieczyszczenasrodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Realizacja inwestycji wplyw narodowisko ledzie miata okresowe i z chwil
zakaczenia inwestycji nie dulzie miata negatywnego oddziatywania. Inwestycj@ ni
spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowaraéekzsiednich, przez co nie zostan
naruszone interesu 0sob trzecich.

Zielen wysoka nie wysipuje na trasie sieci wodagowej, a zielé niska wysgpuje
w postaci krzakow. Drzewa oraz zigleosrgca w poblizu inwestycji w trakcie realizacji
robét powinny zostazabezpieczone przed ich uszkodzeniem.

Z obszaru planowanych robdét ziemnych ngledja¢ warstwe ziemi urodzajnej, a po
wykonaniu zasypow ponownie rozplantawaa powierzchni. Teren po zalezeniu robot
nalezy uporzdkowa.

W okresie budowy wykonawca robd&idzie miat obowdzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym stanie, a tate zobowgzany jest do stosowania przepisow i norm dajggeh
ochrony ésrodowiska na terenie budowy i wokot budowy oraz wdokania uszkodze lub
ucigzliwosci wzgledem oséb lub débr publicznych i innych a wynikgich z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzyyc powstatych w nagpstwie jego
dziatan.

Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy poini by wyposaony
w przewdgny pawilon socjalno-biurowy i ugglzenia sanitarne bezodptywowe do
zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznyRbzostate czynrigai zwigzane z higiesp
osobisg pracownikow odbywasi¢ bedzie w miejscu ich zakwaterowania.

Podczas budowy powstawheda scieki i odpady bytoweScieki sanitarne z zaplecza budowy
zgromadzone w szczelnych zbiornikach odpompowards bvozami asenizacyjnymi

i wywozone do oczyszczaldciekow. Skladowanie materiatoveqnych, odpadkéw, czasowe
bazy transportowe powinny byabezpieczone w sposib unietiwiajgcy wprowadzenie na
obszar inwestycji zanieczyszezmpopochodnych.

Praca sprgu budowlanego typu koparki i spycharki odbywsic powinna tylko
w czasie dnia. Naky uzywac tylko sprztu budowlanego technicznie sprawnego.

Zgodnie z ustaw o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwa@aajodpady jest
obowigzany do stosowania takich sposobow produkcji i farstug lub wykorzystywania
surowcoéw i materiatdw, ktore zapobiegayytwarzaniu odpadow albo pozwajajna
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wykorzystanie na odpowiednim poziomie ichsdpa take zmniejszaj ucigzliwosé badz
zagraenie ze strony odpadow dlgcia lub zdrowia ludzi oraz dlérodowiska. Ponadto
wytwarzapcy odpady jest obowtany do prowadzenia Hoiowej i jakaciowej ewidencji,
zgodnie z przyita kwalifikacja odpaddw oraz ligtodpadow niebezpiecznych. Obgugk ten
utatwia prowadzenie selektywnej zbiérki odpadéwoiBadzenie osobno kaego rodzaju
surowca pozwala pomat, lub znacznie upkei¢, bardzo pracochtoan kosztowr operacg
sortowania stanowta pierwszy etap w procesach przetwarzania surowctiwmych.

W okresie realizacji inwestycji wytwarzanedg nastpujace rodzaje odpadow:

— odpady z tworzyw sztucznych: kod 17 02 03

— gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04

— odpady z materiatow budowlanych — beton, cegta.

Odpady z tworzyw sztucznych w #id do 100 kg mog by¢ powierzone odbiorcy odpadow
komunalnych. Gleba i ziemia m® by rozplantowana po terenie budowy, a kamienigmao
uzy¢ na utwardzanie drog. Resztki materiatbw budowlanyt. beton, cegta pustaki
wykonawca odwiezie na magazyn witasny.

Segregowane odpady komunalne odbierands raz na dwa tygodnie przez figm
wykonujgca zbiorke odpaddéw komunalnych na terenie gminy. Okres magazgnia
wytworzonych odpadéw niectzie przekraczat termindéw ustalonych w art. 63 3ist 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Planowana budowa sieci wodggowej wptynie na popragv warunkow zycia lokalnej
spotecznéci poprzez zapewnienie jej depu do dobrej jakeci wody pitnej.

Dwudziesto- trzydziesto centymetrgwvarstwe ziemi urodzajnej w miejscu prowadzenia
wykopdéw naley odtozy¢ wzdtuz wykopow poza miejscem sktadowania pozostategokurob
Po ula@zeniu rur i zasypaniu wykopow zieenurodzajm nalery rozplantowd w miejscu jej
poprzedniego zalegania.

Miode drzewka i krzewy dula przesadzane w miejsca wskazane przezodili
dziatek. Na czas akowania wykopanych drzewek i krzewOw iHmy od jednego dnia
system korzeniowy natg zabezpieczy matami stomianymi przed ich wysuszeniem. Pnie
drzew znajdujce s¢ w zasggu obrotu wysignika tyzki koparki naley obtazy¢ matami ze
stomy i zabezpieczydeskami obwizanymi pasami parcianymi.

Wykopy nie zasypane na noc magfanowé putaple dla drobnych zwiergt zerugcych
w nocy. Przed rozpogziem robot w dniu nagpbnym kierownik budowy winien poleti
pracownikom wygcie z dna wykopow zwiegt tam przebywajcych i przeniesienie ich

w bezpieczne miejsce.
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10. Inne dane
Podczas realizacji inwestycji nale przestrzega ustaléh zawartych w decyzjach
wydanych dla tego zadania.

11. Uwagi kaaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

. Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z ob@a&tujagcymi zmianami

. Warunkami podanymi przez poszczegolne instytucjegodnieniach.

RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz. U. nrl29/97 poz. 844 wawsfe o0golnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Projektant:

inz. Jozef Bora
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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Opis rozwizan projektowych.

Przebudowasn sie¢ wodochgowa naleey wykona& z rur polietylenowych
przeznaczonych do wody pitnej klasy PE100 (PN-EN122) uktadanych na gbokadsci
min. 1,6+1,8 m liczonej od powierzchni gruntu dowperzchni rury (zgodnie z PN-B
10725.1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.)

2. Trasowanie sieci wodogigowych.

Wytyczenia trasy przewodow sieci wodggowej winien dokonauprawniony geodeta,
ktéremu zlecono obstgginwestycji pod wzgidem geodezyjnym (warunek uzgodnienia
dokumentacji). Tras sieci wodocigowej naley przenig¢ w teren z Projektu
Zagospodarowania Terenu uzgodnionego na naradzadyeacyjnej izastabilizowa
~Swiadkami” (kotkami) w odl. ok. 4,0m od osi budowarseci wodocigowe]. Repery
robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w teramiporozumieniu z Wykonawic Trag
przewodow tycz§ przez wbicie kotkdw osiowych na k@dym zatamaniu trasy i w osiach
wszystkich wztébw wodociggowych oraz na prostych odcinkach sieci woggawej, co
30:-50m przez wbicieswiadkdéw jednostronnych lub dwustronnych tak, abg mbstaty
naruszone w trakcie robot (ustala kierownik budowy)

Geodeta wskeae réwniez wykonawcy istnigjce uzbrojenie podziemne tj.: gazggii
kanalizacje, wodogpi, kable elektryczne, telekomunikacyjnéwiattowodowe i inne
zainwentaryzowane uzbrojenie znajhg s¢ w zasobach geodezyjnych.

Uwaga! Nie g inwentaryzowane ggi drenarskie odwodnienia terenu. Lokalizagjskaze
Spoétka Wodna lub przedstawiciel Gminy.

Odlegtaici budowanej sieci wodagriowej od istnigjcych obiektow budowlanych:
Przy rownolegtym prowadzeniu wodggu z istnieggcym uzbrojeniem podziemnym oraz

obiektami nadziemnymi, naziemnymi i podziemnymi eagl zachowdé nastpujace
odlegtaci:

— od kabli teletechnicznych i elektrycznych -y

— od gazoeigéw -15m,

— od stupow -0,7m,

— od stacji trafo -5,0m,

— od rowéw melioracyjnych -50m,

— od potokéw —10,0 m,

— od drég powiatowych i wojewodzkich — 8,0 m &kdlaju jezdni),

— od drzew zabytkowych -50m,

—od drzew -15m,

— od kanalizacji sanitarnej -15m,

— od budynkow — bezpieczna odlggt&onstrukcyjna.

3. Roboty ziemne.

Wykopy

Dla potrzeb posadowienia wodeggu z rur i ksztaltek polietylenowych zaprojektowano
wykopy chgte (liniowe) wgsko przestrzenne dcianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami stalowymi (w miarpotrzeb i lokalnych uwarunkowia
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Wykopy wykon& zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8826-
(szczegllnie w zakresie zachowania warunkow BHPYkMy o szerokéci 0,80m
I gtebokasci wickszej nz 1,5m naley wykona o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami stalowymi i zarowymi. Przed przygpieniem do wykonywania wykopow
naleey zdjg¢ wierzchng warstwe humusu. Roboty ziemne pod projektowarsiet
wodocihgowg nalezy wykona mechanicznie na odktad kopangodsebierny. Przewiduje sj,
ze 10% wykopow otwartych wykonana zostargeznie. Ziem¢ skiadowa po jednej stronie
wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopow natg rozplantowa w miejscu wykonywanych roboét (nie
przewiduje s wywozu ziemi).

Wyréwnanie dna wykopu po koparce dochmkasci projektowanej (ok. 1,70m)
I pogkbienie dna wykopu na ewentualrpodsypk w miejscu montowanych ksztattek
zeliwnych wykoné recznie.

Na skrzyowaniach z istnigcymi ogrodzeniami, gazagiami, kablami elektrycznymi,
siech kanalizacyjg oraz pozostalym uzbrojeniem podziemnym wykopy winhy¢
wykonane ¢cznie na dt. 4,0 m tj. po dwa metry od miejscapli

Uwaga 1.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokénadkrywki istniepcego
uzbrojenia przezeczne wykonanie wykopu w obedimd wiasciciela uzbrojenia w celu
weryfikacji glebokasci jego ut@enia w ziemi.

Uwaga 2.
Przebudow wodocigu po trasie ruroggdw istniegcych prowadzi w scistej

wspOtpracy z dyrektorem Zaktadu Wodggdw i Kanalizacji w Nozdrzcu. Na czas budowy
naleey zabezpieczy awaryjny dowdz wody pitnej dla odbiorcéw. Istnieje
prawdopodobigstwo uszkodzenia istnigjego wodocigu w czasie wykonywania wykopow.
Moze tez dojs¢ do rozszczelnienia istnigjej sieci wodoeigowej.

Rurochgi wodochgowe przebudowywanego wodggu wylczone z eksploatacji néig
usury¢ z wykopu wraz z armatgri jako odpad powierzyuprawnionemu odbiorcy.

Uwaga 3.
Przy montau rur na powierzchni terenu dopuszcza amnniejszenie szeroko wykopu

w swietle wyrobiska na dnie wykopu do waita

= rura PE o ddo 63 mm b=0,5m
= rura PE o gddo 90 mm b=0,6m
= rura PE o ddo 110-160 mm b=0,7m

Podane szerokoi wykopéw mana stosowa& pod warunkiem dczenia rur
polietylenowych na powierzchni terenu nad wykoperrep zgrzewanie i ich mortgwg
technologii) podanej przez producenta rur oraz pgeenie rur do wykopu, bez wchodzenia
monteréw do wykopu. Szersze wykopy min. 0,9m wykKomamiejscu montau weztow,
hydrantow, podwiertow.

Gtebokos¢ wykopow
Teren wsi Izdebki zlokalizowany jest w Il strefiezemarzania gruntu gdzie hz = 1,2.
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Od gkbokasci przemarzania gruntu do gornej kealmi rury naley zachowa odlegiaé
0,4m. Gébokas¢ uktadania rur (ghbhokas¢ wykopu) wynosi:

= dlarurdo 100mm WF 1,70 m

= dlarur do 250mm W 1,80 m

Rury polietylenowe typu PE 100RC ukidgdav wykopie bez podsypki i obsypki
piaskowej. Gdyby stwierdzono w wykopie grunt silinp. tupek, wéwczas nale dno
wykopu wyrowna podsyplg piaskova.
Dno wykopu winno b§ wyrownane (obsugcia gruntu na dno wykopu nale usury¢). Na
wyrownane dno wykopu nalg opuszczarury polietylenowe. W wztach montowézeliwne
trojniki, zasuwy i hydranty na wyrownanym dnie wyko podsypl piaskows o grubdci
10-15cm.

Zasypanie wykopdéw (zgodnie z PN-B-06050:1999).

Grunt rodzimy mee by uzyty do zasypania rur w strefie posadowienia rury

i uzbrojenia wodogigu do wysokéci 0,3m ponad wierzch rury gdy:
* nie zawiera cgstek gruntu wgkszych nk 15mm dla rur dcsrednicy @32-100mm
i wigkszych nk 20mm dla rur @100-300mm,
* nie jest gruntem zmgonym,
= nie zawiera cgstek obcych,
= jest materialem podatnym na zagczenie,
* nie jest materiatem organicznym (np. torf).

Na wyrownanym podtau wykonanej 30cm zasypki wykopu u@d tasme
ostrzegawczo-lokalizacygno szerokéci 20cm koloru niebieskiego z zatopionym drutem
miedzianym.

Po obsypaniu rur do wysoém 0,3m ponad wierzch rury pozostatzes¢ wykopu naley
wypetnic gruntem rodzimym, zggzczonym warstwami 20cm ubijakiem wibracyjnym do
90% w skali Proktora. Stopiezag:szczenia gruntu — klaseednia.

Ostatny warstwe wypetnienia wykopu ok. 0,3m nalg zasypéd humusem schatdowanym
wzdtuz wykopu.

Wywozu nadmiaru ziemi z wykopu nie planuje.si

Zaplanowano obsianie terenu (po wykopach) draylko na gkach i posesjach przy domach.
Gruntow oznaczonych jako rola nie najl@bsiewa trawg.

Uwaga! Niedopuszczalne jest ubijanie gruntu przezdzenie po wykopie kotami koparki”.

4. Rurociagi i uzbrojenie sieci wodocigowej
Rury wodociygowe osrednicach podanych na rysunkach Projektu zagospodaia

terenu nalgy rozlokowa& po terenie wzdtutras wodogigowych (po jednej stronie wolnej od
przysztego sktadowania gruntu).
Sie¢ wodochggowa o srednicach g90+160mm wykofia rur polietylenowych PE 100RC
SDR17 dwuwarstwowych a¢ézonych molekularnie, dostarczonych na plac budowy
w sztangach 12-sto metrowycjtzonych przez zgrzewanie doczotowe.

Zmiany kierunku osi wodoggu naley wykona przez zgrzanie kolana PE 100RC
o wymiarach zgodnych zZeednig rury wodocagowej.
Odgatzienia, zmianysrednicy wodocigu wykon& z tréjnikéw i redukcji zeliwnych
kotnierzowych (mana wykong z gotowych trojnikéw i redukcji polietylenowych
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dostarczonych na plac budowy przez producenta itad@s rur jezeli wspoétczynnik
korygujacy wytrzymat@¢ cisnieniowg wynosi min. 0,8).
Do podwiertow sterowanych stosofvaury polietylenowe PE100RC SDR 11 i SDR17
dwuwarstwowe gczone molekularnie koloru niebieskiego dostarczansztangach 12-sto
metrowych.

Sie¢ wodochgowa osrednicach g32+75mm wykoéa rur polietylenowych PE 100RC
SDR17 dwuwarstwowych j.w. dostarczonych na pladoy w zwojach.

Zmiana kierunku przez ggie rur polietylenowych. Rury polietylenowe w temgerze
otoczenia posiadajelastyczné¢ ograniczog i mozna je gaé w promieniu w zalenosci
R=50Dz

- w temperaturze otoczerid0°C, promié giccia R=35Dz

- w temperaturze otoczeni?0°C, promié giccia R=20Dz

Na sieci wodoeigowej naley zamontowa:
— zasuwy zywic POM: @32mm, g40mm z obudewskrzynky
— zasuwyzeliwne osrednicy DN50 + DN150.
— wezly tréjnikéw zeliwnych z zasuwami typu Combi do odcinania i odmiadia sieci,

taczenie ksztattek i armatury z rurggami

Do taczenia ksztattek @rednicy DN1" — DN%/> z rurami polietylenowymi zywac
wbudowanych zjczek w ksztattk (kolano, tréjnik) lub w zasugv

Do faczenia ksztattek i armaturyeliwnej o srednicy DN65+DN150 z rurami
polietylenowymi uywaé¢ specjalnych kotnierzyeliwnych do rur polietylenowych PE100
Z uszczelly zabezpieczafg przed przesunciem wbudowas uszczell ptask (np. system
2000). Kotnierze tego typu zapobiegigjysuwaniu sj rury polietylenowej z nasady kotnierza
dzicki czemu stosowanie blokéw oporowych na zatamanjestzigdne.

Hydranty przeciwpozarowe
Na sieci wodogigowej naley zamontowd 26 szt. hydranty nadziemne zgodnie z PN-

B-02863 pkt. 3.3.5 - pkt 3.3.7 (Przeciw@oowe zaopatrzenie w wed- si€ wodocigowa
przeciwpagarowa).

W celu zamontowania hydrantow natew miejscu oznaczonym na rysunkach ,Projektu
zagospodarowania terenu” wmontawa budowane ruroggi wodochgowe trojniki na
rurach:

= @90mm PE trojnikkeliwny DN80x80x80mm

= @110mm PE trgjnikeliwny DN100x100x80mm
»  @125mm PE tréjnikeliwny DN125%125x80mm
*  @140mm PE trdjnikeliwny DN150%150x80mm

Do trojnikdw przykeci¢ zasuwe kotnierzows DN80 PN16, prostk kotnierzows DN8O,
L=800mm PN16 i kolano segmentowe kotnierzowe typML6.

Na kolanie stopowym zamontowaydrant przeciwpzarowy DN80 nadziemny sztywny
z podwojnym zamkrgciem, kotnierzowy PN16. @bokas¢ zabudowy 1,5m.
Uwaga! We¢zet hydrantowy montowana dobrze zagzczonym podtzu z klinca o grubéci
0,15m.

Studnia odwodnieniowa wodocigu
Na sieci wodocigowej naley zamontowdé armatu¢ odwadniagca sieZ wodochgows.

W tym celu w budowansiez wodochgowg nalezy wbudowda:
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- studn¢ odwodnieniowo - spustaw zlokalizowana na dziatce gr nr 6628/1 — studnia
betonowa Gr. wew. 1200mm, z wbudowanym zestawem zaworowym @I\ 1

- studn¢ odwodnieniowo - spustaw zlokalizowana na dziatce gr nr 6357/5 — studnia
betonowa ar. wew. 1200mm, z wbudowanym zestawem zaworowym @N5

Zestawy zaworowe Wwyposg w zasuwy typu E. Odptyw od zasuwy spustowej
odprowadzt do czsci chtonnej studni (gbokas¢ czynna ok. 1,0m). Studnie odwodnieniowo
-spustowe uzbrojone w piyty nastudzienne z wiazetiwnym @600mm typu eikiego.
Studnie wewantrz i z zewntrz malow& abizolem R+P. Odwadnianie studni chtonnej
przewidziano wozem asenizacyjnym.

Odpowietrzenie sieci wodocigowe]

Na sieci wodoeigowej wody surowej g63mm PE (dz.gr.5859) zamontonespot

napowietrzajco-odpowietrzajcy 2-stopniowy DN50 PN16 do zabudowy podziemne;.
Gtebokas¢ zabudowy 1,5m.
Zespot napowietrzago-odpowietrzajcy montowé na wbudowanym w séewodochgows
@63mm PE trojniku kotnierzowynreliwnym réwnoprzelotowym DN50. Odggaiienie
trojnika skierowa pionowo do gory. Zawor odpowietraap-napowietrzajcy na poziomie
terenu obudow@askrzynlg zeliwng @300mm.

Wezty zaworowe
Wezly zaworowe wyposg¢ w armatu¢ o pohczeniach kotnierzowych. Wypaseanie
stanowsy:
— zasuwy mgkkouszczelnione kotnierzowe,
— kréciec i ksztattki kotnierzoweeliwne,
— obudowy teleskopowe do zasuw,
— skrzynki uliczne do zasuw,
— ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych,

Przytacza domowe
Projekt budowlany pn. ,Przebudowa i rozbudowa siewidochgowej oraz stacji

uzdatniana wody w Izdebkach — zadanie2” przewisgjkonanie przebudowy przydzy do
budynkdéw lub posesji (uzgodnionych z Zaktadem Wagtpiw | Kanalizacji w Nozdrzcu do
przylaczenia w czasie opracowania dokumentacji sieci wiadowej).
Na podstawie art. 15.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2@ibiorowym zaopatrzeniu w wed
i zbiorowym odprowadzanigciekow (Dz.U. z 2015r poz. 139) ,Realizatjudowy przydczy
od sieci wodogigowej do studni wodomierzowej, pomieszczenia prdeianego do
lokalizacji wodomierza gtdwnego i wdzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajca s¢ o przybczenie nieruchontgi do sieci”. W przypadku przebudowy sieci
wodochgowej przyhcza wodocigowe wraz z wodomierzem wykonuje dostawca wody.
Odgatzienia z sieci wodoggowej naley wykona& przez wmontowanie trojnika lub
redukcji osrednicy wodocigu z odgajzieniem dla przyicza 1" (J32PE). Na odgaiieniu
nalezy zamontowa zasuw do przyhcza domowego DN 1" z obudgweleskopow L=1,3-
1,8m i skrzyng do zasuw zeliwa D120mm lub z tworzywa.
Dopuszcza si monta siodetek elektrooporowych w miejscu opaseksn{@nie robocze
w budynkach podkczonych do sieci wodagiowej rozdzielczej nie powinno przekraéZa6
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MPa. W budynkach mieszkalnych wyznaczonych do quaéhia do sieci wodogiowej
naleey montowa wodomierze JS 1,5 i reduktory stabilizeg cénienie DN20.

Odgatzienie z sieci wodoggowej do montau przyhcza wodocigowego (po zawodnieniu
I przekazaniu do aytkowania sieci wodoggowej) naley wykona za pomog epoksydowej
opaski do hawiergemontowanej na rurcgju.

Bloki oporowe
Zasadniczo wodoggi budowane z ruroggow polietylenowych w ziemi nie wymagaj

stosowania blokéw oporowych na zatamaniach trasyosiggu.

Podwierty sterowane
Pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz pod crkevodnymi wodocig naley

montowa& metod, podwiertu w rurach ochronnych.

Podwierty horyzontalne (sterowane) wykérarur PE 100RC z ptaszczem ochronnym
polipropylenowym SDR17 mineralnie wzmocnionym. Pgkananiu podwiertu do rury
ochronnej nalgy wciaggm¢ rure wodochgowa o srednicy podanej w dokumentacji. Rur
polietylenows wodocigowa wciggng¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowychywic
POM o wysokéci 25mm mocowanych do rury wodagobwej:

- co 2m dla rur od @75-180mm

- co 1,5 dla rur od @200-250mm.

Rury wodociagowe wciagane do rury ochronnej winny bygrzewane doczotowo zgrzewark
automatycza.

Uwaga

Po pozytywnej probie szczelfw i wytrzymaldci rury wodocjgowej umieszczonej
w rurze ochronnej kice rury ochronnej naty zamkmny¢ (zadeklowad).

Na projektach zagospodarowania terenu zaznaczooiokbdvodochgu umieszczone
w ziemi metod bezwykopow za pomog podwiertdw sterowanych. Te odcinki wodggu
naleey wykona& podwiertem na gbokasci min. 1,7m z rur polietylenowych PE100RC
SDR17 z ptaszczem ochronnym polipropylenowym mimgawzmocnionym o podanej
w projekciesrednicy i hczy¢ z rurami montaowymi w wykopach otwartych.

Przewody wodoggowe uyte do wbudowania w rury ochronne oraz do wykonania
wodochggu metod bezwykopow winny posiadd wbudowam (wtopiors) tasme
znacznikovy ktorg nalezy taczy¢ z taéma znacznikowo — ostrzegawgmkiadan w wykopie.

Ksztattki i armatura zeliwna osrednicach DN50-150mm
Ksztattki kotnierzowe (trojniki, kolana, kolanaogiowe N, prostki FF, kotnierze)

Cechy techniczne:

= Cisnienie nominalne PN16

= Korpus zzeliwa sferoidalnego

= Zabezpieczenie antykorozyjne (wesnz i zewmntrz) przez pokrycie zywica
epoksydow (dla wody do 40°C) w technologii fluidyzacyjnefupasé¢ warstwy min.
250cm, przyczeprsé min 12 N/mni, potwierdzone certyfikatem

= Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B80-2

= Sruby do hczenia tbem sZeiokatnym ze stali nierdzewnej A2.

Tréjniki (czworki) kotnierzowe z zasuwami
Cechy techniczne:

= ci$nienie nominalne PN16
= gladki przelot bez gniazda
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= migkkouszczelnigicy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kotutak wod
pitna

= Kkorpus i pokrywa wykonane zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/18 wg EN
14901, wewntrz | zewnytrz epoksydowany

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne] 1.4021- G243 (lub réwnowanej),
z walcowanym polerowanym gwintem

» tuleja uszczelek z maglzu o matej zawartaoi cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring

= wymienna w catym zakresieednic mosjzna naketka klina, o zawartii otowiu
ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171

= fozysko wrzeciona zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

= Sruby kczace pokrywe z korpusem wpuszczone | zabezpieczone gnrdewovy
chronica przed korozj

= kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

= zabezpieczenie antykorozyjne (weytma i zewnrytrz) poprzez pokrywaniezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigie minimallm gruba¢ warstwy
250 pm, przyczeprsé min 12 N/mmz, odporrigé na przebicie metadiskrowg 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakd i odbioru wynikagcymi ze znaku jakai RAL —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalejednostk (dolczye
certyfikat )

= przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg- D 8501-1

Zasuwy zeliwne DN50-DN150mm
Cechy techniczne:

= cisnienie nominalne PN16

= gladki przelot bez gniazda

» mickkouszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontak wod
pitng

= korpus i pokrywa wykonane zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN
1563, wewntrz i zewnytrz epoksydowany

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- G2AB3 (lub réwnowane)),
z walcowanym polerowanym gwintem

» tuleja uszczelek z maglzu 0 matej zawartai cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring

= wymienna w catym zakresieednic mosjzna nakretka klina, o zawasm otowiu

» ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171

» lozysko wrzeciona zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

= $ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone gnradewowy
chronihca przed korozj

= kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

= zabezpieczenie antykorozyjne (weitra i zewmnytrz) poprzez pokrywanieywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigje minimalna grubcg¢ warstwy
250 um, przyczeprsé min 12 N/mni, odpornéé¢ na przebicie metadiskronwg 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakd i odbioru wynikagcymi ze znaku jakei RAL —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezajejednostls ( dohczy¢
certyfikat )

= przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg-FO 8501-1
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Kotnierze do rur PE w zakresiesrednic DN50 do DN150
Cechy techniczne:

cisnienie nominalne PN16

korpus kotnierza zeliwa sferoidalnego

pierscien dociskowy zzeliwo sferoidalne

sruby z tbhem sz&iokatnym ze stali nierdzewnej A2

zabezpieczenie antykorozyjne (weytma i zewntrz) poprzez pokrywaniezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimala grubcg¢ warstwy
250 pum, przyczepré min 12 N/mm2, odporrig na przebicie metadiskrong 3000
V — potwierdzone badaniami (dozy¢ certyfikat)

zintegrowane z kotnierzem uszczelki z EPDM, nackajse do wody pitnej
zabezpieczenie przed przesunem — piegcien z mosydzu

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNEB92-2

Obudowy teleskopowe do zasuw DN50 do DN150
Cechy techniczne:

teb do klucza wykonany zliwa sferoidalnego

trzpien o petnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura docklwykonane ze stali St
37-2 ocynkowanej ogniowo

przefcie prta przez gorp pokrywe uszczelniajca obudowy zabezpieczgje przed
przedostawaniemesizanieczyszcze

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

zintegrowany mechanizm blokiayy

nasada wrzeciona wykonana zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z rowrg grubdcia $cianki na catym obwodzie

pofaczenia nasady z wrzecionem za pomezawleczki lusruby (wykonane ze stali
nierdzewnej)

zintegrowany mechanizm blokigyy

gtebokas¢ zabudowy 1,35-1,80m

Hydrant nadziemny sztywny z podwojnym zamkné¢ciem z przylaczem kotnierzowym

DN8O0

Cechy techniczne:

cisnienie robocze max. 16 bar

dwie nasady boczne typ B (75)

glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich strpokryta
fluidyzacyjniezywica epoksydow wraz z dodatkowzewretrzng powtoka proszkovy
na bazie poliestrowej — odporna na promieniowanfe U

uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowanaicygm wraz z zewetrzmg
dwusktadnikovyg powtoka poliuretanow,

stopa zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich spokryta fluidyzacyjnie
zywica epoksydow, w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigiej minimalry grubaé
warstwy 250 um, przyczepfio min 12 N/mm2, odporriié na przebicie meted
iskrowg 3000V, odporn& na uderzenie prac5 Nm — péwiadczone badaniami
potwierdzonymi przez niezalea jednostlk (dofgczyc certyfikat)

trzpien ze stali nierdzewnej

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownamed z walcowanym gwintem
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grzybek zamykapy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty catkowicemvpoka
elastomerow,

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

odwodnienie dziatapce tylko przy petnym zamkneciu hydrantu, ilosé¢ wody
pozostatej ,.zero”,

mozliwos¢ bezpdredniego podhczenia rury PE do odwodnienia hydrantu
dodatkowe zamkncie w postaci kuli z tworzywa, (wewtrzna budowa komérkowa),
krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

mozliwosé¢ obrotu o 360° na pgézeniu ruchomego kotnierza stopy hydrantu
samoczynne odwodnienie z ogliem cknienia wody

zabezpieczone przedsnieniowym wyptywem wody z odwodnienia
bezproblemowa wymiana wszystkich ¢f@ wewregtrznych bez konieczroi
odkopywania hydrantu

zawor napowietrzagy zabudowany w gtowicy hydrantu

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rowngneg z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona za pomarszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich
stron w materiale odpornym na korezj

gtebokas¢ zabudowy 1,5m

Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresigrednic DN40-DN150
Cechy techniczne:

cisnienie nominalne PN16

korpus wykonany zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

odefcia gwintowane (w zalmosci odsrednicy)w zakresie 1/2” - 2”

pofaczenie korpusu dolnego z gérnym za pognérub

zabezpieczenie antykorozyjne (weygta i zewnytrz) poprzez pokrywaniezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigje minimalna grubcg¢ warstwy
250 um, przyczeprsé6 min 12 N/mni, odporné¢ na przebicie metad iskrowa
3000V, odporn& na uderzenie prac 5 Nm — pdwiadczone badaniami
potwierdzonymi przez niezaleg jednostk (dolaczy¢ certyfikat) sruby, naketki i
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonegorakta z wod pitng

Zasuwy do przykczy domowych w zakresidrednic DN 1" - DN 1Y/2" wykonane z zywic
Cechy techniczne:

cisnienie nominalne PN16

gtadki przelot bez gniazda

mickkouszczelnigjcy klin wykonany z moadzu - Ms 58 (lub rownowane), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z gyaitha

korpus i pokrywa wykonanezwicy POM

zasuwy do wyboru:

z obustronnym ztzem I1SO dla rur PE

kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2"/1%2",taezka do rur PE: 925, 32, 40,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (ddvnowane) z walcowanym
gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewretrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna

przylaczesrubowe do obudowy
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Obudowy teleskopowe do zasuw DN25 do DN150.
Cechy techniczne:

» {eb do klucza wykonany zliwa sferoidalnego

= trzpien o peilnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura dockl wykonane ze stali
St 37-2 ocynkowanej ogniowo

» przepcie prta przez gorp pokrywe uszczelniajca obudowy zabezpieczgie przed
przedostawanieme¢sizanieczyszcze

= rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE

= pasada wrzeciona wykonana zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z rowmg grubdacia scianki na catym obwodzie

= polgczenie zasuwy z obudawteleskopow za pomog przylczenia srubowego
znajdupcego s¢ na rurze ochronnej obudowy

= gkbokas¢ zabudowy 1,3-1,8 m

Skrzynki uliczne do zasuw zeliwne:
Cechy techniczne:

= korpus zzeliw szarego,

= zabezpieczenia antykorozyjne — powtoka bitumiczna
= wymiany pokryw i wysoké¢ korpusu

— dla zasuw przyiczy domowych @120nn, H=250mm

— dla zasuw sieciowych @190nn, H=270mm

Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych
Cechy techniczne:
= materiat PE

= wymiar:
— dla zasuw przyczy domowych D=340mm x 340mm
— dla zasuw sieciowych D=340mm x 340mm

Transport i sktadowanie materiatdbw na budowie
Rury PE cérednicy do 75mm zwijanesv kregi nawijane na &bny.

Rury PE o$rednicy 90mm i 110mm dostarczongw odcinkach prostych lub nawijane na
bebny.

Rury PE osrednicach 125-250mm dostarczarevs odcinkach prostych o diugag 12m,
pakowane w wijzki. Ksztattki PE wykonywane przez producenta ruwstdrczone $
w wigzkach lub na sztuki na zamowienie wykonawcy roluatdwlano - montzowych.
Transport rur musi giodbywa& samochodem ditycowym skrzyniowym z rowai ptasky
podiogs. Do podnoszenia palet rur ¢fméw stosowa liny i zawiesia z wiokien sztucznych
lub naturalnych. Stosowanie metalowych lin, zawitgicuchéw i hakdw do podnoszenia rur
polietylenowych jest zabronione.

Rury sktadowa na powierzchni ptaskiej do wysada 1,5m (najlepiej jedna paleta).

Bebny z nawingtymi rurami polietylenowymi sktadowan pozycji pionowej na stojakach.
Czas sktadowania rur polietylenowych pod zadasmenievynosi max 1 rok od daty
produkcji. Do wykonania sieci wodagjowej naley uzy¢ rur i ksztattek polietylenowych do
wody pitnej PE100-RC.

Sie¢ wodochgowa z rur i ksztalttek PE 100RC nalauktada& bezpdrednio na wyrownanym
dnie wykopu bez podsypki i obsypki piaskowej. Tregatrurocagéw oceniania jest na 100
lat. Rury PE 100RC nmmma stosowado podwiertow sterowanych (horyzontalnych).
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Uzbrojenie na sieci wodaggowej tj. zasuwy, zespoty zasuwowo-hydrantowe, edewzniki
naleey montow& w uprzednio wyznaczonych miejscach w poszerzongn9,@dm wykopie
I ,odeskowanym”.

Montaz wodochgu z rur polietylenowych zgrzewanych doczotowo
Montaz wodocagu o wymaganej srednicy wzdid wykonanego wykopu

waskoprzestrzennego polega na zghoiu rur na podporach drewnianychaczeniu rur
doczotowo nad wykopem przyzyciu zgrzewarki pracgpe] w uktadzie automatycznym
I opuszczeniu rur do wykopu za pomo@m i lin niemetalowych. W miejscu moria
uzbrojenia rurogg nalery przecig.

Montaz wodochgu z rur polietylenowych zwijanych w kregi
Montaz rur polietylenowych zwijanych w kgi na kgbnach wymaga zachowania

szczegolnej ostimosci. Rury dizag do samoczynnego ,prostowania’sco maze prowadz
do zagrgeniazycia. Ponadto rura nawgta na lgben ulega owalizacji. Przy mouatanaley
stosowa prosciarki przywracajce kotowy przekrdj rury. Dogtzenia rur nawijanych na
bebny naley stosowéa metod zgrzewania elektrooporowego. Przed wykonaniem roayan
zgrzewania naley usur¢ z rury w miejscu zgrzewania ptaszcz polipropylegorgodnie
Z instrukcy producenta.

6. Oznakowanie trasy wykonanego wodoggu

Na sieci wodocigowej naley umiesci¢ stupki oznacznikowezelbetowe o wym.
0,10x0,08%x2,10m zakotwione w ziemi 1,2m malowaneyany farty olejrg w kolorze
niebieskim.

Stupki oznacznikowe natg umiesci¢ przy zasuwach, odpowietrznikach, hydrantach oeaz n
przegciach wodocigu przez przeszkody terenowe tj. drogi publicziekiavodne.
Na stupkach oznacznikowych przy zasuwach i odpomiéiach mocowa tabliczki

orientacyjne wg. PN-86/B-09700 koloru niebieskiegopisemsérednicy zasuwy. Kacowki
drutu, t&my oznacznikowej montowanej nad rurggem wyprowadzi do obudowy
hydrantu, skrzynkieliwnej, zasuwy itp.

7. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania przebudowanego wodggu z istniegcym uzbrojeniem podziemnyny s
bezkolizyjne. Nie planuje siprzebudowy istnigge]j infrastruktury podziemnej. Zachodzi
jednak konieczni& zabezpieczenia istnigiego uzbrojenia na czas budowy. W miejscu
skrzyzowania projektowanej sieci wodagowej z istniegjcym uzbrojeniem, wykopy natg
wykonywa recznie. Zasyp& wykopow pod istnigicym uzbrojeniem wykortargcznie ze
starannym zaggzczeniem, aby uniki pézniejszego osiadania. Istraep przepusty drogowe
zaniwelowd. Istniepce cokoty ogrodae zabezpieczy przez podstemplowanie konstrukcj
drewnian.

Mapy do celéw projektowych magnie odzwierciedla doktadnego usytuowania
wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego. W trakeikonywania robot nalg liczy¢ sie
Z natrafieniem na sieci niezinwentaryzowane, ktadedatkowo mog kolidowa
Z projektowan siecih wodochgows.

Skrzyzowania z gazocigami
Sie¢ wodochgowa krzyuje sk z istniepcymi gazocigami, w miejscach ktére
zaznaczono i opisano weszi graficznej projektu (na planszach oznaczenia-GO8).
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W miejscach skrzyowania z istnigjcymi gazocigami prace ziemne prowadaecznie.
Szczegllp uwag naley zwrac& na skrzyowaniach z siegi gazows (PN-91/M-34501)
stosujc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeagodnie z PN/E-05125, PN/E-
05100. Ruroag uktad#& pod gazocigiem w odlegtéci pionowe] min. 0,2m od skrajnych
rurociggéw. Kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°. Sievodocggowa na skrzyowaniach
Z istniegpcymi gazocigami nie wymaga dodatkowych zabezpigczBohczenia odcinkow
wodocigowych lokalizowa min. 2,0m od miejsca skrzgwania.

Roboty ziemne

W  rejonie  skrzyowan  wodochgOw z  istniegcymi  gazocigami  oraz
w bezpdrednim gsiedztwie gazoggow wykopy naley wykonywa wytacznie ecznie, pod
nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazwbd®y ziemne w bezpcednim
sgsiedztwie gazoggu powinny by wykonane zgodnie z wymogami okienymi w § 144
I w 8 145 Rozpormdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02030roku — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot buvdaych (Dz. U. Nr
47/2003 — poz. 401). Rozpacre tych robot mge nasipic w obecnéci przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu, ktorego nzae o tym powiadomi z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznyni

Skrzyzowanie z istnigicymi kablami telekomunikacyjnymi nafg zachowa
normatywne odlegkei zgodnie z obowazujacym Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U. nr 219 z 2005r poz. 1864 oraz nermaktadovg ZN-15/0OPL-004.

Zabezpiecz§y doziemmn siet telekomunikacyja rurami ochronnymi zbleniowymi
(odlegta¢ podstawowa w zhteniu nie mniejsza ni 1,0m, w miejscu skrzpwania nie
mniejsza nt 0,25m). Zabezpieczenie wykan@rzez nateenie na kablach rur ochronnych
dwudzielnych typu Arota A110PS é&ednicach g110mm i diuga min 2,0m. Kable
telekomunikacyjne naky zabezpieczyrurami ochronnymi koloru niebieskiego.

W miejscach skrzxowan i zblizen z urzdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadz¢ r¢cznie z zachowaniem szczegOlnej ostaci zgodnie z obowgizujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod zwadm  wi&cicielskim
przedstawiciela. W przypadku braku #iwosci zachowania normatywnych odlegto od
istniejgcych uradzen telekomunikacyjnych naky wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zargdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klientdnakowie.

Przed planowanym rozpogdem robot nalgy wystpi¢c z wnioskiem o realizagj
nadzoru wiécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze.

Miejsca skrzyowan przed zakryciem naty zgtost do odbioru i odebrkaprotokotem
koncowym przez przedstawiciela Orange Polska S.Aer@tS.C. (odpowiednio).
Skrzyzowanie z kanalizagjteletechniczg nie wymaga dodatkowych zabezpietze

Zabezpieczenia skrzyowan z istniejacymi kablami energetycznymi NN nalezy
wykona zgodnie z normpN SEP-EQ004, stosig na kadym kablu NN rug ochrona A 110
PS o dtugéci min. 2,0 m (kada). Roboty prowadzizgodnie z obowgzujagcymi przepisami
BHP oraz z Rozposgzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008u -rozdz. 6, 8§ 55
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonane zabezpieczenia podlegapdbiorowi przez przedstawiciela Posterunku
Energetycznego.
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Skrzyzowania i zblizenia z istniepcymi napowietrznymi liniami energetycznymi
NN, SN i WN nalery wykona zachowujc minimalne odlegkri od fundamentéw stupow
Wynoszce:
« dla linii energetycznych NN 1,5 m
« dla linii energetycznych SN 2,5 m
« dla linii energetycznych WN 110 kV 10,0 m.
Roboty prowadz zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP oraz z Rozpedzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku zda. 6, 8 55 (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Prace prowadzone w odlegébach mniejszych ai
* 3,0 m od rzutu przewodow czynnych napowietrzriyghenergetycznych NN
* 10,0 m od rzutu przewodow czynnych napowietrzriyghenergetycznych SN
* 15,0 m od rzutu przewodow czynnych napowietrzriyghenergetycznych WN 110 kV

Skrzyzowania z drenami melioracyjnymi
Napotkane, a uszkodzone rury drenarskie podczasonyykania wykopu nals/

doktadnie oznakowia a wyloty oczycic. Po zmontowaniu kanalizacji g drenarski
bezwzgédnie naley przywroct do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika $potk
Wodnej. Rury drenarskigg50mm i ¢75mm uktadéd w korytkach tréjlgtnych z desek
gr. 32mm w poszerzonym wykopie o 0,50m w obydwuua&ach cigu drenarskiego. Rury
drenarskigg00mm ig150mm uktadéw korytkach prostodnych jw.

Skrzyzowania z istniepca kanalizacja deszczow, sanitarna i sieca wodociagowa.
Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaglodatkowych zabezpieazePrace

w poblizu skrzyowan nalery prowadzé recznie pod nadzorem dysponenta sieci. Lokalizacja
kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodaraa Terenu.

8. Przekroczenia drog powiatowych.
W miejscu projektowanych prz€j siech wodochgows przez koron drogi
0 nawierzchni bitumicznej catd robot wykonana zostanie bez naruszania koronyidrog

Przekroczenia drég powiatowych
Miejsca przekroczenia

» Przekroczenie drogi powiatowej Nr 2036R Brzozow -ar®/ w km 11+074
w miejscowdci lzdebki projektowanym wodoggiem @140mm PE w rurze ochronnej
2200mm PE metad podwiertu horyzontalnego, wykonane zostanie natckz gruntowej
nr 6356 stanowcej wkasné¢ powiatu brzozowskiego, a zadry trwatym jest Zarzd
Drog Powiatowych w Brzozowie, nr jednostki rejesiep G17 obgb ewidencyjny Nr
0003 Izdebki, jednostka ewidencyjna 180206 2, Noexclr

= Przekroczenie drogi powiatowej Nr 2036R Brzozow -a/ w km 11+442
w miejscowdci Izdebki projektowanym wodoggiem @110 mm PE w rurze ochronnej
2 200 mm PE metgdpodwiertu horyzontalnego wykonane zostanie natdzigruntowej
nr 4396/1 stanowcej wlasné¢ powiatu brzozowskiego, a zadry trwatym jest Zarzd
Drog Powiatowych w Brzozowie, nr jednostki rejestep G17 obgb ewidencyjny Nr
0003 Izdebki, jednostka ewidencyjna 180206 2, Nozdr

» Przekroczenie drogi powiatowej Nr 2036R Brzozow -ard/ w km 11+578
w miejscowdci lzdebki projektowanym wodoggiem @110mm PE w rurze ochronnej
2200mm PE metad podwiertu horyzontalnego wykonane zostanie natdzigruntowej
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nr 6630 stanowgcej wiasné¢ powiatu brzozowskiego, a zadcy trwatym jest Zarzd
Dr6ég Powiatowych w Brzozowie, nr jednostki rejestep G17 obeb ewidencyjny Nr
0003 Izdebki, jednostka ewidencyjna 180206 2, Noexclr

» Przekroczenie drogi powiatowej Nr 2061R Izdebkitudtho w km 0+062 w miejscovsoi
Izdebki projektowanym wodoggiem @140mm PE w rurze ochronnej g200mm PE
metody podwiertu horyzontalnego wykonane zostanie natcgi gruntowej nr 6620
stanowjcej wlasné¢ powiatu brzozowskiego, a zadrs trwatym jest Zargd Drog
Powiatowych w Brzozowie, nr jednostki rejestrowe] ZGobeb ewidencyjny Nr 0003
Izdebki, jednostka ewidencyjna 180206 2, Nozdrzec,

» Przekroczenie drogi powiatowej Nr 1936R Baryczdelaki w km 7+645 w miejscowioi
Izdebki projektowanym wodoggiem @110mm PE w rurze ochronnej g200mm PE
metody podwiertu horyzontalnego wykonane zostanie natcei gruntowej nr 1410
stanowicej wlasné¢ powiatu brzozowskiego, a zadca trwatym jest Zargd Drog
Powiatowych w Brzozowie, nr jednostki rejestrowe] iGobeb ewidencyjny Nr 0003
Izdebki, jednostka ewidencyjna 180206 2, Nozdrzec,

» Przekroczenie drogi powiatowej Nr 1936R Baryczdelaki w km 9+779 w miejscowoi
Izdebki projektowanym wodoggiem @140mm PE w rurze ochronnej g250mm PE
metody podwiertu horyzontalnego wykonane zostanie natdzigruntowej nr 4396/2
stanowijcej wlasné¢ powiatu brzozowskiego, a zadca trwatym jest Zargd Drog
Powiatowych w Brzozowie, nr jednostki rejestrowel lGobeb ewidencyjny Nr 0003
Izdebki, jednostka ewidencyjna 180206_2, Nozdrzec.

Podwierty pod drogami wojewddzkimi i powiatowymi kgna rurami
polietylenowymi SDR 11 lub SDR17 PE100 RC (ditgbsrednica rurocigu ochronnego jak
| przesytowego wykon@azgodnie z cgscig graficzry opracowania).

Podwierty rurami ochronnymi polietylenowy wykdna zastosowaniem ptuczek
wiertniczych samoutwardzalnych np. Drill-mix, ktésypetniap pust przestrzé wokot rury.
Dzigki zastosowaniu ptuczki samoutwardzalnej unika gioblemow m.in. z osiadaniem
gruntu lub przegkaniem wody.

Po wykonaniu podwiertéw rurami ochronnymi, dovejctrza naley wciggma¢ rury
przewodowe wodoggowe PE SDR17 PE100. Wykopy kontrolne nglelokalizow& poza
pasem drogowym w odlegic min. 1,0m. 3bokas¢ posadowienia sieci wodagjowej
w miejscu przekroczenia drogi powiatowej pod namébng drogi przekracza 1,50m i 1,20m
pod dnem rowu przydémego od powierzchni terenu do wierzchu rury ochepndzigki
wykonaniu przekroczedrég metod podwiertu nie jest konieczne vggizanie drogi z ruchu.

Roboty prowadzone w terenie pasa drogowego wymagajipowiedniego
oznakowania i zabezpieczenia, a wykonywane pozanpas 0 ile maja wplyw na
bezpieczéstwo lub porzdek w ruchu na drodze. Prawidlowe oraz starannezgabczenie
prowadzonych robét ma zasadniczy wptyw na bezpieste® | sprawne prowadzenie ruchu.

Na czas realizacji inwestycji rejon wykonywaniagrealery oznakowa:

W odlegtaci ok. 100m od miejsca wykonywania przekroczenigdnoalezy na czas
prowadzenia robot zansiec:

— znak: B-33 ,ograniczenie gkosci”.

— znak ostrzegawczy: A-14 ,roboty na drodze”,

Uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot znakigdzenia bezpiechstwa ruchu
powinny by dobrze widoczne zaréwno w daig@k i w nocy. Zapory drogowe powinny niie
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lica wykonane z folii odblaskowej w postaci biatyictzerwonych paséw na przemian i mog
by¢ wyposaone w elementy odblaskowe lub lampy ostrzegawczaeakiZi urzdzenia
bezpieczéstwa ruchu naley ustawé w miejscach gdziedaa dobrze widoczne oraz same nie
beda ograniczaly widoczriwi. Znaki i urzdzenia bezpiecistwa ruchu umieszczone
w zwigzku z robotami powinny kiy po zakdéczeniu robot usupnie catkowicie z pasa
drogowego. Osoby wykomge czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny by
ubrane w odzie ostrzegawcz z elementami odblaskowymi. Pojazdy oraz sprz
specjalistyczny pracggy na drodze winien posiaglaprawnie dziatage lampy btyskowe.

Po zakaczeniu robot zwjzanych z podwiertem drogi i wprowadzeniem rury
wodochgowej zdj¢ tymczasowe oznakowanie.

Catas¢ rob6t w obebie pasa drogowego drég wyk@nazgodnie z decyzjami
lokalizacyjnymi wydanymi przez zagdcg drogi.

Wykonane podwierty podlegapdbiorowi przez zagdce drogi. Przed rozpogeiem
robét budowlanych w pasie drogi nafewystpi¢ do zarzdcy drogi o wydanie decyzji
administracyjnej na zegie pasa drogowego.

9. Przekroczenia drog lokalnych

Przekroczenie drog gminnych o nawierzchni bituméanykona& metod, podwiertu
horyzontalnego. Roboty podwiertowe prowadanalogicznie jak pod drogami powiatowymi.
Dilugaosci i érednice rur przewiertowych opisano na rysunkachjefto zagospodarowania
terenu.
Przekroczenia pozostatych drog lokalnych wykomeetod, przekopu.

10. Skrzyzowania z ciekami wodnymi
Na trasie planowanej budowy sieci wodmmuwe] nie wysipuje — skrzyowanie
wodochgu z ciekami wodnymi.

10.1. Prowadzenie rurocagu wodochgowego przez wody pityace potoku Magierka
w km 14+493 w miejscowsci lzdebki.

Przekroczenie wod ptyeych potoku Magierka w km 14+493 (dziatka gruntomvarO
w miejscowdci lzdebki) rug wodochgowa g140mm PE naky wykona w rurze ochronnej
2250x14,8mm PE RC SDR17 o dtggn45,0m (w tym w korycie potoku 10,90m). Podwiert
wykonany zostanie w odlegic 10,0m od korony skarp potoku.

Przekroczenie wykonanec¢dzie metod podwiertu horyzontalnego na ¢bbkasci
minimum 1,5m licac od gornej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszania
struktury koryta potoku. Po wykonaniu podwiertugrochronn i wprowadzeniu do niej rury
wodocihgowej wolrg przestrzé pomkdzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowa
I wypetni¢ pianky poliuretanow.

10.2. Prowadzenie rurocagu wodochgowego przez wody pityace potoku Magierka
w km 15+179 w miejscowsci Izdebki (rys.2).
Przekroczenie woéd piyeych potoku Magierka w km 15+179 (dziatka gruntowa

nr 70 w miejscowgci lzdebki) rup wodocagowa @40mm PE naly wykona& w rurze

35



ochronnej g90x5,4mm PE RC SDR17 o digy®2,0m (w tym w korycie potoku 8,20m).
Podwiert wykonany zostanie w odleggn13,20m od korony prawej skarpy potoku.
Przekroczenie wykonanesdizie metod podwiertu horyzontalnego naebbkasci minimum
1,5m liczc od gornej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszanigksiry koryta
potoku. Po wykonaniu podwiertu guochronn i wprowadzeniu do niej rury wodagowe]
wolng przestrzé pomidzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowawypeinic pianky

poliuretanovy.

10.3. Prowadzenie rurocagu wodochgowego przez wody ptyace potoku Magierka
w km 16+570 w miejscowsxi Izdebki.
Przekroczenie wod ptyeych potoku Magierka w km 16+570 (dziatka gruntomvarO

w miejscowdci lzdebki) rug wodochgowa 8140mm PE naky wykona& w rurze ochronnej
2250x14,8mm PE RC SDR17 o didgn26,0m (w tym w korycie potoku 9,20m). Podwiert
wykonany zostanie w odledgici min.10,0m od korony skarp potoku.
Przekroczenie wykonanesdizie metod podwiertu horyzontalnego naebbkasci minimum
1,5m licac od gornej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszanigksitry koryta
potoku. Po wykonaniu podwiertu guochronn i wprowadzeniu do niej rury wodagowe]
wolng przestrzé pomkdzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowawypeinic pianky

poliuretanovy.

10.4. Prowadzenie rurociagu wodochgowego przez wody ptyace potoku bez nazwy
(dz. 6289) w km 0+090 w miejscovkoi Izdebki.
Przekroczenie wéd ptyeych potoku bez nazwy w km 0+090 (dziatka gruntow&289

w miejscowdci lzdebki) rug wodochgowa 8140mm PE naky wykona& w rurze ochronnej
2250x14,8mm PE RC SDR17 o dtdgn34,0m (w tym w korycie potoku 11,35m). Podwiert
wykonany zostanie w odledgici 10,0m od korony skarp potoku.
Przekroczenie wykonanesdizie metod podwiertu horyzontalnego naebbkasci minimum
1,5m licac od gornej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszanigkstry koryta
potoku. Po wykonaniu podwiertu guochronn i wprowadzeniu do niej rury wodagowe]
wolng przestrzé pomkdzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowawypeinic pianky

poliuretanovy.

10.5. Prowadzenie rurociagu wodochgowego przez wody ptyace potoku bez nazwy
(dz. 6359) w km 0+094 w miejscovgoi Izdebki.
Przekroczenie wéd ptyeych potoku bez nazwy w km 0+094 (dziatka gruntow&359
w miejscowdci lzdebki) rug wodochgowsg g50mm PE naly wykon& w rurze ochronnej
2110x6,6mm PE RC SDR17 o dhigp6,0m (w tym w korycie potoku 1,9m). Podwiert

wykonany zostanie w odledia 2,5m od korony prawej skarpy potoku.
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Przekroczenie wykonanesdizie metod podwiertu horyzontalnego naegbbkasci minimum
1,5m licac od gornej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszanigksitry koryta
potoku.

Po wykonaniu podwiertu rgrochronm i wprowadzeniu do niej rury wodagjowej wolry
przestrzé pomkdzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowa wypetnic pianky

poliuretanovy.

10.6. Prowadzenie rurociagu wodochgowego przez wody ptyace potoku bez nazwy
(dz. 6359) w km 0+190 w miejscovgoi Izdebki.

Przekroczenie wod pitwoych potoku bez nazwy w km 0+190 (dziatka gruntowa
nr 6359 w miejscowiei Izdebki) rug wodochgowg 2110mm PE naky wykona w rurze
ochronnej g200x11,9mm PE RC SDR17 o dkeg34,0m (w tym w korycie potoku 3,9m).
Podwiert wykonany zostanie w odleggomin. 10m od korony skarp potoku.

Przekroczenie wykonanesdizie metod podwiertu horyzontalnego naegbbkasci minimum
1,5 m licac od gérnej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszanigksiry koryta
potoku. Po wykonaniu podwiertu guochronm i wprowadzeniu do niej rury wodagowej
wolng przestrzé pomidzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowawypeinic pianky

poliuretanovy.

10.7. Prowadzenie rurociagu wodochgowego przez wody ptyace potoku bez nazwy
(dz. 3205) w km 0+092 w miejscovoi Izdebki.

Przekroczenie wéd phaeych potoku bez nazwy w km 0+092 (dziatka gruntowa
nr 3205 w miejscowkei Izdebki) rug wodochgowa @140mm PE naky wykona w rurze
ochronnej 8250x14,8mm PE RC SDR17 o déeg@6,0m (w tym w korycie potoku 5,2m).
Podwiert wykonany zostanie w odleggomin. 10m od korony skarp potoku.

Przekroczenie wykonanesdizie metod podwiertu horyzontalnego naebbkasci minimum
1,5m licac od gornej krawdzi rury ochronnej do dna potoku bez naruszanigksitry koryta
potoku. Po wykonaniu podwiertu guochronn i wprowadzeniu do niej rury wodagowe]
wolng przestrzé pomkdzy rurami na kacach rury ochronnej zadeklowawypeinic pianky

poliuretanovy.

11. Odbiory kolizji z istniejacym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym
wykonane skrzzxowania z kablami telefonicznymi podlegajdbiorowi przez przedstawiciela
Telekomunikacja Orange Polska,

wykonane skrzyowania z kablami swiattowodowymi podlegaj odbiorowi przez
przedstawiciela INTERQ S.C.,

wykonane skrzyowania z kablami elektrycznymi podlegajdbiorowi przez przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Energii Sanok,
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wykonane skrzgpowania z rowami melioracyjnymi podlegagprawdzeniu i odbiorowi przez
Przedstawiciela Spétki Wodnej,
napotkane i naprawione agi drenarskie podlegaj sprawdzeniu i odbiorowi przez
Przedstawiciela Spétki Wodnej,
wykonane skrzgpowania wodocigu z istniegcymi gazocagami przed zasypaniem podlegaj
sprawdzeniu i odbiorowi przez przedstawiciela RejBystrybucji Gazu,
wykonane skrzzowania wodoggu z istniegca kanalizacy przed zasypaniem podlegaj
sprawdzeniu i odbiorowi przez przedstawiciela ZduwlaWodocygow 1 Kanalizaciji
w Nozdrzcu,

Na okolicznd¢ pozytywnych odbiorow skrzpwan i zabezpieczekolizji wykonawca,
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel \ét#ciela uradzen sporadza protokét ze stosownym
wpisem do Dziennika Budowy.

12. Odbior sieci wodocigowej z hydrantami p.paz.
Sie¢ wodocggowa z hydrantami podlega sprawdzenignien na hydrantach przez
stuzby ochrony przeciwp@rowej Pastwowej Powiatowej Komendy SinaPazarnej.

13. Préby szczelngxi.

Hydrauliczne préby szczeldo utozonego przewodu wodagiowego przeprowadZi
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997. Zalegassbsowa nornt europejsk
EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prébzedncci rurocagéw PCV i PE.
Szczelné¢ przewodu powinna gwarantowatrzymanie dnienia prébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicZDBpienie probne powinno wyndasi,5
cisnienia roboczego, nie mnieja® MPa.

Odcinkowe préby szczeldo wodochgu przeprowadzio diugaci od 500 do 1000m
na cknienie 9 MPa w aigu 0,5 godz. Na 24 godz. przed pp&zczelnéci i wytrzymataci
wodochg napetnt wodg z wodocagu. Na okolicznét prob szczelnixi sporadzi¢ protokot
w obecndci przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

14. Dezynfekcja i ptukanie przewodu.

Po zakaczeniu budowy i pozytywnych probach szczébionalery przeptuka
wykonary sieZ wodochgowg czyst wodg, a nasipnie poddé ja dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza szygnag} z dezynfekcji przewodow, feli wyniki bada
bakteriologicznych wyka, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r.. (Dz. U2@7r poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spmia przez ludzi.

15. Inwentaryzacja.

Zmontowana sie wodociggowa wraz z armatari urzagdzeniami oraz zalmne rury
ochronne podlegajgeodezyjnej inwentaryzacji. (ustawa z dnia 17.9891Prawo geodezyjne
| kartograficzne Dz.U z 2017r. poz. 2101, z 20180z. 650, 1669).

Geodeta sprawagy nadzor geodezyjny nad przegigricciem wykona inwentaryzagj
geodezyjn wybudowanego wodoggju oraz wybudowanych na wodegu obiektow.

16. Odbidr robot.

Po zakaczeniu montau przewodow wodoggowych, sprawdzeniu ich szczedog a take
oznakowaniu trasy, stavodochgowy nalezy podda& komisyjnemu odbiorowi.
Do odbioru naley przygotowé:
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— protokoty préb szczeldoi,

— analiz wody z kaxcéwek sieci wodoggowej

— projekt techniczny z domiarami lub naniesionymianami trasy,

— inwentaryzagj geodezyjn z klauzul osrodka dokumentacji geodezyjnej,

— cdwiadczenie gwarancyjne wykonanych robot,

Podczas odbioru nate sprawdzt réwniez przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Projektant:

inz. Jozef Bora

spec. instalacyjnoinzynieryjna
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1.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego.

Zakresem opracowania @b) przebudow i rozbudow sieci wodocigowej
rozdzielczej wraz z przygkzami we wsi Izdebki. Do przebudowanej sieci woglgoiwve]
podiczone kda budynki mieszkalne oraz budynkizygeczndci publicznej. Catkowita
dlugaé¢ przebudowanego wodagu wynosi ok. 8200,0m. Na sieci wodggowe]
zaprojektowano wybudowanie 26 hydrantéw do gaszemsarow.

Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Realizacg zamierzenia budowlanego nayerozpoczaé¢ od wytyczenia obiektow przez
uprawnionego geodget Po wytyczeniu obiektow nalg urzadzic na placu budowy
zaplecze budowlane, na ktorym nglezgromadzi materiat wg specyfikacji przedmiaru
kosztorysowego oraz nieainy sprzt tj.:

— koparle podsebiermy o pojemnéci tyzki 0,25 ms3 ,

— wibromitot,

— samochody skrzyniowe dostawcze,

— ubijaki mechaniczne ggnione gcznie,

— zgrzewark do rur PE,

— pompy spalinowe do pompowania wody gruntowej,

— agregaty pdotworczy,

— ciagnik z kultywatorem,

Na czas wykonywania roboét zyzianych z wykonywaniem podwiertow pod drogami
I ciekami wodnymi nalgy zgromadzi niezlgdny sprzt tj.:

— zuraw samochodowy 5 +6 ton,
— maszyna do wiergéehoryzontalnych,
— spawarka, waigarka mechaniczna

Po zgromadzeniu kompletu materiatu i gjpwzmazna rozpoczé budowe, a roboty
realizowa w kolejnaci:

Dla inwestycji liniowych roboty realizowaw kolejnaci:

1) wykona wykopy dla rurocigdéw do rzdnych okrélonych w projekcie budowlanym,

2) na ubitym podtau uktad& rurociagi polaczone przez zgrzewanie, réwnogzie montugc
rury ochronne,

3) po probach szczelda i odbiorach zmontowanych rurggow wykona obsypki, wykona
umieszczenie ta znacznikowych, wykopy zasypa zagsci¢, a teren przywrédéi do
stanu pierwotnego.

4) przekroczenie ciekébw wodnych oraz drég wykomaetod, podwiertu horyzontalnego w
tym celu:

— ustaw¢ maszyrg do wiercé horyzontalnych,

— w miejscu zakfaczenia planowanego podwiertu wykénaykop kontrolny,

— wykon& podwiert pilotaowy i wciggna¢ do podwiertu rug ochronn,

— wiozy¢ do rury podwiertowej (ochronnej) rury przewodovwsabezpieczykoncowki,
— sprawdzt szczelné¢ zainstalowanych ruroggow,

— zasypa komory i przywroat teren do stanu pierwotnego,
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniegce zagospodarowanie terenu dziatek weblar planowanych robot stanayi

— sig€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
— sig telekomunikacyjna,
— sie swiattowodowa,
— si& energetyczna,
— sig gazowa,
— sig¢ wodochggowa zagrodowa,

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktbraoga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsecia wyznaczy stret

niebezpieczy pracy koparek i #ivigu. Szczegolp uwag zwrdcic na stre§ niebezpieczsp
przy wykonywaniu podwiertow.
Podczas wykonywania prac ziemnych i mantaych w poblky istniegcych kabli
energetycznych, wodagdéw i linii energetycznych napowietrznych nale zachowa
szczegoblne warunki bezpiegstwa. Roboty ziemne w pobli skrzyowan z istniejcym
uzbrojeniem naley wykon& recznie.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysdpienia.

Podczas wykonywania wykopow liniowych &@ianach pionowych ni@ wysgpic
obsungcie st ziemi do wykopu i zasypanie przebywajch na dnie wykopu pracownikéw.
Opuszczenie rur do wykopu wykaha poziomu terenu. W czasie prac koparki wpysje
duze zagréenia w zasigu obrotu ramienia Bki koparki, z tych powodoéw podczas
wykonywania wykopow przebywanie pracownika w pablityzki jest zabronione. Prace
winni wykonywa tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Na trasie wykonywanych wykopow wyglja linie elektryczne o naptiu znamionowym do
1 kV. Prace koparki przy liniach elektrycznych niadanych i podziemnych prowadzpo
sprawdzeniu czy odlegté wysiggnika koparki do skrajnych przewodow przekraczar,0
Zabronione jest wykonywanie wykopow w pabli kabli energetycznych kopark
w odlegtaci mniejszej nt 1,0 m.

Roboty ziemne na odlegdomin. 2,0 m w g& i dét od istniejcego gazoagu bezwzgidnie
wykon& recznie.

Wskazanie sposob uprowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecych.

Operatorzy obstugegy koparki, spychacz itp. stz musz posiadd wymagane
kwalifikacje.
Kierownik budowy przed przygbieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobhaamy
opracowé Plan BIOZ na postawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401). Instrukcja winna uwedhia¢ informacje o zagreeniach wymienionych
w pkt. 4.
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Przed przysipieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresabo6t szczegllnie
niebezpiecznych natg przeprowadi instrukta pracownikéw o mgiwosci wysfpienia
zagraen dla zdrowia. Przypomnienie instruktawykonywa& codziennie przed rozpogaem
robét, & do zakaczenia prac przy wykonywaniu tych robét niebezpigch.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagzenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykep zasggu pracy koparki
oznakow@& za pomog tasmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych. Przy adic
w miejscach przé¢ wykona pomost z barierkami drewnianymi.

Maszyny podlegare dozorowi technicznemu mpdy¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jeeli wystawiono na nie dokumenty uprawniag do ich eksploatacji.

Kazda maszyna podlegga i niepodlegaca dozorowi technicznemu musidwyposaona
w instrukcg obstugi, z ktég kierownik budowy zapoznaje pracownikéw.

Osoby pracujce w wykopach winny mie zapewnion szybly drog ewakuacyjn na
wypadek zalania wykopow.

Zaplecze wykonawcy natg wyposay¢ w system 4cznaci i system alarmowania os6b
I pogotowia ratunkowego.

Projektant:
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