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REGIONALNY DYREKTOR:: ... Rizgsz6w, dnia 28 czerwoa 2019 1
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE

Al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow
WO00S.420.1.2.2019.PW.14

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajac na podstawie:
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.);

-art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, art. 84, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nozdrzec, z dnia 21 lutego 2019 r., znak: IKSR.6220.1.2019,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn.. ,Budowa studni gigbinowej zastepczej S2' dla wodociagu wiejskiego
w lzdebkach”, gm. Nozdrzec, na dzialce nr ewid. 6072/2 oraz nizej wymienionej
dokumentacji, m.in.:

1) karty informacyjnej przedsiewzigcia zawierajgcej dane okreslone w art. 62 a ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz jej uzupetnien,

2) uproszczonych wypisow z rejestru gruntéw obejmujacych przewidywany teren,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry bedzie ono
oddziatywac,

3) kopii mapy ewidencyjnej poswiadczonej przez wiasciwy organ, obejmujacej teren,
na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz teren, na ktéry bedzie ono
oddziatywac,

4) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewziecie,

5) wypisu i wyrysu z obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nozdrzec, zatwierdzonego uchwata Nr VII/72/07 Rady Gminy
Nozdrzec z dnia 11 wrzesnia 2007 roku (pismo Wéjta Gminy Nozdrzec z dnia 19 lutego
2019 r., znak: KSR.6727.19.2019),

orzekam
STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko

dla przedsigwzigcia pn.. ,,Budowa studni gigbinowej zastepczej S2’ dla wodociagu
wiejskiego w lzdebkach”, gm. Nozdrzec, na dzialce nr ewid. 6072/2.

Inwestor: Gmina Nozdrzec, 36 — 245 Nozdrzec 224
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UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wptynal wniosek
Gminy Nozdrzec, z dnia 21 lutego 2019 r. (ostatecznie uzupetniony w dniu
07 marca 2019 r.), w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Budowa studni gigbinowej zastepczej S2' dla wodociggu wiejskiego
w lzdebkach”, gm. Nozdrzec, na dziatce nr ewid. 6072/2.

Do wniosku dotgczono wymagane prawem dokumenty, m.in.: Karte informacyjng
przedsiewzigcia zawierajgca dane okredlone w art. 62 a ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz wypis i wyrys z obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, zatwierdzonego uchwalg
Nr VII/72/07 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 11 wrze$nia 2007 roku (pismo Waéjta Gminy
Nozdrzec z dnia 19 lutego 2019 r., znak: KSR.6727.19.2019).

Informacja o zioZonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego
ochronie, pod numerem 194/2019.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, zawiadomieniem z dnia
11 marca 2019 r., znak: WOOS.420.1.2.2019.PW.5, powiadomil strony postepowania
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego, zmierzajagcego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsiewzigcie zalicza sig do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane,
na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 71, tj.: ,urzgdzenia lub zespoty
urzgdzen umoZliwiajgce poboér wdéd podziemnych z tej samej warstwy wodonosnej,
o zdolnosci poboru wody nie mnigjszej niz 1 m® na godzine, inne niz wymienione w pkt 70,
jezeli w odlegfosci mniejszej niz 500 m znajduje sie inne urzgdzenie lub zespot urzadzen
umozliwiajgce pobor wod podziemnych o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 1 m®
na godzine, z wyfgczeniem zwyklego korzystania z wod”, rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1, lit. | ww. ustawy jest organem
wiasciwym do wydania zgdanej decyzji, gdyz wnioskodawcg w danej sprawie jest Gmina
Nozdrzec.

Pismem z dnia 11 marca 2019 r., znak: W0O0$.420.1.2.2019.PW.6, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie zobowigzat Inwestora do uzupetnienia Karty
Informacyjnej przedsigwzigcia. Wymaganych uzupetnien), Inwestor dokonat przy pismie,
z dnia 08 maja 2019 r., znak: IKSR.7011.2.2018.

W ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko, pismami z dnia 10 maja 2019 r., znak:
WO00S$.420.1.2.2019.PW.8 i WO00$.420.1.2.2019.PW.9  zwrécil sie  odpowiednio
do: Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z prosbg o wydanie opinii
dotyczgcych  potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzialywania na  $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia.
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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w opinii z dnia
28 maja 2019 r, znak: RZ.RZS.436.292.2019.MS, stwierdzit brak obowiazku
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie w opinii z dnia
29 maja 2019 r., znak: PSNZ.4540.4.2019, wyrazit opinig, iz w przedmiotowej sprawie
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $érodowisko.

Podczas analizy informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz jej
uzupetnieniach, uwzgledniono kryteria selekcji okrelone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Po analizie calosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Karty
informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupetnien, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie wydal postanowienie 2z dnia 07 czerwca 2019 r., znak
WO00S.420.1.2.2019.PW.12, w ktorym stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzania Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
uznajac, ze wystarczajagcym dokumentem do okreslenia uwarunkowan $rodowiskowych
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie przedlozona Karta informacyjna.

Informacja o wydanym postanowieniu zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o érodowisku i jego ochronie,
pod nr 758/2019.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na wykonaniu urzadzenia wodnego - studni
glebinowej, zastepczej S2', o glgbokosci ok. 50 m wraz z armaturg stuzaca do poboru wody,
na wodociggowym ujgciu wod podziemnych w miejscowosci lzdebki. Planowana studnia
glebinowa odwiercona zostanie na dzialce nr ewid. 6072/2, w miejscowosci lzdebki, gmina
Nozdrzec, na terenie utworzonej dla istniejgcej studni S2 strefy ochrony bezposrednie;j.
Poniewaz w studni S2 wystapito rozszczelnienie rury nadfiltrowej, nie nadaje sie ona
do dalszej eksploatacji. Planowany otwor zastgpczy S2' przejmie przywileje otworu
podstawowego, ktory zostanie zlikwidowany. Wydajnos$¢ eksploatacyjna studni S2' wyniesie
ok. 1,33 m¥h, przy depresji eksploatacyjnej Se = 28,5 m.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym w rejonie przedsiewziecia,
okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
to oddalone o ponad 350 m w kierunku pétnocno-wschodnim od planowanej studni, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktorych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu
wynoszg 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac wiertniczych planowanej studni zastepcze;j,
ktora bedzie spowodowana pracg samochodu wiertniczego i pojazdéw transportujacych
wykorzystywane na placu budowy materialy, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie miata
charakter okresowy i krotkotrwaly, ograniczony do ok. 30 dni. Prace bedg prowadzone
sprawnymi maszynami, wylgcznie w porze dziennej (j. pomigdzy godzinami 06.00 — 22.00).
W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia nie powstang nowe Zzrodia halasu (praca pompy
glebinowej, zainstalowanej w studni, pod poziomem terenu, nie bedzie stanowila zrédia
halasu). Biorac powyzsze pod uwage, w tym lokalizacje zadania w Znacznym oddaleniu
od najblizszych terendéw chronionych akustycznie, przewiduje sie, iz wartogci dopuszczalne
poziomu hatasu na najblizszych terenach chronionych pod wzgledem akustycznym,
okreslone w ww. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, bedg dotrzymane.

W zwigzku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwigkszeniu ulegnie natezenie
ruchu pojazdéw na terenie objetym przedsiewzieciem, co spowoduje zwigkszone emisje
do powietrza, bedace skutkiem pracy silnikéw spalinowych, w tym urzgdzenia wiertniczego
zasilanego olejem napgdowym. Sg to oddzialywania, ktérych nie mozna wyeliminowac,
lecz ktdre ze wzgledu na niewielki zakres planowanych prac, majg charakter okresowy
i odwracalny. Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bgdzie zrodiem emisji
zanieczyszczen do atmosfery.
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Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji odpady, beda odpadami typowymi
dla tego typu przedsiewzig¢ i beda zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zm.). Zostang poddane
selektywne] zbiérce, magazynowane bedg w pojemnikach odpowiednio dostosowanych
do rodzaju odpadow oraz przekazane podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarowania odpadami. Masy ziemne zmieszane 2z pluczkg wiertnicza bedg
magazynowane w dotku urobkowym, o wymiarach ok. 3,0 x 3,0 m i glebokosci
0,5 — 0,8 m, o uszczelnionych skarpach i dnie (np. grubg folig), ktéry bedzie przykrywany
na czas odpadow atmosferycznych, zlokalizowanym na terenie dziatki nr ewid. 6072/2, skad
zgromadzony w nim urobek bgdzie na biezgco wybierany i przekazywany na skladowisko
odpaddéw. Po zakonczeniu roboét wiertniczych dot urobkowy zostanie ostateczny oprézniony
i zlikwidowany.

Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje sie poza gtownymi zbiornikami wod
podziemnych oraz poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig. Miejsce realizacji
przedmiotowej studni jest ogrodzone i stanowi strefg ochrony bezpo$redniej istniejacego
ujecia wod podziemnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
(PGW), ww. dziatania beda realizowane w obrebie Jednolitej Czg$ci Wod Powierzchniowych
(JCWP) ,Magierka” — kod: PLRW200012223389, typ: potok fliszowy (12). Wskazana JCWP
jest naturalng czescig wod. W PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan
ekologiczny — co najmniej dobry, a stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych. Zgodnie z art. 56 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.), celem
srodowiskowym dla jednolitych czesci woéd powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego przedsiewziecia realizowane
beda w obrgbie Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych JCWPd nr 154 (kod: PLGW2000154).
W PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilodciowy — dobry, stan chemiczny -
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. W swietle zapisow art. 59 ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym
dla jednolitych czgsci wod podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania
do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy poborem
a zasilaniem tych wod, tak aby osiagna¢ ich dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostala
zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia  zidentyfikowano  czynniki
oddziatywania na jednolite cze$ci wod podziemnych w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg
studni objetej projektem, jakim sg: przeprowadzenie robét geologicznych oraz pobér wod
podziemnych planowang studnig zastepczg S2'.

Podczas fazy realizacji przedsigwzigcia, w celu ochrony s$rodowiska gruntowo-
wodnego, w rejonie wiertni zorganizowane zostanie stanowisko postojowe samochodu
wiertnicy, o utwardzonym podiozu, np. za pomoca piyt drogowych, na placu budowy
stosowany bedzie tylko sprawny technicznie i wtasciwie eksploatowany sprzet, a na wypadek
wycieku plynéw  eksploatacyjinych z wykorzystywanego sprzetu, np. substancji
ropopochodnych, zgromadzony zostanie zapas sorbentu. Potrzeby sanitarne ekip
budowlano-montazowych zabezpieczone bedg w przeno$nym sanitariacie, zZlokalizowanym
na terenie prowadzonych prac. Woda z pompowania oczyszczajgcego studni kierowana
bedzie, przez obrzeze dotu urobkowego (w celu osadzenia si¢ w nim resztek pluczki
wiertniczej), na teren dziatki nr ewid. 6072/2, bedacej wiasnoscig Inwestora.
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Podczas likwidacji studni S2, wykonana zostanie izolacja pomiedzy warstwag
wodono$ng trzeciorzedu, a utworami czwartorzedu, celem zapobieZenia przenikania wod
z tych warstw. Poniewaz wiercenie studni zastgpczej S2' zaplanowano w rurze ostonowej,
w celu odciecia wod czwartorzedowych od wod trzeciorzedowych, wykonany zostanie korek
wodoszczelny (itowy lub compaktonitowy), przez ktoéry zostanie przewiercony otwor
dla kolumny rur wiertniczych z filtrem.

Studnie, wchodzace w skiad ujecia wod podziemnych w Jaslanach, ujmujg i nadal
bedg ujmowac, wode z trzeciorzedowego poziomu wodonos$nego. Dla przedmiotowej studni
S2' okreslona wydajno$¢ eksploatacyjna wynosi Qe = 1,33 m’h, przy depresji
eksploatacyjnej Se = 28,5 m i pokrywa sig z parametrami planowanej do likwidacji studni S2.
Obliczony promien leja depresji eksploatacyjnej, przy okreslonej wydajnosci eksploatacyjnej,
wynosi ok. 30 m.

Podczas dotychczasowej eksploatacji wodociggowego ujgcia wody w lzdebkach
nie stwierdzono istotnego ujemnego wplywu na stan iloSciowy i jakos$ciowy JCWPd.
Eksploatacja zastepczej studni S-2' prowadzona bedzie w taki sposob, aby nie przekroczy¢
ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych (Qe = 1,33 m%h). Realizacja zamierzenia
nie spowoduje zmiany obecnej skali oddziatywania przedsigwzigcia na wody podziemne,
poniewaz zachowany zostanie dotychczasowy pobér wody i promien leja depresji. Pobor
wody w tej iloéci prawdopodobnie nie wplynie w istotny sposob na stan ilosciowy JCWPd
nr 154. W trakcie eksploatacji studni bedgq prowadzone systematyczne pomiary
jej wydajnosci, ilosci pobieranej wody oraz poziomu zwierciadta wody.

Teren w bezposrednim sgsiedztwie planowanej studni, stanowi teren ochrony
bezposredniej istniejacej studni, ktory jest obsiany trawg i ogrodzony, wody opadowe
lub roztopowe z tego terenu naturalnie infiltrujg do gruntu, w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie ich do urzadzen stuzgcych do poboru wody. Studnia zabezpieczona bedzie
przed mozliwoscig bezposredniego skazenia wod podziemnych, poprzez zamontowanie
szczelnej obudowy studziennej, z kregbw betonowych, z pokrywa zelbetowa, wilazem
i wywiewka wentylacyjng. PowyZsze zapewni, iz eksploatacja przedmiotowej studni
nie wplynie na pogorszenie stanu jakosciowego JCWPd nr 154.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsiewzigcie nie oddzialuje na obszary chronione
nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celow srodowiskowych jednolitych czesci wod
powierzchniowych wzgledem obszaréw, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ w Dyrektywie
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej
ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Uwzgledniajac dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkow realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia uznano, Ze nie spowoduje ono znaczacych negatywnych
oddziatywan na srodowisko gruntowo-wodne, a tym samym nie bedzie stanowilo istotnego
zagrozenia dla osiggnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wad.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, ze zm.), w tym
poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa: oddalony
o ok. 7,1 km specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007 oraz oddalony
0 Ok. 7,7 km obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Kosciét w Dydni PLH180034. Inne
obszary wchodzace w skiad sieci obszarow Natura 2000 znajdujg sie w wigkszych
odlegtosciach.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie w granicach korytarza ekologicznego
Gtownego Korytarza Poludniowego, w czgsci GKPd-3A Pogoérze Dynowskie — potudniowy,
wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mysfajek R. W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilo M., 2005),
zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakow PAN w Biatowiezy.
W przypadku analizowanego przedsigwzigcia, ze wzgledu na jego charakter oraz pofozenie
wewngtrz terenu ogrodzonego, nastapi jedynie czasowe ograniczenie jego funkcjonowania,
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podczas prowadzonych prac, poprzez zakidcenie tras migracyjnych zwierzat.
Po zakonczeniu planowanych prac funkcja korytarza ekologicznego zostanie przywrécona.

Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia (dziatka nr 6072/2) stanowi
obecnie teren ogrodzonej i obsianej trawg strefy ochrony bezpos$redniej istniejgcej studni
glebinowej S2, ktéry otoczony jest dzialkg nr ewid. 6072/1, uzytkowang gtéwnie jako grunty
ome, przez ktorg prowadzit bedzie dojazd do miejsca prac. Wewnatrz strefy ochrony
bezposredniej, trawa jest systematycznie koszona i wywozona przez konserwatora
wodociagu. Po zakonczonych pracach, teren robét wiertniczych zostanie doprowadzony
do stanu pierwotnego.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i zakres planowanego przedsigwzigcia, stwierdza sie,
ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie sie wigza¢ ze znaczacym oddziatywaniem
na elementy przyrodnicze $rodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura
2000, ich integralno$¢ oraz spojno$c¢ sieci Natura 2000. Przedsiewziecie, nie wymaga zatem
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze, w tym oceny
oddziatywania, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow
chronionych, decyzje te wydawane sg w odrebnych postanowieniach i majg inny charakter,
dlatego tez w przypadku, gdy realizacja przedsigwzigcia bedzie wigzaé sie z tamaniem
zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw objetych
ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa
w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wptyw przedmiotowego przedsigwziecia na klimat ograniczy sig do spalania paliw
w silnikach pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia.
Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ znaczgcego oddziatywania
na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wigzato sie z negatywnym
oddziatywaniem na lokalny krajobraz, studnia glebinowa wraz z obudowa zlokalizowana
zostanie na terenie juz ogrodzonym i zagospodarowanym jako strefa ochronna istniejgcej
studni giebinowej S2.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z powstawaniem
oddziatywan skumulowanych z przedsigwzieciami realizowanymi i zrealizowanymi,
znajdujacymi sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia. Ze wzgledu na oddalenie od siebie
poszczegdlnych studni wchodzgcych w skiad ujgcia wod podziemnych w lzdebkach
(oddalenie: studni S1 do S2' — ok. 322 m; studni S2' do S3 — ok. 316 m; studni S1
do S3 - ok. 342 m), ich leje depresiji (dla studni S1 — ok. 75 m, dla studni S2' - ok. 30 m
i dla studni 83 - ok. 57 m) nie bedg zachodzity na siebie i w zwigzku z dalszg eksploatacjg
ujecia, nie dojdzie do powstania depresji regionalne;.

Przedsigwzigcie dzigki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym
i technologicznym nie bedzie powodowac zagrozen wystapienia powaznych awarii,
Urzadzenie wodne zostanie zaprojektowane w sposéb zabezpieczajacy je przed kleskami
zywiolowymi, takimi jak: fale upatow, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady
sniegu, fale mrozu. Biorac pod uwage powyzsze oraz usytuowanie terenu planowanego
przedsiewzigcia poza obszarami szczegélnego zagrozenia powodzia, ryzyko wystapienia
katastrofy naturalnej majacej wplyw na analizowane przedsiewzigcie lub wywotanej przez
realizacje przedsigwziecia, jest znikome.

Z uwagi na odleglos¢ od najblizszej granicy panstwa oraz lokalny zasieg oddziatywar
przedsigwzigcia wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystapi
oddziatywanie o charakterze transgranicznym w Zzadnym komponencie $rodowiska.
Przedsigwzigcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego  uzytkowania
oraz przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach
postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.
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Wobec powyzszego, majgc na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia, w toku
postgpowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji nie bylo koniecznosci
zapewnienia udzialu spoleczenstwa, o ktorym mowi art. 79 wust. 1 ww. ustawy
o udostegpnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwos¢ wypowiedzenia sie
co do zebranych dowodéw zgodnie z art. 10 Kpa, poprzez zawiadomienie z dnia 07 czerwca
2019 r, znak: WO0O0S$.420.1.2.2019.PW.13. W 2zwiazku z ww. zawiadomieniem,
w tut. Urzgdzie zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana sprawg nie wyrazita checi
zapoznania sie ze zgromadzong dokumentacja, jak rowniez nie zostaly wniesione zadne
uwagi do postgpowania.

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy catoéci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postgpowania wyjasniajgcego wynika,
ze sposOb realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, przy zachowaniu metod prowadzenia
prac oraz rozwigzan technologicznych okreslonych w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia
oraz charakterystyce przedsigwzigcia pozwoli na dotrzymanie obowigzujgcych standardéw
jakosci srodowiska, w tym zdrowia ludzi, na obszarze w zasiggu oddziatywania
przedmiotowego przedsigwziecia.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Integralng czescig niniejszej decyzji jest charakierystyka przedsigwziecia, stanowigca
szczegolowy opis przedsiewziecia.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony  Srodowiska
w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,
ti. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Z dniem doregczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie

()
Wojciech Wdowik
{podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Gmina Nozdrzec, 36 — 245 Nozdrzec 224 - dorgczenie za posrednictwem platformy ePUAP
2. Pozostale strony postepowania zgodnie z rozdzielnikiem

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, ul. Moniuszki 17, 36 — 200 Brzozéw —
dorgczenie za poérednictwem platformy ePUAP
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B,
35 - 103 Rzeszow
3. WOOS ad acta
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Charakterystyka przedsiewzigcia
pn.: ,,Budowa studni gigbinowej zastepczej S2’ dla wodociagu wiejskiego
w lzdebkach”, gm. Nozdrzec, na dzialce nr ewid. 6072/2.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na wykonaniu urzadzenia wodnego — studni
glebinowej, zastepczej S2', o gtebokosci ok. 50 m wraz z armaturg stuzaca do poboru wody,
na wodociggowym ujeciu wod podziemnych w miejscowosci lzdebki. Planowana studnia
glebinowa odwiercona zostanie na dzialce nr ewid. 6072/2, w miejscowosci Izdebki, gmina
Nozdrzec, na terenie utworzonej dia istniejacej studni S2 strefy ochrony bezposredniej.
Poniewaz w studni S2 wystapito rozszczelnienie rury nadfiltrowej, nie nadaje sie ona
do dalszej eksploatacji. Planowany otwor zastepczy S2' przejmie przywileje otworu
podstawowego, ktéry zostanie zlikwidowany. Wydajno$¢ eksploatacyjna studni S2’ wyniesie
ok. 1,33 m%h, przy depresji eksploatacyjnej Se = 28,5 m.

Przedmiotowa studnia zastgpcza wechodzita bedzie w sktad ujecia wod podziemnych
w miejscowosci Izdebki, ktore obecnie sktada sig z trzech studni glebinowych: S1, S2 i S3.
Studnia S2 potozona jest na dzialce nr ewd. 6072/2 w miejscowosci lzdebki, natomiast
studnie S1 i S3 zlokalizowane sg na terenie dziatek nr ewid., odpowiednio: 6116/2 i 5576/2,
w miejscowosci 1zdebki.

W ramach przedsigwzigcia planuje sig likwidacjg studni wierconej S2 oraz budowe
studni zastepczej S2'.

Likwidacja studni S2 polegata bgdzie, m.in. na: demontazu plyty wierzchniej, wyjeciu
pompy gigbinowej, rur tlocznych opuszczonych do otworu i rur w obudowie wraz z zasuwg
i zaworem zwrotnym, demontazu pozostatych urzagdzen w obudowie, podniesieniu dzwigiem
betonowych kregow i dna obudowy, préby wyciagnigcia z otworu kolumny nadliftrowe;j,
wykonaniu izolacji pomigdzy warstwg wodonosng trzeciorzedu, a utworami czwartorzedu,
celem zapobiezZenia przenikania wod z tych warstw oraz zasypaniu gornej czesci otworu
piaskiem (do glebokosci wystapienia naturalnego zwierciadta wody w studni, nastapi jej
samozasyp).

Wiercenie studni zastgpczej S2' realizowane bedzie metodg udarowg w rurze
ostonowej, w wodoszczelnym korku (towym lub compaktonitowym), z wykorzystaniem
samochodu wiertni. Warstwe wodonosng zaklada sig ujg¢ kolumng rur wiertniczych,
zapuszczong do glgbokosci ok. 32 m pp.t. Ponizej zostanie zamontowany filtr
dwuczesciowy, przedzielony rurg miedzyfiltrowa. Pod filtrem zapuszczona w otwor zostanie
rura podfiltrowa z denkiem. Po zafiltrowaniu otworu, przestrzer wokét czeéci robocze; filtra
zostanie wypetniona obsypkg filtracyjna, dostosowana do granulacji warstwy wodonosnej.
Do otworu studziennego zastepczego S2' zostang wprowadzone: pompa gtebinowa, rura
tloczna, kabel zasilajgcy elekiryczny n/n i kable sterownicze. W celu prawidlowe; eksploataciji
studni  zastgpczej S2', po zakonczeniu rob6t objgtych projektem geologicznym,
zaprojektowano wybudowanie na studni obudowy z kregow betonowych z pokrywg
zelbetowa, wlazem szczelnym i wywiewka wentylacyjna, owinietg siatkg przeciwinsektows.
Wokdt obudowy studni wykonany zostanie kotnierz, o wymiarach ok. 3,7 x 3.7 m.
W obudowie studni zostang zamontowane: wodomierz, zawdr odcinajacy, zawor Zwrotny,
zawor czerpalny do poboru préb wody oraz manometr.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie

)
Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)



