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Przedmiar robót

Budowa: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOZDRZCU

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY PLAC MANEWROWY I ZJAZD Z DROGI GMINNEJ

Lokalizacja: NOZDRZEC DZIAŁKA NR 1773

Inwestor: GMINA NOZDRZEC, URZĄD GMINY NOZDRZEC 36-245,  NOZDRZEC 224

Jednostka opracowująca kosztorys: JÓZEF BOROŃ ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY, 36-200 BRZOZÓW, UL. LEGIONISTÓW 10
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1 Zjazd z drogi gminnej na teren oczyszczalni
1.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
0,02 = 0,020000

Ogółem: 0,020 0,020 km
1.2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
21,0*7,0 = 147,000000

Ogółem: 147,000 147,000 m2
1.3 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości - do 
25 cm

147,0*2 = 294,000000
Ogółem: 294,000 294,000 m2

1.4 KNR 201/511/1
Transport ziemi na odległość do 0.5˙km

21,0*7,0 = 147,000000
Ogółem: 147,00 147,00 m2

1.5 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - wykop pod ścianę oporową

10,0*2,5*1,7*2 = 85,000000
Ogółem: 85,000 85,000 m3

1.6 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III - 
wyrównanie dna wykopu

10,0*0,1*2,5*2 = 5,000000
Ogółem: 5,000 5,000 m3

1.7 KNR 202/203/3 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2.5˙m3, beton podawany pompą

10,0*1,4*0,15*2 = 4,200000
Ogółem: 4,200 4,200 m3

1.8 KNR 202/1101/6 (4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na betonie, piasek gr 5 cm

10,0*1,35*0,05*2 = 1,350000
Ogółem: 1,350 1,350 m3

1.9 KNRW 202/260/2
Ściana oporowa, żelbetowa z prefabrykowanych elementów kątowych, typu " L" 2,30x1,35 m - klasa 4   /analogia/

20,0 = 20,000000
Ogółem: 20,000 20,000 m

1.10 KNR 201/610/2 (1)
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka,
żwirek filtracyjny

0,2*(1,4+2,0+0,5)*2*10,0 = 15,600000
Ogółem: 15,600 15,600 m3

1.11 KNR 201/611/1 (3)
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sączków ceramicznych, 
Dn˙100˙mm

2*10,0 = 20,000000
Ogółem: 20,000 20,000 m

1.12 KNR 201/502/2
Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli  inżynieryjnych, kategoria gruntu III

1,7*0,3*20,0 = 10,200000

Ogółem: 10,200 10,200 m3
1.13 KNR 201/212/5 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 
5-10˙t - uzupełnienie między ścianami oporowymi

1,0*4,5*10,0 = 45,000000
Ogółem: 45,000 45,000 m3

1.14 KNNR 6/703/3
Bariery ochronne stalowe, dwustronne, masa 1 metra barier 28,0˙kg

20,0 = 20,000000
Ogółem: 20,000 20,000 m

1.15 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm - I warstwa

149,0 = 149,000000
Ogółem: 149,000 149,000 m2
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1.16 KNNR 6/111/1 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm - II warstwa 
stabilizująca

6,0*22,0 = 132,000000
Ogółem: 132,000 132,000 m2

1.17 KNNR 6/104/2 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20˙cm, walec wibracyjny - 
pospółka

6,0*22,0 = 132,000000
Ogółem: 132,000 132,000 m2

1.18 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

5,0*10,0+6,0*11,0 = 116,000000
Ogółem: 116,000 116,000 m2

1.19 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

5,0*10,0+6,0*11,0 = 116,000000
Ogółem: 116,000 116,000 m2

1.20 KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

4,0*17,0+10,0*3,5 = 103,000000
Ogółem: 103,000 103,000 m2

1.21 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

103,0 = 103,000000
Ogółem: 103,000 103,000 m2

1.22 KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi stabilizowanej cementem, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi formowanej 
skarpy, kategoria gruntu III - (75 kg cementu na 1 m3 ziemi) - analogia

1,5*0,25*25,0 = 9,375000
Ogółem: 9,38 9,38 m3

1.23 KNR 201/314/2
Ręczne formowanie nasypów - ubijać warstwami o gr. 20-25 cm

9,38 = 9,380000
Ogółem: 9,38 9,38 m3

1.24 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - pobocza

46,0*0,5 = 23,000000
Ogółem: 23,000 23,000 m2

2 Drogi i place utwardzone na terenie oczyszczalni
2.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
1,0 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 ha
2.2 KNNR 6/101/3 (1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny - drogi i place
drogi i place 37,0*9,5+7,0*19,5+25,5*45,5+5,8*137,0+14,0* 

5,0+36,5*20,0+11,0*16,0+12,0*8,0+28,0*5,5 = 3 668,850000
Ogółem: 3 668,850 3 668,850 m2

2.3 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria 
gruntu II-IV - chodniki, płytki odbojowe i dojścia

28,0*1,5+5,0*8,0+3,0*20,0+3,0*10,0+20,0*4,5+ 
17,0*1,5 = 287,500000

Ogółem: 287,500 287,500 m2
2.4 KNNR 6/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3˙cm
287,5 = 287,500000

Ogółem: 287,500 287,500 m2
2.5 KNNR 6/105/3

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3˙cm
3668,85 = 3 668,850000

Ogółem: 3 668,850 3 668,850 m2
2.6 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm
287,5 = 287,500000

Ogółem: 287,500 287,500 m2
2.7 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 3 668,85 m2
2.8 KNNR 6/113/4

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm
287,5 = 287,500000

Ogółem: 287,500 287,500 m2



Nozd.oczyszcz. plac-22-2 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17264)
strona nr:   4

Kosztorys

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.9 KNNR 6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

3200,6 = 3 200,600000
Ogółem: 3 200,600 3 200,600 m2

2.10 KNNR 6/403/3
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa

30,0*4+25,0+52,0+57,0+35,0+6,0*3+46,0+ 
11,0+15,0+50,0+27,0+45,0 = 501,000000

Ogółem: 501,000 501,000 m
2.11 KNNR 6/404/5

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
28,0+31,0+8,0+5,0+3,0+2,0+6,0+14,0+20,0+3,5 = 120,500000

Ogółem: 120,500 120,500 m
2.12 KNR 11/317/5

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - drogi i place

37,0*9,0+7,0*19,3+25,0*45,0+5,0*137,0+ 
14,0*5,0+36,5*20,0+28,0*5,0+11,0*16,0+ 
12,0*8,0 = 3 490,100000

Ogółem: 3 490,100 3 490,100 m2
2.13 KNR 11/321/3

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, chodniki, płytki odbojowe i dojścia

287,5 = 287,500000
Ogółem: 287,500 287,500 m2

2.14 KNR 201/311/2
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III - obrobienie na czysto 
przy krawężnikach i obrzeżach

500,0*0,5*0,5+120,0*0,3*0,4 = 139,400000
Ogółem: 139,400 139,400 m3


