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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Budynek techniczny Nr 2
1.1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat kszta- |m?2
0101-0301 |tek do 35%, obwdd przewodu do 1000 mm, ocynkowane
0,9*0,45*3 m?2 1,215
RAZEM 1,215
1.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat kszta- |m?2
0101-0601 |tek do 35%, obwdd przewodu do 4400 mm, ocynkowane
2,0*0,45*2+2,0*(1,55*2+0,7*2)+2,1*0,4*2+2,2*0,8*2+2,0*1,65*2+1,26 m?2 23,860
RAZEM 23,86
1.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m?2
0113-0201 |35%, Fi do 200 mm, ze stali nierdzewnej
0,32*(0,5+4,0)+0,4*(0,5+0,4)+0,5*(2,7+3,5+2,2*2)+0,63*(5,5+4,5+2,0+1,2) m?2 15,416
RAZEM 15,416
1.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
0113-03 udziat ksztattek do 35 %
7,4 m?2 7,400
RAZEM 7,400
1.5/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-0501 {2400 mm, typ A - 690397 mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,00
1.6/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-0401 {2000 mm, typ A - 600x400 mm
, szt 2,000
RAZEM 2,00
1.7|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |250x250 mm ze stali ocynkowanej
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,00
1.8/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 2060 mm, czerpnie - szt
0146-0301 |500x500 mm ze stali nierdzewnej
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,00
1.9/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie - szt
0146-0201 |450x350 mm ze stali ocynkowanej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.10|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |300x200 mm ze stali ocynkowanej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.11/KNR 2-17 Kratki zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 1200 mm - 125x125 |szt
0138-0201 |mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.12/KNR 2-17 Kratki zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 1200 mm - 250x250 |szt
0138-0201 |mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.13/KNR 2-17 Kratki zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 2000 mm - 500x500 |szt
0138-0401 |mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.14 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa o Fi 125 mm z siatkg ze stali nierdzewne;j szt
0138-0102
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.15/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej, o Fi 160 mm szt
0138-0101
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.16 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnica i regulowanymi kierownicami ze |szt
0130-02 stali nierdzewnej prostokatne, 225x225 mm, do przewodéw o obwodach do
1200 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.17 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnica i regulowanymi kierownicami szt
0130-02 stalowe ocynkowane prostokagtne, 225x225 mm, do przewoddéw o obwodach
do 1200 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.18/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych ze stali nierdzewnej 325x75 mm, |szt
0138-0101 |o obwodach do 800 mm, z regulowanymi kierownicami i z przepustnica
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.19/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych ze stali nierdzewnej 425x325 szt
0138-0401 |mm, o obwodach do 2000 mm, z regulowanymi kierownicami i z przepustnica
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2,0 szt 2,000
RAZEM 2,00
1.20 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych ze stali nierdzewnej 100x600 szt.
0138-03 mm, o obwodach do 2000 mm, z regulowanymi kierownicami i z przepustnica
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.21/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych ze stali ocynkowanej 325x75 szt
0138-0101 |mm, o obwodach do 800 mm, z regulowanymi kierownicami i z przepustnica
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,00
1.22/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne nawiewne ze stali ocynkowanej 225x225 mm, o obwodach |szt
0138-0201 |do 1200 mm, z regulowanymi kierowniczami i z przepustnicg
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.23|KNR 2-02 Kraty state stalowe ocynkowane, osadzone w stropie, o powierzchnido 1 m2 |m?2
1210-01
0,6*0,4*2+0,1 m?2 0,580
RAZEM 0,58
1.24 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne nawiewne do przewodoéw stalowych ze stali ocynkowanej |szt
0138-0401 |425x325 mm, o obwodach do 2000 mm, z regulowanymi kierowniczami i z
przepustnicg
, szt 1,000
RAZEM 1,00
1.25/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddéw o ob- |szt
0134-0201 |wodach do 2400 mm, typ A
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.26 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-02 $rednicach do 200 mm
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.27\KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie -  |szt
0146-0102 |250x250 mm ze stali nierdzewnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.28/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie - |szt
0146-0102 |300x200 mm ze stali nierdzewnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.29/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie -  |szt
0146-0102 |600x400 mm ze stali nierdzewnej
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.30/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1600 mm, wyrzutnie - |szt
0146-0202 |450x350 mm ze stali nierdzewnej
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.31/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - 500x400 mm |szt.
0146-03 ze stali nierdzewnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.32/KNR 2-17 Wywiewka kanalizacyjna, o srednicy do 100 mm, cylindryczne ze stali nie- szt
0152-0101 |rdzewnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.33/KNR 2-17 Wentylator tazienkowy Fi 125 mm - analogia szt
0205-01
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.34 KNR 2-17 Wentylator kanatowy Fi 160 mm - analogia szt
0205-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.35/KNR 2-17 Wentylator kanatowy chemoodporny Fi 315 mm o mocy 0,33/1,4 kW - dwubie- |szt
0205-01 gowy - analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.36 KNR 2-17 Wentylator na kanale 700x400 mm - analogia szt
0205-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.37|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego w stropach m2
0209-02
0,65*0,45*3+0,13 m?2 1,008
RAZEM 1,01
1.38/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
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19 szt 19,000
RAZEM 19,00
1.39|KNNR 4 Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego stezenia gazéw w budynku - szt
2210-02 analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.40|/KNNR 4 Montaz wytgcznika wentylacji awaryjnej, wtaczeniedrugiwgo biegu dla wentyla- |szt
2210-02 cji wywiewnej i nawiewnej - analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.41/KNNR 4 Montaz wytgcznika on/off z mozliwoscig regulaciji predkosci obrotowej dla wen- |szt
2210-02 tylatoréw - analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.42|KNNR 4 Montaz modutu alarmowego do C-CH4 i C-H2S - analogia szt
2210-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.43|/KNNR 4 Montaz czujnika siarkowodoru - analogia szt
2210-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.44|KNNR 4 Montaz czujnika metanu - analogia szt
2210-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Budynek mech. oczyszczania $ciekéw i punktu zlewnego Nr 4
2.1|KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |200x200 mm ze stali ocynkowanej
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.2|KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |250x250 mm ze stali ocynkowanej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.3|KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |300x200 mm ze stali ocynkowanej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.4|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie -  |szt
0146-0102 |200x200 mm ze stali nierdzewnej
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.5|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie -  |szt
0146-0102 |300x200 mm ze stali nierdzewnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.6|KNR 2-17 Kratki zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 1200 mm - 250x250 |szt
0138-0201 |mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.7/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie -  |szt
0146-0102 |250x250 mm ze stali nierdzewnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.8|/KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 800 mm - 200x200 |szt
0138-0102 |mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.9|KNR 2-17 Kratki zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 1200 mm - 250x250 |szt
0138-0201 |mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.10|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnica i regulowanymi kierownicami szt
0130-02 stalowe ocynkowane prostokatne, 75x425 mm, do przewod6w o obwodach do
1200 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.11|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnica i regulowanymi kierownicami szt
0130-02 stalowe ocynkowane prostokgtne, 525x75 mm, do przewodéw o obwodach do
1200 mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.12|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 200x200 mm szt
0138-0101
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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2.13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 250x250 mm szt
0138-0201
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.14|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - Fi 200 mm szt
0138-0101
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.15|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa ze stali ocynkowanej Fi 160 mm szt
0131-02
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.16|KNR 2-17 Wentylator kanatowy chemoodporny Fi 200 mm o mocy 0,25 kW - analogia szt
0205-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.17|KNR 2-17 Wentylator kanatowy chemoodporny Fi 200 mm o mocy 0,33/1,4 kW - dwubie- |szt
0205-01 gowy - analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.18|KNR 2-17 Podstawy dachowe ze stali nierdzewnej kotowe, typ B/Il, w uktadach kanato- |szt
0149-01 wych, o $rednicy do 160 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.19|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $rednicy 160 mm, ze stali nierdzewnej szt
0152-0201
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.20|KNNR 4 Montaz wytgcznika wentylacji awaryjnej, wtaczeniedrugiwgo biegu dla wentyla- |szt
2210-02 cji wywiewnej i nawiewnej - analogia
, szt 1,000
RAZEM 1,000
2.21|KNNR 4 Montaz wytgcznika on/off z mozliwoscig regulaciji predkosci obrotowej dla wen- |szt
2210-02 tylatoréw - analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.22|KNNR 4 Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego stezenia gazéw w budynku - szt
2210-02 analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.23|KNNR 4 Montaz modutu alarmowego do C-CH4 i C-H2S - analogia szt
2210-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.24|KNNR 4 Montaz czujnika metanu - analogia szt
2210-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.25|KNNR 4 Montaz czujnika siarkowodoru - analogia szt
2210-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.26|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru- szt
0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
9,0 szt 9,000
RAZEM 9,00
3 Budynek - pomieszczenia gospodarki osadowej Nr 7
3.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
0101-0301 |tek do 35%, obwod przewodu do 1000 mm, ocynkowane
1,*0,45 m2 0,450
RAZEM 0,450
3.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
0101-0501 |tek do 35%, obwod przewodu do 1800 mm, ocynkowane
1,5*0,45 m2 0,675
RAZEM 0,675
3.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do |m2
0113-0201 |35%, Fi do 200 mm, ze stali nierdzewnej
0,4*20,0+0,63*4,0 m2 10,520
RAZEM 10,520
3.4|KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |250x250 mm ze stali ocynkowanej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
3.5|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie - szt
0146-0201 |500x250 mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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3.6|KNR 2-17 Kratki zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 1200 mm - 250x250 |szt
0138-0201 |mm typ PER250W/N
, szt 2,000
RAZEM 2,00
3.7|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 2000 mm - 500x250 |szt
0138-0401 |mm typ VK 50-25
, szt 2,000
RAZEM 2,000
3.8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali ocynkowanej fi 160 mm szt
0138-0101
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.9|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali ocynkowanej fi 200 mm szt
0138-0101
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.10/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, wyrzutnie -  |szt
0146-0102 |300x200 mm ze stali nierdzewnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.11|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-02 Srednicach do 200 mm
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.12|KNR 2-17 Wentylator kanatowy Fi 200 mm typ VENT-200L - analogia szt
0205-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.13/KNNR 4 Montaz wytgcznika on/off z mozliwoscig regulaciji predkosci obrotowej dla wen- |szt
2210-02 tylatoréw - analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.14|KNR 2-17 Podstawy dachowe ze stali ocynkowanej, o $rednicy do 160 mm szt
0149-01
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.15/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe, o $rednicy 160 mm, cylindryczne szt
0152-0201
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.16/KNR 2-17 Klapa zwrotna do przewoddw o $rednicach do 200 mm, typ A szt
0136-0201
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.17/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru- szt
0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,00
4 Budynek - pomieszczenie skladowania osadu Nr 8
4.1/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 400 mm, cylindryczne szt
0152-0401
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.2|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, w uktadach bezkanatowych, o srednicach |szt
0151-03 wylotéow do 400 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5 Budynek - pomieszczenia techniczne agregatornia Nr 9
5.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat kszta- |m?2
0101-0601 |tek do 35%, obwdd przewodu do 4400 mm, ocynkowane
4,0*0,5+3,4*3,4 m?2 13,560
kanat dyfu- |3,2*0,4 m2 1,280
zyjny
RAZEM 14,840
5.2|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokatna o obwodzie 4000 mm szt
0143-0501
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3|/KNR 2-17 Kompensator drgan, potaczenie elastyczne o obwodzie do 2600 mm - analo- |szt
0154-04 gia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.4|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A - do przewod6éw murowych, o obwodach do 2400 szt
0137-0201 |mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
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5.5/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe z sitownikiem, prostokatne, do prze-|szt
0134-0501 |wodéw o obwodach do 4000 mm, typ A
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Budynek mikrosita Nr 10
6.1|KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1300 mm, czerpnie - szt
0146-0101 |150x150 mm ze stali ocynkowanej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
6.2|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego, o obwodach do 800 mm - 200x200 |szt
0138-0102 |mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,00
6.3|KNR 2-17 Podstawy dachowe ze stali ocynkowanej, o $rednicy do 160 mm szt
0149-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.4|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe, o srednicy 160 mm, cylindryczne szt
0152-0201
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.5|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa Fi 125 mm z siatkg szt
0138-0101
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.6|KNR 2-17 Wyrzutnie Scienna ze stali ocynkowanej o $rednicy 150 mm szt
0145-0101
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.7|KNR 2-17 Wentylator kanatowy Fi 100 mm o mocy 0,05 kW - analogia szt
0205-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.8|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2640 Uzytkownik: Ekoprojekt




