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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze przy robotach ziemnych - wyznaczenie |km
0111-01 trasy kanalizacji sanitarnej w terenie réwninnym
(133,5+57,0+18,0+19,0)/2000 km 0,228
RAZEM 0,23
1.2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-01 parka 0,15, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-111
od 07 do 1,0*2,0*16,0 m3 32,000
osadnika 17
od osadnika |1,0%(1,9+1,7+1,6+1,5+1,26+1,03+0,92+0,8)/8*(7,0+12,0+12,5+5,5+11,5+23,0* |m3 160,650
17 do D9 2+11,0+12,0+2,5)
od D1 do 1,0%(1,65+1,35+1,16+1,03)/4*(8,0+11,0+18,0+12,0)+1,0*2,4*8,0 m3 82,778
D15
od D13 do |1,0*1,0*18,0 m3 18,000
D16
od D4 do 1,0*1,45*19,0 m3 27,550
D10
przytgcza 1,0*1,2*80,5 m3 96,600
RAZEM 417,58
1.3|[KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
0307-04 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-
v
od 07 do D9 |1,0*0,15*133,5 m3 20,025
od D1 do 1,0*0,15*57,0 m3 8,550
D15
od D13 do |1,0*0,15*18,0 m3 2,700
D16
od D4 do 1,0*0,15*19,0 m3 2,850
D10
przytgcza 1,0*0,15*80,5 m3 12,075
RAZEM 46,20
1.4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-01 parka 0,15, gtebokos$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-11I - osadnik
2,5*2,5*3,5 m3 21,875
RAZEM 21,88
1.5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleg- |m3
0215-0101  |to$¢ do 10 m od skraju wykopéw, kategoria gruntu I-I11
417,58+46,2+21,88 m3 485,660
RAZEM 485,66
1.6/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
0312-01 gruntach suchych kategorii I-1V, szeroko$¢ 1 m, gtebokosé do 3 m
1,42*227,5*2 m2 646,100
osadnik 2,5*4*3,5 m2 35,000
przytgcza 1,1*80,5*2 m?2 177,100
RAZEM 858,20
1.7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15 cm - piasek/ |m3
1411-02 warstwa dolna/
308,0*1,0*0,15 m3 46,200
osadnik 2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 47,14
1.8/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 160 mm m
1308-02
D4 do D17 |19,0+4,5 m 23,500
D13 do D16 |18,0+2,0 m 20,000
D13 do D15 |20,0+12,5 m 32,500
D6 do D9 46,0+5,0+3,0+2,0+2,5 m 58,500
pozostate 5,0+8,0+11,0+8,0+9,0+8,0 m 49,000
przylacza
RAZEM 183,50
1.9/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm m
1308-03
D1 di D13 37,0 m 37,000
D1 do D6 64,5 m 64,500
RAZEM 101,50
1.10|/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 250 mm m
1308-04
O7 do D1 23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
1.11|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne Fi 425 mm z rurg gtadka, zamkniecie rurg teleskopo- |szt
1417-0201 |wa, kineta PE - analogia
16,0 szt 16,000
RAZEM 16,000
1.12|KNNR 4 Wiaz zeliwny klasy A15 - analogia szt
1417-0203
16,0 szt 16,000
RAZEM 16,000
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1.13|/KNNR 4 Stabilizacja rur piaskiem, grubo$¢ warstwy 15 cm - analogia m3
1411-02
0,15*0,3*308,0*2 m3 27,720
RAZEM 27,72
1.14/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi 10-14 mm, stal w |t
1401-0202 |pretach - osadnik
stal fi 12 mm |1,9*22*0,0009 t 0,038
RAZEM 0,04
1.15/KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych, prety Fi 10-14 mm t
1403-02
stal fi 12 mm |0,04 t 0,040
RAZEM 0,04
1.16|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu na samo- |m3
1409-01 chodzie, podtoza betonowe gr 15 cm pod studzienki betonowe fi 1000 mm
2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,94
1.17|/KNNR 4 Osadnik zelbetowy - analogia szt
1416-0503
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.18/KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z m2
1513-01 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
3,14*1,5*3,5 m?2 16,485
RAZEM 16,49
1.19/KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepi- |m?2
1513-03 ku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa
3,14*1,5*3,5 m?2 16,485
RAZEM 16,49
1.20|KNNR 4 Ptyta zelbetowa przykrywajaca osadnik gr 20 cm - analogia kpl
1421-04
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.21|KNR-W 2-18 |Wiaz serwisowy Fi 600 mm - analogia szt
0529-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.22|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCV typu AROTA w wykopie, rura do Fi 110 mm |m
0303-02
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
1.23|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCV typu AROTA w wykopie, rura do Fi 160 mm |m
0303-03
3,0*4 m 12,000
RAZEM 12,000
1.24|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleg- |m3
0215-0101  |to$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-11l do wykopéw celem ich zasypania
485,66-93,34 m3 392,320
RAZEM 392,32
1.25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm, ka- |m3
0214-0501 |tegoria gruntu IlI-1V
392,32 m3 392,320
RAZEM 392,32
1.26/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokosé | m3
0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V
54,23 m3 54,230
RAZEM 54,230
1.27/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych, na ramach - budowa m3
0416-02
15 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.28/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych, na ramach - rozebranie m3
0416-04
15 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.29/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m
0417-01
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
1.30/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m
0417-02
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
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