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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
OCZYSZCZALNIA NOZDRZEC. BUDYNEK MIKROSITA, NR 10
1 I. Roboty ziemne, fundamenty i sciany.
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki |m2 45,500
d.1/0126-01
6,5*7 m?2 45,500
RAZEM 45,500
2|KNR 2-02 Podkiady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych m3 14,275
d.1/1101-07
0,3*6,5*7,0+0,5*0,5*0,5*5 m3 14,275
RAZEM 14,275
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 3,720
d.1/1101-01
0,1*6,0*6,2 m3 3,720
RAZEM 3,720
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2 3,720
d.1/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
3,72 m?2 3,720
RAZEM 3,720
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z r* m2 3,720
d.1/0602-10 Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
3,72 m?2 3,720
RAZEM 3,720
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw |t 0,965
d.1/0290-02 i budowli
0,681+0,284 t 0,965
RAZEM 0,965
7|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30, uktadaniem betonu z zastoso- |m3 10,350
d.1/0205-01 waniem pompy
12 0,3*5,75*6 m3 10,350
RAZEM 10,350
8/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z ukladaniem betonu  |m2 48,960
d.1/0207-03 za pomoca pompy
3,3%(5,3+2,2*2)+1,9*1,5*2+2,25*5,0 m?2 48,960
RAZEM 48,960
9/KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy |m?2 48,960
d.1/0207-07 1cm roznicy grubosci, do grubosci 25 cm
48,96 m?2 48,960
RAZEM 48,960
10|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rygle zelbetowe |m3 2,188
d.1/0232-04 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 - wience
zelbetowe, z betonu B30
0,25*0,25*(5,0+3,75)*2*2 m3 2,188
RAZEM 2,188
11/NNRNKB 1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, z bloczkéw beto- |m?2 134,628
d.1/0137-02 nowych, grubosci 25cm na zaprawie cementowej
0,45x(3,3+ |3,56*(6,7*2+4,51+4,0*2+3,0*2)+6,7*4,35+7,24*0,65*0,5*2 m?2 147,451
2,2x2)+
2,1x1,5x2+
2,5x5)
-otwory -(1,6*2+1,2*0,8) m?2 -4,160
- rdzenie -0,25%(3,95+3,75)*0,5*9 m?2 -8,663
RAZEM 134,628
12|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt 2,000
d.1/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stupy zelbetowe|m3 2,166
d.1/0231-03 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2= rdzenie
zelbetowe z betonu B30
0,25*0,25%(3,95+3,75)*0,5*9 m3 2,166
RAZEM 2,166
14|/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3 0,300
d.1/0210-04 kroju do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0,25*0,3*(2,2+1,8) m3 0,300
RAZEM 0,300
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t 0,595
d.1/0290-02 i budowli
1,56-0,965 t 0,595
RAZEM 0,595
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emul-|m2 48,960
d.1/0603-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
48,96 m?2 48,960
RAZEM 48,960
17/KNR 0-41 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przez szpachlowanie powierzchni pio- |m?2 48,960
d.1/0107-01 nowych masg asfaltowo - polimerows, gr. 5mm
48,96 m?2 48,960
RAZEM 48,960
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18/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  |m?2 4,625
d.1/0601-09 wami papy
0,25*%(4,25+5,0)*2 m?2 4,625
RAZEM 4,625
19/KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw, stabilizowanego cemen- |m3 10,125
d.1/1101-07 tem, 150kg/m3
0,6*3,75*4,5 m3 10,125
RAZEM 10,125
20|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospo6tki do betonéw zwyktych - obsypanie |m3 14,840
d.1/1101-07 $cian fundamentowych, od strony zewnetrznej.
1,4*2,0*5,3 m3 14,840
RAZEM 14,840
2 IV. Dach.
21|KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasy- |m3 0,234
d.2|0406-02 conej
0,15*0,15*5,2*2 m3 0,234
RAZEM 0,234
22|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w kons- |m3 0,215
d.2|0406-06 trukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,18*0,23*5,2 m3 0,215
RAZEM 0,215
23|KNNR 7 Obudowa dachéw ptaskich z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki pir, o gr.17 |m2 30,680
d.2|0603-03 cm- dostarczenie i montaz z kompletem tgcznikéw i obrébek.
5,2*5,9 m?2 30,680
RAZEM 30,680
24/NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy powlekanej o $rednicy m 5,200
d.2|0547-01 150mm taczonych na klej- analogia
52 m 5,200
RAZEM 5,200
25/NNRNKB 8 |Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych taczonych na|szt 1,000
d.2|0547-02 klej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|NNRNKB 8 |Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o szt 2,000
d.2|0547-04 Srednicy 170mm tgczonych na klej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych m 1,200
d.2|0506-03
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
28|NNRNKB Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 125mm szt 3,000
d.2|202 0550-08
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 V. Tynki, okladziny i malowanie.
29|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian i stupéw wykonywane recznie m2 56,100
d.3/0803-03
(3,3+3,5)*0,5*(4,5+3,75)*2 m?2 56,100
RAZEM 56,100
30/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykta m2 30,900
d.3/0829-06
2,0%(4,5+3,75)*2-1,2*1,95 m?2 30,660
parapety z |0,2*1,2 m2 0,240
ptytek gres
RAZEM 30,900
31|KNNR 2 Gtadz zmywalna z wyprawy mineralno - polimerowej jednowarstwowa na $cia- |m2 25,200
d.3/0802-06 nach i sufitach - analogia.
56,1-30,9 m?2 25,200
RAZEM 25,200
4 VI. Podlo za i posadzki, $cianki dzialowe
32/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, z betonu B15. m3 4,033
d.4/1101-01
0,1*40,33 m3 4,033
RAZEM 4,033
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 40,330
d.4|0604-01
40,33 m?2 40,330
RAZEM 40,330
34/ KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe, podposadzkowe z betonu B30,uktadaniem be-|ms3 11,151
d.4/0205-01 tonu z zastosowaniem pompy
40,33*0,2+0,5*1,6*0,25+0,45*%(2,31*2,2+2,2*1,0)-1,4*1,4*0,2 m3 11,151
RAZEM 11,151
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 0,188
d.4|0104-04 mi o $rednicy do 14mm
20*0,000222*1,05*40,33 t 0,188
RAZEM 0,188
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36/ KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek z ptyt styropianowych EPS 160, gr. 8,0 cm, na za- |m?2 22,278
d.4/0609-02 prawie
26,8-3,14*2,4*2,4/4 m?2 22,278
RAZEM 22,278
37/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z betonu B20 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na |m?2 40,330
d.4/1102-01 ostro
40,33 m?2 40,330
RAZEM 40,330
38|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2 38,370
d.4/1102-03 bosci 0 10mm - do 5 cm
40,33-1,4*1,4 m?2 38,370
RAZEM 38,370
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t 0,196
d.4/0290-01 budowl podtozy posadzek.
(87,52-24,42)*14*0,0002222 t 0,196
RAZEM 0,196
40|KNR 0-41 Dylatacja obwodowa podiozy posadzek i fundamentu agregatu dylatacyjnych |m?2 31,420
d.4/0105-01 tasma z pianki pouliretanowej, gr 8mm
(5,3+4,51+4,0+3,0)*2-(1,3+0,9) m?2 31,420
RAZEM 31,420
41|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2 38,370
d.4|2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych, o grubos-
ci warstwy 5mm
38,37 m?2 38,370
RAZEM 38,370
42/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES m 31,420
d.4/2809-01 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
31,42 m 31,420
RAZEM 31,420
43|KNNR 6 Odwodnienie liniowe, na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw beto- |m 2,000
d.4|0606-04 nowych o grubosci 20cm.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5 VII. Stolarka okienna i drzwiowa.
44/NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z nawiewnikiem, o |m2 0,720
d.5/1025-01 U=1,1 i powierzchni do 0,6m2 z wykorzystaniem tgcznikéw (01, 1,2x0,6 cm ),
szt 1.
1,2*0,6 m?2 0,720
RAZEM 0,720
45/"KNR 2-02" |Drzwi stalowe petne, ocieplane, o pow.do 2m2, ( Dz5 1,6x2) m2 3,200
d.5/1203-01
1,6*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
46| KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne, prostokatne, z zaluzjg i przepustnicg, ( 0,22x0,20) szt 1,000
d.5/0146-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 VIII. Elewacja.
47|/KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr. 10,0 cm,(eks- |m?2 42,450
d.6/0643-02 trudowanymi), w technologii SUPERFLEX-10 mocowanymi catopowierzchnio-
wo
3,0%(5,2+2,7*2)+1,5%(1,9+5,2) m?2 42,450
RAZEM 42,450
48|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptyta- |m?2 31,860
d.6/2612-06 mi styropianowymi w systemie STOPTER
1,8%(5,2+2,7*2)+1,8%(1,9+5,2) m?2 31,860
RAZEM 31,860
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2 30,000
d.6/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
50/KNNR 2 Docieplenie Scian ptytami styropianowymi EPS 100, gr 15 cm, metodg lekkg | m2 31,320
d.6/1902-01 ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm na-
ktadanej, z tynkiem silikonowym.
0,9%(5,2+2,7*2)+2,7*(1,9*2+5,2) m?2 33,840
- otwory -1,4*1,8 m2 -2,520
RAZEM 31,320
51|KNNR 2 Docieplenie ptytami styropianowymi metoda lekkg "ATLAS STOPTER" - dopta-|m 20,720
d.6/1902-11 ta za zastosowanie wzmocnien listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m
miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
2,8*4+1,72+2,1*2+1,2*2+0,6*2 m 20,720
RAZEM 20,720
52|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styro- |m 21,100
d.6/2612-09 pianowymi w systemie STOPTER
(5,3+4,55)*2--1,4 m 21,100
RAZEM 21,100
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53|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian bu- |m?2 7,385
d.6/2612-06 dynkéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
21,1*0,35 m?2 7,385
RAZEM 7,385
54|KNR 0-23 Wzmocnienie zamocowania plyt styropianowych za pomocga dybli metalowych, |szt 29,520
d.6/2612-03 pod okfadziny z ptytek.
7,38*4 szt 29,520
RAZEM 29,520
55|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm cokotu budynku. m2 7,390
d.6/1002-01
7,39 m?2 7,390
RAZEM 7,390
56/ NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej parapetéw zewnetrznych, o szero- m2 0,312
d.6/0541-01 kosci w rozwinieciu do 25cm
0,26*1,2 m?2 0,312
RAZEM 0,312
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