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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
OCZYSZCZALNIA NOZDRZEC. BUDYNEK TECHNICZNY NR 2
1 I. Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki |m2 159,600
d.1/0126-01
12*13,3 m?2 159,600
RAZEM 159,600
2|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 37,446
d.1/0204-05 mi 0 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku przyczepami samowyta-
dowczymi holowanymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0,5km - wykopy pod tawy
fundamentowe.
1 0,15*1,7%(13,0*2+8,0) m3 8,670
L2 0,15*1,3*(8,0*2+4,8+4,0) m3 4,836
humus 0,15*159,6 m3 23,940
RAZEM 37,446
3|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-1V lezgcego na odktadzie- |m3 37,446
d.1/0314-02 obsypanie $cian fundamentowych.
37,446 m3 37,446
RAZEM 37,446
2 Il. Fundamenty
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 9,004
d.2|1101-01
1 0,1*1,7*(13,0*2+8,0) m3 5,780
£2 0,1*1,3*(8,0*2+4,8+4,0) m3 3,224
RAZEM 9,004
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2 90,040
d.2/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
9,004/0,1 m?2 90,040
RAZEM 90,040
6/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio- | m2 90,040
d.2|0601-04 mych
90,04 m?2 90,040
RAZEM 90,040
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw |t 4,823
d.2|0290-02 i budowli
3,985+0,2655+0,3027+0,27 t 4,823
RAZEM 4,823
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktada- m3 9,920
d.2/0202-03 niem betonu z zastosowaniem pompy. Beton B30.
12 1,0*0,4%(8,0*2+4,8+4,0) m3 9,920
RAZEM 9,920
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci ponad 1,3m z ukta- |m3 19,560
d.2/0202-04 daniem betonu z zastosowaniem pompy
£l 1,5*0,4*(12,3*2+8,0) m3 19,560
RAZEM 19,560
10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z ukladaniem betonu  |m2 141,079
d.2/0207-03 za pomoca pompy
1,65%(3,96*3+4,56*3+5,56*3+4,76*2+1,50- 22,0)+ 3,85*22 m?2 136,279
- rdzenie -0,25*1,65*22 m?2 -9,075
$ciana odbo- (2,5*5,55 m2 13,875
jowa
RAZEM 141,079
11|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy |m2 127,204
d.2|0207-07 1cm réznicy grubosci, do grubosci 25 cm
127,204 m?2 127,204
RAZEM 127,204
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy |m2 13,860
d.2|0207-07 1cm réznicy grubosci, do grubosci 15 cm
13,86 m?2 13,860
RAZEM 13,860
13|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rygle zelbetowe |m3 3,606
d.2|0232-04 o0 stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 - wience
zelbetowe, z betonu B30
0,25*0,25*57,7 m3 3,606
RAZEM 3,606
14/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stupy zelbetowe|m3 3,197
d.2|0231-03 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2= rdzenie
zelbetowe z betonu B30
0, 25*0,25*1,65*31 m3 niepoprawny
sktadnik
korekta ob- |3,197 m3 3,197
miaru
RAZEM 3,197
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emul-|m2 315,496
d.2|0603-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0,4+1,9) m?2 2,300
(0,4+1,9)*2*(3,96*3+4,56*3+5,56*3+4,76*2+1,50- 22,0)+ 3,85*22*2 m?2 313,196
RAZEM 315,496
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16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emul-|m2 73,700
d.2|0602-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
(9,92+19,56)/0,4 m?2 73,700
RAZEM 73,700
17/KNR 0-41 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przez szpachlowanie powierzchni pio- |m?2 316,000
d.2|0107-01 nowych masg asfaltowo - polimerows, gr. 5mm
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
18/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  |m?2 13,315
d.2|0601-09 wami papy
0,25*(3,96*3+4,56*3+5,56*3+4,76*2+1,50) m?2 13,315
RAZEM 13,315
19/KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw, stabilizowanego cemen- |m3 157,536
d.2|1101-07 tem, 150kg/m3
1,8*87,52 m3 157,536
RAZEM 157,536
20|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospo6tki do betonéw zwyktych - obsypanie |m3 135,000
d.2|1101-07 $cian fundamentowych, od strony zewnetrznej.
2,0%(2*14,0*2+11,5) m3 135,000
RAZEM 135,000
3 1. Sciany i strop przyziemia.
21|/NNRNKB 1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, z bloczkéw beto- |m2 122,456
d.3/0137-02 nowych, grubosci 25cm na zaprawie cementowej
3,0%(3,95*3+4,55*3+5,55*3+4,75*2+1,25) m?2 158,700
- rdzenie -3,0%0,25*21 m2 -15,750
-otwory -(1,71*2,4+1,7*0,45*2+1,6*2,1+4,6*2,5) m?2 -20,494
RAZEM 122,456
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt 5,000
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,600
d.3/0126-05
1,8*4+1,2*2 m 9,600
RAZEM 9,600
24|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie zelbeto-|m3 5,813
d.3/0231-01 we o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
rdzenie 0,25*0,25*3,0*31 m3 5,813
RAZEM 5,813
25|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rygle zelbetowe |m3 3,306
d.3|0232-04 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 - wience
zelbetowe, z betonu B30
0,25*0,25%(3,95*3+4,55*3+5,55*3+4,75*2+1,25) m3 3,306
RAZEM 3,306
26|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3 2,870
d.3/0210-04 kroju do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy. Beton B30.
P1.1. 0,25*0,48*4,4 m3 0,528
P1.2. 0,25*0,4*2,64*2 m3 0,528
P1.3. 0,25*0,6*6,04 m3 0,906
P1.4. 0,25*0,6*6,05 m3 0,908
RAZEM 2,870
27|KNR 2-02 Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z betonu B30, zukladaniem |m2 86,593
d.3/0216-02 betonu za pomoca pompy
(5,55+4,75)*(4,55+3,95)+0,8*3,5 m?2 90,350
- otwory -(1,0*2,8+0,35*0,35+0,4*0,6+0,45*0,66*2) m?2 -3,757
RAZEM 86,593
28|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - odatek za kazdy m2 86,593
d.3/0216-05 1cm réznicy w grubosci piyty - do 20 cm,.
86,593 m?2 86,593
RAZEM 86,593
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 6,238
d.3/0104-04 mi o srednicy do 14mm
2,158+1,071+0,629+1,87+0,064+0,06+0,083+0,103+0,2 t 6,238
RAZEM 6,238
30/ KNR 2-02 Obramienia z ceownika 280x100x6mm, ocynk kg 22,000
d.3|1217-05
22 kg 22,000
RAZEM 22,000
4 IV. SCIANY PIETRA.
31/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych U/220 gru- |m2 62,495
d.4/0131-05 bosci 25cm
3,1%(4,8+4,2+5,55+4,75)*2 m?2 119,660
- rdzenie -3,1*0,25*3,1*18 m?2 -43,245
-otwory -(2,5*2,6+3,5%0,8+1,1*2,1*2) m?2 -13,920
RAZEM 62,495
32/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt 4,000
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,600
d.4/0126-05
4*1,8+2*1,2 m 9,600
RAZEM 9,600
34|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie zelbeto-|m3 4,650
d.4/0231-01 we o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
rdzenie 0,25*0,25*3,1*24 m3 4,650
RAZEM 4,650
35|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3 3,218
d.4|0210-04 kroju do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy. Beton B30.
P21, 0,25*0,25%(4,8+4,2+5,55+4,75+3,0)*2 m3 2,788
P22 0,25*0,4*4,3 m3 0,430
RAZEM 3,218
36|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 1,105
d.4|0104-04 mi o $rednicy do 14mm
0,365+0,62+0,12 t 1,105
RAZEM 1,105
5 IV. Strop pi etra, wie hce, beki i schody.
37|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz plyt stropowych, strunobetonowych o powierzchni po- |ele- 8,000
d.5/0302-02 wyzej 6m2, HC265/6/R60 895/120. ment
8 ele- 8,000
ment
RAZEM 8,000
38/KNR 2-02 Dostarczenie i montaz ptyt stropowych, strunobetonowych o powierzchni po- |ele- 2,000
d.5/0302-02 wyzej 6m2, HC265/6/R60 895/49. ment
2 ele- 2,000
ment
RAZEM 2,000
39|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 0,300
d.5|0104-04 mi o $rednicy do 14mm
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
40/ KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm. Beton |m3 2,920
d.5/0212-12 B20
0,25*0,265*9,25*2+0,365*0,22*10,55*2 m3 2,920
RAZEM 2,920
6 VI. Dach.
41 KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasy- |m3 1,116
d.6|0406-02 conej
0,15*0,15*(9,0+10,8+5,0)*2 m3 1,116
RAZEM 1,116
42|/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie o diugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruk- |m3 0,335
d.6|0406-04 cjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,15*0,18*(2,2+4,0)*2 m3 0,335
RAZEM 0,335
43| KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych |m3 0,189
d.6|0407-04 Z tarcicy nasyconej
0,15*0,15*2,1*4 m3 0,189
RAZEM 0,189
44 KNR 2-02 Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarci- |m3 0,166
d.6/0408-01 cy hasyconej
1,15*0,15*0,12*8 m3 0,166
RAZEM 0,166
45/KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach |m3 2,588
d.6|0408-05 dachowych z tarcicy nasyconej
0,08*0,16*6,6*10+0,08*0,16*(5,5+1,31)*0,5*40 m3 2,588
RAZEM 2,588
46 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dacho-|m3 1,280
d.6/0408-08 wych z tarcicy nasyconej
0,16*0,2*10,0*4 m3 1,280
RAZEM 1,280
47 KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco-|m3 0,138
d.6|0408-02 nej
0,08*0,18*2,4*4 m3 0,138
RAZEM 0,138
48|KNNR 2 Izolacja z folii dachowej, paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji | m2 169,650
d.6/0604-02 drewnianej+ kontrtaty.
11,35*6,5*0,5*2+(1,8+12,95)*6,5*0,5*2 m?2 169,650
RAZEM 169,650
49/ KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm m2 169,650
d.6/0410-03
169,65 m?2 169,650
RAZEM 169,650
50|/KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych m2 12,050
d.6/0403-01
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deska oka- |0,25%(11,15+12,95)*2 m2 12,050
powa
RAZEM 12,050
51|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng m2 169,650
d.6/0508-01
169,65 m?2 169,650
RAZEM 169,650
52/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2 16,870
d.6/202 0541-02 |25cm
deska oka- |0,35%(11,15+12,95)*2 m?2 16,870
powa
RAZEM 16,870
53|KNNR 2 Gasiory trapezowe dachu krytego blachg dachéwkopodobna m 41,800
d.6/0508-02
10,0*4+1,8 m 41,800
RAZEM 41,800
54/NNRNKB 6 |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blachg powlekang m 16,000
d.6/0539-04
2,0*8 m 16,000
RAZEM 16,000
55/NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy powlekanej o $rednicy m 48,600
d.6/0547-01 150mm taczonych na klej- analogia
deska oka- |(11,35+12,95)*2 m 48,600
powa
RAZEM 48,600
56|NNRNKB 8 [Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych taczonych na|szt 2,000
d.6|0547-02 klej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57|NNRNKB 8 |Montaz naroznikéw przy rynnach dachowych pétokragtych taczonych na klej |szt 4,000
d.6/0547-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
58/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych m 13,400
d.6/0506-03
6,7*2 m 13,400
RAZEM 13,400
59/NNRNKB Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 125mm szt 6,000
d.6/202 0550-08
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
60| KNNR 2 Wiaz dachowy fabrycznie wykonczony, szt 1 m2 0,640
d.6/1105-02
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
61|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 96,660
d.6/0604-01
8,95*10,8 m?2 96,660
RAZEM 96,660
62| KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej |m2 92,313
d.6/0602-05 GR. 20 CM,uktadane na sucho
8,75*10,55 m?2 92,313
RAZEM 92,313
63|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt z welny mineralnej,| m2 92,313
d.6/0602-05 gr. 5. cm, uktadane na sucho
92,313 m?2 92,313
RAZEM 92,313
7 VII. Podlo za i posadzki, $cianki dzialowe
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, z betonu B15. m3 10,408
d.7/1101-01
0,1*(87,52+2,0*5,4+3,6*1,6) m3 10,408
RAZEM 10,408
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emul-|m2 87,520
d.7/0602-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
87,52 m?2 87,520
RAZEM 87,520
66|KNR 0-22 Izolacja poditozy papg termozgrzewalng DKD na podtozu betonowym m2 175,040
d.7|0527-01
87,52*2 m?2 175,040
RAZEM 175,040
67|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 87,600
d.7|0604-01
87,6 m?2 87,600
RAZEM 87,600
68|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, podposadzkowe z betonu B30,uktadaniem be-|m3 20,619
d.7/0205-01 tonu z zastosowaniem pompy
0,2*(87,52+2,0*5,2+3,45*1,5) m3 20,619
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RAZEM 20,619
69|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 0,890
d.7/0104-04 mi o $rednicy do 14mm
0,89 t 0,890
RAZEM 0,890
70|KNR 2-05 Konstrukcje ptoz , 0 masie elementu do 250kg, dostarczenie i montaz. t 1,066
d.7/0208-05
1,066 t 1,066
RAZEM 1,066
71|KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek z ptyt styropianowych EPS 160, gr. 8,0 cm, na za- |m?2 63,100
d.7/0609-02 prawie
87,52-24,42 m2 63,100
RAZEM 63,100
72|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z betonu B20 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na |m?2 177,630
d.7/1102-01 ostro
87,52+92,31-1,0*2,2 m2 177,630
RAZEM 177,630
73|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2 111,940
d.7/1102-03 bosci 0 10mm - do 5 cm
87,52+24,42 m2 111,940
RAZEM 111,940
74/KNR 2-02 Obramienia otworéw w stropie, z betonu B30 m2 1,319
d.7/0219-05
0,12*(0,6+0,35+0,65+0,6+0,7+0,66+0,7+0,66)*2+0,12*1,15 m2 1,319
RAZEM 1,319
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t 0,196
d.7/0290-01 budowl podtozy posadzek.
(87,52-24,42)*14*0,0002222 t 0,196
RAZEM 0,196
76|KNR 0-41 Dylatacja obwodowa podtozy posadzek i fundamentu agregatu dylatacyjnych |m?2 102,900
d.7/0105-01 tasma z pianki pouliretanowej, gr 8mm
3,95*4+4,55*4+5,2*4+4,75*2+8,75*2+10,55*2 m2 102,900
RAZEM 102,900
77/KNR 0-29 Izolacja stropu antresoli, ptynng folig, 2x m2 90,310
d.7/0640-03
92,31-1,0*2 m2 90,310
RAZEM 90,310
78/NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2 177,830
d.7|2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych, o grubos-
ci warstwy 5mm
87,52+92,31-1,0*2,0 m2 177,830
RAZEM 177,830
79|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES m 215,965
d.7|2809-01 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
Parter (3,95*4+4,55*4+5,55*4+4,75*2+1,5*2) m 68,700
Pigtro 3,35%(8,75+10,55+1,0+4,3)*2 m 164,820
-54,42/3,1 m -17,555
RAZEM 215,965
80/NNRNKB Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek o grubosci 1/2 cegly m2 20,847
d.7/202 0158a-
02
3,35*(5,4+1,42)-1,0*2 m2 20,847
RAZEM 20,847
81|KNR 4-01 Zbrojenie bednarka $cianek dziatowych. m2 115,530
d.7/0303-05
17,49+98,04 m2 115,530
RAZEM 115,530
8 VIII. Tynki, okladziny i malowanie.
82/ KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciggéw wykonywane recznie m2 188,918
d.8/0803-06
21,95+41,18+24,42+92,31 m2 179,860
P1.1. 0,25*3,25 m2 0,813
P 1.2 0,25*1,62 m2 0,405
P1.4. 0,4*2,0%(5,55+2,0+2,25) m2 7,840
RAZEM 188,918
83/ KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian i stupéw wykonywane recznie m2 364,550
d.8/0803-03
Parter 3,1%(3,95*4+4,55*4+5,55*4+4,75*2+1,5*2) m2 212,970
- otwory -(1,1*2,2+1,0*1,8+4,1*2,2) m2 -13,240
Pietro 3,35%(8,75+10,55+1,0+4,3)*2 m2 164,820
RAZEM 364,550
84 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykta m2 54,490
d.8/0829-06
3,1%(4,55+5,55)*2-4,1*2 m2 54,420
parapety z |0,2*0,35 m2 0,070
ptytek gres
RAZEM 54,490
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85/KNNR 2 Gtadz zmywalna z wyprawy mineralno - polimerowej jednowarstwowa na $cia- |m2 498,980
d.8/0802-06 nach i sufitach - analogia.
188,92+364,55-54,49 m?2 498,980
RAZEM 498,980
86|KNNR 2 Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich trzykrotnie farbg emulsyjng bez grun- |m?2 1286,170
d.8|1401-06 towania
257,29+1626,83-(134,61+106,72+356,62) m?2 1286,170
RAZEM 1286,170
9 IX. Stolarka okienna i drzwiowa.
87|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o U=1,1 i powierz- |m?2 2,800
d.9/1025-04 chni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 0z1, szt 1
3,5*0,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
88/KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe zewnetrzne Dz1, ( 1,7x2,5), z naswietlem.( m2 4,250
d.9/0503-08 dfostarczenie i montaz.).
1,7*2,5 m?2 4,250
RAZEM 4,250
89|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne jw, lecz typ Dz2, szt 2. m2 4,554
d.9|0701-06
1,1*2,07*2 m?2 4,554
RAZEM 4,554
90|"KNR 2-02" |Drzwi stalowe ocieplane, D1, ( 1,5x2), o pow.ponad 2m2 m2 3,000
d.9/1204-05
1,5*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
91|KNNR 7 Drzwi drewniane wewnetrzne D2, ze skrzydtem z plyty laminantu HDF, ( m2 2,200
d.9|0701-06 1,2x2,05), szt. 1.
1,1*2 m?2 2,200
RAZEM 2,200
92|KNNR 7 Brama rolowana, podnoszona mechanicznie, sterowana pilotem, typ BG1, ( m2 11,500
d.9/0703-01 4,6x2,5), U=13.
4,6*2,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
93|KNNR 7 Brama rolowana, podnoszona mechanicznie, sterowana pilotem, typ BG2, ( m2 6,500
d.9|0703-01 2,5x2,6), U=1,3.
2,5*2,6 m?2 6,500
RAZEM 6,500
94|KNNR 7 Schody stalowe, ocynkowane. Dostawa i montaz. t 0,450
d.9/0202-03
schody na |0,45 t 0,450
pietro
RAZEM 0,450
95|"KNR 2-02" |Woycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 szt 1,000
d.9/1219-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 X. Posadzki.
96|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe pod agregat pradotwdérczy z uktadaniem beto- |m3 1,231
d.10/0205-01 nu z zastosowaniem pompy. Beton B25
0,3*2,7*1,52 m3 1,231
RAZEM 1,231
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w fundamentach pod t 0,116
d.10{0290-06 maszyny
0,116 t 0,116
RAZEM 0,116
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z "Dys-|m2 109,100
d.10/0602-09 perbitu” - pierwsza warstwa
65+22,7+12,2+2,2+2,4+4,6 m?2 109,100
RAZEM 109,100
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z r" m2 109,100
d.10/0602-10 Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
109,1 m?2 109,100
RAZEM 109,100
100|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po- |m2 768,770
d.10{0607-01 lietylenowej szerokiej
parter 520,55-(22,7+12,2+2,2+2,4+4,6) m?2 476,450
pietro 6,89%(5,72+4,43+6,85)+5,75*7,88+8,50*15,28 m?2 292,320
RAZEM 768,770
101|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po- |m?2 487,350
d.10{0607-01 lietylenowej szerokiej- druga warstwa folii
parter 520,55-(22,7+12,2+2,2+2,4+4,6)+10,9 m?2 487,350
RAZEM 487,350
102|KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek z ptyt styropianowych EPS 140, gr. 8,0 cm, na za- |m?2 99,900
d.10|{0609-02 prawie
65+22,7+12,2 m?2 99,900
RAZEM 99,900
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103|KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek z ptyt styropianowych EPS 140, gr. 2,0 cm, na za- |m?2 69,934
d.10|{0609-02 prawie
pietro 6,89*(5,72+4,43) m?2 69,934
RAZEM 69,934
104|KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek poddasza z ptyt styropianowych EPS 140, gr. 15,0 |m?2 223,420
d.10|{0609-02 cm, na zaprawie
7*6,89+5,75*7,88+8,5*15,28 m?2 223,420
RAZEM 223,420
105/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z betonu B20 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na |m?2 391,560
d.10{1102-01 ostro
391,56 m?2 391,560
RAZEM 391,560
106|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2 391,560
d.10{1102-03 bosci 0 10mm - do 4 cm
parter 109,1-10,9 m2 98,200
poddasze 69,94+223,42 m2 293,360
RAZEM 391,560
107 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t 0,782
d.10/0290-01 budowl! podtozy posadzek.
293,36*12*0,000222 t 0,782
RAZEM 0,782
108/KNR 0-41 Dylatacja obwodowa podtozy posadzek i fundamentu agregatu dylatacyjnych | m2 374,985
d.10/0105-01 tasma z pianki pouliretanowej, gr 8mm
parter 0,1*(3,4*3+3,3+1,35+1,83+0,4+6,9+2,2+1,05*2+1,83+1,55+2,4+2,2+1,78*2+ |m2 12,754
3,65+1,3+4,3+4,6+3,3+6,9)*2
0,1*(7,88+5,75+2,81+8,30)*2 m2 4,948
0,2*(8,3+7,8+8,3+2,25)*2+8,0*3,6*0,5*2 m2 39,460
0,2*(13,65+15,1)*2+15,4*4,5*0,5*2+2,6*13,65*2+1,2*15,1*2 m2 188,020
0,2*(8,5*3+4,9*3)*2+15,3*5,15*0,5*2 m2 94,875
pietro 0,1*(10,35*2+6,9*4)+(6,9+3,7)*0,5*1,3*4 m2 32,390
0,3%(2,71+1,52)*2 m?2 2,538
RAZEM 374,985
109|KNR 2-02 Wyréwnianie schoddéw z zaprawy cementowej - stopnie bez profilu zatarte na |m?2 33,831
d.10{1108-06 gtadko
schody 1,35%(0,175+0,3)*21 m?2 13,466
spoczniki (1,5+1,7)*3,3+1,35%(3,1+0,8)+1,2*1,5 m2 17,625
policzki 0,2*(1,0*2+3,7+3+2,5*2) m?2 2,740
RAZEM 33,831
110|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2 141,900
d.10|2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci war-
stwy 5mm
parter 65+22,7+12,2+2,2+2,4+4,6 m2 109,100
pietro 8,1+2,9+11,2+10,6 m?2 32,800
RAZEM 141,900
111|NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach kle-|m?2 33,830
d.10{2810-05 jowych ATLAS o grubosci warstwy 5mm
33,83 m?2 33,830
RAZEM 33,830
112|NNRNKB 6 |Posadzki przemystowe z betonu B25, zbrojone wlukanmi stalowymi 20,0 kg/  |m?2 487,350
d.10{1129-02 m3, o grubosci 2,5cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane z za-
stosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
0 powierzchni ponad 8m2
487,35 m?2 487,350
RAZEM 487,350
113|NNRNKB 6 |Posadzki betonowe przemystowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowa-|m?2 487,350
d.10{1129-03 niem wapna suchogaszonego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm - do 15 cm.
487,35 m2 487,350
RAZEM 487,350
114|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES m 170,820
d.10/2809-01 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
parter (3,4*2+3,3+1,83+2,2+6,6+2,2+4,3+2,4+4,7+3,3+6,6*2+3,3*4+1,78)*2 m 131,620
pietro (1,2+2,4+2,25+5,72+4,43+7,2)*2-0,9*8 m 39,200
RAZEM 170,820
115/KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej m2 22,800
d.10{1206-02
10,1+12,7 m?2 22,800
RAZEM 22,800
11 XI. Elewacja.
116 KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Il na scianach wykonywane recznie, pod izolacje |m?2 30,150
d.11/0808-01 p- wilgociowe..
1,8%(9,25+3 0,75*2) m2 niepoprawny
sktadnik
korekta ob- 30,15 m2 30,150
miaru
RAZEM 30,150
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117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emul-|m2 30,150
d.11/0603-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
30,15 m?2 30,150
RAZEM 30,150
118|KNR 0-41 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przez szpachlowanie powierzchni pio- |m?2 30,150
d.11/0107-01 nowych masg asfaltowo - polimerows, gr. 5mm
30,15 m?2 30,150
RAZEM 30,150
119/KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr. 10,0 cm,(eks- |m?2 30,150
d.11/0643-02 trudowanymi), w technologii SUPERFLEX-10 mocowanymi catopowierzchnio-
wo
30,15 m2 30,150
RAZEM 30,150
120/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptyta- |m?2 30,150
d.11/2612-06 mi styropianowymi w systemie STOPTER
30,15 m2 30,150
RAZEM 30,150
121 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2 30,150
d.11/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
30,15 m2 30,150
RAZEM 30,150
122|KNNR 2 Docieplenie Scian ptytami styropianowymi EPS 100, gr 15 cm, metodg lekkg | m2 229,860
d.11{1902-01 ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm na-
ktadanej, z tynkiem silikonowym.
6,75%(9,55+11,35)*2 -30,15 m2 252,000
- otwory -(1,4*2,1+4,3*2,2+2,2*2,3+3,6*0,5+0,8*1,8*2) m2 -22,140
RAZEM 229,860
123|KNNR 2 Docieplenie ptytami styropianowymi metoda lekkg "ATLAS STOPTER" - dopta-|m 62,200
d.11/1902-11 ta za zastosowanie wzmocnien listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m
miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
6,75*4+2,5*6+4,6+2,6*2+1,0*2+2,1*4 m 62,200
RAZEM 62,200
124\KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styro- |m 41,800
d.11]2612-09 pianowymi w systemie STOPTER
(9,55+11,35)*2 m 41,800
RAZEM 41,800
125/KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian bu- |m?2 122,440
d.11]2612-06 dynkéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
122,44 m?2 122,440
RAZEM 122,440
126/KNR 0-23 Wzmocnienie zamocowania plyt styropianowych za pomocga dybli metalowych, |szt 48,976
d.112612-03 pod okfadziny z ptytek.
122,44*0,4 szt 48,976
RAZEM 48,976
127|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm cokotu budynku. m2 48,970
d.11{1002-01
48,97 m?2 48,970
RAZEM 48,970
128/KNNR 2 Oktadzina typu "Siding" bez warstwy ocieplajgcej pod okapami budynku m2 163,223
d.11{1903-02
1,05%(9,51+20,76+2,0+6,04+32,12+17,90+23,14+5,30+35,68+0,5*6) m2 163,223
RAZEM 163,223
129|NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej parapetow zewnetrznych, o szero- m2 5,688
d.11/0541-01 kosci w rozwinieciu do 25cm
0,24*(0,7+1,0*11+1,3*8+1,6) m?2 5,688
RAZEM 5,688
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