Przedmiar robot
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Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
1 Zjazd z drogi gminnej na teren oczyszczalni
1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
0,02 = 0,020000
Ogotem: 0,020 0,020 Km
1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
21,0%7,0 = 147,000000
Ogotem: 147,000 147,000 m2
1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - do
25 cm
147,02 = 294,000000
Ogotem: 294,000 294,000 m2
1.4 KNR 201/511/1
Transport ziemi na odlegtosc do 0.5 km
21,077,0 = 147,000000
Ogotem: 147,00 147,00 m2
1.5 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il - wykop pod Sciane oporow3a
10,072,5™1,772 = 85,000000
Ogotem: 35,000 35,000 m3
1.6 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtosc do 10 'm, kategoria gruntu Il -
wyrownanie dna wykopu
10,0%0,1%2,5*2 = 5,000000
Ogotem: 5,000 5,000 m3
1.7 KNR 202/203/3 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosc do 2.5°'m3, beton podawany pompa
10,0%1,470,15™2 = 4,200000
Ogotem: 4,200 4,200 m3
1.8 KNR 202/1101/6 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na betonie, piasek gr 5 cm
10,0%1,35*0,05*2 = 1,350000
Ogotem: 1,350 1,350 m3
1.9 KNRW 202/260/2
Sciana oporowa, zelbetowa z prefabrykowanych elementow katowych, typu " L" 2,30x1,35 m - klasa 4 /analogia/
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m
1.10 KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka,
zwirek filtracyjny
0,2%(1,4+2,0+0,5)*2*10,0 = 15,600000
Ogotem: 15,600 15,600 m3
1.11 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sgczkow ceramicznych,
Dn 100 mm
2*10,0 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m
1.12 KNR 201/502/2
Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli inzynieryjnych, kategoria gruntu ll|
1,770,3720,0 = 10,200000
Ogotem: 10,200 10,200 m3
1.13 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii |-lll, spycharka 55°kW, samochod
5-10°t - uzupetnienie miedzy scianami oporowymi
1,074,5*10,0 = 45,000000
Ogotem: 45,000 45,000 m3
1.14 KNNR 6/703/3
Bariery ochronne stalowe, dwustronne, masa 1 metra barier 28,0°kg
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m
1.15 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm - | warstwa
149,0 = 149,000000
Ogotem: 149,000 149,000 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
1.16 KNNR 6/111/1 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°cm - |l warstwa
stabilizujgca
6,0722,0 = 132,000000
Ogotem: 132,000 132,000 m2
1.17 KNNR 6/104/2 (1)
Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm, walec wibracyjny -
pospotka
6,0%22,0 = 132,000000
Ogotem: 132,000 132,000 m2
1.18 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
5,0710,0+6,0*11,0 = 116,000000
Ogotem: 116,000 116,000 m2
1.19 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm
5,0710,0+6,0"11,0 = 116,000000
Ogotem: 116,000 116,000 m2
1.20 KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 5°'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
4,0*17,0+10,073,5 = 103,000000
Ogotem: 103,000 103,000 m2
1.21 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod 5-10't
103,0 = 103,000000
Ogotem: 103,000 103,000 m2
1.22 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi stabilizowanej cementem, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi formowane]
skarpy, kategoria gruntu Ill - (75 kg cementu na 1 m3 ziemi) - analogia
1,970,25725,0 = 9,375000
Ogotem: 9,38 9,38 m3
1.23 KNR 201/314/2
Reczne formowanie nasypow - ubija¢ warstwami o gr. 20-25 cm
9,338 = 9,380000
Ogotem: 9,38 9,38 m3
1.24 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm - pobocza
46,070,5 = 23,000000
Ogotem: 23,000 23,000 m2
2 Drogi | place utwardzone na terenie oczyszczalni
2.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych
1,0 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 ha
2.2 KNNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gtebokosc¢ 30 cm, kategoria gruntu |I-VI,
rowniarka + walec wibracyjny - drogi | place
drogi i place 37,079,5+7,0719,5+25,5"45,5+5,8*137,0+14,0"
5,0+36,5720,0+11,0716,0+12,0%8,0+28,0%5,5 = 3 668,850000
Ogotem: 3 668,850 3 668,350 m2
2.3 KNNR 6/103/1
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu ll-IV - chodniki, ptytki odbojowe | dojscia
28,0"1,5+5,078,0+3,0720,0+3,0%10,0+20,074,5+
17,01,5 = 287,500000
Ogotem: 287,500 287,500 m2
2.4 KNNR 6/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm
287,5 = 287,500000
Ogotem: 287,500 287,500 m2
2.5 KNNR 6/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3 cm
3668,85 = 3 668,850000
Ogotem: 3 668,850 3 668,350 m2
2.6 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
287,5 = 287,500000
Ogotem: 287,500 287,500 m2
2.7 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm 3 668,85 m2
2.8 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm
287,5 = 287,500000
Ogotem: 287,500 287,500 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
2.9 KNNR 6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°'cm
3200,6 = 3 200,600000
Ogotem: 3 200,600 3 200,600 m2
2.10 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
30,0"4+25,0+52,0+57,0+35,0+6,0*3+46,0+
11,0+15,0+50,0+27,0+45,0 = 501,000000
Ogotem: 501,000 501,000 m
2.11 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
28,0+31,0+8,0+5,0+3,0+2,0+6,0+14,0+20,0+3,5 = 120,500000
Ogotem: 120,500 120,500 m
2.12 KNR 11/317/5
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk™ grubosci 80 'mm na podsypce cementowo-piaskowe| grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - drogi | place
37,079,0+7,0719,3+25,0745,0+5,0%137,0+
14,0%5,0+36,5%20,0+28,075,0+11,0%16,0+
12,078,0 = 3490,100000
Ogotem: 3490,100| 3490,100 m2
2.13 KNR 11/321/3
Chodniki z kostki betonowej "Polbruk™ grubosci 60"’ mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, chodniki, ptytki odbojowe | dojscia
287,5 = 287,500000
Ogotem: 287,500 287,500 m2
2.14 KNR 201/311/2
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu lll - obrobienie na czysto
przy kraweznikach i obrzezach
500,070,570,5+120,0%0,3*0,4 = 139,400000
Ogotem: 139,400 139,400 m3
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