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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Oczyszczalnia $ciekéw Nozdrzec - budynek wielofunkcyjny
1 I. Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki |m2 940,000
d.1/0126-01
940 m?2 940,000
RAZEM 940,000
2|KNNR 1 Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kate- |m3 940,000
d.1/0215-02 gorii IV spycharkg gasienicowg na odlegto$¢ 10m
940 m3 940,000
RAZEM 940,000
3/KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia m3 940,000
d.1/0215-03 gruntu kategorii |-l spycharka gasienicowa w przedziatach ponad 10 do 50m
940 m3 940,000
RAZEM 940,000
4/KNR 2-02 Podktady pod fundamenty, na podtozu gruntowym z tlucznia i piasku, z zages-|m3 752,000
d.1/1101-07 czeniem.
940*0,8 m3 752,000
RAZEM 752,000
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-1V lezgcego na odktadzie- |m3 23,136
d.1/0314-02 obsypanie $cian fundamentowych.
£1t2 (1*0,8)*(13,56+7,68*2) m3 23,136
RAZEM 23,136
2 Il. Fundamenty
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 21,610
d.2|1101-01
L1+t4 0,1*0,9*(36,7+27,8+3+6,7+6,3) m3 7,245
£3 0,1*0,7%(6,4*4+2,8) m3 1,988
L5, 7 0,1*1%(8,1+4,1*3) m3 2,040
L6 0,1*1,2*4,1*2 m3 0,984
£8,£9,£10,£10,1*0,8%(16,2+22+8,09*2+32,2+2,4+5+7,9) m3 8,150
1
ST1,ST2 0,1%(1,1*1,1*2,5+1,5*1,5*4) m3 1,203
RAZEM 21,610
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t 3,774
d.2/0290-02 i budowli
0,865+0,417+0,13+0,35+0,192+1,2+0,58+0,04 t 3,774
RAZEM 3,774
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktada- m3 25,698
d.2|0202a-01 niem betonu za pomocg pompy. Beton szczelny B20
£3;£8;£9 0,4*0,5*(2,88*7+6,4+32,6+23,32+16+8,08*2+7,84+2,21+3,8) m3 25,698
RAZEM 25,698
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktada- m3 27,734
d.2/0202-02 niem betonu z zastosowaniem pompy. Beton szczelny B20
1,2, 4  |0,4*0,7%(21,66+6,18+36,58+3,0+6,7+7,1) m3 22,742
£5,£7 0,4*0,8%(7,4+4,1*2) m3 4,992
RAZEM 27,734
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 1,3m z uktada- m3 4,400
d.2/0202-03 niem betonu z zastosowaniem pompy. Beton B20.
t6 0,4*1,0*11 m3 4,400
RAZEM 4,400
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktada- m3 4,136
d.2|0204-02 niem betonu z zastosowaniem pompy
0,4*(1*1*2,5+1,4*1,4*4) m3 4,136
RAZEM 4,136
12|KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem be-/m2 249,386
d.2|0206-01 tonu za pomocg pompy. Beton szczelny B20
1,05%(21,56*2+6,04+31,88+15+2,3+15,26*3+8,5*2+10,8+7,8+8,29+6,9*5+3,3+ |m2 249,386
5,72+3,3+1,34*2)
RAZEM 249,386
13|/KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - do- |[m2 7,245
d.2/0206-05 datek za kazdy 1cm réznicy grubosci- do gr. 70 cm.
1,05*6,9 m?2 7,245
RAZEM 7,245
14|/KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - do- |m2 10,605
d.2/0206-05 datek za kazdy 1cm réznicy grubosci- do gr. 100 cm.
1,05*10,1 m?2 10,605
RAZEM 10,605
15/KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - do- |m2 231,536
d.2/0206-05 datek za kazdy 1cm réznicy grubosci- do gr. 30 cm
249,386-(10,605+7,245) m?2 231,536
RAZEM 231,536
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2 783,703
d.2/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
249,36*2*1,65/1,05 m?2 783,703
RAZEM 783,703
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2 783,703
d.2/0603-10 tworu asfaltowego, Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszag x2
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783,703 m?2 783,703
RAZEM 783,703
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco, taw |m2 80,873
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
0,3*(21,56*2+6,04+31,88+15+2,3+15,26*3+8,5*2+7,8+8,29+6,9*4+3,3+5,72+ |m2 80,873
3,3+1,34*2)+0,7*6,9+1,0*10,1
RAZEM 80,873
19/KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr. 10,0 cm,(styro-|m2 158,214
d.2|0643-02 pianowymi) w technologii SUPERFLEX-10 mocowanymi catopowierzchniowo
1,05%(59,48+15,86)*2 m?2 158,214
RAZEM 158,214
20|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptyta- |m?2 158,214
d.2|2612-06 mi styropianowymi w systemie STOPTER
158,214 m?2 158,214
RAZEM 158,214
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2 158,214
d.2/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
158,214 m?2 158,214
RAZEM 158,214
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2 158,214
d.2|0603-10 tworu asfaltowego, Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
158,214 m?2 158,214
RAZEM 158,214
23|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z tlucznia i piasku, z zageszczeniem. m3 1 043,495
d.2|1101-07
Podktady 1,4%(5,72*2+4,3*2+6,9*2+3,3*2+5,75*7,88+8,3*7,8+8,3*2,81+13,65*15,26+ m3 709,887
pod posadzki|8,5*4,9*3)
Obsypanie |1,1%*(16,1+23,14+36,58)*2*2,0 m3 333,608
$cian ze-
wnetrznych
RAZEM 1 043,495
3 1. Sciany przyziemia.
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ce- |m2 705,021
d.3/0109-02 ramicznych Max/220 grubosci 29cm
2,7%(21,56*2+6,9*4+3,52+6,85)+0,6*(7,45*2+6,9+6,85) m?2 236,133
4,1%(6,04*2+31,88*2+15,28*3+8,5*2+10,86*2+7,88) m?2 689,948
minus otwory |-(0,9*0,9*5+1,2*0,9*2+3,0*1,2+0,9*1,5*4+1,2*1,5*2+1,5*1,5+0,9*2,1*2+1,2* m?2 -178,460
2,1*4+2,6*2,6+3,8*3,8*7+1*2,45+1,1*2,45+1,3*2,45*3+1*2,1*10)
rdzenie -0,3%(2,7*4+4,1*32) m?2 -42,600
RAZEM 705,021
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ce- |m2 67,690
d.3/0109-05 ramicznych U/220 grubosci 25cm
3,3%(3,3+6,9)+4,1*8,3 m?2 67,690
RAZEM 67,690
26|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedyn- |szt 36,000
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
27|KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w Scianach z cegiet zbrojone bednarkg m3 1,784
d.3/0313-01
0,29*0,25*(1,2*2+1,5*9+1,6*3+1,8+2,1) m3 1,784
RAZEM 1,784
28|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie zelbeto-|m3 12,354
d.3/0231-01 we o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
rdzenie 0,29*0,3*(2,7*4+4,1*32) m3 12,354
RAZEM 12,354
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t 1,116
d.3/0290-02 i budowli
d=6 mm 1,1*707*0,000222 t 0,173
d=16 mm (2,9*16+4,3*32*4)*0,00158 t 0,943
RAZEM 1,116
30/ KNR 2-02 Dylatacje z piyt styropianowych gr. 2,0 cm, pionowe ha zaprawie bez siatki m2 4,750
d.3/0609-10 metalowej
0,25*(2,7*4+4,1*2) m?2 4,750
RAZEM 4,750
4 IV. Strop, wie Ace, beki i schody.
31|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy |m?2 138,790
d.4/0216-05 1cm réznicy w grubosci piyty, do 14 cm
Poz. 2.1. 3,3%(5,72*2+4,3*2+3,3*2+6,85) m?2 110,517
Poz. 2.9. 8,3%2,81 m?2 23,323
spocznik gor-|3,3*1,5 m2 4,950
ny
RAZEM 138,790
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 6,496
d.4|0104-04 mi o $rednicy do 14mm
1,267+0,066+0,121+0,029+0,072+3,19+1,192+0,308 t 6,245
schody 0,034+0,086+0,035+0,096 t 0,251
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RAZEM 6,496
33/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm. Beton |m3 15,910
d.4/0212-12 B20
wl, W3 0,29*0,24*(21,56*2+6,9*5+3,1+15+10,7+3,1) m3 7,623
w2 0,25*0,24*(3,3+6,9+8,3) m3 1,110
w4 0,29*0,29*7,88*2 m3 1,325
W6
0,29*0,3*(15,86*2+8,5*3+5,02*2) m3 5,852
RAZEM 15,910
34/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem |m?2 258,790
d.4/0216-01 betonu za pomoca pompy. Beton B20
Poz. 2.1. 3,3%(5,72*2+4,3*2+3,3*2+6,85) m2 110,517
Poz. 2.9. 8,3*2,81 m2 23,323
Poz. 2.12. 8,5%*4,9*3 m2 124,950
spocznik gor-
ny
RAZEM 258,790
35|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy |m?2 138,790
d.4/0216-05 1cm réznicy w grubosci piyty, do 14 cm
Poz. 2.1. 3,3%(5,72*2+4,3*2+3,3*2+6,85) m2 110,517
Poz. 2.9. 8,3*2,81 m2 23,323
spocznik gor-|3,3*1,5 m2 4,950
ny
RAZEM 138,790
36/ KNR 2-02 Piyty zelbetowe z ukltadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy | m2 124,950
d.4/0216-05 1cm réznicy w grubosci piyty, do 16 cm
Poz. 2.12. 8,5*4,9*3 m2 124,950
RAZEM 124,950
37 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3 20,121
d.4/0210-04 kroju do 14 z ukfadaniem betonu za pomocg pompy. Beton B20.
Poz. 2.2. 0,29*0,3*7,37 m3 0,641
WN1 0,29*0,3*6 m3 0,522
WN2 0,29*0,45*8,7 m3 1,135
WN3 0,29*0,44*(17,6*2+15,1) m3 6,418
Poz. 2.10 0,3*0,3*15,86*2 m3 2,855
Poz. 2.11. 0,3*1,0*14,25*2 m3 8,550
RAZEM 20,121
38|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach strunobetonowych RECTOR 20+4 0|m2 45,310
d.4|0224-02 rozstawie 60cm - ANALOGIA
5,75*7,88 m?2 45,310
RAZEM 45,310
39|KNNR 2 Dodatkowe zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t 0,099
d.4|0104-04 zebrowanymi o srednicy do 14mm
siatka z prg- |12*46*0,0001 t 0,055
téw d= 4/200
d=12 1,45*34*0,0009 t 0,044
RAZEM 0,099
40|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za po- |m2 21,938
d.4/0218-02 mocg pompy. Beton B20
1,35%(1,95+5,8+5,2+3,3) m?2 21,938
RAZEM 21,938
41|KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy |m2 21,940
d.4/0218-06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej, do 14 cm
21,94 m?2 21,940
RAZEM 21,940
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i |[m3 0,612
d.4/0218-07 kotwigce
0,3*0,3*3,4*2 m3 0,612
RAZEM 0,612
5 V. Poddasze.
43| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ce- |m2 161,655
d.5/0109-02 ramicznych Max/220 grubosci 29cm
1,12%(21,56*2+6,9*3+0,7*2) m2 73,046
$ciany szczy-|8,64*2,9*0,5+11,44*3,95*0,5*3+15,86*5,18*0,5 m?2 121,387
towe
- rdzenie -1,12*0,3*30 m?2 -10,080
- kominy -1,12%(0,4+1,0+0,5)-1,0*2,6-(1,1+2,5)*3,2 m2 -16,248
- otwory -1,0%2,15*3 m?2 -6,450
RAZEM 161,655
44|/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |otwor 3,000
d.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3 otwor 3,000
RAZEM 3,000
45/ KNR 2-02 Sklepienie Kleina ptaskie z cegiet budowlanych petnych grubosci 1/2 cegly, z |m2 1,218
d.5|0124-04 warstwg wyréwnawczg zaprawy grubosci 1cm, z wktadkg w kazdej spoinie
0,29*(1,35*2+1,5) m?2 1,218
RAZEM 1,218
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46 KNR 2-02 Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegty m3 6,650
d.5/0122-01
0,38*5*(1,1+2,4) m3 6,650
RAZEM 6,650
47 KNR 2-02 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 120,350
d.5/0122-05
4,15*29 m 120,350
RAZEM 120,350
48/ KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegty petnej grubosci 1/2 cegly - obmurowanie pusta- |m2 167,660
d.5/0120-02 kéw kominowych.
4,15*(0,7*20+0,4*2+0,8*8+1,2*8+1,6*6) m2 167,660
RAZEM 167,660
49 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7cm m2 10,014
d.5/0219-05
0,55*(1,25+2,6)+0,76*(0,8*3+0,95*5+1,08*3) m2 10,014
RAZEM 10,014
50|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il kominéw, wykonywane recznie m2 210,300
d.5|0803-02
5*(0,38*2+1,1+2,4)*2+ 167,7 m2 210,300
RAZEM 210,300
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw |m?2 210,300
d.5|1505-10 gtadkich kominéw bez gruntowania
210,3 m2 210,300
RAZEM 210,300
52|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie zelbeto-|m3 3,329
d.5/0231-01 we o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
rdzenie 1,12*0,29*0,3*30+0,29*0,35*4 m3 3,329
RAZEM 3,329
53|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm. Beton |m3 4,442
d.5|0212-12 B20
0,29*0,24*(21,56*2+6,9*3) m3 4,442
RAZEM 4,442
54/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3 3,204
d.5/0210-04 kroju do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy. Beton B20.
Poz. 2.8. 0,3*0,6*8,9*2 m3 3,204
RAZEM 3,204
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t 0,942
d.5/0290-01 budowli
d=6 (1,1*190+1,0*210)*0,000222 t 0,093
d=12 260*0,0009 t 0,234
d=16 1,3*122*0,0016 t 0,254
kotwy murtat |0,7*60*0,00121 t 0,051
d=14 mm
poz. 2.8. 0,31 t 0,310
RAZEM 0,942
6 VI. Dach.
56|KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasy- |m3 20,410
d.6|0406-02 conej
017+1,8+1,5+0,11 m3 liczby nie
moga rozpo-
czynac nie-
znaczace ze-
ra
korekta ob- 20,41 m3 20,410
miaru
RAZEM 20,410
57|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach m3 1,540
d.6|0407-02 dachowych z tarcicy nasyconej
0,19+0,32+0,23+0,8 m3 1,540
RAZEM 1,540
58|KNR 2-02 Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7,5m o uktadzie jetkowym |m?2 247,228
d.6/0403-01 ze $ciankg kolankowa, w dachach pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi
9,51*5,6*0,5+(22,5+17)*0,5*5,6*2-(5,0*2,8*0,5*2+4,6*2,6*0,5)+1,9*2,55*0,5*8 |m2 247,228
RAZEM 247,228
59|Kalkulacja in-|Korekta ilosci drewna w dachu jetkowym m3 1,317
d.6|dywidualna
4,64+1,6-(3,214+0,72+0,989) m3 1,317
RAZEM 1,317
60|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w kons- |m3 3,040
d.6|0406-06 trukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,33+0,77+1,94 m3 3,040
RAZEM 3,040
61|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych |[m3 2,060
d.6|0407-04 Z tarcicy nasyconej
0,33+0,44+0,86+0,43 m3 2,060
RAZEM 2,060
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62|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarci- |m3 1,150
d.6/0408-01 cy hasyconej
1,15 m3 1,150
RAZEM 1,150
63|KNR 2-02 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach |m3 14,550
d.6|0408-05 dachowych z tarcicy nasyconej
1,21+2,66+10,68 m3 14,550
RAZEM 14,550
64|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dacho-|m3 3,760
d.6/0408-08 wych z tarcicy nasyconej
0,42+0,63+0,9+1,81 m3 3,760
RAZEM 3,760
65|KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco-|m3 2,330
d.6/0408-02 nej
0,33+0,56+1,44 m3 2,330
RAZEM 2,330
66|KNNR 2 Izolacja z folii dachowej, paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji  |m?2 968,931
d.6/0604-02 drewnianej+ kontrtaty.
247,228+4,0*5,6+4,0*5,6*0,5+6,04*6,26+5,5*6,26+1,5*7+(15,7+9)*0,5*5,3+ m2 488,596
3,5%8,2+(3,65+8)*0,5*5,3
(24,9+7,8)*0,5*10,65+17,9*10,65*0,5+(18,2+7,3)*0,5*10,65+(5,3+10,65)*0,5* |m2 480,335
2,3+4,3*1,2*11
RAZEM 968,931
67|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm m2 968,931
d.6/0410-03
968,931 m?2 968,931
RAZEM 968,931
68| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych m2 62,898
d.6/0403-01
deska oka- |0,25%(9,51+3,8+2,7+5,7+1,0+6,04+2,98+33,92+17,9+24,94+4,22+20,6+11,0) |m2 36,078
powa
kosze 0,5%*(4,26*4+4,0*2+8,1+9+11,5) m?2 26,820
RAZEM 62,898
69|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng m2 968,931
d.6/0508-01
968,931 m?2 968,931
RAZEM 968,931
70|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2 132,628
d.6/202 0541-02 |25cm
deska oka- |0,35%(9,51+3,8+2,7+5,7+1,0+6,04+2,98+33,92+17,9+24,94+4,22+20,6+11,0) |m2 50,509
powa
kosze 0,6%(4,26*4+4,0*2+8,1+9+11,5) m?2 32,184
pas nadryn- |0,16*50,51/0,35 m2 23,090
nowy
krokwie 0,4*2,1*6 m?2 5,040
szczytowe
kominy (0,72*18+0,86*2+0,66*6+2,0+0,9*6+1,32*6)*0,2 m?2 6,792
nakrywy ko- |10,01*1,3 m2 13,013
minéw
wytaz dacho- |0,25*1,0*8 m2 2,000
wy
RAZEM 132,628
71/KNNR 2 Gasiory trapezowe dachu krytego blachg dachéwkopodobna m 137,980
d.6/0508-02
21,8+6+9+7,4+2,5*3+1,2*(6,6*2+0,8+7,5+9,5+3,1+12,6*3) m 137,980
RAZEM 137,980
72|NNRNKB 6 |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blachg powlekang m 147,000
d.6/0539-04
2,0*36+2,5*30 m 147,000
RAZEM 147,000
73|NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z bachy powlekanej o $rednicy 200mm|m 60,000
d.6/0547-01 taczonych na klej
4,0*15 m 60,000
RAZEM 60,000
74/NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy powlekanej o $rednicy m 59,810
d.6/0547-01 150mm taczonych na klej- analogia
deska oka- |(9,51+3,8+2,7+5,7+1,0+6,04+2,98+33,92+17,9+24,94+4,22+20,6+11,0)- 84,5 |m 59,810
powa
RAZEM 59,810
75/NNRNKB 8 |Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych taczonych na|szt 14,000
d.6|0547-02 klej
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
76|NNRNKB 8 |Montaz naroznikéw przy rynnach dachowych pétokragtych tgczonych na klej |szt 10,000
d.6/0547-03
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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77|NNRNKB 8 |Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych tgczonych na klej szt 6,000
d.6|0547-04

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
78/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych m 65,800
d.6/0506-03
14*4,7 m 65,800
RAZEM 65,800
79|NNRNKB Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 125mm szt 28,000
d.6|202 0550-08
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
80|KNNR 2 Wiaz dachowy fabrycznie wykonczony, szt 2 m2 1,280
d.6/1105-02
0,8*0,8*2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
81|KNNR 2 Okna poddaszy fabrycznie wykonczone potaciowe 08, (U=1,1), szt5 m2 4,800
d.6/1105-01
0,8*1,2*5 m?2 4,800
RAZEM 4,800
82|KNNR 2 Swietliki dachowe typ OD, szt: 7 m2 6,720
d.6/1105-03
0,8*1,2*7 m?2 6,720
RAZEM 6,720
7 VII. Podlo za posadzek i $cianki dzialowe
83/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, z betonu B15. m3 58,560
d.7/1101-01
0,1*(65,0+520,6) m3 58,560
RAZEM 58,560
84 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2 9,972
d.7/0604-03 - pierwsza warstwa pod $cianki dziatowe.
0,15%(1,35*2+1,78) m2 0,672
0,2*(3,3+6,6+1,1+3,6+2,5+5,0+1,9+6,9+1,5*8)+0,3*0,6*4 m?2 9,300
RAZEM 9,972
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2 9,972
d.7|0604-04 - kazda nastepna warstwa pnad pierwszag
9,972 m?2 9,972
RAZEM 9,972
86 KNR 2-02 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakdw ceramicznych m 58,900
d.7/0122-05
3,1*19 m 58,900
RAZEM 58,900
87 KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegly dziurawki grubosci 1/4 cegly m2 17,494
d.7/0120-01
2,95%(1,35*2+1,05+1,78+0,4) m2 17,494
RAZEM 17,494
88/NNRNKB Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek o grubosci 1/2 cegty m2 98,038
d.7|202 0158a-
02
2,95%(3,13+3,3*2+3,9+1,05+2,4+5,0+2,1)+(6,85+1,4*2+0,53*2+0,33*4)*3,55- |m2 98,038
(0,9*2*8+0,8*2)
RAZEM 98,038
89|KNR 4-01 Zbrojenie bednarka $cianek dziatowych. m2 115,530
d.7/0303-05
17,49+98,04 m2 115,530
RAZEM 115,530
8 VIII. Tynki, okladziny i malowanie.
90|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciggéw wykonywane recznie m2 257,290
d.8/0803-06
65+45,4+41,65*3 m2 235,350
schody 21,94 m?2 21,940
RAZEM 257,290
91|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie m2 1 626,834
d.8/0803-03
parter 2,95%(3,4*3+3,3+1,35+1,83+0,4+6,9+2,2+1,05*2+1,83+1,55+2,4+2,2+1,78*2+ |m2 376,243
3,55+1,3+4,3+4,6+3,3+6,9)*2
3,55%(7,88+5,75+2,81+8,30)*2 m2 175,654
4,6%(8,3+7,8+8,3+2,25)*2+8,0*3,6*0,5*2 m2 273,980
4,6*(13,65+15,1)*2+15,4*4,5*0,5*2+2,6*13,65*2+1,2*15,1*2 m?2 441,020
4,24*%(8,5*3+4,9*3)*2+15,3*5,15*0,5*2 m2 419,691
minus otwory |-(0,8*2*4+0,9*2*17+2,2*2,4+3,2*3,6*7+0,6*2,2+0,7*2,2+0,9*2,2*4+1,0*1,3*2+ |m2 -160,730
1,3*1,3+0,7*1,9*2+1,0*1,9*4+2,6*0,8*6)
pietro 1,52*(10,35*2+6,9*4)+(6,9+3,7)*0,5*1,3*4 m?2 100,976
RAZEM 1626,834
92|KNR 2-02 Konstrukcje podwojne rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach pod |m?2 106,860
d.8/2007-04 oktadziny z ptyt gipsowych
(10,4+3,3)*(2,15*2+3,5) m2 106,860
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RAZEM 106,860
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej gr. 25 |m?2 106,860
d.8/0613-03 cm, uktadanymi na sucho - jedna warstwa
106,86 m?2 106,860
RAZEM 106,860
94|KNR 2-02 Izolacja pozioma paroszczelna z folii polietylenowej szerokiej m2 106,860
d.8/0607-01
106,86 m?2 106,860
RAZEM 106,860
95|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, |m2 106,860
d.8/2011-02 rozstaw profili nosnych 40cm
106,86 m?2 106,860
RAZEM 106,860
96|KNNR 2 Scianki dzialowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-|m2 139,490
d.8/1702-01 talowych z pokryciem obustronnym
2,5%(3,3+2,18+2,1+1,7+3,3+7,1+2,1+1,35)*2 m?2 115,650
1,9%(1,35+2,5+3,6+4,43+0,66*2)+2,4*(2,3+1,6) m2 34,440
-(0,8*2+0,9*2*5) m?2 -10,600
RAZEM 139,490
97|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ruszcie metalowym - dodatek za |m2 19,000
d.8/2011-04 druga warstwe piyt - pod okladziny z glazury
2,5%(1,0+1,1+1,35*2)*2-(0,8*2+0,9)*2 m?2 19,000
RAZEM 19,000
98|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykta m2 134,610
d.8/0829-06
parter 2,1*(1,35*3+1,0*2+1,2+1,05*2+1,35+1,83+1,78*2+3,55+1,3+1,6+1,71+3,3+ m2 119,450
1,4*3)*2+2,5*1,8-(0,8*5+0,9*2*8)
pietro 2,1*(1,35*2+1,0+1,1)*2-(0,8*2*2+0,9*2) m?2 15,160
RAZEM 134,610
99|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych m 29,400
d.8/0302-07
0,6+0,9*12+1,2*8+1,5+1,9+2,5*2 m 29,400
RAZEM 29,400
100/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowg farbg olejng lub ftalowa (syntetyczng) tynkéw |m?2 106,720
d.8/1504-01 wewnetrznych z trzykrotnym szpachlowaniem
(3,3+6,6)*2*1,5*2+2,0*(0,85+1,78+3,3*4)*2-0,8*2*10 m?2 106,720
RAZEM 106,720
101|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi powierzchni wew- |m?2 356,617
d.8/0205-08 netrznych pomieszczen technologicznych - analogia.
4,3*%(5,75+7,88+8,3*2+7,80+2,81+13,4+15,25+8,5*3+4,9*3)-(2,5*2,5+3,5*3,7* |m2 356,617
7+2,75*1,1*6)
RAZEM 356,617
102|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi po- |m2 356,620
d.8/0211-08 wierzchni wewnetrznych pomieszczen technologicznych.
356,62 m2 356,620
RAZEM 356,620
103|KNNR 2 Malowanie tykéw wewnetrznych gtadkich trzykrotnie farbg emulsyjng bez grun- |m?2 1 286,170
d.8/1401-06 towania
257,29+1626,83-(134,61+106,72+356,62) m2 1 286,170
RAZEM 1 286,170
9 IX. Stolarka okienna i drzwiowa.
104|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U=1,1 i powierz- |m?2 0,540
d.9|1025-01 chni do 0,6m2 z wykorzystaniem tgcznikéw 04 szt 1.
0,6*0,9 m?2 0,540
RAZEM 0,540
105|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U = 1,1 | powierz- |m?2 0,570
d.9|1025-01 chni do 0,6m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, TYP 09, SZT 1
0,6*1,9*0,5 m?2 0,570
RAZEM 0,570
106|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U=1,1 i powierz- |m?2 2,000
d.9|1025-02 chni do 1,0m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 010, szt 2.
0,8*2,5*0,5*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
107|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U = 1,1 i powierz- |m?2 4,050
d.9|1025-02 chni do 1,0m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 05, szt 5.
0,9*0,9*5 m?2 4,050
RAZEM 4,050
108/NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U = 1,1 i powierz- |m?2 2,160
d.9/1025-03 chni do 1,5m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 06, szt 2
1,2*0,9*2 m?2 2,160
RAZEM 2,160
109|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U=1,1 i powierz- |m?2 5,400
d.9/1025-03 chni do 1,5m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 028, szt 4
0,9*1,5*4 m?2 5,400
RAZEM 5,400
110|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U=1,1 i powierz- |m?2 3,600
d.9|1025-04 chni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 032, szt 2.

-8-
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1,2*1,5%2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
111|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o U = 1,1 i powierz- |m?2 2,250
d.9|1025-04 chni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 035, szt 1.
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
112|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o U = 1,1 i powierz- |m?2 3,780
d.9|1025-04 chni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew, typ 094, szt 2
0,9*2,1*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
113|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o U=1,1 i powierz- |m?2 10,080
d.9|1025-04 chni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem tgcznikéw, typ 098, szt 4
1,2*2,1*4 m?2 10,080
RAZEM 10,080
114|NNRNKB 4 |Montaz naswietli z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni m2 21,600
d.9|1025-04 ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew, typ 07, szt 6
3,0*1,2*6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
115/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych, z naswietlem, typ D1z, szt 1. m2 2,400
d.9|0701-06
1,0*2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
116|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych z naswietlem, typ Dz2, szt 1. m2 2,640
d.9|0701-06
1,1*2,4 m?2 2,640
RAZEM 2,640
117|\KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych z naswietlem, typ D3, szt. 3 m2 9,360
d.9|0701-06
1,3*2,4*3 m?2 9,360
RAZEM 9,360
118|KNNR 7 Scianka wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami, typ SCW m2 5,264
d.9|0701-06
1,88*2,8 m?2 5,264
RAZEM 5,264
119|KNNR 2 Oscieznice stalowe szt 16,000
d.9|1104-01
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
120|"KNR 2-02" |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa- m2 21,600
d.9|1017-02 brycznie wykonczone petne, o pow. ponad 1,60m2
0,9*2*12 m?2 21,600
RAZEM 21,600
121|"KNR 2-02" |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa- m2 19,800
d.9|1017-05 brycznie wykonczone szklone, tazienkowe, o pow. ponad 1,60m2
0,9*2*11 m?2 19,800
RAZEM 19,800
122|"KNR 2-02" |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa- m2 8,000
d.9|1017-05 brycznie wykonczone szklone, o pow. ponad 1,60m2 - lazienkowe
0,8*2*5 m?2 8,000
RAZEM 8,000
123|"KNR 2-02" |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o pow.ponad 2m2 m2 1,800
d.9|1204-05
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
124|KNNR 7 Brama segmentowa, podnoszona mechanicznie, sterowana pilotem, typ B1 m2 6,760
d.9|0703-01
2,6*2,6 m?2 6,760
RAZEM 6,760
125|KNNR 7 Brama segmentowa, podnoszona mechanicznie, sterowana pilotem, typ B2i |m?2 68,400
d.9|0703-01 B3, ( z naswietlem ).
3,6*3,8*5 m?2 68,400
RAZEM 68,400
126|KNNR 7 Brama segmentowa, podnoszona mechanicznie, sterowana pilotem, typ B4 m2 27,360
d.9|0703-01
3,6*3,8*2 m?2 27,360
RAZEM 27,360
127|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim |m 16,900
d.9|1301-01 stopniu, jednoptaszczyznowe
1,2*4+4,0+0,8+2,6+1,3*2+2,1 m 16,900
RAZEM 16,900
128|KNR-W 2-17 |Czerpnie Scienne, prostokatne, z zaluzjg i przepustnica, ( 0,8x1,0) szt 1,000
d.9|0146-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 2-17 |Wyzutnie $cienne, prostokatne, z zaluzjg i przepustnica, ( 0,8x0,8) szt 1,000
d.9|0146-05
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
130|"KNR 2-02" |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 szt 5,000
d.9/1219-03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
10 X. Posadzki.
131|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe pod agregat pradotwdérczy z uktadaniem beto- |m3 1,231
d.10/0205-01 nu z zastosowaniem pompy. Beton B25
0,3*2,7*1,52 m3 1,231
RAZEM 1,231
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w fundamentach pod t 0,116
d.10{0290-06 maszyny
0,116 t 0,116
RAZEM 0,116
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z "Dys-|m2 109,100
d.10/0602-09 perbitu” - pierwsza warstwa
65+22,7+12,2+2,2+2,4+4,6 m?2 109,100
RAZEM 109,100
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z r* m2 109,100
d.10/0602-10 Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
109,1 m?2 109,100
RAZEM 109,100
135/KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po- |m2 768,770
d.10{0607-01 lietylenowej szerokiej
parter 520,55-(22,7+12,2+2,2+2,4+4,6) m?2 476,450
pietro 6,89%(5,72+4,43+6,85)+5,75*7,88+8,50*15,28 m?2 292,320
RAZEM 768,770
136|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po- |m2 487,350
d.10{0607-01 lietylenowej szerokiej- druga warstwa folii
parter 520,55-(22,7+12,2+2,2+2,4+4,6)+10,9 m?2 487,350
RAZEM 487,350
137|KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek z ptyt styropianowych EPS 140, gr. 8,0 cm, na za- |m?2 99,900
d.10|{0609-02 prawie
65+22,7+12,2 m?2 99,900
RAZEM 99,900
138|/KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek z ptyt styropianowych EPS 140, gr. 2,0 cm, na za- |m?2 69,934
d.10|{0609-02 prawie
pietro 6,89*(5,72+4,43) m?2 69,934
RAZEM 69,934
139|KNR 2-02 Izolacje poziome posadzek poddasza z ptyt styropianowych EPS 140, gr. 15,0 |m?2 223,420
d.10|{0609-02 cm, na zaprawie
7*6,89+5,75*7,88+8,5*15,28 m?2 223,420
RAZEM 223,420
140/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z betonu B20 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na |m?2 391,560
d.10{1102-01 ostro
391,56 m?2 391,560
RAZEM 391,560
141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2 391,560
d.10{1102-03 bosci 0 10mm - do 4 cm
parter 109,1-10,9 m2 98,200
poddasze 69,94+223,42 m2 293,360
RAZEM 391,560
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t 0,782
d.10/0290-01 budowl! podtozy posadzek.
293,36*12*0,000222 t 0,782
RAZEM 0,782
143|KNR 0-41 Dylatacja obwodowa podiozy posadzek i fundamentu agregatu dylatacyjnych | m2 374,985
d.10/0105-01 tasma z pianki pouliretanowej, gr 8mm
parter 0,1%(3,4*3+3,3+1,35+1,83+0,4+6,9+2,2+1,05*2+1,83+1,55+2,4+2,2+1,78*2+ |m2 12,754
3,65+1,3+4,3+4,6+3,3+6,9)*2
0,1%(7,88+5,75+2,81+8,30)*2 m?2 4,948
0,2*(8,3+7,8+8,3+2,25)*2+8,0*3,6*0,5*2 m?2 39,460
0,2%(13,65+15,1)*2+15,4*4,5*0,5*2+2,6*13,65*2+1,2*15,1*2 m?2 188,020
0,2*(8,5*3+4,9*3)*2+15,3*5,15*0,5*2 m?2 94,875
pietro 0,1*(10,35*2+6,9*4)+(6,9+3,7)*0,5*1,3*4 m?2 32,390
0,3%(2,71+1,52)*2 m?2 2,538
RAZEM 374,985
144|KNR 2-02 Wyréwnianie schoddéw z zaprawy cementowej - stopnie bez profilu zatarte na |m?2 33,831
d.10/1108-06 gtadko
schody 1,35%(0,175+0,3)*21 m?2 13,466
spoczniki (1,5+1,7)*3,3+1,35%(3,1+0,8)+1,2*1,5 m?2 17,625
policzki 0,2*(1,0*2+3,7+3+2,5*2) m?2 2,740
RAZEM 33,831
145|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2 141,900
d.10|2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci war-
stwy 5mm
parter 65+22,7+12,2+2,2+2,4+4,6 m?2 109,100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pietro 8,1+2,9+11,2+10,6 m?2 32,800
RAZEM 141,900
146|NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach kle-|m?2 33,830
d.10{2810-05 jowych ATLAS o grubosci warstwy 5mm
33,83 m?2 33,830
RAZEM 33,830
147|NNRNKB 6 |Posadzki przemystowe z betonu B25, zbrojone wlukanmi stalowymi 20,0 kg/  |m?2 487,350
d.10{1129-02 m3, o grubosci 2,5cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane z za-
stosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
0 powierzchni ponad 8m2
487,35 m?2 487,350
RAZEM 487,350
148/NNRNKB 6 |Posadzki betonowe przemystowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowa-|m?2 487,350
d.10{1129-03 niem wapna suchogaszonego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm - do 15 cm.
487,35 m2 487,350
RAZEM 487,350
149|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES m 170,820
d.10/2809-01 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
parter (3,4*2+3,3+1,83+2,2+6,6+2,2+4,3+2,4+4,7+3,3+6,6*2+3,3*4+1,78)*2 m 131,620
pietro (1,2+2,4+2,25+5,72+4,43+7,2)*2-0,9*8 m 39,200
RAZEM 170,820
150/KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej m2 22,800
d.10{1206-02
10,1+12,7 m?2 22,800
RAZEM 22,800
151|KNNR 2 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m 29,200
d.10{1206-04
(4,43+2,27+4,9+3,0)*2 m 29,200
RAZEM 29,200
11 XI. Elewacja.
152|KNNR 2 Docieplenie Scian ptytami styropianowymi EPS 100, gr 12 cm, metodg lekkg | m2 548,247
d.11{1902-01 ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm na-
ktadanej, z tynkiem silikonowym.
4,5%(16,1+36,58+23,14)*2 m?2 682,380
minus otwory |-(1,1*2,75*6+1,0*1,3*2+1,25*1,3+0,65*2*2+0,95*2*4+2,1*2,4+3,35*3,65*7+ m2 -134,133
0,75*2,3+0,85*2,3+1,05*2,3*3)
RAZEM 548,247
153|KNNR 2 Docieplenie ptytami styropianowymi metoda lekkg "ATLAS STOPTER" - dopta-|m 444,620
d.11{1902-11 ta za zastosowanie wzmocnien listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m
miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
4,5%12+0,6*2+0,9*(20+4+12+8+4+1)+1,2*22+1,5*18+3*12+1,9+5+2,1*12+2,6* |m 444,620
3+3,6*3,8*14+2,45*10
RAZEM 444,620
154/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styro- |m 122,440
d.112612-09 pianowymi w systemie STOPTER
(16,1+36,58+23,14)*2- (2,6+3,8*7) m 122,440
RAZEM 122,440
155/KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian bu- |m?2 122,440
d.11]2612-06 dynkéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
122,44*1,0 m?2 122,440
RAZEM 122,440
156 KNR 0-23 Wzmocnienie zamocowania plyt styropianowych za pomocga dybli metalowych, |szt 48,976
d.112612-03 pod okfadziny z ptytek.
122,44*0,4 szt 48,976
RAZEM 48,976
157|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm cokotu budynku. m2 48,970
d.11{1002-01
48,97 m?2 48,970
RAZEM 48,970
158/KNNR 2 Oktadzina typu "Siding" bez warstwy ocieplajgcej pod okapami budynku m2 163,223
d.11{1903-02
1,05%(9,51+20,76+2,0+6,04+32,12+17,90+23,14+5,30+35,68+0,5*6) m2 163,223
RAZEM 163,223
159|NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej parapetow zewnetrznych, o szero- m2 5,688
d.11/0541-01 kosci w rozwinieciu do 25cm
0,24*(0,7+1,0*11+1,3*8+1,6) m?2 5,688
RAZEM 5,688
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