Przedmiar robot
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

3. Zakres opracowania.

Budowa linii oswietleniowej wydzielonej kablem doziemnym YAKY 4x35 mm2, wyprowadzonej ze stacji Nozdrzec 9 od stupa nr
46/9 RK-10 w kierunku centrum wsi, zasilania kablowego, uktadu pomiarowego oraz szafy oswietleniowej SO-20 zlokalizowanej
na dziatce nr 1637, obok budynku nr 263.

4. Charakterystyka zasilania lamp oswietleniowych.

. Napiecie zasilania: 230V, 50 Hz,

. Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Nozdrzec 9 — 6 lamp, o tagcznej mocy 288 W
. Uktad sieciowy TN-C.

5. Linia oswietleniowa.

Linia wydzielona oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzefniska w km 194+320 do
194+620, projektuje sie¢ wykona¢ kablem doziemnym YAKY 4x35 jako rozprowadzenie linii oSwietleniowej w kierunku centrum
wsi wzdluz drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzeiniska w km 194+320 do 194+620 Catos¢ linii bedzie linig
wydzielong przebiegajaca po nowej trasie i pozostanie na majatku Inwestora tj. Gminy Nozdrzec. Stanowiska lampowe
projektuje sie wykonac¢ z szesciu stupéw lampowych aluminiowych typu S-80SRwAL na fundamentach F-150, z montazem
szesciu opraw LED o mocy 48W lub innych podobnych z lampami o mocy ok. 50W. Poszczegdlne stanowiska zostaty
odpowiednio opisane na mapach.

Uktad pomiarowy ZP-1 i szafa oswietleniowa SO-20 nowe na dziatce nr 1637 i wykonane zgodnie z zalgczonym schematem.
Zasilanie linii oSwietleniowej zostanie wykonane z szafy oswietleniowej SO-20 zlokalizowanej obok uktadu pomiarowego.
Zaréwno ZP-1 jak i SO-20 pozostang na majatku Inwestora, stagd koniecznos¢ ich oznakowania z6ttg tabliczkg WO (wlasnosé
odbiorcy)

Istniejace zakrzaczenie i kilka cienkich, drzew nalezy usung¢ kosztem i staraniem Inwestora. Na rosnacych duzych drzewach
przycina¢ konary zwisajace nad pasem drogowym bez naruszania pnia. Stupy oswietleniowe zaprojektowano na dziatce nr 1637
(droga wojewodzka) w odlegtosci jak na rysunkach, liczac od skraju jezdni wojewddzkiej 835.

Na tym obwodzie projektuje sie¢ ustawienie szesciu stupow lampowych S-80SRwAL z lampami LED o mocy 48 W. Kazda lampe
uziemi¢ poprzez utozenie wraz z kablem w wykopie ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 i potaczenie do niego
metalicznie wszystkich lamp. Rezystancja przej$cia uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10?. W miejscu ciecia bednarke
zabezpieczy¢ przed skutkami korozji. Kabel o diugosci 319 mb (z zapasami 355 mb) uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,9 mb w
catosci w rurze ochronnej arota ?50, linig falista. Po utozeniu i natlozeniu co 10 mb opasek informacyjnych OKI, na kabel ponownie
nasypac 10-cio cm warstwe piasku i okoto 20-sto cm warstwe ziemi rodzimej. Cato$¢ ubi¢ i przykry¢ folig kalandrowa koloru
niebieskiego. W tym stanie z inspektorem nadzory spisa¢ protokét z robot podlegajacych zakryciu. Trase kabla
zinwentaryzowac. Po wykonaniu tych czynnosci wykop zasypac catkowicie, ubijajgc warstwami.

Catkowita moc rozruchowa lamp wyniesie 288 W. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami S-301/C6 zamontowanymi w lampach w
zlaczu IZK jednobezpiecznikowym. Na tym odcinku nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi mediami.

6. Uktad pomiarowy i SO-20.

Dla zasilania oswietlenia zasilanego ze stupa 46/9 stacji Nozdrzec 9 zaprojektowano szafe oswietleniowa wolnostojaca
S0-20(WO) wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowang przy tym stupie, przystosowang do poboru mocy 1 kW - zgodnie z TWP.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wytacznik nadpradowy S-301/C6 (rys 2). Wszystkie uzyte materialy powinny
mie¢ stosowne atesty CE. Zaréowno doptyw jak i odplyw z sieci do uktadu pomiarowego i SO-20 wykona¢ kablem doziemnym
typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ?50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajacych na odsuniecie kabla od stupa na odlegtos¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi
stosujac rurke termokurczliwa.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Budowa oswietlenia ulicznego w Nozdrzcu - zadanie V
1 Element Nozdrzec 9
1.1 |KNR503/1402/2 |Usuniecie drzew migkkich o $rednicy powyzej Fi'24'cm szt 12
1.2 |KNR503/1402/3 |Usunigecie gatezi migkkich szt 200
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1.3 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna inwestyc;ji
indywidualna kpl 1
1.4 |Kalkulacja Potaczenie przewodem YKY 5x10 projektowanego uktadu pomiarowego i szaf SO
indywidualna kpl 1
1.5 |KNNR5/1007/2 |Montaz latarn oswietleniowych 80SRwAL, z fundamentem prefabrykowanym kpl
1.6 |KNNR5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych, wysiegnik 1,5 m szt
1.7 |KNNR5/1003/3 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy i wysiegniki, wysokos¢ latarn do
(2) 10°'m, przewody kabelkowe YDY 2x2,5 kpl
1.8 |KNNR5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED o mocy 48W, na wysiegniku szt
1.9 |KNNR5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V (73x0,4x0,9)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 102,600000
: 102,600000 |m3 103
1.10 |KNNR5/705/1  |Utozenie rur ostonowych arota o srednicy 50 mm m 285
1.11 |KNNR5/702/4 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-11 m3 103
1.12 |KNNR5/713/3 |Uktadanie kabli YAKY 4x35 w rurach ochronnych m 285
1.13 |KNNR5/1204/2 |Montaz koncéwek kablowych na kabel YAKY 4x35 przez zaciskanie szt 48
1.14 |KNNR5/1302/1 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia odcinek 8
1.15 |KNNR5/605/6 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8'm, grunt kategorii IV m 285
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Robotnicy r-g 1 004,6592
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 1 004,6592
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Bednarka ocynkowana m 296,4
2.|Fundament prefabrykowany pod latarnie szt 6
3.|Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35'mm2 SE m 296,4
4.|Kabel YKY 0,6/1kV 5x10'mm2 RE m 15
5.|Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych kg 12
6.|Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 35'mm2 szt 49,44
7.|Lampa oswietleniowa kompletna LED kpl 6
8.|Latarnia parkowa kpl 6
9.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 22,8
10.|Przewdd YDY 450/750V 2x2,5'mm2 m 60
11.|Rura DVK arota m 296,4
12.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 15,1335
13.|Wysiegnik rurowy szt 6
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llosé
1.|Ciagnik kotowy (1) m-g 1,2825
2.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 10,3
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 23,69
4.|Pitamechaniczna m-g 11,248
5.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 9,78
6.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,2825
7.|Samochdd skrzyniowy do 3.5°t (Trambus) (1) m-g 22,8
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llosé
8.|Srodek transportowy (1) m-g 9,6195
9.|Zuraw samochodowy (1) m-g 3,2775
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): 93,28
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