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Spis zawartosci projektu:

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta + zaswiadczenie PIIB
Decyzja o nadaniu uprawnien asystenta + zaswiadczenie PIIB
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 20.12.2018,
Warunki przylaczenia nr 18-F4/UP/01767 z dnia 03.01.2019
Oswiadczenie projektanta

Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania

Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

. Charakterystyka zasilania lamp o$wietleniowych
. Linii o$wietleniowa

. Uktad pomiarowy i SO-20

. Obliczenia

. Zestawienie stupdw lampowych

. Zestawienie materialow

. Legenda

. Mapa RZGW M-34-81-C-b-4

. Mapa orientacyjna 1: 10000

. Rysnr 1 ,,Zagospodarowanie terenu”
.Rys nr 2 ,,Zagospodarowanie terenu”
.Rysnr 3 ,,Schemat ideowy”

. Rys nr 4 ,,Schemat SO”

. Informacja dotyczaca BIOZ
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia ulicznego
w Nozdrzcu — zadanie V.

Droga wojewoédzka nr 835 Lublin — Grabownica
w km 194+320 do 194+620

Podkarpacki Zarzgd Drog Wojew

Q208 - BB —Vig—atl e[

Inwestor: Gmina Nozdrzec
s B A, AL L

36 —245 Nozdrzec

Inwestycja przebiega przez dziatki nr 1637 w Nozdrzeu, jednostka ewidencyjna 180206_2
Nozdrzec, obreb Nozdrzec.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci clektroenergetyczne. SPECI AL 181

Janina Skavk

Zespol projektowy
i § ien : Podpis
Zakres prac | Imig i Nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Data: 0r ‘
; ; . Instalacje dzien 2018 M L
Projektant mgr inz. Mariusz Nagorny P E-133/01 gru . {/‘:
Wykonat mgr inz Stefan Krok Instilagye ANB-V7342-196/94 grudzien 2018

clektryczne /




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III-7131/73 /01 Rzeszdéw, 2001 - 12 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWKIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 3i4 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt 113
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jecnolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z péZn. zm.) oraz § 9 ust. I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu -
z wynikiem pozytywnym

Paa MARIUSZ NAGORNY
magister inZynier
/kierunek studiéw - elektrotechnika/
ur. 28 pazdziernika 1971r.  w Sancku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E-133/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanyni
w specjalnodci instalacyjnej bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

4 3. '}'l\r}:

SWODY POAKARPACKIED!
Otrzymuja; 11
I.Pan mgr inz. Mariusz Nagérmy
ul.Kochanowskiego 6A/23
38-500 Sanok
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Zzswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IPH-65R-8US *

Pan Mariusz Nagdrny o numerze ewidencyjnym PDK/1E/0710/02

adres zamieszkania Prugara Ketlinga 10/49, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygeneroware elektronicznie i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainefo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, 0 podpisiz elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podplsem elektronicznym’ weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podplsami wiasnorgczaymi.)

¢ Weryfikacie poprawnagci danych w niniejszym zafwiadezeniu meina spravwdzit 13 gomacy numnery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronte Polskie] lzby Intyntardw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurerm wtaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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N ANB.V.7342-196/94 -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia semodzielngel funkejl technicenych w budownictwie

No podstawie § 5. ust.l.87.86. ust.1l - isd3ust @pke _4 It d

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.-U. Nr 8 poz. 40) siwierdza sie,

ze: Rbnuxteiiia) Pan Stefan Krok

.....................................................................................................................................................................

{tyeul nnukou:y - zawodowm o

urodzony(a) dnia 30 lipca 19 56 Sochaczewie

Posiada przygotowanie zawodouwe upommmance do wykonuwania samodzielnpch Tunke i

wh&gggyg&ka budawy i robdt

(rodzaj fuakc)i)

{rodzsj specjalneict 1echniczno-budoudone))

w zakresie 5361 1. instalacii elektrycznych

(specjalizucja zowodows)

Oy end sd bk oo Pan.Stefan.Krok j;.sl upowainiony(n) do
lmle | nkzwisko :

1. Kierowania, nadzord#ania'i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowanla wytwarzanla kdnstrukcyjnych elemen-
tédw instalacji i 31601 oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii snergetycznych, sjacji i urzgdzen energetyc:
ey,

2. Sporzgdzania w budownlctwle jednorodzinnym ; zachdoWym
i innych obiektéw o ,kubaturze do 1000m3 progektdw 1nst313031
elektrycznych.

Otrzymuja:

1. Pan Stefan Krok
36-311 Blizne &21

2 At a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YAU-QRJ-U3G *

Pan Stefan Krok o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1383/01

adres zamieszkania Blizne 421, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



GN0.6630.83.2018

Starostwo Powiatowe w Brzozowie Brzozdw, dn. 03.01.2019 r.

Wydziat Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomosci
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-200 Brzozow ul. 3 Maja 51

Znak sprawy: GNO.6630.83.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 20.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.

2101 z p6#n. zm.) Na podstawie art.28b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz. U.z 2010 r. Nr.193, poz 1287, z poiniejszymi zmianami ).

przedmiot narady:| Projektowane o$wietlenie uliczne.

Ifdké}_ifa"tj'é:" Nozdrzec, dz.: 1637

Wnioskodawca:]  GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

Halina Rzepka, Inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomoéci

nwestor:

Brzozow

stacjonarny

18.12.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedioZony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whiesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Halina Rzepka - Przy realizacji inwestycji nalezy zwrécic uwage na istniejgce punkty osnowy geodezyjnej. W
przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wiasny koszt Zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454 z 1999r).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

con | R Nazwa inst“(fucii i : Al . = k. _. T g Staﬁoﬁvis_ko' et ; : :

Epilies | : _ : : S i s : miein_azw_iskoluczestnik_a...

. ~ Sposob uczestnictwa | aprduala i Uwagi ARt Gl
1 | POWIATOWY INSPEKTORAT Grzegorz Wojtowicz

NADZORU BUDOWLANEGO

2 | STAROSTWO POWIATOWE W Anna Furman

BRZOZOWIE Wydziat Archit.i

Budownictwa
3 | ZARZAD DROG Anna Pytlak
POWIATOWYCH W
BRZOZOWIE
Krzysztof Podczaszy

\_4 GAZOWNIA BRZOZOW
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GNO.6630.83.2018

S | REJON ENERGETYCZNY SANOK Tomasz Dydek
6 |URZAD GMINY NOZDRZEC Tomasz Chryi
7 | PGNIG - ODDZIAL W SANOKU Jacenty Indyk

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
2godnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Strona2z2



WP-1
(w2 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 03-01-2019 r.
18-F4/5/01767

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01767 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 NOZDRZEC

Warunki przytgczenia nr 18-F4/WP/01767 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

tokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowos¢ Nozdrzec, nr dz. droga wojewddzka 835

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-12-2018, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylfgczenia: najblizszy stup sieci nN zasilanej ze stacji Nozdrzec 9 Rzeki.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zacis*i na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 2

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowaé przylagcze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przyfaczenia wym. w pkt 1 do linii

»

granicy dziatki pasa drogowego, przylgcze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

13.

14.

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami f3czeniowymi i atmosferycznymi  wystgpujacymi  w sieci  energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przy&;czenia {w tym rozpoczecie prac proj;,ktowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Zygmunt Stapinski

Z-.ca Dymktorg )
Tomasz Szatankiewicz



1. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania.

Na podstawie art. 3 poz. 20 oraz art. 20 ust.1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego oswietlenia drogowego w
miejscowosci Nozdrzec gmina Nozdrzec, oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci
innych obiektéw i granic nieruchomosci stanowig przepisy budowy elektroenergetycznych
linii napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;j.
Planowana inwestycja:

a) nie utrudnia dostgpu do drogi publiczne;,

b) nie powoduje ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy

nieruchomosci sgsiednich,
¢) nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediéw,
d) nie stanowi ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktécenia elektromagnetyczne,
promieniowanie, zanieczyszczenie wody powietrza lub gleby.

Planowane do wykonania prace ziemne nie spowoduja zmian w warunkach gruntowo-
wodnych na dziatkach sgsiednich.
Obszar oddziatywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane)
projektowanego obiektu obejmuje dziatki nr ewidencyjny: 1637 w Nozdrzeu, jednostka
ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, obreb Nozdrzec. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. przepisy budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowej.
Planowana inwestycja:
Nie powoduje ograniczeni 0s6b trzecich a w szczegdlnoscei

Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego w m.
Nozdrzec drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzeniska, w km 194+320 do
1944620

Istniejacy stan zagospodarowania dzialek: Dziatki nr ewidencyjny 1637 w Nozdrzcu,
jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, obreb Nozdrzec, na ktérych bedzie prowadzona
w/w inwestycja, sa obecnie uzbrojone w media takie jak: sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV,
sie¢ gazowa, siec telefoniczng oraz sie¢ kanalizacyjng. Linia przebiega po dzialce ktorej
wlascicielem jest Wojewodztwo Podkarpackie.

Projektowane zagospodarowanie dzialek: Na dziatkach nr ewidencyjny: 1637 w Nozdrzeu,
jednostka ewidencyjna 180206 _2 Nozdrzec, obreb Nozdrzec, zostanie wybudowana linia
oswietlenia ulicznego doziemna o dhugosci 319 mb (z zapasami 355 mb). Linia zostanie
wykonana kablem doziemnym YAKY 4x35 na stupach lampowych aluminiowych, na ktérych
zostang umieszczone lampy LED w ilosci 6 szt. o mocy 48W.

Teren inwestycji usytuowany jest w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - przedmiotowe
przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzigé, mogacych znaczaco wptywaé na
$rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2Ql 6 1. .
poz. 71). Teren projektowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ poza obszarami przyrodniczymi
chronionymi prawem. Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000; B '
w zakresie ochrony $§rodowiska i zdrowia ludzi — na terenie projektowanej inwestycji zabrania
si¢ realizacji przedsiewzieé inwestycyjnych, ktore wymagajg postgpowania;

Blizne 2018-10-10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji elektrycznej 1 sterowniczej
na zadaniu ,,Budowa oswietlenia ulicznego w Nozdrzcu — zadanie V” Droga
wojewddzka nr 835 Lublin — Grabownica w km 194+320 do 194+620 jest
kompletny 1 wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej, oraz spelnia wymogi celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Oswiadczam ponadto, 1z bior¢ odpowiedzialnos¢ cywilna za tresc 1 jakosé
]

wykonanego projektu.

mgi' e,

Upr. bud. dolp;. il i et 'Y

i J- ifkide 6b. bud,
bez pg;a;nczeﬁ pedi/inst. w zakresie
sieci, inst. i dyz dz. elektrycznych
Lelektroen rgetycznych
nrewidllf-133,01



Opinia geotechniczna. Na podstawie wizji lokalnej oraz po konsultacji z wtasciwymi
stuzbami Gminy Nozdrzec ustalono, e projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych tj. grunty jednorodne
twardoplastyczne zalegajgce poziomo , przy zwierciadle wody gruntowej ponizej 1,5 m, oraz
braku niekorzystnych form geologicznych.

Inwestycja a plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ustaleniami obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie
przystapita do opracowywania nowego ani tez zmiany wczesniej obowigzujacego planu.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami, powyzsza
inwestycja stanowi realizacje celow o znaczeniu lokalnym. Planowana inwestycja w
znacznym stopniu zwigkszy bezpieczenstwo pieszych a szczegolnie dzieci uczgszezajgcych
do szkol. Inwestycja ta nie naruszy tadu przestrzennego, waloréw krajobrazowych ani tez
wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego, nie wplynie tez na potrzeby obronnosci i
bezpieczenstwa Panstwa. Obszar wyznaczony w decyzji zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego
1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, poniewaz lokalizowana bedzie na
dziatkach o niskich klasach gruntéw i drog. Inwestycja znajduje si¢ w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzenska, w km 1944320 do 194+620.

mEgr inz. Nagorny
Upr. bud. fraqh. ;

vez ograniczgy Vinst. w zakresie
sieci, inst. .elektrycznych

1 elektrodngrgetycznych
nrewill, E-133/01

w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (j. t. Dz. U. z2016 r. poz. 71);

w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspolczesnej - na terenie
wskazanym w decyzji i w najblizszym sgsiedztwie nie wystgpujg obiekty i obszary
zabytkowe.

Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych i nie jest polozony w
terenie gorniczym oraz terenie zamknietym.

mer inz. orny

Upr. bud.d k.

bez ogranicze shecpMinst. w ZaKresie

siect, inst. 1

i elektr¥eniepgetycznych
nrewid{E-133/01




miejscu cigcia bednarke zabezpieczyé przed skutkami korozji. Kabel o dhugosci 319 mb (z
zapasami 355 mb) uktada¢ w wykopie o glebokosei 0,9 mb w catosci w rurze ochronnej arota
$50, linig falista. Po utozeniu i natozeniu co 10 mb opasek informacyjnych OKI, na kabel
ponownie nasypa¢ 10-cio cm warstwe piasku i okoto 20-sto cm warstwe ziemi rodzimej.
Calosé ubi i przykry¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego. W tym stanie z inspektorem
nadzory spisa¢ protokot z robot podlegajacych zakryciu. Trasg kabla zinwentaryzowac. Po
wykonaniu tych czynnosci wykop zasypaé catkowicie, ubijajac warstwami.

Calkowita moc rozruchowa lamp wyniesie 288 W. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami S-
301/C6 zamontowanymi w lampach w ztaczu [ZK jednobezpiecznikowym. Na tym odcinku
nie wystepujg skrzyzowania z istniejacymi mediami.

6. Uklad pomiarowy i SO-20.

Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze stupa 46/9 stacji Nozdrzec 9 zaprojektowano szafg
o$wietleniowg wolnostojacg SO-20(WO) wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowana przy
tym shupie, przystosowana do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wyltacznik nadpradowy S-301/C6 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mieé¢ stosowne atesty CE. Zarowno doplyw jak i odptyw z sieci do ukfadu
pomiarowego i SO-20 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykonaé¢ w rurze ochronnej BE $50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajgcych na odsuniecie kabla od stupa na odleglos¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi stosujac rurke termokurczliwa.

7. Obliczenia:

1. Obliczenie spadku napigcia dla lamp.

100x P, x Y (nx1)

AU,
" Ulxsxp

gdzie:

P, — moc lampy 48W,

n — kolejnoé¢ lampy w linii,

| — odlegto$¢ pomigdzy lampami,
U — napigcie zasilajace 230V,

s — przekroj przewodu linii 35 mm?,
p — przewodnos$¢ wiasciwa 35 S/m

lampa zamontowana na lampie nr L6/20/WO stacji Nozdrzec 9.

100x 48

AU, =——— =
230% x35%35

x(138x6+5x50+4x50+3x47 +2x46+1x50) =0,82% < 5%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

CZESC OPISOWA

2. Podstawa opracowania.

e Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez RE Sanok
nr 18-F4/5/01767 z dnia 03.01.2019

o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IKSR.6733.8.2018 z dnia
10.12.2018 roku,

e Zlecenie Inwestora,

e Pobyt w terenie

e Obowiagzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

Budowa linii o§wietleniowej wydzielonej kablem doziemnym YAKY 4x35 mm?,

wyprowadzonej ze stacji Nozdrzec 9 od stupa nr 46/9 RK-10 w kierunku centrum wsi, oraz
szafy oswietleniowej SO-20 zlokalizowanej na dziatce nr 1637, obok budynku nr 263. (ukiad
pomiarowy i zasilanie wykonal RE Sanok na podstawie odrgbnego opracowania).

4. Charakterystvka zasilania lamp oSwietleniowych.

e Napiecie zasilania: 230V, 50 Hz,

e Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Nozdrzec 9 — 6 lamp, o Iacznej
mocy 288 W

e Uklad sieciowy TN-C.

5. Linia oSwietleniowa.

Linia wydzielona oéwietlenia ulicznego wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —
Grabownica Starzenska w km 1944320 do 194+620, projektuje si¢ wykona¢ kablem
doziemnym YAKY 4x35 jako rozprowadzenie linii o§wietleniowej w kierunku centrum wsi
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzenska w km 194+320 do
194+620 Cato$¢ linii bedzie linig wydzielong przebiegajaca po nowej trasie i pozostanie na
majatku Inwestora tj. Gminy Nozdrzec. Stanowiska lampowe projektuje si¢ wykonac z
szesciu stupoéw lampowych aluminiowych typu S-80SRwAL na fundamentach F-150, z
montazem szedciu opraw LED o mocy 48W lub innych podobnych z lampami o mocy ok.
50W. Poszczegolne stanowiska zostaty odpowiednio opisane na mapach.

Uk}ad pomiarowy ZP-1 i szafa o$wietleniowa SO-20 nowe na dziatce nr 1637 i wykonane
zgodnie z zataczonym schematem. Zasilanie linii o§wietleniowej zostanie wykonane z szafy
os$wietleniowej SO-20 zlokalizowanej obok ukfadu pomiarowego. Zarowno ZP-1 jak 1 SO-20
pozostang na majatku Inwestora, stad koniecznos¢ ich oznakowania zotta tabliczkg WO
(wlasno$¢ odbiorcy)

Istniejace zakrzaczenie i kilka cienkich, drzew nalezy usuna¢ kosztem i staraniem Inwestora.
Na rosngcych duzych drzewach przycina¢ konary zwisajace nad pasem drogowym bez
naruszania pnia. Shupy oéwietleniowe zaprojektowano na dziatce nr 1637 (droga
wojewo6dzka) w odleghosei jak na rysunkach, liczage od skraju jezdni wojewodzkiej 835.

Na tym obwodzie projektuje si¢ ustawienie szesciu stupow lampowych S-80SRwAL z
lampami LED o mocy 48 W. Kazda lampg uziemi¢ poprzez utozenie wraz z kablem w
wykopie ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 i polaczenie do niego metalicznie
wszystkich lamp. Rezystancja przejécia uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q2. W



2. Sprawdzenie zabezpieczen pradowych w ukladzie pomiarowym.
Dla E-10,5
53 x 9,079 + 490 + 250 = 1221N < 2050N.

A SO ... WOy
" Uxcosp 230x085

We wszystkich przypadkach sita bocznego parcia wiatru jest mniejsza od dopuszczalnej

Projektuje sie zabezpieczenie przedlicznikowe I, = 10A (S-301/C10) do zasilenia

. Zestawienie slupéw lampowych: projektowanych dziewigciu lamp

3. Sprawdzenie warunku dostatecznie krotkiego czasu wylaczania dla lampy na

Numer . Wytrzymalo | Kat linii na .
shipa Nazwa shupa Oznaczenie slupa i¢ [daN] Shiiiiie [(}] lampie nr L6/20/WO.
Tl stup lampowy S-80SRwAL !
% shifs TABpOR S-80SRWAL Warunek: L xZ =230V
13 stup lampowy S-80SRwAL
L4 stup lampowy S-80SRwAL
1.5 stup lampowy S-80SRwAL l.p. | Nazwa czgsci obwodu R(Q) X(Q)
Lo stup lampoyey S-80SRwAL transformator 00336 | 0,0637
2 |YAKY 35mm2 285mb 0,1824 0,0617
. Zestawienie materialow: Razem: 0.2160 0.1254
. 3 ’
e shup lampowy S-80SRwAL szt. 6,
e oprawy LED 48W 5 - 2
prawy szt. 6, 7 =125xZ = 125x VR + X =1,25%+/(0,2160)* +(0,1254)* = 0,3762Q
e wysiegniki W-1,5 szt. 6,
e 7zlacza jednobezpiecznikowe 1ZK szt. 6 I, = 10A Ly =724
e wkiadki Wts 6A szt. 7, I,xZ =72x0,3762=27,09V <230V
e Kabel doziemny YAKY 4x35 mb 285,
e przewod YDY-2x2, 5 mb 15, Warunek jest spelniony, dostatecznie krotki czas wylaczenia zapewniony.
e ochronniki GXQOi 0, 66/5 szt. 1,
* bednarka 25x4 mb 285, 4. Sprawdzenie slupéw na sil¢ parcia wiatru.
e tabliczki WO szt. 6,
Dane do sprawdzen:
e rura ochronna arota ¢50 mb 285, e Parcie wiatru na przewod AsxSn 2x35 9,079N/m,
e Bezpiecznik BiWts 16 e, 1, e Parcie wiatru na stup pOJ:edynczy ZN-10 875N,
) e Parcie wiatru na shup pojedynczy E-10,5 490N,
e stycznik SLA-25 szt 1, e Parcie wiatru na lampe 250N,
e zegar TALENTO szt. 1, ¢ Dopuszczalne boczne obeigzenie shupa z zerdzi ZN-10 2270N,
e Dopuszczalne boczne obcigzenie shupa z zerdzi E-10,5  2050N,
e przewody Dy-10 mb 15,
e przewody Dy-2,5 mb  20. Dla ZN-10
a -

57 x 9,079 + 875 + 250 = 1643N < 2270N
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Projektowany przewdd oswietleniowy AsXSn 2x35
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Droga wojewo6dzka nt 835 Lublin — Grabownica
w km 194+320 do 194+620

Budowa ofwietlenia ulicznego
w Nozdrzcu gmina Nozdrzec — zadanie V.
Zagospodarowania terenu.

Nazwisko i imig

Krok Stefan

Projektowal | Nagérny Mariusz | E-133/01
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e Montaz stupow linii NN przy uzyciu sprzetu mechanicznego zagrazajacy
przygnieceniem Jub upadkiem — zagrozenie duze podczas calo§ci wykonywanych
prac,

e Montaz przewodéw AsXSn 2x35 mm? recznie na wybudowanych stupach zagrazajacy
upadkiem z wysokosci — zagrozenie $rednie,

¢ Ukladanie kabla doziemnego w gotowym wykopie grozgce wpadnigciem do wykopu —
zagrozenie Srednie,

e Praca w poblizu siedzib ludzkich zagrazajaca wykonaniem nieprzewidzianych
czynnosci przez osoby postronne — zagrozenie duze.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot a w szezegélnosci do robét niebezpiecznych:

e Zapoznanie z zakresem roboét i kolejnoscia ich realizacji,

e  Wykonywanie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,

¢ Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,

e Zapoznanie pracownikow ze skalg zagrozen i oceng ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy,

e Egzekwowanie przestrzegania przepisow i zasad BHP na stanowiskach pracy przez
pracownikow,

e Okreslenie Scistych procedur postepowania oraz $ciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napieciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

e Okreslenie Srodkow ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,

e Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢ oraz przypomnienie
telefonicznych numeréw alarmowych w sieciach stacjonamych i komérkowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:

e Srodki ochrony osobistej jak kaski, szekli, pasy bezpieczenstwa, rekawice ochronne,
e Srodki techniczne jak sprawne drabiny, zawiesia, raki,

e Zachowanie odpowiedniej bezpieczne]j odleglo$ci od pracujgcego sprzgtu,

e Praca na urzadzeniach czynnych wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikow RE
Sanok,

Praca pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia,
Prace na stupach czynnej linii abonenckiej na podstawie pisemnego polecenia,

e Uziemienia ochronne zamontowane na stupach na poszczegolnych stacjach.

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
przy realizacji zadania ,Budowa o$wietlenia ulicznego
w Nozdrzcu — zadanie V”,

Roboty przygotowawcze:

* Uzgodnienie harmonogramu robot zwiazanych z budows linii o$wietlenia ulicznego w
Nozdrzeu z Urzedem Gminy Nozdrzec, Wykonawcg robét Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Rymanowie i Rejonem Energetycznym Sanok.

* Zamoéwienie i skompletowanie wszystkich materiatéw koniecznych do wykonania
zadania.

Zakres robét dla calego zadania oraz kolejnosé realizacji robét.

Wykonawstwo robdt wymagac bedzie wylaczenia obwodu NN stacji transformatorowe;j
Nozdrzec 9, oraz odbiorcow zasilanych z tych stacji. W zwiazku z tym nalezy odbiorcow
odpowiednio wezesniej powiadomié o wytgczeniu w formie plakatéw rozwieszonych na
terenie objetym wytgczeniem.

Wykaz prac prowadzonych przy budowie linii oswietleniowe;:

Rozwozenie lamp aluminiowych na plac budowy,

Skrecanie lamp i wysiegnikdéw lezacych,

Stawianie lamp linii o$wietleniowe;j,

Wykonywanie wykopow pod kabel o$wietleniowy i zasilajacy,

Ukladanie kabla oswietleniowego i zasilajacego,

Montaz lamp oswietleniowych wraz z wysiegnikami i zabezpieczeniami,

Montaz ukladu pomiarowego oraz szafy oswietleniowej SO,

Montaz uziemienia na stupie zasilajacym,

Wylgczenie stacji — zalozenie uziemien na obwodzie,

Czg$ciowy odbidr wykonania robot,

Usunigcie uziemien i zalaczenie stacji,

Odbidr catosci zadania.

Czynniki, ktére mogg zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujacych:
¢ Praca na obiektach elektrycznych czynnych,

Praca w poblizu potokéow,

Praca na wysokosciach,

Transport stupéw lampowych przez potok 1 waskie przejazdy,

Prace w poblizu ruchliwych drogi powiatowej.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala zagrozen oraz

czas i miejsce ich wystgpowania:

e Praca na obiektach elektrycznych czynnych zagrazajaca porazeniem pradem
elektrycznym — zagrozenie duze przez caly okres realizacji robot,

e Prowadzenie prac roztadunkowych na terenie budowy z uzyciem sprzetu
mechanicznego i recznego zagrazajacych przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie
srednie,

o Transport stupéw i bebnow z kablami po terenie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
grozi przygnieceniem, upadkiem lub wpadnigciem do potoku — zagrozenie Srednie,




