ZALACZNIKI

Budowa oswietlenia ulicznego
w Warze — zadanie 1V.

Droga wojewoédzka nr 835 Lublin — Grabownica
w km 197+247 do 198+417

inwestor: Gmina Nozdrzec
36 245 Nozdrzec -

Inwestycja przebiega przez dziatki nr ewidencyjny:
5. 180206_2.0006.2160/1 - jednostka ewidencyjna Nozdrzec, obreb Wara,
6. 180206_2.0006.2953 - jednostka ewidencyjna Nozdrzec, obreb Wara.

ICategoria obiektu budowlanego: XX VI — sieci elektroenergetyczne.
Spis zawartesci projektu:



Spis zawartosci zalaczniki:

S N I

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Warunki przytaczenia do sieci 18-F4/UP/01/01763
Warunki przylaczenia do sieci 18-F4/UP/01/01764
Umowa PZDW-RDW-VId-514/08/18

Aneks nr 1 do umowy PZDW-RDW-VId-514/08/18
Informacja dotyczgca BIOZ



GNO.6630.82.2018

Starostwo Powiatowe w Brzozowie Brzozéw, dn. 08.01.2019 .
Wydziat Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomosci
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-200 Brzozéw ul. 3 Maja 51

Znak sprawy: GNO.6630.82.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 20.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pé#n. zm.) Na podstawie art.28b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz. U. 22010 1. Nr.193, poz 1287, z péZniejszymi zmianami ).

Przedmiot narady:| Projektowane oswietlenie uliczne.

Lokalizacja:| Wara, dz.: 2160/1, 2258, 2403/2, 2953

‘Wnioskodawca:| GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

" Inwestor;

Halina Rzepka, Inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci

tiejsce narady:| _Brzozow

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
- 'Datawplywu:| 18.12.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Halina Rzepka - Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce punkty osnowy geodezyjnej. W
przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454 z 1999r).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| -Sposobuczestnictwa . |1 L w - | KRG
1 | POWIATOWY INSPEKTORAT Grzegorz Wojtowicz
NADZORU BUDOWLANEGO

2 | STAROSTWO POWIATOWE W Anna Furman
BRZOZOWIE Wydziat Archit.i
Budownictwa

| 3 |zARzAD DROG Anna Pytlak
POWIATOWYCH W
BRZOZOWIE

4 | GAZOWNIA BRZOZOW Krzysztof Podczaszy

o)
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GNO.6630.82.2018

5 |REJON ENERGETYCZNYSANOK| " |tomaszDydek -
6 | URZAD GMINY NOZDRZEC : Tomasz Chryft
| 7 | PGNIG - ODDZIAL W SANOKU o o Jacenty indyk

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 31-12-2018 r.
18-F4/5/01763

Zafgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01763 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 NOZDRZEC

Warunki przytaczenia nr 18-F4/WP/01763 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowosé Wara, nr dz. droga wojewddzka 835

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-12-2018, okresla sie nastgpujgce warunki przyfgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup na dz. 2403/2 sieci nN zasilanej ze stacji Wara 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. -

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfgczeniem:

5.1. wybudowaé przytgcze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
granicy dziatki pasa drogowego, przytacze zakoriczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym ZK1+1pP

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowa¢ bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukitad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i
systeméw pomiarowych w szczegdélnosci wymagania dla katggorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg $=04.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochroneg
przed przepigciami {3czeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinpymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posfadajqce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przyfaczepi_g do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylgczenia {w tym rozp.oczecie prac projektowych) wymaga podpisania wokresieywainoici
warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytagczenia opracowat:

Zygmunt Stapinski

=GE Dystrybuoja S.A.
OddzialRreszéw
Rejon Engpietyczny Saok

Z-ca Dyraktora
Tomasz Szatankiewicz
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 31-12-2018 r.
18-F4/5/01764
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01764 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 NOZDRZEC

Warunki przyfaczenia nr 18-F4/WP/01764 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowo$¢ Wara, nr dz. droga wojewddzka 835

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wniosek

z dnia 07-12-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup najblizszy sieci nN zasilanej ze stacji Wara 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyiaaanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
granicy dziatki pasa drogowego, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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10.

11,

12.

13.

14.

15,

8.1. zastosowat bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemdw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-prgdowy o wartoéci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowat w zlaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeit przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczefistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi  wystgpujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieciA dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia {w tym rozpoczecie p;ac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci “
warunkéw przylgczenia umowy. 0:przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniet wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Zygmunt Stapinski

wia Soh.
Rejon En gity}zny s%
PP oy o ¥,

Z-ca Dyrektora
Tomasz Szatankiewicz



Podkarpack: Zarzad Drog Wojewddzkich
35-105 Rzeszdw, ul. T. Boya Zelenskiego 19a
Sekretariat tel. 17 860 94 55, fax 017 860 94 56

Gentia 017 8094 50 EGZEMPURZ PZDW

,ﬁ; Umowa
Nr PZDW-RDW-VId-514/08/18

zawarta w dniu 14.11.2018r. w Rzeszowie pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim - Podkarpackim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszéow
reprezentowanym przez:

mgr ini. Piotra Migso — Dyrektora
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zarzgdem drogi”
a

Gming Nozdrzec
36-245 Nozdrzec
reprezentowang przez:

MW« f"“‘@é - Wbdjta Gminy Nozdrzec
Is

zwanym w dalsZej tresci umowy , Inwestorem zadania”

W sprawie zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie ~ Bilgoraj — Sieniawa
— Przeworsk — Karczuga ~ Dyndéw — Grabownica Starzeriska wzdtuz drogi od km 197+247 do km
198+417 strona prawa, w pasie drogow,m: od km 197+247 do km 197+846, od km 198+167 do km
198+417 w m. Wara, w zwigzku z budowa o$wietlenia ulicznego oraz dysponowania nieruchomoscia
gruntowa drogi wojewddzkiej - dziatka drogowa nr ewid. 2160/1 w m. Wara, bedgcg wiasnoscia
Samorzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie istanowigcy cze$¢ pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 835, w oparciu
o dokumentacje techniczng pn.: ,Budowa odwietlenia ulicznego w Warze gmina Nozdrzec — zadanie
IV” opracowang przez: mgr inz. Mariusz Nagorny nr upr. E-133/01, mgr inz. Stefan Krok nr upr. ANB-
V7342-196/94.

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U.
2 2018r., poz. 2068 ze zm.) Strony umowy ustalaja:

81

I Zarzgd drogi przekazuje w uZyczenie Inwestorowi zadania grunt pasa drogowego
t. . dziatke o nrew.: 2160/1 w miejscowosci Wara w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin ~
Wysokie — Bilgoraj — Sieniawa — Przeworsk — Kanczuga ~ Dynéw — Grabownica Starzenska,
wzdtuz drogi od km 197+247 do km 198+417 strona prawa, w pasie drogowym: od km 197+247
do km 1974846, od km 198+167 do km 198+417, a Inwestor zadania zrealizuje budowe
o$wietlenia ulicznego w m. Wara, woparciu o0 wymagane prawem decyzje iuzgodnienia
{w PZDW Rzeszow).

fl.  Urzadzenia oswietleniowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z § 109 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Maorskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z.2016r. poz. 124). Wymagania dotyczace nateZenia oswietlenia i rozmieszczenia punktéw
Swietlnych powinny by¢ spelnione wedtug Polskiej Normy.

. Inwestor zadania sfinansuje i zrealizuje budowe oswietlepia ulicznego w ciggu drogi
wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie ~ Bilgoraj — Sieniawa ~ Przeworsk — Kaniczuga — Dyndw —
Grabownica Starzenska wzdtuz drogi od km 197+247 do km 198+417 strona prawa, w pasie
drogowym: od km 197+247 do km 197+846, od km 198+167 do km 198+417 w m. Wara pod
nastepujacymi warunkami:



1. Projektowany kabel o$wietleniowy przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 o facznej diugosci
L = 968,0m prowadzi¢ w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie —
Bitgoraj — Sieniawa — Przeworsk — Kariczuga — Dynéw — Grabownica Starzeriska wzdiuz drogi
od km 197+247 do km 198+417 strona prawa, w pasie drogowym: od km 1974247 do km
197+846, od km 198+167 do km 198+417 zgodnie z dokumentacjg techniczng. Projektowane
stupy z lampami typu LED /22 szt./ zlokalizowaé w odleglosci min. 5,0m od zewnetrzne;j
krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej.

2. Roboty w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 835  Lublin — Wysokie ~ Bilgoraj — Sieniawa
— Przeworsk — Kaniczuga — Dyndw — Grabownica Starzenska wzdtuz drogi od km 197+247
do km 198+417 strona prawa, w pasie drogowym: od km 197+247 do km 197+846, od km
198+167 do km 198+417 w m. Wara bedg kontrolowane przez Zarzad drogi w zakresie
zgodnosci z uzgodniong dokumentacjg techniczng pn.. ,Budowa oswietlenia ulicznego
w Warze gmina Nozdrzec —zadanie IV”.

3. Przekazanie terenu pasa drogowego nastgpi protokotem sporzadzonym przez inwestora
zadania z udziatem Zarzadu drogi — Rejon Drog Wojewddzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23,
38-480 Rymanow, w ktdrym miedzy innymi zostanie wyszczegdlniona powierzchnia dziatek
drogowych zajetych pod planowane zamierzenie. _

4, Roboty w pasie drogowym podlegaja pisemnemu odbiorowi w formie protokotu
przez Zarzad drogi - Rejon Drog Wojewddzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23, 38-480
Rymanodw.

5. W przypadku kolizji budowanego oswietlenia ulicznego w ciggu drogi wojewddzkie]
Nr 835 (wczasie realizacji i po wykonaniu) z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej niezwigzanymi z gospodarka drogowg, Inwestor zadania na swdj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzgdzen lub obiektéw.

6. Niniejsza umowa wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe,
Jzgloszenia/, ktore nalezy uzyskac w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

§2

1. Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 835, o ktdrych mowa w §1 beda
realizowane w oparciu o obustronnie uzgodniony pisemny harmonogram robot.

2. Ustala sie maksymalny termin realizacji zadania w zakresie drogi wojewodzkiej 6-miesiecy liczac
od dnia przekazania pasa drogowego (zgodnie z § 1 pkt. Il pkt. 3) do dnia odbioru ostatecznego
{zgodnie z § 1 pkt. I pkt. 4). '

§3

Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 835, bedg wykonane zgodnie
z ponizszymi warunkami:

1. Najpéiniej na 3 dni przed przystgpieniem do robot Inwestor zadania powiadomi pisemnie
Zarzad drogi - Rejon Drog Wojewddzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23, 38-480
Rymandw, o dokfadnym  terminie ich rozpoczecia, podajgc réwnoczesnie dane
wykonawcy robdt oraz dane personalne kierownika budowy / kierownika robét
posiadajgcego wymagane uprawnienia.

2. Za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robot szkody w stosunku do drogi jak
i w stosunku do 0s6b trzecich ~ pelng odpowiedzialnosc ponosi inwestor zadania.

3. Po wykonaniu robot Inwestor zadania winien przywrocic do poprzedniego stanu
uzytecznosci korpus i urzgdzenia drogowe oraz teren pasa drogowego.

4. lezeli po udostepnieniu do eksploatacji zadania pn.: ,Budowa os$wietlenia ulicznego
w Warze gmina Nozdrzec — zadanie IV” w okresie 24 miesiecy od daty odbioru pasa
drogowego, ujawnig sie usterki lub wady techniczne spowodowane nieprawidtowym
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wykonaniem robét, inwestor zadania usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zarzad
drogi.

5. W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Zarzad
drogi upowazniony bedzie do wykonania niezbednych robot na wytaczny koszt Inwestora
zadania.

6. W przypadku przekroczenia terminu wynikajgcego z uzgodnionego harmonogramu robét
lub zajecia wiekszej powierzchni niz okreslona w dokumentaciji technicznej stosowana
bedzie pienigzna kara umowna, ktdra Inwestor zadania zaplaci na rzecz Zarzadu drogi.
WysokosC kary Strony okreélajg zgodnie jako wyliczenie iloczynu liczby metrow
kwadratowych zajgtej powierzchni pasa drogowego, umownej stawki opfaty za zajecie
1,00 m? pasa drogowego i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

7. Stawka optat za zajecie 1,00 m? pasa drogowego wynosi 10,00 zi.

§4

1. Na dzien przekazania terenu pasa drogowego Inwestor zadania przedtozy zatwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 784/.

2. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, Inwestor zadania przediozy projekt sposobu
zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym drogi wojewodzkiej w  terminie  wskazanym
w84 ust. 1,

§5

Budowa oswietlenia ulicznego w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bitgoraj —
Sieniawa — Przeworsk — Kariczuga — Dyndw — Grabownica StarzeAska wazdtuz drogi od km 197+247
do km 198+417 strona prawa, w pasie drogowym: od km 197+247 do km 197+846, od km 198+167
do km 198+417 w m. Wara, wplynie na poprawe bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego.

§6

Inwestor zadania jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania stanu technicznego os$wietlenia
ulicznego | wytacznego dokonywania optat biezgcych.

§7

W przypadku zmiany wiasciciela inwestycji, inwestor zadania jest zobowigzany dokonaé cesji
niniejszej Umowy na swojego nastepce prawnego i ¢ powyiszym fakcie niezwlocznie powiadomié
Zarzad drogi.

§8
Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy prawa
polskiego.

§10

Spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wiasciwy dla siedziby Zarzadu
drogi Sad Powszechny.



§11

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych  egzemplarzach po  jednym dla  kazdej
ze Stron.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
35-105 Rzeszow, ul. T. Boya Zelefiskiego 19a

GMINA NOZDRZEC Sekretariat tel. 17 860 94 55, fax 017 860 94 56
36-245 NOZDRZEC Centrala tel. 017 860 94 50
woj. podkarpackie wU
wan 70440181, NIP 686-15-55-598
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Sprawe prowadzi: Janina Skark, tel. (13} 43 55 130, wew.. 25, e-mail; janina.skark@pzdw.pl
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Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich
35-105 Rzeszéw, ut. T. Baya Zelefiskiego 19a

Centrala tel, 17 860 94 50

WD
ANEKS Nr 1/2021

do Umowy Nr PZDW-RDW-VId-514/08/18 z dnia 14.11.2018r.

zawarty w dniu 08.12.2021r. w Rzeszowie pomiedzy Wojewoédztwem Podkarpackim -
Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego
19a, 35-105 Rzeszéw reprezentowanym przez:

mgr inZ. Piotra Migso ~ Dyrektora
zwanym w dalszej tre$ci umowy , Zarzadem drogi”
a

Gming Nozdrzec
36-245 Nozdrzec
reprezentowang przez:

mgr Stanistawa Zelaznowskiego — Wéjta Gminy Nozdrzec
zwanym w dalszej tresci umowy ,Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bilgoraj -
Sieniawa —~ Przeworsk — Kanczuga — Dynow — Grabownica Starzenska wzdtuz drogi od km
197+247 do km 198+417 strona prawa, w pasie drogowym: od km 197+247 do km
197+846, od km 198+167 do km 198+417 w m, Wara, w zwiazku z budowg o$wietlenia
ulicznego oraz dysponowania nieruchomoécig gruntowa drogi wojewédzkiej - dziatkg
drogowg nr ewid. 2160/1 w m. Wara. bedaca wiasnosciag Samorzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie
i stanowigcg czeS¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 835 w oparciu
o dokumentacje techniczng pn.: ,Budowa oswietlenia ulicznego w Warze gmina Nozdrzec —
zadanie V" opracowang przez: mgr inz. Mariusz Nagérny nr upr. E-133/01, mgr inz. Stefan
Krok nr upr. ANB-V7342-196/94.

Strony postanawiajg zmieni¢ tre$¢ umowy w sposob nastepujacy:

§1

Na stronie pierwszej umowy w wierszu 18 skresla sig tres¢:
.(...) dziatkg drogowg nr ewid. 2160/1 w m. Wara, (...)"

i wpisuje sie w to miejsce tres¢ nastepujaca:
...} dziatkami drogowymi nr ewid:. 2160/1, 2953 w miejscowosci Wara (...)"

Na stronie pierwszej umowy w wierszu 28 skresla sie tres¢:
«...) 1] dziatke o nrew.. 2160/1 w miejscowosci Wara (...)"

i wpisuje sie w to miejsce tre$¢ nastepujaca:
o) tj. dziatki o nrew.: 2160/1, 2953 w miejscowosci Wara (...)"

§2

Integraing cze$¢ niniejszego aneksu stanowi Informacja z Uproszczonego Wypisu
z Rejestru Gruntéw z dnia 02.12.2021r dia dziatki nr ew. 2953 obreb Wara, ktora stanowi
czes¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 835, na ktdrej projektowana jest budowa
os$wietlenia ulicznego.



§3

Pozostate warunki Umowy Nr PZDW-RDW-VId-514/08/18 z dnia 14.11.2018r. obowigzuija
Strony bez zmian.

§4

¢

Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

tollarpace, ~arz3G [irag Wojewadr
N e £ Wojewodzkich
35-105 Rzeszow, i T. Boya Zele:ismego 193
Centrala tel, 17 880 94 5¢
WD

INWESTOR ZADANIA: ZARZAD DROGI:

DYREKTOR
e

mgr 1z Piotr Miaso

Sprawg prowadzi: Janina Skark, tel. (13) 435 51 30, wew. 25, e-mail: rymanow@pzdw.pl



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na zadaniu:

Budowa oswietlenia ulicznego
w Warze — zadanie 1V.

Droga wojewodzka nr 835 Lublin — Grabownica
w km 197+247 do 198+417
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
przy realizacji zadania ,Budowa o$wietlenia ulicznego
w Warze — zadanie IV”,

. Roboty przygotowawcze:

Uzgodnienie harmonogramu rob6t zwigzanych z budowg linii o§wietlenia ulicznego w
Warze z Urzegdem Gminy Nozdrzec, Wykonawca rob6t Zarzagdem Drég
Wojewddzkich w Rymanowie i Rejonem Energetycznym Sanok.

ZamoOwienie i skompletowanie wszystkich materiatéw koniecznych do wykonania
zadania.

. Zakres robét dla calego zadania oraz kolejnosé realizacji robot.

Wykonawstwo rob6t wymagaé bedzie wyltaczenia dwdch obwodow NN stacji
transformatorowych Wara 2, oraz odbiorcéw zasilanych z tych stacji. W zwigzku z tym
nalezy odbiorcéw odpowiednio wczesniej powiadomié o wytgczeniu w formie plakatow
rozwieszonych na terenie objetym wylaczeniem. ‘

Wykaz prac prowadzonych przy budowie linii o§wietleniowe;j:

Rozwozenie ZN i E na plac budowy,

Skrecanie stupdw i wysiegnikéw na stupdw lezacych,

Stawianie stupéw linii o§wietleniowej,

Uktadanie kabla zasilajacego i oswietleniowego pomiedzy SO-L1-stup nr 2/14/WO,
Uktadanie kabla zasilajagcego i o$wietleniowego pomigdzy SO-L1-stup nr 4/15/WO,
Podwieszanie przewodu AsXSn 2x35 na stojgcych stupach,

Montaz lamp o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i zabezpieczeniami,

Montaz uktadu pomiarowego oraz szafy o§wietleniowej SO,

Montaz uziemienia na stupach,

Wrylgczenie stacji — zatozenie uziemien na obwodzie,

Czgsciowy odbidr wykonania robot,

Usunigcie uziemien i zalgczenie stacji,

Odbiér catosci zadania.

Czynniki, ktére mogg zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujgcych:

Praca na obiektach elektrycznych czynnych,

Praca w poblizu potokéw,

Praca na wysokos$ciach,

Transport stupow lampowych przez potok i waskie przejazdy,
Prace w poblizu ruchliwych drogi powiatowe;.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala zagrozen oraz
czas i miejsce ich wystepowania:

Praca na obiektach elektrycznych czynnych zagrazajaca porazeniem pragdem
elektrycznym — zagrozenie duze przez caly okres realizacji robot,

Prowadzenie prac roztadunkowych na terenie budowy z uzyciem sprzgtu
mechanicznego i recznego zagrazajacych przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie
Srednie,

Transport shupéw i bebnow z kablami po terenie przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
grozi przygnieceniem, upadkiem lub wpadnieciem do potoku — zagrozenie $rednie,




e Montaz stupow linii NN przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zagrazajacy
przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie duze podczas calo§ci wykonywanych
prac,

e Montaz przewodéw AsXSn 2x35 mm> recznie na wybudowanych shupach zagrazajacy
upadkiem z wysokosci — zagrozenie Srednie,

e Ukladanie kabla doziemnego w gotowym wykopie grozace wpadnieciem do wykopu —
zagrozenie $rednie,

e Praca w poblizu siedzib ludzkich zagrazajaca wykonaniem nieprzewidzianych
czynnosci przez osoby postronne — zagrozenie duze.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot a w szczegdlInosci do robét niebezpiecznych:

e Zapoznanie z zakresem robot i kolejnoscig ich realizacji,

¢ Wykonywanie rob6t zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,

e Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,

e Zapoznanie pracownikow ze skalg zagrozen i oceng ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy,

e Egzekwowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP na stanow1skach pracy przez
pracownikow,

e Okreslenie Scistych procedur postepowania oraz Sciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napieciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

e Okreslenie srodkow ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,
Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢ oraz przypomnienie
telefonicznych numeréw alarmowych w sieciach stacjonarnych i komorkowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajqcych z wykonywania robot budowlanych:

e Srodki ochrony osobistej jak kaski, szekli, pasy bezpieczefistwa, re;kaw1ce ochronne,

e Srodki techniczne jak sprawne drabiny, zawiesia, raki,

e Zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odleglosci od pracujacego sprzetu,

e Praca na urzgdzeniach czynnych wylgcznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RE

Sanok,

Praca pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Prace na stupach czynnej linii abonenckiej na podstawie pisemnego polecenia,

e Uziemienia ochronne zamontowane na stupach na poszczeg6lnych stacjach.
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WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszdw, skr. poczt. 267
ul. Grunwaldzka 15
ABII-7131/73 /01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 14

DECYZIJIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust 314 art. 14 ust.1-pkt S-iust-3 pla-14-3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1| rozporzadzeniz Ministra Gospodarki Prezestrzenne]
i Budownictwa z duia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samcdzielnych funkcji technicanych
w budownictwie (Dz.' U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i ast 104 Kodeksu postepowania
administracyinego {(tekst jednolity: Dz. U. MNr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze
spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu

z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ NAGORNY
magister ingynier .
fkierunek studidw - elektrotechnilc/
ur. 28 pafdrernika 1971r. w Sanoku
otrzymnije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 133/}

do projekiowania i kierowanis rebotami budowlanymi
w specjalnoéei instalacyinej bez oprumiczed
w zakresie siec, instalacji i urzqdzed elekiryeznych i elektrocnergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpeckiego, w terminie 14 dni od daty jej

DirZymania.
L. waf,wom PODKARPACKIEG!
Otrzymuja. S, e
1.Pan mgr inz. Mariusz Nagomy / ﬂ;'* 0 Nj“\ ﬁ@ :{ff’ i %&ﬁ: ?fbimak
ul Kochanowskiege 64/23 B TN ARCHITERT e , Wafl‘gggﬁm“m" /
34-500 Sanok = e \

ZA ZGODNOSG 5

2. a/
b Z ORYGINALEM
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1 I B A
WZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BIP-WKF-NMT *

Par. Mariusz Nagorny o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0710/02

adres zamieszkania Prugara Ketlinga 10/49, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagarne
ubezpieczenie od odpowiedzialnose cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekircnicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine.poc wzgledem skutkow prawnych dukumentom apatrzonym podpisami wiasnoraecznymi.}

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danyen w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomoecy numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB1I-7131/72/01 Rzeszéw, 2001 - 12 -17
DECYZJA

O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ! {ust. 4 arr.14 ust. 1 pkt Siust 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. Nr106 poz. 1126 z 2000r. z pézn.
zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego- (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 r. 22000 r.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu

z wynikiem pozytywnym

Pan JERZY LEWINSKI
magister indynier elektryk
ur, 17 wrzesnia 1959 r, w Jurowcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. % - 132/01

do projektowania w specjalnosei instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektryczaych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwaego Inspektora Nadzoru Budowianego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w tenninie 14 dni od daty jej

otrzymania.
1.Pan mgr inz. Jerzy Lewinski mgr infr o
ul. Kosciuszki 45/2 L ,W Aoaa T , s
38-500 Sanck ) ““’C“‘Z‘X%"éé“s,i',osc
2. 4/a Z ORYGINALEM
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I I B A
INZYMIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R2F-REP-85H *

Pan Jerzy Lewinski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1404/01

adres zamieszkania Kosciuszki 45/2, 38-500 Sanok.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzorie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Poutor.jos: geagysiowy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodziclngeh funkejl technicznych w budowsictwic

Na podstawie § 5. ust.l.87.86. ust. 1 __i§13use lpke 4 . tie d

................................................

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.-U. Nr & poz. 46) stwierdza sie,

ze: @bpwatzikin) Pan. Stefan Krok

.......................................................
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inzynier eiektryk .
{(tyrul wavkeiby - zawodowy) [

urodzony(a) dnia __ 30 lipca 19 36% - Sochaczewie

Posiada przygotowanie zawodowe upowainiaj’u:e do wykonmbania s‘nnmdzieinyc‘h fonke ji
.kierownika budowy 1 robdt U
(rod:n) funkcjl)

w specjalnodel . iostalacyine-inzynieryjnes .
{rodze} specialnote! 1echnicno- bxmnu»lun(j)

w zakresie _sieci i instalacji elektrycznych

(“ru,a“mrj&med"w“)

Obywotslbk®) ... 2an...Stefan. Kiok. ..

KL . jest upowninionyls) do
hatg | niiwisko

l. Kierowania, nadzorannia'i kontrolowania budowy'i robét,
kierowania i kontrolowanla wytwarzanla k&nstrukcygnych elemen-
téw instalacji i 81801 oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elekirycznych, napowietrznych

i1 kablowych linii snergetycznych, stac i i urzadzen ehergetyc:
nych,

2. Sporzgdzania w budcwnlctw1e jednorodzinnym } ZBQdeOWym

i innych obiektbw a kubaturze do 1000m3 prcgektéw 1nstalacgl
elektrycznych. '

'Utrzymuja: _

1. Pan Stefan Krok
36-211 Blizne 421
2. a/a 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

PDK-8KU-WY4-GVH *

Pan Stefan Krok o numerze ewidencyjn‘ym PDK/'E/1383/01

adres zamieszkania Blizne 42.1, .36-.221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.-

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



