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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budowa linii oswietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 18/9 stacji lzdebki 9 przewodem napowietrznym AsXSn
2x35 od istniejacego stupa nr18/9 w obydwu kierunkach od tego stupa, na nowych stanowiskach stupowych oraz uktadu
pomiarowegdo i szafy oswietleniowej SO-18 zlokalizowanego przy stupie nr 18/9 przy dziatce nr 8676.

4. Charakterystyka zasilania lamp oswietleniowych.

. Napiecie zasilania: 230V, 50 Hz,
. Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Izdebki 9 — 26 lamp, P = 1248 W,
. Uklad sieciowy TN-C.

5. Linia oswietleniowa.

Linia wydzielona oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowej nr 2036R Brzozéw — Wara w km 15+065 do 16+228 zostanie
wykonana przewodem AsXSn 2x35 na nowych wykonanych z zerdzi ZN 10 i E 10,5. Linie ta projektuje si¢ w pasie drogi
powiatowej nr 2036R Brzozéw — Wara oraz na dziatkach prywatnych. Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED z lampami o
mocy 48W. Odlegtos¢ lamp od skraju jezdni podano na rys nr 1. Kazdg lampe w linii napowietrznej zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
izolowanym SV-16/32 z wktadka o wielkosci 6A. Stosowac¢ wysiegniki W-1,0. Rure wysiegnika potaczy¢ z konstrukcjg stupa
odcinkiem przewodu AsXSn 1x35. Lampe zasili¢ przewodem Dy 2,5 mm2. Na stupie nr 18/9 (Po-9) zamontowa¢ ochronnik
izolowany przepigciowy typu GXOi 0,66/5 kA. Strone wtérng ochronnika uziemié¢ a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢
wartosci 10?. Na calej trasie linii oswietleniowej wystepuja skrzyzowania z linig elektryczng SN i NN oraz skrzyzowanie z linig
teletechniczna. Miejsca to oznakowano:

Ex Tx

Linia oswietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 18/9 stacji transformatorowej lzdebki 9, jako nowa i wydzielona o tgcznej
diugosci 1163 mb (z zapasami 1221 mb). Na tym odcinku zostang zamontowane 26 (dwadziescia szes¢) lamp, o tgcznej mocy
rozruchowej 1248 W. Wystepuje tutaj jedno skrzyzowaniu z linig SN 15kV. Linia SN jest w drugim stopniu obostrzenia stad
napowietrzne przejscie pod tg linia. Wybudowany odcinek linii oswietleniowej pozostaje na majatku Inwestora, stad
koniecznos¢ jego oznakowania z6ttymi tabliczkami ,,WO” na stupach i lampach zéitymi znacznikami. Znacznik taki zatozy¢
réwniez na odejsciu przewodu oswietleniowego WO na stupie nr 18/9. Na stupie nr 18/9 (Po-9) zamontowa¢ ochronnik
przepieciowy GXOi 0,66/5. Jego strone wtdrng uziemic¢ a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢ wartosci 10?. Uktad
pomiarowy projektuje sie zgonie z TWP przy stupie nr 18/9 na dziatce nr 8676. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wytacznik
S-301/C16.

6. Uktad pomiarowy i SO-18.

Dla zasilania oswietlenia zasilanego ze stupa 18/9 stacji Izdebki 9 zaprojektowano szafe oswietleniowg wolnostojaca SO-18(WO)
wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowang przy tym stupie, przystosowang do poboru mocy 3 kW - zgodnie z TWP. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wytacznik nadpradowy S-301/C16 (rys 2). Wszystkie zuzyte materialy powinny mie¢
stosowne atesty CE.

Zaréwno doptyw jak i odptyw z sieci do uktadu pomiarowego i SO-18 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie
przewodu po stupie wykonaé w rurze ochronnej BE ?50 mocowanej na uchwytach dystansowych pozwalajacych na odsuniecie
kabla od stupa na odlegtos¢ ok. 15 cm.
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Nr Podstawa Opis robot Jm

llosé

Kosztorys Budowa oswietlenia ulicznego w Izdebkach - zadanie lll

1 Element lzdebki 9

1.1 |KNNR5/901/1  |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn, stup pojedynczy przelotowy P-10, koparka 0,15m3
(1) stup

18

1.2 |KNNR5/903/1 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, stup pojedynczy K2-10,5'm,
(2) zerdz E-10.5/6 stup

1.3 |KNNR5/903/1 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy N1-10'm, zerdz
(2) E-10/2,5 stup
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1.4 |KNNR5/903/1 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy 02-10,5'm,
(2) zerdz E-10.5/6 stup 1
1.5 |KNNR5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych wysiegnik W-1,5 o masie do 15'kg szt 26
1.6 |KNNR5/1003/3 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1 wysokos¢ latarn do 10°'m, przewody 1-zytowe Dy-2,5 kpl 26
1.7 |KNNR5/1003/3 |Montaz przewoddw uziemiajgcych oprawy oswietleniowe, przewody typu AsXSn 1x35
(1) kpl 26
1.8 |KNNR5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED 48W, na wysiegniku szt 26
1.9 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ typu GXOi 0,66/5kA szt 4
1.10 |KNNR5/907/3 |Montaz uziomow lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria gruntu IV m 100
1.11 |KNNR5/905/1  |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2x35'mm2 km 1,103
1.12 |KNNR5/902/5 |Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, trzon SO szt 27
1.13 |KNNR5/403/3 |Montaz szafy oswietleniowej SO-18 szt 1
1.14 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
1.15 |KNNR5/1304/3 |Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej, pomiar pierwszy szt
1.16 |KNNR5/906/3 |Montaz zabezpieczen lamp w liniach napowietrznych. Bezpieczniki typu SV-16-63 z wktadkami Wts-6A  |szt 26
1.17 |KNNR5/1415/2 |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupédw
Wyliczenie iloscirobst:
T e 27032 T 6,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,240000 | m2 6,240
1.18 |KNR503/1007/3 |Dodatek za zawieszenie przewodu os$wietleniowego na skrzyzowaniu z linig elektryczné NN przesto 2
1.19 |KNR503/1007/3 |Dodatek za zawieszenie prewodu oswietleniowego na skrzyzowaniu z linig teletechniczng przesto 2
1.20 |KNR503/1402/2 |Usuniecie drzew migkkich o srednicy powyzej Fi'24'cm szt 10
1.21 |KNR503/1402/3 |Usuniecie gatezi migkkich szt 160
1.22 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna inwestyc;ji
indywidualna kpl 1
1.23 |Kalkulacja Potaczenie kablem YKY 5x10 projektowanego uktadu pomiarowego i SO-18
indywidualna kpl 1
1.24 |KNNR5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V (73x0,4x0,9)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,400000
5,400000 |m3 5
1.25 |KNNR5/705/1  |Utozenie rur ostonowych arota o srednicy 50 mm m 35
1.26 |KNNR5/702/4 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-11 m3 5
1.27 |KNNR5/713/3  |Uktadanie kabli YAKY 4x35 w rurach ochronnych m 35
1.28 |KNNR5/715/4  |Uktadanie kabli YAKY 4x35 na cembrowinie stupa z mocowaniem m 10
1.29 |KNNR5/1204/2 |Montaz kofncéwek kablowych na kabel YAKY 4x35 przez zaciskanie szt 8
1.30 |KNNR5/1302/1 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia odcinek 1
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Montertelekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 5,54
2.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 11 r-g 55
3.|Robotnicy r-g 766,6988
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 777,7388
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Bednarka ocynkowana m 104
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 5,6
3.|Bezpiecznik SV 16-63 szt 26
4.|Drut brgzowy wigzatkowy Fi’1.6'mm kg 0,4
5.|Drut brgzowy wigzatkowy Fi’2'mm kg 0,16
6.|Fundament prefabrykowany pod szafke kablowg szt 1
7.|Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35'mm2 SE m 46,8
8.|Kabel YKY 0,6/1kV 5x10'mm2 RE m 15
9.|Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych kg 52
10.|Koncoéwka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 35'mm2 szt 8,24
11.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 33,696
12.|Linka miedziana elastyczna 16 ' mm2 kg 16,2
13.|Ogranicznik przepie¢ GX0i 0,66/5 kA szt 4
14.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,3
15.|Oprawa do lamp LED mocowana na wysiegniku szt 26
16.|Ostona rurowa SRS-50 AROT do kabli, sztywna m 1
17.|Plyty stropowe 0.3x0.3x0.1'm szt 8
18.|Plyty zelbetowe ustojowe typu U szt 4,8
19.|Przewody miedziane Dy-2,5 m 198,9
20.|Przewdd AL aluminiowy wielodrutowy goty m 18
21.|Przew6d AsXSn 0,6/1kV RMC 1x35 ' mm2 m 65,6
22.|Przew6d AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35 ' mm2 m 1147,12
23.|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 4,3056
24.|Rura DVK arota m 36,4
25.|Szafa oswietlenia zewnetrznego szt 1
26.| Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 14,499
27.|Trzon SO do przewodu AsXSn szt 27
28.|Uchwyty koncowe typ SO szt 8,86812
29.|Uchwyty Srubowo-kabtgkowe szt 4,08
30.| Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,9685
31.|Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 6A szt 26
32.|Wkiadki gumowe typu PK, do uchwytéw przelotowych szt 17,73624
33.|Wysiegnik rurowy 1-ramienny do mocowania lamp szt 26
34.|Zacisk odgatezny typ SL szt 12,94812
35.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/2.5 szt 5
36.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/6 szt 3
37.|Zerdz zelbetowa ZN-10 dtugosci 10m szt 18

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciggnik kotowy (1) m-g 1,91215
2.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,5
3.|Koparka podsiebierna 0.15'm3 (1) m-g 2,34
4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 1,15
5.|Pitamechaniczna m-g 9,04
6.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 91,0885
7.|Przyczepa dtuzycowa m-g 10,4
8.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,2025
9.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 1,70965
10.|Samochdd skrzyniowy do 3.5t (Trambus) (1) m-g 21,28
11.|Srodek transportowy (1) m-g 22,94381
12.|Zuraw samochodowy (1) m-g 38,55715
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 201,12376
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