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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia ulicznego
w Warze — zadanie 1V.

Droga wojewodzka nr 835 Lublin — Grabownica
w km 197+247 do 198+417

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Inwestycja przebiega przez dziatki nr 2160/1 i 2953 w Warze, Jednostka ew1dencyjna
180206_2 Nozdrzec, obreb Wara. .
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PROJEKT
LAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa oswietlenia ulicznego
W Warze —zadanie 1V,

Droga wojew od/,ka nr 835 Lublin — Grabownica
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L. 180206_2.0006.2160/1 - jednostka ewidencyjna Nozdrzec., oblq:o Wam
2. 180206 2.0006.2953 - jednostka ewidencyjna Nozdrzec, obreb Wara.
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odwietlenia ulicznego w Warze — zadanie IV” jest kompletny i wykonany

zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz spehnia

OSWIADCZENIE

wymogi celu, ktéremu ma stuzy¢.

Blizne 45 41.2024

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania na zadaniu ,Budowa

Oswiadezam ponadto, iz biorg odpowiedzialno$é cvwilng za tresé 1 jakos¢

wykonanego projektu.
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przebiega ﬁ&dzia%kaeh—prwﬁmych 1 dzialce ktore; wlascicielem jest Wojewédztwo P
Podkarpackie.

Projektowane zagospodarowanie dzialek: Ng dziatkach nr ewidencyjny: 2160/1 { 2953, w

Warze, jednostka ewidencyjna 180206 2 Nozdrzec, obreb Wara, Zostanie wybudowana Jinia
Oswietlenia ulicznego napowietrzna w dwéch odcinkach ¢ dhugosciach 29¢ ; 678 mh (tacznie
968 mb). Linia zostanje wykonana przewodem napowietrznym AsXSn 2x35na stupach

wykonanych z zerdzi ZN j E, na kiérycly Zostang umieszczone lampy LED w ilodci 71 15 gzt

Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego W sprawie jw. z dnia 23 czerwea 2014 roku (Dz. Urz.
Woj. 'Podkarpackiego z 2014 roku poz. 195] ) i podlega przepisom obowigzujgzeym na tym
terenie. Organ wiasciwy do wydania decyzji Wymaganej przed rezpoczeciem realizacji
przedsiewzigcia, innego niz pPrzedsigwziecie mogace znaczaeo wplyngé na Srodowisko, ktgre
nie jest bezposrednio Zwiazane z ochrong obs;ary Natura 2000 lub pnje wynika z tej ochrony,
rozwazyt przed wydaniem tej decyzji czy przedsigwziecie moge potencjalnie Znaczaco
oddziatywaé na obszar Natura 2000,

[nwestycja nie bedzie Znaczaco wplywaé na srodowisko:;

w zakresie ochrony $rodowiska 1 zdrowia [udzj — planowane przedsigwziecie nije Wymaga

przeprowadzenia postepowania w Sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z

Zabytkowe.

zabytkowe.

Teren inwestycji nie jest ZAZrozony osuwaniem Si¢ mas ziemnych i nie jest potozony w

terenie 20rniczym oraz terenie zamknigtym.




2. Podstawa opracowania.
e Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez RE Sanok
nr 18-4F/S/01764 i 18-F4/S/01763 z dnia 31.12.2018
e Decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IKSR.6733.7.2018 z dnia
05.12.2018 roku, IKSR.6733.7.2021 z dnia 22,12,2021 i 1KSR.6733){?2.2022. g

e Zlecenie Inwestora,

e Pobyt w terenie
e Obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

Budowa linii oswietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 19/2 stacji Wara 2
przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 od istniejgcego stupa nr19/2 w kierunkach
miejscowosci Nozdrzec od tego stupa, na nowych stanowiskach stupowych oraz ukladu
pomiarowego i szafy oswietleniowej SO-14 zlokalizowanego przy stupie nr 19/2 przy dzialce
nr 2160/1. oraz linii oswietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze slupa nr 10/2 stacji Wara
2 przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 od istniejacego stupa nr 10/2 w obu kierunkach od
tego stupa, na nowych stanowiskach stupowych oraz uktadu pomiarowego i szafy
oswietleniowej SO-15 zlokalizowanego przy shupie nr 10/2 przy dzialce nr 2194,

4. Charakterystyka zasilania lamp o$wietleniowych.
e Napigcie zasilania: 230V, 50 Hz,
* Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Wara 2 — 15 i 7 lamp, o mocy
odpowiednio P, =720 WiP; =336 W
e Uklad sieciowy TN-C.

5. Linia oSswietleniowa.

Linia wydzielona o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —
Grabownica Starzefiska w km 197+247 do 198+417 zostanie wykonana przewodem AsXSn
2x35 na nowych wykonanych z zerdzi ZN 10 i E 10.5 oraz kablem doziemnym YAKY 4x35
na odcinku od lampy L1 do stupa lampowego nr 2. Linie t3 projektuje sie w pasie drogi
wojewodzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzenska ovazna dzialkach prywatnych- g /i/-j/
Projektuje si¢ oprawy oswietieniowe typu LED z lampami o mocy 48W. Odleglosé lamp od
skraju jezdni podano na rysunkach. Kazda lampe w linii napowietrznej zabezpieczy¢
bezpiecznikiem izolowanym SV-16/32 z wkladka o wielkosci 6A. Stosowaé wysiegniki W-
1,5. Rurg wysiggnika potaczy¢ z konstrukcja stupa odcinkiem przewodu AsXSn 1x35. Lampe
zasili¢ przewodem Dy 2,5 mm’. Na stupie nr 19/2 (RN-10) i 10/2 (P-10) zamontowaé
ochronnik izolowany przepigciowy typu GXOi 0,66/5 kA. Strone wtérna ochronnika uziemic
a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢ wartoscei 10QQ. Na catej trasie linii
oswietleniowej wystepuja skrzyzowania z linig elektryczng SN i NN oraz skrzyzowanie z
linig teletechniczng i drogg wojewddzka 835. Miejsca to oznakowano:

& @ @



I. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze shupa nr 19/2 stacji transformatorowej Wara 2,
Jako nowa i wydzielona o lacznej dhugosci 678 mb (z zapasami 712 mb). Na tym odcinku
zostang zamontowane 15 (pigtnascie) lamp, o fgcznej mocy rozruchowej 720 W.
Wystepuje tutaj jedno skrzyzowaniu z linia SN 15kV oraz Jedno z droga wojewodzka.
Linia SN jest w drugim stopniu obostrzenia stad napowietrzne przejscie pod tg linig.
Wybudowany odcinek linii oswietleniowej pozostaje na majgtku Inwestora, stad
koniecznos¢ jego oznakowania zottymi tabliczkami ., WO” na stupach i lampach z6tymi
znacznikami. Znacznik taki zalozy¢ rowniez na odejsciu przewodu oswietleniowego WO
na stupie nr 19/2. Na stupie nr 19/2 (RN-10) zamontowa¢ ochronnik przepigciowy GXOi
0,66/5. Jego strong wtérng uziemic a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢ wartosci
10€Q2. Uktad pomiarowy projektuje sie zgonie 7 TWP przy shipie nr 9/2 na dzialce nr
2160/1. Zaberpieczenie przedlicznikowe — wylacznik S-301/C10. Odeinek od lampy L1 do
stupa nr 2 (w rejonie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2036R) projektuje sic wykonaé
kablem doziemnym YAKY 4x35. Kabel na calej dhugosci uktada¢ w rurze ochronnej arota
o $rednicy 50 mm a pod droga dodatkowo w rurze SRS $100. Odcinek pod droga wykona¢
metodg podwiertu, przy czym odleglo$é pionowa kabla od drogi nie moze by¢ mniejsza niz
I m. Dotyczy to réwniez rowu przydroznego.

2. Linia oswietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 9/2 stacji transformatorowej Wara 2,
jako nowa i wydzielona o tacznej dtugosci 290 mb (z zapasami 305 mb). Na tym odcinku
zostang zamontowane 7 (siedem) lamp, o tgcznej mocy rozruchowej 720 W. Nie wystepujg
tutaj zadne skrzyzowania z innymi sieciami. Wybudowany odcinek linii oswietleniowej
pozostaje na majatku Inwestora, stad koniecznosé jego oznakowania zOMtymi tabliczkami
» WO na stupach i lampach z6ttymi znacznikami. Znacznik taki zalozy¢ rowniez na
odejsciu przewodu oswietleniowego WO na stupie nr 9/2. Na stupie nr 9/2 (P-10)

zamontowac ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5. Jego strong wtorng uziemic a

rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢ wartosei 10Q. Hklad pertarovwy-projektuje-sie
zgemie-z— WP przy-slupie nr 9/2 na-dzialce nr 2104 Zabezpieczenie przedlicznikowe — Iy

wylacznik S-301/C10

6. Uklad pomiarowy.

- Dla zasilania oswictlenia zasilanego ze stupa 19/2 stacji Wara 2 zaprojektowano szate

oswietleniowg wolnostojaca SO-14(WO) wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowang przy



tym stupie, przystosowang do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wytgeznik nadpradowy S-301/C6 (rys 2). Wszystkie zuzyte
materialy powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zaréwno doptyw jak i odplyw z sieci do uktadu
pomiarowego i SO-14 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ¢50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajgcych na odsuniecie kabla od stupa na odlegtos¢ ok. 15 cm.

- Dla zasilania oswietlenia zasilanego ze stupa 9/2 stacji Wara 2 zaprojektowano szafe
oswietleniowg wolnostojacg SO-15(W0) wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowana przy
tym stupie, przystosowang do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wylgeznik nadpradowy S-301/C6 (rys 2). Wszystkie zuzyte
materiaty powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zaréwno doptyw jak i odptyw z sieci do ukiadu
pomiarowego i SO-15 wykonaé kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE $50 mocowanej na uchwytach dystansewych

pozwalajgcych na odsunigeie kabla od stupa na odleglosé ok. 15 cm.

Uprawniony do projel
i kontroli instalacji
36-221 Blizne 421
Uprawnienia
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10. Legenda w R

SYMBOL ‘ NAZWA

Stup projektowany po nowej trasie

Stup istniejacy

Projektowany przewod oswietleniowy AsXSn 2x35
2
mm-.

Istniejace kolektory kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce kable teletechniczne.

|

—_— [stniejace gazociagi.

Koncepcja chodnika dla pieszych

Budynek i jego numer.

| Skrzyzowania projektowanego kabla elektrycznego z
ii ~ linig elektryczng SN 15 kV.
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