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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia ulicznego
w Wesolej — zadanie VII.

Droga wojewodzka nr 884 Przemysl — Domaradz
w km 53+660 do 54+070

Inwestor: Gmina Nozdrzec

36 —245 Nozdrzec

Zalgcanik Nr. /E
do dec ,?;' =X T/EL‘O 1 Y'EL,'VCJ
“ o1 - T R Lq 4(,4/{,“‘

Inwestycja przebiega przez dziatki nr 11078 w Wesolej, jednostka ewidencyjna 180206 2
Nozdrzec, obrgb Wesota.
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Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wydziat Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomosci
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-200 Brzozow ul. 3 Maja 51

Znak sprawy: GNO.6630.85.2018
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

GNOQ.6630.85.2018

Brzozow, dn. 02.01.2019 .

z dnia 20.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péén. zm.) Na podstawie art.28b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.

z 2010 r. Nr.193, poz 1287, z pdzniejszymi zmianami ).

Przedmiot narady:| Projektowane oswietlenie uliczne.

Lokalizacja:| Wesota, dz.: 2826, 2835/1, 11078

Whioskodawca:| GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

Inwestor;| GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

Azewodpicioy: Nieruchomosci

Halina Rzepka, Inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i

Miejsce narady:| Brzozéw

Sposohb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wplywu:| 18.12.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Halina Rzepka - Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce punkty osnowy geodezyjnej. W
przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454 z 1999r).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji ; . Stanowisko
Lp. : i Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 [POWIATOWY INSPEKTORAT Grzegorz Wojtowicz
NADZORU BUDOWLANEGO

2 | STAROSTWO POWIATOWE W Anna Furman
BRZOZOWIE Wydziat Archit.i
Budownictwa

3 |ZARZAD DROG Anna Pytlak
POWIATOWYCH W
BRZOZOWIE

4 | GAZOWNIA BRZOZOW Krzysztof Podczaszy
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GNO.6630.85.2018

5 |REJON ENERGETYCZNY SANOK

Tomasz Dydek

6 | URZAD GMINY NOZDRZEC

Tomasz Chryi

7 | PGNiIG - ODDZIAL W SANOKU

Jacenty Indyk

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

STWIERDZA SIE ZGODNO

QODPISU 2 (J@’ i
BrzoZbwiagpia..

B b e
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.). W mysi art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierac¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.).
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 31-12-2018 r.
18-F4/5/01765

Zalgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01765 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 NOZDRZEC

Warunki przytaczenia nr 18-F4/WP/01765 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

da sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowo$é Wesota, nr dz. droga wojew6dzka 884

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-12-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: najblizszy stup sieci nN zasilanej ze stacji Wesota 5.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanegb: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przyfaczenia wym. w pkt 1 do linii

b

granicy dziatki pasa drogowego, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztzcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12,

13.

14,

15.

8.1. zastosowa¢ bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i
systemdéw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD} obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé

wiekszy niztg $ =0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleizace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w-tym rozpoczecie p-rac projektowych) wymaga podpisania —wokresie wainosci
warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniefn w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

Zygmunt Stapiriski

Tomasz Szatankiewic?
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OSWIADCZENIE OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1z projekt budowlany instalacji elektrycznej i sterownicze; Oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji elektrycznej 1 sterowniczej
na zadaniu ,,Budowa os$wietlenia ulicznego w Wesolej — zadanie VII” Droga na zadaniu ,,Budowa oSwietlenia ulicznego w Wesolej — zadanie VII” Droga
wojewodzka nr 884 Przemysl — Domaradz w km 53+660 do 54+070 jest wojewodzka nr 884 Przemysl — Domaradz w km 53+660 do 54+070 jest
kompletny 1 wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy kompletny 1 wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz spelnia wymogi celu, ktéremu ma stuzy¢. technicznej, oraz spelnia wymogi celu, ktoremu ma stuzy¢.

Oswiadczam ponadto, iz bior¢ odpowiedzialno$¢ cywilng za tresc 1 jakose Oswiadczam ponadto, iz biore odpowiedzialnos¢ cywilng za tresc 1 jakosé
wykonanego projektu. wykonanego projektu.
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z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (j. t. Dz. U. z2016r. poz. 71);

w zakresie dzied.zict\-a-ra_ kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej - na terenie
wskazanym w decyzji i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuja obiekty i obszary
zabytkowe.

Terefl inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych i nie jest potozony w
terenie gorniczym oraz terenie zamknigtym.

| mgr inz. Stefan Krok

MEF inz, fAJa i
Upe bud, O e A e
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teb{3 480 52 00, 605 564 880
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mgr ind (e
Uprawniony do preig

i kontroll instalacl o,
35221 Biizne 421 48113430 5 00, 605 564 880

Uprawnienlg/MR ANG-V 7342-196/94

1. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania.

Na podstawie art. 3 poz. 20 oraz art. 20 ust.1 pkt I¢c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu

nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego o$wietlenia drogowego w

miejscowosci Wesotej gmina Nozdrzec, oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci

innych obiektow i granic nieruchomosci stanowia przepisy budowy elektroenergetycznych

linii napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;j.

Planowana inwestycja:

a) Nie powoduje ograniczen osob trzecich a w szczeg6lnoscei nie utrudnia dostgpu do drogi
publiczne;j,

b) Nie powoduje ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy nieruchomosci
sgsiednich,

¢) Nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediow,

d) Nie stanowi ucigzliwosci przez halas, wibracje, zaklocenia elektromagnetyczne,
promieniowanie, zanieczyszczenie wody powietrza lub gleby.

Planowane do wykonania prace ziemne nie spowoduja zmian w warunkach gruntowo-

wodnych na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddzialywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane)

projektowanego obiektu obejmuje dziatki nr ewidencyjny: 11078 w Wesotej, jednostka

ewidencyjna 180206 2 Nozdrzec, obrgb Wesota. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w

zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego w m.
Wesola drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl - Domaradz, w km 53+660 do 54+070.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialek: Dziatki nr ewidencyjny 11078 w Wesolej,
jednostka ewidencyjna 180206 2 Nozdrzec, obrgb Wesota, na ktérych bedzie prowadzona
w/w inwestycja, s obecnie uzbrojone w media takie jak: sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV,
sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczng oraz sie¢ kanalizacyjna. Linia przebiega po dzialce ktorej
wlascicielem jest Wojewodztwo Podkarpackie.

Projektowane zagospodarowanie dzialek: Na dziatkach nr ewidencyjny: 11078 w Wesolej,
jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, obrgb Wesola, zostanie wybudowana linia
o$wietlenia ulicznego napowietrzna o dlugosci 349(366) mb. Linia zostanie wykonana
przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 na stupach wykonanych z zerdzi ZN i E, na ktorych
zostang umieszczone lampy LED w ilosci 8 szt. o mocy 48W.

Teren inwestycji usytuowany jest w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - przedmiotowe
przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢, mogacych znaczaco wplywac na
$rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016 1.
poz. 71). Teren projektowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza obszarami przyrodniczymi
chronionymi prawem. Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000;

w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi — na terenie projektowanej inwestycji zabrania
sie realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ktére wymagaja postgpowania;

w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow




CZESC OPISOWA

2. Podstawa opracowania.

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez RE Sanok
nr 18-F4/5/01765 z dnia 31.12.2018,
¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IKSR.6733.10.2018 z dnia
14.12.2018 roku,
Zlecenie Inwestora,
Pobyt w terenie
Obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

Budowa linii oswietleniowej wydzielonej wyprowadzonej przewodem napowietrznym AsXSn
2x35 1 szafy oswietleniowej SO-19 zlokalizowanego przy budynku nr 595, na dzialce nr
11078 od istniejgcego uktadu pomiarowego (wykonanego przez RE Sanok na podstawie
odrgbnego opracowania).

4. Charakterystyka zasilania lamp o§wietleniowych.

Napigcie zasilania: 230V, 50 Hz,
Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Wesota 10 — 8 lamp, P = 384
W,

e Uklad sieciowy TN-C.

5. Linia o$wietleniowa.

Linia wydzielona o$wietlenia ulicznego wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl —
Domaradz w km 53+660 do 54+070 zostanie wykonana przewodem AsXSn 2x35 na nowych
wykonanych z zerdzi ZN 10, E-12, E 10,5 i E-13,5. Linie ta projektuje si¢ w pasie drogi
wojewodzkiej nr 884 Przemys] — Domaradz w km 53+660 do 54+070. Projektuje si¢ oprawy
o$wietleniowe typu LED z lampami o mocy 48W. Odlegto$¢ lamp od skraju jezdni podano na
rys nr 1 12. Kazda lampe w linii napowietrznej zabezpieczy¢ bezpiecznikiem izolowanym
SV-16/32 z wkladkg o wielkosci 6A. Stosowaé wysiegniki W-1,5. Rure wysiegnika potaczyé
z konstrukejg stupa odcinkiem przewodu AsXSn 1x35. Lampe zasili¢ przewodem Dy 2,5
mm®. Na stupie nr 63/5(P-10) zamontowa¢ ochronnik izolowany przepieciowy typu GXOi
0,66/5 kA. Strong wtérng ochronnika uziemi¢ a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢
wartosci 10€2. Na calej trasie linii owietleniowej wystepuja skrzyzowania z liniami
napowietrznymi NN i telefonicznymi. Miejsce to oznakowano:

(=)

Linia oswietleniowa zostanie wykonana ze shupa nr 1/19 stacji transformatorowej Wesola 5,
jako nowa i wydzielona o tgcznej dlugodei 349 mb (z zapasami 366 mb). Na tym odcinku
zostang zamontowane 8 (osiem) lamp, o tacznej mocy rozruchowej 388 W. Wybudowany
odcinek linii o$wietleniowej pozostaje na majgtku Inwestora, stad koniecznos¢ jego
oznakowania zottymi tabliczkami ,,WO” na stupach i lampach z6ttymi znacznikami. Znacznik
taki zatozy¢ réwniez na odejsciu kabla o$wietleniowego na shupie nr 63/5. Na stupie tym
zamontowa¢ ochronnik przepigciowy GXOi 0,66/5. Jego strong wtorng uziemi¢ a rezystancja

Opinia geotechniczna. Na podstawie wizji lokalnej oraz po konsultacji z wlasciwymi
stuzbami Gminy Nozdrzec ustalono, ze projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych tj. grunty jednorodne
twardoplastyczne zalegajace poziomo , przy zwierciadle wody gruntowej ponizej 1,5 m, oraz
braku niekorzystnych form geologicznych.

Inwestycja a plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Teren na ktoérym planowana jest inwestycja nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie
przystgpita do opracowywania nowego ani tez zmiany wczesniej obowiazujgcego planu.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami, powyzsza
inwestycja stanowi realizacje celéw o znaczeniu lokalnym. Planowana inwestycja w
znacznym stopniu zwigkszy bezpieczefistwo pieszych a szczegélnie dzieci uczeszczajacych
do szkét. Inwestycja ta nie naruszy tadu przestrzennego, waloréw krajobrazowych ani tez
wymagaf ochrony Srodowiska przyrodniczego, nie wplynie tez na potrzeby obronnosci i
bezpieczenstwa Panstwa. Obszar wyznaczony w decyzji zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego
19951 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne, poniewaz lokalizowana bedzie na
dziatkach o niskich klasach gruntéw i drog. Inwestycja znajduje sie w pasie drogi
wojewodzkiej nr 884 Przemysl - Domaradz, w km 55+660 do 54+070.
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przejscia nie moze przekroczy¢ wartosci 10€Q. Uklad pomiarowy projektuje sie zgodnie z
TWP na dziaice nr 11078 przy budynku nr 595. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik
S-301/Ceé

Projektuje si¢ zabezpieczenie przedlicznikowe I, = 6A (S-301/C6) do zasilenia
projektowanych oémiu lamp

3. Sprawdzenie warunku dostatecznie krétkiego czasu wylaczania dla lampy na ; "
stupie nr 8/19/WO. 6. Uklad pomiarowy i SO-19.

Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze stupa 63/5 stacji Wesota 5 zaprojektowano zestaw

zkaczowo-pomiarowy ZZP oraz szafg o$wietleniowg wolnostojgcg SO-19(WO) zlokalizowana

na dzialce nr 11078 przy budynku nr 595, przystosowang do poboru mocy 1,0 kW — zgodnie z

L.p. | Nazwa cze$ci obwodu R(Q) X(Q) TWP. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadpradowy S-301/C6

] (rys 1). Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé stosowne atesty CE.

transformator 0,0336 0,0637 Zar6wno doptyw jak i odplyw z sieci do uktadu pomiarowego i SO-19 wykonaé kablem

2 |Przewdd Al-50 378 mb 0,2321 0,1235 doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu po stupie wykonaé w rurze ochronnej BE
$50 mocowanej na uchwytach dystansowych pozwalajacych na odsuniecie kabla od stupa na

3 |AsXSn35mm2 366 mb 0,3205 0,1209 odleglosé ok. 15 cm.

Warunek: I,xZ <230V

Razem: 0,5862 0,3089
7. Obliczenia:
Z' =125xZ =125xR* + X* =125x,/(0,5862)* +(0,3089)’ =0,8505Q 1. Obliczenie spadku napigcia dla lamp.
I, = 10A Iy =72A
100x P, x Y (nx1I)
I,xZ =72x0,8505=61,23V <230V AU, =

U*xsxp

Warunek jest spetniony, dostatecznie krotki czas wylaczenia zapewniony. pdzie:

4. Sprawdzenie stupéw na sile parcia wiatru. P, —moc rozruchowa lampy 110W,
n — kolejnoé¢ lampy w linii,

Dane do sprawdzen: 1 — odlegto$¢ pomiedzy lampami,

e Parcie wiatru na przew6d AsxSn 2x35 9,079N/m, U — napiecie zasilajace 230V,
e Parcie wiatru na stup pojedynczy ZN-10 875N, s — przekréj przewodu linii 35 mm?,
e Parcie wiatru na shup pojedynczy E-10,5 490N, p — przewodno$é whasciwa 35 S/m
e Parcie wiatru na lampe 250N,
e Dopuszczalne boczne obcigzenie stupa z zerdzi ZN-10  2270N, lampa zamontowana na slupie nr 8/19/WO stacji Wesola 5.
¢ Dopuszczalne boczne obciazenie stupa z zerdzi E-10,5  2050N,
AU, =_1g)x48 X (8x68+7x45+6x45+5x45+4x45+3x52+2x52+1x65) =0,14% < 5%
) T 2307 %35%35
Dla ZN-10
57 x 9,079 + 875 + 250 = 1643N < 2270N
Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego.
Dla E-10,5

53 x 9,079 + 490 + 250 = 1221N < 2050N.
2. Sprawdzenie zabezpieczen pradowych w ukladzie pomiarowym.

We wszystkich przypadkach sifa bocznego parcia wiatru jest mniejsza od dopuszczalnej.
P 48x 8

5. Sprawdzenie wytrzymalosciowe slupéw. I, = U crosgo = 0% 0.85 =1,964

Stupy krancowe K



9. Zestawienie materialow:

-3~

a. Zerdz ZN-10 szt. 5,
b. Zerdz ZN-12 szt. 1,
c. Zerdz E-10,5/4,3 szt. 1,
d. Zerdz E-13,5/4,3 szt. 1,
e. Przewd6d AsXSn 2x35 mb 366,
f. Przewdd AsXSn 1x35 mb 20,
g. Przewod Dy-2,5 mb 60,
h. Ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5 szt. 3,
i. Kabel YAKY 4x35 mb 50,
j. Bezpiecznik SV 25/16 szt. 8,
k. Trzon hakowy szt. 8,
. Wysiggnik rurowy W-1,5 szt. 8§,
m. Oprawy LED szt. 8
n. Lampa LED-48W szt. 8,
o. Wkiadki topikowe 6A szt. 8,
p. Rura ochronna BE-50 mb 6,
q. Bednarka ocynkowana 25x4 mb 75,
r. Szafa oSwietleniowa SO-19 kpl. 1,
s. Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZZP kpl. 1.
10. Legenda
SYMBOL NAZWA

D

Stup projektowany po nowe;j trasie

Stup istniejacy

Proj;_ektowany przewod o$wietleniowy AsXSn 2x35
mm”,

Istniejgce kolektory kanalizacji sanitarnej.

S — Istniejace kable teletechniczne.
: Istniejace gazociagi.
jie SN | Koncepcja chodnika dla pieszych
20 Budynek i jego numer.

Skrzyzowania projektowanego kabla elektrycznego z
linig elektryczng SN 15 kV.

éZ/(!xj ZGODNOSG
RYGINALEM & i int. SiefinyKrok B
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P dop = 600 daN

PNWZUPM2+PZ2
F,=N,+PF,+N,
P,=P,+P, +N,

Np — naciag przewodow,

P, — obciazenie wiatrem oprawy o$wietleniowe;,
P; — obciazenie stupa wiatrem

N;—-20% z N,

stup kranicowy 1/19/WQO

Np =260 daN, P, = 27 daN, Py =49 daN, N, = 141 daN
P, =260+ 27+ 52 =339 daN,

P, =49+ 27+ 52 =128 daN

P, =+/339° +128% =362,4daN

Puw < Puw dop
Shupy przelotowe P

P2l 4B +N,

N, —naciag przewodow przylaczy,

P, — obcigzenie wiatrem oprawy oswietleniowej,
Py, — obciazenie wiatrem stupa i wynosi 45,4 daN,
P, — obcigZzenie przewodow wiatrem

N; —20% z N,

Stup przelotowy nr od 2/19/WO do 7/19/WO
N, =0daN, P, =27 daN, Py, = 45,4 daN, P, = 0,91x45 =40,95 daN, N, = 0 daN
P, =40,95+27 + 45,5 = 113,45 daN,

Puw < Puw dop

8. Zestawienie stupow lampowych:

I\:;Junl;;r Nazwa slupa | Oznaczenie slupa Wytt{’g;l}a fos¢ uwagi
Wesola 10

1/19/WO krancowy K2-10 430 -
2/19/WO przelotowy P-10 227 180
3/19/WO przelotowy P-10 227 180
4/19/WO przelotowy P-10 - 227 180
5/19/WO przelotowy P-10 227 180
6/19/WO przelotowy P-10 227 180
7/19/WO przelotowy P-12 227 180
8/19/WO krancowy K2-13,5 430 -
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WOJEWODA PODKARPACKI
. 39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.I1I-7131/73 /01 Rzeszéw, 2001 -12 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. ; pkt 112 iust. 3i4art.14 ust 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1i3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000r. z p6n. zm) oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 £} 1 at. 104. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze

spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu -
z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ NAGORNY
magister ihi:ynier
/kierunek studiow - elektrotechnika/
ur. 28 pazdziernika 1971r,  w Sanoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 4
Nrewid. E - 133/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczef

W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

0Od Ininiejsz‘ej decyzji shuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

4 ag. WOLWODY POOKARPACKIER:

ming. | " ) 7’ WWNsiaw Wozniax
: vYDIIALU
SRCHITERTURY B OWNICTWA ! URBANISTvY

ACHITELT WO JEWODTKI

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Mariusz Nagory
ul Kochanowskiego 6A/23
38-500 Sanok

2. 2a

-5~

e Montaz stupéw linii NN przy uzyciu sprzetu mechanicznego zagrazajgcy
przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie duze podczas calo§ci wykonywanych
prac,

e Montaz przewodéw AsXSn 2x35 mm” recznie na wybudowanych stupach zagrazajacy
upadkiem z wysokos$ci — zagrozenie $rednie,

e Ukladanie kabla doziemnego w gotowym wykopie grozace wpadnieciem do wykopu —
zagroZenie Srednie,

e Praca w poblizu siedzib ludzkich zagrazajgca wykonaniem nieprzewidzianych
czynnosci przez osoby postronne — zagrozenie duze.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robo6t a w szczegélnosci do robét niebezpiecznych:

e Zapoznanie z zakresem robot i kolejnoscia ich realizacji,

e Wykonywanie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,

e Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,

e Zapoznanie pracownikow ze skalg zagrozeni i oceng ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy,

e Egzekwowanie przestrzegania przepisow i zasad BHP na stanowiskach pracy przez
pracownikow,

e Okreslenie Scistych procedur postepowania oraz sciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napieciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

e Okreslenie srodkow ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,

e Podanie jednoznacznych sposobdw komunikowania si¢ oraz przypomnienie
telefonicznych numerow alarmowych w sieciach stacjonarnych i komérkowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych:

e Srodki ochrony osobistej jak kaski, szekli, pasy bezpieczenstwa, rekawice ochronne,
e Srodki techniczne jak sprawne drabiny, zawiesia, raki,

e Zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odleglosci od pracujgcego sprzetu,

e Praca na urzgdzeniach czynnych wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RE
Sanok,

Praca pod nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

e Prace na stupach czynnej linii abonenckiej na podstawie pisemnego polecenia,

e Uziemienia ochronne zamontowane na shupach na poszczego6lnych stacjach.

Krok

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

) MGE " il Kok

Uprawniony o gl wstwa
1 kontroli instalacy : elek;yaczn ch
36-221 Blizne 42 00, 605 5643‘@
Uprawnleniz ?1;42-1%/94
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DPECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnian snmodzlc!nyth funkcji lechnmnngch w budownictwic

Na podstawie § _ 5 ust.1.87.86 ust.1 i §13 ust. 1 pke. __4 WS T R

rozporzgdzenie .\!xniszra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdzas sig,

ie: Rbgwxixlkio) Pan Stefan Krck

.....................................................................

...... #es

{tytul unukowy«-tawndowu)' il

urodzony(a) dunis Scchaczewie

30 lipca

T T LELL bt

hwiéhm

{rod:nj funkcil)

~Lostalacylno-inzynieryjne] e el ol e e
{rodzs) specjnlnnéct 1echnicno- budnwlcuq)

w specjalnodei

w zakresie . gigci i instalacji elektrycznych %
5 e e e e e
» ¥
Obygwotsd tkad. Pan.Siefan KLok jést upowsinionp(s) do

imlg | nuwlsko
1. Kierpwania, nadzorowanla i kontrolowania budowy i robédt,
kierowania i kontrolowanla wytwarzanla kdnstrukcygnych elemen-
tdw dinstalacji i sigcl oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
i kablowyeh 1linii energetycznych,
nych.

napowietrznych

stacji i urzgdzefi ehergetyc:

2. Sporzgdzania w bu40wnlcuwle jednorodzinnym ; zagrodowym

i innych obiektdéw a kubaturze do 1000m3 prngektdw 1nstalac31
ey,

elektrycznych.

Otrzymuja: _
'1. Pan Stefan Krok :

36-%11 Blizne #2)
2. ala -

POLSKA
I I8 A
E INZYNIEROW
§ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

_ PDK-IPH-G5R-8US *

Pan Mariusz Nagdrny o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0710/02

adres zamieszkania Prugara Ketlinga 10/49 , 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wairie do dnia 2018-12-31.

. Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowsj izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronleznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem élektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoﬁ:l danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié zz pomotg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronfe Polskie] lzby intynlaréw Budownictwa www.pilh.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okragowe] lzby [niynierdw
Budownictwa,



POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YAU-QRJ-U3G *

Pan Stefan Krok o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1383/01

adres zamieszkania Blizne 421, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



