PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa oswietlenia ulicznego
w Siedliskach — zadanie V1.

Droga powiatowa nr 2042R Wara — Huta Por¢by
w km 0+000 do 0+274 i 2040R Dynéw — Jablonica Ruska
w km 1+980 do 3+030.

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Inwestycja przebiega}/przez dziatki:

180206 _2.0005.1001 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206_2.0005.1029 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska.
180206_2.0005.75 l‘ﬁeylnostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska,
180206_2.0005.752/3 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206_2.0005.752/2§edn0stka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska,
180206 _2.0005.759/2"jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska
180206 _2.0005.100372 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206_2.0005.100M2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206 2.0005. 10072 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206_2.0002.6/2/ jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Porgby,

180206_2.0002.8/2tjednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Porgby,
At-2 1 L Z /&%

180206 2.0002. 1078 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Huta Porgby,
180206 _2.0008.58/Vjednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Wolodz.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci elektroenergetyczne.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt zagospodarowania na zadaniu ,,Budowa

o$wietlenia ulicznego w Siedliskach — zadanie VI” jest kompletny i wykonany

zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz spetnia

wymogi celu, ktoremu ma stuzy<.

Os$wiadczam ponadto, iz biore odpowiedzialno$¢ cywilng za tres¢ i jakos¢

wykonanego projektu.
Zespol projektowy:
/L,
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1. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania.

Na podstawie art. 3 poz. 20 oraz art. 20 ust.1 pkt Ic Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Siedliskach gmina Nozdrzec, oraz uregulowania odnoszace sig do odlegloéci
innych obiektéw i granic nieruchomosci stanowig przepisy budowy elektroenergetycznych
linii napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;.
Planowana inwestycja:
a) Nie powoduje ograniczen osob trzecich a w szczegoélnosci nie utrudnia dostgpu do
drogi publicznej,
b) Nie powoduje ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
nieruchomosci sgsiednich,
¢) Nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediow,
d) Nié stanowi ucigzliwosci przez halas, wibracje, zaklocenia elektromagnetyczne,
promieniowanie, zanieczyszczenie wody powietrza lub gleby.
Planowane do wykonania prace ziemne nie spowodujg zmian w warunkach gruntowo-
wodnych na dzialkach sgsiednich.
Obszar oddzialywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane)
projektowanego obiektu obejmuje dziatki nr ewidencyjny: 1001, 1029, 751, 752/3, 752/2,
759/2, 1003/2, 1004/2, 1007/2 w Siedliskach, 6/2, 8/2 1 10/8 w Hucie Porgby, i 58/1 w
Wotodzi, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec. Inwestycja nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycii jest budowa oswietlenia drogowego w m.
Siedliska drogi powiatowej nr 2040R Dynéw — Jablonica Ruska w km 1+980 do 3+030 1
2042R Wara — Jawornik Ruski w kim 0+000 do 0+274.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialek: Dzialki nr ewidencyjny 1091, 1029, 751, 752/3,
752/2,759/2, 100372, 1004/2, 1007/2 w Siedliskach, 6/2, 8/2 1 10/8 w Hucie Porgby, 1 58/1 w

Wotlodzi, jednostka ewidencyjna 180206} Nozdrzec, na ktérych bedzie prowadzona w/w

inwestycja, sa obecnie uzbrojone w media takie jak: sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV, sie¢



gazowa, sieé telefoniczng oraz sieé kanalizacyjna. Linia przebiega po dziatkach prywatnych 1

dzialce ktorej whascicielem jest Powiat Brzozowski.

Projektowane zagospodarowanie dzialek: Na dziatkach nr ewidencyjny: 1001, 1029, 751,
752/3, 752/2, 759/2, 1003/2, 1004/2, 1007/2 w Siedliskach, 6/2, 8/2 1 10/8 w Hucie Porgby, 1

58/1 w Wolodzi, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, zostanie wybudowana linia

o$wictlenia ulicznego napowietrzna w dwoch odcinkach o dlugosciach 436 i 795 mb (tgcznie
1231 mb). Linia zostanie wykonana przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 na stupach
wykonanych z zerdzi ZN i E, na ki6rych zostang umieszczone lampy LED w ilogci 111 14

szt. o mocy 48W.

Teren inwestyeji usytuowany jest w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - przedmiotowy

teren znajduje sig w obszarach przyrodniczych chronionych prawem, tj w granicach
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwata nr XLVIII/998/14
Sejmiku Wojewdodztwa Podkarpackiego w sprawie jw. z dnia 23 czerwea 2014 roku (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 2014 roku poz. 1951) i podlega przepisom obowigzujagcym na tym
terenie. Organ whasciwy do wydania decyzji wyrmaganej przed rozpoczgciem realizacji
przedsiewzigcia, innego niz przedsigwzigcie moggce znaczgco wplynac na $rodowisko, ktore
nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong cbszaru Natura 2000 lub nie wynika z iej ochrony,
rozwazy! przed wydaniem tej decyzji czy przedsi¢wzigcie moze potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie znaczaco wplywaé na Srodowisko;

w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi — planowaue przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko, zgodnie z
Rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz.71);

w zakresie dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej - na terenie
wskazanym w decyzjiti w najblizszym sasiedztwie nie wystepuja obickty i obszary

zabytkowe.

Teren inwestvceji nie jest zagroZzeny osuwaniem si¢ mas ziemnych i nie jest polozony w

terenie gérniczym oraz terenie zamknigtym. Fyne




Opinia geotechniczna. Na podstawie wizji lokalnej oraz po konsultacji z wlasciwymi

stuzbami Gminy Nozdrzec ustalono, Ze projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych tj. grunty jednorodne
twardoplastyczne zalegajace poziomo , przy zwierciadle wody gruntowej ponizej 1,5 m, oraz

braku niekorzystnych form geologicznych.

Inwestycja a plan zagespodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ustaleniami obowiazujacego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie
przystapita do opracowywania nowego ani tez zmiany wczesniej obowigzujacego planu.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomos$ciami, powyzsza
inwestycja stanowi realizacje celéw o znaczeniu lokalnym. Planowana inwestycja w
znacznym stopniu zwigkszy bezpieczenstwo pieszych a szczegélnie dzieci uczgszezajacych
do szkol. Inwestycja ta nie naruszy tadu przestrzennego, waloréw krajobrazowych ani tez
wymagani ochrony srodowiska przyrodniczego, nie wplynie tez na potrzeby obronnosci i
bezpieczenstwa Panstwa. Obszar wyznaczony w decyzji zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego
1995r 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, poniewaz lokalizowana bedzie na
dziatkach o niskich klasach gruntéw i drég. Inwestycja znajduje si¢ w pasie drogi powiatowe;
nr 2040R Dynéw — Jabtonica Ruska w km 1+980 do 3+030 i 2042R Wara — Jawornik Ruski
w km 0+000 do 0+274.




2. Podstawa opracowania.

e Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez RE Sanok nr 18-
F4/S8/01798, 18-F4/S/01799 i 18-F4/S/1800 z dnia 20.12.2018

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IKSR.6733.9.2018 z dnia
14.12.2018 roku,

e Zlecenie Inwestora,

e Pobyt w terenie

e Obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania,

Budowa linii o$wietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 13/4 stacji Siedliska 4
przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 od istniejacego stupa nrl13/4 w kierunku
miejscowosci Huta Poreby i centrum Siedlisk, na nowych stanowiskach stupowych oraz
ukladu pomiarowego i szafy oéwietleniowej SO-21 zlokalizowanego przy stupie nr 13/4 przy
dziatce nr 58/1,

oraz linii o$wietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 45/3 stacji Siedliska 3
przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 od istniejacego stupa nr 45/3 w kierunku
miejscowosci Huta Porgby, na nowych stanowiskach stupowych oraz ukiadu pomiarowego i
szafy oswietleniowej SO-22 zlokalizowanego przy stupie nr 45/3 przy dziatce nr 75972,
oraz linii o$wietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 6/4 stacji Siedliska 4
kablem doziemnym od istniejacego stupa nr 6/4 w kierunku miejscowosci Dabrowka, na
nowych dwdch stanowiskach lampowych oraz uktadu pomiarowego i szafy oswietleniowej

S0-23 zlokalizowanego przy stupie nr 6/4 przy dziatce nr 1007/2.

4. Charaktervstvka %asilania lamp os$wietleniowych.

e Napiecie zasilania: 230V, 50 Hz,

e Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Siedliska 4 (13/4) — 12 lamp,
Siedliska 3 (45/3) — 12 oraz Siedliska 4 (9/4) o mocy odpowiednio P; =576 W, P, =
576 WiP;=96 W.

e Uklad sieciowy TN-C.



5. Linia o$wietleniowa.

Linia wydzielona o$wietlenia ulicznego wzdtuz drég powiatowych nr 2040R Dynéw —
Jabtonica Ruska w km 1+980 do 3+030 i 2042R Wara — Jawornik Ruski w km 0+000 do
0-+274 wykonana przewodem AsXSn 2x35 i kablem doziemnym YAKY 4x35 na nowych
stanowiskach wykonanych z zerdzi ZN 10 i E 10,5 oraz lamp aluminiowych typu S-
80SRwAL. Linie ta projektuje sie w pasie w/w drég powiatowych oraz na dziatkach
prywatnych. Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe typu LED z lampami o mocy 48W.
Odleglosé lamp od skraju jezdni podano na rysunkach. Kazda lampe w linii napowietrzne]
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem izolowanym SV-16/32 z wktadkg o wielkosci 6A a w linii
doziemnej wktadka 6A zamontowang w zlaczu jednobezpiecznikowym IZK. Stosowaé
wysiegniki W-1,5. Rure wysiggnika potaczy¢ z konstrukcja stupa odcinkiem przewodu
AsXSn 1x35. Lampe zasili¢ przewodem Dy 2,5 mm?. Na stupie nr 45/3 (N2-12), 13/4 (P-10) i
6/4 (Pa-14) zamontowa¢ ochronnik izolowany przepieciowy typu GXOi 0,66/5 kA. Strong
wtérna ochronnika uziemi¢ a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Na
calej trasie linii oswietleniowej wystepuja skrzyzowania z linig elektryczng SN i NN oraz

skrzyzowanie z linig teletechniczng i droga powiatows. Miejsca to oznakowano:

ONORCO

1. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 13/4 stacji transformatorowe;
Siedliska 4, jako nowa i wydzielona o tacznej dtugosci 427 mb (z zapasami 451 mb). Na tym
odcinku zostana zamontowane 12 (dwanascie) lamp, o tacznej mocy rozruchowej 528 W na
jedenastu stanowiskach stupowych. Wystepuje tutaj jedno skrzyzowaniu z linig teletechniczna
oraz dwa z droga powiatowa. Wybudowany odcinek linii o§wietleniowej pozostaje na
majatku Inwestora, stad koniecznos¢ jego oznakowania z6ltymi tabliczkami , WO na stupach
i lampach z6tymi znacznikami. Znacznik taki zatozy¢ réwniez na odejsciu kabla
o$wietleniowego WO na stupie nr 13/4. Na stupie tym zamontowa¢ ochronnik przepigciowy
GXO0i 0,66/5. Jego strong wtorng uziemi¢ a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢
wartosci 10Q). Uktad pomiarowy projektuje sie zgonie z TWP przy stupie nr 13/4 na dziatce
nr 58/1. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik S-301/C10. Linig o$wietleniows od
stupa 13/4 poprzez ZZP i SO-21 do projektowanego stupa nr 7/21 projektuje si¢ wykonaé
kablem doziemnym YAKY 4x35. Laczna dlugos¢ tego kabla wynosi 25(35) mb. Ochronniki
przepieciowe GXOi 0,66/5 montowaé réwniez na stupach o nr 1/21, 7/21 oraz11/21. Na



odcinku tym w pasie drogowym znajduja si¢ drzewa, ktére w porozumieniu z ZDP Brzozow
nalezy usunaé. Jest to zasadne réwniez z tego powodu, iz na tym odcinku proj ektuje sie

budowe chodnika dla pieszych oraz $ciezki rowerowe;.

2. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 45/3 stacji transformatorowe;j
Siedliska 3, jako nowa i wydzielona o tacznej dugosci 478 mb (z zapasami 502 mb). Na tym
odcinku zostana zamontowane 12 (dwanascie) lamp, o facznej mocy rozruchowej 576 W. Nie
wystepuja tutaj zadne skrzyzowania z innymi sieciami. Wybudowany odcinek linii
o$wietleniowej pozostaje na majatku Inwestora, stad konieczno$¢ jego oznakowania z6tymi
tabliczkami ,,WO” na stupach i lampach z6ttymi znacznikami. Znacznik taki zatozy¢ rowniez
na odejsciu przewodu o$wietleniowego WO na stupie nr 45/3. Na stupie nr tym zamontowaé
ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5. Jego strong wtorng uziemic a rezystancja przej $cia nie
moze przekroczyé wartosci 10Q. Uklad pomiarowy projektuje si¢ zgonie z TWP przy stupie
nr 45/3 na dzialce nr 759/2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik S-301/C10. Linig
o$wietleniowa od stupa 45/3 poprzez ZZP i SO-22 do projektowanego stupa nr 1/22
projektuje sie wykonaé kablem doziemnym YAKY 4x35. Laczna dtugos¢ tego kabla wynosi
36(52) mb. Ochronniki przepigciowe GXOi 0,66/5 montowa¢ réwniez na stupach o nr 1/22

oraz 12/22.

3. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze shupa nr 6/4 stacji transformatorowe;j
Siedliska 4, jako nowa i wydzielona o facznej dtugosci 91 mb (z zapasami 109 mb). Na tym
odcinku zostana zamontowane 2 (dwie) lampy aluminiowe S-80SRwWAL, o tgcznej mocy
rozruchowej 96 W. Wystepuja tutaj skrzyzowania z gazociagiem o $rednicy 75 mm. Kabel na
calej dtugosci uktada¢ w rurze ochronnej arota $50. Wybudowany odcinek linii
o$wietleniowej pozostaje na majatku Inwestora, stad konieczno$¢ jego oznakowania zOttymi
tabliczkami ,,WO” na stupach i lampach z6ltymi znacznikami. Znacznik taki zatozy¢ rowniez
na odejsciu przewodu o$wietleniowego WO na stupie nr 6/4. Na stupie nr tym zamontowac
ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5. Jego strong wtdrng uziemic a rezystancja przej $cia nie
moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Uktad pomiarowy projektuje si¢ zgonie z TWP przy shupie
nr 45/3 na dziatce nr 1007/2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik S-301/C6. Linig
o$wietleniowa od stupa 6/4 poprzez ZZP i SO-23 do projektowanej lampy L1/23 projektuje
si¢ wykona¢ kablem doziemnym YAKY 4x35. Laczna dtugos¢ tego kabla wynosi 91(109)

mb.



6. Uklad pomiarowy i SO-21, SO-22 i SO-23.

- Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze shupa 45/3 stacji Siedliska 3 zaprojektowano szafg
o$wietleniowa wolnostojaca SO-22(WO) wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowang przy
tym shupie, przystosowang do poboru mocy 1 kW —zgodnie z TWP. J ako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadpradowy S-301/C10 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zaréwno doptyw jak i odptyw z sieci do ukladu
pomiarowego i SO-21 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ¢50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajacych na odsunigcie kabla od stupa na odlegtos¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury
zabezpieczy¢ rurka termokurczliwg.

- Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze stupa 13/4 stacji Siedliska 4 zaprojektowano szafe
o$wietleniowa wolnostojaca SO-21(WO) wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowana przy
tym stupie, przystosowana do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. J ako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ wylacznik nadpradowy S-301/C10 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zaréwno doptyw jak i odptyw z sieci do uktadu
pomiarowego i SO-21 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE $50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajagcych na odsunigcie kabla od shupa na odlegtos¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury
zabezpieczy¢ rurka termokurczliwg.

- Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze stupa 6/4 stacji Siedliska 4 zaprojektowano szafg
o$wietleniowa wolnostojaca SO-23(WO) wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowang przy
tym stupie, przystosowana do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wytacznik nadpragdowy S-301/C6 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mieé stosowne atesty CE. Zaréwno doplyw jak i odplyw z sieci do uktadu
pomiarowego i SO-23 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po shupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ¢50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajacych na odsunigcie kabla od stupa na odlegtos¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury

zabezpieczy¢ rurka termokurczliwg. ;U/LU
i

¥

\




10. Legenda
SYMBOL NAZWA
O Stup projektowany po nowej trasie
. Stup istniejacy
Projektowany przewod oswietleniowy AsXSn 2x35
mm?®.
Istniejace kolektory kanalizacji sanitarne;.
e Istniejace kable teletechniczne.
Istniejgce gazociagi.
= Koncepcja chodnika dla pieszych
20 Budynek i jego numer.
@ Skrzyzowania projektowanego kabla elektrycznego z
linig elektryczng SN 15 kV.
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