ZALACZNIKI

Budowa oswietlenia ulicznego
w Siedliskach — zadanie V1.

Droga powiatowa nr 2042R Wara — Huta Por¢by
w km 0+000 do 0+274 i 2040R Dynow — Jablonica Ruska
w km 1+980 do 3+030.

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Inwestycja przebiega przez dziatki:

180206 _2.0005.1001 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,

180206 _2.0005.1029 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska.

180206_2.0005.751 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,

180206 2.0005.752/3 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska,

180206 _2.0005.752/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska,

180206 2.0005.759/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska

180206 _2.0005.1003/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,

180206 _2.0005.1004/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,

180206 _2.0005.1007/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,

180206_2.0002.6/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Porgby,

180206 2.0002.8/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Porgby, i
180206 _2.0002.10/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Porgby, —4¢. 2¢ L ﬁc —7
180206 _2.0008.58/1 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Wolddz. /

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne.
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Spis zawartoSci zalaczniki:

I

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Warunki przylgczenia do sieci 18-F4/UP/01798
Warunki przytgczenia do sieci 18-F4/UP/01799
Warunki przytgczenia do sieci 18-F4/UP/01800
Umowa ZDP.5443.44.U.2018

Informacja dotyczaca BIOZ

Umowa nr 25/2022

Blizne 2021-11-15



— T - C- O O OO = £ = o




GNO.6630.84.2018

Starostwo Powiatowe w Brzozowie Brzozdw, dn. 03.01.2019 .

Wydziat Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomosci
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-200 Brzozéw ul. 3 Maja 51

Znak sprawy: GNO.6630.84.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)
z dnia 20.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p62n. zm.) Na podstawie art.28b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz. U. 2 2010 r. Nr.193, poz 1287, z péZniejszymi zmianami ).

Przedmiot narady:| Projektowane oswietlenie uliczne.

Loxalivacia:|  Siedliska, dz.: 6/2, 751, 752/2, 752/3, 759/1, 759/2, 1001, 1003/2,
@1289%:  1004/2, 1007/1, 1007/2, 1029

Whioskodawca:| GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Inwestor:| GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

Halina Rzepka, Inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci

i Przewodniczacy:

- Miejsce narady:| Brzozéw

Spos6b przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 18.12.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyijnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Halina Rzepka - Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace punkty osnowy geodezyjnej. W
przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454 z 1999r).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- Nazwa instytudji : Stanowisko :
. | Imie i nazwisko uczestnika
- Sposdb uczestnictwa S 7 Uwagi - '

1 |POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

Lp.

Grzegorz Wojtowicz

2 |STAROSTWO POWIATOWE W Anna Furman

BRZOZOWIE Wydziat Archit.i
Budownlctwa

3 |ZARZAD DROG
POWIATOWYCH W
BRZOZOWIE

Anna Pytlak
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GNO.6630.84.2018
4 GAZOWI‘JIA BRZOZOW _ Krzy;sztof Podczaszy ]
5 | REJON ENERGETYCZNY SANOK Tomasz Dydek
6 |URZAD GMINY NOZDRZEC " | Tomasz Chryih
7 |PGNIG - ODDZIAt W SANOKU Jacenty Indyk

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Brrozow mZﬂ!'] 'ﬂfl" .3
vt ig e SI;EARO STY
Podpis Ewﬁﬂﬂéqc%mmp#a

Przewodniczacy narady koordynacyjne
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine]j pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 21-12-2018r.
18-F4/5/01798
Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01798 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224 -
36-245 NOZDRZEC

Warunki przytgczenia nr 18-F4/WP/01798 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci-dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowo$¢ Siedliska, nr dz. 1001 { droga powiatowa )

Na podstawle rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
2 dnia 07-12-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stup 6 sieci nN zasilanej ze stacji Siedliska 4 PGR.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja $.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW ~ zasilanle podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
granicy dziatki pasa drogowego, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

12.

14,

15,

8.1. zastosowaé bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelniaé wymagania techniczne dia uktadow i
systemdw pomiarowych w szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okredlone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy 0 wartoéci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowat w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niztg =04.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

usytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami t3czeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

-warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych wumowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

se zmian stanu sieci 1jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

Zygmunt Stapiniski

Z-ca Dyrektora
Tomasz Szalankiewicz
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 20-12-2018 r.
18-F4/S/01799
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01799 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 NOZDRZEC

Warunki przylaczenia nr 18-F4/WP/01799 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowo$é Siedliska, nrdz. 58/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, wodpowledzi na wniosek
z dnia 19-12-2018, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia: '

1. Miejsce przylgczenia: stup 13 sieci nN zasilanej ze stacji Siedliska 4 PGR.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylgcze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zZK1+1P
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12,

13.

14.

15,

8.1. zastosowat bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktaddw i
systemGw pomiarowych w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 10 {A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg & = 0,4

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraZeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepigciami {aczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonat osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylgczenia umowy 0 przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniest w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

Zygmunt Stapifiski

rge

cja SX.
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Z-ca Dyrekiora
Tomasz Szatankiewicz
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PGE Dystrybucja $.A.

Sanok, 20-12-2018r.
18-F4/5/01800
Zalqceznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/01800 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 NOZDRZEC

Warunki przytaczenia nr 18-F4/WP/01800 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: owietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowo$¢ Siedliska, droga powiatowa nr 2042R

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowgnja systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowledzi na wniosek

z dnia 07-12-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup 45 sieci nN zasilanej ze stacji Siedliska 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

L

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowaC przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogradzenia dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN. w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na hapigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfaddw i
systeméw pomiarowych w szczeg6Inosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczénie usytuowaé w zigczu kablowao-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg p=0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami {gczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaruy, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Zygmunt Stapiniski

etyczn ok
Rejon En’g:y}”!

Z-ca Dyrektorf: .
Tomasz SzatankiewicZ



ZDP.5443.44.U0.2018
UMOWA UZYCZENIA
Zawarta w dniu 20 listopada 2018 roku w Brzozowie
pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych z siedzibg w Brzozowie, ul. Parkowa 20,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Pana Kazimierza Tympalskiego,
zwanym w dalszej czgéei umowy UZYCZAJACYM,

a: Gming Nozdrzec reprezentowang przez.
Wéjta Gminy Nozdrzec - Pan Stanistaw Zelaznowski,
zwang w dalszej czesci umowy BIORACYM.

Dzialajac na podstawie art. 22 ust.2 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz.
317 z pézn. zm.), strony zawarty umowg o nastepujgcej tresci:

§1

1. Uzyczajacy sprawuje nieodplatny trwaly zarzad gruntem w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 2042R Wara - Jawornik Ruski w km 0+000 — 0+274 i Nr 2040R Dynéw
— Jablonica Ruska 1+980 — 3+030 dziatka drogowa nr ew. 58/1 Woledz , 751, 1001, 1029
w miejscowosci Siedliska.
2. Uzyczajgey wyraza zgode na wykorzystanie pasa drogowego. o ktérym mowa w ust. 1 na
cele zwigzane z potrzebami ruchu drogowego {j. budowg linii os$wietleniowej, wydzielonej
wyprowadzonej ze stupa 13/4 stacji Siedliska 4 przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 oraz
linii o$wietleniowe] wydzielonej wyprowadzonej ze stupa 45/3 stacji Siedliska 3 na nowych
stanowiskach stupowych w pasie drogi powiatowej Nr 2040R Dynéw — Jablonica Ruska
14980 ~ 3+030 i Nr 2042R Wara - Jawornik Ruski w km 0+000 — 0+274 stuzacych do
zasilania lamp oéwietlenia drogi w miejscowosci Siedliska zgodnie z: .Projekt budowlany
oéwietlenia ulicznego w Siedliskach — zadanie IV™ opracowanym przez P. mgr inz. Stefana
Kroka upr. Nr ANB-V7342-196/94 z pazdziernika 2018r., jednoczesnie uzgadnia pozytywnie
ww. projekty o$wietlenia.
3. Uzyczajacy udostepni przedmiotowy pas drogowy po podpisaniu niniejszej umowy.
3.1. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od obowiazkow uzgadniania robot z posiadaczami
urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.
3. Podczas wykonywania robét w obrebie pasa drogowego naleiy zachowaé
nastepujgce warunki:
a/ zachowa¢ bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej przez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét poprzez wykonanie na czas prowadzenia
robdt czasowej zmiany organizacji ruchu zatwierdzonej prze Starostg Brzozowskiego .
b/ sktadowanie ziemi z wykopéw i innych materiatéw w pasie drogowym i na koronie
drogi jest niedozwolone,
¢/ wykonywane roboty moga by¢ kontrolowane przez Zarzad Drog Powiatowych
w Brzozowie pod katem ich zgodnosci z uzgodniong dokumentacja techniczng,
projektem organizacji ruchu w czasie wykonywania robot,
d/ za zakonczenie robdt uznaje sig przywrocenie stanu uzytecznosci elementow pasa
drogowego,



W odbiorze musi uczestniczy¢ Inwestor i Wykonawca robét i Zarzad Drég Powiatowych
w Brzozowie .

4. Jezeli w ciggu 24 miesiecy od momentu odbioru robot i od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego ujawnig si¢ wady techniczne
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét, Zarzad drogi powiadomi o tym
zajmujacego pas drogowy oraz okresli termin usunigcia wad.

W razie zwloki w usuwaniu wad Zarzad drogi moze wykona¢ niezbedne roboty
rozbiorkowe na koszt zajmujacego pas drogowy.

§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2018-11-20 na czas funkcjonowania oswietlenia
drogowego.
2. Umowa moze zostaé rozwigzana w trybie natychmiastowym przez Uzyczajacego,
w przypadku. gdy Bioracy:

- wykorzystuje przedmiot umowy niezgodnie z przeznaczeniem,

- przekaze przedmiot uzyczenia osobie trzeciej do uzywania bez zgody uzyczajacego,

- jezeli z nieprzewidzianych powodow przedmiot uzyczenia stanie sig uzyczajacemu
potrzebny.

3. Umowa w kazdym czasie moze by¢ rozwiazana przez strony w drodze porozumienia stron.
§3

1. Bioracy zobowigzuje si¢ uzywaé przedmiow uZyczenia tylko na cele zwigzane

z potrzebami ruchu drogowego.

2. Bioracy nie moze odda¢ przedmiotu uZyczenia osobie trzeciej do uzywania bez zgody
uzyczajacego.

3. Po rozwiazaniu umowy Bioracy wyda uzyczajgcemu bez uprzedniego wezwania przedmiot
uzyczenia w stanie niepogorszonym. co zostanie stwierdzone protokolem odbioru
podpisanym przez obie strony Bioracy nie jest odpowiedzialny za zuzycie przedmiotu
uzyczenia bedgcym nastgpstwem zwyklego uzywania.

§4

1. Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygnigeie sadu
wlasciwego dla siedziby Uzyczajgcego.

2. Wszelkie zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie za zgodg stron w formie pisemnej pod
rygoren niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie¢ znajdg przepisy kodeksu cywilnego.

§5
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Uzyczajacego i jednym dla Biorgcego.

Uzyczajgey: Bioracy:

~—



Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
przy realizacji zadania ,,Budowa oSwietlenia ulicznego
w Siedliskach — zadanie VI”.

. Roboty przygotowawcze:

Uzgodnienie harmonogramu robot zwiazanych z budows linii o$wietlenia ulicznego w
Siedliskach z Urzedem Gminy Nozdrzec, Wykonawca rob6t Zarzadem Drog
Powiatowych w Brzozowie i Rejonem Energetycznym Sanok.

Zamowienie i skompletowanie wszystkich materialéw koniecznych do wykonania
zadania.

. Zakres robét dla calego zadania oraz kolejnosé realizacji robot.

Wykonawstwo robét wymagaé bedzie wylgczenia dwéch obwodow NN stacji
transformatorowych Siedliska 4 i Siedliska 3, oraz odbiorcéw zasilanych z tych stacji. W
zwigzku z tym nalezy odbiorcéw odpowiednio wezesdniej powiadomié o wylgczeniu w
formie plakatéw rozwieszonych na terenie objgtym wylgczeniem.

Wykaz prac prowadzonych przy budowie linii o§wietleniowe;:

Rozwozenie ZN i E na plac budowy,

Skrecanie stupéw 1 wysiegnikéw na stupow lezgcych,

Stawianie stupow linii o§wietleniowej,

Podwieszanie przewodu AsXSn 2x35 na stojacych stupach,

Montaz lamp o§wietleniowych wraz z wysiggnikami i zabezpieczeniami,
Wykopy i uktadanie kabli doziemnych zasilajacych i o§wietleniowych,
Montaz uktadéw pomiarowych oraz szaf o§wietleniowych SO-21, SO-22 i SO-23,
Montaz uziemienia na stupach,

Wylaczenie stacji — zalozenie uziemien na wtasciwych obwodach,
Czesciowy odbidr wykonania robot,

Usuniecie uziemien i zalaczenie stacji,

Odbiér catosei zadania.

Czynniki, ktére mogg zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujgeych:

Praca na obiektach elektrycznych czynnych,

Praca w poblizu potokow,

Praca na wysokog$ciach,

Transport shupéw lampowych przez potok i waskie przejazdy,
Prace w poblizu ruchliwych drogi powiatowej.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala zagrozen oraz
czas i miejsce ich wystepowania:

Praca na obiektach elektrycznych czynnych zagrazajaca porazeniem pradem
elektrycznym — zagrozenie duze przez caly okres realizaciji robot,

Prowadzenie prac roztadunkowych na terenie budowy z uzyciem sprzgtu
mechanicznego i recznego zagrazajacych przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie
Srednie,

Transport stupéw i bebnéw z kablami po terenie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
grozi przygnieceniem, upadkiem lub wpadnigciem do potoku — zagrozenie Srednie,







e Montaz shupéw linii NN przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zagrazajacy
przygnieceniem lub upadkiem — zagrozenie duze podczas calosci wykonywanych
prac,

e Montaz przewoddéw AsXSn 2x335 mm?” recznie na wybudowanych stupach zagrazajacy
upadkiem z wysoko$ci — zagrozenie Srednie,

e Ukladanie kabla doziemnego w gotowym wykopie grozace wpadnigciem do wykopu —
zagrozenie Srednie,

o Praca w poblizu siedzib ludzkich zagrazajaca wykonaniem nieprzewidzianych
czynnosci przez osoby postronne — zagrozenie duze.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét a w szczegolnosci do robét niebezpiecznych:

e Zapoznanie z zakresem robét i kolejnoseig ich realizacji,

o Wykonywanie robét zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,

e Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,

o Zapoznanie pracownikow ze skala zagrozen i oceng ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy,

¢ Egzekwowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP na stanowiskach pracy przez
pracownikow,

e Okreslenie $cistych procedur postepowania oraz $ciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napigciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

e Okreslenie $rodkéw ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,

e Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢ oraz przypomnienie
telefonicznych numeréw alarmowych w sieciach stacjonarnych i komorkowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z wykonywania robé6t budowlanych:

e Srodki ochrony osobistej jak kaski, szekli, pasy bezpieczefistwa, rekawice ochronne,

e Srodki techniczne jak sprawne drabiny, zawiesia, raki,

e Zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odleglosci od pracujacego sprzgtu,

e Praca na urzadzeniach czynnych wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikow RE

Sanok,

Praca pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia,

e Prace na stupach czynnej linii abonenckiej na podstawie pisemnego polecenia,

¢ Uziemienia ochronne zamontowane na shupach na poszczego6lnych stacjach.

A
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Starosta Brzozowski Pan Zdzistaw Szmyd oraz Wicestarosta Brzozowski, Pan Jacek Adamski,
zwani dalej ,.Wlascicielem nieruchomosci”, a Gming Nozdrzec z siedzibg w miejscowosci
Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, reprezentowang w ninigjszej umowie przez Wojta Pana
Stanistawa Zelaznowskiego zwanego w dalszej czesci ,,Inwestorem budowy” o nastepujacej
tresci:

§1
Wiasdciciel nieruchomosci oswiadcza, ze jest Wihascicielem nieruchomosci potozonych na
terenie jednostki ewidencyjnej Nozdrzec, obreb Siedliska, oznaczonych w operacie ewidencji
gruntow jako dzialki nr 752/2 o pow. 0,0149 ha, nr 752/3 o pow. 0.0038 ha, nr 759/2 o pow.
0,0040 ha, nr 1003/2 o pow. 0,0062 ha, nr 1004/2 o pow. 0,0030 ha, nr 1007/2
o pow. 0,0039 ha, oraz polozonych na terenie jednostki ewidencyjnej Nozdrzec, obreb Huta
Porgby, oznaczonych w operacie ewidencji gruntow jako dziatki nr 6/2 o pow. 0,0174 ha,
nr 8/2 o pow. 0,0037 ha, nr 10/8 o pow. 0,0499 ha.

§2
Wiasciciel nieruchomosci wyraza zgode na wejscie i zajecie w/w nieruchomosci przez
Inwestora budowy w celu budowy linii oswietleniowej zgodnej z projektem budowlanym
oswietlenia ulicznego w Siedliskach — zadanie IV opracowanym przez P. mgr inz. Stefana Krok
oraz na jego pdzniejsza eksploatacje i konserwacje.

§3
Strony ustalily, ze po zakoficzeniu prac o ktorych mowa w § 2 Umowy Wiascicielowi
nieruchomosci zostanie wyptacone odszkodowanie za ewentualne szkody, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /tekst
Jjednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm./, po oszacowaniu szkdd przez rzeczoznawce
majatkowego.

§4
Inwestor budowy zobowigzuje si¢ w kazdym przypadku zajecia terenu nieruchomosci

przywrdcic¢ jg do stanu pierwotnego uwzgledniajac istnienie juz wbudowanych urzadzen.

§5
Wiasciciel nieruchomosci zobowiazuje sie w przyszlosci udostepnié nieruchomoéé w celu

wykonania czynnosci zwigzanych z powstaniem awarii i konserwacjg przylacza.



$6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§7
Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.),
zwanym dalej RODO:

1) administratorem danych osobowych jest Starosta Brzozowski, z/s 36-200 Brzozéw, ul.
Armii krajowej 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — iod(w powiatbrzozow.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji umowy dotyczacej wyrazenia zgody
na wejscie i zajecie w/w nieruchomosci — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) dane osobowe przechowywane beda przez okres okreslony w zalgczniku Nr 3 do
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt, oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych (Dz.U.2011.14.67),

5) Inwestor budowy ma prawo zgdania od administratora dostgpu do danych osobowych,
ich sprostowania. usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Inwestor budowy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowac¢ odmowg zawarcia umowy.

§ 8

Ewentualne spory wynikle na tle stosowania umowy rozstrzygal bedzie Sad Powszechny

wlasciwy dla Wiasciciela nieruchomosci.
§9
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.
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