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Nozdrzec, dnia 10. 06 2022
Henryk Flisak

(imie i nazwisko)
Kunkowce 151

37-700 Przemys$l
(adres)
UAN-I1-7342/206/94
(nr uprawnien)
PDK/TE/0764/02

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajaceget

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany pn:
Budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewédzkiej nr 884 w miejscowosci Wesota, gmina

Nozdrzec - zadanie 11l
(nazwa projektu budowlanego)

Dziatka nr: 11078 obreb 0007 Wesofa,

Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski
(adres zamierzenia budowlanego)

jednostka: 180206_2 Nozdrzec
obreb: 0006 Wesofa

dziatki nr: 11078
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

czerwiec 2022 r.
(data sporzadzenia projektu)

instalacje elektryczne
(branza)

dla:

Gmina Nozdrzec,

Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
(inwestor — mierazwiske™® nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami orgz zasadaml wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta* sprawdzajacego®}

* niepotrzebne skresli¢
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-752-N19-H7W *

Pan Henryk Flisak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0764/02

adres zamieszkania Kurikowce 151, 37-700 Przemyé|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaéciwej Okregowe] 1zby Iniynieréw
Budownictwa.




Tom 3 - OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

L

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.. O

kY

Przedmiotem inwestycji jest:

»Budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 884 w miejscowosci Wesofa, gmina Nozdrzec - zadanie
II”. Jest to inwestycja liniowa, energetyczna - odwietlenie uliczne drogi wojewddzkiej. Kategoria obiektu
budowlanego XXVI —sieci elektroenergetyczne.

Inwestycja stuzy polepszeniu stanu bezpieczeristwa ruchu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 884
w miejscowosci Wesofa.

1.2. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego oraz dane do projektowania.

Dtugos¢ projektowanej linii oswietleniowej: L=385m,
Moc przytaczeniowa: Skw,

Moc znamionowa obcigzenia, projektowana: Pn=1000W,
Prad znamionowy obwodu oswietleniowego: In =1,5A,

Zabezpieczenie przedlicznikowe: wytacznik nadmiarowo-pradowy 10A,
Wspotczynnik mocy tgd: 0,4,

Napiecie zasilania: 400V,

Uktad sieci: TN-C,

Strefa wiatrowa: Wi,

Strefa sadziowa: SIl.

1.3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia projektowanych urzadzen.

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463) okreslono istniejace warunki gruntowe jako proste, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektéw. Projektowane obiekty budowlane zaliczane
sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowany kabel ziemny utozony bedzie na gtebokosci 0,8 m liczac od powierzchni ziemi do gérnej warstwy
powierzchni rury ochronnej lub kabla. Stupy oswietleniowe posadowione zgodnie z kartami katalogowymi
rozwigzari typowych na betonowych fundamentach  zbrojonych, prefabrykowanych, o wymiarach
0,3x0,3x150.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje zanieczyszczeri gazowych, pytowych i ptynnych, nie emituje
hatasu oraz wibracji, promieniowania oraz zaktdcer elektromagnetycznych, nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska jak réwniez nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na érodowisko. Na dziatce
objetej niniejszg inwestycjg nie ma i nie przewiduje sie elementow mogacych stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Inwestycja nie spowoduje trwatego znieksztatcenia rzezby terenu ani zmiany
stosunkow wodnych.

1.5. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt linii kablowej oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl-
Dubiecko-Bachérz-Domaradz w km 54+501 do km 54+880, w skfad ktérego wchodza:

Budowa podziemnej linii kablowej nN 0,4kV kablami typu YAKXS4x35mm?Z. Montaz szafy oéwietleniowej SO-
27/WO0 dedykowanej do zasilenia i sterowania projektowanym oéwietleniem.

Zabudowa stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych, na fundamentach prefabrykowanych od 1/S0-
27/WO do 1/S0-27/WO. Montaz opraw o$wietleniowych na tych stupach. Stupy o wysokosciach 7m
z wysiggnikami 2m podnoszacymi punkt montazu oprawy o 2m czyli do 9m. Stupy stalowe, ocynkowane,
okragte na fundamentach prefabrykowanych F150/200.

Na stupach zaprojektowano oprawy LED o mocach: 100W dla wszystkich latarni. Oprawy, IP66, Il kl. 1zolacji,
pozostate parametry zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Kabel przytgcza YAKXS4x35mm? w rurach ochronnych.

Wykonanie uziemier tamowo-pretowych TP2x6 dla szafy oraz projektowanych latarni. zgodnie z projektem
technicznym.



1.6. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie: o \

zlecenie Inwestora,

mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:2000,
wypis z ewidencji gruntow dla dziatki objete opracowaniem,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych,

warunki przytaczenia nr 22-F4/WP/02189 z dnia 06.04.2022 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. dla
obiektu: oswietlenie uliczne drogi wojewddzkiej nr 884 Przemys$l-Domaradz, lokalizacja: gmina
Nozdrzec, miejscowos¢ Wesota, dz. nr 11078,

decyzja Wojta Gminy Nozdrzec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
IKSR.6733.8.2021 z dnia 01.02.2022 r.,

umowa nr PZDP-RDW-IIc-514/3/2022 z dnia 09.03.2022 r. na lokalizacje projektowanej infrastruktury
energetycznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl-Dubiecko-Bachérz-Domaradz
od km 54+501 do km 54+880, strona lewa w miejscowosci Wesota,

protokét z narady koordynacyjnej w sprawie: GNO.6630.50.2022 z dnia 28.04.2022 r.,
obowiazujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

V V V¥V VVV VVVY

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péén. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z p&én. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U z 2020 r., poz. 797);

Ustawa z dnia 20 luty 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 261);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 1065);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz.1609);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku ( Dz. U. 2014 r. poz. 112);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

1.7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym oraz ochrona przepieciowa.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 zastosowano:

- ochrong podstawowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim): izolacja podstawowa;

- ochrong przy uszkodzeniu (ochrone przy dotyku posrednim): samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C, oprawy o$wietleniowe w Il klasie izolacji. Zaprojektowano system uziemienia dla projektowanych
stupdw, konstrukcja wszystkich stupéw potaczona do punktu PEN sieci.

Ochrone przepigciowg stanowi kpl. projektowanych ogranicznikéw przepieé zainstalowanych w szafie
oswietleniowej SO-27/WO.

1.8. Opis trasy linii, ze zwréceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu.
1.8.1. Stan istniejacy.

Teren inwestycji objety zgtoszeniem budowy w Podkarpackim Urzedzie Wojewddzkim obejmuje
dziatke ewidencyjna:
» dz. nr 11078 - dziatka drogowa, bedaca wtasnoécia Samorzadu Wojewédztwa Podkarpackiego

w zarzadzie PZDW w Rzeszowie i stanowigca cze$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 884,
Dziatka zlokalizowana jest w obrebie 0007 Wesota, jednostka: 180206_2 Nozdrzec.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN 0,4kV dla oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej
884 po dziatce drogowej drogi wojewddzkiej nr 884 od km 54+501 do km 54+880, strona lewa.

Dziatka nr 11078 stanowi czg$C pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysél-Dubiecko-Bachdrz-
Domaradz w zakresie od km 544501 do km 54+880.



Zgodnie z mapg do celdw projektowych skala 1:500 dziatka jest uzbrojona w sie¢ gazowa Gs40c oraz sieé
teletechniczna. Przez teren inwestycji przebiega telekomunikacyjna linia napowietrzna oraz napowietrzna linia
oswietlenia ulicznego nN 0,4kV zasilona ze ST Wsota 5 Ujazdy 1 i zakoriczona istniejacym stupem typu KR-9 ZN
nr 5/56/11 na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej z drogg gminng dz. nr 2532. Na przedmiotowym odcinku drogi
wojewodzkiej brak oswietlenia ulicznego. Droga gminna dz. nr 2532 utwardzona nawierzchnig bitumiczna,
pozostate drogi i zjazdy do pdl utwardzone tfuczniem lub nieutwardzone.

1.8.2. Opis trasy projektowane;j linii.

Projektowana inwestycja polegac bedzie na utozeniu linii kablowej nN 0,4kV, kablem ziemhy?ﬁ YAKXS4x35mm?
o dtugosci 385/457 m oraz posadowieniu stupéw o$wietleniowych stalowych z wysiegnikami o wysokosci 7m
w ilosci 10 szt. i montazu opraw wyposazonych w Zrédia swiatta LED o mocy 100W kazda. Stupy stalowe
o przekroju rurowym i skokowo zmieniajgcej sie $rednicy rury, ocynkowane, nalezy posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych F150/200. Spdd fundamentu powinien opieraé sie na warstwie betonu
marki B 10 wg PN-B-06250 (oznaczany jest jako C8/10) grubosci 10 cm lub zageszczonego iwiru. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych recznie. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy
ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdiajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni gruntu. Stup ustawiac
nalezy przy pomocy diwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowat
odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki $rub mocujacych stup powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem. Odlegtosc¢ stupa od krawedzi jezdni (pasa ruchu) minimum 3,04 m (na granicy miekkiego pobocza
— krawed? korony drogi).

Kabel projektowany bedzie podiaczony poprzez szafe oswietleniowg SO-27/WO do projektowanego wg
oddzielnego opracowania ztgcza kablowego typu ZK1+1P bedacego wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Przedmiot
niniejszego opracowania stanowi linia kablowa nN 0,4kV prowadzona wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 884
Przemysl-Domaradz w km 54+501 - 54+880, strona lewa na gtebokosci 0,8 m zgodnie z trasg przedstawiona na
planie zagospodarowania terenu —rys. E-00. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku
grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,
ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel nalezy zasypywaé¢ warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. WskazZnik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co najmniej 0,85
wg PN-5-02205, BN-77/8931-12. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu projektowany kabel nN
0,4kV nalezy uktadaé w rurach ostonowych DVK75. Na skrzyzowaniach kabla ze zjazdami z drogi wojewddzkiej
oraz istniejacym drzewostanem zastosowano rury SRS50 (podwierty) zgodnie z planem zagospodarowania —
rys. E0O0. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabla z rur powinny by¢ uszczelnione.

Il. PODSUMOWANIE | UWAGI.

Catosc prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia w zakresie sieci i instalagji
elektrycznych.

Zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji — wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza.

Stosowac sie do wymogdw rozporzadzen, Polskich Norm a w szczegdlnosci PN-EN 05100, PN/E 05125, N SEP-
E-004, N SEP-E-003, PN-EN-50341-1, EN13201, PN-HD 60364-4-41.

Uwzgledni¢ wszelkie dotgczone opinie zwigzane z uzgodnieniem dokumentacji, a w szczegélnosci
przeprowadzi¢ wymagane odbiory robét zanikajacych z udziatem przedstawiciela inwestora. Wykonaé pomiary
elektryczne, a protokoty z nich przekazac inwestorowi w ramach odbioru koricowego. Zastosowaé sie do
zapisow planu BiOZ dotaczonego ponizej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodnié¢ zinwestorem,
kierownikiem budowy/robét elektrycznych i projektantem.

Po wykonaniu prac teren budowy przywrdcié do stanu pierwotnego.

lll. STOSOWANIE MATERIALOW.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p62n. zm ),
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Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badar i Certyfikacji z dnia 20 maja 1998 r. w. sprawie ustalenia wykazu:
wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem. T e
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzglgdny wymagari ww. przepiséw i stosowaé materiaty (wyroby)
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a wiec posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznym,
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.
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SYLWETKA:

LATARNIE od 1/50-27/WG0 do 10/50-27/W0

Stup stalowy h=7,0m, ocynkowany {zg. z normg EN ISO 1461),
Wysiegnik 2m podnoszacy punkt montazu oprawy o 2m.

Wysokosci stupdw i kat nachylenia oprawy (5%) wynikaja z obliczers fotometrycznych).

Stupy o przekroju rurowym, skokowo zmieniajacef sie Srednicy rury, konstrukeji jednolitej

bez widocznych spawéw poprzecznych oraz wzdtuznych.

Uwagi:

1. Stup cynkowany zanurzeniowo wg PN ISO7461,

2. Moment u podstawy stupa MF=14,2kNm.

3. Montai na fundamencie F150/200.

4. Malowanie wg systemu RAL (gdy wymagane)

5. Dopuszczalne powierzchnie opraw [m2] dla stref wiatrowych

regionu Polski wg PN EN 1991-1-4 oprawa m=15kg.

! strefa | strefa il strefa il strefa

wiatrowa wiatrowa wiatrowa wiatrowa

<=300m <=500m <=300m <=950m
n.p.m. n.p.m. n.p.m. n.p.m.
0,527 0,390 0,355 0,247

Trzon stupa TS-90SRw/4/070 z wnekg na wys. H=60cm i wysiggnikiem NT-2.0 ST-Y
Oprawa oSwietleniowa ze Zridtem swiatta LED39W IP66/44 Il klasa izolacji

Stopa stupa felement potgczenia z fundamentem) wykonana z przettoczonej blachy,
zapewnigjgcy wysoka sztywnosi potgczenia z Ffundamentem,

Potaczenie stupa z fundamentem posiadajgce zabezpieczenie elementéw ztgcznych (Srub)
przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.)
poprzez catkowite ukrycie Srub montaZowych lub inne zabezpieczenie.

Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa wymagany minimum 10 laf.

Stupy powinny zostac zaprojektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi PN EN-40
oraz posiadac certyfikaty oraz deklaracje niezbedne do wprowadzenia i zastosowania
wyrobéw na rynku krajowym.

Wysoko$¢ stupa, wysiegnik i kat jego nachyienia majg wynikaé z obliczeri fotometrycznych,
ksztatt wysiegnika do uzgodnienia, gwaranga producenta co najmniej 10 lat.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadal certyfikat CE

Projekt budowlany:
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Projektant:

mgrinz. Henryk FLISAK
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Szafa S0-27/WO0 w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. Lakierowana fabrycznie.

Podstawowe dane techniczne:

L L

czesi ztgczowa max: 634,
Napiecie znamionowe izolacji:  230/400V,
(zestotliwo$t znamionowa: 50-60Hz
Stopieri ochrony: IP44, IK10,
Temperatura pracy: -25 do 55 st.C
Spetniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolagji: i
Projekt budowlany:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Iwestor:  GMINA NOZDRZEC Thgehar
Nozdrzec 224 mgr inz. Henryk FLISAK
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Budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 884
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