PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Budowa oswietlenia ulicznego
w Siedliskach — zadanie V1.

Droga powiatowa nr 2042R Wara — Huta Por¢by

w km 0+000 do 0+274 i 2040R Dynéw — Jablonica Ruska

w km 1+980 do 3+030.

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36 —245 Nozdrzec

Inwestycja przebiega przez dzialki:

180206 2.0005.1001 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206 _2.0005.1029 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska.
180206 _2.0005.751 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206 _2.0005.752/3 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska,
180206_2.0005.752/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska,
180206 _2.0005.759/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Siedliska
180206 2.0005.1003/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206_2.0005.1004/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206_2.0005.1007/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Siedliska,
180206 2.0002.6/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Poreby,
180206 2.0002.8/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obrgb Huta Poreby,
180206 2.0002.10/2 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Huta Porgby,
180206_2.0008.58/1 jednostka ewidencyjna Nozdrzec obreb Wotodz.
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci elektroenergetyczne.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt architektoniczno - budowlany na zadaniu

_Budowa o$wietlenia ulicznego w Siedliskach — zadanie VI” jest kompletny i

wykonany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz

spelnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyc.

Os$wiadczam ponadto, iz biore odpowiedzialnos¢ cywilng za tres¢ i jakos¢

wykonanego projektu.
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2. Podstawa opracowania.

e Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez RE Sanok nr 18-
F4/S/01798, 18-F4/S/01799 i 18-F4/S/1800 z dnia 20.12.2018

¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IKSR.6733.9.2018 z dnia
14.12.2018 roku,

e Zlecenie Inwestora,

¢ Pobyt w terenie

¢ Obowiazujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

Budowa linii o$wietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 13/4 stacji Siedliska 4
przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 od istniejacego sthupa nr13/4 w kierunku
miejscowosci Huta Poreby i centrum Siedlisk, na nowych stanowiskach stupowych oraz
uktadu pomiarowego i szafy o$wietleniowej SO-21 zlokalizowanego przy stupie nr 13/4 przy
dziatce nr 58/1,

oraz linii o$wietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 45/3 stacji Siedliska 3
przewodem napowietrznym AsXSn 2x35 od istniejacego shupa nr 45/3 w kierunku
miejscowosci Huta Poreby, na nowych stanowiskach stupowych oraz uktadu pomiarowego i
szafy oswietleniowej SO-22 zlokalizowanego przy stupie nr 45/3 przy dzialce nr 759/2,

oraz linii o$wietleniowej wydzielonej wyprowadzonej ze stupa nr 6/4 stacji Siedliska 4
kablem doziemnym od istniejgcego stupa nr 6/4 w kierunku miejscowosci Dgbrowka, na
nowych dwoch stanowiskach lampowych oraz uktadu pomiarowego i szafy o$wietleniowej

SO-23 zlokalizowanego przy stupie nr 6/4 przy dziatce nr 1007/2.

4. Charakterystyka zasilania lamp o$wietleniowych.

e Napiecie zasilania: 230V, 50 Hz,

¢ Zapotrzebowanie mocy przy rozruchu lamp: dla stacji Siedliska 4 (13/4) — 12 lamp,
Siedliska 3 (45/3) — 12 oraz Siedliska 4 (9/4) o mocy odpowiednio P; =576 W, P, =
576 WiP;=96 W.

e Uklad sieciowy TN-C.



5. Linia o$wietleniowa.

Linia wydzielona o$wietlenia ulicznego wzdtuz drog powiatowych nr 2040R Dynow —
Jablonica Ruska w km 1+980 do 3+030 i 2042R Wara — Jawornik Ruski w km 0+000 do
0+274 wykonana przewodem AsXSn 2x35 i kablem doziemnym YAKY 4x35 na nowych
stanowiskach wykonanych z zerdzi ZN 10 i E 10,5 oraz lamp aluminiowych typu S-
80SRwAL. Linie ta projektuje si¢ w pasie w/w drog powiatowych oraz na dziatkach
prywatnych. Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe typu LED z lampami o mocy 48W.
Odlegtosé lamp od skraju jezdni podano na rysunkach. Kazda lampe w linii napowietrzne]
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem izolowanym SV-16/32 z wkladka o wielkosci 6A a w linii
doziemnej wkladkg 6A zamontowana w ztaczu jednobezpiecznikowym IZK. Stosowac
wysiegniki W-1,5. Rure wysiegnika potaczy¢ z konstrukcjg stupa odcinkiem przewodu
AsXSn 1x35. Lampg zasili¢ przewodem Dy 2,5 mm?. Na stupie nr 45/3 (N2-12), 13/4 (P-10) i
6/4 (Pa-14) zamontowaé ochronnik izolowany przepigciowy typu GXOi 0,66/5 kA. Strong
wt6rna ochronnika uziemié a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢ wartosei 10Q2. Na
calej trasie linii o§wietleniowej wystepuja skrzyzowania z linig elektryczng SN i NN oraz

skrzyzowanie z linig teletechniczng i droga powiatowa. Miejsca to oznakowano:

ONORC

1. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 13/4 stacji transformatorowej
Siedliska 4, jako nowa i wydzielona o tacznej dtugosci 427 mb (z zapasami 451 mb). Na tym
odcinku zostang zamontowane 12 (dwanascie) lamp, o tgcznej mocy rozruchowej 528 W na
jedenastu stanowiskach stupowych. Wystepuje tutaj jedno skrzyzowaniu z linig teletechniczng
oraz dwa z droga powiatowg. Wybudowany odcinek linii o§wietleniowej pozostaje na
majatku Inwestora, stad koniecznos$¢ jego oznakowania zéttymi tabliczkami ,,WO” na stupach
i lampach z6éttymi znacznikami. Znacznik taki zatozy¢ réwniez na odejsciu kabla
o$wietleniowego WO na stupie nr 13/4, Na stupie tym zamontowa¢ ochronnik przepigciowy
GXO0i 0,66/5. Jego strong wtdrng uziemié a rezystancja przejscia nie moze przekroczy¢
wartosci 10Q. Uklad pomiarowy projektuje si¢ zgonie z TWP przy stupie nr 13/4 na dziatce
nr 58/1. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wytgcznik S-301/C10. Lini¢ oswietleniowg od
shupa 13/4 poprzez ZZP i SO-21 do projektowanego stupa nr 7/21 projektuje si¢ wykona¢
kablem doziemnym YAKY 4x35. Laczna diugo$¢ tego kabla wynosi 25(35) mb. Ochronniki
przepieciowe GXOi 0,66/5 montowa¢ réwniez na stupach o nr 1/21, 7/21 oraz11/21. Na



odcinku tym w pasie drogowym znajduja si¢ drzewa, ktére w porozumieniu z ZDP Brzozow
nalezy usunaé. Jest to zasadne réwniez z tego powodu, iz na tym odcinku projektuje si¢

budowe chodnika dla pieszych oraz sciezki rowerowe;.

2. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 45/3 stacji transformatorowe;
Siedliska 3, jako nowa i wydzielona o tacznej dtugosci 478 mb (z zapasami 502 mb). Na tym
odcinku zostana zamontowane 12 (dwanascie) lamp, o facznej mocy rozruchowej 576 W. Nie
wystepuja tutaj zadne skrzyzowania z innymi sieciami. Wybudowany odcinek linii
o$wietleniowej pozostaje na majatku Inwestora, stad koniecznos¢ jego oznakowania z6ttymi
tabliczkami ,,WO” na stupach i lampach z6itymi znacznikami. Znacznik taki zalozy¢ r6wniez
na odejsciu przewodu o$wietleniowego WO na stupie nr 45/3. Na stupie nr tym zamontowaé
ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5. Jego strone wtérna uziemic a rezystancja przejscia nie
moze przekroczyé wartosci 10Q. Uktad pomiarowy projektuje si¢ zgonie z TWP przy stupie
nr 45/3 na dzialce nr 759/2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wyltacznik S-301/C10. Linig
o$wietleniowa od stupa 45/3 poprzez ZZP i SO-22 do projektowanego stupa nr 1/22
projektuje si¢ wykonaé kablem doziemnym YAKY 4x35. Laczna dhugos¢ tego kabla wynosi
36(52) mb. Ochronniki przepigciowe GXOi 0,66/5 montowaé réwniez na stupach o nr 1/22
oraz 12/22.

3. Linia o$wietleniowa zostanie wykonana ze stupa nr 6/4 stacji transformatorowe;
Siedliska 4, jako nowa i wydzielona o tgcznej dtugosci 91 mb (z zapasami 109 mb). Na tym
odcinku zostana zamontowane 2 (dwie) lampy aluminiowe S-80SRwAL, o tgcznej mocy
rozruchowej 96 W. Wystepuja tutaj skrzyzowania z gazociggiem o $rednicy 75 mm. Kabel na
catej dtugosci uktada¢ w rurze ochronnej arota $50. Wybudowany odcinek linii
oswietleniowej pozostaje na majatku Inwestora, stad konieczno$¢ jego oznakowania z6ttymi
tabliczkami ,, WO” na stupach i lampach z6ttymi znacznikami. Znacznik taki zatozy¢ rowniez
na odejéciu przewodu o$wietleniowego WO na stupie nr 6/4. Na stupie nr tym zamontowac
ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5. Jego strong wtérna uziemi¢ a rezystancja przejscia nie
moze przekroczyé wartosci 10Q. Uktad pomiarowy projektuje sie zgonie z TWP przy stupie
nr 45/3 na dzialce nr 1007/2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — wytacznik S-301/C6. Linie
o$wietleniowa od stupa 6/4 poprzez ZZP i SO-23 do projektowanej lampy L1/23 projektuje
sic wykonaé kablem doziemnym YAKY 4x35. Laczna dtugos¢ tego kabla wynosi 91(109)

mb.



6. Uklad pomiarowy i SO-21, SO-22 i SO-23.

- Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze shupa 45/3 stacji Siedliska 3 zaprojektowano szafg
o$wietleniowa wolnostojaca SO-22(WO) wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowana przy
tym stupie, przystosowana do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadpradowy S-301/C10 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zar6wno doptyw jak i odptyw z sieci do uktadu
pomiarowego i SO-21 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przej Scie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ¢50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajacych na odsuniecie kabla od stupa na odleglosé ok. 15 cm. Wejscie do rury
zabezpieczy¢ rurka termokurczliwg.

- Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze stupa 13/4 stacji Siedliska 4 zaprojektowano szafe
o$wietleniowa wolnostojacg SO-21(WO) wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowana przy
tym stupie, przystosowang do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadpradowy S-301/C10 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zaréwno doplyw jak i odptyw z sieci do uktadu
pomiarowego i SO-21 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ¢50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajacych na odsunigcie kabla od stupa na odlegto$¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury
zabezpieczy¢ rurkg termokurczliwg.

- Dla zasilania o$wietlenia zasilanego ze stupa 6/4 stacji Siedliska 4 zaprojektowano szafe
o$wietleniowg wolnostojaca SO-23(WO) wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowang przy
tym stupie, przystosowang do poboru mocy 1 kW — zgodnie z TWP. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadpradowy S-301/C6 (rys 2). Wszystkie uzyte
materialy powinny mie¢ stosowne atesty CE. Zar6wno doptyw jak i odptyw z sieci do uktadu
pomiarowego i SO-23 wykona¢ kablem doziemnym typu YAKY 4x35. Przejscie przewodu
po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE ¢50 mocowanej na uchwytach dystansowych
pozwalajacych na odsuniecie kabla od stupa na odlegtos¢ ok. 15 cm. Wejscie do rury

zabezpieczy¢ rurkg termokurczliwa.



7. Obliczenia:

1. Obliczenie spadku napigcia dla lamp.

100x P, xZ(nxl)

o =

Ulxsxp
gdzie:

P; — moc rozruchowa lampy 110W,
n — kolejno$é¢ lampy w linii,

1 — odlegto$¢ pomiedzy lampami,

U — napiecie zasilajgce 230V,

s — przekrdj przewodu linii 35 mm?,
p — przewodno$¢ wlasciwa 35 S/m

lampa zamontowana na slupie nr 1/21/WO stacji Siedliska 4.

100x48

—2——><(12><35+6x45+5x45+4><45+3><45+2x45+1x45)=0,12%<5%
230° x35%x35

AU, =
Spadek napi¢cia jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Sprawdzenie zabezpieczen pradowych w ukladzie pomiarowym.

I S5 Py

RT Uxcosp  230x0,85

Projektuje si¢ zabezpieczenie przedlicznikowe I, = 10A (S-301/C10) do zasilenia
projektowanych dwunastu lamp na jedenastu stupach.

3. Sprawdzenie warunku dostatecznie krétkiego czasu wylgczania dla lampy na
shupie nr 1/21/WO.

Warunek: I,xZ <230V

Lp. |Nazwa czgsci obwodu R(Q) X(Q2)
1 | transformator 0,0336 | 0,0637
2 |Linia AL-50 255 mb 0,1565 | 0,0833

2 |AsXSn35mm2 283 mb 0,2478 0,0935
Razem: 0,4379 0,2405




7 =125xZ =125xR* + X* =1,25%+/(0,4378) +(0,2405)* = 0,6244Q

I, = 10A Iy =72A

I,xZ =72x0,6244 = 44,96V <230V

Warunek jest spelniony, dostatecznie krotki czas wylaczenia zapewniony.
lampa zamontowana na stupie nr 12/22/WO stacji Siedliska 3.

100x 48

230> x35x35
+4x45+3x45+2%x45+1x45)=0,26% < 5%

AU, = x(12%52+11x33+10x40+9x45+8x45+Tx45+6x45+5x45+

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
4, Sprawdzenie zabezpieczen pradowych w ukladzie pomiarowym.

7 P 48xI12 ~2.954

R Uxcosp ~230%0,85 -

Projektuje si¢ zabezpieczenie przedlicznikowe I, = 10A (S-301/C10) do zasilenia
projektowanych dwunastu lamp na jedenastu stupach.

5. Sprawdzenie warunku dostatecznie krétkiego czasu wylaczania dla lampy na
stupie nr 1/21/WO.

Warunek: I,xZ <230V

‘ Lp. | Nazwa cz_(;s'ci obwodu R(Q) X(€2) |
1 |wansformator 00336 | 00637
2 |Linia AL-50 348 mb 0,2136 0,1137
2 |AsXSn35mm2 502 mb 0,4397 0,1658

Razem: 0,4379 0,3432

7 =125xZ =125x VR + X2 =1,25%+/(0,4379)* +(0,3432)* =0,6955Q2
I, = 10A Iy = 72A

I,xZ =72x0,6955=50,07V <230V



Warunek jest spetniony, dostatecznie krotki czas wylgczenia zapewniony.

6. Sprawdzenie stupéw na sil¢ parcia wiatru.

Dane do sprawdzen:

e Parcie wiatru na przewod AsxSn 2x35 9,079N/m,
e Parcie wiatru na shup pojedynczy ZN-10 875N,
e Parcie wiatru na stup pojedynczy E-10,5 490N,
e Parcie wiatru na lampe 250N,
e Dopuszczalne boczne obciazenie stupa z zerdzi ZN-10  2270N,
e Dopuszczalne boczne obciazenie stupa z zerdzi E-10,5  2050N,
Dla ZN-10
45 x 9,079 + 875 + 250 = 1534N < 2270N
Dla E-10,5

45 x 9,079 + 490 + 250 = 1149N < 2050N.
We wszystkich przypadkach sita bocznego parcia wiatru jest mniejsza od dopuszczalnej.

7. Sprawdzenie wytrzymalosciowe slupow.

Shupy krancowe K

Puw dop = 600 daN
P, =+P} +P}
P,=N,+P +N,
P =P +P +N,

N, — nacigg przewodow,

P, — obciazenie wiatrem oprawy oswietleniowej,
P — obcigzenie stupa wiatrem

N; —20% z Np,.

stup kraficowy 1/21(WO), 11/21(WO), 12/22(WO)
N, = 260 daN, P, =27 daN, P, = 49 daN, N, = 141 daN
P, =260 + 27 + 52 = 339 daN,

P, =49 + 27 + 52 = 128 daN

P, =~339% +128% =362,4daN

Puw < Puw dop
Shupy przelotowe P

P,2P +P +N,



N, — naciag przewodéw przylaczy,

P, — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietleniowe;,
P,, — obciazenie wiatrem stupa i wynosi 45,4 daN,
P, — obciazenie przewodow wiatrem

N; —20% z N;,.

Shup przelotowy

Puw dop = 180 daN

N, = 0 daN, P, = 27 daN, P, = 45,4 daN, P, = 0,91x45 =40,95 daN, N, = 0 daN
P, =40,95 + 27 + 45,5 = 113,45 daN,

Puw < Puw dop
Stlupy narozne N

Obliczenia przeprowadzono dla najmocniej obciazonego shupa w strefie klimatycznej Slla.

P, =+ P> +P’

P, =2pr><cos£;—+PD+Nr
P =P +N,

N, — naciag przewodow,

P, — obciazenie wiatrem oprawy o$wietleniowej,
o. - kgt zatamania linii,

N; —20% z N,

stup narozny nr 3/22(WO) N1-10,5

Puw dop = 430 daN
N, =381 daN, P,=25daN, a =164,
P, =25+76,2 =101,2daN

P =2x381xcos82° +25+76,2=207,25daN

P, =4/(207,25)* +(101,2) = 230,64daN
Puw < Puw dop

8. Zestawienie stupéw lampowych:

Numer | Nazwa Oznaczenie Wytrzymalo§¢ . | Rzedna

shupa stupa _ slupa [daN] uwagl lampy
Siedliska 3(13/4) _

| 121/WO__| krancowy K2-10 430 - 255,15 |

‘ 2/21/WO | przelotowy P-10 227 180 253,23




-2

3/21/WO przelotowy | P-10 227 180 252,06
4/21/WO przelotowy | P-10 227 180 251,49
5/21WO przelotowy P-10 227 180 251,16
6/21WO0O przelotowy P-10 227 180 250,55
701wWo | Kramcowe- KK2-10 600 - | 24992

kranicowy
8/21/WO przelotowy P-10 227 180 250,32
9/21/WO przelotowy P-10 227 180 250,48 |
10/21/WO | przelotowy P-10 227 180 250,44
11/21/WO kraficowy K2-10 430 - 250,24
Siedliska 4(45/4)
1/22/WO kraficowy K2-10 430 - 250,59
2/22/WO narozny N1-10 250 173 250,63
3/22/WO narozny N1-10 250 164 250,46
4/22/WO narozny N1-10 250 174 250,58
5/22/WO przelotowy P-10 227 180 250,38
6/22/WO przelotowy P-10 227 180 250,42
7/22/WO przelotowy P-10 227 180 250,25
8/22/WO przelotowy P-10 227 180 | 250,06
9/22/WO przelotowy P-10 227 180 250,01
10/22/WO | przelotowy P-10 227 180 249,95
11/22/WO | przelotowy P-10 227 180 249,66
12/22/WO kraficowy K2-10 430 - 249,38
Siedliska 4(6/4)
L1/23/WO lampa Al L1 249,49
L2/23/WO lampa Al L2 249,36
. Zestawienie podstawowych materialow:

a. Zerdz ZN-10 szt. 15,

b. ZerdzE-10,5/4,3 szt. 4,

c. Zerdz E-10,5/2,5 szt. 3,

d. ZerdzE-10,5/6 szt. 1,

e. Lampy aluminiowe S-80SRwAL szt. 2,

f. Przewdd AsXSn 2x35 mb 953,

g. Przewod AsXSn 1x35 mb 57,5,

h. Kabel YAKY 4x35 mb 178,

i. Przewdd Dy-2,5 mb 115,

j. Przewod YDY 2x2,5 mb 20,

k. Ochronnik przepieciowy GXOi 0,66/5 szt. 5,

Bezpiecznik SV 25/16 szt. 23,
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m. Trzon hakowy szt. 23,
n. Wrysiegnik rurowy W-1,5 szt. 23,
0. Oprawy LED szt. 26,
p. Lampa LED-48W szt. 26,
q. Wkladki topikowe 6A szt. 26,
r. Rura ochronna BE-50 mb 18,
s. Bednarka ocynkowana 25x4 mb 125,
t. zlgcze IZK jednobezpiecznikowe szt. 2,
u. szafa oswietleniowa SO kpl 3,
v. zestaw ztagczowo-pomiarowy ZZP kpl 3.
10. Legenda
SYMBOL NAZWA
O Stup projektowany po nowej trasie
. Stup istniejacy
Projektowany przewod oswietleniowy AsXSn 2x35
mm’.
Istniejace kolektory kanalizacji sanitarnej.
e Istniejace kable teletechniczne.
Istniejace gazociagi.
e ) Koncepcja chodnika dla pieszych
20 Budynek i jego numer.
@ Skrzyzowania projektowanego kabla elektrycznego z
linig elektryczng SN 15 kV.




Projekt: Siedliska

I Dane wejsciowe:

— A2~

Typ przewodu: AsXSn 2x35 mm2 Nr. przgsia: 7/21-8/121
Strefa klimatyczna:  Strefa S lla Rozpiglosé przesta: 30 [m]
Naprezenie przewodu: 80 MPa
Przewdd roboczy: TAK prezenie p [MPa]
l Wartoséci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
2Zwis [m] 005 006 007 008 009 011 013 022 031 047 032 047
Di. przewodu [m] 30,000 30,000 30,000 30.000 30,000 30,001 30,001 30,004 30,008 30,020 30,008 30,019
Napr. poziome [MPa] (80 6135 5521 49,13 43,16 37,35 3180 1840 1332 8784 71,60 90,36
Napr. catkowite [MPa] (80,00 6135 5521 49,13 43,16 37,35 31,80 1841 13,34 8,801 71,67 90,54
Sita naciagu [kN] 5720 4386 3947 3513 3,08 2671 2274 1316 0953 0,629 5,124 6,473
I Analiza posadowienia stupow:
ax1i ax2 ax3 ax4
|StupA 3 6 12 -—- Stup B
Poziom gruntu: | 249,9 2503 2504 250,3 — 250,3
hp stupa: | 8 (i 8
- . 0,11 0,20 0,30 B
Zwis w punkcie ax:
7,529 7,379 7,459 -—.

Odlegtos$¢ pionowa:

SICAME Poliska - wszelkie prawa zastrzezone
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