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Nozdrzec, dnia 28.04.2022
Henryk Flisak

(imi¢ i nazwisko)
Kunkowce 151

37-700 Przemysl
(adres)
UAN-I1-7342/206/94
(or uprawnien)
PDK/IE/0764/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgecego*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

oswiadczam, ze projekt techniczny pn:
Budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 884 w miejscowosci Wesota, gmina

Nozdrzec - zadanie Ill
(nazwa projektu budowlanego)

Dziatka nr: 11078 obreb 0007 Wesofa,

Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski
(adres zamierzenia budowlanego)

jednostka: 180206_2 Nozdrzec
obreb: 0006 Wesofa

dziatki nr: 11078
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

kwiecien 2022r.
{data sporzadzenia projektu)

instalacje elektryczne
(branza)

dla:

Gmina Nozdrzec,

Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
(inwestor — imie-i-nazwiske* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przeplsaml oraz z;glsanml wiedzy techniczne;j.

Tr
mgr ing. 9‘ 9/206/94

(podpis projektanta* sprawdzajgecege®}

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-752-N19-H7W *

Pan Henryk Flisak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0764/02

adres zamieszkania Kurikowce 151, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Tom 4 - PROJEKT TECHNICZNY

[ PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

® mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:2000,
® wypis z ewidencji gruntdw dla dziatki objetej opracowaniem,
®  mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 do celdw projektowych,
® warunki przytaczenia nr 22-F4/WP/02189 z dnia 06.04.2022 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. dla
obiektu: oswietlenie uliczne drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl-Domaradz, lokalizacja: gmina
Nozdrzec, miejscowosé Wesota, dz. nr 11078,
® decyzja Wojta Gminy Nozdrzec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
IKSR.6733.8.2021 z dnia 01.02.2022 r.,
® umowa nr PZDP-RDW-Ilc-514/3/2022 z dnia 09.03.2022 r. na lokalizacje projektowanej infrastruktury
energetycznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 884 Przemys$l-Dubiecko-Bachdrz-Domaradz
od km 54+501 do km 54+880 strona lewa w miejscowosci Wesofa,
® protokét z narady koordynacyjnej w sprawie: GN0.6630.50.2022 z dnia 28.04.2022 r.
® obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
» Ustawazdn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdén.
zm.);
> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2233 z péZn. zm.)
»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z pdin. zm.);
> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1973 z péin.
zm.)
> Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U z 2020 r., poz. 797);
> Ustawa z dnia 20 luty 2015 r. o odnawialnych zrdédtach energii (jednolity tekst Dz.U. 2020 r. poz.
261);
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2019 r.
poz. 1065);
> Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz.1609);
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w érodowisku ( Dz. U. 2014 r. poz. 112);
> Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839);
1. DANE OGOLNE
® Inwestor: Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
® Lokalizacja: Dziatka nr: 11078 obreb 0007 Wesofa, jednostka: 180206_2 Nozdrzec,
Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W ramach inwestycji pn.: ,Budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 884 w miejscowoéci Wesota,
gmina Nozdrzec - zadanie [II” przewiduje sie budowe: linii kablowej nN 0,4kV kablem ziemnym YAKXS 4x35mm?
po dziatce nr 11078 w miejscowosci Wesota, obreb 0007 Wesota, jednostka: 180206_2 Nozdrzec, dla oéwietlenia
ulicznego drogi wojewddzkiej nr 884 Przemyél-Dubiecko-Bachdrz-Domaradz. Zakresem swym dokumentacja
obejmuje pas drogowy dziatki nr ewid. 11078 w miejscowosci Wesota w ciggu drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl-
Dubiecko-Bachérz-Domaradz wzdtuz drogi od km 54+501 do km 54+880 strona lewa. Obszar inwestycji obejmuje:
~ Budowe podziemnej linii kablowej nN 0,4kV, kablami typu YAKXS4x35mm?. Podfaczenie kabla zasilajacego
szafe oswietleniowg do zftacza kablowo-licznikowego ZK-1+1P przewodem YAKXS4x35mm? zgodnie

z warunkami przyfaczenia PGE Dystrybucja S.A.

- Zabudowe 10 stupdw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych, na fundamentach prefabrykowanych.
Montaz opraw oswietleniowych LED o mocach 100W. Stupy o wysokosciach 7m, z wysiegnikami 2m,
podnoszacymi punkt montazu oprawy o 2m, czyli do 9m. Stupy stalowe, ocynkowane, rurowe, na
fundamentach prefabrykowanych F150/200.



.

Vi.

- Montaz szafy oswietleniowej 50-27/WO dedykowanej do zasilenia i sterowania projektowanym

oswietleniem.
- Wykonanie uziemier taSmowo-pretowych TP2x6 dla projektowanej szafy SO-27/WO oraz latarni zgodnie

zrys E-1.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
e Maoc przytgczeniowa: 5 kw,
° Zapotrzebowanie mocy, projektowane: Pi=1 kW,
. Zabezpieczenie przedlicznikowe: wyt. nadmiarowo-pradowy C10A
° Wspdtczynnik mocy tgo: 0,4,
o Napiecie zasilania: 230V,
° Uktad sieci: TN-C,
e Stacja zasilajaca: S4-1107 Wesota 5,
° Strefa wiatrowa: WIIl,
o Strefa sadziowa: SII.
] Dtugos¢ projektowanej linii oswietleniowej: L=385/457m,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji objgty zgtoszeniem budowy w Podkarpackim Urzedzie Wojewddzkim obejmuje dziatke
ewidencyjna:
> dz. nr 11078 - dziatka drogowa, bedaca wtasnoscig Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w zarzadzie PZDW w Rzeszowie i stanowiaca cze$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 884.
Dziatka zlokalizowana jest w obrebie 0007 Wesota, jednostka: 180206_2 Nozdrzec.

Dziatka nr 11078 — dziatka stanowiaca cze$¢ pasa drogowego drogi wojewdédzkiej nr 835 w zakresie od km
54+501 do km 54+880. Zgodnie z mapg do celéw projektowych skala 1:500 dziatka jest uzbrojona w sie¢
gazowa Gs40c oraz siec¢ teletechniczng. Przez teren inwestycji przebiega telekomunikacyjna linia
napowietrzna oraz napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN 0,4kV dla oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej 884 po
dziatce drogowej drogi wojewddzkiej nr 884 od km 54+501 do km 54+880 strona lewa.

PROJEKTOWANA LINIA OSWIETLENIOWA

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na utozeniu linii kablowej nN 0,4kV, kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mmm? o dfugosci 385/457m. Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie i sterowanie projektowanego
oswietlenia bedzie realizowane z szafy o$wietleniowej SO-27/WO policznikowym przytaczem kablowym
wyprowadzonym ze ztjcza kablowo-licznikowego ZK-1+1P kablem YAKXS4x35mm? o diugosci L=1/5m. Przy
istniejgcym stupie nr 5/56/11 typu KR-9 ZN-9 napowietrznej linii oéwietleniowej na dziatce drogi wojewddzkiej,
dz. nr 11078, zaprojektowano szafe sterujacg oswietlenia ulicznego opisang numerem SO-27/WO. Przedmiotowa
szafe wykona¢ w obudowie izolacyjnej, z tworzywa termoutwardzalnego, Il kl. ochronnosci, lakierowana
fabrycznie, zgodnie z rysunkiem E-02.

Z szafy SO-27/WO zaprojektowano wyprowadzenie 1 obwodu kablowego do latarni nr 1/S0-27/WO i dalej do
latarni 10/S0-27/WO kablem YAKXS3x35mm? o dtugosci L=385/457m. Projektowany kabel uktada¢ w wykopie,
o gtebokosci 0,9 m na podsypce piaskowej (10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem), po natozeniu 15 cm warstwy
gruntu rodzimego kabel oznakowac folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 0,25 m.
Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1+3%, celem skompensowania ewentualnego przesuniecia gruntu. Projektuje
sig zapasy kabla przy szafie SO-25/WO oraz przy latarniach po 1,5 m. Na korice kabli w latarniach oéwietleniowych
oraz w szafie, na zapasach, przy wejsciu i wyjsciu z rur ochronnych, na zmianach kierunku trasy kablowej oraz na
prostych odcinkach co 10 m natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne z PCV zawierajace: typ kabla — rok utozenia —
dtugosc kabla — trasa — symbol uzytkownika — symbol wykonawey.

Przy zblizeniu kabla z siecig gazowa opisang na PZT jako gsD40c oraz skrzyzowaniu ze zjazdem z drogi wojewddzkiej
projektowany kabel nN 0,4kV nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK75. Skrzyzowaniu projektowanego kabla
z kanalizacjg teletechniczng nalezy chronié przed uszkodzeniami w rurach ostonowych DVK75.

Prace w rejonie skrzyzowan z sieciami obcymi nalezy prowadzi¢ bez uzycia narzdzi mechanicznych, pod nadzorem
przedstawicieli wtasciwych firm zarzadzajgcych odpowiednig instalacja, sie¢ gazowa pod nadzorem przedstawicieli
gazowni Brzozéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabla z rur powinny by¢ uszczelnione.

Pozostate kolizje ze zjazdami z drogi wojewddzkiej, przepustami, rowami odwadniajgcym, istniejgcym
zadrzewieniem wykonac stosujgc metode podwiertu w rurach SRS50 lub wykopy otwarte stosujac rury ochronne
DVK75 zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi na rys. E-00. Po zakoriczeniu robét ziemnych teren
uporzadkowad.



Usytuowanie istniejacej sieci i projektowanej linii pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. E-00. Przy
ewentualnym utozeniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym bedzie utozony kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10 cm. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie
znorma N SEP-E-004.

Zabudowac stupy o wysokosci 7m z wysiegnikami 2m, ktdre podnosza punkt montazu oprawy o 2m. Kat nachylenia
wysiggnikow 5st. Stupy stalowe o przekroju rurowym i skokowo zmieniajgcej sie Srednicy rury, ocynkowane, nalezy
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F150/200. Stupy oznaczy¢ numerami za pomoca tabliczek
stupowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr E00. Na wysiegnikach stupéw zamontowa¢ lampy
linii oswietleniowej. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe SPRINTER typu LED o mocy 100W, IP66, Il klasa
izolacji. Strumien $wietiny z oprawy min 13700 Im, wydajno$¢ min. 136 Im/W, temperatura barwowa 4000K. Do
podtaczenia kabla w tabliczkach stupowych zastosowac zaciski skrecane izolowane. Zacisk zasilajacy lampy LED
z motliwoscig montazu wktadki bezpiecznikowej DO1 6A gG. Oprawe zasili¢ kablem YKY 2x2,5mm? 0,6/1kV.

vil. OCHRONA PRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 zastosowano;
- ochrong podstawowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim): izolacja podstawowa;
- ochroneg przy uszkodzeniu: samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C, izolacja dodatkowa.

Szafe oswietleniowg SO-27/WO zaprojektowano w obudowie izolowanej kl. Il zapewniajac wymagana ochrone
przeciwporazeniowa.

W latarniach zastosowano oprawy o$wietleniowe kl. Il - nie wymagajq podtaczenia z przewodem ochronnym. Przy
wszystkich stupach przewdd PEN (w ztgczu 1ZK) potaczyé przewodem LgY16mm? z zaciskiem uziomowym stupa,
zapewniajac potaczenie obudowy stupa z przewodem PEN. Przy stupach nr 2/S0-27/WO0, 4/50-27/WO, 6/5S0-
27/WO0, 8/50-27/WO0, 10/50-27/WO0, nalezy wykonaé uziemienia robocze przewodu PEN, R<30 Q, zakfada sie
wykonanie uziemieri taSmowo-pretowych TP 2x6 z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 i 2 pretdw uziemiajacych ®18
odt.6m.

W projektowanej szafie SO-27/WO nalezy wykonaé uziom tasmowo-pretowy TP 2x6 z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 i 2 pretéw uziemiajgcych ®18 o dt. 6 m. Opornos¢ uziemienia powinna wynosié R<10 Q. W przypadku braku
wymaganej wartosci rezystancji nalezy rozbudowaé uziemienie poprzez dobudowe pretéw uziemiajacych ®18
i bednarki.

Zapewnienie ochrony przepigciowe] stanowi ogranicznik przepieé typu DEHNshield TNC T1+T2 zamontowany
w projektowanej szafie oswietleniowej SO-27/WO.

Vi, OBLICZENIA
Obliczenia fotometryczne.

Parametry oswietleniowe oraz obliczenia dla istniejacej drogi gminnej okre$lono na podstawie normy PN-EN
13201:2016 ,Oswietlenie drég”. Obliczenia wykonano programem Dialux, przy przyjeciu bazy danych
fotometrycznych projektowanych opraw. Szczegétowe wyniki obliczeri uzyskane w programie obliczeniowym
Dialux dotaczono do projektu wykonawczego.

Zapotrzebowanie mocy.
Zestawienie zapotrzebowania mocy dla:

- linii kablowej o$wietlenia ulicznego - obwéd 1:
£y =10-100 =1000#

Moc zainstalowana réwna jest mocy zapotrzebowanej
Pi1 = Pa1 = 1 kW.

Dobdr zabezpieczen poszczegdlnych obwodéw.

Poniewaz obciazenie poszczegdlnych faz w obwodzie linii oswietlenia nie jest réwnomierne do obliczer przyjeto
najbardziej obcigzong faze L1 zgodnie z rys E-1

Prad obcigzenia oraz znamionowy prad zabezpieczenia:

400 1,84

I = =
57 230.0,95



Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Is nalezy dobrac zabezpieczenie przewodu o pradzie znamionowym
In, ktorego warto$é ze wzgledu na wahania napiecia zasilajgcego powinna spetniaé warunek:

1,22]-I; =38

Projektowane zabezpieczenie typu wytgcznik nadmiarowo-pradowy B 16A spetnia warunek.

Dobér zabezpieczenia pojedynczej oprawy.

100

5 =————=0,464
230-0,95

I,221-1,=21.046=096<1,

Warunek spetnia matogabarytowy bezpiecznik DO1gG6A

Dobor przewodow na diugotrwaty obcigzalno$é i przecigzalnosé pradows
a) kable projektowanych linii o$wietlenia:
I;=384<1,=16<1,

Iy Bl i6a
1,45

gdzie:
I, — prqd znamionowy lub prqgd nastawiania zabezpieczenia przewodu, w [A];
Iz —wymagana minimaina diugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu, w [A];

k2— wspdfczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzqdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
umownym czasie, przyjmowany jako réwny: 1,45 dla wyl. nadmiarowo-prgdowego o prgdzie znamionowym 16A.

Dobrany przewdd musi spetnié nastepujaca zaleznosé:

Lag=ky by Igg 21y

gdzie:
laa— diugotrwata obcigzalnosé przewodu dla sposobu utozenia D2 bez dodatkowych wspdiczynnikéw, w [A];
I'sa— 0bcigzalnosc diugotrwata przewodu lub kablo uwzgledniajgca wspdfczynniki poprawkowe, w [A];

kix — wspdtezynnik poprawkowy uwzgledniajgcy inng rezystywnosc cieping gruntu niz 2,5Kkm/W dla kabla w gruncie
wg tab.B52.16 PN-HD 60364-5-52, w(-];

kiz— wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajqcy stykanie sie kabla ufozonego w gruncie z innymi kablami wg
tab.B52.19 PN-HD 60364-5-52, w]-].

Na podstawie PN-HD 60364-5-52 naleZy przyja¢ kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej przy metodzie
utozenia D1:

I'yy=841421, =164
Warunek jest spetniony dla zaprojektowanego kabla.

b) przewdd zasilajacy pojedyncza oprawe:

I,=6<1,
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k-1, =7.864
45

3

I >

Uwzgledniajgc temperature wewnatrz stupa w okresie letnim t=45 °C

I'43=0,79-22,7=17,94.

I'yy=1794>1,=7864

Warunek jest spetniony dla zaprojektowanego kabla YKY 2x2,5mm2.
Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia.

- dla obwoddw jednofazowych:

AU, :ﬂg_.Z]:;.[ﬂ_

- dla obwoddw tréjfazowych:

Przyjmujac dane ze schematu rys. nr E-1 spadki napie¢ w obwodach o$wietlenia ulicznego:
- obwdd 1, podobwdd zasilany z fazy L1

AU, = o,oos+&2-2}3 Al +M~ = 0,003 +0,33+0,02 = 0,35% < 4%
35.35.230 56-2,5-230

i=1

nalezy uznac warunek spadku napiecia za spetniony.

- obwod 1, podobwdd zasilany z fazy L2

" .
AUy, = 0,003 +L2- Y B-L +M= 0,003 + 0,28 +0,02 = 0,3% < 4%
35-35-230 56-2,5-230

i=l

nalezy uzna¢ warunek spadku napiecia za spetniony.

- obwéd 1, podobwdd zasilany z fazy L3
m -
200 ZPE . 200-10-100
i=1

Al =il 2 g —
ol 35.35.2302 56-2,5-2302

=0,003+0,23+0,02=10,25% < 4%
nalezy uzna¢ warunek spadku napiecia za spetniony.

Maksymalny spadek napigcia w obwodzie wynosi 0,35% i jest mniejszy od dopuszczalnej wartosci 4%.
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wyltaczenia zasilania.

Dla szafy oswietleniowej SO-27/WO zastosowano obudowe w Il klasie ochronnoéci. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim stupow os$wietleniowych zastosowano szybkie wytgczanie zasilania realizowane przez zastosowanie
wytacznikdw nadmiarowo-pradowych B 10A.

Po zakorczeniu prac elektromontazowych, wykonaniu oswietlenia ulicznego i podtaczeniu zasilania latari
oswietleniowych z sieci PGE Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
dla kazdej latarni oswietleniowej.

Przy zatozonym czasie 0,4 s maksymalna impedancja petli zwarcia winna wynasié;
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10-5

m=

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej: lki2la.
Sprawdzenie doboru stupéw wraz z urzadzeniami na nich zamontowanymi ze wzgledu na parcie wiatru.

Strefa wiatrowa Ill, wysokos¢ terenu max. 454 m n.p.m., warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna I.

Korzystajac z tabel producentdow stupdw, dla przyjetego stupa z punktem zawieszenia oprawy h=9m oraz
wysiggnikiem 2m, na podstawie parametrdéw geotechnicznych i wysokosci n.p.m. jw., okreélono maksymalnie
dopuszczalng powierzchnie boczng oprawy oswietleniowej na poziomie 0,247m?, Me=14,2kNm oraz jej
maksymalng mase 15kg.

Przyjgta do obliczer oprawa ma mase 6kg oraz powierzchnie boczng 0,055m? - spetnia wigc wymagania z uwagi
na parcie wiatru.

Kompensacja mocy biernej pojemnosciowej

Oswietlenie uliczne LED wymaga kompensacji mocy biernej pojemnosciowej, ktorej wielkoéé jest zalezna od
zastosowanych w przedmiotowej inwestycji opraw os$wietleniowych. W celu unikniecia opfat za energie bierng
nalezy skompensowac jg przy pomocy odpowiedniego uktadu - kompensatora. Kompensator mocy biernej
pojemnosciowej LED to urzadzenie eliminujgce pobdr energii biernej pojemnosciowej. Wiasciwy dobdr
i wykonanie kompensatora o parametrach odpowiadajgcych potrzebom niniejszej inwestycji moze nastapi¢ po
uruchomieniu oswietlenia ulicznego z docelowymi oprawami. Dla cafej instalacji o$wietlenia ulicznego
projektowanej i istniejgcej nalezy wykonac pomiary mocy biernej, aby prawidtowo dobraé parametry urzadzenia,
ktére nalezy zamontowac w szafie oswietlenia ulicznego SO-27/WO.

IX.UWAGI

Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych.

Zapewnic obstuge geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy | inwentaryzacja powykonawcza.

Stosowact sie do wymogdw rozporzadzen, Polskich Norm a w szczegdlnosci PN-EN 05100, PN/E 05125, N SEP-E-
004, N SEP-E-003, PN-EN 13201, PN-HD 60364-4-41.

Uwzglednic wszelkie dotaczone opinie zwigzane z uzgodnieniem dokumentacii, przeprowadzi¢ wymagane odbiory
robdt zanikajacych z udziatem przedstawiciela inwestora.

Wykonac¢ pomiary elektryczne, a protokoty z nich przekaza¢ inwestorowi w ramach odbioru koricowego.

Prace w zblizeniu do istniejacych sieci prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, bez utywania sprzetu
mechanicznego, w uzgodnieniu i pod nadzorem oséb zarzadzajacych danymi sieciami.

Prace montazowe na urzgdzeniach energetyki prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem oséb z PGE Dystrybucja
S. A. RE Sanok.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodnié z inwestorem, kierownikiem
budowy/robét elektrycznych i projektantem.

Po wykonaniu prac teren budowy przywrocic do stanu pierwotnego.

Powotywanie sig w projekcie na wyroby konkretnego wymienionego z nazwy producenta, nalezy przyjmowac jako
sposob okreslenia parametréw technicznych projektowanych urzadzeri, stupéw oswietleniowych i opraw
oswietleniowych.

Dopuszcza sig zastosowanie stupdw, opraw oswietleniowych itp. innych producentéw pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych funkcjonalnych i estetycznych okredlonych jw. w niniejszym projekcie oraz uzyskanie
parametréw swietlnych oswietlenia nie mniejszych niz uzyskane na podstawie obliczer.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
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Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobaty i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Nalezy przestrzegac w sposob bezwzgledny wymagari ww. przepisdw i stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, a wiec posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym
okredlonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.

Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.

Projektant:
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Zasilanie wg odzielnego opracowania PGE Dystrybucja

Proj. szafa sterowania o$wietleniem S0-27/W0
na dziatce drogowef nr 11078

zainstalowana obok istn. stupa nr 5/56/11 typu KR-9 ZN-9 napowietrznej linii o$wietleniowej
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Projekt budowlany:

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

GMINA NOZDRZEC
Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec

Projektant:

magr inz. Henryk FLISAK
upr. nr UAN-I1-7342/206/94
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna

‘ Nazwa inwestycji:
| Budowa oéwietlenia ulicznego drogi wojewédzkiej %ﬂ
| nr 884 w miejscowosci Wesota, gmina Nozdrzec /
| - zadanie lll
?42 0~63)A | Opracowat:
230V ‘ Tresé rys: mgr inZz. Mare ofyszak
| Schemat ideowy oswietlenia.
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Projekfowane oSwietlenje uliczne Wesota (Ujazdy) kablem YAKXS4x35mm2
L1=385/457m. Oprawy LED 100W, IP66, k.
Stupy wys. 7m + wysiegnik dt. 2m podnoszgcy oprawy o 2m.




