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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczaiekéw w miejscowéci Nozdrzec
wraz z niezbdng infrastruktug techniczia. Oczyszczalnidgciekéw zlokalizowana jest na dziatce
gruntowej nr ewid 1773 oblb ewidencyjny Nozdrzec. Obiekty towarzyse oczyszczalni
sciekdéw t.j.: sieciowa przepompownigiekoéw (posiada aktualne pozwolenie na bugamnak:
nr 7/01 z dnia 2001-09-11 dla inwestycji p.n.: Kla@ecja sanitarna wsi Nozdrzec), rurggi
ttoczny sciekdbw surowych, rurogg odptywowysciekdw oczyszczonych i woéd opadowych oraz
kabel sterowniczy zlokalizowane zosiana dziatkach gruntowych nr 1645/4, 1645/5, 1645/2,
1645/1, 1822, 1821, 1820/1, 1251, 1818/2, 1817618815, 1814, 1813, 1812/2, 1811, 1810,
1809, 1808, 1807, 1771, 1772/1, 1772/2blwwidencyjny Nozdrzec.

W opracowaniu @jto rowniez wykonanie wylotuzelbetowego DN400 do potoku tubienka
wraz z ubezpieczeniem dna i skarp potoku w miejsglotu oraz roboty makro niwelacyjne
tereny wokot oczyszczaldciekow wraz z droggdojazdovd do oczyszczani.

Celem opracowania jest upadkowanie zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno
sciekowej dla gminy Nozdrzec w zakresie odprowadzanibczyszczanigciekow bytowo —

gospodarczych powstatych w aglomeracji.

1.2. Podstawy opracowania

Podstaw do opracowania projektu budowlanego stanowi zliecknvestora.
Rozwigzania projektowe opracowano na podstawie:
— mapy sytuacyjno — wysokaowej w skali 1:500, 1:1000

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgicznego wydana przez wojta gminy Nozdrzec
znak: IKSR. 6733.1.2014 z dnia 26.11.2014r.

— Decyzja gsrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiiccia wydana przez wojta
gminy Nozdrzec znak: PPIiGL. 7331/3/3/10 z dnia 2Q13r.

— Decyzja dyrektora RZGW w Krakowie znak: ZP-pw-77737/14 z dnia 22.10.2015r.

— zatwierdzonego projektu budowalnego dla inwespyai.: Kanalizacja sanitarna wsi Nozdrzec,
— wizji lokalnej w terenie,

— obowhzujace rozporadzenia, normy i przepisy,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,



- Ustawa z dnia 18 lipca 2011 Prawo wodne,
- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunlékie naley

speint przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiancj

szczegolnie szkodliwych diodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).

1.3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania @t budowe mechaniczno — biologicznej oczyszczalriekow

w miejscowdci Nozdrzec o przepustoda 1400 m3/d do obstugi 11360 RLM.

Budowa oczyszczalniciekow w miejscowéci Nozdrzec jako zblokowanego obiektu

inzynieryjnego obejmuje wykonanie elementéw podstawatwgczyszczalni t.j.:
— stacji przyjmowaniaciekdédw dowaonych,
— zbiornika @redniapcegoscieki dowaone,
— budynku mechanicznego podczyszczaoiekdw,
— zbiornika pompowniciekow surowych,
— budynku technicznego usuwania piasku i przygatoa spgzonego powietrza,
— dwoch zbiornikow reaktorow biologicznego oczysatasciekow,
— zbiornika magazynu osadu,

— budynku wielofunkcyjnego w sktad ktérego wchodzis¢ socjalno — sanitarna, techniczna,
magazynowa, agregatornia, laboratorium, gamustanowiskowy z pomieszczeniem

warsztatowym, stacja odwadniania osadu i skltadosvasadu,
— budynku filtracji kacowejsciekbéw oczyszczonych,
— silosu wapna i zbiornika PIX,
— studni ugcia wody dla oczyszczaldciekow,

— studni wody technologicznej, studni pomiarowystiudni rozpgznej, studni zasuw, studni

kanalizacyjnych
oraz:

— budowe podziemnego uzbrojenia terenu t.j.: rusgdw, instalacji i okablowania
technologicznego nadzy obiektowego,

— budowe rurociagu ttocznegdciekéw surowych wraz z kablem sterowniczym orazpéalse
zaprojektowanej przepompowsgiekow,

— budowe kanalizacji odptywowejciekow oczyszczonych i wod opadowych z wylotem dtoku
tubienka,

— budowe ogrodzenia oczyszczalégiekOw wraz z bramwjazdows,



Zakres opracowania obejmuje rowhigykonanie makroniwelacji terenu oczyszczaloiekow,

wraz wykonaniem drég wewtrznych i placow manewrowych.

W ramach inwestycji, przewiduje¢sprzebudow drogi dojazdowej do projektowane;j

oczyszczalni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejacy teren pod lokaliza¢j projektowane] oczyszczalniciekOw wykorzystywany
w chwili obecnej jest do upraw rolnych. Na projekémym terenie nie wygbuja obiekty
budowlane. Dziatka nr 1773 na ktorej projektowaest pczyszczalniéciekdw potaona jest na

rzednej ok. 242,5m n.p.m. Dziatka stanowi wtaghimwestora t.j. Gminy Nozdrzec.

Dziatka zlokalizowana porailzy drog wojewddzlk DW 835 relacji Lublin — Grabownica
Starzéska (kierunek potnocny w odlegim ok. 47,0m) a rzek San (kierunek potudniowy
w odlegtcaci ok. 130,0m). Teren dziatki zlokalizowany jest olaszarze szczego6lnego zagmia

powodzg rzeki San.

Od strony zachodniej znajduje¢sdroga dojazdowa (dziatka gr. nr 1771) do dziafki
projektowanej oczyszczaldiciekdw. Droga stanowi wlasgd Gminy Nozdrzec (droga gminna
publiczna Nr 115854) posiada nawierzehiwirowa. Na dziatlky prowadzi istnigjcy zjazd z drogi
wojewddzkiej DW 835 Lublin — Grabownica Stafizga w km 193+395 strona lewa (dziatka nr

ew. 3167 w miejscowiei Nozdrzec).

Potok tubienka (dziatka gr. nr 1251¢dacy odbiornikiem oczyszczonydtiekow i wod
opadowych z terenu oczyszczadniekow stanowi wiasng Skarbu Pastwa, zarzdca potoku jest
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej w Krakowie z/s 31-109 Krakow Rltsudskiego 22.
Koryto potoku w miejscu wylotu ma naturalny biegtniepce ubezpieczenia skarp i dna potoku

zostaly zdewastowane podczas okresow powodziowych.

Dziatka na ktorej zaprojektowana jest sieciowa parspowniasciekow o nr 1645/4
stanowi wtasn&t Gminy Nozdrzec. Na dziadkprowadzi istnigjcy zjazd z drogi wojewodzkiej
DW 835.

Pozostate dziatki na ktorych realizowanedd obiekty liniowe zwizane z funkg

oczyszczalniciekOw stanowd witasna¢ 0sob fizycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zgodnie z zamierzeniem Inwestora czyli Gminy Noedrnaley:

— wykon& makroniwelagj terenu oczyszczalniciekdw polegajca na nadsypaniu terenu do

rzednej 244,40m n.p.m.,



— wybudowa oczyszczalni sciekdw typu mechaniczno — biologicznego wraz z bkao

I sktadowaniem osadu,
— wybudowa niezlgdne obiekty oczyszczaldciekdw,

— wykon& sieciowy przepompownri $ciekOw oraz ruroeig ttoczny sciekédw surowych wraz

z kablem sterowniczym,
— wykona& kanat odptywowysciekdw oczyszczonych i wod opadowych,
— wykon& wylot i ubezpieczenie dna i skarp na potoku tukén
— przebudowadrog; dojazdowy do oczyszczalni,
— wykon& utwardzenie drog wewetrznych i placow manewrowych,

— wykon& ogrodzeniem terenu oczyszczaloiekow,
4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Sieciowa przepompowniaciekow surowych

Na dziatce gruntowej nr 1645/4 w m. Nozdrzec zakigwana jest przepompownia
sciekbw Nr 1. Gmina Nozdrzec na budpwrzepompownisciekdéw, kabla zasilagego oraz
utwardzenia i ogrodzenia terenu posiada prawomalatyzg pozwolenia na budoyvznak: nr

7/01 z dnia 2001-09-11 dla inwestycji p.n.: Kanatija sanitarna wsi Nozdrzec.

Przepompowni sieciowa nr 1 zaprojektowano jako zbiornik polimerobetonowy
o srednicy wew. 1500mm i gbokasci ok. 4,0m. W zbiorniku przepompowniciekdéw
zaprojektowano dwie zatapialne pomimyekowe o mocy 1,7 kW kala. Zasilanie energetyczne
przepompowni kablem YAKY 4x35mmz2. Ogrodzenie praapowni siatly stalowy na stupkach
metalowych. Wysok& ogrodzenia 1,5m na cokole betonowym 0,15m, bramazdewa

szerokdci 4,0m.

Przepompownidciekow nr 1 z uwagi na zmiamgospodarkiciekowej w gminie Nozdrzec
oraz budow gminnej oczyszczalriciekow ledzie gtowr przepompowni dla catej aglomeraciji.
W zwiazku z zaistniat sytuacy nalezy wykon& jej przeprojektowanie dla nowych parametrow

obliczeniowych.

Dla zadania p.n.: ,Budowa gminnej oczyszczadsiekbw w Nozdrzcu” lokalizacja
projektowanego zbiornika przepompowsciekdw pozostaje bez zmian, przeprojektowaniu
ulegnie jedynie zmiana wypasaia zbiornika przepompowndciekédw oraz jegosrednica
wewrgtrzna. Projektowana docelowadéosciekow sanitarnych doptywagych do przepompowni

sciekéw z catej aglomeracji Nozdrzec wynosi ok. 3Bsl Dla takiej wydajnéci projektuje si



wykonanie przepompowrciekOw osrednicy wewrtrznej 2000mm wyposanej w dwie pompy

zatapialne o mocy 16,2kW kda.

Zbiornik przepompownisciekOw osrednicy wewstrznej 2000mm — wykonany zostanie
zelbetu na bazie betonu C35/45 lub polimerobetoryspkai¢ catkowita zbiornika przepompowni
sciekbw H=3500mm o nagtujacych rzdnych: rzdna terenu istniegego — 244,70m n.p.m.,
rzedna terenu projektowanego — 245,00m n.p.nedna pokrywy przepompowni 245,20m n.p.m.,
rzedna kr@&ca doptywusciekéw — 242,65m n.p.m.,¢dna rurocigu ttocznego — 243,80m n.p.m.,

rzedna dna zbiornika — 241,35m n.p.mgdrza posadowienia zbiornika — 241,20m n.p.m.

Zbiornik przepompowni ddzie wyposaony w pokryw ze stali kwasoodporne.
Doprowadzenie kabli elektrycznych oraz sterownibzydo pomp w rurze ostonowej
zamontowanej wciance zbiornika przepompowni.

Montaz zbiornika przepompowni z uwagi ha wystijace grunty piaszczyste powinien dy
zrealizowany w wykopie jamistym o wym. min 4,0x4,Gabezpieczonynicianky petna. Dno

wykopu naley ustabilizow& chudym betonem do poziomwdnej posadowienia zbiornika.

Po zmontowaniu studni przepompowdtdiekow w celu zminimalizowania niekorzystnego
oddziatywania gruntu, wykop naig zasypywa rownomiernie warstwami po okoto 50 cm.4¢a
warstwe nalezy ubi¢ i polewa& woda. Podczas eksploatacji nie najezbliza¢ sie cigzkimi
pojazdami samochodowymi na odlegtanniejsz niz 3,0 m.

Przepompownia wypogana ledzie w dwie pompy pracage naprzemiennie, gdzie
pierwsza pompadoizie pomp podstawow, a druga bdzie stanowi petra —czynra rezerwe.
W kazdym cyklu nastpi zmiana kolejnéci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie jej zadanie.

Uktad sprzgajacy
Pompa zatapialnagtizie pokczona z uktadem tlocznym za pomagzybkozicza, ktérego

podstawowym elementem jegtliwna stopa spegajpca DN100. Prowadnica rurowa wykonana
ze stali kwasoodpornej pozwala na samoczynnesgpkxie pompy ze steppo jej opuszczeniu
do zbiornika z poziomu pokrywy pod wplywem jegzaru. Stopa spegajca i jej prowadnica
zamontowane dula na state w zbiorniku, natomiast pompalitie ruchoma. Podniesienie pompy
przy pomocy tacucha spowoduje jej ogizenie od kolana, co umovi wyjecie pompy ze

zbiornika celem dokonania przedu.

Przewody ttoczne w przepompowni
Piony tloczne w pompowni zaprojektowano z rur spawh ze stali nierdzewnej DN150

taczonych na kotnierze. Na kdym przewodzie ttocznym zaprojektowano: zawér znydtulowy



DN150, zasuw odcinajca DN150. Poziomy ttocznea¢zy¢ sie beda za pomog trojnika w jeden
przewdd ttoczny DN150. Na ruragju zamontowanasag strazacky @52.

Przegcie rurocagu ttocznego przez ptaszcz zbiornika wykonagazie jako szczelne przgje.

Rurockg ze stali nierdzewnej DN 150 wyprowaélpk. 0,5m za&ciarg przepompowni i paczye

Z rurochgiem ttocznym g160mm PE. Rokenie wykonéprzy wyciu zlacza redukcyjnego.

Pompa ptuczca
w zbiorniku pompowni zabudowanadzie pompa ptucca np. IP900 o mocy 1,1 kW. Dla

wzruszenia osadow pompa phaca kedzie kadorazowo uruchamiana kilkaste sekund przed
zalczeniem pompy gtownej. Jej wgizenie mae nasipi¢ w trakcie lub po zaki@zeniu pracy
przepompowni.

Doptyw sciekédw do przepompowni
Kréciec wlotowy 250/315mm PVC osadzany szczelniptagzczu zbiornika na gdokasci

okreslonej przez zamawiagego (rz. 242,65m n.p.m.) wypasay kedzie w uszczekk PEHD.

Osprz:t dodatkowy
Przepompownia wypogsana kdzie w uchwyty ztazowe, drahinzegciowa, pomost

technologiczny, wilaz zabezpieczony przed samoistrsamkngciem, deflektor na wlocie
kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni. Wszystkelementy jak rownie elementy
montaowe takie jak: kotwy, uchwyty, hakéruby, naketki i podktadki zaprojektowano ze stali

kwasoodpornej.

Wspornik rur ttocznych oraz deflektor na doptywieiekow naley przymocowa do
pobocznicy studzienki kotkami rozporowymi w takiospb, aby uniemaiwié¢ ewentuala
infiltracje wod gruntowych do studzienki Iudziekdw do gruntu. Te same zalecenia uwdgic
W czasie mocowania stopy spgajcej kazdej z pompiciekowych do dna komory.

Wentylacja przepompowni
Wentylacja wewatrz pompowni odbywa sie bedzie grawitacyjnie: poprzez rury PVC

110mm (sztuk 2) wywiewne zamontowane w pokrywieobetve] zbiornika zakaczone
kominkami wentylacyjnymi. Zbiornik wypogany jest w instalagj wentylacji grawitacyjnej
umazliwiajaca minimum dwie wymiany powietrza na godgin Podhczenie kominka
wentylacyjnego wykonuje sza pomog ksztattki ,in situ”.

Sterowanie

Sterowanie prac pomp odbywéa sig przy pomocy uktadu sterowania umieszczonego
w obudowie metalowej IP65, z zamkiem. Uklad stenmaawyposaony w przekanik
programowalny, zabezpieczenia prageniowe, zwarciowe, sygnalizatory ptywakowe poziomu

do zabezpieczenia pompowni przed poziomem mininmalnynaksymalnym oraz do sterowania



awaryjnego prac pompowni w przypadku awarii przekaka programowalnego. Szafa

sterownicza &dzie umieszczona obok przepompowni.
Standardowe wypoganie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

sterownik mikroprocesorowy;

wytacznik gtdwny;

wytacznik przeciwporaeniowy r@znicowopadowy;

zabezpieczenie prze¢eniowe dla kadej z pomp;

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolépnéaz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepiowe klasy C,

zabezpieczenie pomp obwodem stgwun tzw. 1-2 (szeregowo p@izone w pompie wykzniki
termiczne i wyhcznik wilgotnagciowy);

zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;

gniazdo serwisowe 230V;

gniazdo z przekcznikiem do zasilania z agregatugotworczego,

licznik czasu pracy oraz liczby aaker dla kadej z pomp;

sterowanieg¢czne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustycznagwietlna sygnalizagj awarii;

oswietlenie wewrtrzne,

bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowatgzoa listwe zaciskow;

Rozdzielnica wspotpracujez sondy hydrostatyczm i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu
typu MAC-3 wyznaczajcymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp),

2. Poziom MIN (wyhczanie pomp),

3. Poziom MAX (whkczanie pomp),

4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustyczrwsetine)).

Uktad sterowaniarealizuje nagpujace funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego gatenia pomp, pompy zgizap Sie z okre&lonym

przesungciem czasowym (nayczenie blokada nmiwosci jednoczesnej pracy dwoch

pomp),
- w momencie diego naptywu wgcza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
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w przypadku awarii jednej z pomp, pgaprzepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;
- przy sterowaniu gcznym jest meliwos¢é spompowaniasciekbw ponkej poziomu
MINIMUM;
- przehczenie pomp po 20 min.agjtej pracy;
- chwilowe zadczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziondmekdéw powyej
»suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontyng@cpcesu pompowania bez koniecario
ponownego ustawienia parametrow pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudowany zostanigtesyy monitoringu kompatybilny
Z projektowanym systemem na oczyszczétrekow w Nozdrzcu. Wizualizacja pracy pompowni
sieciowej ledzie zamontowana na oczyszczalkiekow.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNRKCIEKOW

Bilanssciekow.
Bilans ilosciowy sciekéw doptywaicych do przepompowrdciekéw z calej aglomeracji Nozdrzec ksztaltuje si
nastpujaco:

Rodzajsciekow doptywajcych do oczyszczalni Watid

Qq« —Ssrednia dobowa ilé¢ sciekéw sanitarnych 11.360 Mk x 0,16/Mxd = 1136 ni/d
Qq max- maksymalna dobowa iésciekéw sanitarnych 1,3 x 1136°d = 1476,8 nvd
Qnmax— Maksymalna godzinowa dtosciek6w sanitarnych 2,0 x 1,3 x 1136/ 24 = 123,1 rith
Qiiry — ilosé sciekow ze stacji uzdatniania wody 0,%an

Qn firy — ilosé sciekéw ze stacji uzdatniania wody 0,¥m

Qq int, — dobowa ilé¢ wod infiltracyjnych 15 % x 1.136 =170,4°d

Qhint. —godzinowa ilé¢ wéd infiltracyjnych 170,4 id / 24=7,1 n¥h

Qug —srednia dobowa iléé sciekow 1136 + 0,3 + 170,4 = 1306, ?/th
Qumax— Maksymalna dobowa i@ sciekéw 1476,8 + 0,3 + 170,4 = 1647,8/th
Qhmax— Maksymalna godzinowa i§6 sciekdw 123,1+ 0,1 + 7,1 = 130,3%m

hmax = 130,3 m3/h= 36,19 I/s
Obliczenie pojemniei uzytecznej komory czerpalnej pomp.

Ze wzgkdu na ilé¢ doptywapcychsciekdw przygto nastpujace wysokéci w komorze
przepompowni:

— wysokda¢ alarmowg — 0,30 m

— wysoka¢ uzyteczry — 0,70 m

— wysok@¢ martwg — 0,30 m

Razem: h= 1,30m
Pojemnd¢ komory wytecznej wynosi:
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4
Dla sciekow doptywajcych do przepompowniciekdw w ilcsci obliczeniowej ok. 36,19 I/s
dobrano pomg zatapiala do sciekow, ktérej wydajn& pokrywa s¢ z iloscia sciekdw
doptywapcych. Zat@ono prae ciagta pompowni przy pracy pomp naprzemiennej
w synchronicznych okresach pracy.
Z katalogu firmy ABS dobrano zatapialne pompy typP400G CB150 HZ o punkcie pracy
pompy:
— wydajng¢ — Q = 36,1 /s

Vu

— wysoka¢ podnoszenia— H =30,0 m
Tabela parametrow elektrycznych pompy:

Wielkos¢ llogé Prad Prad Typ kabla
Typ pompy silnika P2 Pl obrotéw znamionowy | rozruchowy
n In In
kw] | [kw] [1/min] [A] [A]
XFP100G 2x4G4
CB1 50HZ PE220/4 22,0 23,7 1450 42,5 363 +2%0.75

P1 - max moc czynna pobierana z sieci, P2 — maxmaaeale silnika

Typ wirnika : ContraBlock impeller, 1 vane, wikr815mm
Napkcie - 400V

Masa : 359 kg

Czestotliwosé¢ 50 Hz

Krociec tloczny : DN150

4.2. Kanalizacja ttocznasciekéw surowych

Scieki surowe doptywage grawitacyjnie do sieciowej przepompowsdiekéw nr 1
przettoczone zostanna teren projektowanej oczyszczakuiekOw rurocagiem cinieniowym
ttocznym. Projektuje siwykonanie ruroeigu ttocznego@160x9,5mm PE, SDR17 o diugo
catkowitej 844,0m. Rurogeg uktad& na podsypce piaskowej grudoo 0,15m na gibokasci ok.
1,5m poniej poziomu terenu. Rurag ttoczny na odcinku od terenu oczyszczdkiekow do
wylotu na potoku tubienka uktadave wspolnym wykopie z kanalizacpdptywows sciekOw

oczyszczonych.

Przekroczenie koryta potoku tubienka w km 0+140 eng& w rurze ochronnej
2315x18,7mm PE 100 RC SDR17 o digd32,0m. Przekroczenie potoku wykonane zostanie
metody przekopu na gbokasci min 1,0m od dna koryta cieku do wierzchu rurhm@nnej. Dno
i skarpy potoku w olgbie przekroczenia ubezpiecézyarzutem kamiennymy®,3+0,5m.

Rurochg ttoczny whczy¢ do studzienki rozggznej (ozn. SR) zlokalizowanej na terenie
projektowanej oczyszczaldiciekdw. Studzienk rozpezna wykona jako studzienk z kregdw
betonowych @1200mm z wihazedeliwnym klasy Al15. Na wlocie rurogyju ttocznego do

studzienki rozpgznej wykon& deflektor ze stali nierdzewne;j.
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Wzdtwz rurochgu tlocznego od sieciowej przepompowstiekow nr 1 do budynku
technicznego na terenie oczyszczaboiekdw wykongé kabel sterowniczyswiattowodowy,

o diugaci Lc = 893,0m zamontowany w r.940mm PE.

4.3. Oczyszczalniagciekéw

4.3.1. Stacja przyjmowanid&ciekow

Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczomyyoniarach w osiach 6,94x4,24m
I wysokasci pomieszcze Hmin= 3,70m. Budynek przykryty dwuspadowym dachem.

Powierzchnia iytkowa — 40,33 i}

Powierzchnia zabudowy — 59,06m

Kubatura — 260,21 %n

Rzedna posadzki przyziemia — 244,70 m n.p.m. (x0,00)

Obiekt wykoné w technologii tradycyjnej murowanejciany zewstrzne néne grubgci
24 cm z pustakéw konstrukcyjnych w pateniu z elementansielbetu monolitycznegdSciany
nosne s posadowione naelbetowych tawach fundamentowych. Konstrukcja dadrewniana.
Pokrycie stanowi blacha dachéwko-podobna, dachptarig wetra mineralry, gr. 15 cm. Budynek
ocieplono styropianem gr. 12 cm paxy cokotu i 8 cm poriej.

W budynku znajduj sie urzadzenia niezkdne do obstugi punktu zlewnego (zawory,
przeptywomierz i rejestrator pomiaru o s$ciekow, krata schodkowa do mechanicznego
oczyszczaniaciekow dowaonych, prasoptuczka, konterner na skratki). Budymgfosaony
jest w instalagi wodochgowa, kanalizacyjn, wentylacyjra i elektryczn.

W budynku pod posadzkzlokalizowana komora kraty w postaci podziemnexkwagtego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanyclkegdw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45, przykrytego plytamsibetowymi. W zbiorniku zamontowana krata hakowa
gesta. Skratki ptukane na prasoptuczce i sktadowakemtenerze skratek.

W ssiedztwie budynku zlokalizowana jest taca najazdgwaktu zlewnego do odbierania
nieczystdci z wozow asenizacyjnych. Taoajazdowy wykon& jako — betonowy plac postojowy
0 wymiarach 4,0x6,5m, powierzchnia zabudowy 2725m wyprofilowanymi spadkami
do centralnie umieszczonej studzienki (wrazzeliwnym wpustem ulicznym) patzonej

ze zbiornikiem gredniapcym.

4.3.2. Zbiornik usredniajacy sciekéw dow@éonych

Zbiornik wredniapcy przyjmuje scieki doptywajce grawitacyjnie z punktu zlewnego.
Zbiornik uwredniapcy wykon& jako zelbetowy zbiornik podziemny o wymiarach: xB

=7,25¢<4,0m, zamknity hermetycznie, wypogany we witazy montaowe i serwisowe.
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Zbiornik wyposaony w system napowietrzania w celu minimalizacjiosv oraz
w pomg zatapiala do rownomiernego dozowansgiekdw do ukfadu kanalizacji wewtnznej.

Instalacja technologiczna wypasma w przelew awaryjny.

4.3.3. Pompowniasciekéw surowych

Pompown¢ sciekdw surowych wykona jako podziemny, okigly jednokomorowy
zbiornika z prefabrykowanych ¢goéw zelbetowych osrednicy wewntrznej 3,0m i gtbokdsci
5,05m z dnem wykonanym z betonu szczelnego C3X&tornik przepompowni przykryty
prefabrykowan ptyta zelbetowg z wkazem serwisowym @800 i otworami technologicany

Zbiornik pompowni wyposany w dwie pompy zatapialne zainstalowane na proveagh
wraz z oddzielnym ruroggiem ttocznym. Sterowanie prag@omp zatapialnych przy pomocy
sterownika przemystowego zsynchronizowanego ze owkriem prag urzadzen

technologicznych oczyszczaktiekow.

4.3.4. Budynek techniczny

Budynek petrowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych w p&arl0,80%x9,00 m

I wysokasci pomieszcze min 3,00 m.

Powierzchnia iytkowa — 179,83 fn
Powierzchnia zabudowy — 108,46 m
Kubatura — 738,30 m
Rze¢dna posadzki przyziemia (+/-0,00) — 244,70 mm.p.

Obiekt wykon& w technologii tradycyjnej murowanej z mieszanymtadiem scian

nosnych. Przykryty dachem jednospadowym. Strop natepan - wylewany ,na mokro”, strop
nad pegtrem — plyty spgzone.
Sciany zewatrzne néne grubdci 24 cm z pustakow konstrukcyjnych w pateniu z elementami
zelbetu monolitycznegoSciany néne s posadowione nazelbetowych stopach i tawach
fundamentowych. Konstrukcja dachu ocieplona wetrineralra gr. 15 cm. Budynek ocieplono
styropianem w dwéch warstwach o gr =10+5=15 cm

W budynku na parterze znajduje giomieszczenie techniczne, pomieszczenie dmuchaw
oraz pomieszczenie na kontenery, nagtrpé znajduje &I pomieszczenie techniczne
Zz zamontowa# stacyh do usuwania i separacji piasku.

Budynek wyposzony w instalagg wodochagowa, kanalizacyjn, wentylacyjn
mechanicza i elektrycza. Wszystkie urzdzenia technologiczne zasilane i sterowaeds lze
wspolnej modutowej szafki elektryczno-sterownicze;.

Wyposaenie technologiczne budynku technicznego stanowi:
— piaskownik poziomy — uszlzenie na ktore doprowadzone mgirocihgiem ttocznymscieki

Z pompownisciekdw, zadaniem ugglzenia jest usuetie piasku zéciekdw surowych,
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— pluczka piasku (separator piasku) —adeenie na ktore pompz piaskownika podawana jest
wydzielona pulpa piaskowa, ktora podlega separgwjikaniu. Przeptukany piasek podawany
jest przenénikiem srubowym do kontenera (pomieszczenie na parteraggsgpnie wywoony

poza teren oczyszczalni.

— uradzenie do dezodoryzacji powietrza ztowonnego, ktéliminuje zapachy powstgie w
obrebie piaskownika. Urgdzenie sktada siz wentylacji mechanicznej wygowej i adsorbera
z wypetnieniem wgla aktywnego przez ktéry powietrzeedzie odprowadzone przez na

zewmtrz budynku.
— stacja dmuchaw z trzema dmuchawami rotacyjnyraizverinstalagj dystrybucji powietrza,

— szafka elektryczno - sterownicza wszystkichadza technologicznych oczyszczatiekdw

4.3.5. Reaktory biologiczne

Do biologicznego oczyszczaniéciekOw zaprojektowano dwa agji technologiczne
w oparciu o dwa niezatee reaktory biologiczne.

Kazdy z reaktorow wykonaw konstrukcjizelbetowej wylewanej. Przekroj cylindryczny
o srednicy zewntrznej 18,00 m i wysokai konstrukcyjnejsciany 5,80 m. Cylindrycznéciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem.

Parametry reaktora:

- Srednica wewatrzna reaktora: 17,40 m,
- Srednica zewetrzna reaktora: 18,00 m,
- Wysokaé¢ w swietle: 5,80 m,
— Gruba¢ scian ptaszcza: 30 cm,
— Srednica ptyty dennej: 18,30 m,
— Gruba¢ ptyty dennej : 35cm,
- Powierzchnia zabudowy (dla 2 zbiornikow): 526°0m

Reaktory pracuj w oparciu o technologi niskoobcizonego tlenowo stabilizowanego
osadu czynnego z rOéwnoczesnym usuwaniemziow biogennych (azotu i fosforu) metod
biologiczra w uktadzie przeptywu gotego. Reaktor biologiczny stanowi zblokowany obiek
kubaturowy, z wydzielapn komor zmiennie wymaganej pojemsw denitryfikacji/nitryfikacji
stanowacej w planie zewgtrzny pieécien okragtej komory osadu czynnego, osadnikiem
wtornym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, separaawiesiny tatwo opadalnej, selektorem
metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikagfii/fikacji.

Nominalna przepustowé reaktora wynosi @ = 658 mi/dok:. Reaktor zapewnia
prawidtowg prag przy minimalnej iléci sciekdw Qumin = 250 ni/dobe oraz maksymalnej ikai
sciekOw Qmax= 830 ni/doke
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W skiad bioreaktora wchodzastpujace jednostki technologiczne: separator zawiesiny,
selektor niedotleniony / beztlenowy, komora defiiitacji/nitryfikacji, osadnik wtorny.

Zbiornik reaktora przykryty jest ptytami zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem
szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowe] ooww#nej ogniowo, wypogany jest

w pomost technologiczny oraz uktad mocowania lasjatechnologiczne.

Separator zawiesiny
Zbiornik wykonany z PE o wysokoi H=5,2m isrednicy 1,2m wydzielony w zbiorniku

reaktora, ktérego zadaniem jest usai@ zawiesiny latwo opadalnej z&iekéw surowych.
Wydzielona w zbiorniku pulpa osadu usuwana jestutidizacji. Wyposaenie technologiczne
zbiornika stanowi: uktad mieszania hydraulicznoymatycznego oraz pompa powietrzna pulpy
zawiesiny z zestawami moutawvo-instalacyjnymi.

Selektor beztlenowy

Zbiorniki (szt. 5) wykonane z PE o wysakod H=5,2m i srednicy 1,2m wydzielone
w zbiorniku reaktora, patzone szeregowo komory, do ktérych kierowaa&deki oraz osad
recyrkulowany. Wyposanie technologiczne zbiornikbw stanawi uktady mieszania
hydrauliczno-pneumatycznego oraz zestawy maanta-instalacyjne.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Komora denitryfikacji/nitryfikacji (zbiornik reakta biologicznego), unmiwia
prowadzenie wszelkich proceséw technologicznych, z béoniecznéci wydzielania
poszczegolnych komor denitryfikacii i nitryfikacEmiennie wymagana procesu technologicznego
reaktora realizowanesga pomog uktadu napowietrzanie-mieszanie.

W reaktorze wykonany zostanie uktad napowietrzamieszanie sktadagy sk z dwoch
niezalenych pieécieni dyfuzorow membranowych ptytowych krotkich i tudich,
rozmieszczonych na dnie atego reaktora biologicznego. Powietrze do ukladstarcza beda
dmuchawy rotacyjne.

Wyposaenie technologiczne zbiornikéw komory reaktora stein:

— uktad dystrybucji powietrza o wydajém uktadu @ = 900 mi/h, p = 1 bar wraz z zestawem
montaowym i instalacyjnym,

— uktad dyfuzorow krotkich i dtugich wraz z zestaw montaowym i instalacyjnym,

— zestaw tlenomierza z przetwornikiem wraz z zestawnontaowym i instalacyjnym,

— zestaw do pomiaru azotu z przetwornikiem wragstawem monf@wym i instalacyjnym,

— mieszadta zatapialne wraz z zestawem rmomtgm i instalacyjnym,

— rozdzielnice serwisowe sond i mieszadetl,

— pomosty technologiczne,
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Osadniki wtérne reaktora

Zbiorniki (szt. 3) wykonane lako leje stmwe z laminatu osrednicy 5,7m
wysokaici roboczej H=4,96m wydzielone w zbiorniku reaktoKazdy z osadnikdw wypogany
bedzie w: rue centraln o srednicy 0,80m, zatopione koryto odptywoda@ekdéw oczyszczonych,
koryto odprowadzafge zanieczyszczenia ptyvaag z powierzchni osadnika wtérnego, komor
regulacji poziomuciekOw.

W osadniku zainstalowana zostanie pompa powietdmarecyrkulacji zewetrznej -
zawracajca zagszczony osad czynny do komory selektora.

Osad nadmierny odprowadzony z komory poprzez ukidprowadzania osadu. Ezi
ptywajace z powierzchni osadnika odprowadzane uktadenmaaticznym.

Przykrycie reaktora / separacja aerozoli

Zbiorniki reaktoréw biologicznych przykryte zostatekkim przykryciem modutowym
stuzacym do separacji aerozoli, wykonanym zgwicy poliestrowej wzmocnionej widknem
szklanym i elementem przektadkowym. Elementy prygie oraz instalacja technologiczna
I wszelkie uradzenia zamocowanea $1a wspolnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogvoo
Konstrukcja néna przykrycia i pomost technologiczny reaktorazstodwniez do mocowania
instalacji technologicznej osadnika wtérnego i wsggenia technologicznego.

Pomosty komunikacyjne

Miedzy reaktorami biologicznymi, a budynkiem technygmnzostan wykonane pomosty
komunikacyjne wykonane ze stali ocynkowanej ognioRomosty st rowniez do mocowania
instalacji technologicznej pordzy stacy dmuchaw a reaktorami. Weje na pomosty ze

schodéw terenowych.

4.3.6. Zbiornik osadu nadmiernego

Zbiornik osadu wykonany zostanie jako obiekt cytyodny z wewrtrzng komom réwniez
cylindryczra usytuowan wspokrodkowo. Konstrukcja ptaszcza zegtrznego zbiornika, piyty
dennej i ptyty przykrywajcej - zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory westrenej — studnia
zelbetowa wylewana. Zbiornik zagiony w terenie i obsypany do wyscko 25 cm poniej
wierzchu piyty. Plyta przykrywowa oparta obwodowa frianach zewgtrznych zbiornika
i posrednio nascianach komory wewgtrznej, wyposaona w 8 otworow wiazowych érednicy
@800mm.

Zbiornik stwzyt bedzie do magazynowania i zggczania osadu nadmiernego, pzBany
bedzie cagami technologicznymi z reaktorami biologicznymipwdynkiem technicznym oraz
stach odwadniania osadu.

Parametry techniczne:
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- srednica wewastrzna zb. osadu 7,25 m

- srednica zewetrzna zb. osadu 7,75 m

- wysokas¢ w swietle zb. osadu 4,70 m

- grubas¢ scian ptaszcza zb. osadu 25cm

- srednica piyty dennej zb. osadu 8,05 m
- grubai¢ ptyty dennej zb. osadu 35cm

- powierzchnia zabudowy zb. osadu 50,90 m
- kubatura zb. osadu catkowita 183,70 m
- kubatura zb. osadu bez zagczacza 103,17%m
- srednica wewatrzna zb. zagszcz. 4,30 m

- srednica zewetrzna zb. zagszcz. 4,80 m

- wysokasi¢ w swietle zb. zagszcz. 4,45 m

- grubai¢ scian ptaszcza zb. zesgcz. 25 cm

- kubatura zb. zagzcz. 64,62 th

Zbiornik wyposaony ledzie w instalacje technologiczne do gszrzania osadu, instalacjio
napowietrzania osadu, instalacpo odprowadzania wody nadosadowe] oraz instalalg

odpompowania osadu zgggczonego do stacji mechanicznego odwadniania osadu

Powietrze dla procesu tlenowej stabilizacji osadistarczane dnizie z dmuchawy. Instalacja
napowietrzania doprowadzona z budynku technicznegocihgiem powietrza. Wszystkie
urzadzenia technologiczne zasilane i sterowag lze wspolnej modutowej szafki elektryczno-

sterowniczej.

4.3.7. Komory pomiaroweaciekéw oczyszczonych z reaktoréw

Komory pomiarowesciekOw oczyszczonych (szt. 2) wykd@ngko podziemny, okigty
jednokomorowy zbiornika z prefabrykowanychedow zelbetowych osrednicy wewstrznej
2,50m i gkbokasci 2,0m. Zbiornik przykryty prefabrykowanpiyta zelbetowa z wlazem
serwisowym @800 i otworami technologicznymi. W kaee pomiarowej na odcinku ruragu
grawitacyjnego odprowadzgego scieki oczyszczone z reaktoréw biologicznych zailestany
bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny z ahweoscia przesytania danych do sterownika

centralnego sterggego prag oczyszczalngciekow.

4.3.8. _Studnia wody technologicznej

Studnia wody technologicznej wykonana zostanie jakmdziemny, okggly
jednokomorowy zbiornika z prefabrykowanycheddw zelbetowych osrednicy wewstrznej

2,50m, gtbokasci 4,5m i pojemnéci ok. 25m3. Zbiornik przykryty prefabrykowanptyta
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zelbetovy z wilazami serwisowymi @800 i otworami technologimi. Scieki oczyszczone
z reaktoréw doptywaj rurochgami grawitacyjnymi do studni wody technologicznsfad
przelewem (dystrybutor odptywu) @400mm odprowadzenena trzeci stopie doczyszczania
sciekbw. Ze zbiornika 6&¢ SsciekdOw zawracana eozie w celu zasilania uktadu wody
technologicznej. Dodatkowo w zbiorniku zainstalowdmdzie pompa zatapialna zasieq uktad

pompy ciepta.

4.3.9. Budynek mikrosita

Budynek mikrosita, niepodpiwniczony o wymiarach cvgych w planie 4,75x4,00m

I wysokasci pomieszcze Hmin=3,20m. Przykryty jednospadowym dachem.

Powierzchnia gytkowa — 16,87 M
Powierzchnia zabudowy — 24,12 m
Kubatura — 114,00
Rz¢dna posadzki przyziemialQ,75) — 243,95 m n.p.m.

Obiekt wykonany zostanie w technologitelbetu monolitycznego w pagizeniu
z elementami tradycyjnymiSciana tylna oraz dwie boczne zelbetu grubéci 25 cm, éciana
frontowa wykonana z pustakow ceramicznych o géob@a5cm. W budynku znajdujec¢sjedno
pomieszczenie, przykryte ocieplonym dachem jedrdspam. Konstrukcja dachu drewniana.
Pokrycie stanowi blacha dachéwkopodobna, ocieplagtaa mineralra gr. 15cm.
Ociepleniescian ponkej poziomu gruntu, do ¢gbokasci 1,0 m polistyrenem ekstrudowanym
grubaici 8cm, powyej gruntu warstw styropianu gr. 15cm z osiatkowaniem i otynkowanigg

metody ,lekkiej — mokrej” .

Budynek mikrosita jest obiektem, w ktérym ¢dzie nasipowato dodatkowe
podczyszczaniéciekOw na mikrosicie.

Obiekt wyposaony w instalacje:

- technologiczne

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- ogrzewania elektrycznego

- kanalizacg

- elektryczn : zasilania, éwietlenia i gniazd wtykowych

- odgromowy.

4.3.10.Komora pomiarowaciekow oczyszczonych

Komora pomiarowa sciekbw oczyszczonych wykobta jako podziemny, okigly

jednokomorowy zbiornika z prefabrykowanychedgdw zelbetowych osrednicy wewntrznej
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2,50m i gkbokasci 2,40m. Zbiornik przykryty prefabrykowanptyta zelbetows z wlazem
serwisowym @600 i otworami technologicznymi. W koee pomiarowej na odcinku ruragu
grawitacyjnego odprowadzgjego scieki oczyszczone zainstalowanydaie przeptywomierz
elektromagnetyczny z mtwoscia przesytania danych do sterownika centralnego jss¥go
praa oczyszczalnisciekow a naspnie rurocigiem do wylotu i odbiornika. Dodatkowo

zainstalowanaduzie komora do poboru prébékiekow oczyszczonych.

4.3.11 Zbiornik PIX

Plac pod zbiornik PIX-u o wymiarach 6,50x2,50m zaadk obrzeem betonowym
z typowych krawznikdw betonowych gr. 8cm, wypelnienie z gzsgczonego piasku warsiw
0 grubaci 30cm. Na placu zamontowany zostanie zbiornilgaagnowy o poj. 8,0m3 wykonany
z TWS wraz z zestawami pompowymi i uktadami maateo- instalacyjnymi.

Stacja dozowania stanowi obiekt towarzyszczsci biologicznej oczyszczalni, nieginy
do prowadzenia chemicznego astinia nadmiaru fosforu. Doprowadzenie PIX-u #aist
rurociagiem ttocznym do ukiladu reaktoréw biologicznych wsfaci niezalenie pracujcych

uktadéw pompowych.

4.3.12 Silos

Silos na wapno o poj. 10m3 wykonany ze stali kakstyjnej naley posadowé na
fundamencie w postaci ptyty wierzchniej wylewaney mokro o wysok&i 30cm z czterema
stupami zwazanymi z stop fundamentow o grubadci 50cm. Mocowanie silosa do fundamentu
wykona& zgodnie z wytycznymi dostawcy silosa. Fundamentd psilos znajduje si
w bezpdadrednim gsiedztwie z budynkiem gospodarki osadowe].

Dozowanie wapna odbywaegsiv sposOb automatyczny, a dawka wapnaerioé ustalana
w zalenosci od potrzeb - regulacja dozownika motoreduktoraapno dozowane jest do
slimakowego przenmika. Prawidtowy zsyp wapna z zasobnika do dozowaikbezpieczony jest

elektrowibratorem.

4.3.13 Budynek wielofunkcyjny

Budynek wielofunkcyjny wykona jako dwukondygnacyjny o poditoym ukiadzie
konstrukcyjnymscian ngnych. Konstrukcja&cian murowana gr. 29cm, wzmochiokebetowymi
rdzeniami i wiécami. Stropyzelbetowe ptytowe. Dach wielospadowy o konstrukegwahiane;.
Pokrycie stanowi blacha dachéwko-podobna, dachptmrig wetry mineralry, gr. 15 cm. Budynek
ocieplono styropianem gr. 12 cm.

Parametry budynku:
Powierzchnia iytkowa — 663,85 M
Powierzchnia zabudowy — 693,78 m
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Kubatura — 3920,00%

Rz¢dna posadzki przyziemia — 244,70 m n.p.m.
W skiad budynku wielofunkcyjnego wchodzigéz socjalno-sanitarna, ex uzytkowa oraz czs¢
techniczna.

W czsci technicznej zlokalizowanes pomieszczenia: kottowni, hydroforni, agregatorni,
warsztatu, magazynu, prasy osadu, mieszalnika wsaklinteneréw osadu, skiadu osadu oraz
garaowe.

Obiekt wyposany w instalacje:

- technologiczne

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- ogrzewania

- wodochgowa

- kanalizacyja

- elektryczn : zasilania, éwietlenia i gniazd wtykowych
- odgromovd.

4.4. Kanalizacja odptywowasciekdbw oczyszczonych i wod opadowych.

Na terenie oczyszczaldciekow kanat odptywowysciekdbw oczyszczonych wykoteaz rur
2315mm PVC dczonych na uszczelki gumowe. Dhégokanalizacji odptywowej na terenie
oczyszczalni wynosi ok. 105,0m. Rurggi uklad& na podsypce piaskowe] zmgczonej
mechanicznie. Na kanale montawstudzienki rewizyjne (szt. 5) zd¢gdéw betonowych g1000mm

z wtazamizeliwnymi klasy A15 w terenach zielonych i D400 wdach.

Na terenie oczyszczalniciekbw kanaly wéd opadowych przgjch z dachu budynku
wielofunkcyjnego, technicznego i stacji przyjmowasgiekow wykong z rur g160+250mm PVC
taczonych na uszczelki gumowe. Dldgokanalizacji wod opadowych na terenie oczyszczalni
WYNOoSi:

—dla rurocigéw 8250%x6,2mm PVC L= 23,0m,
—dla rurocigéw 200%x4,9mm PVC L= 101,50m,
—dla rurocigéw 160x4,0mm PVC L=171,0m,

Rurochgi uktad& na podsypce piaskowej zmgczonej mechanicznie. Na kanale waéd
opadowych montowastudzienki rewizyjne (szt. 16) z g400mm PVC z dktgpowymi wiazami

zeliwnymi klasy A15 w terenach zielonych i D400 vodach.

Przegte wody opadowe z dachow budynku oczyszczadrekéw whczye do osadnika typu

OS 1500/2,0 wykonanego z prefabrykowanyckgéw zelbetowych osrednicy wew. 1500mm
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wykonanych z betonu szczelnego C35/45. Zbiornikyosty prefabrykowan piyta zelbetowy
z wlazem serwisowym @600. &Ji uklad& na uszczelki samosmagag. W scianach studni
osadzt klamry ztazowe. Wicianach keggow naley wykona szczelne przeégia dla rursrednicach
2250mm. Na wlocie do osadnika deflektor ze stadrdaewnej. Grubid $cian 12 cm i piyty
dennej 15cm, a piyty przykrywagej 20 cm. Odptyw ze zbiornika wdzy¢ do rewizyjnej
studzienki zbiorczej (ozn. 07) do ktorej rOwnietaczone § oczyszczondcieki z oczyszczalni
sciekow.

Wody opadowe z terenu utwardzonego oczyszczaétmekOow odprowadzane splywem

powierzchniowym na teren zielony dziatki Inwestora.

Kanalizacg odptywows $ciekédw oczyszczonych i wéd opadowych z terenu cuzzani
sciekbw wykona z rur g400mm PVCatzonych na uszczelki gumowe. Dhégokanalizacji
odpltywowej poza terenem oczyszczalni wynosi ok.,@d0 Rurocig ukiad& na podsypce
piaskowej zagszczonej mechanicznie. Na kanale montovsudzienki rewizyjne (szt. 6)

2400mm PVC z wtazami szczelnymi PEHD klasy Al5tdtendw zielonych.

45. Wylot do odbiornika

Wylot kanalizacji odptywowejciekdw oczyszczonych i wod opadowych z terenu aazzaini
sciekdbw wykong na lewym brzegu potoku tubienka. Wytaglbetowy DN 400 wykonaw km
0+138 potoku tubienka. Rdna wylotu 240,10m n.p.m.. Na wylocie wykdn&rat
zabezpieczaga z prtow stalowych nierdzewnych g14 mm co 5cm z klapeow. Rzedna pyty
wypadowej o wymiarach 0,60x0,80m wynosi 240,00 np.m. Wylot zelbetowy naley

zabezpieczy przez malowaniérodkami antykorozyjnymi do betonu.

W obrbie wylotu wykoné ubezpieczenie skarp na dhégo 30,0m licac po 20,0m
w gOre i 10,0m w dot rzeki od osi wylotu, oraz ubezpiateedna potoku na diugo 32,0m
w gore i 10,0m w dot od osi wylotu. Dno potoku peli¢c na gkbokas¢ 0,5m i wylazy¢é narzutem
kamiennym ¢ 30+50 cm na calej szerod® wraz z podstawami skarpy od km 0+118 do km
0+190.

Skarg lewa potoku tubienka na odcinku od km 0+128 do&i158 wyprofilow& do nachylenia
1:1,5 oraz wykorytowana gkbokasci 0,5 m. Na skarpie do wysad@ korony skarpy uty¢ narzut

kamienny grubgci 0,3+0,5 m w postaci materacy kamiennych.
Podzelbetowym wylotem kanalizacji w km 0+138 i@ sciel. faszynowa grubgi ok. 0,30 m.

Skarg prawa potoku tubienka na odcinku od km 0+128 doOkrh58 wyprofilowa do nachylenia
1. 1,5 oraz wykorytowa na gkbokasci 0,5 m. Na skarpie do wysod@ korony skarpy utayé

narzut kamienny gruldoi 0,3+0,5 m w postaci materacy kamiennych.
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Powyzej zarzutu kamiennego wykaharofilowanie skarpy ziemia.

Wylot kanalizacji sanitarnej oraz umocnienia dnskarp potoku tubienka znajdupic na

dziatce gruntowej nr 1251 w miejscoyed Nozdrzec.

4.6. Studnia

Dla zapotrzebowania w wedceléw bytowo — gospodarczych na terenie oczysaczal
sciekdbw wybudowana zostanie studnia wiercorsaednicy @0,2m i gdbokasci 8,0m. Namierzone
zwierciadto wody w olgbie studni wysfpuje na gtbokcsci 4,1m czyli na rgdnej 238,26 m
n.p.m.. W czasie opadow atmosferycznychzenaopé do podniesienia lustra wody do 2,0m

ponizej terenu czyli do rdnej 240,60 m n.p.m..

Obudowve studni naley wykon& z kregéw betonowych g1200mm. Posadowienie dna obudowy

studni na gibokasci ok. 1,8m od projektowanego terenu t.J. nadrej ok. 242,60m n.p.m.

Pokrywa studni zostanie obsadzona nadmej 245,00m n.p.m. W pokrywie studni nale
zamontowa wilaz @600mm typu Walcz i kominek wentylacyjnyl@1mm wyniesiony 0,6m
ponad pokryw studni. Kominek wentylacyjny zabezpieézgiatky przeciw owadom. W studni
nalezy wykona drabink; ztazow ze stali nierdzewnej mocow@ado cembrowiny studni.
Teren otaczagy studn¢ kopara, w pasie o szerokoi 1,0 m, licac od zewrtrznej obudowy
studni, utwardzi nawierzchry z kostki betonowej, ze spadkiem 2% w kierunku zgrzmym.
W studni naley zamontowa pomp; glcbinowa o wydajnéci Q = 3,0 nilh i wysokdci
podnoszenia H = 40,0m B. Typ pompy np. Wilo-Sub TWI 5-SE-304 EM P&P. Pamp
montowa na rzdnej 237,60m n.p.m.

Rurochgiem ttocznym g40mm PE woda pompowardZe na instalagj wodocagowa
z hydroforem o pojemriai 300l zlokalizowany w pomieszczeniu hydroforni budynku

wielofunkcyjnym oczyszczalriciekow.

4.7. Droga dojazdowa, zjazd indywidualny do oczyszczalnbraz drogi wewretrzne
i place manewrowe na terenie oczyszczalni

Droga dojazdowa

Dojazd do oczyszczalnisciekbw przebudowanym zjazdem publicznym z drogi
wojewddzkiej DW 835 relacji Lublin “Wysokie — Bitggg — Sieniawa — Przeworsk — K& uga —
Dynéw - Grabownica Staraeka w km 193+395 strona lewa, na dzadkuntowa nr 1771 (droga
gminna publiczna Nr 115854). Istnieg drog; dojazdow do oczyszczalniciekdw o nawierzchni
zwirowej naley przebudowé Przebudowa polega na podniesieniu isiorgj rzdnej drogi do
oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojawej. W ramach rozwean projektowych
przyjeto nas¢pujace zataenia:

przekréj jednojezdniowy
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dtugai¢ drogi - 214,40 mb

szerokd¢ jezdni - 3,50m
szeroka¢ podbudowy - 38-4,80m
spadek poprzeczny nawierzchni - 2%

Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz ogranicaderenowe, projektowane zamierzenia
nie zawiera mijanki. Natenie ruchu na drodzexthzie mate i w zdecydowanej gkiszcici beda to
samochody pracownikéw oraz samochody techniczneglyjsce oczyszczalgisciekow.

Szeroka¢ drogi wynosi 3,50m. Nawierzchnia z masy bitumigziéykonanie nawierzchni
drogi naley poprzedzi wykonaniem robét ziemnych, polegeych na uksztattowaniu skarp

w zakresie pozwalagym na uzyskanie zaprojektowanych parametrow drogi.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminne.

Przygto nast¢pujaca konstrukcg nawierzchni drogi:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego; gr. 5 cm,
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego; gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego , stadizego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego; gr. 30cm,

— warstwa odcinajca z pospotki; gr. 15 cm
RAME 57 cm
Mrozoodpornéc:

Grunty G: 0,45h=0,45x%x1,2=0,54
Nawierzchnia: 5+7+30+15 =57 cm > 54 cm

Zjazd indywidualny do oczyszczalni

Na teren oczyszczalni z drogi publicznej gminnej NiI5854 nalgy wykon& zjazd

indywidualny o parametrach:

szeroka¢ jezdni - 3,50-4,0m
spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%
szerok@¢ poboczy - 2 x0,5m
spadek poboczy - %6

promiea krawedzi jezdni na wdczeniu do drogi gminnej —8,0m i 3,0m,
kat skrzyzowania osi zjazdu z asdr. gminnej - 51°

Konstrukcja nawierzchni zjazdu.

Przygto nast¢pujaca konstrukcg nawierzchni drogi:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego; gr. 4 cm,

— warstwa wizaca z betonu asfaltowego; gr. 5 cm,
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego , stadizego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego; gr. 30cm,

— warstwa odcinajca z pospotki; gr. 15 cm

RAME 54 cm
Mrozoodporné¢:

Grunty G: 0,4h=0,4x%x1,2=0,48
Nawierzchnia: 4+5+30+15 = 54cm > 48 cm

Drogi wewretrzne i plac manewrowy

Na terenie oczyszczalrficiekbw na terenie drog wewtnzny i palcbw manewrowych
wykona nawierzchng z betonowej kostki brukowej grufm 8,0 cm obramowana kraanikiem
drogowym 15x30cm na ftawie betonowej. Kegwiki wykonat jako wtopione w jezdei Za
krawgznikiem wykon& opaski gruntowe obsiane mieszartkaw. Wykonanie nawierzchni placu

wewrgtrznego nalgy poprzeda:

— wykonaniem rob6t montawych obiektow oczyszczabtiekow i uzbrojenia

mig¢dzyobiektowego,

— wykonaniem robot ziemnych, poleg@ajch na uksztattowaniu nasypow z odpowiednim

zagzszczeniem gruntu,

Plac manewrowy w obszarze elygm opracowaniem wykowaze spadkiem niezdnym do

prawidtowego odwodnienia.

Konstrukcja nawierzchni drogi i placu wewgirenego.

Przygto nastpujaca konstrukcg nawierzchni:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamantdpligowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego; gr. 10 cm
— warstwa wzmacniaga podiae z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatdgci 2,5 MPa; gr. 20 cm

— warstwa odcinajca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm
RAZEM: 51 cm
Mrozoodpornéé:
Grunty G: 04h=0,4x%x1,2=0,48
Nawierzchnia: 8+3+10+20+10 =51 cm > 48 cm
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4.8. Ogrodzenie terenu oczyszczalsiciekow

Wokot  terenu oczyszczalngciekdw naley wykona& ogrodzenie z siatki stalowej
powlekane] w kolorze zielonym o wym.: oczka 5x5cmramkach z gtownika 2,5x25mm na
stupkach stalowych g50mm zabetonowanych w grurecigkbokas¢ 1,2m. Wysoké&¢ ogrodzenia
1,5m, diugeéc¢ catkowita ok. 390,0m.

Strekt sanitarm wokoét ujgcia wody na terenie oczyszczaldiekdw wygrodzé siatky stalows
wysokasici 1,5m na stupkach stalowych g50mm zabetonowanyclyruncie na ghbokasé

1,2m.Dtugd¢ ogrodzenia ok. 30,0m. W ogrodzeniu zamontofuatke szerokdci 1,5m.

Odstp stupkoéw dostosowtado diugdci ramek i nie wécej niz 2,5m. Fundament stupkow
Z betonu C16/20 o wymiarach 0,4x0,4x1,2m z nadbudpvprefabrykatéw do cokolika. Pod
siatka cokolik prefabrykowany wysokoi 0,2m z betonu C16/20.

Od strony dojazdowej brama wjazdowa na plac manewr@czyszczalni sciekOw

szerokdci 4,0m.

4.9. Rurociagi iinstalacje technologiczne neidzyobiektowe

Na terenie oczyszczalétiekOw wykonane zostamurochgi i instalacje miedzyobiektowe tj.:

— instalacje zasilania energetycznego, instaladgrownicze niskiego nagiia, instalacje

sygnalizacyjne,
—rurochgi sciekdw technologicznych grawitacyjne §wcieniowe,
— rurockgi wody technologicznej i wodaggowej,
— instalacje dawkowania chemikaliow,
— instalacje sprzonego powietrza,

Instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizecyprowadzone w ziemi nale uklada
w kanalizacjach technicznych.

Rurochg technologiczne uktaddezpdrednio w gruncie na podsypce piaskowejcgagzonej
mechanicznie.

Na rurocaigach grawitacyjnych stosowastudzienki rewizyjne z kgéw betonowych
21000mm z wiazanzeliwnymi klasy A15 w terenach zielonych i D400 vwodach.
Rurochgi technologiczne mdzyobiektowe uktada zgodnie z wytycznymi producenta
rurociagéw i dostawcy technologii oczyszczas@ekow. Srednice materiat i diugai rurocagow

okreslone w projekcie technologicznym oczyszczdlriekow.
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4.10. Zasilanie energetyczne

Oczyszczalnia dmzie zasilana w enekgi elektryczm z projektowanej stacji
transformatorowej zlokalizowanej na terenie oczyaft sciekdw (wg oddzielnego opracowania).
Zasilanie oczyszczalni odbywasic bedzie linia kablowa niskiego napicia (eNN) od staciji
transformatorowej do rozdzielni gtdwnej zlokalizavega w budynku wielofunkcyjnym. Pomiar
rozliczeniowy energii po stronie eNN. Awaryjne Zasie w energi elektryczm przewidziano

z agregatu pdotworczego zlokalizowanego w budynku wielofunkgyin

4.11. Oswietlenie

Oswietlenie obiektéw oczyszczalni oraz drog i placomykonane zostanie liniami
kablowymi NN przy zastosowaniu kabli YKY 5x10mm2pi@wy aGwietleniowe sodowe 250W
umieszczone na stupkach stalowych ocynkowanych. oRéggé zawieszenia oprawy wyndsi
bedzie 10,0m nad terenem. Stup$waetleniowe osadzone na fundamentach prefabrykoahany
Zasilanie éwietlenia rozdzielni gidwnej oczyszczalni. Steroweacwietleniem automatyczne,

Ze sterowanienmgcz nym.

4.12. Zielen izolacyjna

Przewiduje si zagospodarowanie terenOw wokoét obiektow oczysmczaiekdw poprzez
roztozenie warstwy humusu grugm 10 cm i wysianie mieszanki traw oraz nasadz&rzewow

i drzew ozdobnych.

Ze wzgkdu na ucizliwosc¢ listowia w okresie jesiennym przewiduje gastosowanie drzew

i krzewow iglastych. zalecane gatunk§lio:
- krzewy iglaste: jatowiec pospolity, jatowiec phay, sSwierk pospolity ptaacy,

- drzewa iglasteswierk serski, jodta kalifornijska

5. Opis rozwigzan technicznych.

Wytyczenie obiektow.

Wytyczenia obiektéw kubaturowych oraz tras siediociagdéw i przewodow winien
dokon& uprawniony geodeta, ktoremu zlecono obstugvestycji pod wzgidem geodezyjnym
(warunek uzgodnienia dokumentacji przez PZUDP).e®lyi oraz uzbrojenie terenu naje
przenigc¢ w teren z Projektu Zagospodarowania Terenu uzgoegio w PZUDP i zastabilizowa
~Swiadkami” (kotkami) w terenie. Repery robocze gdaderyznaczy i zastabilizuje w terenie
w porozumieniu z Wykonawc Trag przewodow tycz§ przez wbicie kotkédw osiowych na

kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzierskizyjnych oraz na prostych odcinkach
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kanalizacji oraz wbiciéwiadkow jednostronnych lub dwustronnych tak, ale/zostaty naruszone
w trakcie robot (ustala kierownik budowy).

Roboty ziemne.

Prace i roboty ziemne nalewykonywa zgodnie z aktualnymi przepisami BHP. Wszelkie
prace ziemne statai¢ wykona w okresie bezopadowym.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z:

- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymaaagolne”.

- PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte diagyvodow wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe, Roboty ziemngmagania i badania”.

Przed przysipieniem do realizacji kolejnych robot nayeodkry¢ istniepce rurocagi w
miejscach ich kolizji, w celu stwierdzenia czy pgetg rzdne posadowienia ruragow
istniejpcych odpowiadaj rzeczywistéci. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym
dokona odkrywki uzbrojenia przezczne wykonanie wykopu.

Wykopy dla rurocigbw naley wykonywa& jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych. Wyréwnanie dna wykopu po koparce dalnej projektowanej i pogbienie dna
wykopu na podsypk wykona& recznie. Dno wykopu powinno By rowne i wykonane
Z projektowanym spadkiem.

Posadowienie obiektow
Podczas realizacji obiektow kubaturowych ngleprzestrzega zatazen zawartych

w dokumentacji geotechnicznej opracowanej dlaeaego zadania. Realizagpbdt wykona
zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie ardtidaiczno — budowlanym.

Podbudowa dla budowy ruragiéw

Podbudow wykon& z piasku, o grub@i ok. 0,15 m. Podbudowa winnadygag;szczona
mechanicznie. W tym celu nale
— recznie pogtbi¢c wykop do projektowanej ezinej podanej na profilu podtaym
— nasypa na dno piasek gr. 0,15m a w przypadku stabgnaiei podiaza zwir i piasek

w stosunku 1: 0,3
— zawibrowa podtaze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwamgoznie.

Gdyby w wykopie nagpit silny doptyw wody stosowapodbudow zwirowa o granulaciji
5+ 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistyngrowna: podsypla piaskowa
grubaci 0,15 m dobrze zagzczom wibratorem (utaenie rur na dnie takiego wykopu
bezwzgédnie podlega protokolarnemu odbiorowi przez InspekiNadzoru).

Wykopy ,przebrane” bezwzgtinie zasypamieszank ttuczniowo — piaskoww stosunku
1:0,6 (PN-92/B—10735 poz. 4.1.2.).
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Spdéd wykopu wykonywanego ¢aznie naley pozostawé na poziomie wgszym
od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawmdich o okoto 20 cm wiszym.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nglepozostawé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedna dna wykopu, o gruldgi co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu.
Nie wybram, warstwe gruntu naley sura¢ z dna wykopu, najlepiej sposobegsznym.

Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasfpnie przysipi¢
do wykonywanie podta, zgodnie z dokumentadechnicza.

W trakcie wykonywanie rob6t ziemnych nie wolno dégié do naruszenia (roztaienia,
rozmoczenia lub zamarzwia) rodzimego podi@a w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt diugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalg usuré z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podi@a
wzmocnionego W postaci zéggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu), CoO najmniegj
20 cm. Ten sam rodzaj podk naley wykona& w sytuacji, kiedy doszto do przepienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia rwgai

Podlaze wraz z warstw wyrownawca nalezy profilowaé w mak ukladania kolejnych
odcinkdéw rurocigu.

Przewod po utzeniu powinienscisle przylegé do podiga na catej swej dtugoi, na co
najmniej ¥2 swego obwodu, tzn. najeardzo starannie zegi¢ grunt.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkibewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rusggi lub wyréwnywania kierunku ukenia przewodow.

Do budowy przewodu natg stosowa tylko elementy niewykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgnietepeknigc, rys).

Wypetnianie wykopu i zagzczanie gruntu.

Do wykonywania warstw wypetniggych wykop, nalgy przystpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu e&iowego odbioru robét w zakresie zakaonego posadowienia
rurociagu.

Wypetnienie wykopu

Wypeltnienie wykopu nalgy wykonywa w dwadch etapach (rysunek poej).
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A\
ZASYPKA | > 100

BRI
-U.' : GRUNT RODZIMY
0 ew. zageszczenie
o 4 é zgodnie z wymogami terenu

.
2N

i 1 STREFA NAD RURA
T8 zageécié recznie
>30 T Al
OBSYPKA + il > STREFA OCHRONNA RURY
‘ G v zageszczaé warstwami
o Ko/ grubosci 210-30 cm
L et recznie lub mechanicznie
e WARSTWA WYROWNAWCZA
210 — nie zageszcza
A Y PODLOZE
>15 naturalne lub wzmocnione

* wymiary podano w [cm]

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rurgyli tzw. obsypka ruroggu;

Il etap: wypetnianie wykopu nad stgefchronm rury, czyli tzw. zasypka rurcgiju.

Zasypk z piasku naley wykona do wysokdci 30cm ponad wierzch ruragu. Zasypk
prowadz¢ ostraznie przy pomocy lekkich usdzen zagszczajcych po obu jej stronach.
Pozostat czes¢ wykopu (ponad 100cm nad licem rury) a zagsci¢c mechanicznie przy
pomocy srednich i cezkich urzadzex mechanicznych zasypg warstwowo. Wymagane
zag:szczenie powinno keyprzyjete jak dla podbudowy drog dla miejskich (SLW 60) ngrmy
PN-S02205. Wskanik zag:szczenia gruntu Is = 0,95 — 1,0. Zasy@¢udni naley wykona

z zastosowaniem osypki zeviru ewentualnie piasku na catej wysékbo grubadci 50cm. Zasyp

I ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nglevykona& warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego odeskowania.

W czasie wykonywania wykopow nale zwrock szczegolla uwag na hiedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych.

Odwodnienie wykopoéw

W miejscu wystpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykénadwodnienie wykopu
na czas prowadzenia robo6t. Gdyby w wykopie amssilny doptyw wody stosowapodbudow

zwirowa o granulacji $10mm.

Sposob odwodnienia wykopdéw, dostosowany do payah w czasie wykonywania robot

warunkéw gruntowo-wodnych, przyy zostanie przez Wykonaw@&obot.

6. Budowa geologiczna.

Dla zadania p.n.: ,Budowa oczyszczadniekdw w miejscoweéci Nozdrzec” opracowano

dokumentag geotechniczin warunkdéw posadowienia skladeq sig opinii geotechnicznej,
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dokumentacji bada podiaza gruntowego i projektu geotechnicznego. Dokumgatac
geotechniczna stanowi g skltadows niniejszego opracowania. Na podstawie wynikow hada
geologiczno — inynierskich przeprowadzonych zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietni2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow daaych (Dz. U. z 2012r poz. 463)
w rejonie budowy ustalono dla przedmiotowego zaalproste warunki gruntowe zaliczone do |l

kategorii geotechnicznej.

Na terenie badawierzchny warstwe stanowi gleba. Pomgj stwierdzono wysgpowanie
czwatorzdowych mad rzecznych wyksztatconych gtownie jakaaski gliniaste i gliny
piaszczyste, lokalnie gliny i gliny pylaste. Biej wysepuja niespoiste osady
czwartorzdowe(plejstocen), wyksztatcone jako piastednie i grube orazwiry z otoczakami.
Ponizej, od. gt. ok. 6,0m p.p.t stwierdzono wysbwanie skaly twardej (piaskowca) powstatej
w paleogenie.

Podczas wykonywania prac geologicznych w padgtterenu stwierdzono wygiowanie
waod gruntowych o zwierciadle swobodnym na gt. 3,8+# p.p.t. Zasilanie odbywagst opadow
atmosferycznych i roztopowych. Wahaniachgikasci zwierciadta wod podziemnych mog
dochodz¢ nawet do 2,0m.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatkub terenu.

7.1. Oczyszczalniasciekow
Oczyszczalrd sciekow zaprojektowano na dziatce 1773gtbNozdrzec:

— wytek RIlI o pow. 0,6359ha,

— wytek RIllb o pow. 0,1819ha,

— wytek RIVa o pow. 0,2384ha,

Catkowita powierzchnia dziatki wynosi 1,0562ha.

Na wydzielonym terenie oczyszczadeiekOw wybudowane zostan

a) stacja przyjmowaniéciekéw z tag najazdova  f, = 59,06 m2+ 27,25m2 = 86,31 m?,

b) zbiornik wredniapcy sciekdw dowaonych £=47,10 m2,

c) pompowniasciekdw surowych A=9,08 m2,

d) budynek techniczny 2 £108,40 m?,

e) reaktory biologiczne szt. 2 2 ¥ 2%263 m2 = 526,0m?,
f) zbiornik osadu nadmiernego 2 =£50,90 m2,

g) komory pomiarowdciekdéw oczyszczonychszt.2 , £ 2x6,16m2 = 12,32 mz2,
h) studnia wody technologicznej :$6,16 m2,

1) budynek mikrosita £ 24,12 m2,

j) komora pomiarowdciekow oczyszczonych . £6,16m?,
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k) zbiornik PIX f=16,25mz,

l) silos na wapno .E 6,25 m2,
m) budynek wielofunkcyjny A=693,79 m?
n) studnia kopana :E 1,54 m2
0) osadnik £=2,39 m?,
p) droga wewntrzna i place manewrowe 2 ¥3840 m?,
Pozostaly teren stanowi tereny zielone f = 37®7,7

Teren dziatki gruntowej nr 1773 poza ogrodzeniemyszczalniciekdw stanowi:
— utwardzona droga dojazdowa . =f31,1 m2,

— teren zielony ,=61,8 m?,

— skarpy nasypu ubezpieczone narzutem kamiennyw 1260,0 m?,

7.2. Droga dojazdowa do oczyszczalrsciekow

Droge dojazdowt do oczyszczalriciekow stanowi droga gminna — dziatka nr 1771¢bbr
Nozdrzec. Catkowita powierzchnia dziatki wynosi @59 ha. Utwardzenie dziatki wykonane

zostanie na powierzchni ok. 760mz2.

Wijazd na teren oczyszczalni po dziatce gruntowdjiw2/2. Teren dziatki gruntowej stanowi:
— utwardzona droga dojazdowa . =f28,5 m2,
— skarpy nasypu ubezpieczone narzutem kamiennyw 7,00 m2,

7.3. Kanalizacja odptywowa

Powierzchni dziatek z uwagi na liniowy charakterwastycji i znikomy procent

powierzchni zajmowanej do powierzchni dziatek nielaje si.

7.4. Wylot i ubezpieczenie potoku tubienka

Wylot i ubezpieczenie potoku tubienka realizowardzie na dziatlce gruntowej nr 1251

w obrebie ewidencyjnym Nozdrzec. W ramach rob6t budowtargostanie wykonany:
- zelbetowy wylot kanatu 3400 mm do potoku tubienkaowierzchni f = 1,4 nf

- ubezpieczenie dna i skarpy potoku narzutem kamyiema powierzchni;,f= 652,2 m?,

8. Informacje na temat wpisu dziatki lub terenu do rgestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o lokatig inwestycji celu publicznego,
teren projektowanego przeelsrziecia znajduje s w obszarach przyrodniczych chronionych

prawem tj.. w granicach Wschodniobeskidzkiego OhszaChronionego Krajobrazu
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(rozporadzenie nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 38am2005r. w sprawie
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajabrd2z. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80
poz. 1355 z pfn. zm/ zmienione uchwalNr LII/1003/10 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 25 padziernika 2010r.) i podlega przepisom obggujacym na tym obszarze.

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdza s

— obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréwytkh zaleganiu wéd podziemnych,
— obszaréw magych znaczenie historyczne i kulturowe.

— obszaréw, na ktorych standardy, j&idrodowiska zostaty przekroczone,

— obszaréw przylegagych do jezior,

— obszaréw w granicach strefy ochronnej stanowiskenlogicznych,

— uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja znajduje siw obszarze bezpgmedniego zagrgenia powodz w zlewni Sanu,
w zwiazku z tym zostata wydana decyzja zwalqptaj przez Dyrektora Regionalnego Zglu

Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszatygym pod planowany zbiornik
duwzej retencji Niwistka utworzony w Planie Zagospodeaaia Przestrzennego Wojewodztwa
Podkarpackiego uchwalonego Uchwat Nr  XLVIII/522/02 Sejmiku  Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002r. na plakgaynki Polityki Przestrzenne;.

9. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji nagreny przylegte.
Dla projektowanej oczyszczalni sciekbw  zastosowano szereg technicznych
I technologicznych rozwzan minimalizupcych ujemne oddziatywanie przeg¢lsriccia na
srodowisko, do ktorych nata:
— mechaniczne oczyszczad@ekow w budynku zamkaiym,
— zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zaatyami (wyttumienie hatasu),
— proces technologiczny gwaranity tlenows stabilizacg osadu (zmniejszona emisja zapachow),
oraz czsciowe usuwanie zwzkow biogennych,
— kierowanie odciekow i przelewow do ponownego seezyania (ciecz nadosadowa, odcieki
z prasyiin.),
— zastosowanie napowietrzania @@iego (wyeliminowanie aerozoli i zapachow),
— zautomatyzowanie procesdw mechanicznego i bickogigo oczyszczangaiekow,

— wyw0Oz odwodnionych skratek i osadéw na sktadowisttpadow (poza teren oczyszczalni),
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Technologia oczyszczanigciekOw i zastosowane rozagania techniczne (ograniczee
kontakt sciekbw z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejgzainisg zanieczyszcze do
powietrza. Blok oczyszczania mechanicznégekow (sito - piaskowniki) umieszczoneda
W pomieszczeniu zamlkgtym, samo urgzdzenie jest zamkgie, skratki i piasek odprowadzang s
do kontenera, ktdre usytuowarsgeve pomieszczeniu zamkgym.

Reaktory biologiczne przykryte pitytami zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem
szklanym, dziki ktorym wyeliminowany zostat wptyw zewtrznych warunkéw atmosferycznych
na rozprzestrzenianie ¢sizanieczyszcae a ewentualna emisja zanieczyszcao powietrza
wystepowa bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietraawykorzystanego
W procesie napowietrzania. Réwhnisposdb napowietrzanixiekOw w reaktorze biologicznym
(napowietrzanie wgbne, drobnogcherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny s§bo
ogranicza emigjzanieczyszczedo powietrza.

Pompowniasciekow surowych wypos@ana w pompy zatapialne, niegdzie zagras
zanieczyszczeniem powietrza ze wzlyl na jej przykryciezelbetowe oraz zastosowanie na

adsorberow kanatowych na kominkach wentylacyjnych.

Dodatkowa ochror stanowé bedzie pas zieleni izolacyjnej wokot obiektow
technologicznych i przy ogrodzeniu oczyszczalni adkhcej st z krzewéw i drzew

0 whasndciach kateriostatycznych i bakteriobojczych (krzewlyzewa iglaste, bez czarny).

Dla zastosowanych rozwgdan technicznych i technologicznych pratgich w projekcie
mozna  stwierdzi, ze wplyw oczyszczalni sciekbw na $Srodowisko  zamknie

w granicach ogrodzenia pod warunkiem $etevej jej eksploatacji.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji zamgk w obrbie dziatek stanowcych

przedmiot opracowania.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedgiccia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanovwg przez obszar oddziatywania obiektu pgleozumie teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na @odst przepisow odbnych,
wprowadzajcych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowtega terenu. Do
przepisow odsbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowaneglezn zaliczyt przepisy
rozporadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budosvi@arunki techniczne jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie), ale tak przepisy dotycice m. innymi:
ochrony przeciwpgarowej, prawa wodnego, ochrofrpdowiska.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji @wodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiwziecia wydanej przez Wojta Gminy Nozdrzec realizacjakisploatacja

przedmiotowego przedsiziecia nie ledzie powodowé oddziatywania transgranicznego na
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srodowisko z uwagi na odlegdé od granicy pastwa i lokalny zasg oddziatywa.

Z zapisOw raportu wynika,ziprzy prawidtowo wykonanych i odebranych szczelnych
obiektach i przewodach zgodnie z PN, przy prawi@jogksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej,
pompowni sciekdw i oczyszczalni, przy systematycznym monitgu pracy instalacji, nie
powinien zaistnié stan nadzwyczajnego zagemia.

Eksploatacja instalacji nie wymaga ustanowieniazahs ograniczonego zytkowania
poniewa zastosowane rozwdania techniczne, technologiczne, organizacyjnewptz na
dotrzymanie prawnie obowdujacych standardéw jakoi srodowiska, wobec czego nie oki@no

uwarunkowa w tym zakresie.

Dane posiadane na etapie wydawania decyzrodowiskowych uwarunkowaniach na
temat przedsivziecia 1 elementéw przyrodniczychsrodowiska ohbjtych zakresem
przewidywanego oddziatywania przegstziccia nasrodowisko pozwalaj wystarczajco ocent

jego oddziatywanie ngrodowisko.

10.Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren.

Teren nie jest obfy zastgiem obszaru gorniczego.

11. Informacje na temat przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny

| zdrowia uzytkownikow.

Przed przysipieniem do realizacji robot zedanych z budow oczyszczalnisciekdw
I kanalizacji sanitarnej, wykonawca opracuje instja bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na
podstawie informacji BIOZ.

Realizacja inwestycji ma pozytywny wplyw r@odowisko. Inwestycja nie spowoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziasskednich, przez co nie zostamaruszone

interesy 0sob trzecich.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegdlnym

uwzdlednieniem konieczndci ochrony cennych wartdci przyrodniczych, zasobéw

naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucazliwosci dla terenéw sisiednich:

1. Prace budowlane prowadzonglp przy wyciu sprztu w dobrym stanie technicznym.

2. Eliminowana kdzie praca na biegu jalowym silnikbw spalinowychsman, uradzen
i srodkow transportu (na postoju, podczas przerw wey)ra

3. Unikana lkdzie koncentracja w jednym miejscu nadmiernegcilomaszyn i urzadzen
pracupcych réwnoczénie.

4. Teren budowy utrzymywanytzie w czystéci, a w okresach suchych zraszany wod

5. Wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacji odgabda segregowane, oznakowane
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oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miegjstikcesywnie przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwiania.

6. Przestrzegane ¢Ha instrukcje/przepisy zawarte w DTR wdzen technologicznych
i maszyn emitujcych hatas w zakresie instalacji, rozruchu, ekgplja konserwacji
i demontau aby ograniczynegatywny wptyw hatasu na ludzrodowisko,

7. W celu ograniczenia ugiliwosci akustycznych prace budowlane prowadzogas hylko
w porze dziennej tj. 6:00 -22:00.

8. Zapewnione zostanie oszcne korzystanie z terenu, tj. ograni€ak do zagcia obszaru
niezlednego do realizacji planowanego przedsiiccia.

9. Na etapie budowyscieki bytowe gromadzone ¢la w przendnych uradzeniach
sanitarnych.

10.Przed wprowadzeniem dérodowiska woda z odwodnienia wykopdéw budowlanych
bedzie oczyszczana z zawiesiny.

11.Place postojowe spgi budowlanego zorganizowane zogtara miejscu utwardzonym.
Cze$¢ magazynowa zaplecza budowy rownigorganizowana zostanie na terenie
utwardzonym. Teren zaplecza budowy zostanie zabezpny (zniwelowany do ¢dnej
powyzej Qo), przed zalaniem wodami powodziowymi. Materiaty surowce
wykorzystywane w fazie robét budowlanych sktadowbeds poza korytami ciekow.

12.W trakcie prowadzenia prac budowlanych zabrangakeinserwacji sprgu na terenie
budowy.

13.Nalezy utrzymywa porzdek na terenie budowy i jej zaplecza.

14.Roboty polegajce na przeprowadzeniu ruragdbw pod wodami oraz umacnianiu dna
oraz skarp potoku, natg wykona w okresie kiedy potok dulzie prowadz mate ilgci
wody.

15.Prace polegage na umocnieniu dna i brzegdéw potoku w miejscueprawadzenia
rurociaigu pod wodami, naky przeprowadzi bezpdrednio po zakfczeniu robot
zZwigzanych z uteeniem i zasypaniem ruragju.

16.Scieki oczyszczone odprowadzanedfp do potoku tubienka w km 0+138, dno
I skarpy potoku zostarumocnione.

17.Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych, tereajgte pod drogi dojazdowe, place
sktadowe, przywrécone zostado stanu zgodnego z przeznaczeniem.

18.W fazie rob6t budowlanych zapewrdraznosé koryt rowdw przydranych.

19.Umocnienia nowo uformowanych skarp koryta potoku prpez ich obsiew
I darniowanie, naley przeprowadzd niezwiocznie po ich uksztalttowaniu oraz

ewentualnym odcinkowym umocnieniu biotechnicznyrn tachnicznym, tak aby erozja
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powierzchniowa zostata ograniczona do minimum, akdje tworace zawiesiny hie
przedostawaty gido wod powierzchniowych.

20.Wody opadowo - roztopowe z potaci dachowych obwekt@czyszczalni oraz
z terendw utwardzonych odprowadzangldpoprzez wewetrzng sie¢ kanalizacyja do
oczyszczenia.

21.Prowadzt pomiar ilgci i jakosci sciekow doptywajcych do oczyszczalni oraz
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

22.Realizacja przedsivzigcia nie ledzie st wigzat z ingerengy w rzelke San (w jej koryto
i obudowe biologiczry), jak rownie w obejmujcy ja obszar maicy znaczenie dla
Wspdlnoty OZW Rzeka San PLH180007.

23.Przeprowadzenie ruragu pod wodami potoku tubienka wykonane zostanieodaet
przekopu. Na czas ukfadania ruggr w dnie potoku wykonana zostanie grobla ziemna
od strony naptywowej. Dla przeprowadzenia wodd potoltozona zostanie rura
przepustowa. W miejscu przekroéagykonany zostanie bystrotok, jak rowaie@ykonane
zostanie umocnienie dna i skarp potoku. Spadekupog umocni@ bedzie zgodny ze
spadkiem istnigcym dna potoku. Spadek poprzeczny umatmie osi potoku min. 5%.
Umocnienia o nachyleniu skarp 1: 1,5, wykonag@allo wysokdci 1,5 m od dna,;

24.Prace ziemne zwrane z lokalizag] zaplecza budowy (na dzialce o nr. ew. 1772),
budowy oczyszczalnkciekdéw (na dziatce o nr. ew. 1773) oraz kanalizgmjlegajce na
zdjeciu warstwy humusu i osobne jej sktadowanie w qalniejszego wykorzystania na
przedmiotowym terenie, zostamwykonane poza okresergbwym ptakéw, tj. w terminie
od 16 padziernika do kaca lutego.

25.Na czas wiosennych (marzec - maj) i jesiennychzdparnik - listopad) migracji
batrachofauny drogi transportowe zostamygrodzone za pomacfoliowych ptotkdw,
ktore 2 razy na dap(rano i wieczorem) dmla sprawdzane podakem obecngci ptazow.
Zatrzymane w ten sposOb osobniki zostakezdorazowo przeniesione w miejsca
odpowiadajce siedliskowe danemu gatunkowi. Ogrodzenie wykermustanie jako petne
(np. z folii) i bedzie zakopane nagdokasci min. 5+20 cm. Wysok& czgsci nadziemnej
ogrodzenia, na catej jego diugn bedzie wynost minimum 50 cm. Gorna krawlz
ogrodzenia &dzie tagodnie zakmzona i odgita na zewstrz, na catej diugei
ogrodzenia, poddtem 45 - 90°, tworg daszek o diugmi min. 5 cm (zalecana ditugo
co najmniej 10 cm). Ogrodzeniegdzie regularnie (co najmniej raz w tygodniu)
kontrolowane pod &em szczelngi, a wszelkie usterkidala usuwane na bigco; naley
takze wykaszé roslinnos¢ wzdiwz ogrodzé ochronnych. Na kicach ogrodzenia

ochronnego naly wykopa& dotki o wymiarach ok. 0,5x0,5x0,2m, ktérecdh
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wytozone foli.

26.Zastosowanie i kontrola wszystkich rozmén w odniesieniu do gatunkéw prawnie
chronionych (w szczegolldo w przypadku ptazéw) oddzie seé pod nadzorem
przyrodniczym.

27.Po zakaczeniu realizacji przedsizigcia tereny zielone zostarprzywrocone do stanu
pierwotnego.

28.W celu zwekszenia redukcji fosforu déciekow w procesie technologicznym dodawany
bedzie czynny roztwor PIX.

29.Po procesie odwodnienia na prasie osatkowy podawany dmzie do mieszarki
gdzie po wymieszaniu z wapnem poddawangdzie higienizacji w magazynie
o powierzchni okoto 200 fn

30.Pracownikom obstugagym oczyszczalgi sciekbw zapewnione zostanodpowiednie

warunki bezpieczestwa i higieny pracy orazodki ochrony osobistej.

Wymagania dotyczce ochronysrodowiska, uwzgkdnione w dokumentaciji projektowej:

1. Siet kanalizacyjna oraz instalacja kanalizacyjna doyseezaniagciekOw zaprojektowana
zostala jako szczelna, w sposob unielmoajacy przenikanigciekéw do gruntu jak i do
wod.

2. Podczas eksploatacji oczyszczadoiekOw prowadzony dulzie systematyczny przegl
sieci kanalizacyjnej oraz instalacji do oczyszcaaftiekdw, w zakresie szczelfm
zbiornikbw oraz miejsc ztzer elementow.

3. Podczas eksploatacji oczyszczadoiekOw zapewniona zostanie regularna konserwacja
urzadzen i obiektow oraz remonty i naprawy sieci kanalizaey oraz instalacji do
oczyszczaniaciekow.

4. Woda do celéw socjalno - bytowych w oczyszczaloistdrczana dulzie z projektowanej
studni na terenie oczyszczalillo procesow technologicznych, w tym do ptukaniaspr
wykorzystane &da oczyszczonécieki.

5. Scieki komunalne powstaje na terenie oczyszczalnigda odprowadzane do sieci
wewrgtrznej kanalizacji i oczyszczane wrazaekami doptywajcymi do oczyszczalni.

6. Poziom terenu projektowanej oczyszczalni zostargagtowany i zostanie podniesiony
(nasypany) ponad ¢dna 244,00m n.p.m. tj. 0,5 m ponad poziom wody.Q

7. Kanat odptywowysciekdbw oczyszczonych do potoku tubianka zostat gjegtowany
wzdtuz kanatu doptywowegéciekow surowych.

8. Posadowienie obiektéw oczyszczalsciekéw zostalo zaprojektowane i zostanie

wykonane bez konieczia stalego obmiania zwierciadta wod gruntowych.
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9. Wokét projektowanej oczyszczaldciekéw zostat zaprojektowany i zostanie wykonany
pas zieleni ochronnej zimozielonej wysokiej jakskie].

10.Zanieczyszczenia z procesu spalania oleju eth@pego podczas pracy agregatu
pradotwérczego odprowadzaneeda do powietrza emitorem zlokalizowanym na
wysokaci min. 3,9 m i srednicy 0,1m (szczegOtowa lokalizacja wg wytycznych
producenta uegzenia).

11.Zbiorniki reaktorow biologicznych z osadnikami wigmi beda poryte lekkim
przykryciem modutowym zapewnigym wentylacg grawitacyjm.

12.W reaktorach biologicznych zaprojektowane zostafgtesmy napowietrzanidgciekow
poprzez: napowietrzacze drobroperzykowe denne, napowietrzacze miegzajoraz
aeratory przerzutowe do ktérych doprowadzone zqgpterewodu spzonego powietrza.
Odpowiedna ilos¢ powietrza do natlenianigciekdw zapewniaj dmuchawy sterowane
sondami tlenowymi.

13.Dla zapewnienia stabildoi wysokiej jakdci odptywu sciekdbw oczyszczonych
zaprojektowany zostat trzeci stopieczyszczaniaciekOw w postaci mikrosita.

14.Spust $ciekow surowych z beczkowozu w punkcie zlewczyrdzie prowadzony
hermetycznie poprzez zastosowanie szyhiaza.

15.W celu eliminacji zapachow powsiaych w obebie z punktu zlewnegaciekow
dowazonych jak i przepompowniciekdw zaprojektowano odprowadzanie powietrza na
zewrgtrz obiektow przez adsorbery z wypetnieniem zgla aktywnego (biofiltry)
Zaktadana skuteczia redukcji: amoniaku okoto 78% i siarkowodoru ak@&3%.

16.W celu eliminacji zapachéw powsdajch w obebie piaskownika i prasy do odwadniania
osaddéw, zaprojektowano wentylacjmechanicza wyciagowa. Powietrze bdzie
odprowadzane przez adsorber z wypetnieniemeglavaktywnego (biofiltr) na zewatrz
budynku. Zaktadana skuteczweo redukcji powietrza ztowonnego na biofiltrze wyno
okoto 98%.

17.Punkt zlewnysciekdw dowaonych, zbiornik g&redniapcy sciekbw dowaonych oraz
pompowniasciekdw surowych wypogane leda w wentylacg grawitacyjra z adsorberami
wypetnionymi weglem aktywnym.

18.Dla zapewnienia potrzeb cieplnych budynku oczydnczaiekdéw zaprojektowana zostata
pompa cieptaZrédiem ciepta i czynnikiem grzewczymeda oczyszczondcieki ttoczone
ze zbiornika wody technologicznej.

19.Zbiornik retencyjny $ciekow dowaonych wykonany zostanie jako podziemny
o pojemndci 123,0n,wyposaony w instalagj do wstpnego napowietrzaniaiekow.

20.Zaprojektowane przepompownigiekOw wyposaone lkeda w pompy zatapialne oraz
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ukiad sterowania i automatyki.

21.W sytuacjach awaryjnyctirédtem energii eklektycznej w oczyszczalnidbie agregat
pradotwdrczy, w ktorym spalanyhbzie olej napdowy.

22.Wapno magazynowanexdzie w silosie o pojemroi okoto 10m?3 wyposaonym w filtr
tkaninowy o skuteczrigi odpylania okoto 98 %.

23.Przetadunek wapna z cysterny do silosu prowadzedad hermetycznie.

24.Dmuchawy, spgzarki oraz agregat pdotwoérczy lkeda umieszczone w budynku,

a pompy montowane w zbiornikach podziemnyethlzanurzone wiciekach.

Obstuga oczyszczalni

Oczyszczalnigciekow dzeki zastosowanej technologii dziéthedzie automatycznie.
Do obowizkdw obstugi nalge¢ bedzie:
— kontrola nad procesem oczyszczania,
— wymiana kontenera na skratki,
— kontrola automatycznego usuwanie zawiesiny taipadalnej z separatora,
— kontrola czystéci powierzchni osadnika
— kontrola procesu odwadniania osadu
— przygotowanie flokulantu przed rozpgciem procesu odwadniania,
— kontrola przyjmowaniéciekéw dowaonych,
— konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanychdaeh technologicznych i wyposgania,

— utrzymanie czystei i porzadku na terenie oczyszczalni

12. Inne dane.
Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:

=  Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obegtljacymi zmianami
=  Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,
=  warunkami podanymi przez poszczegolne instytucjegodnieniach.

=  0gOlnymi przepisami dotyazymi bezpieczestwa i higieny pracy

Opracowat:
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