Zebro plyty wierzchniej

Otwor na kominek

%@2244,65

35x50 wtopione w plyte df. 775cm
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BETON €30/37 gr. 35cm

PAPA [ZOLACYJNA
TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 10cm

Wykona¢ stopnie
zlazowe

v

17

SIS STV

/////////
AV ’

Otwér na kominek

2xZebro plyty wierzchniej
35x50 dt. 775cm

OTWOROWANIE SCIAN — PRZEJSCIA SZCZELNE

Lp. PRZEZNACZENIE OTW. | gs

[mm] szt.

gOTWORU | 1LOSC RZEDNA

UWAGI

1 Przejicie szczelne typ GPSR dla rurociggu

-1,07
Sciekéw PVC-U #160mm 9202 1 A

Wprowadzi¢ bosy koniec rurociggu na
dtugosé min.250mm od $ciany zbiornika

Przejicie szczelne typ GPSR dla rurociggu 5102 /
powietrza HOPE@50mm PN10 SDR17 ’

Wprowadzi¢ bosy koniec rurociggu na
dtugosé min.250mm od Sciany zbiornika

Przejscie szczelne typ GPSR dla rurociagu

Sciekéw dowozonych PVC-U8200mm 0252 | 1 | -1Z7

Wprowadzi¢ koniec rurociggu z kielichem
na dtugo$é 115mm od Sciany zbiornika

S [ | o

Otwor dla AROT®110 @120 1 |-070

Wprowadzi¢ koniec przewodu na dtugosq
50mm od $ciany zbiornika

OTWOROWANIE PRYTY WIERZCHNIEJ

gOTWORU | ILOSC

L.p. PRZEZNACZENIE [ oTwW. UWAGI
mm]
szt
I Otwér na wtaz Zeliwny wtopiony w ptyte @800 2 |Klasa A15
11 |Otwér na kominek wentylacyjny 2 110 2 |Montaz wg technologii
Il |0twér do mocowania zurawia @110 1 |Montaz wg technologii
UWAGI:

1.

NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTOW ZBIORNIKA,
A W SZCZEGOLNOSCI SREDNICY ZEWNETRZNEJ PLASZCZA.

. OTWOR POD PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONAC PO BETONOWANIU

ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAZU WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
WEDLUG WYTYCZNYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

w

. BETON C35/45 W8 F100
STAL Alll-N (RB 500W/BSt500S-Q.T.B.)

4. BETON PODKLADOWY C10
. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

6. OTULINA ZBROJENIA:
PLYTA DENNA - 5cm
PLASZCZ - 4cm

(6}

7. ZBROJENIE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materialow i wyposazenia wg opisu technicznego

10,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:

Budowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Nozdrzcu

Adres inwestycji: . Indeks Data Rys. Nr
Nozdrzec, gmina Nozdrzec P 15.252/15
dziatka gruntowa nr 1773 00 01.2016r. :
obreb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]

jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2] Faza Skala AK 42 0 1
branz: SANITARNA + KONSTRUKCJA PB 1:50 -
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnose Podpis

ZBIORNIK USREDN IAJACY Projektowat: | inz. Jézef Boron

CT-8341/53/77 | ypg oo
A-649-132/81 | i ochrony srodonsks

S C | E KOW D OWOZO N YC H Sprawdzit: mgr inz. Stawomir Neupauer PDK/0138,/P00S/09 | Specianosc instolacyjna

OB NR 5 Projektowat: | mgr inz. Kazimierz

S 8 o Drewriok A-649-1/62/78 onstriny o udovkona
RYS. SZALUNKOWY —
Sprawdzit: mgr inz. Zdzislaw Wojdanowski UAI’\:%;%{%—/%%/ 87, m“f"’fséﬁ{fo_“:ﬁs’;;‘m
Jozef Boron
Zaktad Projektowo - Ustugowy
"EKOPROJEKT"

ul. Legionistéw 10

36-200 Brzozow

tel/fax: (0-13) 434-11-19
email: ekoproj@ks.onet.pl




