Przejscie szczelne dla rury 890

rz.osi=+0,35

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwdr i przejscie
szczelne wykona dostawca technologii
w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora

Przejscie szczelne dla rury $250
rz.osi=+1,17

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwor i przejscie

szczelne wykona dostawca technologii

w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora

MUR OPOROWY

Przerwa
przeciwskurczowa

Przejscie szczelne dla rury 8250

rz.osi=+1,17

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwér i przejscie
szczelne wykona dostawca technologii
w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora

Przejscie szczelne dla rury 890

rz.osi=+0,35

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwér i przejscie
szczelne wykona dostawca technologii
w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora

¥

Przejscie szczelne dla rury 6110
rz.osi=+0,76

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwér i przejscie
szczelne wykona dostawca technologii
w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora
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\Przej$cie szczelne dla rury $110

rz.osi=+0,76

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwér i przejscie
szczelne wykona dostawca technologii
w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora
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Tasma
uszczelniajgca

BETON C30/37 gr. 50cm
PAPA |ZOLACYJNA
TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON 10cm

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

uszczelniajgca

10,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego

NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTOW REAKTORA,

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

A W SZCZEGOLNOSCI SREDNICY ZEWNETRZNEJ PLASZCZA.

Zmiany: Opis | Data | Nazwisko | Podpis
. OTWOR POD PRZEJSCIE SZCZELNE WYKONAC PO BETONOWANIU Nazwa inwestycj
ZBIORNIKA. W TRAKCIE MONTAZU WYPOSAZENIA Budowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Nozdrzcu
TECHNOLOGICZNEGO -
Angszmezsg?:l gmina Nozdrzec et e e
- BETON C30/37 W8 F100 dziatka gruntowa nr 1773 00 | 01.2016r. P 15.252/15
STAL A-lll (34GS) LUB obreb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]
STAL Alll-N (RB 500W/BSt5008-QTB) jednostka eWidencyjna Nozdrzec [1 80206_2] Faza Ska.lu AK1 8.02
Bz KONSTRUKCJA PB 1:100
. BETON PODKLADOWY C10 menee  REAKTOR BIOLOGICZNY 3B mig i Nazwisko Nr uprawnien  [Specjalnos¢ _|Podpis
_1IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO RYSUNEK SZALUNKOWY Projektowal: | mgr inz. Kazimierz Drewniok A-649-1/62/78 Specjalnose
OTULINA ZBROJENIA: RZUT, PRZEKROJ 1-1 Sprawdzil: | mar inz. Zdzislaw Wojdanowski U”X:%;g{‘,%;%g/37' °r5°mjﬂ?$gw'

PLYTA DENNA - 5cm
PLASZCZ - 4cm

Jozef Boron

Zaktad Projektowo - Ustugowy
"EKOPROJEKT"

ul. Legionistéw 10

36-200 Brzozow

tel/fax: (0-13) 434-11-19
email: ekoproj@ks.onet.pl




