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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. RYSUNKIL

Nr1.
Nr 2.
Nr 3.
Nr 4.
Nr 5.
Nr 6.
Nr7.
Nr 8.
Nr 9.
Nr 10.
Nr 11.
Nr12.
Nr 13.
Nr 14.
Nr 15.
Nr 16.
Nr17.
Nr 18.
Nr 19.
Nr 20.
Nr 21.
Nr 22.
Nr23.
Nr 24.
Nr 25.
Nr 26.
Nr 27.
Nr 28.
Nr 29.
Nr 30.
Nr 31.
Nr 32.
Nr 33.
Nr 34.
Nr 35.
Nr 36.
Nr 37.
Nr 38.
Nr 38.
Nr 39.

Rzut przyziemia
Rzut poddasza.
Rzut dachu
Przekréj A—-A; B -B.
Przekréj C - C
Przekréj D — D
Przekréj E - E
Przekroj F - F
Przekro) G - G
Elewacja wschodnia i zachodnia
Elewacja potudniowa i pétnocna
Rzut fundamentow.
Schemat scian i stropu parteru.
Rzut wiezby dachowe;
Poz. 2.2. Podciag w $cianie wewnetrznej.
Poz. 2.3. Schody. Bieg dolny.
Poz. 2.4. Schody. Bieg srodkowy.
Poz. 2.4. Schody. Belka spocznikowa.
Poz. 2.5. Schody. Bieg gorny.
Poz. 2.5.1. Schody. Bieg na poddasze.
Poz. 2.5.2. Schody. Spocznik gérny poddasza.
Poz. 2.8. Belka poprzeczna poddasza.
Poz. 2.9. Strop pomieszczenia mieszalnika osaddw.
Poz. 2.10. Belki poprzeczne nad magazynem osadow.
Poz. 2.11. Belki podtuzne nad magazynem osadow.
Poz. 2.12. Strop nad garazem. RZ3; WN3; W6.
Poz. 2.13. Nadproze N1.
Poz. 2.14. Nadproze N2.
tawa fundamentowa £.1; £2.
tawa fundamentowa £.3.
tawa fundamentowa £4.
tawa fundamentowa t.5; t.7.
tawa fundamentowa t6.
tawa fundamentowa £8; £9; £10; £11.
Stopa fundamentowa ST1; RZ.
Stopa fundamentowa ST2;
Sciana oporowa w magazynie osadu.
Poz. 2.1. Strop nad czescig sanitarng.
Fundament agregatu pradotworczego.
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
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. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, czes¢ architektoniczna i
konstrukcyjna, budynku wielofunkcyjnego, gminnej oczyszczalni $ciekow w
Nozdrzcu

2. Podstawa opracowania.
1. Projekt technologiczny oczyszczalni.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

3. Obowiazujgce normy i warunki techniczne.

3. Dane ogdine .

Powierzchnia zabudowy: 693,79 m.?
Powierzchnia uzytkowa: 663,85 m.*
Kubatura: 3920,0 m.3

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej — nie dotyczy.
5. Forma architektoniczna.
1). Funkcja — dostosowana do rozwigzan w projekcie technologicznym.
2). Bryta, (elewacije).
Projektowane budynki posiadajg dachy wielospadowe.
Forma architektoniczna obiektéw technologicznych, wynika z przyjetej

technologii oczyszczania $ciekdw i nawigzuje do lokalnej zabudowy.

5. Program uzytkowy

NR Nazwa budynku, Rodzaj posadzki Powierzch.
pomieszczenia m?
Parter. Czes¢ socjalo - sanitarna 65,0

1 Wiatrotap Gres 2,40
2 Komunikacja Gres 9,30
3 Dyzurka Gres 11,20
4 WC Gres 440
5 Pokdj socjalny Gres 5,70
6 Pralnia Gres 1,90
7 Pomieszczenie porzadk. Gres 1,40
8 Szatnia brudna Gres 14,60
9 wWC Gres 2,30
10 Umywalnia Gres 6,50

11 Szatnia czysta Gres 5,30




Pomieszczenia techniczne
12 Klatka schodowa Gres 22,70
14 Komunikacja Gres 12,20
15 Kotlownia Gres 2,20
16 Hydrofornia Gres 2,40
17 Rozdzielnia elektryczna Gres 4,60
18 Warsztat i magazyn Pos. cementowa 10,90
19 Agregatornia Gres 10,90
20 Pomieszczenie prasy osadu Posadzka 45,40
przemystowa
21 Pomieszczenie mieszalnika 23,50
osadow
22 Pomieszczenie kontenerow 64,70
na osad
23 Sktad osadu Gres 196,00
24 Garaz Gres 41,65
28 Garaz Gres 41,65
26 Garaz Gres 41,65
Pietro. Pomieszczenia 78,30
uzytkowe.
11 Klatka schodowa 22,70
12 Komunikacja 8,10
13 Pokdj biurowy 10,10
14 Pokdj biurowy 12,70
15 WC beton 2,90
16 Magazyn beton 11,20
17 Archiwum 10,60
Poddasze 316,20
18 Poddasze 48,40
19 Poddasze 138,0
21 Poddasze 129,80
Razem, pow. uzytkowa : 663,85

7. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono w zataczonej dokumentacji geotechniczne;j.
Wynika z niej ze w miejscu lokalizacji oczyszczalni, na poziomie jej posadowienia
wystepuja gliny piaszczyste i gliny pylaste. Posiadaja one nastepujgce parametry
geotechniczne:

H

p = 2,05 T/m>
Cu=23kPa;
¢ =16%

IL = 0,20;

Ponizej ww. warstwy, od gtebokosci 2,2 m, wystepujg wietrzeliny piaskowcéw w
postaci piaskow i zwirow.
Woda gruntowa wystepuje sie na poziomie 1,20 ponizej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna - |I.
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Ze wzgledu na projektowane posadowienie budynku, powyzej poziomu terenu
istniejacego, po zdjgciu ziemi roslinnej, pod projektowanym budynkiem,
przewidziano wykonanie podktadéw z ttucznia i piasku, zageszczonych warstwami
do stopnia 0,95, w skali proktora.

Rozwigzania konstrukcyjne.

1)

2)

Czesc¢ administracyjno -socjalna.

Budynek dwukondygnacyjny, o podiuznym ukiadzie konstrukcyjnym $cian
nosnych. Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany murowane,
wzmocnione zelbetowymi rdzeniami i wiernicami. Strop nad parterem zelbetowy,
ptytowy. Dach o konstrukcji drewniane;.

Czgs¢ z pomieszczeniami technicznymi.

Budynek jednokondygnacyjny, o mieszanym ukfadzie konstrukcyjnym $cian
nosnych. Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany murowane,
wzmocnione zelbetowymi wiencami. Stropy zelbetowe monolityczne - plytowe.
Nad pomieszczeniem sktadu osadu, nie przewidziano stropu.

Wyniki obliczert potwierdzajg zachowanie wymaganych warunkéw nosnosci i
nie przekroczenie warto$ci dopuszczalnych odksztatcen.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

Q

tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe zelbetowe ze szczelnego betonu
B20. Fundamenty posadowi¢ na podktadzie betonowym i zageszczonych
podkladach z ttucznia i piasku, z kontrolowaniem stopnia zageszczenia, ( do
stopnia 0,95, w skali proktora ).

Sciany murowane z pustakow szczelinowych gr. 29 i 25 cm, klasy 15, na
zaprawie cem - wap. R; 5,0. Nadproza okienne i drzwiowe z belek L 19, z
wyjgtkiem nadprozy bram, ktére nalezy wykonac jako obramienie zelbetowe.
Dach w czeéci o mniejszej rozpigtosci, ( przekroje A~ A i B — B ), drewniane, o
konstrukeji jetkowej. Konstrukcja dachu, na pozostatych czesciach budynku:
pfatwiowo — kleszczowaj z krawedziakéw drewnianych. Murlaty wiezby
dachowej mocowac przy pomocy kotew @ 14, do zelbetowych  wieficéw
Sciennych, w odstgpach co 2 — 3 m. Elementy drewniane zabezpieczy¢
preparatami ogniochronnymi do stopnia NRO i przeciw korozji biologiczne;.
Pokrycie dachu z blachy dachoéwkowej, powlekanej poliuretanem, w kolorze
zielonym — analogicznym jak na innych budynkach.

Izolacje przeciw -wilgociowe poziome $cian, z dwu warstw papy asfaltowej
podktadowej, na lepiku asfaltowym. Izolacje pionowe $cian fundamentowych z
dwu warstw ,Dysperbitu”. Izolacje posadzek z trzech warstw ,Dysperbitu”,
wzmocnionych  welonem z widkna szklanego. Pod posadzkami
przemystowymi, izolacje z dwu warstw folii izolacyjnej, o gruboséci nie mniejszej
niz 0,3 mm, kazda.

Izolacje cieplne $cian zewnetrznych, czesci administracyjno - socjalnej i
warsztatowej budynku, ze styropianu EPS 70, o zwigkszonych parametrach
izolacyjnych, ( A = 0,030 ), o gr 12 cm. Sciany pozostatej czesci budynku, ze
zwyktego styropianu o analogicznej grubosci. Natomiast izolacje termiczne
scian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego grubosci 10,0 cm.
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Izolacje termiczne stropodachu czeéci administracyjno — socjalnej, z mat z
widkna szklanego, o grubosci 25 cm. Izolacje stropéw poddaszy
nieuzytkowych, ze styropianu EPS 140, gr. 15 cm.
Stropy zelbetowe ptytowe i gestozebrowe, z betonu B 20.
Posadzki w czesci administracyjno — socjalnej i warsztatowej, z ptytek gres i
betonowe. Natomiast w czeéci sktadowania i odwadniania osadu — posadzki
betonowe przemystowe, zatarte na gtadki, ze szczelnego betonu B25, (
wskaznik w/c < 0,5; punkt piaskowy do 40% ). Zbrojenie rozproszone w ilosci
30 kg/m®.  Posadowienie podtozy posadzek, na zageszczanym warstwami
podiozu z tlucznia i piasku, z kontrolowaniem stopnia zageszczenia, do 0,95
stopni w skali Proctora.
Scianki dziatowe, pofozone na parterze budynku, murowane z cegty dziurawki
lub pustakow szczelinowych, na zaprawie cementowej. Scianki potozone na

stropie parteru, z pfyt gipsowo - kartonowych. W pomieszczeniach
sanitarnych, ( pod oktadziny z glazury ), nalezy montowaé podwojng warstwe
ptyt wodoodpornych.

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, kat. Ill. W pomieszczeniach

sanitarnych i technologicznych, na $cianach utozy¢ oktadziny z glazury, na
catg wysokosC pomieszczen. W magazynie sktady osadu, na tynkach
cementowych $cian i i belek stropowych, wykona¢ zmywalne, antykorozyjne
powtoki z zywic epoksydowych.

Tynki zewnetrzne akrylowo - silikonowe. Na cokole budynku oktadzina
zmywalna z tynku zywicznego.

Roboty malarskie. Sciany wewnetrzne malowaé farbami lateksowymi
zmywalnymi lub wykonac okfadziny z glazury.

Drzwi zewnetrzne PCV, ocieplone. Okna PCV. Bramy segmentowe
podnoszone mechanicznie, ze sterowaniem otwarcia pilotem.

10. Parametry cieptochronnosci.

11.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sciany czesci administracyjno — socjalnej i technicznej: U = 0,25;
Sciany pozostatej czesci budynku: U = 0,3.

Stropodach nad cze$cig administracyjng: U = 0,2;

Stropy poddaszy nieuzytkowych pomieszczen technicznych: U = 0,27:
Okna U = 1,0. Okna dachowe w czesci administracyjnej U = 1,0;
Okna dachowe poddaszy nieuzytkowych — bez wymagan.

Drzwi zewnetrzne U = 1,8.

Wyposazenie w instalacje.

000D

Instalacja wod — kan.

Instalacje technologiczne.

Instalacje elektryczne o$wietleniowe i odgromowe. Ogrzewanie elektryczne.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

12.. Wplyw na srodowisko — wg opisu w projekcie technologicznym.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 663,85 m?.

i
2.

Wysokosé: 6 — 9m.Budynek niski ( N ).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1; 2.
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Odlegto$¢ od obiektdéw sasiednich: powyzej 100m.

Nie wystepujg materialy i substancje pozarowo niebezpieczne, o temperaturze

zaptonu ponizej 55° C.

Gestos¢ obcigzenia ogmowego ponizej 500 MJ/m?

Zagrozenie wybuchem przy normalnej eksploatacji nie wystepuije.

Kategoria zagrozenia ludzi — nie jest kwalifikowana.

Dojazd pozarowy — zapewniony.

10. Konstrukqa budynkéw wykonana z materiatow niepalnych, o konstrukcji
murowanej i stropie zelbetowym — niepalnej. Dachy o konstrukgji drewnianej,
zabezpieczonej srodkami ogniochronnymi, do klasy NRO. Pokrycie dachéw z
blachy dachowkowej, powlekanej.

11.Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku: ,D”.

12.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: 1 szt. gasnicy proszkowej GPZ, na
kazdej kondygnaciji.

13. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Drogi ewakuacyjne i
usytuowanie sprzetu gadniczego odpowiednio oznakowacé zgodnie z PN.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru: z sieci hydrantowej na
terenie oczyszczalni.

15. Dojazd do obiektu z drog i placéw zaktadowych.
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14.Zestawienie drewna na wiezbe dachowa.
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L.p. | Element Przekréj | Dlugosé | llos¢ | Razem llos¢
cm m szt. | dlugos$é,(m) | M°
1 | Murtaty 15x15 7.8 1 7,50 0,17
2 -Il- -II- 8,0 10 80 1,8
3 -Il- -II- 9,50 ‘ 66,50 1.5
4 -ll- -|I- 5,0 1 50 0,11
5 | Podwaliny -Il- 42 2 8,4 0,19
6 -Il- -11- 3,5 4 14,0 0,32
7 -II- -11- 5,2 2 10,4 0,23
8 -1I- -11- 2,2 16 35,2 0,80
9 | Krokwie 10x16 58 50 290 4,64
10 | Jetki -Il- 4.0 25 100 1,60
11 | Krokwie -II- 6,30 12 75,6 1,21
12 -Il- -11- 8,30 20 166 2,66
13 -Il- 10x18 10,60 56 5,94 10,68
14 | Krokwie narozne 15x18 7,70 2 15,4 0,42
15 -11- 16x16 4,10 6 24 6 0,63
16 -II- 15x18 8,90 4 33,2 0,90
17 -ll- 18x18 14,0 4 56,0 1,81
18 | Kleszcze 8x18 3,8 6 228 0,33
19 -11- -Il- 6,5 6 39,0 0,56
20 -1l- -11- 10,0 10,0 100,0 1,44
21 | Piatwie 12x12 11,5 2 23 0.33
22 -11- 15x18 9,5 3 28,5 0. 71
23 -II- 16x18 8,40 8 67.2 1,94
24 | Stupy 15x15 2.1 ¥ 14,7 0,33
25 -II- -Il- 24 8 19,2 0,44
26 -ll- 16x16 2.4 14 23,6 0,86
27 -Il- 18x20 4.0 3 12,0 0,43
28 | Miecze 15x15 1,7 30 51 1,15
Razem: 38,25
- )
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Rodzaj oprac.: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Zadanie: Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow
w Nozdrzcu,

Projekt. obiekt: Budynek wielofunkcyjny oczyszczalni $ciekow

Inwestor: Gmina Nozdrzec.

Jednostka Jozef Borort ZAKEAD PROJEKTOWO - USELUGOWY
Projektowa: +EKOPROJEKT" 36 — 200 Brzozéw, ul. Legionistéw 10
Nr dziatki: 1773, obreb Nozdrzec

Inwestor: Gmina Nozdrzec.

Opracowat:

Brzozéw, dnia: 2015.12.28.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji.

Projektowane roboty obejmujg budowe budynku wielofunkcyjnego, gminnej
oczyszczalni §ciekdw w Nozdrzcu

Planowana kolejnos¢ realizacji robét jest zgodna z podanym wyzej wykazem.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — nie wystepujg.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. — Nie wystepuja.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.
Podczas realizacji rob6t moga wystagpi¢ nastepujace zagrozenia:

Przy wykonywaniu gtebokich wykopéw i wymianie gruntu pod fundamenty:

Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Roboty prowadzone przy dziataniu substancji chemicznych Iub biologicznych,
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Zagrozenia upadkiem przedmiotéw na innych pracownikow

Wskazanie dotyczgce instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
codziennie dokona¢ szkolenia pracownikéw ze wskazaniem wystepujgcych
zagrozen i obowigzku stosowania wiasciwych $rodkéw technicznych |
organizacyjnych, zapobiegajacych wystepujacym niebezpieczernstwom.

Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom.

Dia eliminacji zagrozernn podczas wykonywania robét ziemnych o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m., nalezy je wykonywaé¢ w umocnieniach lub ze
skarpami. Natomiast dla eliminacji zagrozen upadkiem z wysokos$ci powyzej
5,0 m., nalezy do wykonywania robé6t stosowaé¢ odpowiednie rusztowania
lub $rodki ochrony osobistej. Zagrozenia wystepujgce przy uzywaniu
substancji chemicznych, nalezy eliminowaé¢ przez stosowanie sie do
instrukcji ich stosowania, okreslonych przez producenta. Zagrozenia
upadkiem przedmiotow na innych pracownikéw nalezy wyeliminowaé przez
budowe odpowiednich daszkéw ochronnych i wydzielenie i odgrodzenie
miejsc niebezpiecznych oraz ich oznakowanie.

W obrebie placu budowy nalezy utrzymywaé wyznaczone drogi
komunikacyjne, umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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