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MATERIAL

STAL

STAL

OZNACZENIE NA RYSUNKU

031 - 120/60

011 - 80/60

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wspblczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K.
[-Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm.

-Grubos¢ blachy min. 0,9mm

-Ochrona akustyczna 37dB

-Przylga dwustronna

Min. dwa zawiasy w tym gdrny z samodomykiem
IDrugie skrzydto ryglowane

I-Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz

-Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne, ocieplone
I-Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej

-Drzwi zewnetrzne bezprogowe

—Wsp6tczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K.
—Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm.

—Grubos¢ blachy min. 0,9mm

—Ochrona akustyczna 39dB

—Przylga dwustronna

—Min. dwa zawiasy w tym gdrny z samodomykiem
—Drzwi zewnetrzne otwierane do wewngqterz

—Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne, ocieplone

—Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej

—Drzwi zewnetrzne bezprogowe

MATERIAL

PCW

PCW

WYMAGANIA TECHNICZNE

HWspbtczynniku przenikania ciepta max. U=1,1W/m2K|
I-System mikrowentylacji pomieszczen

FOkna rozwierne i uchylne

I-Szyba zespolona jednokomorowa

HWspdlczynniku przenikania ciepta max. U=1,1W/m2K.
I-System mikrowentylacji pomieszczen

-Okna rozwierne i uchylne

I-Szyba zespolona jednokomorowa

KOLOR

RAL 9006

RAL 9006

DRZWI
ZEWNETRZNE

SCHEMATY

Wymiary w $wietle S

150

100

osciezy [cm] H

200

200

BUDYNEK
KRATY Ob.4

1L -

1L* .

-Gaz — argon -Gaz - argon

-Okna szklone pakietem szklanym -Okna szklone pakietem szklanym
KOLOR RAL 9001
ZESTAWIENIE
OKIEN

N
SCHEMATY
Wymiary w $wietle S 120 80
muru [cm] H 60 60
Wymiary okna [cm] & 114 ”
Ho o4 54

BUDYNEK
KRATY Ob.4 1 ’
ILOSC CALKOWITA 1 2

ILOSE CALKOWITA

1L -

Widok stolarki od strony elewacji.

* |- drzwi lewe, P— prawe

Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz.
Widok od strony elewacji.

Wszystkie okna szklone pakietem szklanym o wspdtczynniku przenikania

ciepta U=1,1W/m2K.

UWAGI:
1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiatow i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

10,00 = 244,70m n.p.m.

Zmiany: Qpis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:
Budowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Nozdrzcu
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