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|.  OPIS TECHNICZNY
1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Gmina Nozdrzec
Urzad Gminy
361245 Nozdrzec 224
Woj. podkarpackie

Projektant - Jozef BoroZaktad Projektowo — Ustugowy ,EKOPROJEKT”
ul. Legionistéw 10
36-200 Brzozéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania projektu oczyszczaiciekow sanitarnych w m. Nozdrzec stanowi:

- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyalrgZciekow,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa terenu oczyszczalni,

— Dokumentacja geologiczna

— Projekt technologiczny oczyszczalni,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— Obowiazujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje dmstpnych
materiatach,

— Wytyczne i uzgodnienia railzybrarzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstaw prawry do opracowania projektu stanawi

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (IDz 2016r poz. 290)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz R016r., poz. 352)

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochr8nydowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4w0 zm).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach. ( Dz. Us2\ipoz. 628 z . zm).

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunkokigjanaley
speint przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkzodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763).

* Dyrektywa Unii Europejskiej 91/271/EWG z dnia 211891

* Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politygotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

e Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 1 grudnia 1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniaghiekow (Dz. U. Nr 96,
p0z.438)

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowanswodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczarieiekow (Dz. U. Nr 21, poz.73).
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany higgktoniczno — konstrukcyjny)
oczyszczalnikciekdw, usytuowanej w m. Nozdrzec, obejanyj nas¢pujace obiekty, oznaczone
na planie zagospodarowania jako:

Reaktor biologiczny — obiekty nr 3A, 3B,

Budynek techniczny — obiekt nr 2,

Zbiornik magazynowy osadu — obiekt nr 6,

Studnia wody technologicznej — obiekt SWT,

Studnia pomiarowéciekéw z reaktora — obiekt Spol, Spo2,
Studnia pomiarowéciekdéw oczyszczonych — obiekt Spo3,
Pompownigciekdéw surowych — obiekt nr 1,

Zbiornik wredniapcy sciekdw dowaonych — obiekt 5,
Budynek mechanicznego oczyszczai@kow i punktu zlewnego— obiekt nr 4,
10 Taca najazdowa — obiekt nr 4A,

11.Budynek mikrosita — obiekt nr 10,

12.Schody terenowe — obiekt SCH-01,

13. Fundament pod silos na wapno — obiekt nr 11,

14.Plac pod zbiornik PIX — obiekt nr 12,

15. Mur oporowy — obiekt MR-1, MR-2.

CoNooGhRWNE

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Warunki gruntowo — wodne okileno na podstawie dokumentacji spgdzonej przez
uprawnionego geologa. Cato dokumentacji geologicznej w agimym opracowaniu
stanowicym zahcznik opracowania.

5. WYTYCZNE | WARUNKI WYKONANIA NASYPU BUDOWLANEGO

Humus i grunt wydobyty z wykopow nale sktadowé na terenie dziatki, a nagnie
rozplantowa po terenie oczyszczalni. zii grunt wydobyty z wykopow dalzie odpowiedni,
mozna ledzie go uy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i zbiornika osadu iglevykona& z piasku gruboziarnistego,
zwiru i pospotki o naspujacych cechach:

- brak czsci organicznych i domieszek gruntow spoistych,
- maksymalna zawar6 frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasgftuboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powingé potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowyyaiki bada z orzeczeniem powinny
zosta przedstawione w protokéle odbioru gruntu do wbudoia.

Nasyp z przygotowanych gruntow nafezagsci¢ do k> 0,67 i uklada warstwami
o grubdci 20-30 cm w zakenosci od stosowanego stz do zagszczania.

6. OPIS KONSTRUKCJI | WYTYCZNE REALIZACJI
6.1 Reaktor biologiczny — obiekt 3A, 3B (2 szt.)

6.1.1 Zalozenia projektowe
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Obchzenia:

- Ciezar whaciwy sciek6w przypto w wysokaci v = 10,50 kN/ni
-ze wspotczynnikiem obgtenia yvi=1,1

- g:stas¢ objetosciowa gruntu ¢ = 18,0 kN/nd

- wartasci wspotczynnikow obeizenia
dla konstrukcjizelbetowych yvi=1,1
dla gruntéw rodzimych yf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych yf=1,2(0,8)

- wspétczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=0,33
dla gruntéw nasypowych k=0,610

- obchzenie wytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kNIm

6.1.2 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia gdw zbrojenia przed korogzjw projekcie przewidziano ochren
materialowo-strukturaln zaktadajc minimalny stopié wodoszczelnsci betonu W8
I mrozoodpornéci F100. Konstrukej obliczono na rysoodporé®min. 0,1 mm.

W écianach przyto gruba¢ otulin pretdéw zbrojenia min. 4 cm. W ptycie dennej prag)
gruba¢ otulin prtéw zbrojenia min. 5 cm. Dla agniecia technologicznej szczeléw betonu
przyjeto beton C30/37:

— dobor kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw
szczelnych,

- wskanik w/c < 0,50,

— zastosowanie cementu w §& min. 320 kg/ml — cement hutniczy CEM III/A 32.5

NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnoggacy,

— agresywnéc srodowiska XA2 + XD2 + XCA4.

Zewretrzne sciany bioreaktora stykage s¢ z ziema naley zabezpieczy izolacph
przeciwwodn skfadajca si¢ z warstwy gruntujcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz powtoki
asfaltowo — polimerowej, o grubd min. 5 mm. Szczegoty nanoszenia wg instrukcjbreyego
producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzezlowaaie s$cian zewwtrznych
I wewrgtrznych wykona wg punktu: 7.

6.1.3 Parametry techniczne

- Srednica wewatrzna reaktora: 17,40 m,

— Srednica zewetrzna reaktora: 18,00 m,

- Wysokaé w swietle: 5,80 m,

— Grubag¢ scian ptaszcza: 30 cm,

- Srednica ptyty dennej: 18,60 m,

— Gruba¢ ptyty denne; : 50 cm,

— Powierzchnia zabudowy (dla 2 zbiornikow): 526°0m

- Rzedna korony zbiornika: 247,50 m n.p.m. (+2,80),
— Rzedna wierzchu ptyty dennej: 241,70 m n.p.m. (-3,00

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a wszczegolnéci srednicy
zewnrgtrznej ptaszcza.
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Na scianach zbiornikbéw, przewidziano zamontowanie padwsechnicznych i zadaszenia
z poliweglanu — wg odgbnego opracowania, (patrz projekt technologiczin. elementy bda
dostarczone wraz z wdzeniami technologicznymi.

6.1.4 Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcjielbetowej wylewanej. Przekroj cylindryczny
o srednicy zewntrznej 18,00 m i wysokii konstrukcyjnejciany 5,80 m. Cylindrycznéciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem.

Piyta denna bioreaktora gr. 50 cdniana gr. 30 cm — zbrojeniegbami jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu bioreaktosg2y¢ mijankowo, takzeby w jednym przekroju
nie laczyto sk wiccej niz 6 prtow. Przesuricie pokczer powinno wynosi co najmniej diugét
zaktadu.

W przerwie roboczej mdzy pohczeniem ptyty dennej zéciam przewidziano tamy
uszczelnigjce szerokéci okoto 16cm, ocynkowane powlekarigodkiem wchodacym w
reakcg z zaczynem cementowym zapewa@®d szczeln@ takze podczas przemieszczania Si
konstrukcji. Przejcia przez ptaszcz zbiornika szczelnenclachowe wykonane przez
nawiercanie.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W 8 EOQO.

— Stal zbrojeniowa gatunku A-lll (34GS) i A-O (StOS) lub A-lIIN RB

500W/BSt500S - Q.T.B.
Beton konstrukcyjny powinien kygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normiN-63/B-06251.

W okresie pieignacji betonu nafsy:

a) chront odstongte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warumké
atmosferycznych a szczegolnie wiatru i promiennstznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie izwénie wod w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych.

b) utrzymywa& utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich.

- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i oimy

c) polewa& wody beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +2& i wyzszej beton nalgy polewa& w ciagu pierwszych 3
dni co najmniej co 3 godz. w dzié co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste
dni co najmniej 3 razy na deb

- przy temperaturze parej +5°C betonu nie naly polew&.

6.1.5 Technologia wykonania

Szczegoly zostaly podane na rysunkach. NiniejszgjeRt rozpatrywa tacznie
z projektem budowlanym oczyszczalni oraz projektastialacyjnymi.

Roboty naley wykona zgodnie ze sztuk budowlam, aktualm wiedz technicza,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami pgaenw ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanoatagowych” tom. 1 ,Budownictwo
0golne”.

Piyta denna.

Piyte denmy nalezy posadowt na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10 zgedarstwa
papy podkiadowej termozgrzewalne;.
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Po zabetonowaniu piyty dennejzjpo 24 godz. zataja kilkumilimetrowa warstwa wody. Tak
zwarg ,,pielqgnacj; mokra betonu” ptyty dennej utrzyndaez do czasu zalewanigian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien By gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie,
rozktadany rownomiernie warstwami o gr. nie praekajcej 50cm.

Mozna betonowa sciany do petnych ich wysokoi pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si betonu w czasie betonowania.

Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowe.

Beton w konstrukcji naly uktad& zgodnie z ustalantechnologi robét, przy pomocy
odpowiedniego spetu (pomp i dwigéw). Podawanego betonu nie nglerzucd z wysokdaci
wyzszej nz 0,5 m. Masg betonow nalezy uklada& warstwami o grubiei 50 cm | zagszcza
wibratorami wgébnymi. Czas wibracji nalsy ustald kazdorazowo na budowie w zaleosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymusgaj wibratora. Czas ten nie powinienctirotszy
niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszozasciagania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy #yciu wibratora. Butaw wibratora zagibia¢c mijankowo, aby nie powstaty
tzw. pola martwe niezawibrowane.

6.1.6 Wytyczne realizacji projektu

1. Wszystkie tzw. roboty zanikag, potwierdzi odbiorami komisyjnymi oraz protokotami
odbioru technicznego.

2. Projekt niniejszy rozpatrywa tgcznie z projektem technologicznym i pozostatymi
brarzami.

6.1.7 Wymagania i badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalg przeprowadzi zgodnie z PN-86/B-10702 ,Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

6.1.8 Obliczenia statyczne

Obliczenia w opracowaniu autorskim.

6.1.9 Wykaz stali zbrojeniowej
Na rysunku zbrojeniowym K 02.00.

6.2 Budynek techniczny — obiekt 2

6.2.1. Dane ogodlne

Budynek techniczny oczyszczakuiekdéw zlokalizowany w m Nozdrzec, jeskpowy,
niepodpiwniczony o wymiarach osiowych w planie 8,00 m i wysokéci pomieszczé min
3,00 m. Przykryty czterospadowym dachem o konsjrukitewnianej, pokryty blach
dachéwkow, powlekam. Dach o pochyleniu potaci ok. 30°, konstrukcjave@na krokwiowa.
Budynek zostat zaprojektowany w technologii traggey z mieszanym uktadesetian ngnych.
Strop nad parterem - wylewany ,na mokro”, strop magirem — piyty spgzone typu HC
265/6/R60. Strop poddasza ocieplony matami z wi@akéanego, gr.: 25 cm.

Lokalizacji obiektu przypisana jest Il strefa openia wiatrem i 3 strefa ohbgienia
sniegiem.

Powierzchnia iytkowa — 179,83 fn
Powierzchnia zabudowy — 108,46 m
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Powierzchnia taraséw i pochylni wéj 18,38 m
Kubatura — 738,30 m
Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) — 244,70 mm.p.
Rzedna spodu tawy (posadowienia -3,40) — 242,30pmn
W budynku znajduaj sic nastpujace pomieszczenia:
Parter
NR POW.
POM. NAZWA POSADZKA [mz]
1 POM. TECHNICZNE GRES 21,92
2 POM. DMUCHAW GRES 41,18
3 POM. NA KONTENERY GRES 24,42
RAZEM 87,52
Pietro
NR POW.
POM. NAZWA POSADZKA [m2]
10 POM. TECHNICZNE GRES 92,31
RAZEM 92,31

6.2.2.Warunki gruntowo-wodne

Szczegoty dokumentacji w agtmym opracowaniu.

6.2.3.Fundamenty

Stopy i tawy fundamentowe budynku zaprojektowandetonu C25/30, XC2, WS,
zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-1lIN orAz (St3S).

Fundamenty naly wykona na warstwie betonu wyrbwnawczego tzw. chudegorhgto
grubagci 10 cm, po wczaiejszym wykonaniu izolacji poziomej. Rina spodu tawy
(posadowienia): -2,40 m ( 242,30 m n.p.m.).

6.2.4.Sciany

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyetb@ci 25 cm oraz na styku
budynku z podniesieniem tereftiany lane z betonu szczelnego C25/20, XC2, W8.
Sciany zewntrzne i wewntrznesciany ngne grubéci 25 cm z pustakéw ceramicznych, klasa
15, murowane na zaprawie cementowej marki 10,0 Mpmny fundamentowe i nadziemne,
wzmochnionezelbetowymi rdzeniami i wigcami.

6.2.5.Wience

Wience zelbetowe poziome i pionowe wylewane z betonu C25K302, W8. Widice
poziome wysipuja W poziomie posadzki i pod dachem.

6.2.6.Stropy

Strop nad parterem — grudmd 20 cm monolityczny wylewany z betonu C25/30 7ty
krzyzowo prtami ze stali A-1lIN (B500SP).
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Strop nad pitrem — grubéci 26,5 cm, prefabrykowany z piyt kanatowych ¢qonych
HC265/6/R60, dt. 8,91 m, szerakal,20m; 0,49 m.

6.2.7.Dach — wezba dachowa, pokrycie dachowe, rynny, instalacja
odgromowa

Dach w konstrukcji z kragdziakow drewnianych klasy C22, zabezpieczonychqwze
korozji biologicznej oraz zabezpieczeniem prepanabgniochronnym, do klasy NRO. Murtaty
dachowe mocowa do zelbetowych wiécow stropowych, przy pomocy kotew stalowych.
Ocieplenie dachu — wetnha mineralna, lub welon Zw&szklanego, o gr. 25 cm. Pokrycie dachu
z blachy dachéwkowej, powlekanej. Pod pokryciemhdag/m zamontowafoli¢ dachow, paro
przepuszczalpo grubdci min 0,3 mm, natomiast pod izoladjermiczra — paroizolagj z folii
PCV. Pdrodku poddasza natg wykona pomost techniczny z desek, natomiast w dachuyale
zamontowa wytaz dachowy.

Dach w konstrukcji drewnianej. Dach czterospadowgkwiowo — ptatwiowy (stolcowy). Kt
pochylenia dachu 30°. Wygj projektowanego dachu poza ligosian 80cm, drewno min.
sosnowe klasy K27. Krokwie o rozstawie ok. 90cm.

Ptatwie podparte dala stupkami opartymi na podwalinach przymocowanychstiipu kotwami
budowlanymi.

Konce krokwi oparte &da na murfacie i wiacu zelbetowym wykonanym wzdiu $cian
podtuznych. Murtaty mocowanegdla do podtaa kotwami stalowymi.

Elementy konstrukcyjne dachu:

— murtaty 15x15cm,

— krokwie 8x16cm,

— ptatwie 15x18cm,

— kleszcze 8x18cm,

— stupki 15x15cm,

— podwaliny 15x15x%400cm,

— miecze 10x10cm,

— faty 4x5cm,

— kontr faty 2x3,2cm,

— deska okapowa 3,2x21cm

Gtowne pohczenia konstrukcyjne dachu najetaczy¢ na czopy, naecia (zaciosy) ciesielskie
oraz prefabrykowane blachy montave.

W projekcie przewidziano wiatroizolagjmocowan kontrtatami do krokwi. Wiatroizolagj
przy okapie wprowadzi do rynien dachowych. Pokrycie dachowe z blachyhda&owej
powlekanej montowanej witiami farmerskimi do drewna.

Rynny @100mm mocowane hakami rynnowymi przez progai do deski okapowej
w rozstawie co 50cm. Rury spustowe g120mm.

Instalacja odgromowa mocowana na szczycie dacpprzowg sztya diugasci ok. 30cm
(drut ocynkowany @6mm). Wszystkie zwody pionowe rodippwe podczy¢ ziaczem
elektrycznym z instalagjodgromow.

6.2.8.Nadpra@za

Nadpraga prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne wylewan betonu C25/30,
zbrojone pgtami ze stali A-1lIN (B500SP) wedtug rysunkow komstcyjnych.

6.2.9.Roboty wykaczeniowe zewgtrzne

— Sciany zewntrzne g ocieplone styropianem w dwéch warstwach o gr=1086m na
parterze i nacianach szczytowych nagnize, sciany fundamentowe ocieplone twardymi
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ptytami polistyrenowymi np. styrodurem EPS 200, tdlwnowanymi gr=10 cm, kotwione
3 szt/nf, krawedzie cokotéw zabezpieczone listwami namixowymi,

— Tynki zewretrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej ieaanej ecznie na siatce.
Grubac¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3mm. Zigie masy okoto 3,5kg/m. Kolor wg pkt.
9.

— Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze jak w pkt. 9,

— Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane),§-0,8 mm w kolorze jak w pkt. 9,

— Podest wdgciowy przed drzwiami Dz1 z ptyty betonowej 20cm @bnej siatly #10 co
20cm z zagibieniem 5cm pod wycieraczkmetalows ocynkowam wylozony gresem
mrozoodpornym w kolorze wg pkt. 9.

— Pochylnia wejciowa przed bramgaraowa BG1 z ptyty betonowej 20 cm zbrojonej siatk
#10 co 10 cm zabezpieczona preparatem przeciwpy(sgozegoty wg agci rysunkowej),

6.2.10. Roboty wykaczeniowe wewetrzne

— Wykonczeniescian i sufitow z wyprawy tynkarskiej mineralno-puokrowej na podtau
cementowo-wapiennym szpachlowanym i zagruntowanyialowanie farlh emulsyjm
akrylowa w kolorze jak w pkt. 9,

— Naswietla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki AK16.00),

— Pomieszczenie 03 -$ciany pomieszczenia do peilnej wysékio wytozone glazug
w kolorze jak w pkt. 9,

— Antresola — wokoét otworow w stropie pomieszczengchhicznego wyly¢ cokolik
wysokasci 2cm i szerokéci 15cm z tego samego materiatu, co powierzchniigesoli,

— Antresola — wokot catlego pomieszczenia wykooakolik na wysokéé ptytki (ok. 30cm),

— Spadki posadzek wyprofilowav kierunku kratekciekowych,

— Przybory sanitarne mocowao scian konstrukcyjnych budynku,

— Po wykonaniu instalacji otwory w posadzce uzugetwarstwami posadzkowymi
(skoordynowa z projektami: technologicznym, sanitarnym, ele&aryym),

— Po wykonaniu instalacji otwory wcianach uzupehdiwarstwamisciennymi (skoordynowa
z projektami: technologicznym, sanitarnym, elektrygm),

— Drzwi zewretrzne péttoraskrzydiowe, stalowe, szklone, ocieplonkolorze jak w pkt. 9,

— Drzwi wewretrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, peltieplone, z &ieznica
stalowg w kolorze jak w pkt. 9,

— Posadzki we wszystkich pomieszczeniach technicziwehz z projektowanymi cokotami)
z gresu kamiennego w kolorze jak w pkt. 9, uktad@nea gtadzi cementowej spadkowe;j.

Budynek ldzie wyposaony w instalacje: wodp kanalizacyja, wentylacg
mechanicza oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenegety, sterowania i pomiaraw
Wyposaenie wretrz:

- Pomieszczenie techniczne 01:
0 ganica proszkowa ABC 4kg
- Pomieszczenie techniczne 10:
o0 zlew jednokomorowy 470x410x150 (wg. proj. sanitgaje

6.2.11. Obliczenia statyczne
Obliczenia zamieszczono w egzemplarzu autorskim.

6.2.12. Uwagi

Wszystkie prace przy wznoszeniu budynku malevykonywa pod bezpérednim
nadzorem osoby posiadagj odpowiednie uprawnienia budowlane, z zachowaniymaga
warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t wthno - montaowych.
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W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu fundatowego,ze warunki
gruntowe rania sie od przygtych do projektowania, natg niezwtocznie przerw@aroboty i
zawiadomé¢ projektanta.

6.3 Zbiornik magazynowy osadu — obiekt 6 (1 szt.)

Projektowany obiekt shyt bedzie do magazynowania | zggczania osadu
nadmiernego, powkany ledzie chgami technologicznymi z reaktorami biologicznymi,
z budynkiem technicznym oraz staodwadniania osadu.

6.9.1. Obcigzenia

- gestas¢ objetosciowa gruntu ¢ = 20,0 kN/nd
- wartasci wspotczynnikdw obeizenia
dla konstrukcjizelbetowych yvi=1,1
dla gruntéw rodzimych yf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych vf=1,2 (0,8)
- wspotczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k =0,250
dla gruntéw nasypowych k =0,610

- obcizenie wytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kNIm

6.9.2. Dane ogolne

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt cylindmyg z wewrtrzna komom rowniez
cylindryczry usytuowan wspokrodkowo. Konstrukcja ptaszcza zegirznego zbiornika, ptyty
dennej i ptyty przykrywajcej - zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory weswane] —
studniazelbetowa wylewana. Zbiornik zagiiony w terenie i obsypany do wysakd 25 cm
ponizej wierzchu piyty. Ptyta przykrywowa oparta obwodbwa scianach zewgtrznych
zbiornika i pgrednio nacianach komory wewgtrznej.

Dla zabezpieczenia gow zbrojenia przed koragjw projekcie przewidziano
ochrore materialowo-strukturainzaktadagc minimalny stopié wodoszczelngi betonu
W8 i mrozoodporngci F100. Konstruke obliczono na rysoodpors@min. 0,1 mm.

W scianach przyjto grubag¢ otulin prtdéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej
przyjeto gruba¢ otulin prtéw zbrojenia min. 5 cm. Dla agniecia technologicznej
szczelnéci betonu przyjto beton C30/37:

— dobdr kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw

szczelnych

- wskanik w/c < 0,50

- zastosowanie cementu wtm min. 320 kg/m

— agresywné¢ srodowiska XA2

Przewidziano dosp do zbiornika 8 otworami wiazowymisoednicy g800mm.

Obiekt wyposaony kedzie w instalacje technologiczne.
Parametry techniczne:

- srednica wewatrzna zb. osadu 7,25 m
- srednica zewetrzna zb. osadu 7,75 m
- wysokas¢ w swietle zb. osadu 4,70 m
- grubai¢ scian ptaszcza zb. osadu 25 cm
- srednica ptyty dennej zb. osadu 8,05 m
- grubas¢ ptyty dennej zb. osadu 35cm
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- powierzchnia zabudowy zb. osadu 50,90 m

- kubatura zb. osadu catkowita 183,70 m

- kubatura zb. osadu bez zagczacza 103,17°m

- Rz¢dna wierzchu ptyty wierzchniej zb. osadu 246,35.;mm. (+1,65)
- Rzedna wierzchu wylewki w zb. osadu 241,70 m n.pA3.00)

- Rz¢dna wierzchu ptyty dennej zb. osadu 241,45 m n.p325)

- Rzedna spodu piyty dennej zb. osadu 241,10 m n.p316Q)

- srednica wewagtrzna zb. zagszcz. 4,30 m

- srednica zewetrzna zb. zagszcz. 4,80 m

- wysokas¢ w swietle zb. zagszcz. 4,45 m

- grubai¢ scian ptaszcza zb. zesgcz. 25 cm

- kubatura zb. zagzcz. 64,62 th

- Rzedna wierzchu korony zb. zeggcz. 246,15 m n.p.m. (+1,45)
- Rzedna wierzchu wylewki zb. zagzcz. 241,70 m n.p.m. (-3,00)
- Rz¢dna wierzchu ptyty dennej zb. zasgcz. 241,45 m n.p.m. (-3,25)
- Rz¢dna spodu ptyty dennej zb. zggcz. 241,10 m n.p.m. (-3,60)

Obliczenia statyczne w egzemplarzu autorskim.
Wykaz stali zbrojeniowej wedtug exi rysunkowej.

6.9.3. Elementy konstrukcyjne i wykazenie.

Posadowienie, ptyta denna zbiornika.

Posadowienie bezp@dnie na plyciezelbetowej, ktora jednocgeie stanowi dno
zbiornika. Phy¢ zelbetows o $rednicy 8,05 m, gruldmi 35 cm naley posadowé w wykopie na
utozonej warstwie wyréwnawczej z betonu podkitadoweguabgici ok. 10cm i wykonanej
izolacji typu S1 z 2 warstw papy na warstwie udiatmvanej podsypkizwirowej gr. 30cm. W
dnie zbiornika wykonaprzegtbienie na 25 cm o wymiarach 60x120cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny klasy GER/W8; A-I1IIN (RB 500W/BSt500S
— QTB) oraz A-0 (St0S-b) lub A-I (St3SX-b).

Sciany zbiornika.

Sciany zewrtrzne zbiornika stanowkelbetowa powtoka cylindryczna zamocowana
w plycie dennejSrednica zewetrzna zbiornika 7,75 m, wysok®scian 4,70 m, grubi@ 25 cm.
Materiat - beton konstrukcyjny szczelny, klasy €330 W8, A-1IIN (RB 500W/BSt500S
— QTB) oraz A-O (St0S-b) lub A-lI (St3SX-b). \Wtianach zbiornika osadzitypowe stopnie
ztazowe.

UWAGA! Technologia nie przewiduje maiutaobreczy ochronnych, co podyktowane jest

koniecznoscig uzycia sprzetu zabezpieczajgcego i asekuracji podczas schodzenia do zbiornika.
Komore wewrgtrzna stanowi monolitycznaelbetowa studnia patzona z phd denry

analogicznie jak zewttrznasciana zbiornika. Dopuszczalne jest wykonanie wgrznej studni

z prefabrykowanych elementow przy jednoczesnym @aehiu klasy betonu, lokalizacii,

gabarytow i rednych projektowanych. W takim przypadku rigleskonsultowa sie z nadzorem

autorskim.

Po wykonaniu studni wewitrznej wykong wylewke na dnie studni monolitycznej g7,25m o

grubasci 25cm z betonu C30/37, uwzdhiajc lokalizacg rzapii.

W scianach zewgtrznych oraz wewgtrznych naley wykona szczelne przégia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie tettgioznym. Otwory wykoné& wierttami
koronowymi.
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Przykrycie.

Przykrycie zbiornika osaduelbetowa ptyta monolityczra grubgci 20 cm opat
obwodowo n&cianach zbiornika i pwednio na studni wewgtrznej.
Materiat - beton konstrukcyjny, mrozoodporny kl&§0/37, F100; A-1lIIN (RB 500W/BSt500S
— QTB) oraz A-0 (St0S-b) lub A-I (St3SX-b).
W plycie naley wtopi¢ osiem wilazowzeliwnych typu lekkiego kl. A15, érednicy @80 cm .
Ponadto natey wykona otwory na: kominki wentylacyjne,zuraw, rug zakmczora
szybkozhczem straackim do odbioru osadu — wymiary iusytuowanie atiwo zgodnie
Z CZScCia rysunkowa.

Powtoki zabezpieczage beton.

Zewretrzne $ciany zbiornika stykace st z ziemia nalery zabezpieczy izolacp
przeciwwodn skladajca sie z warstwy gruntujcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Zewstrzna powierzchng zbiornika wystajca ponad teren zabezpieczy
powtoka ochronn do betonu odpognna czynniki atmosferyczne, w kolorze szarym. Sgohe
nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowécign zewrtrznych i wewrtrznych wykona
wg punktu: 7.

Wskazowki wykonawcze zbiornika
Zastosowanie majodpowiednie wskazowki wykonawcze podane dla re@kidiologicznych.

Przejcia szczelne rurosgéw.

W $cianach naley wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym. Otwory tgglewiercic wierttami koronowymi,
przegcia rur uszczelnia zgodnie z opisami na rysunkachhdachami uszczelniagymi lub
uszczelnieniami typu GP-SR. Szczego6towe paramengjp szczelnych, podane na rysunkach.
W przypadku stosowania uszczelnianego producenta, nale dobra& wielkos¢ otworéw oraz
pozostate parametry na podstawie wytycznych tegdymenta.

6.4 Studnia wody technologicznej — obiekt SWT (1 &}

Studng wody technologicznej zaprojektowano w postaci peminego, okigtego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanychkddw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45, zbrojonych staAlll-N. Zbiornik przykryty prefabrykowas ptyta
zelbetowa z wlkazem technologicznym i serwisowym @800, oemoma kominek wentylacyjny
2110 oraz otworem do mocowararawia. Ply¢ nalery ustawe tak by wlaz serwisowy byt
ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi. ¥Wianach studni osadziklamry ztazowe.
Grubai¢ scian 20 cm i pityty dennej 25 cm, a ptyty przykrywagj 15 cm. Wscianach kggow
naleey wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/&#&dnica ptyty dennej wynosi 2,90 m a grébas cm.
Piyte denmy nalezy wykona w wykopie na utaonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu
grubasci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 wargiapy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewwtrznych i wewmrtrznych wykona wg punktu: 7.

- Srednica wewatrzna: 2,50m,
- Srednica zewetrzna: 2,90m,
- Wysoka¢ w swietle: 4,50m,
— Grubag¢ scian ptaszcza: 20cm,
— Gruba¢ ptyty dennej: 25cm,
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— Powierzchnia zabudowy: 6,60m

— Kubatura wewstrzna: 22,08th

— Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej: 246,35m n.p.mL,@5)

— Rzedna wierzchu ptyty dennej: 241,70m n.p.m. (-3,00
— Rzedna spodu ptyty denney: 241,45m n.p.m. (-3,25)

6.5. Studnia pomiarowasciekow z reaktora — obiekt Spol, Spo2 (2 szt.)

Studng pomiarova $ciekOw z reaktora zaprojektowano w postaci podzesgon
okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowankofgow zelbetowych wykonanych
Z betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty abejkowan ptyta zelbetows z 1 wiazem
serwisowym @600. Phytnalery ustawé tak by wiaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad
stopniami ztazowymi. Wcianach studni osadzklamry ztazowe. Grubi scian 15 cm i piyty
dennej 20 cm, a ptyty przykrywggej 15 cm. Wscianach kegow naley wykona szczelne
przegcia dla rur csrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetbgioznym.

Prefabrykowane kigi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/&#&dnica ptyty dennej wynosi 2,80 m a gréba0 cm.
Piyte denry nalezy wykona w wykopie na utaonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu
grubasci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 wargiapy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewwtrznych i wewmrtrznych wykona wg punktu: 7.

Kregi ukfada na uszczelki samosmagag SDV.

- Srednica wewatrzna zbiornika 2,50m

- Srednica zewetrzna zbiornika 2,80 m

- Wysoka¢ w swietle 2,00 m

- Grubagi¢ scian ptaszcza 15cm

- Srednica ptyty dennej 2,80 m

- Grubai¢ ptyty dennej 20 cm

- Powierzchnia zabudowy 6,16 m

- Kubatura: 9,81 th

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 246,35 m n.p.m.,65)

- Rzedna wierzchu ptyty dennej 244,20 m n.p.m. (-0,50)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 244,00 m n.p.m. (-0,70)

6.6 Studnia pomiarowasciekdw oczyszczonych — obiekt Spo3 (1 szt.)

Studng pomiarows $ciekOw oczyszczonych zaprojektowano w postaci padriego,
okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowankeigdéw zelbetowych wykonanych z
betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prejilowam plyta zelbetowa z 1 wlazem
serwisowym @600, 1 wiazem technologicznym g800pom#m na kominek wentylacyjny 110
oraz otwor na przewody elektryczne. Bhpalery ustawé tak by wiaz serwisowy byt ustawiony
osiowo nad stopniami ztazowymi. Wianach studni osadzklamry ztazowe. Gruldg scian
15 cm i ptyty dennej 20 cm, a piyty przykrywegj 15 cm. Wscianach kegow naley wykona&
szczelne przégia dla rur csrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetdgioznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/&#dnica ptyty dennej wynosi 2,80 m a gréba0 cm.
Piyte denny nalezy wykona w wykopie na utaeonej warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu
grubasci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 wargiapy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewrtrznych i wewrtrznych wykona wg punktow: 7 bioreaktora.
Kregi uktada na uszczelki samosmagag SDV.
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- Srednica wewatrzna zbiornika 2,50 m

- Srednica zewetrzna zbiornika 2,80 m

- Wysoka¢ w swietle 2,40 m

- Grubagi¢ scian ptaszcza 15cm

- Srednica ptyty dennej 2,80 m

- Grubai¢ ptyty dennej 20 cm

- Powierzchnia zabudowy 6,16 m

- Kubatura: 11,78 i

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 244,90 m n.p.m.,e€1)

- Rzedna wierzchu ptyty dennej 242,35 m n.p.m. (-2,35)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 242,15 m n.p.m. (-2,55)

6.7. Pompowniasciekdw surowych — obiekt nr 1 (1 szt.)

Pompown¢ $ciekOw surowych zaprojektowano w postaci podzieronegkiugtego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanyckdéw zelbetowych z dnem wykonanych z
betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2,0jpbych stad A-IlIN, przykrytego
prefabrykowan ptyta zelbetows z wkazem serwisowym800 i technologicznynmp800 otworami
na kominki wentylacyjng110, otworenp110 na zamontowaniairawia oraz otworerna200 na
sonc;. Plyt nalery ustawt tak by wiaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad pstiami
ztazowymi natomiast pokenie pozostatych wiazowetizie wynikowe. Wscianach pompowni
osadzt¢ klamry ztazowe. Grubi@ scian 20 cm i piyty dennej 25 cm, a piyty przykrywesg)
15 cm. Wscianach kegow naley wykona szczelne przégia dla rur agsrednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym &gu z dnem o przekroju pionowym w ksztaicie litery
,U” wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje mrefabrykowane kigi scienne.
Srednica ptyty dennej wynosi 3,40 m a gréb@5 cm. Pht denm, nalezy wykona w wykopie
na utaonej warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowegabgiti ok. 20 cm i wykonanej
izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenigykorozyjne poprzez malowanigian
zewrgtrznych i wewwtrznych wykoné wg punktu: 7.

- Srednica wewatrzna: 3,00m,

- Srednica zewetrzna: 3,40m,

- Wysokaé w swietle: 5,05m,

— Gruba¢ scian ptaszcza: 20cm,

—  Gruba¢ ptyty denney: 25cm,

— Powierzchnia zabudowy: 9,07m

— Kubatura wewatrzna: 35,70rh

— Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej: 244,90 m n.p.r0,R0)

— Rzedna wierzchu plyty dennej: 239,70m n.p.m. (-%,00
— Rzedna spodu piyty denney: 239,45m n.p.m. (-5,25)

6.8 Zbiornik usredniajacy sciekdw dowaonych — obiekt nr 5 (1 szt.)
6.8.1.Zatozenia projektowe

Obchzenia:
- ciezar whaiciwy sciek6w przygto w wysokgei v = 10,50 kN/ni
- ze wspotczynnikiem obgienia yf=1,1
- @:Stasé objetosciowa gruntu ¢ = 18,0 kN/m
- wartaci wspotczynnikow obezenia
dla konstrukcjizelbetowych vi=1,1
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dla gruntéw rodzimych yf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych yf=1,2(0,8)
- wspétczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=0,33
dla gruntéw nasypowych k=0,610
- obchzenie wytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kNIm

6.8.2.Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia ¢godw zbrojenia przed korogzjw projekcie przewidziano ochren
materiatowo-strukturaln zaktadajgc minimalny stopié wodoszczelngi betonu W8
i mrozoodpornéci F100. Konstrukej obliczono na rysoodporé@min. 0,1 mm.

W écianach przygto gruba¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4 cm. W ptycie dennej prag)
grubas¢ otulin prtow zbrojenia min. 5 cm. Dla agjniccia technologicznej szczeléw betonu
przyjeto beton C35/45:

— dobdr kruszywa mineralnego niergdiwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych,

- wskaznik w/c < 0,50,

— zastosowanie cementu w §& min. 320 kg/ml — cement hutniczy CEM III/A 32.5

NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnoggacy,

— agresywnéc srodowiska XA3 + XD3 + XCA4.

Zewrxtrznesciany zbiornika stykage s¢ z ziema nalezy zabezpieczyizolacp przeciwwodr
skladajca sic¢ z warstwy gruntujcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowegikiu.
Szczegbty nanoszenia wg instrukcji wybranego predtec Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewwtrznych i wewrtrznych wykona wg punktu: 7.

6.8.3.Parametry techniczne

— Srednica wewatrzna zbiornika: 7,25 m,

— Srednica zewstrzna zbiornika: 7,75 m,

- Wysokaé w swietle: 4,00 m,

— Gruba¢ scian ptaszcza: 25 cm,

— Srednica ptyty dennej: 8,05 m,

— Gruba¢ ptyty dennej : 35 cm,

— Powierzchnia zabudowy: 50,96m

- Rzedna korony zbiornika: 244,90 m n.p.m. (+0,20),
— Rzedna wierzchu ptyty dennej: 240,65 m n.p.m. (-4,05
— Rzedna spodu ptyty denney: 240,30 m n.p.m. (-4,40)

6.8.4.Rozwiazania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcjielbetowej wylewanej. Przekroj cylindryczny
o srednicy zewntrznej 7,75 m i wysokgi konstrukcyjnejsciany 4,00 m. Cylindrycznéciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropgomornik przykryty ptyt wierzchng
0 grubdci 25cm z dwoma dodatkowynrebrami wym. 35x50cm podparte ralbetowym
stupie osrednicy 50cm ustawionym centralnie w zbiorniku. Wedzbiornika wykoné rzapie
o wymiarach 120x60cm.

Piyta denna bioreaktora gr. 35 cdniana gr. 25 cm — zbrojeniegbami jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu bioreaktosg2y¢ mijankowo, takzeby w jednym przekroju
nie laczyto sk wiccej niz 6 prtow. Przesuricie pokhczer powinno wynosi co najmniej diugét
zakfadu.
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W przerwie roboczej mdzy pohczeniem ptyty dennej zéciam przewidziano tamy
uszczelnigjce szerokéci okoto 16cm, ocynkowane powlekangodkiem wchodacym
w reakcg z zaczynem cementowym zapewnid szczeln&t takze podczas przemieszczania si
konstrukcji. Przejcia przez ptaszcz zbiornika szczelnenclachowe wykonane przez
nawiercanie.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 35/45 W 8 EQO.

— Stal zbrojeniowa gatunku lub A-11IN RB 500W/BSt500S- Q.T.B.

Beton konstrukcyjny powinien kygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normiN-63/B-06251.

W okresie pieignacji betonu nafsy:

d) chroni odstongte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warumké
atmosferycznych a szczegolnie wiatru i promiennstznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie izwédnie wod w dostosowaniu do pory roku
i miejscowych warunkow klimatycznych.

e) utrzymywa utozony beton w statej wilgotriai przez co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich.

- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i ainy

f) polewa woda beton normalnie twardnigy, rozpoczynaic polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +2& i wyzszej beton nalg/ polew& w ciagu pierwszych 3
dni co najmniej co 3 godz. w dzié co najmniej jeden raz w nocy, a w rgmste
dni co najmniej 3 razy na deb

- przy temperaturze parej +5°C betonu nie naly polew&.

6.8.5.Technologia wykonania

SzczegoOly zostaly podane na rysunkach. Niniejszgjegt rozpatrywé tacznie
z projektem budowlanym oczyszczalni oraz projektarstialacyjnymi.

Roboty naley wykona zgodnie ze sztuk budowlan, aktual wiedz technicza,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami pgdanw ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoata@owych” tom. 1 ,Budownictwo
ogolne”.

Piyta denna.

Plyte denmy nalezy posadowd na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10 zgeudarstwa
papy podktadowej termozgrzewalne;j.
Po zabetonowaniu piyty dennejzjpo 24 godz. zataja kilkumilimetrowa warstwa wody. Tak
zwary ,pielegnacg mokra betonu” ptyty dennej utrzynéaez do czasu zalewanigian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien By gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie,
rozkltadany rbwnomiernie warstwami o gr. nie pragkajcej 50cm.
Mozna betonowa sciany do pelnych ich wysokoi pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania gibetonu w czasie betonowania.

Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowe.

Beton w konstrukcji naley uktada& zgodnie z ustalentechnologi robét, przy pomocy
odpowiedniego spetu (pomp i dwigéw). Podawanego betonu nie nglerzuca z wysokdaci
wyzszej nz 0,5 m. Mas betonows nalery uktad& warstwami o grubgei 50 cm | zagszcz&
wibratorami wgébnymi. Czas wibracji naly ustald kazdorazowo na budowie w zaleosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymuszaj wibratora. Czas ten nie powinien¢kigrotszy
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niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszodasciagania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy zyciu wibratora. Butaw wibratora zagibia¢ mijankowo, aby nie powstaty
tzw. pola martwe niezawibrowane.

6.8.6.Wytyczne realizacji projektu

- Wszystkie tzw. roboty zanikeg, potwierdzi odbiorami komisyjnymi oraz protokétami
odbioru technicznego.
- Projekt niniejszy rozpatrywdqcznie z projektem technologicznym i pozostatymidamai.

6.8.7.Wymagania i badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalg przeprowadzi zgodnie z PN-86/B-10702 ,Zbiorniki. Wymagania
I badania przy odbiorze”.

6.8.8.0bliczenia statyczne

Obliczenia w opracowaniu autorskim.

6.8.9.Wykaz stali zbrojeniowej

Na rysunku zbrojeniowym AK 42.02.

6.9. Budynek mechanicznego oczyszczaniéciekow i punktu zlewnego
— obiekt nr 4

UWAGA: Przed wykonaniem budynku krat nalezy wykona¢ studni¢ kraty hakowe;j.

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwoigz o wymiarach osiowych
w planie 6,94x4,24 m (+ ¢& wysungta 3,24x4,75m) i wysokoi pomieszcze Hyin= 3,70 m.
Budynek przykryty dwuspadowym dachem.

Powierzchnia iytkowa — 40,33 i}

Powierzchnia zabudowy — 59,06m

Kubatura — 260,211

Rzedna posadzki przyziemia — 244,70 m n.p.m. (x0,00)
Rzedna posadowienia spodu taw fund.—  — 2,20, (0rdA46), w gsiedztwie

posadowienia studni kraty hakowe)).
Przefcie fundamentéw porailzy ww. poziomami, wykortaschodkowo, z uskokami nie
wigkszymi niz 30 cm.

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
01 POM. KRATY 26,80m?
02 POM. FEK-PAK 13,53m?
RAZEM 40,33m?

Obiekt projektuje i do realizacji w technologii tradycyjnej w pokeniu z elementami
zelbetu monolitycznegdSciany zewrtrzne néne grubéci 24 cm z pustakéw konstrukcyjnych
39x19%x24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betotasyk C20/25(B25) wzmocnione
rdzeniami i wigcamizelbetowymi oraz zbrojeniem poziomym 2210 co czavasrstwe. Sciany
nosne § posadowione na tawach fundamentowych o wy$ok&0 cm i szerokei:
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- dlasciany zewntrznej négnej 60 cm

tawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrofmie (stal Alll-N) i strzemionami
26/20 cmSciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. tawyzyéona podktadzie z betonu
podktadowego o gruBoi 20 cm. Konstrukg dachu stanowi krokwie 8x18cm oparte na
murtatach 12x12 cm. Elementy drewniane zabezpéepezeciw korozji biologicznej i owadom
oraz ogniochronnie, do klasy NRO. Murfatyeslly dachowej, kotwi do wiencédw zelbetowych,
przy pomocy kotew stalowych. Pokrycie stanowi beadachowko-podobna na tatach 5x5 cm co
35 cm. Ocieplenie stropodachu z pianki poliuretagjogr.. 18cm, uktadanej natryskowo. Od
strony wretrza paroizolacja z folii PCW, a wykozenie stanowi ptyta gipsowo-kartonowa
przymocowana do krokwi za pomprusztu ze stali ocynkowanej.

Budynek ocieplono styropianem gr. 12 cm pe@jycokotu i 8 cm poriej. Wykaiczenie
zewretrzne takie same jak wykozenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Drzw
zewrgtrzne stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w budhtecznym.

Posadzki wytaone gresem z cokolikiem na wysdkagtytki, kolorystyka wg punktu 10.
Na scianach glazura biata do wysakd +2,60m ut@aona na klej zgodnie ze sztukSciany
wytozone glazug w kolorze wg pkt. 10.

Budynek zlokalizowany jest wasiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znagduj
sic w nim urazdzenia niezkdne do obstugi punktu zlewnego (zawory, przeptywami
i rejestrator pomiaru ikzi sciekow). Budynek wypos@any jest w instalagjelektryczn.

Szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne wscz rysunkowe;.
W budynku pod posadzknajdowa si¢ bedzie jedna komora kraty.

Komora kraty

Komore kraty zaprojektowano w postaci podziemnego,aglego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych égow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45,
przykrytego ptytamizelbetowymi (po ustawieniu kraty). Grufgoscian 20 cm i piyty dennej
20 cm, a plyta przykrywaga 25 cm (ptyta przykrywaga musi by zlicowana z powierzchai
posadzki w budynku mechanicznego oczyszczamakdw). Wscianach kegdw osadzi stopnie
ztazowe do poziomu kanatu technologicznegosdfdnach kegow naley wykona szczelne
przegcia dla rur osrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetbgioznym. W kegu
z dnem nalgy wykon& kanat technologiczny o szerckd 40cm, wysoké& 80 cm. Kanat
nalezy wykona z betonu szczelnego C20/2vymagana jest dia doktadnas¢ wykonania,
gdyz odchyitki wymiarowe mog uniemazliwi ¢ montaz kraty hakowej).

Prefabrykowane kigi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu z dnemSrednica
ptyty dennej wynosi 2,00 m a gruigo20 cm. Ph¢ denm naleey wykona& w wykopie na
utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu géobok. 20 cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykonezppprzez malowanigian zewgtrznych
I wewrgtrznych wykona wg punktu: 7.

Srednica wewatrzna: 2,00 m,

Glebokas¢: 2,66 m,

Powierzchnia zabudowy: 4,57m

Kubatura: 8,35

Rzedna gory kanatu technologicznego: 242,70 m n.p-200)
Rzedna dna kanatu techn. (z wylem)k 241,90 m n.p.m. (-2,80)
Rzedna wierzchu ptyty dennej(bez wylewki) 241,79 m.mp(-2,91)
Rz¢dna spodu ptyty dennej 241,60 m n.p.m. (-3,10)
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6.10 Taca najazdowa — obiekt nr 4A (1 szt.)

W ciagu drogi wewrtrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania niecaystz wozow
asenizacyjnych projektuje ¢siprostolkitna tae najazdow — plac postojowy o wymiarach
4,0x6,5m. Powierzchnia zabudowy 27,75m

Tac; najazdow zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15cm z bet@80/37 o klasie
ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy goérnej powidmaic siatky z prtow ¢8/15/15cm
(stal A-O). Podktad betonowy gr. 20cm z betonu QQ8utazony na izolacji poziomej z folii
budowlanej gr. 2mm. Warstwa pospétki gr.65cmesagzana mechanicznie warstwami co 20cm
do stopnia zagszczenia d = 0,67).

Taca najazdowa ma ksztalt prosttrlej niecki, z wyprofilowanymi spadkami
do centralnie umieszczonej studzienki (wrazzeliwnym wpustem ulicznym) patzonej
z odbiornikiemsciekOw — zbiornikiem gredniapcym (wg projektu sieci zewgtrznych).

Taca graniczy z nawierzchmirogi.

Od strony zieleni taca jest ograniczona typowynavkznikami drogowymi.

6.11 Budynek mikrosita — obiekt nr 10

Budynek mikrosita, niepodpiwniczony o wymiarach ocvgych w planie 4,75 x 4,00m i
wysokasci pomieszcze Hnin= 3,20m. Przykryty jednospadowym dachem. Obieklitaliaowano
przy projektowanej skarpie ziemnej wysé&ook. 1,45 m, nachylonej podilem okoto 35°.

Powierzchnia aytkowa — 16,87 M
Powierzchnia zabudowy — 24,12 m
Kubatura — 114,00
Rzedna posadzki przyziemialQ,75) — 243,95 m n.p.m.

Budynek mikrosita jest dodatkowym obiektem, w ktaryedzie nastpowato dodatkowe
podczyszczaniéciekdw na mikrosicie. W budynku znajdigic nastpujace pomieszczenia:

Powierzchnia

Nr pom. Nazwa uzytkowa [mz]
01 POM. TECHNICZNE 16,87
RAZEM 16,87

Obiekt zaprojektowano w wykopach szerokoprzestrgemn Projektowany poziom
terenu przy budynku mikrosita, zgodnie z planemogpgdarowania terenu, wynosi 244,65m
n.p.m. (-0,05). Strefa przemarzania gruntu dla $&na zostata na gbokasci 1,2m, natomiast
poziom posadowienia obiektu przig na rzdnej 242,80m n.p.m. (-1,90). W poziomie
posadowienia powinny wygtowa piaskisrednie izwiry w staniesredniozagszczonym.

Obiekt projektuje s do realizacji w technologiizelbetu monolitycznego w padzeniu
z elementami tradycyjnymi.

Konstrukcja budynku o podimym ukfadziescian ngnych. W budynku znajduje esijedno
pomieszczenie, przykryte ocieplonym dachem jedrempgm.

Konstrukcja budynku, stanogda jednoczénie $ciare oporows dla skarpy ziemnej, jest
przestrzena ,szkatuh” skladapca si¢ z:

- plyty fundamentowej gruldci 30 cm z wysuritym jednostronnie, poza obrys
sciany tylnej, wspornikiem diugei 1,50 m oraz usytuowanej po przeciwnej
stronie, o tej samej grubka, ostrog — wysokdci 50 cm.

- plyte utozy¢ na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gribbOcm
Z poziony izolach z maty bentonitowe.

- wszystkiesciany fundamentowgelbetowe do poziomu -0,15 (244,55m n.p.m.),

- $ciana tylna oraz dwie boczneelbetu grubéci 25 cm,
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- $ciana frontowa wykonana z pustakow ceramicznychubaci 25cm,

- konstrukcg stropodachu stanowi przekrycie z ptyty warstwoveejrdzeniem
Z pianki PIR, o grub&i 17 cm, mocowanej do drewnianych murtat dachowych
oraz belki drewnianej wsrodku ich rozpgtosci. Elementy drewniane
zabezpieczy przeciw korozji biologicznej i owadom oraz ognioghnie, do
klasy NRO. Paiczenia ptyt stropodachu i ich obrébki blacharskiazorynny
dachowe, naley wykona zgodnie z detalami praytego dostawcy piyt.

- W jednejscianie bocznej naly wykona otwor okienny, wscianie frontowej
otwor drzwiowy.

Wykonanie catego obiektu w technologielbetu monolitycznego z betonu C25/30
zbrojonego stalAl (St3SX-b) i AlIIN (RB 500W).

Ocieplenie écian ponkej poziomu gruntu, do g¢bokasci 1,0 m polistyrenem
ekstrudowanym grulci 8cm, powyej gruntu warstwy styropianu gr. 15cm z osiatkowaniem
i otynkowaniem wg metody ,lekkiej — mokrej” ociepla scian zewwtrznych budynkow,
realizowanej w systemie tynkéw cienkowarstwowycynR cienkowarstwowy akrylowy.

Posadzka z gresu ukiadanego na kleju. #pnd cm warstwa szlichty cementowej,
izolacja przeciwwilgociowa na ptycie betonowe] ztdyes C30/37 zbrojonego siatk#10
0 oczkach co 10cm, grukm 20 cm.

Wewmtrz budynku ptaska powierzchnia stanged fundament pod uwdzenia
I wyksztalcone spadki na odcieki do kanalizacji.wirzchnia pod fundament wdzenia
zbrojona siatk stalows.

Nad otworami wykonanadpraa o wymiarach 25 x 30 cm z betonu C20/24 i staliMl
(RB500W).

Zasypka obiektu gruntem piaszczystym ¢zgzonym dod> 0,97 wg naspujacych
wytycznych i warunkéw wykonania:

Wykonanie zasypki ograniczagsilo wycia piasku gruboziarnistegawiru i pospofki.
Uzycie, tych gruntéw mineralnych zapewni prawidtowgkananie zasypki. Materiat zasypki
powinien charakteryzowssic nastpujacymi cechami:

- brak czsci organicznych i domieszek gruntéw spoistych
- U>5
- max. zawart& frakcji pylastej — 0,5 %
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasguboziarnistych.
Z przygotowanych gruntéw, zasypkialery ukltada warstwami o grubo 20 do 30 cm
w zaleznosci od stosowanego spitt do zagszczenia.

Obiekt wyposaony w instalacje:
- technologiczne
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- ogrzewania elektrycznego
- kanalizacy
- elektryczn : zasilania, éwietlenia i gniazd wtykowych
- odgromove

Roboty wykonczeniowe zewetrzne:

- Sciany zewntrzne § ocieplone styropianem w jednej warstwie: o gr. m5éciany
fundamentowe ocieplone twardymi ptytami polistyreyani gr. 10cm, kotwione
3szt/nf, krawedzie scian i cokoléw zabezpieczone listwami narikkowymi

— Tynki zewrgtrzne z masy tynkarskiej polimerowo — akrylowej iragnej ecznie.
Grubac¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3mm. Zicie masy okoto 3,5kg/m. Kolor wg
pkt. 10. Dopuszczagstosowanie materialdw rownowra/ch.

— Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt. 10opDszcza si stosowanie
rozwiazan rownowanych.
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— Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanmePgb+0,8mm w kolorze wg pkt.10.
— Pochylnia wejciowa przed drzwiami Dz5 z pityty betonowej 20cmaibnej siatly 10
co 20cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.
— cokot wkoto catego budynku wyky¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze wg pkt. 10.

Roboty wykonczeniowe wewstrzne:

— Woykonczeniescian i sufitow z wyprawy tynkarskiej mineralno-pokerowej na podtau
cementowo-wapiennym szpachlowanym i zagruntowarilalowanie farla emulsyjra
akrylowa w kolorze wg pkt. 10.

— Pomieszczenie techniczne 01 — do wyscka-1,95m wytaone glazug w kolorze wg
pkt. 10.

— Okna z PCV dwuszybowe (patrz zestawienie stolarkmikroszczelin, w kolorze wg
pkt. 10.

— Drzwi zewrgtrzne dwuskrzydtowe, stalowe, petne, ocieplone \oize wg pkt. 10.

6.12 Schody terenowe SCH-01 (1 szt.)

Ksztalt, wymiary oraz lokalizagjschodow podano w e&i rysunkowej opracowania.
Schody te skn do celéw komunikacyjnych, wa&jiowych z poziomu drogi dojazdowej na
poziom skarpy ziemnej. Schodelbetowe wykonane na zgyczonej podsypce oraz 20cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem w propargp.

Alternatywnie, mana wykong ww. schody o nawierzchni z betonowej kostki brukgw
na podbudowie z pospoiki gr.: 40 cm. Stopnie schodizh obramienia, z palisady betonowej.
Do schodéw zamontowaariery. Szczegoty w egci rysunkowe;.

6.13 Fundament pod silos wapna — obiekt nr 11 (1tsg

Pod silos na wapno zaprojektowano fundament w poptgty wierzchniej wylewanej na
mokro o wysokéci 30cm z czterema stupami zwanymi z stop fundamentow o grubdci
50cm. Goéra fundamentu powinnadébylicowana z kostk betonow ktéra kedzie do niego
bezpdrednio dolegata. Fundament zaprojektowano z be@2W/25 zbrojony pitami #12 co
15x15cm, pod fundamentem powinienc¢bytozony beton podktadowy C8/10 o gr. 10cm.
Ponizej betonu podktadowego powinna znajdéwsic podsypkazwirowa zagszczona do
Is>0,5. Mocowanie silosa do fundamentu wykormyodnie z wytycznymi dostawcy silosa.
Fundament pod silos znajduje¢ sw bezpdrednim gsiedztwie z budynkiem gospodarki
osadowej — doktadna lokalizacja wedtug&z rysunkowej budynku gospodarki osadowe.

6.14 Plac pod zbiornik PIX — obiekt nr 12 (1 szt.)

Plac pod zbiornik PIX-u przygotowaz zagszczonego piasku dg> 0,67 warstwa o
minimalnej grubéci 30cm. Plac o wymiarach 6,50x2,50m zagtkiobrzeem betonowym z
typowych kravgznikow betonowych gr. 8cm. Szczegodty wedtugsck rysunkowe;.

6.14 Mur oporowy — obiekt MR-1, MR-2 (2 szt.)

Opracowanie niniejsze dotyczy muréw oporowych MRMR2, zlokalizowanych przy
reaktorach ob. 3A, 3B i budynku technicznym obD2ktadm lokalizacg obiektu na terenie
oczyszczalni podano na planie zagospodarowani#rz jejekt architektoniczny.

Wykopy pod budow muréw oporowych wykonywaotwarte oscianach nachylonych do
poziomu w stosunku 1 : 1, zabezpieczonych szalumkve strefie przydennej. Zalecagsi
prowadzenie robot budowlanychcknie z pracami przy wykonaniu reaktorow i budynku
technicznego. Obiekty zaprojektowano w wessjibetowej, monolitycznej z betonu kl. C30/37
zbrojonego stal kl. A-llIN, wylewanego na budowie. Zastosoivklaz mrozoodporngci
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betonu F 150. Odkryte powierzchnie betonowe mumr@pego zatrze, na gtadko ,, zapraw
cementow. Na szczyciescian osadz barierki ochronne ze stali nierdzewnej OH18NO.
Wysokas¢ barierek H = 1,10m.

Ksztalt, wymiary, warstwy izolacyjne oraz szczegéynstrukcyjne muru oporowego
podano w cgsci rysunkowej opracowania.

Wytyczne realizacji:
. Wszystkie tzw. roboty zanikge, potwierdzi odbiorami komisyjnymi oraz protokotami
odbioru technicznego.

[EEN

2. Projekt niniejszy rozpatrywaacznie z projektem technologicznym i pozostatymineami.
Roboty budowlane:

1. Wszystkie roboty budowlane nale wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych, Tom |, czé¢ 1. Zgodndé powyzszy
po przeprowadzeniu bigcej kontroli potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

2. Do realizacji obiektu stosowabeton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzong n
probkach.

3. Beton uktada w szalunkach zagzczajc go wibratorami wgibnymi. Srednie wibratoréw
I rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dabra

4. Styki betonu w przerwach nale starannie przygotowado pohczenia betonu wykonanego

Zz betonemswiezym. Powierzchri stykows betonu wykonanego ocamyi¢ szczotkami
stalowymi, nie péniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Beg#pdnio przed dalszym
betonowaniem powierzchpistykows silnie zwikzy¢ woda i wykona obrzutke z zaprawy
cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton wzalre styku nalg/ starannie
zawibrow&.

. Beton naley utrzymywa& w stanie wilgotnéci przez okres co najmniej 14 dni polewapgo
stale wod.

ol

7. 1ZOLACJE

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych neéatach zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dziean magazynowanychsciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materialowo-stmaknej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betonéw konstrukcyjnych szczelnychklasie C30/37 lub C35/45 i klasie
ekspozycji XD2, zachowa¢ odpowiedri otuling zbrojenia pokazanna rysunkach.
Powierzchnie betonowe wewtnzne i zewrtrzne musz by¢ réwne, gtadkie, bez ,rakow”,
pustek, ubytkow porowasoi, zbyt duej chropowatéci i naciekow oraz uskokéw betonowych.

7.1 lzolacje zewwtrznych powierzchni betonowych w gruncie

Wszystkie powierzchnie betonoweian pionowych zewgirznych obsypanych gruntem
oraz zelbetows ptyte denm studni prefabrykowanych néle zabezpieczy izolacp
przeciwwodmn sktadagca si¢ z 2 warstw gruntagcego roztworu asfaltu oraz powtoki asfaltowo —
polimerowej, o grubgci min.: 5mm. Szczegoly nanoszenia wg. instrukcji wybgane
producenta.

7.2 lzolacje zewgtrznych powierzchni betonowych powyej gruntu

Wszystkie powierzchnie pionowe zegtrznychscian zbiornika, nieobsypanych gruntem
az do goérnej krawdzi sciany zbiornika oraz powierzchnia pozioma koronipmtika (dla studni
powierzchnia zelbetowe] ptyty wierzchniej) zabezpie€zyemulsy bitumiczra do ochrony
I uszczelniania podky mineralnych oraz bitumicammas, izolacyjm do hydroizolacji betonu.

24



OS w m. Nozdrzec P 15.252/15

7.3 lzolacje wewrtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wegtrenesciany zbiornika stykage s¢ ze sciekami
w pasie ruchomego zwierciadteiekOw a& do gornej krawdzi sciany zbiornika pokry powtoka
na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchniomatvych. Szczegoty
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowyc

Elementy stalowe wewgtrzne oczyci¢ do I-go stopnia czystoi, a nasfpnie dwa razy
zagruntowa i pokry¢ farba chloro-kauczukoww kolorze wg pkt. 9.

Elementy stalowe zewirzne ocynkowéogniowo.

Elementy bezpoednio naraone na dzialanigciekbw oraz narane na rozpryskowe
dziataniesciekbdw zabezpieczywg opisu w projekcie technologicznym.

8. WARUNKI BHP | P. PO Z.
Roboty budowlano — montawe przy realizacji projektowanych obiektéw orazypich
eksploatacji naley prowadz¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w:

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Politykpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu oozgmzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstga i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650)

— Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 01.10.1993r
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy w oczyszczalfgiekédw (Dz. U. nr 96, poz.
438).

— Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownmicz dnia 27.01.1994r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowandtodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczarsieiekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

— Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmcz dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

- ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano montzowych tom II.
Instalacje sanitarne”

- ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru ruagdéw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGIK Warszawa 1996r.

— Obiekty oczyszczalniciekéw w grupie PM o Qd<500 MJfmoraz nie zagtmne
wybuchem.

- Klasa odpornéci pazarowej obiektow ,E” NRO

— Warunki ewakuacji zapewniono przez wgip ewakuacji o szeroko 0,9m przez nie
wigcej niz trzy pomieszczenia.

— Obiekty — instalacja elektryczna wypasaa w przeciwpoarowy wyhcznik padu.

— Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru 10l/s — hydrant naziemny @80.

— Podeczny sprzt gahniczy jedna jednostka masyodka gdniczego 2kg/3drhna 300m
chronionej powierzchni.

- Drewno wkzby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezone&rodkiem
ogniochronnym do stopnia niezapaloio W czsci jednoprzestrzennej budynku dach
ocieplony ptytami z wetny mineralnej (30cm) z pa#thiz ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych, grubai 12,5mm.
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Proponowana oczyszczalrieiekOw pracujca w oparciu o zaprojektowamechnologg,
dziatat bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu

jest obiektemzymierskim,

niezagrmonym

wybuchem i zalicza sido PM o gstdici obcizenia ogniowego do 500 MJfmBudynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wypasae obiektu w 2 gaice proszkowe ABC

4kg. Budynek ma wygie awaryjne.

9.

KOLORYSTYKA

Lp |

Element

| Proponowany kolor |

Zaakceptowany kol

lor

Elementy zewetrzne

1 | Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrébki blacharskie Ciemno-zielony

4 | Sciany zewntrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewntrzne — cokot Cegly

6 | Stolarka — drzwi zewtrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotworczy

10 | Zbiorniki - sciany zewrtrzne Surowy beton

11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewatrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ké stoniowa

2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podtogi — gres Szary

4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres Szarelene

5 | Stolarka — drzwi wewgtrzne Biaty
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