Przejscie szczelne dla rury ¢110
rz.osi=+0,76

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
technologii. Otwér i przejscie
szczelne wykona dostawca technologii
w trakcie montazu wyposazenia
technologicznego reaktora

Przejscie szczelne dla rury 890
rz.osi=+0,35

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu
bedzie ustalona w trakcie montazu
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Przejscie szczelne dla rury 8250
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UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu

bedzie ustalona w trakcie montazu

technologii. Otwdr i przejscie

szczelne wykona dostawca technologii
> W trakcie montazu wyposazenia

technologicznego reaktora

S
+]2,80
N
+]2,80
N
A
SREDNICA
ZEWNETRZNA=18,00m
00 50,
LI N Jar M.
LK S
13,25 >
(3,00
} | B
- Tasma | np»
1 l uszczelniajgca | B
|
\‘ . »B” ! Tasma
& | uszczelniajqca
! Przerwa
B % | rzeciwskurczowa
przeciwskurczowa s ' P

s |

D */00, !
|
|

+|2,80
N

+|2,80

AQ

Przejscie szczelne dla rury $250

I

=

atrz rzut reaktora +H1,17
’ 40,76 - r
Przejscie szczelne dla rury 110 Zﬁ‘fg#g&

(Y]
(=)

N

patrz rzut reaktora B

580
540

#1740

-+
N
~
(=)

N
(@]
(=]

N
N

3
N
N
N
T R T T T T . \\\

[
(=]
N
K

91800 /

N

91860 /

20
AN
5

174

Przejscie_szczelne dla rury 690 /_

DR

7 -|242,50

A7
%
A
/.
s
”
5
2
7
%
7
%
7

/////

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" patrz rzut reaktora

-13 00?24;,70 =

re)

ST T T T S S R R T Rk

7, teren istniejqcy

N

2

UWAGL:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTOW REAKTORA,
A W SZCZEGOLNOSCI SREDNICY ZEWNETRZNEJ PLASZCZA.

2. OTWOR POD PRZEJSCIE SZCZELNE WYKONAC PO BETONOWANIU
ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAZU WYPOSAZENIA
TECHNOLOGICZNEGO

3. BETON C30/37 W8 F100
STAL A-lll (34GS) LUB
STAL Alll-N (RB 500W/BSt500S-Q.T.B.)

4. BETON PODKLADOWY C10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

6. OTULINA ZBROJENIA:
PLYTA DENNA - 5cm
PLASZCZ - 4cm
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BETON C30/37 gr. 50cm
PAPA ZOLACYJNA
TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON 10cm

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
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UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
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