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OPIS TECHNICZNY
Obiekt budowlany kategorii IV

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.99.43,430 ze zm.).

- kopia mapy do celéw projektowych - skala 1: 500

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna w terenie

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 115854 wraz z budowg
zjazdu indywidualnego w km 0+185,40 oraz drég i placow wewnetrznych na
dziatkach nr ew. 1771, 1772/2 i 1773 w ramach budowy gminnej oczyszczalni
sciekow w m. Nozdrzec.

Droga gminna bedzie skomunikowana z drogg wojewddzkg (kategorii Z) Nr 835
Lublin - Grabownica Starzenska zjazdem publicznym.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU.

Przewiduje sie, ze projektowana droga gminna oraz zjazd indywidualny bedg
wykonane z nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego na cafej dtugosci.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez wykonanie humusowania
skarp i obsianie mieszankami traw. Nawierzchnie drég wewnetrznych oraz placéw na
terenie oczyszczalni bedg utwardzone kostkg betonowa.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
Zatozenia ogodlne do projektowania.

Projekt opracowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem. Proponowane
zatozenia wynikajg i sg  zgodne z Rozporzadzeniem MTiGM
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujacych Polskich Norm.

4.1 Droga gminna

W ramach rozwigzan projektowych dla przebudowy drogi gminnej przyjeto
nastepujgce zatozenia:
- kategoria drogi — D
- kategoria ruchu KR1
- grupa nosnosci podtoza G,
- predkos$c¢ projektowa — 30 km/h
- przekréj jednojezdniowy
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Na podstawie pozyskanej mapy sytuacyjno wysokosSciowe] oraz pomiaréw
uzupetniajacych w terenie dokonano zatozenia parametrow sytuacyjnych.

Przebieg trasy =zaprojektowano zgodnie z koncepcja projektowa, uzgodniong
z Inwestorem.

Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego,
projektowane zamierzenia nie zawierajg mijanek. Natezenie ruchu na drodze jest
mate i w zdecydowane] wiekszosci sg to pojazdy rolnicze a po ukoriczeniu
oczyszczalni bedg to nieliczne samochody ciezarowe oraz osobowe pracownikow.
Przedstawione rozwigzanie jest dobre i moze by¢ skierowane do realizacji.
Zaproponowany uktad komunikacyjny jest najlepszy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy€, jednak warunki terenowe (usytuowanie drdg, ograniczona szeroko$é pasa
drogowego, niemozliwo$¢ uzyskania zgody wiascicieli sasiednich dziatek na ich
wykup), z ktorymi przyszio sie zmierzyé nie pozwalajg na zbyt swobodne
wykorzystanie normatywnych mozliwosci technicznych. Propozycja w tym zakresie
przedstawiona w niniejszym opracowaniu wykorzystuje raczej wartosci zblizone do
minimalnych. Pierwszorzednym celem opracowania byto utrzymanie przebiegu trasy
w istniejacym pasie drogowym.

Lokalizacje drogi oraz wszystkie urzgdzenia uwidoczniono na rysunku Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

¢ Podstawowe parametry techniczne

- dtugos¢ drogi - 214.4 mb

- szerokos¢ jezdni - 3,59m

- szerokos¢ jezdni na tuku W2 - poszerzenie - 45m

- szerokos¢ podbudowy - 3,8-48m
- spadek poprzeczny nawierzchni - 2%

- spadek poprzeczny na tuku W2 - 7%

- spadek poprzeczny pobocza - 6 %

- skarpy 1:1,5

Na podstawie pozyskane] mapy sytuacyjno wysokosSciowe] oraz pomiarow
uzupetniajgcych w terenie dokonano zatozenia parametrow sytuacyjnych.

Przebieg trasy zaprojektowano zgodnie z koncepcja projektowg, uzgodniong
z Inwestorem.

Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz ograniczong szerokos¢ pasa drogowego,
projektowane zamierzenia nie zawierajg mijanek. Natezenie ruchu na drodze jest
mate i w zdecydowane] wiekszosci sa to pojazdy rolnicze a po ukonczeniu
oczyszczalni beda to nieliczne samochody ciezarowe oraz osobowe pracownikow.
Przedstawione rozwigzanie jest dobre i moze by¢ skierowane do realizacji.
Zaproponowany uktad komunikacyjny jest najlepszy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc, jednak warunki terenowe (usytuowanie drog, ograniczona szeroko$¢ pasa
drogowego, niemozliwos¢ uzyskania zgody wiascicieli sgsiednich dziatek na ich
wykup), z ktérymi przyszio sie zmierzyé nie pozwalajg na zbyt swobodne
wykorzystanie normatywnych mozliwosci technicznych. Propozycja w tym zakresie
przedstawiona w niniejszym opracowaniu wykorzystuje raczej wartosci zblizone do
minimalnych. Pierwszorzednym celem opracowania byto utrzymanie przebiegu trasy
w istniejacym pasie drogowym.

Lokalizacje drogi oraz wszystkie urzadzenia uwidoczniono na rysunku Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.
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o Przekréj normalny

W km 0+017,60 — 0+072,51 i 0+125,37 - 0+232 szeroko$¢ jezdni wynosi 3,5 m
o jednostronnym spadku nawierzchni rownym 2 % a obustronne pobocza posiadajg
szerokos¢ 0,75 m i spadek 6%. Na odcinku tym wystepujg trzy tuki kotowe
o promieniu R-200 i spadku jak na odcinku prostym tj. 2%.

W km 0+072,51 — 0+095,05 i 0+102,83 - 0+125,37 wystepuje krzywa przejsciowa ze
zmiang szerokosci jezdni z 3,5 m do 4,5 m oraz zmiang spadku poprzecznego z 2%
do 7%. Pobocza posiadajg szer. 0,75. i spadek zmienny po zewnetrznej stronie tuku.

w km 0+095,05 - 0+102,83 wystepuje tuk kotowy o promieniu R20. Z obliczen
przyjeto poszerzenie jezdni do 4,50 m na tuku oraz przyjeto spadek 7%. Pobocza o
szerokosci 0,75 m i spadku 7% po zewnetrznej stronie tuku i 6% po wewnetrznej
zgodnie ze spadkiem jezdni.

o Profil podiuzny

Niwelete drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do warunkéw terenowych
panujacych w obszarze objetym opracowaniem z podniesieniem geometrii pionowej
o ok. 0,5m i przy uwzglednieniu spadkéw niezbednych do prawidtowego
odwodnienia drogi.
Jako punkt staty niwelety przyjeto:
- poczgtek zakresu robot w km 0+017,6 (granica pasa drogowego DV 835)

H = 244,03

o Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Szczegoty rozwigzania przekroju konstrukcyjnego pokazano na rysunkach przekroju
normalnego.

W oparciu o Rozp. MTiGM (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430 ze zm.) przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni: KR 2

warstwa scieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego - gr. 30 cm

- warstwa odsaczajaca z pospotki - gr. 156 cm

RAZEM: 57 cm

Mrozoodpornosé:

Grunty Gg: 045hz=045*12=0,54m
Nawierzchnia: 5+ 7+ 30+ 15=57cm > 54 cm

Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

4.2 ZJAZD INDYWIDUALNY DO OCZYSZCZALNI
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Zjazd zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym, na tuku kotowym
o promieniu R200 widoczno$¢ dobra w obu kierunkach.

Pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku drogi gminnej na dtugosci 20,41 metra
zaprojektowano ze spadkiem 45 %. na dalszym odcinku dostosowane do
zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Wykonanie nawierzchni zjazdu nalezy poprzedzi¢é wykonaniem robot ziemnych,
w zakresie pozwalajacym na uzyskanie zaprojektowanych parametrow zjazdu.

Z uwagi na ograniczone warunki terenowe zaprojektowano S&cianki oporowe
prefabrykowane typu L klasy obcigzenia 4 o dtugosci 2x 10m z prawej i lewej strony
zjazdu na pozostatym odcinku zaprojektowano skarpy 1:1,5.

° Podstawowe parametry techniczne zjazdu indywidualnego.

- szeroko$c¢ jezdni -3,5-4,0m

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny -2%

- szeroko$¢ poboczy -2*0,5m

- spadek poboczy - 6%

- promien krawedzi jezdni na wiaczeniu do drogi gminnej - 8,0 m

i 3,0m

- kat skrzyzowania osi zjazdu z osig dr. gminnej - 51°

o Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Szczegoty rozwigzania przekroju konstrukcyjnego pokazano na rysunkach przekroju
normalnego.

W oparciu o Rozp. MTiGM (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430) przyjeto nastepujgca
konstrukcje nawierzchni: KR 1

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego - gr.30cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki- gr.15cm

RAZEM: 54 cm

Mrozoodpornosé:

Grunty G: 040hz=040*12=0,48m
Nawierzchnia: 4 + 5+ 30+ 15=54 cm > 48 cm

Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

4.3 DROGI WEWNETRZNE | PLAC MANEWROWY NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

Na terenie oczyszczalni $ciekéw na terenie drog wewnetrzny i palcéow
manewrowych wykona¢ nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej grubosci 8,0 cm
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obramowana kraweznikiem drogowym 15x30cm na fawie betonowej. Krawezniki
wykonaé jako wtopione w jezdnie. Za kraweznikiem wykonaé¢ opaski gruntowej
obsiane mieszankg traw. Wykonanie nawierzchni placu wewnetrznego nalezy
poprzedzic:

— wykonaniem robét montazowych obiektow oczyszczani Sciekdw i uzbrojenia
migdzyobiektowego,

— wykonaniem robét ziemnych, polegajacych na uksztattowaniu nasypow z
odpowiednim zagegszczeniem gruntu,

Plac manewrowy w obszarze objetym opracowaniem wykonaé ze spadkiem
niezbednym do prawidtowego odwodnienia.

e Konstrukcja nawierzchni drogi i placu manewrowego.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego ; gr. 10 cm
warstwa wzmacniajgca podifoze z kruszyw naturalnego stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa; gr. 20 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm

RAZEM: 51cm

Mrozoodpornogé:

Grunty Gj: 0,4h,=0,4%x12=0,48
Nawierzchnia: 8+3+10+20+10 = 51 cm > 48 cm

Konstrukcija nawierzchni spetnia warunek mrozoodporno$ci.

4.4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

45. DANE  TECHNOLOGICZNE, = WSPOLZALEZNOSCI  URZADZEN
| WYPOSAZENIA.

Nie dotyczy.
4.6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO- INSTALACYJNE.

Nie dotyczy.
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4.7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Nie dotyczy.

4.8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Nie dotyczy.
4.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Nie dotyczy.

4.10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na Srodowisko, a w trakcie
prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko
( ani na atmosferg , ani na glebe, ani na roslinnos¢, ani na wody gruntowe).
Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego
dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty

4.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Nie dotyczy.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane,
zachowujac zasade starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy musza posiadac¢ swiadectwa i atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Czaja
nr uprawnien: A-112/02, K-111/02.
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 115854 wraz z budowg
zjazdu indywidualnego w km 0+18540 oraz drég wewnetrznych i placu
manewrowego na dziatkach nr ew. 1771, 1772/2 i 1773 w ramach budowy gminngj
oczyszczalni $ciekdw w m. Nozdrzec.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec.

2 .ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana przebudowa drogi gminnej, budowa zjazdu indywidualnego, drég
wewnetrznych oraz placu manewrowego do projektowanej oczyszczalni Sciekow
zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa podkarpackiego w powiecie
brzozowskim, w gminie Nozdrzec. zamierzenie budowlane objete opracowaniem
w catosci potozone jest na dziatkach nr ewid. 1771, 1772/2 i 1773 w miejscowosci

Nozdrzec.
W obrebie dziatek nr ew. 1771, 1772/2 i 1773 nie ma zlokalizowanych

urzgdzen podziemnych.
Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych podziemnych urzadzen obcych.
Nie wyklucza sie wystepowanie innych urzadzen obcych, ktére nie zostaty wczesénigj
zgtoszone i zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjne.

Projektowana przebudowa drogi gminnej, budowa zjazdu indywidualnego oraz
drog wewnetrznych i placu manewrowego zostata wpisana w calosci
w nieruchomosci gruntowe opisanej powyze).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach inwestycji, przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w km 0+17,60 —
0+232budowe zjazdu indywidualnego oraz drog wewnetrznych i placu manewrowego
w ramach budowy gminnej oczyszczalni sciekow w m. Nozdrzec
Roboty budowlane polegaé bedg na niewielkiej zmianie geometrii w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym. Przewiduje sie wykonanie nasypu o sredniegj
wysokosci okoto 50 cm, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, poboczy,
skarp.

Zakres robét budowlanych obejmuje:
- wytyczenie robot

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu
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- roboty ziemne

- wykonanie nasypow

- wykonanie scian oporowych na zjezdzie indywidualnym

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi gminnej, zjazdu, drég
wewnetrznych i placu manewrowego

- wykonanie skarp

- wykonanie roboét wykonczeniowych

- uporzadkowanie terenu

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu zajetego pod przebudowe drogi gminnej wynosi: 1529 m?.
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej drogi gminnej wynosi: 774 m?.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej zjazdu indywidualnego w pasie drogi gminnej
wynosi 21 m*

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej zjazdu indywidualnego w granicach dziatek
nrew. 1772/2 i 1773 wynosi 69 m?

Powierzchnia terenu zajetego pod budowe oczyszczalni zgodnie z planem
zagospodarowania terenu dla oczyszczalni.

5. DANE O ZABYTKACH | OCHRONIE MPZP.

Teren, na ktérym zlokalizowano zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren opracowania nie lezy w strefie objetej oddziatywaniem szkdd gorniczych

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na Srodowisko, a w trakcie
prowadzenia robdt nie wystapig przyczyny majace szkodliwy wpltyw na
Srodowisko ( ani na atmosfere, ani na glebe, ani na roslinnosé, ani na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

Projektowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na istniejacy sposob
odwodnienia istniejgcej drogi gminnej.
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8. INNE DANE

Nie dotyczy

Projektowat: mgr inz. Dariusz Czaja

nr uprawnien:

A-112/02, K-111/02.

avia w specjainoged
vorym zakredie
w specialnodel

prdz upr ey - i :
Fonelrloyine boghmiane) Lies o8l aniczen
'

SGAGT Vg

upr HeAd

| F e
Rl mlouaehy s ]

40



STAROSTA BREA7OWSK]

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI:

Zadanie — obiekt Przebudowa drogi gminnej Nr 115854 wraz
z budowa zjazdu indywidualnego w km 0+185,40 oraz drég
wewnetrznych i placu manewrowego na dziatkach nr ew. 1771,
1772/21 1773 w ramach budowy gminnej oczyszczalni $ciekéw
w m. Nozdrzec.

Jednostka ewidencyjna: Nozdrzec [ 180206 2 ]

Obreb ewidencyjny: Nozdrzec [ Nr 0004 ]

Adres budowy: m. Nozdrzec, dzialka nr ew. 1771, 1772/2i 1773

Inwestor: Gmina Nozdrzec
326-245 Nozdrzec

Opracowal:
mgr inz. Dariusz Czaja
nr uprawnien: A-112/02, K-111/02.

Y



CZESC OPISOWA

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace
rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Prowadzenie robdt przy jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robét budowlanych. W ramach instruktazu nalezy wskazaé miejsca, w ktdrych
prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t Roboty prowadzone przy
drogach gminnych oraz drég wewnetrznych i placu manewrowego - prowadzi¢ zgodnie z :

» Projektem oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym:;

» Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych
w sprawie znakow t sygnatow drogowych;

v

Prawem o ruchu drogowym;

v

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w  sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania mchem na drogach.

Ponadto, organizacj¢ ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,projektem oznakowania robot"
dotaczonym do projektu budowlanego.

Na dojéciach do posesji oraz nad wykopami zastosowaé kladki dla pieszych.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni oraz na drogach wewngtrznych i placu
manewrowego powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze lub w odziez posiadajaca barwy
bezpieczenstwa w postaci elementoéw trwale z nig potaczonych o cechach umozliwiajacych
dobra ich widocznosé,

4. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0séb przypadkowych.
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Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialow.

Wszystkie  materiaty nalezy uklada¢ wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é, wykluczajacy mozliwodé wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekow
sanitarnych 1 woéd opadowych. Materialy drobnicowe powinny byé uloione w stosy
o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych ulozone
w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 - warstw. Rury powinny
by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkladach i przekladkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Odleglos¢ stosow przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione*

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie
od skrajnych: przewodoéw) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m - od linii wysokiego napigcia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu
srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci tub udzwigu
danego srodka transportowego.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

A. Calos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej,

B. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewnié¢ wlasciwg organizacje robét oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a. Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;;

b. Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

6. Informacja dotyczgca Planu ,,BIOZ”

Biorge pod uwage specyfike robét przy realizacji projektowanego zamierzenia oraz
charakterem robot budowlanych gdzie:
— prace budowlane beda trwaé mniej niz 30 dni
— bedzie pracowa¢ jednoczesnie maksymalnie 3-5 pracownikéw
— pracochlonno$¢ planowanych robot nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwcea 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz 1126), nie jest wymagane opracowanie przez kierownika
budowy ,.,PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”
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CZESC RYSUNKOWA

— spis rysunkéw

Rys. nr 1 Orientacja 1:10000
Rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu 1:500
Rys. nr 3 Profil podtuzny 1:50/500
Rys. nr4.1 Przekrdj poprzeczny 1-1, 2-2 1:50
Rys. nr4.2 Przekroj poprzeczny 3-3, 4-4 1:50
Rys. nr4.3 Przekroj poprzeczny 5-5, 6-6 1:50
Rys. nr4.3 Przekroj poprzeczny 7-7, 8-8 1:50
Rys. nr4.3 Przekrdj poprzeczny 9-9 1:80

Rys. nr 5 Przekroje typowe 158

Rys. nr 6.1 Zjazd indywidualny — widok ogdiny 1:100
Rys. nr6.2 Zjazd indywidualny — przekréj A-A,

przekroje typowe 1:50
Rys. nr 6.3 Zjazd indywidualny — przekréj B-B 1:50

Rys. nr 7 Drogi wewnetrzne i plac manewrowy —

przekroj typowy 1:50



A
<Fy

l',_ E_l 7
i i TH -

1 Jurawie
L

iy

s{J

2,
[ e

i
y ,H!
edd

i
1
I

}

Skala 1:10 000

TSEI
= ORIENTACJA

AT g

2l




