Przekrdj Typowy A
km 0+017,60 - km 0+072,51,
km 0+125,37 - km 04232

Przekrdj Typowy B
km 0+095,05 - 0+102,83

STARUSTA BRIOZGWSEI

Pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

| Nasyp z gruntu niewysadzinowego

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr.7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego gr. 30 cm

w-wa odsgczajaca z pospdtki  gr. 15cm
Nasyp z gruntu niewysadzinowego

Przekroj Typowy C
km 0+072,51 - km 0+095,05,
km 0+102,83 - km 0+125,37
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Pobocze z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Nasyp z gruntu niewysadzinowego

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr.7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego gr. 30 cm

w-wa odsgczajgca z pospotki  gr. 15cm

Nasyp z gruntu niewysadzinowego

Nasyp z gruntu niewysadzinowego w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr.7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 30 cm

w-wa odsaczajaca z pospétki  gr. 15cm

Nasyp z gruntu niewysadzinowego

P. B. Przebudowa drogi gminnej Nr 115854 wraz z budowg zjazdu indywidualnego
w km 0+185,40 oraz drog wewnetrznych i placu manewrowego na dziatkach
nrew. 1771, 1772/2i 1773 w ramach budowy gminnej oczyszczalni Sciekow

w m. Nozdrzec,
Droga gminna - przekroje typowe
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