opaska gruntowa

Przekroj Typowy - drogi wewnetrzne

0,15 4,00-5,00

0,15 0,50

2,00-250

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

kostka brukowa betonowa 8cm

podsypka cem.- piaskowa 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa z oporem beton C 12/15

podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego 10em

warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszyw
naturalnego stabilizowanego cementem

o wytrzymatosci 2,5 MPa; gr. 20cm
warstwa odcinajaca z piasku
gruboziarnistego 10 cm
&
Przekroj Typowy - plac manewrowy
opaska gruntowa
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kostka brukowa betonowa 8cm
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

opaska gruntowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego, stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego

10cm

warstwa wzmacniajaca podioze z kruszyw
naturalnego stabilizowanego cementem

o wytrzymatosci 2,5 MPa; gr, 20 cm

warstwa odcinajaca z piasku
Lgruboziarnistego

10 cm

podsypka cem.- piaskowa 5cm

tawa betonowa z oporem beton C 12/15
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Przekrdj Typowy - drogi wewnetrzne
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opaska gruntowa . 1

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.- piaskowa  5cm

tawa betonowa z oporem beton C 12/15

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM
NA LAWIE Z OPOREM
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kostka brukowa betonowa 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie

lub thucznia kamiennego 10cm

warstwa wzrmnacniajgca podtoze z kruszyw
naturalnego stabilizowanego cementem

o wytrzymatosci 2,5 MPa; gr. 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku
gruboziarnistego 10 ecm

opaska gruntowa
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P. B. Przebudowa drogi gminnej Nr 115854 wraz z budowa zjazdu indywidualnego
w km 0+185,40 oraz drég wewnetrznych i placu manewrowego na dziatkach
nrew. 1771, 1772/2 1 1773 w ramach budowy gminnej oczyszczalni Sciekdw

drogi wewnetrzne i plac manewrowy - przekroj typowy

Projektant:

mgr inz. Dariusz Czaja
Upr. Nr A-112/02, K-111/02

Podpis;

Data:

czerwiec
2016,

Skala:
1:50

Nr rys.:




