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Budynek techniczny

Instalacja elektryczna — rzut poddasza

L. —

Schemat zasadniczy instalacji i rozdzielni TG ol Bl
5. | Budynek techniczny .

Schemat strukturalny instalacji zasilajgcej P 15252715 B2
3. | Schemat TA-01 P 15.252/15 E3
4. | Schemat TA-02 P 15.252/15 E4
5. | Schemat TA-03 P 15,252/15 E5
6. | Budynek techniczny — Plan rozdzielnicy TG P 15.252/15 E 5.1
7. | Budynek techniczny — Plan rozdzielnicy TA-01 P 15.252/15 E5.2
8. | Budynek techniczny — Plan rozdzielnicy TA-02 P 15.252/15 E5.3
9. | Budynck techniczny — Plan rozdzielnicy TA-03 P 15.252/15 E54
10. | Budynek techniczny — Schemat SZR - Sila + sterowanie P 15.252/15 E6
I1. | Budynek techniczny — SZR Elewacja i wnetrze P 15.252/15 E7
12. | Budynek techniczny — Schemat panelu sterowania A60 P 15.252/15 Eg§
13. | Budynek techniczny — Panel sterowania A60 P 15.252/15 EQ

-agregat, elewacja i wnetrze '
14. | Budynek techniczny — Schemat panelu monitor BIS P 15.252/15 E 10
15. | Budynek wielofunkeyjny od. nr7,8,9, 13 P 15.252/15 E11

Instalacja elektryczna — rzut przyziemia )
16. | Budynek wielofunkeyjny od. nr7,8,9,13 P 15.252/15 E12
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Budynek wielofunkecyjny od. nr 7,8, 9, 13

17.

Instalacja elektryczna — ogrzewanie — rzut parteru P 15.252/15 E13
18. | Budynek wielofunkcyjny od. nr 7, 8,9, 13

Instalacja elektryczna —ogrzewanie - rzut poddasza ik El4

Budynek wielofunkeyjny od. nr7,8,9, 13
19. | Instalacja uziemienia i wyréwnania potencjafu - 5

Y P ] P 15.252/15 E15

Rzut przyziemia
20 | Schemat o$wietlenia terenu P 15.252/15 E 16
21. | Schemat blokowy zasilania i automatyki - | P 15.252/15 TE 51/0.00
29 | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki L

[ cigg, cz.1 RT-01 P15252/15  TES51/1/1.00
23, | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

I ciag, ¢z.2 RT-01 P 15.252/15 TE 51/1/2.00
24. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

I ciag, cz.3 RT-01 P15.252/15  TES51/1/3.00
25. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyk N

I ciog, ¢z4 RT-01 P 15.252/15 TE 51/1/4.00
26. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

I ciag, cz.5 RT-01 P 15.252/15 TE 51/1/5.00
27. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

Il ciag, cz.1 RT-02 P 15.252/15 TE 51/2/1.00
28. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

Il cigg, cz.2 P 15.252/15 TE 51/2/2.00
29. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

Il cigg, cz.3 RT-02 P 15.252/15 TE 51/2/3.00
30. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki -

IT ciag, cz.4 RT-02 P 15252/15 TE 51/2/4.00
31. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki -

Il ciag, cz.5 RT-02 P 15.252/15 TE 51/2/5.00
32. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki .

— wytyczne dla Rozdzielnicy RT-03 FI32313 TRIG300.00
33. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki N

RT-3.00 P 15.252/15 TE 51/3/02.00
34, | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki N

RT-04. Ob. nr 4 P 15.252/15 TE 51/4/1.00
35. | Schemat strukturalny instalacji elektryeznej i automatyki L

RT-05. Ob. nr 4 P 15.252/15 TE 51/5/1.00
36. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki L

RT-06 (Ob. Nr2) P 15.252/15 TE 51/6/1.00
36. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki L

RT-07 (Ob. Nr 10) P 15.252/15 TE 51/7/1.00
38. | Zasilanie elektryczne urzgdzen technologicznych l:

Parter, Varan lliciie 50 P 15.252/15 TE 52.00
39, | Zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych 1

Antresola, I oraz Il ciag 50 B imzaals TE20.

Stacja odwadniania osadu is
40. | Ob.nr 7 so | P1525215 TE 54.00

Zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych.

Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw i punktu zlewnego
41. | Sciekéw dowozonych. 1:

Ob.4 20 P 15.252/15 TE 55.00

Zasilanie elektryczne urzgdzen technologicznych.

Budynek mikrosita. I
42. | ob.10 s | P1525215 TE 56.00

Zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych.
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OPIS TECHNICZNY

1.) Podstawa opracowania

— techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez
PGE RE Sanok
— projekt architektoniczno - budowlany
— opracowania projektowe branzowe
— wytyezne opracowan branzowych,
— plan zagospodarowania terenu oczyszczalni
obowiazujgce przepisy i normy,
— Zzlecenie zamawiajacego
2.) Zakres opracowania
— zasilanie podstawowe i rezerwowe budynku technicznego
— rozdzielnica gléwna obiektu TG oraz TA-01, TA-02, TA-03
— wewnetrzne linie zasilajace,
— zewnetrzna 1 wewnetrzna ochrona odgromowa 1 przeciwprzepieciowa,
— Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyréwnawcze,
— dodatkowa ochrona od porazen,
— instalacje elektryczne sity,
— instalacje elektryczne o$wietlenia
— instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogolnych
— instalacje ogrzewania elektrycznego
— sterowanie wentylatorami
— kompensacja mocy biernej

Uwaga : Projekt przylacza kablowego eNN oraz rozliczeniowego pomiaru energii
elektrycznej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania .
3.) Opracowania zwigzane
e Projekt zagospodarowania terenu
e Projekt przytacza kablowego nn
e Projekt technologiczny
4.) Projektowane zasilanie obiektu
Dane elektryczne

— Napigcie sieci 230/400 V; 50Hz

— Moc przylaczeniowa/szczytowa/ z sieci 199,0 kW
ZE — zasilanie podstawowe

— Moc szczytowa zasilania awaryjnego z 60,0 kW
agregatu pradotworczego

— Uklad sieci TNC - S

4.1) Zasilanie podstawowe budynku technicznego
Oczyszczalnia sciekow zasilona bedzie kablem ziemnym policznikowym YKY4x240
wyprowadzonym z projektowanego zlgcza pomiarowego i wprowadzonym do zestawu tablic
zasilajgcych ZTZ usytuowanego na terenie oczyszczalni $ciekow. Powyzszy zakres robot jest
zawarty w opracowaniu ,,Projekt przylacza kablowego nn ., .

Z zestawu tablic zasilajacych ZTZ projektuje si¢ wyprowadzenie linii kablowej YKY
5%120mm2 do rozdzielnicy gtéwnej TA-01 w budynku technicznym . Zestaw Tablic Zasilajacych
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zaprojektowano jako wolnostojacy z obudow poliestrowych Pelmet montowany na fundamencie z

laminatu na zewnatrz budynku . Zestaw tablic zasilajacych ZTZ sktada sie z :
» Zlacze 7ZK-1 od strony zasilania podstawowego z sieci ZE
> Roziacznik WG HA452 250 A w obudowie OZ-1/60 — gtéwny wylacznik zasilania z sieci
ZE
» Przelgcznik zasilania TWG HI452 250 A - przelacznik obejscia sieé-szr i wylacznik
gtéwny pradu catego obiektu przy zasilaniu z sieci lub agregatu
o stany pracy przelgcznika TWG:
[-zasilanie z sieci z pominieciem szr (by-pass serwisowy,awaryjny)
0-wylgczenie catkowite instalacji obiektu spod napiecia
[I-zasilanie z szr - praca automatyczna ( z sieci lub agregatu )
» SZR 400 A — uklad samoczynnego zatgczania rezerwy
Ql-zasilanie podstawowe z sieci ZE
Q2 — zasilanie rezerwowe z agregatu

Zalecana pozycja pracy przetacznika TWG to II-praca automatyczna z SZR . Pozycja pracy 1 w
polaczeniu z otwarciem rozlagcznika WG Q3 umozliwia zasilenie budynku technicznego
bezposrednio z sieci ZE z pominigciem SZR i powinna by¢ stosowana do celéw serwisowych
SZR badz w przypadku awarii SZR .

4.2) Zasilanie rezerwowe
Ze wzgledu na to , ze oczyszczalnia Sciekdéw zasilana bedzie jednostronnie oraz na mozliwosé
wystepowania przerw w dostawie energii dtuzszych niz 4 godziny , w celu zwiekszenia pewnosci
zasilania , zaprojektowano rezerwowe zrddlo zasilania z zespolu pradotworczego w wersji
otwartej do zabudowy kontenerowej z automatycznym rozruchem o mocy znamionowej 63kW
W skiad kontenerowej elektrowni zapasowej wchodzg m.i :
Zespot pradotworczy
Obudowa stalowa
zbiornik paliwa 140 L
Thumik wydechu zabudowany wewngtrz obudowy
Drzwi dostgpu serwisu zamykane na klucz
Akumulatory rozruchowe
Prostownik buforowy baterii akumulatorow
Uktad podgrzewania bloku silnika
Instalacja elektryczna potrzeb wlasnych agregatu
Okno do odezytu wskazan przyrzadow
wylacznik bezpieczenstwa na zewngtrz obudowy
Panel sterowania automatycznego A60

YV VVYYVYYYYYYY

4.3) Urzadzenia instalowane poza agregatem:

» SZR 400A - instalowany w zestawie tablic zasilajgcych ZTZ

» Panel Monitor Bis — instalowany w budynku technicznym w pom. 05 przy rozdzielni TG.
Z zaciskOow przylaczeniowych generatora projektuje si¢ wyprowadzenie kabla YKY4x35 do SZR
400A pole Q2 jako zasilanie rezerwowe oczyszczalni $ciekéw . Przelaczanie zasilania
podstawowego na zasilanie rezerwowe dokonywane bedzie automatycznie ukladem
samoczynnego zatgczania rezerwy SZR 400A sterowanego panelem sterujgcym A60 . Stan pracy
sieci 1 agregatu sygnalizowany bedzie na drzwiczkach SZR 400A ( lampki kontrolne ) , panelu
A60 na agregacie 1 zdalnym panelu monitorujgcym Monitor Bis w budynku technicznym w pom.
119,
Dla zrealizowania projektowanego ukladu polaczen sterowniczych nalezy utozyé nastepujace
kable sterownicze :
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» Panel A60 w agregacie pradotworezym — SZR 400A : YKSY14x1

» Panel A60 w agregacie pradotwoérczym — Panel Monitor Bis : YKSY14x1

» SZR 400A - TA-01 : YKY2x1,5

» SZR 400A —RT-01: YKY2x1,5
Kable silnopradowe i sterownicze projektuje si¢ uklada¢ na catej dlugosci w kanalizacji kablowej
wykonanej rurami DVK Arot — szczegdty budowy i prowadzenia na rysunkach .
Z agregatu musza by¢ zasilane przede wszystkim odbiomiki : urzadzenia technologiczne
niezbedne do podtrzymania proceséw biologicznych oczyszezalni( szafa automatyki RT-01 , RT-
2) oraz os$wietlenie budynku i terenu , gniazda wtykowe 1-faz ogélne , wentylatory VE-01 i VE-
02 , o lgczne) mocy max 52,0 kW do ktoérej to mocy dobrano moc agregatu pradotwoérczego .
Pozostate odbiomiki : silowe nie zwiazane z technologia oczyszezalni i ogrzewanie elektryczne
budynku zostang automatycznie odlaczone przy przejsciu na zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotworczego . Bedzie to realizowane wylacznikiem sekcyjnym Q9 , zainstalowanym w
rozdzielnicy TG ,oraz wylacznikiem sekcji nierezerwowanej zainstalowanym w rozdzielnicy RT-
01 1 RT-02 poprzez automatyczne odlaczenie sekcji nierezerwowanych rozdzielnicy TA-01 1 RT-
01, RT-02, z chwilg zamknigcia stykow stycznika zasilania awaryjnego Q2 w SZR 400A .

5.) Rozdzielnica gléwna TG
Rozdzielnice gtowna TG projektuje si¢ jako przyscienng w obudowie Hager
Univers. Rozdzielnica instalowana w pom. 17 budynku technicznego .
Rozdzielnica 0.4 kV- TG stanowi gléwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celow
oswietleniowych 1 sitowych .
Rozdzielnica sktada si¢ z :
- pola zasilajgcego wyposazonego w gtowny rozlgcznik obcigzenia typu HA452 oraz pomiaru
napi¢d 1 pradow wszystkich faz
- 1 pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikéw . Dobrano
szafe stojacg Hager Uniwers typ FA23K NA COKOLE FZ633 kl. izolacyjnosci I.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN—S
Rozdzielnic¢ podzielono na dwie sekcje :
»> Sekcje rezerwowang z agregatu prgdotworczego
» Sekcje nierezerwowang odlgczang wytacznikiem Q9 .
Sekcja nierezerwowana zostanie automatycznie odlgczona przy przej$ciu na zasilanie rezerwowe
z agregatu pradotworczego .
Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z GSW budynku .
Schemat rozdzielnicy podano na rys. nr EL 01.00 plany montazowe
rys. EL 05.10

6.) Kompensacja mocy biernej

Do poprawy wspolczynnika mocy do poziomu tg ¢ = 0,4 zgodnie z warunkami przylaczenia
zaprojektowano bateri¢ kondensatordw statycznych typu BK-T-95 o0 mocy 60 kVAr z pierwszym
stopniem 2,5 kVAra , wyposazong w mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM catos¢
produkcji Twelve . Bateria zostanie zainstalowana przysciennie w pom. 17 przy rozdzielnicy TG .

7.) Polaczenia wyréwnawcze

W obiekcie projektuje sie Glowng Szyng Wyréwnawceza wykonang jako pierscien
wyréwnywania potencjalow obiegajace dookota od wewnatrz budynek . Pierscien wyréwnywania
potencjatow projektuje sie¢ wykonac nieizolowanym ptaskownikiem FeZn 25x3 zamocowanym na
wys. Ok. 30 cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zétto-zielone pasy .
Szezegoly prowadzenia 1 wykonania podano na rys. nr. EL15.00 . Projektuje si¢ wielokrotne
uziemienie pierscienia wyrdwnawczego poprzez przytaczenie do uziomu otokowego obiektu i
zbrojenia budynku . Ekwipotencjalizacje wszystkich przewodzacych instalacji wprowadzonych
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do obiektu i przebiegajacych wewnatrz obiektu projektuje si¢ poprzez ich przylaczenie do GSW
za pomoca niskoimpedancyjnych potaczen wyréwnawczych.
a) bezposrednich —miedzy przewodzacymi instalacjami i urzadzeniami, na ktorych nie
wystepuje trwale potencjal elektryczny,
b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje
znajdujace sie pod napieciem .
Przekroje 1 wymiary przewodéw wyréwnawczych CC podano na schematach i planie rys
EL15.00
Do GSW nalezy bezposrednio przylaczy¢ : wszystkie obudowy metalowe urzadzen
technologicznych , metalowe rurociagi technologiczne , metalowe barierki pomostéw , schody
wlazy metalowe , metalowe o$cieznice drzwi , metalowe zbrojenia konstrukcji budynku |,
instalacje odgromowsa , szyny ochronne PE rozdzielnic TA-01 ,RT-01 , itp. Polgczenia
ochronnikowe pokazano na schematach .
Wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach natryskow. Nalezy wykonaé
puszki p/t z szyna do wyrdwnania potencjaléw. Polaczenia te nalezy wykonaé przewodem
LgYzo (DYzo) 6mm2 i przytgczy¢ do gtownej szyny wyréwnawczej.

8.) Zewnetrzna ochrona odgromowa

Instalacj¢ zewnetrznej ochrony odgromowej projektuje sie w wykonaniu:
e zwody poziome niskie drut stal ocynk $rednica 8 mm na uchwytach dystansowych
e zwody pionowe pret Cu 15 mm
e przewody odprowadzajgce drut stal ocynk $rednica 8 mm w rurach RL28 p/t
e przewody uziemiajgce bednarka FeZn 4x30
e uziom otokowy FeZn 4x30
e poziom ochrony III

Wszystkie przewody uziemiajace wyposazy¢ w zaciski probiercze. Zwody poziome
mocowac na typowych uchwytach do dachow krytych blachg .Calo$¢ osprzetu montazowego stal
ocynk . Plan instalacji odgromowej zewnetrznej na rys. nr.EL23.00 . Potaczenia przewoddw
uziemiajacych z uziomem otokowym wykonaé nierozlaczne poprzez spawanie , zgrzewanie lub
egzotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg . Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem
bednarke prowadzi¢ w rurze PCV fi 110 .Ztacza kontrolne instalowaé w skrzynkach probierczych
prod A.H Krakéw na budynku p/t lub przy budynku w podiozu . Wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach nalezy przytgczy¢ do siatki zwoddéw poziomych na dachu .

9.) Wewnetrzna ochrona przeciwprzepigciowa
Dla wewnetrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowe] projektuje sie
zainstalowanie :
a) 1 1 2 stopien — ochronik hybrydowy DEHNventil zainstalowany w rozdzielnicy TG,
rozdzielnicach lokalnych TA-01, TA-02, TA-03 oraz ekwipotencjalizacje poprzez
polaczenia wyréwnawcze.

10.) Uziom otokowy
Uziom otokowy budynku projektuje si¢ plaskownikiem FeZn4x30 uktadanym w ziemi na
glebokosei 1,0 m. Do uziomu otokowego nalezy przylaczyc:
- instalacj¢ piorunochronna (odgromowg)
- GSW w budynku technicznym
- szyne PEN w zestawie tablic zasilajgcych ZTZ
- zacisk uziemiajgcey agregatu pradotworczego
- uziomy naturalne /np. stalowy przewdd inst. wodociggowej/ i sztuczne znajdujgce sie
w obrebie projektowanego uziomu otokowego budynku technicznego
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Plan uziomu otokowego zawarto w opracowaniu instalacji piorunochronnych— rys.
EL15.00
Wymagana wypadkowa warto$¢ uziemienia R<5 om . Uziom otokowy ukladaé na glebokosci
1,0 m w odlegtosei od $cian budynku min. 1,5 m .

11.) Instalacje o$wietlenia

Natgzenie o$wietlenia w poszezegélnych pomieszezeniach przyjeto zgodnie z norma PN-
EN 12464-1 z 11.2004 .

Stosowac zrodla swiatta LED o dobrym wskazniku oddawania barw Ra >80 . O$wietlenie
terenu wokol budynku bedzie realizowane oprawami LED zainstalowanymi na elewacji
budynku, oraz stupach o$wietleniowych.

Obwody prowadzone bedg przewodami YDY w rurach RL n/u i w korytkach kablowych—
szczeglly na schematach i planach instalacji Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach
miejscowe lgcznikami instalacyjnymi 10A . Kable o$wietleniowe wchodzace do budynku
uszczelni¢ pianka poliuretanowa .

Uwaga !

Stosowacé oprawy oswietleniowe i osprzet bryzgoszezelne .

12.) Instalacje sity

Instalacje sity zasilajgce poszczegélne odbiory i gniazda projektuje si¢ przewodami
kabelkowymi YDY , zasilanie rozdzielnicy RT-01 wykona¢ kablem YKY5x70 uktadanym w
korytku . Oprzewodowanie uktadac¢ w korytkach kablowych i w rurach RL n/u .

Dla rozprowadzenia oprzewodowania po budynku projektuje sie ulozenie korytek
kablowych.

Typy 1 przekroje przewoddw podano na schematach .

Kable sitowe wychodzace z budynku uszezelni¢ pianka w przepustach rurowych.

13.) Zagadnienia p. poz.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw ppoz na obiekcie w zestawie tablic ZTZ
zaprojektowano gléwny wytacznik pradu oznaczony symbolem TWG .

Otwarcie wylgcznika TWG do pozycji 0 powoduje catkowite wylgczenie budynku i
instalacji zewnetrznych zaréwno przy zasilaniu podstawowym jak i rezerwowym . Dodatkowo
agregat prgdotworczy jest wyposazony w gtéwny wylacznik pradu zainstalowany na zewnatrz
obudowy oraz dodatkowy stop awaryjny agregatu uruchamiany przyciskiem WG-1s
zainstalowanym w bud. Technicznym w pom. 19 przy panelu Monitor Bis .

14.) Instalacje elektrycznego ogrzewania pomieszczen
Ogrzewanie pomieszczef za wyjatkiem pom. 04 projektuje si¢ stacjonarnymi elektrycznymi
grzejnikami konwektorowymi typu Basic ML prod. Airelec w kl. Izolacji II ( nie wymagaja
doprowadzenia przewodu ochronnego ) . Ogrzewanie pomieszczenia nr. 04 projektuje sie
nagrzewnicg elektryczng EG-01 typ Airpuls 312 o przetaczalnej mocy 8,0/12,0 kW zasilana z
wydzielonego gniazda 3-faz , regulacja temperatury w tym pomieszczeniu zewnetrznym
termostatem Thermostar 101 Flash zainstalowanym w rozdzielni TA-01 . Pomiar temperatury
zewnetrznym czujnikiem CT1 .
Grzejniki Basic ML sa przystosowane do ustawienia temperatury poprzez autonomiczny
termostat .
Dla kazdego ogrzewanego pomieszczenia projektuje si¢ automatyczng regulacje temperatury
realizowana termostatem grzejnikowym w ktére sa wyposazone grzejniki Basic ML
Sterowanie temperaturag w pomieszczeniach bedzie miejscowe termostatem grzejnikowym . W
pomieszczeniach  dla  ktérych ~ wymagane  jest  utrzymanie tylko  temperatury
przeciwzamrozeniowej ok. 6 ° C nalezy ustawi¢ temperature przeciwzamrozeniowa oznaczong
na termostacie * , dla pozostalych pomieszczen wg. potrzeb w zakresie 6-20 ( zakres termostatu
1-8 ) . Poza sezonem grzewczym obwod ogrzewania mozna catkowicie wylgczy¢ wylgcznikiem

I
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glownym ogrzewania Q11 zlokalizowanym w rozdzielni TA-01 . Dodatkowo cala sekcje
ogrzewania zabezpieczono wylacznikiem réznicowopradowym Q12 o pradzie réznicowym 300
mA , spelniajacym funkcje dodatkowej ochrony ppoz.

Grzejnik nalezy opisaé¢ numerami zgodnie z planem zamieszczonym w czeéci rysunkowe;.
Zamontowania I podfgczenia grzejnikéw i termoregulatoréw nalezy dokonaé zgodnie z instrukejg
montazowa i obstugi bedacg na wyposazeniu grzejnika.
Do kazdego grzejnika konwektorowego nalezy doprowadzi¢ oddzielny obwéd L+N z rozdzielni
TG zakonczony puszka n/t z listwa zaciskowa montowang za plecami grzejnika ( stosowaé
plaskie puszki typu Wierbka) . Grzejnik montowaé nasciennie na stelazu bedgeym na
wyposazeniu grzejnika , podiaczenie do listwy zaciskowej w puszce za posrednictwem kabla
przytaczeniowego bedgcego na wyposazeniu grzejnika . Bezwzglednie zachowaé prawidlowe
podigczenie przewodu fazowego i neutralnego grzejnika do instalacji elektrycznej zgodnie z
opisem koncowek przytaczeniowych kabla grzejnikowego .
Koncéwki przewoddw nalezy opisa¢ numerami urzadzen.
Szczegélowy sposob obstugi 1 programowania termoregulatoréw zawiera instrukcja obstugi
tychze urzadzen.
15.) Dodatkowa ochrona od porazen
Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje sie samoczynne wylaczenie zasilania w
ukladzie sieci TNC-S ( TNC do ZTZ , poczawszy od ZTZ TNS ) realizowane poprzez
- przepalenie sig wkladki bezpiecznika topikowego w  czasie t < S5s dla
rozdzielnicy gléwnej TG i rozdzielnic oddzialowych
- zadzialanie wylacznika réznicowo-pradowego o Iynn=0,03A lub nadmiarowo pradowego w
czasie t <0,2s dla instalacji i urzgdzen odbiorczych.
Drugim projektowanym sSrodkiem dodatkowej ochrony od porazen jest zastosowanie urzadzen w
fabrycznym wykonaniu w II klasie ochronnosci oznaczonych na schematach symbolem .
Wszystkie obwody gniazdH Jtykowych chronione sa wylacznikami réznicowopradowymi o
[an=0,03A .
Ekwipotencjalizacje instalacji opisano w pkt.7
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci petli zwarcia

- opornosci izolacji przewodow

- opornosci uziemien

- ciggloscei przewodow ochronnych PE i wyréwnawezych cc

- sprawdzenie wylgcznikéw réznicowo-pradowych

16.) Instalacja wentylacji
Projektuje si¢ wentylator obiegowy VE-1.01 oraz wentylator kanatowy VE-1.02 . Zasilanie i

sterowanie wentylatorow bedzie realizowane z rozdzielnicy technologicznej RT-01. Schemat
zasilania i sterowania tych wentylatoréw zawarty w czesci technologicznej projektu .

Wentylator VE-02 (dla wentylacji pom: Korytarz (01), pomieszczenie socjalne (02) oraz
zespol sanitarny (03) sterowany tgcznikiem oswietlenia

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy zastosowaniu
wentylatora tazienkowego VE-03 zamontowanego bezposrednio na kanale wentylacyjnym ¢ 125
PVC w zespole sanitarnym (WC).

Wigczenie si¢ wentylatora nastgpuje w momencie zapalenia $wiatta w pomieszczeniu szatni.
Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian powietrza na godz. w pomieszczeniu szatni oraz min.
2 wymiany powietrza na godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opozZnienia czasowego regulowanego pozwala na jego
automatyczne wytaczenie si¢ w kilka minut / w zaleznosci od nastawy / po zgaszeniu $wiatla w
szatni przepustowej.
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17.) Ogolne zasady wykonania instalacji oraz prowadzenia robét.

17.1 Rozdzielnica Glowna nn.
Rozdzielnica gléwna zainstalowana bedzie na parterze w hollu. Zaprojektowano rozdzielnice na
bazie linii konstrukcyjnej Legrand, wyposazona w aparature rozdzielcza firmy Legrand, mozliwe
sg inne porownywalne techniczne rozwiazania innych producentéw np. Hager, Schneider lub inne
rownowazne w zakresie rozdzielni i aparatury. Rozdzielnica ustawiona bedzie jako wolnostojaca,
przewidywane sa podejscia kablowe od gory.
Krotkg ch-ke techniczng zastosowanej rozdzielnicy przedstawiono nize;j.

1. Rozdzielnica

a. Konstrukecje oraz aparaty pochodzg od jednego producenta i posiadajg certyfikat na
pelny zakres badania typu zgodnie z norma PN-EN 60439-1; IEC 60439-1-
wymaganie obligatoryjne

b. Rozdzielnice niskiego napigcia, glowna i zgodnie z norma 60529 posiada badania
stopnia IP.

¢. Rozdzielnice wyposazone sg w bloki funkcjonalne z wyraznie wydzielonym
przedziatem szynowym (wygrodzone szyny zbiorcze od aparatéw zardwno
poziome jak 1 pionowe), przedzialem aparatowym i przedziatem kablowym.

d. Rozdzielnica typu Legrand posiada ramy uchylne, ktére pozwalaja dotrzeé do
aparatury wewngtrz bez potrzeby demontazu poszczegdlnych plyt czotowych.

2. Wytaczniki

a. Wylaczniki gtéwne majg by¢ z zabezpieczeniem selektywnym.

b. Wylgczniki gtéwne posiadaja zakresy regulacji nastaw pradu znamionowego od
0,4-1In. Zabezpieczenie zwarciowe bezzwloczne 2 — 15In z mozliwoscig
wylaczenia.

Wylaczniki oznaczone jako 4P musza posiadaé zabezpieczenia w 4biegunach.

17.2 Instalacja oswietleniowa

17.2.1 Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja o$wietleniowa dotyczy :

- instalacji o$wietlenia ogdlnego 1 miejscowego;

- instalacji o$wietlenia awaryjnego (oprawy oznaczone na rzucie symbolem AW);
Przewidywane jest w ramach oswietlenia ogdlnego i miejscowego zasilanie obwodow z zasilania
podstawowego
Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego obejmuje zainstalowanie punktow $wietlnych
wyposazonych w lampy $wietlowkowe. W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi
zainstalowane bedg oprawy kasetonowe wpuszczane w sufit natomiast w pomieszczeniach bez
sufitéw podwieszonych oprawy mocowane bezposrednio do sufitu. Typy opraw dobrano w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.

Wymagane poziomy natezenia oswietlenia:

—  biura— 500 Ix,

hol gléwny — 200 Ix,

- pomieszczenie techniczne — 200 1x,

- obszary sanitarne — 200 Ix,

obszary komunikacyjne — 150 Ix,

Calos¢ instalacji wykonana zostanie jako natynkowo-wtynkowa. W obrebie pomieszczen

z sufitami podwieszonymi przewody prowadzone beda w korytach instalacyjnych lub
ksztattownikach perforowanych.

Kazdorazowo przed instalacjg opraw w sufitach wymagane sg uzgodnienia miedzybranzowe na
budowie z wykonawca czgsci wentylacyjno-klimatyzacyjnej i wod-kan.

1
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Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC. Do odbiornikéw o$wietleniowych
stosowac przewody kabelkowe bezhalogenowe o izolacji 450/750V np. typu (N)HMH-J.
Minimalny przekr6j zyl to 1,5mm2. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

Lgczniki instalacyjne mocowaé do puszek podtynkowych. Dla danego pomieszczenia stosowac
centralne puszki odgalezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia nad
drzwiami wejsciowymi, od strony gtéwnych ciggéw komunikacyjnych.

Do wykonywania odgalezien stosowaé zaciski samozaciskajace przeznaczone do instalacji
o$wietleniowej Wago lub inne rownowazne.

Uwaga!
1. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyposazone w LED.

17.3 Sposob wykonania instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym
W obrebie przestrzeni migdzysufitowej w pomieszczeniach biurowych instalacje prowadzié
nalezy w korytach. Zejscia w dot od koryt do osprzetu oswietleniowego i sitowego wykonaé w
rurkach instalacyjnych p/t. Rurki uktada¢ w narozach pomieszczen.

Eaczniki instalacyjne mocowac do puszek podtynkowych. Dla danego pomieszczenia stosowaé
centralne puszki odgatezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia w
przestrzeni miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi ,od strony gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych.

Do wykonywania odgalezien stosowa¢ zaciski samozaciskajace przeznaczone do instalacji
oswietleniowej Wago lub inne réwnowazne.

Wszystkie przewody prowadzi¢ wylgeznie w liniach réwnolegtych i prostopadlych w stosunku do
krawedzi sufitow scian i podtog. Zabrania sig luznego uktadania oprzewodowania do opraw
kasetonowych w przestrzeni miedzysufitowe] , kazdorazowo przewody prowadzié na wlasnych
konstrukcjach wsporczych mocowanych bezposrednio do sufitu konstrukcyjnego.

W toaletach do instalacji oswietleniowej podlaczy¢ nalezy wentylatorki wyciggowe , ktére
instalowane beda w ciggach wentylacji wyciggowej w kominach. Zatgczenie oswietlenia zalacza
odpowiedni wentylator wyciggowy.

Eaczniki montowac na nie dalej niz 10cm od oscieznicy drzwi, na wysokosei 1,2m nad posadzka.

17.4 Sposob wykonania instalacji w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego

W przypadku pomieszczen ze §cianami murowanymi pokrytymi warstwg tynku instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem przy zachowaniu normowanej grubosci tynku 12mm. W przypadku
mniejszej grubosei tynku nalezy wykona¢ dodatkowe bruzdowanie.

Dla pomieszczen ze Sciankami lekkimi bazujacymi na profilach stalowych lub aluminiowych
pokrywanych plytami karton gipsowymi instalacje prowadzi¢ wewnatrz $cianki w rurkach
wykorzystujac systemowe miejsca ostabien i otwory w profilach.

Montaz opraw lub zwieszakéw do sufitow wykonywaé zawsze zgodnie z zaleceniami producenta
oprawy wykorzystujac wyltacznie atestowane kotki rozporowe, wkrety lub inne atestowane
materiaty montazowe.

18 Okablowanie
Stosowac kable i przewody z zylami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-
czarny, kolorystyka zyl:

L1.L2,L3 - czarne 1 brazowe;
N — jasno niebieska;
PE - z6Ho zielona.

18.1 Instalacja silowa
Instalacja sitowa obejmuje:
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e zasilanie urzadzen technologicznych;

o zasilanie gniazd 1-fazowych, przytaczy do urzadzen;
Instalacja wykonana zostanie jako natynkowo — wtynkowa
W obrebie przestrzeni miedzysufitowej przewody bezwzglednie prowadzié¢ w korytach
kablowych, podejécia do opraw wykonac¢ w ksztattownikach perforowanych, korytach lub rurkach
instalacyjnych. Nie dopuszczalne jest Iuzne utozenie kabli w przestrzeni miedzysufitowej.
Zasady wykonania instalacji — jak dla instalacji oswietleniowej.

18.2 Okablowanie.
Do odbiornikow sitowych nalezy stosowaé kable lub przewody kabelkowe bezhalogenowe

napieciu znamionowym 600/1000V o izolacji z XLPE, np. typu N2XH lub (N)HMH-J. Stosowa¢
kable z zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny, kolorystyka zyt:
L1,L2,L3 — czarne i brgzowe;

N - jasno niebieska;

PE - z6lo zielona.

Zastosowane kable musza spelnia¢ wymogi standardéw IEC 502. Do odbiornikéw
oswietleniowych stosowac kable bezhalogenowe o izolacji 450/750V np. typu (N)HMH-J.
Minimalny przekrdj zyt to 1,5mm? Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

18.3 Trasy kablowe.

W obrebie obiektu rozprowadzenie kabli wykonaé w systemie koryt kablowych o glebokoéci
50mm wykonanych ze stali FeZn. Koryta prowadzi¢ wzdtuz $cian wykorzystujac konstrukeje
wsporcze mocowane do Scian, a w przypadku braku scian z wykorzystaniem konstrukeji
wsporczych mocowanych do sufitu. Wszystkie koryta prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej.
Nalezy stosowa¢ podane ponizej minimalne grubosci blachy koryt:

Szerokos$¢ korvta w mm | Grubos§é mm
Do 150 1,5
Od 150 do 250 1,5
0d 250 do 450 2

Maksymalne ugiecie koryt od poziomu nie moze przekroczy¢ 4 mm. Wykonawca odpowiada za
dobor konstrukeji mocujgeych i prawidlowe dobranie konstrukeji mocujacych do cigzaru koryt
razem z kablami, nalezy przestrzegac zasad podanych w tabeli jn.

Szeroko$é koryta w mm Cigzar Maksymalne
kg/m ugiecie
200 25 6
300 50 6
400 75 6

Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w korytach. Stosowaé¢ wylgcznie rozwiazania
systemowe koryt wraz z konstrukcjami mocujacymi pochodzace od jednego dostawcy. Nalezy
zapewni¢ metaliczna ciagtos¢ koryt kablowych i uziemienie do instalacji uziemiajace;.
Pojedyncze zej$cia kablami w dét do gniazd, przylaczy i innych urzadzen wykonaé w rurkach
bezhalogenowych pod tynkiem.

Wszystkie kable 1 trasy powinny by¢ separowane od instalacji wod-kan, gazu i z innymi mediami.
Minimalny odstep nie mniej niz 150mm.

19 Wymagania dla prefabrykatow rozdzielnic.
Przy prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzglednic¢ nastepujace wymagania:

SK1
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1) Zgodnos¢ z norma PN-IEC 439-1
2) Wytrzymalos¢ zwarciowa co najmniej
Isc>30kA, Isc- 1s prad zwarciowy
3) Napiecie izolacji min. 1000V
4) Woltomierz skala 0-600V z przetgcznikiem
5) W dolnej czescei rozdzielni instalowaé szyne uziemiajaca o przekroju minimalnym réwnym
polowie przekroju kabla zasilajgcego, szyne wykona¢ z Cu.
6) Drzwi taczyé z szyna uziemiajaca za pomoca linki elastycznej 6mm?* Cu
7) W rozdzielnicy instalowac gniazdo serwisowe 230V,50Hz,IP44,10A.
8) Nalezy bezwzglednie rownomiernie obcigzy¢ wszystkie fazy — rGwnomiernosé obcigzenia faz
potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
9) Stosowac jednoznaczne oznaczenia aparatow 1 obwoddéw odbiorczych w sposdb trwaty.
10) Oznaczenie obwodu odbiorczego w rozdzielnicy powinno byé skorelowane z oznaczeniem
odbioréw na obiekceie.

20. Osprzet
W pomieszczeniach biurowych, szatniach, przestrzeniach komunikacyjnych stosowac osprzet o
podstawowym stopniu ochrony IP 20. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3 ecm od wykonczonej
posadzki.
W pomieszczeniach sanitarnych, WC stosowac osprzgt o stopniu ochrony min. IP 44, Gniazda
montowac na wysokosci 1,6m od wykonczonej posadzki.
W pomieszczeniach anekséw kuchennych i socjalnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony min.
IP 44. Gniazda montowaé na wysokosci 1,2m od wykonczonej posadzki.
W obiektach stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP 44 (zalecane IP 54). Wysoko$¢ montazu
gniazd uzalezniona bedzie od rozmieszczenia i wytycznych podlaczenia zasilanych z nich
urzgdzen i uzgodniona bedzie na roboczo
W szezegdlnosei do wyboru sg dwie opcje lokalizacji gniazd:

e Montaz na wysokosci 1,4 m od poziomu wykoniczonej posadzki.

e Montaz na wysokosci 1,1 m od poziomu wykonczonej posadzki

21 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
21.1 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w budynku jest szybkie wylgczenie zasilania.
Przy wykonaniu instalacji stosowac¢ si¢ do postanowien Polskiej Normy PN IEC-60364-4-41. W
budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm2, ktérym nalezy
obja¢ wszystkie dostepne czgdci przewodzace. Urzgdzenia w pomieszezeniach wilgotnych nalezy
objaé polaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi wykonanymi przewodami Lg¥ 4 mm?2.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy podlgczyé do gldwnej szyny uziemiajgcej GSU.

21.2 Polgczenia wyrdwnawcze

Celem uniknigcia pojawienia si¢ przypadkowych réznic potencjatow, konieczne jest wykonanie
polaczen wyréwnawcezych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych (do ktorych
doprowadzono prad) 1 kotki ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢ potaczone z szyng
wyrdwnawcza PE, a stale masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych (grzejniki CO,
metalowe drzwi, wbudowane szafy, konstrukcje budowlane, ekrany, itp.) z szyng PA (inne
oznaczenie to EC).

Polaczenie to wykona¢ linkg LYZo 6.

Gloéwne polgezenia wyréwnawcze od lokalnych zaciskow PE 1 PA do gléwnych zaciskéw
uziemiajacych wykona¢ linka LYZo 16.

W rozdzielni gléwnej wykona¢ nalezy gtowna szyne polaczen wyréwnawczych do ktérej nalezy
doprowadzié przewdd PE linii zasilajgcych oraz polaczenia ze wszystkimi ciggami metalowymi

AX
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wchodzacymi do budynku. Do gléwnej szyny polaczen wyréwnawcezych dotaczyc¢ nalezy
zbrojenie budynku, uziom fundamentowy oraz wykonaé polgczenie z uziomem otokowym.
Na wszystkich kondygnacjach wykona¢ nalezy polaczenia wyréwnawcze w lazienkach, weztach
sanitarnych pomieszczeniach technologicznych.

22.Uwagi koncowe

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania calosci robot zgodnie z niniejsza dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych

W niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem Kkoniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosei.

3. Niniejszg dokumentacje projektowsa nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i
planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specytikacji materiatowej
lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca
powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

4 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne atesty tak aby spetniaé obowiazujgce
przepisy.

5. Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego wykonawca dostarcza i uruchamia
oprogramowanie wraz z odpowiednig liczbg licencji na programy i na urzgdzenia obiektowe.

6. Catos¢ robdt montazowych i instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Instalacje elektryczne wykonaé w $cistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych robét budowlano — instalacyjnych.

7. Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie z ustawa o badaniach i certyfikacji

8.Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary

9.Catos¢ robdt wykonac zgodnie Z PBUE 1 obowigzujacymi normami i przepisami

Al
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Zestawienie mocy obiektu

1.1 Technologia
W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne gléwnych
technologicznych odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszczalni $ciekow.

Lp. Nazwa urzadzenia Ilos¢ Moc Moc Czas | Zuzycie
zainstalowana | pobierana | pracy energii
[szt.]| Py P P, [KW] | [h/d] | [kWh/d]
[KW] | [KW]
1. | Stacja odbioru $ciekow
dowozonych
1 |Zasuwa nozowa /. A-4.01 1 0,75 | 0,75 0,50 1,0 0,5
2 |Krata schodkowa KS-4.01 1 0,55 | 0,55 0,30 2,0 0.6
3 | Przenosnik skratek SL-4.01 1 1,10 1,10 0,75 5,0 3,8
4 | Przeplywomierz elektromagnetyczny 1 0,05 | 0,05 0,05 2.0 0.1
PM-4.01 ’
5 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 1 1,85 1,85 1,00 8.0 8.0
6 |Pompa zatapialna sciekow PS-4.01 1 1,10 1,10 0,75 3,0 2.3
7 gzaﬂ(a elektryczno sterownicza R'T- 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 12
2. |Mechaniczne podezyszezanie /
Pompownia
1 |Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 | 0,30 0,20 8,0 1.6
2 | Ogrzewanie kraty (zima) KH-5.01 1 1,20 1,20 1,20 . -—-
3 | Praso-ptuczka skratek PKI11-5.01 1 1,50 1,50 1,10 8.0 8.8
4 | Wentylator adsorbera WE-5.01 1 0,37 | 0,37 0,20 3,0 0,6
5 |Klapa elektryczna KI1.-5.01 1 0,20 | 0,20 0,10 1,0 0,1
6 |Pompa zatapialna PS-1.01+PS-1.02 2 [ 11,80 | 23,60 6,90 5,0 69,0
7 | Sonda hydrostatyczna SH-1.01 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2
3. |Mechaniczne podczyszezenie
$ciekow
1 gii?giywommrz elektromagnetyczny 1 0.05 | 005 0,05 24,0 12
2 | Piaskownik poziomy SP-6.01 1 0,55 | 0,55 0,30 6,0 1,8
3 |Pompa pulpy piasku PS-6.01 1 1.30 | 1,30 0,80 6,0 4.8
4 | Separator - phuczka piasku SR-6.01 1 0,55 0,55 1,10 6,0 6,6
5 |Mieszadto zatapialne MI-6.01 1 0,37 | 0,37 0,20 6,0 1.2
6 | Wentylator adsorbera WE-6.01 1 2,20 | 2,20 1,50 3,0 4,5
7 (S)gafka elektryczno sterownicza RT- { 0.10 | 0,10 0,08 24,0 1.9
4. |Biologiczne oczyszczanie §ciekow
1 |Dmuchawa rotacyjna DM-1.01-DM-| 3 | 11,00 | 33,00 920 13,0 358.8
1.03
2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01+-DM- | 3 11,00 | 33,00 9,20 13,0 358.8
2.03
3 | Sonda pomiarowa tlenu SO- 2 0,05 0,10 0,05 24.0 2.4
1.01+S0-2.01
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4 |Klapa elektryczna KL-1.01-KL-1.02 | 2 0,20 | 0,40 0,10 1,0 0,2
5 |Klapa elektryczna KL-2.01+-KL-2.02 | 2 0,20 | 0,40 0,10 1,0 0,2
6 |Zasuwa nozowa ZM-1.02+2M-2.02 2 0,75 1,50 0,50 1,0 1,0
7 | Sonda pomiarowa azotu SNO/NH- 2 0,10 | 0,20 0,08 24,0 3,8
1.01=SNO/NH-2.01
8 |Mieszadlo zatapialne MI-1.01+MI- 2 2,50 | 5,00 2,00 8.0 32,0
1.02
9 | Mieszadlo zatapialne MI-2.01+MI- 2 2,50 | 5,00 2,00 8,0 32,0
2.02
10 | Sonda pomiarowa fosforu SP-02 1 0,10 | 0,10 0,08 24.0 1,9
: — PN
11 gc{);lllpka dozujgca PIX PD-1.01+PD 5 018 | 036 0.15 6.0 1.8
12 | Przeplywomierz elektromag. PM-
101=PM-2.01 2 0,05 | 0,10 0,05 24,0 2.4
13 Ilji‘\i?g%lYWOmlerz elektromagnetyczny 1 0,05 0,05 0.05 24.0 12
14 SZE.iﬂ(FB: elektryczno sterownicza RT- ) 015 | 030 0.15 24.0 72
01=RT-02
5. |Filtracja koncowa
1 |[Mikrosito MS-7.01 1 0,55 | 0,55 0,40 24,0 9,6
2 |Pompa spryskujaca PS-7.01 1 1,10 | 1,10 0,75 6,0 4,5
3 | Pompa zawiesiny PS-7.02 1 0,55 | 0,55 0,40 6,0 2.4
4 g’?aﬂ{a elektryczno sterownicza RT- 1 0.10 | 0,10 0,07 240 1.7
6. |Zbiornik osadu / Gospodarka
osadowa
1 | Zestaw hydroforowy wody
technologicznej HF-3.01 ! 1,50 1 1,50 1,20 3,0 3.6
2 | Dmuchawa rotacyjna DM-3.01 1 3,00 3,00 2,10 12,0 25,2
3 |Pompa zatapialna osadu PS-3.03 1 1,23 1,23 0,20 3,0 0,6
4 | Prasa tasmowa do odwadniania 1 (155 | 055 0,40 6,0 2.4
osadu wraz z zaggszczaczem PT- 1 0,37 | 0,37 0,30 6,0 1,8
3.01
5 |Pompa od$rodkowa do plukania 1 2,20 | 2,20 1,50 6.0 9.0
tasmy PS-3.02
6 |Kompresor KO-3.01 1 1,10 1,10 0,90 3,0 2.7
7 | Uktad odzysku wody FW-3.01 1 0,25 | 0,25 0,10 6,0 0,6
& |Pompa $rubowa osadu PD-3.02 1 2,20 | 2,20 1,10 6,0 6,6
9 | Stacja flokulantu z mieszadtem MI- . 0,75 1,50 0,50 1,0 1,0
3.01. MI-3.02
10 |Pompa flokulantu PD-3.01 1 0,37 | 0,37 25 6,0 1.8
11 | Przenosnik srubowy osadu S[.-3.01 1 1,50 1,50 1,10 6,0 6,6
12 |Mieszalnik osadu i wapna M(-3.01 1 1,50 1,50 1,10 6,0 6,6
10 | Przenosnik srubowy osadu SL- 2 1,50 3,00 1,10 6,0 13.2
3.02+81.-3.03
13 | Przenosnik srubowy osadu SI.- 2 1,10 2,20 0.75 6,0 9,0
3.04+SL-3.05
14 | Silos wapna ZW-3.0}1 1 025 | 0.25 0,15 3,0 0,5
1 0,55 | 0,55 0,35 3,0 1,1

AL
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15 | Dozownik érubowy wapna SL.- 2 0,55 1,10 0,40 6,0 4,8
3.06+SL-3.07
16 |Przenosnik srubowy osadu SL-3.08 1 220 | 220 1,50 0,0 0,0
17 | Wentylator adsorbera WE-3.01 1 2,20 | 2.20 1,50 3,0 4.5
18 {Séaﬂ(a elektryczno sterownicza RT- 1 0.10 | 0,10 0.10 6.0 0.6
19 §zaﬂ§a eilfelft;'yczno sterownicza RT- ) 0,05 | 0,10 0.05 6.0 0.6
3.01 " RT-3.02 ?
Moc zainstalowana razem | 148,6 | Zuzycie energii 1044,1
razem

Potech = 149,0 kW
1.2 Wentylacja, ogrzewanie, oswietlenie, sila
» Oswietlenie : 8,0 kW
» Wentylacja : 0.3 kW
» (Gn wtykowe 1-faz : 6,5 kW
» Ogrzewanie : 25,2 kW

1.3 Zasilanie 7 sieci ZE podstawowe
BILANS MOCY
Po=199,0 kW

Moc zainstalowana: Pz =199k
Moc szczytowa: Psz=k -Pz=0,7-199=140kW

Psz 140000

= =225 4
V3-U-cosp  +/3-400-09

Prad szczytowy: Isz =

I<1, <1,

I, <1451,

225 <400 < 463 = YKY 5x240 mm’
I, £1,45-400 =580 A4

Dobieram zabezpieczenie gtdéwne DPX 400A

Doboér przekroju przewoddéw dla odeinka linii miedzy ZK — TG

W oparciu o obliczony prad obciazenia dobrano przewod YKY 5x240 mm”.
Sprawdzenie dobranego przekroju ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia.
ALy 2%

100-7-Ps  100-79-140000
y-S-U*  58-240-400°
AUy, <AUyy

=0,79%

AUy, =

Warunek spelniony
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1.4 Zasilanie rezerwowe 7 agregatu

Dla celow technologicznych potrzebne bedzie uruchomi¢ urzadzenia technologiczne o
nastepujacej mocy:

Lp. Nazwa urzgdzenia Ilo§é Moc
zainstalowana
[szt.] P, Py
[KW] | [KW]
1. |Mechaniczne podczyszczanie /
Pompownia
1 |Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 | 0,30
2 | Ogrzewanie kraty (zima) K-5.01 0 1.20 0,00
3 |Praso-pluczka skratek PKH-3.01 1 1,50 1,50
4 | Wentylator adsorbera WE-5.01 1 0,37 | 0,37
5 | Klapa elektryczna KL-5.01 1 0,20 | 0,20
6 |Pompa zatapialna PS-1.01+PS-1.02 1 11,80 | 11,80
7 |Sonda hydrostatyczna SH-1.01 1 0,05 | 0,05
2, |Mechaniczne podczyszczenie
§ciekow
1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny 1 0,05 | 0,05
PM-02
2 | Piaskownik poziomy SP-6.01 1 35 | U5
3 |Pompa pulpy piasku PS-6.01 1 1,30 | 1,30
4 | Separator - pluczka piasku SR-6.01 1 0,55 | 0,25
5 | Mieszadto zatapialne MI-6.01 1 0,37 | 0,37
6 | Wentylator adsorbera WE-6.01 0 2,20 | 0,00
7 Sgafka elektryczno sterownicza RT- 1 0.10 | 0,10
3. |Biologiczne oczyszezanie $Sciekow
1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01+DM- | 1 11,00 | 11,00
1.03
2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01+DM-| 1 11,00 | 11,00
2.03
3 |Sonda pomiarowa tlenu SO- 2 0,05 | 0,10
1.01+S0-2.01
4 |Klapa elektryczna K1.-1.01+KL-1.02 | 0 0,20 | 0,00
5 |Klapa elektryczna KL-2.01+KL-2.02 | 0 0,20 | 0,00
6 |Zasuwa nozowa ZM-1.02+7M-2.02 2 0,75 1,50
7 |Sonda pomiarowa azotu SNO/NH- 2 0,10 | 0,20
1.01+-SNO/NH-2.01
8 |Mieszadlo zatapialne MI-1.01+MI- 0 2,50 | 0,00
1.02
9 | Mieszadlo zatapialne MI-2.01+MI-~ 0 2,50 0,00
2.02
10 |Sonda pomiarowa fosforu SP-02 1 0,10 | 0,10
11 |Pompka dozujaca PIX PD-1.01+PD- | 2 0,18 | 0,36

Aa
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2.01
12 | Przeplywomierz elektromag. PM-
1.01=PM-2.01 3| o5 e
13 Pr%ep%ywomlerz elektromagnetyczny 1 0.05 | 0,05
PM-01
14 | Szafka elektryczno sterownicza RT-
01-RT-02 2 | Ol | G0
4, |Filtracja koncowa
1 |Mikrosito MS-7.01 1 D55 | 0.55
2 |Pompa spryskujaca PS-7.01 1 1,10 | 1,10
3 |Pompa zawiesiny P5-7.02 1 0,55 | 0,55
: =
4 (S)?aﬂ(a elektryczno sterownicza R’ 1 0.10 | 0,10
Moc zainstalowana razem | 44,2

Po=max 52,0 kW

2. Doboér baterii kondensatoréw

Dane:
- wspdlezynnik mocy bez kompensacji tgp1=0,75
- zadany wspdtezynnik mocy wg umowy z Zakladem
Energetycznym tgp,=0,4
- Moc max. P,=199,0 kW

Qb = Po x (121 - tgp2)
Qy,=199,0 x (0,7 -0,4)
Q=60 kVAr
2.1. Wymagana moc baterii Qp = 60 kKVAr
Dobieram bateri¢ kondensatoréw o mocy
Q=60kVAr typ BK-S-60/5

2.2. llosé¢ stopni baterii
Dobieram baterie : 4 stopniowg
Moc pierwszego stopnia : 2,5 kVAr

PO
I, =
V3 x U x CosQ|
50,0
I,= =92 A
V3 x 400 % 0,8

Dobieram przektadnik pradowy 300/5 typu ELA-1

Ao
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2.3. Zabezp baterii kondensatoréw

60000
k= —=92A

\/§><U

Iy = 1,4 x I

Ib=214x92
I[,=128 A
Dobieram rozlgcznik bezpiecznikowy NHO00 z wkladkami bezpiecznikowymi 3 x
160 A
Af 2 /é.e_/
mgrinz. Rnohert Majbar
Uprawnienia budowlane dy projektawania bez ogranicred
ing. I b lores i w specjalnadci instalacyjue: w zakresie sieci, instalacii
’ i rwq urzadzef elekirycznych i elektroeneryerycnych.
nyen Nr ewid.: PDK/0115/POOE/10

[r T2l
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