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Informacja dotyczca
bezpieczastwa
| ochrony zdrowia

dla przedsiewziecia pt.:

~Budowa gminnej oczyszczalni Sciekdw w Nozdrzcu”

Obiekt: Oczyszczalniaciekéw komunalnych

Kategoria obiektu: XXX

Adres obiektu: Nozdrzec, gmina Nozdrzec

Lokalizacja: Dziatki gruntowe nr1645/4, 1645/5, 1645/2, 1645/1, 1822, 1821, 18245},

1818/2, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812/2, 18310, 1809, 1808, 1807,
1771, 1772/1, 1772/2, 177Botazone w obgbie ewidencyjnym Nozdrzec [Nr
0004], w jednostce ewidencyjnej Nozdrzec [180206_2]

Inwestor: Gmina Nozdrzec
Adres: Urzad Gminy
36-245 Nozdrzec 224
woj. podkarpackie

Informacj e opracowat:

inz. Jozef Borai
Upr. bud. instalacyjno - itynieryjne
I w zakresie ochrongrodowiska
A-649-132/81
PDK/IS/0569/02
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1. Zakres robdt dla__catego zamierzenia _budowlanego zor&kolejng¢ _realizacji
poszczegdlnych obiektdw
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego.
Inwestycja budowy oczyszczalniciekbw obejmuje wykonanie w granicach ogrodzenia
obiektow technologicznych w formie:

a) budynku wielofunkcyjnego dwukondygnacyjny
— pow. zabudowy 693,79m2, powzytkowa 663,85m?, kubatura 3920,00m3,

— W czsci socjalno — sanitarnej budynku znaglag pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz
biurowe na pitrze budynku,

— W czsci technologicznej budynku znajdugiec wydzielone pomieszczenia: kottowni,
hydroforni, rozdzielni el. warsztatu, agregatoprasy osadu, mieszalnika osadu, sktadowania
osadu i garay,

b) budynku technologicznegogiowego,
— pow. zabudowy 108,40m?, powzytkowa 179,83m2, kubatura 738,30m3,

— w czsci parterowej budynku znajdujsiec pomieszczenia technologiczne w ktorych
zlokalizowano: pomieszczenie dmuchaw, pomieszczesgbniczne oraz pomieszczenie na
kontenery do sktadowania skratek i piasku,

— na petrze budynku zlokalizowane jest pomieszczeniekmasika,

c) reaktoréw biologicznych szt. 2,
— pow. zabudowy dla 2 zbiornikow 526,008r&dnica zewgirzna reaktora 18,0m, wysai
reaktora 5,80m, reaktory wypasee w pomosty technologiczne, instalacje technologg
I zadaszenie z poligglanu,

d) budynku mechanicznego oczyszczawigkow i punktu zlewnego,

— pow. zabudowy 59,06m?2, powzyikowa 40,33m2, kubatura 260,21 m3,

—w budynku znajduje sikomora kraty hakowej, taca najazdowa i pomieszezixchniczne,
e) budynku mikrosita,

— pow. zabudowy 24,12m?, powzytkowa 16,87m?2, kubatura 114,00ms,
Obiekty pomocnicze i towarzysze na terenie oczyszczakwiekow:

— zbiornik magazynowy osadu,
— studnia wody technologicznej,
— studnia pomiarowsciekOw z reaktora — szt. 2,
— studnia pomiarowsciekOw oczyszczonych,
— przepompowni&ciekow surowych,
— zbiornik dredniajcy sciekéw dowaonych,
— silos wapna,
— zbiornik PIX,
— separator koalescencyjny,
— studnia ujcia wody,
Obiekty liniowe:

- sie¢ wodochgowa,
- sieci kanalizacji sanitarnégiekdw surowych,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,



- si&t kablowa niskiego nagtia,
- sie¢ sterownicza i automatyka,
- rurochgi technologiczne,
oraz:
- ogrodzenie terenu oczyszczaloiekdw z bram wjazdows szerokeci 4,0m,
- wydzielone miejsce na stadransformatorow,
- drogi, place i chodniki wewitrzne,
- zielen ozdobna i ochronna,
Obiekty pomocnicze i towarzysze poza terenem oczyszczaloiekow:

— droga dojazdowa,
— kanalizacja sanitarna ttoczé@ekow surowych g160mm PE,

— kanalizacja ogolnosptawna — kanat odptywadieiekow oczyszczonych i wod opadowych
2400mm PVC,

— wylot sciekdw oczyszczonych do potoku tubienka wraz z pleEzeniem koryta potoku,
— kabel sterowniczy do przepompowgniekow,

Kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Realizacg zamierzenia budowlanego najerozpoca¢ od wytyczenia obiektow przez
uprawnionego geodget Po wytyczeniu obiektdw nalg urzadzic na placu budowy
zaplecze budowy i zgromadaiiezlzdny sprzt tj.:

— kopark; podsebierm o pojemnéci tyzki 1,0 ms3,

— kopark; podsebierm o pojemnéci tyzki 0,4 ms3,

— ciagnik kotowy,

— przyczepy skrzyniowe,

— rowniarki samojezdne,

— walec statyczny,

— zuraw,

— spycharka o mocy 75 kM,

— spycharka gsienicowa 100kM,

— ubijaki mechaniczne ggnione ecznie,

— samochody skrzyniowe dostawcze i wywrotki,

— zgrzewark do rur PE,

— zuraw samochodowy,

— pompa do betonowania,

— spawarka, waigarka mechaniczna, mieszarka do zapraw, drobngtsprz
oraz niezhdny materiat wg specyfikacji przedmiaru kosztorysgw.

Po zgromadzeniu kompletu materiatu i sfwz mazna rozpoczé budowe, a roboty
realizowa w kolejnaci:

1) wykona niwelacg terenu pod obiekty,
2) usury¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 15cm za pomaapycharki,
3) wykona podsypki z pospoiki i zagzcza mechanicznie,



4) wykona podkitady betonowe na podio gruntowym,

5) wykon& prae przy deskowaniach, zbrojeniu i betonowaniu eled&rfundamentowych
budynkow,

6) wykona izolacje powlokowe elementéw betonowych,

7) wykona prace przy murowaniu, betonowaniu i pokryciu budym,

8) wykon& prace przy wykonaniu prac wykczeniowych wewstrz budynkow,

9) wykona wykopy liniowe pod instalacje technologiczne, élgézne, wodocigowe
i kanalizacyjne,

10)wykona: wylot i ubezpieczenie potoku,

11)wykona® proby szczelnii zmontowanych ruroggow i zasypa wykopy liniowe,

12)wykona® posadowienie i monteelementéw na terenie oczyszczaliekow,

13)wykona® wyposaenie pomieszczeoczyszczalngciekow,

14)wykona: rozruch technologiczny oczyszczadniekow,

15)wykona drogi, chodniki, place wewtrzne, parking i zjazd,

16)wykona ogrodzenie terenu oczyszczalni,

17)wykona nasadzenie drzew i krzewOw oraz wykénasiew mieszarktraw,

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.
Dziatka 1773 w m. Nozdrzec obecniegytkowana jest rolniczo i wolna od zabudowy
podziemnej, naziemnej i nadziemne;.

Dojazd na teren projektowanej oczyszczalni z dvagjewddzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica
Starzéska zjazdem w km 193+395 strona lewa przezggoginm Nr 115854 dziatka gr. nr 1771.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktdneog stwarza& zagrdenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie zaplanowanego do wykonania przgdsecia wyznaczy stret niebezpieczap
przy pracy urzdzen dzwigowych. Szczegomuwag; zwrdck na stred niebezpiecza przy pracy
koparki i spycharki.

Czynniki, ktére mog zagraa¢ bezpieczastwu i zdrowiu ludzi pracagych:
— prace w pobfiu gkbokich wykopow,
— prace na wysokaiach,
— prace na obiektach elektrycznie czynnych,
— postugiwanie siurzadzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,
— prace wraz z pracownikami budowlanymi, wykaeymi inne prace budowlane,

4. Wskazanie dotyexe przewidywanych zagter wyskpujgcych podczas realizacji_robot
budowlanych, okrelajgce skaé i rodzaje zaqréen oraz miejsce i czas ich wysglienia.

Podczas wykonywania prac budowlanychiegystipi¢ nastpujace zagraenia:
— roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
— zagraenie upadku przedmiotéw na innych pracownikow,
— prowadzenie rob6t w gbokich wykopach.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagfianogcych wystpowa: podczas realizacji
rob6t budowlanych omawianego zamierzenia budowlaneg



ty

Przyczyny Skutki
Lp | Rodzaj zagrazenia Sposoby zmniejszania ryzyka
Zagrozenia zagrozenia
1. Brak zabezpieczenia drabiny przed
poslizgnieciem sk jej stop.
g' g:zt stops;gél;gov\\//v?hho ub et 5:2;”61”;2 kaczyn, Stosowa wiasciwe drabiny, w dobrymn
1 Upadek z drabiny o wyp ; gg. PP‘ y glowy, ; stanie technicznym, ustawidrabiny
uniemaliwiajacy rozsungcie drabiny. | kregostupa, ogéine .
- A ) na réwnym podtau.
4. Ustawienie drabiny na pottuczenia.
nieodpowiednim podiai.
5.  Brak asekuracji.
Opakowania, zigine materiaty
» | Skaleczenia kiczyn lub Pozosta\fwenle W dowolnym miejscu Rany Kiute lub aite, produk(;yjne i odpgdy usuwae
: . elementow montawych, budowlanych, . . stanowiska pracy i sktadowav
tutowia . stluczenia, ztamania. -
maszyn, sprgu, opakowa, desek itp. wyznaczonym miejscu, ostre elemen)|
chwytat w rekawicach.
1. Wykonywanie prac budowlanych i = Wstr‘zyma wykonywanie prac
) ) przy wietrze 10 m/s, ztym
. . montaowych przy wietrze ponad 10 ) . L ) .
Urazy i schorzenia wywotan ) . .| Ogolne pottuczenia, oswietleniu nocnym, mrozie,
3. . . m/s, ztym dwietleniu nocnym, mrozie, . )
trudnymi warunkami . ttuczenia, urazy intensywnych opadach
) intensywnych opadach atmosferycznych. .
atmosferycznymi . o wewrgtrzne, ztamania. atmosferycznych.
2. Chodzenie po Zaiezonych lub . . .
. . 2. Utwardz& nawierzchnie drog,
oblodzonych drogach i koleinach. S .
oczyszczé drogi zesniegu i lodu.
Prowadzé prace roztadunkowe przy
scistej koordynacji prac w
. . zespotach.
1. Nieuwaga, brak koordynacii przy Materiaty uktada dopuszczalpliczbe
pracach wytadunkowych lub transporc|e warsiw
Uraz otane podczas recznym. Zranienia, potuczenia Materiat l:lk}adé W wyznaczonym
4. Y Wyw p . 2. Wyciaganie od spodu materiatow. przygniecenia kixczyn, . Y Wy y
roztadunku materiatéw A N ; miejscu.
3. Nieréwne ustawienie, uione tutowia. S
. Zabezpieczaelementy przed
materiatéw sktadowanych lub upadiiem
transportowanych. Stosowé dodatkowe wyposenie do
dzwigania i przenoszenia.
Oznaczateren pracy #igu.
1. Prace w pomieszczeniach zamftych = E||m|nowac Z procesu .
i technologicznego substancje o
. - . lub Zle wentylowanych. o .
Stosowanie klejow, farb i . . . . wiasciwosciach trugcych,
. " 2.  Stosowanie substancji o Zatrucia, obraenia
5. | innych substancji o . . ) tatwopalnych, wybuchowych.
: S . wiasciwosciach tatwopalnych i spowodowane p@arem X - )
wihasciwosciach trupcych, ) . 2. Wentylowa pomieszczenia.
wybuchowych przy nieprzestrzeganiu | lub wybuchem. ; .
tatwopalnych, wybuchowych . . I 3. Wystrzega si¢ otwartego ognia.
zakazu wywania otwartego ognia i ) ; . .
Urzadzeh iskrzcveh 4. Stosowa indywidualnesrodki
& acyen. ochrony.
1. Uzywanie narzdzi - = Uz.ywac na'radm w dobrym
. . Ostabienie stuchu, stanie technicznym.
Eksploatacja natzizi wyeksploatowanych. . i "
6. . . .. | choroby narzdéw 2. Przestrzegaczasu ekspozycji w
powodujcych nadmierny 2. Ponadnormatywny czas ekspozyciji. .
L . . L . stuchu, zaburzenia warunkach hatasu.
hatas i wibracje 3. Niestosowanie indywidualnych . ) . . , .
, . naczyniowe i ruchowe.| 3.  Stosowa indywidualnesrodki
srodkéw ochrony stuchu.
ochrony stuchu.
Kontakt Qz;sm metalowej 1. Skrzyzowanie linii elektrycznej z Ustawis na drogach transportowych
7. | urzadzenia dwigowego lub drog transportow. o . .
: L - . . Poraenie padem. znaki okrdlajace maksymalp
transportowego z ligi 2. Nie zachowanie bezpiecznych o
o wysoka¢ pojazdu.
elektryczny, odlegtaci.
Uszkodzenie linii Stosowa rury ostonowe i znaczniki
8. elektrycznych podczas prac| Zte wykonanie ochron mechanicznych NN.  Perde padem. tras Y
ziemnych Y-
o. | Pojawienie sj napicia w 1. Przect;me.kabla pod naptiem na . Obudoyvywé lub osi.anlé kgble
: . skutek przejechania. Poraenie padem. plytami betonowymi, podwiesza
gruncie . L
2. Nie oslongicie tras kablowych. kable.

Podczas wykonywania wykopow liniowych égianach pionowych mi@ wystpi¢ obsungcie sk
ziemi do wykopu i zasypanie przebyweych na dnie wykopu pracownikéw. Opuszczenie rumg&opu
wykon& z poziomu terenu. W czasie prac koparki wyeje due zagréenia w zasigu obrotu ramienia
tyzki koparki, z tych powodéw podczas wykonywania wy&es przebywanie pracownika w pahli tyzki
jest zabronione.



W czasie pracy avigu wysepuje bardzo die zagréenie w miejscu transportowanego
i opuszczanego elementu. Prace winni wykoriytylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Na trasie wykonywanych wykopow wysllja linie elektryczne o naptiu znamionowym do 1 kV.
Prace koparki przy liniach elektrycznych nadzienmycpodziemnych prowadzipo sprawdzeniu czy
odlegtai¢ wysiegnika koparki do skrajnych przewodow przekracza r8,0Zabronione jest wykonywanie
wykopow w pobliu kabli energetycznych koparkv odlegt@ci mniejszej nk 1,0 m.

5. Wskazanie sposob uprowadzenia instrugtdapracownikOw przed przygbieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Operatorzy obstugagy koparki, spychacz ialvig musz posiadd wymagane kwalifikacje.

Kierownik budowy przed przygpieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobaamy
opracowa Plan BIOZ na postawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Instrukcja winna uwzglniac informacje o zagrgeniach wymienionych w pkt. 4.

Przed przysipieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresabdt szczegdlnie
niebezpiecznych natg przeprowadd instrukta pracownikOw o maliwosci wystpienia zagroen
dla zdrowia. Przypomnienie instruktawykonywa codziennie przed rozpogzem robét, a do
zakaczenia prac przy wykonywaniu tych robét niebezpigch.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch niebezpieczestwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szcteggo zagréenia zdrowia
lub_w ich ssiedztwie, w tym zapewniglych bezpieczn i sprawrg komunikaci,
umozliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrdgen.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykepozasegu pracy koparki i gwigu
oznakowa za pomoe tasmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych.
Maszyny podlegape dozorowi technicznemu mpdgoy¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jeeli wystawiono na nie dokumenty uprawriag do ich eksploatacji.
Kazda maszyna podlega&@a i niepodlegaca dozorowi technicznemu musi doyyposaona
w instrukcg obstugi, z ktég kierownik budowy zapoznaje pracownikéw.
Osoby pracujce w wykopach winny mie zapewnion szybky drog ewakuacyja na wypadek
zalania wykopow.
Prace montaowe na wysoké&ciach rozpoczé od montau drabin i pomostow, wypogane
w barierki ochronne.

Zaplecze wykonawcy natg wyposayé w system 4cznaci i system alarmowania o0séb
I pogotowia ratunkowego.

inz. JOozef Bora

Upr. bud. instalacyjno - itynieryjne
w zakresie ochron§rodowiska
A-649-132/81
PDK/1S/0569/02



