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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Budowa gminnej oczyszczalni sciekow w Nozdrzcu
INWESTOR Gmina NOZDRZEC
PROJEKTANT Jozef Boron

Zaktad Projektowo — Ustugowy

»EKOPROJEKT”

Ul. Legionistéw 10
36-200 Brzozéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje wewnetrzne: ogrzewania, wentylacji, kanalizacji oraz
wody zimnej i ¢.w.u. w budynku oczyszczalni sciek6w.

Niniejszy projekt jest czgscia kompleksowego wielobranzowego projektu budowlanego oczyszczalni
sciekow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku technicznym i budynku gospodarki osadowej
opracowano na podstawie:
1. projektu technologicznego oczyszczalni $ciekdw
2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw technicznych
3. obowiazujacych norm i wytycznych projektowania
4. wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych dokonanych na etapie projektowania

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczny Ob. Nr 2

Dla ogrzania pomieszczen w budynku technicznym oczyszczalni $ciekéw przewidziano ogrzewanie
powietrzem przy wykorzystaniu zyskéw ciepta pochodzacych od pracujagcych dmuchaw oraz dogrzewanym
nagrzewnica elektryczng o mocy 8/12 kW. Odpowiednig cyrkulacje powietrza (rozprowadzenie ciepta) zapewnia
wentylatory /patrz pkt. 2 wentylacja, pozostata ilos¢ ciepta bedzie odprowadzana na zewnatrz budynku.
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W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku temperatury w
pomieszczeniu technicznym na pigtrze (10) ponizej +8° C, powietrze obiegowe dogrzewa nagrzewnica elektryczna
0 mocy 8/12kW, wyposazona w termostat.

Dla nagrzewnicy przewidziano oddzielny obwody elektryczny pozwalajacy na sterowanie termostatem
temperatury wewngtrznej. Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg = +8 °C. Nagrzewnica
bedzie dziatata tylko i wytacznie w przypadku, kiedy ciepto oddawane przez urzadzenia technologiczne nie bedzie
w stanie utrzymac zimga temperatury +8 °C.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE 1 1.00, VE 1 2.00, VE 2 1.00

Budynek gospodarki osadowej Ob. Nr 7

W budynku nr 7 w pomieszczeniu prasy osadu (7A) zaprojektowano nagrzewnica elektryczng o mocy 8/12
kW wyposazong w termostat.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimag = +8° C.

W pomieszczeniu magazynowym  mieszalnika osadéw (7B) zaprojektowano elektryczny grzejnik
konwekcyjny 0 mocy grzewczej 2,0 KW /230V.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu magazynowym zima = +8°C.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. BGO-VE 1 1.

Budynek mechanicznego oczyszczania sciekdw i punktu zlewnego sciekéw Ob. Nr 4

Dla ogrzania pomieszczen budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw i punktu zlewnego
zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej 1,25 +2,5kW /230V.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz
ptynna regulacje temperatury i optymalng tatwosc¢ obstugi dzigki termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwod elektryczny pozwalajacy na sterowanie termostatem
temperatury zewnetrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi odcigcie doptywu pradu do
obwodu i wytaczenie konwektorow.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. BMOFP-VE 1 1.

Budynek mikrosita Ob. Nr 10

Dla ogrzania pomieszczenia budynku mikrosita zaprojektowano elektryczny grzejnik konwekcyjny /konwektor/ o
mocy grzewczej 1,5kW /230V
Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. MS-SA 01.00.

4.2. INSTALACJA WENTYLACIJI

Budynek techniczny Ob. Nr 2
Pomieszczenie techniczno-komunikacyjne nr 01.

Dla pomieszczenia zastosowano wentylacje mechaniczna wywiewna przy zastosowaniu wentylatora
tazienkowego VE-02. Wentylator zamontowany bedzie bezposrednio na kanale wentylacyjnym 9125 PVC w
scianie zewngtrznej budynku. W normalnym trybie pracy wentylatora VE-02 przewidziano jego wiaczanie i
wylaczanie rgcznie przez eksploatatora oczyszczalni. 1los¢ oraz dtugosé cykli pracy -w zaleznosci od potrzeb. Praca
wentylatora zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzine w pomieszczeniu technicznym. W celu zapewnienia
odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie czerpni sciennej CS-03 zamontowanej w $cianie
zewnetrznej pomieszczenia.

Pomieszczenie dmuchaw nr 02.

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng obliczong na zyski
ciepta pochodzace od dmuchaw, gdyz podstawowym zanieczyszczeniem powietrza w stacji dmuchaw sg nadwyzki
ciepta od pracujacych dmuchaw (zyski ciepta jawnego od dmuchaw). Obliczony strumien objgtosci powietrza
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wentylacyjnego powinien wystarczy¢ do zapewnienia wiasciwego przebiegu procesow technologicznych i powinien
by¢ nie mniejszy niz zalecenia dostawcy dmuchaw.

Projektowana wentylacja realizowana jest przy zastosowaniu dwéch wentylatoréw kanatowych VE-1.01 i VE-1.02,
posiadajacych przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa wydajnos¢ 2 000 m%h kazdy.

Parametry dobranych wentylatoréw kanatowych :

—  Wymiary wentylatora; 700x400mm

—  Wydajnos¢ V=2000 m/h przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa

— Silnik —jednofazowy z zewngtrznym wirnikiem 230 V, 50 Hz, stopien ochrony IP 44, klasa izolacji B.
—  Predkos¢ obrotowa n= 840 obr./min

— Moc silnika — 0,24 kW

— Natezenie pradu—1,05 A

- Wydajnos¢ max — 3800 m3/h

— Poziom cisnienia akustycznego — 74 dB(A)

— Masa-85Kkg

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie $wiezego powietrza poprzez
czerpni¢ CS-01, CS-02 umiejscowione na scianach zewngtrznych, za czerpniami przewidziano kratki zaluzjowe
KZ-01 i KZ-02 zapobiegajace zbyt intensywnej wymianie powietrza w okresie zimowym, co chroni pomieszczenie
przed nadmiernym wychtodzeniem. Dodatkowo w celu zabezpieczenia pomieszczenia przed powstawaniem zbyt
duzego podcisnienia podczas pracy dmuchaw, w stropie pomiedzy stacja dmuchaw a pomieszczeniem na pigtrze
(10) przewidziano wykonanie dodatkowych kratek KR-14 i KR-15 pozwalajacych na doptyw powietrza z
pomieszczenia na pigtrze.

W normalnym trybie pracy wentylatorow wyciggowych VE-1.01, VE-1.02 przewidziano ich wiaczanie i
wylaczanie termostatem. W okresie letnim przewidziano wywiew catego powietrza na zewnatrz budynku, zima
natomiast poprzez regulacje przepustnic wieloptaszczyznowych PR-1.01 i PR-1.02 oraz PR-1.03 i PR-1.04 czgs¢
strumienia skierowana zostaje kanatem stalowym poprzez strop na pietro w celu dogrzania pomieszczenia
technicznego piaskownika i separatora piasku (10). Gdy temperatura w pomieszczeniu dmuchaw przekroczy temp.
max +25°C (ustawiong na termostacie) wiaczy si¢ uktad wentylacji wywiewnej usuwajac powietrze na zewnatrz
pomieszczenia. Wentylatory beda pracowa¢ do momentu, gdy temperatura wewnetrzna spadnie do poziomu Np.
+20°C. Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimag =+8°C (to temperatura, przy ktorej nastepuje
wylaczenie wentylacji mechanicznej). Wentylatory do pracy w trybie zima —lato przetaczane sa recznie przez
eksploatatora oczyszczalni.

Do montazu wentylatoréw nalezy zastosowac ztacza przeciwdrganiowe z przytaczem prostokatnym.

Do dystrybucji powietrza zastosowano kanaty ze stali ocynkowanej o przekroju prostokatnym 700x400mm
oraz 600x400mm. Poszczegolne elementy przewodoéw wentylacyjnych nalezy taczyé¢ ze soba za pomoca kotnierzy.
Na ksztattkach wentylacyjnych nalezy stosowac kotnierze state (przyspawane do ksztattek), na kanatach - kotnierze
luzne. Migdzy kotnierzami stosowa¢ uszczelnienie silikonem. Przewody mocowa¢ do konstrukcji budowlanej przy
uzyciu podwieszen. Przewody powinny by¢ podwieszone w sposéb trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do
kotnierzy i s$rub. Za wentylatorami nalezy zamontowa¢ trgjniki TR-01, TR-02 umozliwiajace rozdziat
wywiewanego powietrza przy udziale przepustnic.

Dla potrzeb nawiewu $wiezego powietrza zaprojektowano czerpnie $cienne CS-01, CS-02 o wymiarach
500x500mm oraz kratki nawiewne zaluzjowe, zamontowane na wysokosci 0.45m nad podtoga pomieszczenia.

Pomieszczenie techniczne na pigetrze nr 10.
Instalacja wentylacji w pomieszczeniu piaskownika i separatora piasku zostata zaprojektowana zgodnie z

wymogami_okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna:

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi wentylacja grawitacyjna nawiewna zapewnia min 2 wymiany
powietrza na godzing. Nawiew powietrza poprzez czerpnie scienne CS-05 i CS-06 zlokalizowane w $cianach
zewnetrznych pomieszczenia. Za czerpniami przewidziano kratki KR-19 i KR-20 z regulowanymi kierownicami
poziomymi, z przepustnicami zapobiegajacymi zbyt intensywnej wymianie powietrza w okresie zimowym,
Nawiewy zlokalizowane s na wysokosci 0,25m i 2,2 m nad posadzka zapewniajac rozdziat nawiewanego
powietrza: 30% dotem i 70% gora.
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Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi wentylacja grawitacyjna wywiewna zapewnia min 2 wymiany
powietrza na godzing. Uktad wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zostat zaprojektowany tak, ze 50% usuwanego
powietrza posiada usytuowane 0,15m nad poziomem posadzki tj. kratka wywiewna KR-12 z regulowanymi
kierownicami poziomymi, z przepustnica zakonczona wyrzutnig $cienna WS-02. Drugie 50% usuwanego
powietrza zapewnia kratka wywiewna KR-13 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica,
zakonczona wyrzutnig sciennag WS-03 usytuowana 2,30m nad posadzka pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna nawiewna

Wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zaprojektowano na V ok 550 m3/h przy sprezu wentylatora VE-
04 150Pa, co dla pomieszczenia stanowi ok 2 wymiany powietrza na godzing. Wentylator nawiewny
zaprojektowano jako wentylator kanatowy g160mm. Kratki nawiewne o roznych wielkosciach, z wbudowana
regulacja ilosci nawiewanego powietrza, zabudowane na kanatach spiro 8200mm i g160mm i zlokalizowane na
wysokosciach: KR-16, KR-18 ok 2,60m nad poziomem posadzki i KR-17 0,30m nad posadzks. Rozdziat
mechanicznie nawiewanego powietrza: 70% gora i 30% dotem.

W systemie wentylacji nawiewnej pomieszczenia piaskownika i separatora dla okresu zimowego
przewidziano réwniez doprowadzenie powietrza od wentylatorow VE-1.01 i VE-1.02 poprzez kanaty przechodzace
przez strop pomigdzy pomieszczeniem dmuchaw, a pomieszczeniem technicznym (opisane w pozycji wentylacja
pomieszczenia dmuchaw).

Wentylacja mechaniczna wywiewna z dezodoryzacja powietrza

Wentylacj¢ mechaniczng wywiewng zaprojektowano na V= ok 720 m3/h, co zapewnia wentylator
kotnierzowy WE-6.01 (UWAGA: wentylator ujety w projekcie branzy technologicznej) przy sprezu
dyspozycyjnym 1750 Pa, co stanowi ok 2 wymiany powietrza na godzing. W celu dezodoryzacji powietrza
wentylator wywiewa powietrze przez adsorber FI-6.01 (UWAGA: adsorber ujety w projekcie branzy
technologicznej) z wypetnieniem z wegla aktywnego. Doprowadzenie powietrza kanatem spiro g200mm z
redukcja tuz przed wentylatorem na g 160mm, powietrze z wentylatora na adsorber w kanale ze stali gat. 1.4301 ,
wyprowadzonym przez $ciang budynku, zakonczonym wyrzutnia ze stali nierdzewnej WS-04.

Wywiew powietrza z pomieszczenia do uktadu poprzez osiatkowane krééce wlotowe na kanatach spiro
2160mm na wysokosci 0,5m nad posadzka oraz przez kratke wyciggowa KR-11 z wbudowang regulacja ilosci
wywiewanego powietrza, zabudowana na kanale spiro g 200mm i zlokalizowang na wysokosci ok. 2,70m nad
poziomem posadzki. Rozdziat mechanicznie wywiewanego powietrza: 30% gora i 70% dotem.

W normalnym trybie pracy wentylatorow nawiewno-wyciggowych przewidziano ich wigczanie i
wylaczanie przekaznikiem czasowym. llos¢ oraz diugos¢ cykli pracy mozliwa bedzie do zaprogramowania w
zaleznosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zainstalowanie przycisku pozwalajacego na reczne
uruchomienie wentylatora wyciaggowego przy jego 100% wydajnosci. Automatyczne wylaczenie nastapi po
nastawionym czasie.

W pomieszczeniu zaprojektowano takze mechaniczny odcigg odoréw z piaskownika. Powietrze
odprowadzane jest kanatem g 100 wiaczonym w kanat instalacji wywiewnej pomieszczenia.

Sposob rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje pomieszczenia oraz
oszczednosé energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskow ciepta od pracujacych dmuchaw zima.

Instalacja wentylacji awaryjnej

Wentylacja awaryjnag wyciagowa zaprojektowano na wydajnos¢ V= ok 2800 m3/h co zapewnia ok. 10
wymian na godzing.

W pomieszczeniu nr 10 na pigtrze zamontowany bedzie czujnik stezenia metanu C-CH4-5.01 (zawieszony
W najwyzszym punkcie pomieszczenia i czujnik siarkowodoru C-H2S-5.01 (zawieszony 0,30m nad posadzka
pomieszczenia). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw modut alarmowy MA-01 zalaczy
wentylator wyciagowy VE-05.

Wiaczenie wentylacji awaryjnej (razem z nawiewng) mozliwe bedzie réwniez recznie przez eksploatatora
oczyszczalni z wewnatrz WA-01 i z zewnatrz budynku (dobor w zakresie branzy elektrycznej) WA-02.
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Pomieszczenie na kontenery na piasek nr 03.

Dla pomieszczenia na kontenery zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy zastosowaniu
wentylatora wyciggowego WE-6.01 (UWAGA: wentylator ujety w projekcie branzy technologicznej)
zamontowanego W pomieszczeniu technicznym na pietrze (10). W pomieszczeniu zaprojektowano 2 wymiany
powietrza na godzing. llos¢ wywiewanego powietrza regulowana bedzie przy pomocy przepustnicy
jednoptaszczyznowej PR-05 zainstalowanej na kanale spiro g 160 zakonczonym kratka wywiewng ze stali
nierdzewnej KR-08 tuz przy stropie pomieszczenia.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposéb grawitacyjny poprzez czerpnig scienng CS-04 z kratka
KR-09 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica umieszczona w scianie zewnetrznej na wysokosci
0,25m. Wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana jest poprzez wyrzutni¢ scienng WS-01 z kratka KR-10 z
regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, umieszczona w §cianie zewngetrznej na wysokosci 2,30m.

W celu zapobiegnigcia zbytniemu wychtodzeniu si¢ pomieszczenia przewidziano zastosowanie
wentylatora tazienkowego VE-03. Wentylator zamontowany bedzie bezposrednio na kanale wentylacyjnym 125
PVC w $cianie sasiadujacej z pomieszczeniem dmuchaw. W normalnym trybie pracy wentylatora VE-03
przewidziano jego wiaczanie i wytaczanie rgcznie przez eksploatatora oczyszczalni. 1losé oraz diugosé cykli pracy
w zaleznosci od potrzeb.

Rozplanowanie instalacji wentylacji budynku pokazano na rys. VE1 1.00, VE1 2.00, VE2 1.00, VE2
2.00.

Budynek mechanicznego oczyszczania sciekdw i punktu zlewnego sciekéw Ob. Nr 4

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng nawiewng i wywiewng, mechaniczng nawiewng i
Wywiewng oraz awaryjna wywiewna.

Pomieszczenie kraty (01)
Instalacja wentylacji w pomieszczeniu kraty (01) zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

Wentylacje grawitacyjng nawiewng dla pomieszczenia kraty zaprojektowano na ok. 4 wymiany na
godzine.

Nawiew powietrza poprzez czerpnie scienne CS-5.02, CS-5.03 z zainstalowanymi zaluzjami wywiewnymi
KZ-5.01 i KZ-5.02 zlokalizowanymi w $cianach zewnetrznych pomieszczenia kraty i piaskownika. Nawiewy
zlokalizowane sa na wysokosci 0,30m oraz 3,10m nad posadzka.

Rozdziat powietrza nawiewanego grawitacyjnie w pomieszczeniu kraty i piaskownika: 70% pod stropem,
30% nad posadzka.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

Wentylacje grawitacyjng wywiewng zaprojektowano na ok. 4 wymian na godzing.

Wywiew powietrza poprzez wyrzutnie scienne WS-5.02, WS-5.03 z zainstalowanymi kratkami
wywiewnymi KR-5.08 i KR-5.09 zlokalizowane w $cianach zewnetrznych pomieszczenia kraty. Wywiewy
zlokalizowane sa na wysokosci 0,30m oraz 3,10m nad posadzka.

Rozdziat powietrza wywiewanego grawitacyjnie: 50% gora, 50% dotem.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej

Wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zaprojektowano na 530m3/h, co stanowi ok. 4 wymian na godzing.

Nawiew powietrza wentylatorem VE-5.01 poprzez czerpnig¢ scienng CS-5.01 zlokalizowang w $cianie
zewnetrznej.

Nawiewy kratkami z przepustnicami KR-5.01, KR-5.02, KR-5.03 zlokalizowane sa na wysokosci 0,30m
oraz 2,80m nad posadzka.
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Rozdziat powietrza nawiewanego: 70% gora, 30% dotem.
Wiaczenie i wytaczenie wentylatoréw VE-5.01, VE-5.02 mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia jak i z
zewnatrz budynku przy wejsciu (dobor w zakresie branzy elektrycznej).

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Wentylacja mechaniczna wywiewna zapewnia 530m3/h co stanowi ok. 4 wymian na godzing dla
pomieszczenia kraty.

Wywiew powietrza wentylatorem wyciggowym dwubiegowym VE-5.02. Wywiew powietrza z
pomieszczenia kratkami, KR-5.05, KR-5.06, KR-5.07. Za kazda z kratek na instalacji przepustnice regulacyjne
PR-5.02, PR-5.03, PR-5.04.

Wyciagi powietrza zlokalizowane sa na wysokosci 0,30m oraz 2,80m nad posadzka.

Rozdziat powietrza wywiewanego mechanicznie dla pomieszczenia kraty i piaskownika: 30% pod
stropem, 70% nad posadzka. Powietrze na zewnatrz odprowadzane poprzez wyrzutnie $cienng WS-5.01.

Wiaczenie i wytaczenie wentylatoréw VE-5.01, VE-5.02 mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia jak i z
zewnatrz budynku przy wejsciu (dobor w zakresie branzy elektrycznej).

Instalacja wentylacji awaryjnej

Wentylacja awaryjna zapewnia uzupetnienie wentylacji mechanicznej do 10 wymian na godzing.

W budynku zamontowany bedzie czujnik stgzenia metanu C-CH4-5.01 (zawieszony w kalenicy
pomieszczenia) i czujnik siarkowodoru C-H2S-5.01 (zawieszony 0,30m nad posadzka). W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw modut alarmowy MA-5.01 zalaczy drugi bieg w wentylatorze
wyciggowym VE-5.02. Wigczenie wentylacji awaryjnej (razem z nawiewng) mozliwe bedzie réwniez recznie przez
eksploatatora oczyszczalni z wewnatrz WA-5.01 i z zewnatrz budynku (dobor w zakresie branzy elektrycznej)
WA-5.02.

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej studni kraty

Wywiew powietrza ze studni kraty wentylatorem wyciggowym WE-5.01 o wydajnosci 350 m3/h (ujetym w
projekcie branzy technologicznej) na adsorber FI-5.01 (ujety w projekcie branzy technologicznej) z wypeltnieniem z
wegla aktywnego. Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez wyrzutni¢ dachowa WD-5.01 umieszczong na
podstawie dachowej PD-5.01.

Pomieszczenie FEK-PAK (02)

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjna nawiewng i wywiewna. Nawiew poprzez
czerpnig CS-5.04 z kratkg zaluzjows KZ-5.03, wywiew wyrzutnia $cienng WS-5.04

Dodatkowo przewidziano okresowe przewietrzanie pomieszczenia — wyciag kratka KR-5.04 w czasie
dziatania wentylatora VE-5.02

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. BMOFP-VE11.00

Budynek mikrosita Ob. Nr 10
Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewng. Nawiew powietrza przez
czerpnig CS-7.01 z kratkg zaluzjows KZ-7.01, wywiew wywietrzakiem WY-7.01 160 na podstawie dachowej PD-
7.01.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. MS-SA 01.00

Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna przy zastosowaniu wentylatora
kanatowego VE-7.01 zamontowanego bezposrednio na kanale wentylacyjnym ¢ 125. Wywiew na zewnatrz poprzez
wyrzutni¢ scienng WS-7.01 150x150mm..

Wiaczenie i wytaczenie wentylatora VE-7.01 mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia.
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Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. MS-SA 01.00

4.3. INSTALACJA KANALIZACIJI WEWNETRZNE]J

Budynek techniczny Ob. Nr 2, Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow i punktu
zlewnego Ob. Nr 4, Budynek Mikrosita Ob. Nr 10.

Odprowadzenie $ciekéw z wpustdw podtogowych projektuje si¢ do studzienki kanalizacji zewnetrznej —
wg projektu zewnetrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie srednic 250 - 2110
oraz z PVC-U g160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniaja wysoka szczelnos¢ potaczen rur i ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzek zaprojektowano wpusty podiogowe z kotnierzem izolacyjnym, z
kratka sciekowa ze stali nierdzewnej, przedtuzang rama nasadows 226x226mm i zasyfonowaniem.

Rozplanowanie instalacji kanalizacji budynku nr (2) pokazano na rys. KA1 1.00 , KA1 2.00, BMOFP-
WK1 1.00, MS-SA 01.00

4.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.

4.4.1. Woda zimna

Budynek techniczny Ob. Nr 2, Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow i punktu
zlewnego Ob. Nr 4

Dostarczenie wody do celdw sanitarnych /woda zimna oraz do podgrzewacza/, technologicznych i
utrzymania czystosci projektuje si¢ z wewnetrznej sieci wodociagowej.

Przy wejsciu do budynku technicznego ob.2 projektuje si¢ zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym typ EA. Na zaworach ze ztaczka do weza nalezy zamontowa¢ izolatory przeptywow zwrotnych
HA.

W budynku technicznym ob.2, w pomieszczeniu (01) zaprojektowano natrysk ratunkowy z oczomyjka.

Doprowadzenie wody do budynku - wedtug odrebnego opracowania.
Przewody wodociggowe w  budynku zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R
(typu 3) / PN 10. L.gczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniach technicznych przewody nalezy prowadzi¢ nadtynkowo, ponizej korytek z kablami
elektrycznymi.
Przewody nalezy zaizolowa¢ izolacja do zimnej wody / grubos¢ 9mm /.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

¢ woda dla celéw sanitarnych q=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=90 l/db;

e woda na utrzymanie czystosci: Qcz =200 I/db;

e woda na cele technologiczne: Qtech =500 I/db;

Calkowite zapotrzebowanie wody Qcai = 790 I/db.

Rozplanowanie instalacji wodociggowej pokazano na rys. ZW1 1.00, ZW1 2.00 i BMOFP-WK1 1.00

4.4.2. Ciepta woda uzytkowa
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Budynek techniczny Ob. Nr 2

Dla zaopatrzenia w ciepta wode uzytkows zaprojektowano przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o
mocy 3,5kW / 230V wraz z baterig.

Lokalizacje podgrzewacza pokazano na rys. ZW1 2.00,

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:
o dokumentacja techniczng

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych” - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
e  War. Techn. Wyk. | Odbioru Rob6t Bud.-Mont. — cz.11 ,,Instalacje sanit. i przemystowe”

e Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach (wentylatory, grzejniki,
podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentéw.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materiaty musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac
niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA:

Rozwigzania materiatowe (urzadzen i przyborow sanitarnych) sg rozwigzaniami przyktadowymi.

Dopuszcza sig¢ mozliwosé zmiany typéw i producentéw pod warunkiem zachowania parametrow i jakosci.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatdéw z jakich zostaty zaprojektowane przewody wody zimnej i kanalizacji
oraz sposobu ich potaczen.

6. WYTYCZNE BHP

Na obiekcie nalezy umiesci¢ tablice informacyjna z nazwa obiektu. Biezaca eksploatacj¢ obiektu oraz
okresowe prace remontowe i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja eksploatacyjna i BHP, ktora
nalezy opracowa¢ po zakonczeniu rozruchu, oraz zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP obowiazujacymi dla
Zaktadu (oczyszczalni), przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel. W szczegdlnosci nalezy
uwzgledni¢ te przepisy zawarte w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. Nr 96, poz. 43).

Obowigzuje zakaz uzywania otwartych zrédel ognia zgodnie z wymaganymi instrukcjami opracowanymi
dla oczyszczalni (patrz § 18 Rozporzadzenia Dz.U. Nr 96 poz. 438).

7. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia, ukfady i podzespofy technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sg
przykfadowymi. Stosujgc urzgdzenia réwnowazne nalezy uzyskac zgode Inwestora na ich zamiang i muszg
by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry réwnowazne uznaje Sig parametry
techniczne i jakosciowe urzgdzer i wyposazenia podanego w opisie technicznym.

7.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2
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Lp. | Nr. Charakterystyka techniczna Jedn. llosé
urzadz.
WENTYLACJA
1. VE-1.01 — Wentylator na kanale o wym. 700x400mm szt. 2
VE-1.02 —  Wydajnos¢ V=2000 m/h przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa
— Silnik —jednofazowy z zewngtrznym wirnikiem 230 V, 50 Hz,
stopien ochrony IP 44, klasa izolacji B.
—  Predkos¢ obrotowa n= 840 obr./min
— Moc silnika — 0,27 kW
— Natezenie pradu—1,05 A
- Wydajnos¢ max — 3800 m3/h
— Poziom cisnienia akustycznego — 74 dB(A)
— Masa- 85 kg
2. KA-01 Kanat wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 600 x 400mm L=500 mm | szt. 4
KA-02
KA-03
KA-04
3. KZ-01 Klapa zwrotna $200 Szt 1
4. TR-01 Tréjnik wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 600 x 400mm szt. 2
TR-02
5. KO-01 Kolano na kanale wentylacyjnym z blachy st. ocynkowanej szt. 2
KO-02 600x400mm
6. KR-01 Kratka nawiewno-wywiewna ze stali nierdzewnej dla wentylatora VE- szt. 2
KR-04 1.01, VE-1.02 0 wym. 690x397 mm
7. KR-02 Wyrzutnia $cienna stalowa na kanale o wymiarach 600x400mm szt. 2
KR-05
8. KR-03 Kratka nawiewno-wywiewna ze stali nierdzewnej na kolanie szt. 2
KR-06 0 wymiarach 600x400mm
9. Redukcja na kanale wentylacyjnym z blachy st. ocynkowanej szt. 2
700 x 400/600x400 mm
10. | VE-02 Wentylator tazienkowy na przewodzie g125 szt. 2
VE-03 — V=140 m3/h przy sprezu dyspozycyjnym 17 Pa
— liczba obrotéw n=2500 obr./min;
— moc 0,03 kW;
- 230V
11. | VE-04 Wentylator kanatowy 2160: szt. 1
— V=550 m?h
— spregz 150Pa
— liczba obrotéw n=2750 obr./min;
— moc 0,13 kW
- 10A
- 230V
12. | VE-05 Wentylator kanatowy 2315: szt. 1
- V=2800 m¥h
— spregz 290Pa
— liczba obrotéw n=1400 obr./min;
— moc 1,1 kW
- 25A
- 230V
13. | CS-01 Czerpnia scienna z blachy stalowej nierdzewnej
CS-02 500x500mm szt. 2
14. | CS-03 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 2
CS-04 250x250mm
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Lp. | Nr. Charakterystyka techniczna Jedn. llosé
urzadz.
15. | CS-05 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
450x350mm
16. | CS-06 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
250x250mm
17. | CS-07 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
300x200mm
18. | Kz-01 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x500mm szt. 2
KZ-02
19. | Kz-03 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250mm Szt 1
20. | KZ-04 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 125x125mm Szt 1
21. | KR-07 Kratka wentylacyjna aluminiowa , z siatka ze stali nierdzewnej $125 Szt. 1
22. | KR-08 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 160 Szt. 1
23. | KR-09 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynkowanej z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
225x225mm
24. | KR-10 Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali nierdzewnej z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
225x225mm
25. | KR-11 Kratka ze stali nierdzewnej 325x75mm do zabudowy w kanatach szt. 1
okragtych, z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica
26. | KR-12 Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali nierdzewnej. z regulowanymi szt. 2
KR-13 kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
425x325mm
27. | KR-14 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 315 szt. 1
28. | KR-15 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynk. z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
1225x225mm
29. | KR-16 Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragtym, z szt. 1
regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, wym;
325X75mm
30. | KR-17 Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragtym, z szt. 1
regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, wym;
325X75mm
31. | KR-18 Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragtym, z szt. 1
regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, wym;
325X75mm
32. | KR-19 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynk. z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
225x225mm
33. | KR-20 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynk. z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
425x325mm
34. | PR-1.01 Przepustnica wieloptaszczyznowa z blachy stal. ocynk. szt. 4
PR-1.02 z sitownikami na kanale 600x400mm
PR-1.03
PR-1.04
35. | PR- Przepustnica jednoptaszczyznowa 2160 z blachy stal ocynk. szt. 3
05,06,07
36. | PR- Przepustnica jednoptaszczyznowa 2110 z blachy stal ocynk. szt. 3
08,09,10
37. | WS-01 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 250x250mm Szt. 1
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Lp. | Nr. Charakterystyka techniczna Jedn. llosé
urzadz.
38. | WS-02 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 450x350mm szt. 2
WS-03
39. | WS-04 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 300x200mm szt. 1
40. | WS-05 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 500x400mm szt. 1
41. | WK-01 Wywiewka kanalizacyjna g100mm ze stali nierdzewnej szt. 1
42. Przewod wentylacyjny SPIRO 110 ze stali nierdzewnej mb. 4,0
43. Przewod wentylacyjny SPIRO 160 ze stali nierdzewnej mb. 6,0
44. Przewod wentylacyjny SPIRO 200 ze stali nierdzewnej mb. 11,0
45, Przewod wentylacyjny z PVC g125 mb. 2,5
46. Przewod wentylacyjny z HDPE 115 mb. 3
47. |1 Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatem szt. 1
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem obwodu
grzejnego
48. | 2 Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW szt. 1
INSTALACJA WODY
49. Zlew jednokomorowy 470x410x150 z otworem szt. 1
i syfonem
50. | EOW-01 Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody moc 3,5 kW, szt. 1
230V, z zabezpieczeniami, w komplecie z baterig
51. Zawor odcinajacy DN32 szt. 3
Zawor ze ztaczka do weza DN20 szt. 4
Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15 szt. 2
52. Izolator przeptywow zwrotnych DN20 rodzina HA Szt. 4
53. Zawor antyskazeniowy EA DN32 szt. 1
54. Wodomierz typu JS 3.5 DN25 do wody zimnej szt. 1
(montaz pionowy wersja V)
55. Rury do wody / z ksztattkami / z PP-3
9 25 mb 2,2
g 32 mb 22
2 40 mb 3
KANALIZACJA
56. Wopust podtogowy DN100 z kotnierzem izolacyjnym, z kratka ze stali kpl. 7
nierdzewnej, z syfonem wodnym. Nasada 240x240mm
57. Rury kanalizacyjne / z ksztattkami /
z PVC lub PP 250 mb 2
2110 mb 31
z PVC-U 2 160 mb 1
7.2. BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW | PUNKTU
ZLEWNEGO SCIEKOW DOWOZONYCH OB. NR 4
Lp. Nr. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
urzadz.
1.] CS§-5.01 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej 300x200mm Szt. 1
2.| CS-5.02 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej 250x250mm Szt. 1
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3.| CS-5.03 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej 200x200mm szt.
CS-5.04
4.1 WS-5.01 Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewnej 300x200mm szt.
5. | WS-5.02 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 200x200mm szt.
WS-5.04
6. | WS-5.03 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 250x250mm szt.
7.| KZ-5.01 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250mm szt.
8. | KZ-5.02 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 200x200mm szt.
KZ-5.03
9.| KR-5.01 Kratka 525x75mm do zabudowy w kanale okragtym z regulowanymi szt.
KR-5.02 kierownicami poziomymi, z przepustnica, ze stali ocynkowanej
10| KR-5.03 Kratka 75x425mm do zabudowy w kanale okragtym z regulowanymi szt.
kierownicami poziomymi, z przepustnica, ze stali ocynkowanej
11] KR-5.04 Kratka 200 ze stali nierdzewnej szt.
KR-5.05
KR-5.06
KR-5.07
12| KR-5.08 Kratka 250x250 ze stali nierdzewnej szt.
13| KR-5.09 Kratka 200x200 ze stali nierdzewnej szt.
KR-5.10
14| PR-5.01 Przepustnica jednoptaszczyznowa z blachy stal. ocynk. $160 szt.
PR-5.02
PR-5.03
PR-5.04
15| VE-5.01 Wentylator kanatowy chemoodporny 200: szt.
— V=530 m?h
— sprgz 110Pa
— liczba obrotéw n=1400 obr./min;
— moc 0,25 kW
- 0,85A
— 400V
16| VE-5.02 Wentylator kanatowy chemoodporny 200 - dwubiegowy: szt.
- V=650/1445 m%/h
— sprez 110/225 Pa
—  liczba obrotéw n=1400/2800 obr./min;
— moc 0,33/1,4 kW
- 154/28 A
— 400V
17) WD-5.01 Wyrzutnia dachowa okragta ¢160 ze stali nierdzewnej szt.
18| PD-5.01 Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej szt.
0160 typ B/II
19/ WL-5.01 Wiacznik on/off z mozliwoscia regulacji predkosci obrotowej dla szt.
wentylatora VE-5.01 i VE-5.02
20| WA-5.01 Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego biegu dla wentylacji kpl.
wywiewnej / wiagczenie wentylacji wywiewnej na drugim biegu oraz
wentylacji nawiewnej
21| WA-5.02 Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego biegu dla wentylacji kpl.
wywiewnej / wiagczenie wentylacji wywiewnej na drugim biegu oraz
wentylacji nawiewnej (zakres branzy elektrycznej)
22| SA-5.01 Sygnalizator akustyczno optyczny stezenia gazow w budynku Szt.
23| MA-5.01 Modut alarmowy do C-CH4 i C-H2S Szt.
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24| C-CH4- Czujnik metanu szt. 1
5.01
25| C-H2S- Czujnik siarkowodoru szt. 1
5.01
26/ G-5.01 Grzejnik — konwektor 2500W z termostatem elektromechanicznym i szt. 1
automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
27| G-5.02 Grzejnik — konwektor 2000W z termostatem elektromechanicznym i szt. 1
automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
28| G-5.03 Grzejnik — konwektor 1250W z termostatem elektromechanicznym i szt. 1
automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
29/ EOW-5.01 | Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody kpl. 1
moc 3,5 kW, 230V, z zabezpieczeniami, w komplecie z baterig
30 Zlew jednokomorowy 470x410x150 szt. 1
31 Zawor ze ztgczka do weza DN20 szt. 3
Zawor odcinajacy DN32 szt. 2
Zawor odcinajacy DN25 szt. 1
Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15 szt. 1
32 Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza HA DN20 Szt. 2
33 Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza HA DN20 (chrom) Szt. 1
34 Zawor antyskazeniowy EA 251 DN25 Szt. 1
35 Rury dowody / z ksztattkami /
z PPRtyp 3 PN10 g 32 mb 20
2 40 mb 4
36 Odwodnienie liniowe L=1000mm, szerokos¢ 160mm. kpl. 2
Korpus z betonu widknistego, ruszty ocynkowane.
W komplecie z syfonem i wszystkimi elementami przytaczeniowymi
37 Wopust podtogowy DN110 z kotnierzem izolacyjnym, z kratka ze stali kpl. 1
nierdzewnej, z zasyfonowaniem wodnym. Nasada 240x240mm
38| Rury kanalizacyjne [/ z ksztattkami /
2 50 mb 1
z PVC lub PP 2110 mb 13
z PVC-U 2 160 mb 4
7.3. BUDYNEK MIKROSITA OB. NR 10
Lp. Nr. urzgdz. | Charakterystyka techniczna Jedn. | llosé
1. CS-7.01 Czerpnia scienna prostokatna z blachy st. ocynkowanej szt. 1
150x150mm
2. KZ-7.01 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 150x150mm szt. 1
3. WY-7.01 Wywietrzak dachowy cylindryczny g160 stal Szt. 1
4. PD-7.01 Podstawa dachowa kotowa 2160, typ B/1lI Szt. 1
5. KR-7.01 Kratka wentylacyjna aluminiowa , z siatka ze stali nierdzewnej $125 Szt. 1
6. VE-7.01 Wentylator kanatowy 2100: szt. 1
- V=110 m¥h
— sprgz 110Pa
— liczba obrotéw n=2100 obr./min;
— moc 0,05 kW
- 0,22A
- 230V
7. WS-7.01 Wyrzutnia $cienna ze stali ocynkowanej ¢150mm Szt. 1
Wopust podtogowy DN 110 z kotnierzem izolacyjnym, z kratka ze stali kpl. |1
8. nierdzewnej, z zasyfonowaniem wodnym. Nasada 240x240mm
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Lp. Nr. urzgdz. | Charakterystyka techniczna Jedn. | llosé
Wopust rewizyjny DN150 ze stali nierdzewnej, gazoszczelny z przykrecana szt. |1

9. pokrywa. Pokrywa petna z uszczelnieniem.

10. - Rury kanalizacyjne [/ z ksztattkami /
z PVC-U/PP HT 2110 mb 3
z PVC-U 2 160 mb 15

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, na podstawie art. 20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),
ze opracowanie dla branzy SANITARNEJ :

,,Budowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Nozdrzcu”
Dziatki gruntowe nr 1643, 1645/4, 1645/5, 1645/2, 1645/1, 1822, 1821, 1820/1, 1251, 1818/2, 1817, 1816, 1815,
1814, 1813, 1812/2, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1771, 1772/1, 1772/2, 1773 potozone w obrebie
ewidencyjnym Nozdrzec [Nr 0004], w jednostce ewidencyjnej Nozdrzec [180206_2]
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Sporzadzitam (tem) zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

. . . . Nr : .
Stanowisko Imie, nazwisko Uprawnienia . . Data i podpis
ewidencyjny
Projektant: styczent 2016
ls);ﬁ:liaa:na spec. instalacyjno —
oy , inzynieryjna
inz. Jozet Borod i ochrony érodowiska PDK/1S/0569/02
GT-8341/53/77,
A-649-132/81
Sprawdzajacy ) o ) styczen 2016
Bran; specjalnos¢ instalacyjna
ranza .. w zakresie sieci, instalacji i
sanitarna mgr Inz. urzadzen cieplnych,
Stawomir wentylacyjnych, gazowych, PDK/1S/0024/10
Neupauer wodociggowych i
kanalizacyjnych
PDK/0138/POOS/09
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