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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Budynek techniczny - nr 2
1.1/KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
01 0106-01 budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
19,0*0,6*0,8 m3 9,120
RAZEM 9,120
1.2|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z piasku, grubo$¢ 15 cm - warstwa dolna m3
1411-02
19,0*0,6*0,15 m3 1,710
RAZEM 1,710
1.3/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-03 dynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
1.4/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-04 dynkéw, na wcisk, Fi 160 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, |[szt
0208-02 beton zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.6/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, |[szt
0208-03 beton zwirowy, grubo$¢ do 30 cm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.7|KNR-W 2- Rury ostonowe (przejscie przez $ciany), Fi 250 mm, PVC m
19 0306-
1202
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
1.8/ KNR-W 4- Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
01 0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
9,12-1,71*2 m3 5,700
RAZEM 5,700
1.9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, |[szt
0208-03 beton zwirowy, grubos$¢ do 30 cm
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.10/KNR-W 2- Rury ostonowe (przejscia przez $ciany i stropy), Fi 90 mm, PE m
19 0306-
0401
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
2 Budynek mechanicz. oczyszczania  $ciekéw i punktu zlewnego - nr 4
2.1/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-03 dynkow, na wcisk, Fi 110 mm
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
2.2|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-04 dynkow, na wcisk, Fi 160 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, |[szt
0208-03 beton zwirowy, grubos$¢ do 30 cm
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.4|KNR-W 2- Rury ostonowe (przejscia przez sciany), Fi 75 mm, PE m
19 0306-
0301
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
2.5|KNR-W 2- Rury ostonowe (przejscie przez sciany), Fi 90 mm, PE m
19 0306-
0401
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
3 Budynek mikrosita - nr 10
3.1|KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
01 0106-01 budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
5,0*0,6*0,8 m3 2,400
RAZEM 2,400
3.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly z piasku, grubo$¢ 15 cm - warstwa dolna m3
1411-02
5,0*0,6*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
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3.3|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-03 dynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
3.4|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-04 dynkéw, na wcisk, Fi 160 mm
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
3.5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z piasku, grubo$¢ 15 cm - warstwa stabilizujgca m3
1411-02 gérna
5,0*0,6*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
3.6|KNR-W 4- Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem |m3
01 0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
2,4-0,45*2 m3 1,500
RAZEM 1,500
3.7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, |[szt
0208-03 beton zwirowy, grubos$¢ do 30 cm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.8|KNR-W 2- Rury ostonowe (przejscie przez sciany), Fi 250 mm, PVC m
19 0306-
1202
0,4 m 0,400
RAZEM 0,400
4 Budynek wielofunkcyjny - nr 7,8,9,13
4.1|KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
01 0106-01 budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
122,5*0,6*0,8 m3 58,800
RAZEM 58,800
4.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly z piasku, grubo$¢ 15 cm - warstwa dolna m3
1411-02
122,5*0,6*0,15 m3 11,025
RAZEM 11,03
4.3|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-01 dynkéw, na wcisk, Fi 50 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
4.4/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-03 dynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
12,5+8,0+22,0+13,0+19,0+3,5 m 78,000
RAZEM 78,000
4.5/KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
0203-04 dynkéw, na wcisk, Fi 160 mm
12,5+5,0+17,0 m 34,500
RAZEM 34,500
4.6 KNR-W 2- Rury ostonowe, Fi 160 mm, PVC - analogia m
19 0306-
0802
0,7*3+0,5*2 m 3,100
RAZEM 3,100
4.7/ KNR-W 2- Rury ostonowe, Fi 200 mm, PVC - analogia m
19 0306-
1002
0,7*3 m 2,100
RAZEM 2,100
4.8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z piasku, grubo$¢ 15 cm - warstwa stabilizujgca m3
1411-02 gorna
122,5*0,6*0,15 m3 11,025
RAZEM 11,03
4.9|KNR-W 4- Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
01 0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
58,8-11,02*2 m3 36,760
RAZEM 36,76
4.10|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna PVC Fi 400 mm - analogia szt
1417-0201
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.11/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, |[szt
0208-03 beton zwirowy, grubos$¢ do 30 cm
12,0 szt 12,000
RAZEM 12,000
4.12|KNR-W 2- Rury ostonowe (przejscia przez sciany), Fi 75 mm, PE m
19 0306-
0301
0,7*7 m 4,900
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