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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Światłowodowy kabel transmisji danych
1

d.1
ZN-97/TP S.
A-039 0307-
03

Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm w zwojach
na głębokości 1m w wykopie wykonywanym koparką łyżkową, w gruncie bag-
nistym

km

0,893 km 0,893
RAZEM 0,893

2
d.1

ZN-97/TP S.
A-039 0504-
01

Wciąganie metodą pneumatyczną tłoczkową kabli światłowodowych o długości
2km do kanalizacji wtórnej z rur HDPE o średnicy 40mm z warstwą poślizgową

km

0,893 km 0,893
RAZEM 0,893

3
d.1

ZN-97/TP S.
A-039 0401-
07

Montaż zasobników złączowych skręcanych z tworzywa sztucznego dla jedne-
go złącza

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

ZN-97/TP S.
A-039 0611-
01

Wprowadzenie jednego dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza kabla
światłowodowego

kabel

12 kabel 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNNR 5
0203-01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur
- UTP 4x2x0,5 kat 6

m

679 m 679,000
RAZEM 679,000

6
d.1

ZN-97/TP S.
A-039 0902-
01

Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii świat-
łowodowych o jednym światłowodzie

wł./odc

2 wł./odc 2,000
RAZEM 2,000
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