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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robét zwigzanych zinstalacjg elekiryczng
os$wietlenia alei grabowej w Zespole Dworko — Parkowym w Izdebkach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuije:

a) instalacja elekiryczne oswietlenia alei grabowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10
SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw)
urzgdzen iosprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.



2. Materiaty

Lp. Nazwa j.m. llos¢

1 kabel YAKXS 4x25 m 338,0000
2 folie kalandrowane PCW m2 113,4000
3 piasek do betonow zwykty m3 30,6140
4 materiaty pomocnicze zt

5 bednarka ocynkowana 25x4mm m 280,8000
6 stupy SAL 4,5 z fundamentem szt. 17,0000
7 ztgcze 1ZK szt. 68,0000
8 przewody kabelkowe okragte YDY 3x2,5 m 85,0000
9 lampa os$wietleniowa stylizowana LED 36W kpl. 17,0000

2.3 Dostawa materiatow na budowe

(1) Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.




3. Sprzet

Lp. | Nazwa j.m. llos¢

1 srodek transportowy m-g 10,3830

2 przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,1880

3 zuraw samochodowy m-g 2,2080

4 spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A | m-g 14,6340

5 koparka podsiebierna 0,15 m3 m-g 1,1900

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi
instalacjami iurzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.9. Przylaczanie stupdéw i opraw

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikbéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjq itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.




Potagczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

5.11 Oswietlenie terenu.

Montaz kabli w ziemi

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla
nie powinien by¢ mniejszy od 15-to krotnej srednicy kabla wielozytowego lub wigzki
kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +5°C.
Kabel uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1
m i zasypa¢ warstwg piasku 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢
gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone
w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢é utozone w wykopie linig falistg z
zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci wykopu. Przy wprowadzeniu kabli do rur
ochronnych i stupéw oswietleniowych pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.
Kazdg linie kablowg nalezy na catej diugos$ci oznakowaé za pomocag trwatych
oznacznikdéw naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowa oznakowaé¢ za pomocga folii
z tworzywa sztucznego utozonej ok. 0,25 m nad kablami o barwie niebieskiej

Wszelkie wykopy zwigzane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane
gruntem rodzimym zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu
istniejgcego terenu.

Montaz stupéw oswietleniowych

Podczas montazu i stawiania stupéw w poblizu urzgdzen pod napieciem nalezy
spowodowac wytgczenie tych urzgdzen. W przypadku braku mozliwos$ci ich wytgczenia
nalezy zachowac¢ odstep od 0,5 do 5 m od najblizszego ruchomego punktu sprzetu lub
od stupa w zaleznosci od napiecia sieci.

Posadowienie stupdéw odbywac sie bedzie na wkopanych w ziemie betonowych
fundamentach ze srubami fundamentowymi. Kotwy i sruby fundamentowe winny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania stupéw w stosunku do statych

punktow.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne
odchylenie wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej nie moze
przekraczac wielkosci wyliczonej ze wzoru: r < 2h/300 [mm]; gdzie: h - nadziemna
wysokos$¢ stupa w [cml].

Instalacja uziemiajaca

Stalowe stupy oswietleniowe podtgczy¢é do prowadzonej w ziemi wzdtuz kabli
os$wietleniowych bednarki uziemiajgcej rownolegle z kablem oswietleniowym w ziemi.
Bednarka (przewdéd E) potgczona jest z uziomami funkcjonalnymi stupdw. Uziemienie
stupdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MP z 8.10.1990 r. Giebokos¢



zakopania bednarki — w cze$ci prowadzonej w ziemi wynosi 0,6 m. Przed zasypaniem
uziomdw nalezy sprawdzic plany ich rozmieszczenia.

5.10. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ zinwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalaciji

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,
- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zafgczanie punktéw $wietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikbw do protokotu

odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory konncowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci



Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow pomontazowych

potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane
Polskie Normy przywotane w Warunkach technicznych jakie winne spetnia¢
Budynki i ich usytuowanie

11. Szczego6towa specyfikacja robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 KSNR 5 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m 270,000
0801-02 | w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie
kat. 1l
2| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 | m 270,000
0608-07 | mm2
3| KSNR5 |Montaz istawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 | szt. 17,000
1001-01 | kg
4| KSNR5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wcigganych | kpl. 17,000
1003-02 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7
m
5| KSNR5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 17,000
1004-01




