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OPIS TECHNICZNY
1.) Podstawa opracowania

» zlecenie zamawiajgcego
» Mapa zasadnicza w skali 1:500

2.) Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
1. Instalacja oswietlenia w obrebie rewitalizowanej alei

3. Oswietlenie terenu projektowane

Istniejgce oswietlenie parkowe zasilane jest z budynku dworu kablem YAKY
4x25 i sterowane programatorem astronomicznym.

Oswietlenie terenu projektuje sie oprawami typu MIRA LED 36W 5300Im Ra>80
4000K lub réwnowaznymi na stupach oswietleniowych parkowych stylizowanych typu
SAL4,5/D60 z podstawg kablem ziemnym YAKSX 4x25.

Projektowana instalacje podtgczy¢ do istniejgcego stupa oswietlenia parkowego
oznaczonego na planie instalacji jako OO. Przytgczenia dokonaé poprzez ztgcze 1IZK w
istniejgcym stupie.

Na catej dtugosci réwnolegle z kablem utozy¢é w wykopie bednarke ocynkowang
25x4mm

UKLADANIE KABLI ELKTROENERGETYCZNYCH

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie o gtebokosci 80 cm na 10 cm warstwie piasku,
przykry¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel uktadaé
linia falistg z zapasem 1-3% w minimalnej odlegtosci poziomej od fundamentéw budowli
50 cm.

Od rurociggu wodociggowego , kanalizacyjnego , cieplnego , gazowego o cisnieniu do
0,5at—50cm

Od rurociggu gazowego o cisnieniu 0,5 -4 at— 100 cm

Projektowana trasa kabla n/n spetnia powyzsze warunki .

Pozostawi¢ zapas kabla przy szafkach kablowych i przy ztgczach po ok. 2,5 m.
PrzejScie przez przepust - uktada¢ kabel w rurze ostonowej SRS75 Arot. Przy
skrzyzowaniu kabla z rurociggami podziemnymi kabel prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
DVK 110x94 Arot , nad rurociggami z zachowaniem wymaganej odlegtosci

Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur
ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikacyjne kabel.
Zaleca sie stosowanie oznacznikdédw laminowanych folia przezroczysta z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
sztucznego.

Wz6r tabliczki identyfikacyjnej:

Tabliczka opisowa

D’fugoéé: ............ m Otwory mocujace

Trasa: (00 eeeeeeserserenees o [ JP )
ROK DUJOWY: erereereeranaenes i

UZytkOWNIK: wevriiseenrrssemnnnssssessnnsssenns

Folia laminowana
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Wzdtuz linii kablowej utozy¢ bednarke ocynkowang i potgczy¢ jg z uziomem otokowym
budynku oraz innymi napotkanymi uziomami. Bednarke uktada¢ w wykopie kablowym
na gtebokosci -0,2m pod linig kablowg. Do bednarki podtgczy¢ maszty stupéw
o$wietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Obliczenia techniczne zawarte sg w egzemplarzu archiwalnym

4. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Zgodnie z trescig art. 20 ust.1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami , obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji :
OSWIETLENIE PARKU na dziatkach numer : 1936/2; 1936/3; 1936/4; w Haczowie , zamyka
sie na dziatkach na ktérych zostaty zaprojektowane sie¢ i urzadzenia
elektroenergetyczne , a stronami w trakcie postepowania administracyjnego bedg
wtadciciele przywotanych dziatek . Nie bedzie oddziatywania na dziatki sgsiednie .

6. Zakres rzeczowy robot:

Oswietlenie alei grabowej
B Budowa linii kablowych oswietlenia parkowego YAKXS 4x25
270/338 m
B Montaz stupéw oswietleniowych parkowych wraz z oprawami 17 kompletow
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Informacja
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 — Dz.U.03120.1126 — ws. Informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat: RENOWACJA ALEI GRABOWEJ W ZESPOLE DWORSKO - PARKOWYM W
IZDEBKACH
Obieki: OSWIETLENIE ALEI GRABOWEJ

Inwestor: Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224 ,36-245 Nozdrzec

Autor: mgr inz. Wojciech Rybienik

Data opracowania: wrzesien 2024
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1. zakres robat.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest oswietlenie rewitalizowanej alei grabowe;

Projektowane roboty budowlane prowadzone bedg na dziatkach nr: 1936/2; 1936/3;
1936/4;

Na placu budowy razem z oswietleniem terenu bedg wykonywane instalacje innych
branz oraz roboty drogowe.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji

» Porazenie pradem elektrycznym

» Upadek do wykopu pod kable i uziemienia

» Zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego takiego jak: koparka, dzwig, podnosnik swider, itp.

3. sposbb przeprowadzenia instruktazu BHP

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas
transportu materiatéw na budowe.

Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane stosownym zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone podpisami 0séb biorgcych udziat w przeszkoleniu.

4. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystgpieniu niebezpieczenstwa

- roboty elekiryczne wykonywac zgodnie z :
* rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
* rozporzadzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych ( Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999)

- Dopuszczenie do prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpic
przez osoby uprawnione do wykonywania tych czynnosci

- pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia
kwalifikacyjne do eksploatacji urzgdzen , instalaciji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie

- stosowanie sprzetu ochrony osobistej

- zachowanie szczegOlnej uwagi podczas prac w poblizu istniejgcych budowli i urzgdzen
placu budowy oraz pracujgcego na budowie sprzetu

- oznakowanie i wygrodzenie wykopow oraz miejsc niebezpiecznych

Opracowal : mgr inz. Wojciech Rybienik
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ROK DUJOWY: erereereeranaenes i

UZytkOWNIK: wevriiseenrrssemnnnssssessnnsssenns

Folia laminowana




4
oswietlenie alei grabowej w [zdebkach

Wzdtuz linii kablowej utozy¢ bednarke ocynkowang i potgczy¢ jg z uziomem otokowym
budynku oraz innymi napotkanymi uziomami. Bednarke uktada¢ w wykopie kablowym
na gtebokosci -0,2m pod linig kablowg. Do bednarki podtgczy¢ maszty stupéw
o$wietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Obliczenia techniczne zawarte sg w egzemplarzu archiwalnym

4. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Zgodnie z trescig art. 20 ust.1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami , obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji :
OSWIETLENIE PARKU na dziatkach numer : 1936/2; 1936/3; 1936/4; w Haczowie , zamyka
sie na dziatkach na ktérych zostaty zaprojektowane sie¢ i urzadzenia
elektroenergetyczne , a stronami w trakcie postepowania administracyjnego bedg
wtadciciele przywotanych dziatek . Nie bedzie oddziatywania na dziatki sgsiednie .

6. Zakres rzeczowy robot:

Oswietlenie alei grabowej
B Budowa linii kablowych oswietlenia parkowego YAKXS 4x25
270/338 m
B Montaz stupéw oswietleniowych parkowych wraz z oprawami 17 kompletow
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Informacja
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 — Dz.U.03120.1126 — ws. Informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat: RENOWACJA ALEI GRABOWEJ W ZESPOLE DWORSKO - PARKOWYM W
IZDEBKACH
Obieki: OSWIETLENIE ALEI GRABOWEJ

Inwestor: Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224 ,36-245 Nozdrzec

Autor: mgr inz. Wojciech Rybienik

Data opracowania: wrzesien 2024
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1. zakres robat.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest oswietlenie rewitalizowanej alei grabowe;

Projektowane roboty budowlane prowadzone bedg na dziatkach nr: 1936/2; 1936/3;
1936/4;

Na placu budowy razem z oswietleniem terenu bedg wykonywane instalacje innych
branz oraz roboty drogowe.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji

» Porazenie pradem elektrycznym

» Upadek do wykopu pod kable i uziemienia

» Zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego takiego jak: koparka, dzwig, podnosnik swider, itp.

3. sposbb przeprowadzenia instruktazu BHP

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas
transportu materiatéw na budowe.

Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane stosownym zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone podpisami 0séb biorgcych udziat w przeszkoleniu.

4. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystgpieniu niebezpieczenstwa

- roboty elekiryczne wykonywac zgodnie z :
* rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
* rozporzadzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych ( Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999)

- Dopuszczenie do prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpic
przez osoby uprawnione do wykonywania tych czynnosci

- pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia
kwalifikacyjne do eksploatacji urzgdzen , instalaciji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie

- stosowanie sprzetu ochrony osobistej

- zachowanie szczegOlnej uwagi podczas prac w poblizu istniejgcych budowli i urzgdzen
placu budowy oraz pracujgcego na budowie sprzetu

- oznakowanie i wygrodzenie wykopow oraz miejsc niebezpiecznych

Opracowal : mgr inz. Wojciech Rybienik



