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Opis techniczny

do projektu technicznego pt. Renowacja alei grabowej znajdujacej sie w Parku w
Zespole Dworkowym - Parkowym w Izdebkach Gmina Nozdrzec
nr dziatek 6588/5,

pow. Krosno woj. podkarpackie

1. Podstawa opracowania

A. zlecenie inwestora

@

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

C. Normy projektowania drég-. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinno
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.Nr.43 poz.430)

D. Warunki tfechniczne na budowe ciggu pieszego -alejki w ciggu parku w Zespole
Dworkowym- Parkowym w Izdebkach

2. Zatozenia ogodlne

Przedmiotem inwestycji zgodnie ze zleceniem Inwestora jest renowacja alei grabowej
w zespole dworkowym - parkowym w miejscowosci lzdebki Gmina lzdebki pow. Krosno na
dziatce nr.6588/5, obreb Izdebki wraz z oswietleniem niezbednym do oéwietlenie ciggdw

pieszych.

3. Stanistniejqcy.

wor prawie sto lat po wybudowaniu, przez caty czas bez remontu po zmianie
wtasciciela, w wyniku reformy rolnej po Il wojnie swiatowej, stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa. Miescita sie w nim Milicja, pdzniej ZOZ Brzozédw — poczgtkowo izba
porodowa, potem osrodek zdrowia a w nim gabinet stomatologiczny. Na pietrze
miescito sie mieszkanie dla lekarza pracujgcego w osrodku. Dwor wraz z parcelg, po
rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Nozdrzec, zostat skomunalizowany i stanowi
wtasnos$¢ Urzedu Gminy Nozdrzec.

Dnia 26 czerwca 1992r. zespot patacowo-parkowy wraz ze spichlerzem zostat
wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa krosnienskiego.

Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleh w 1995 roku zarzgd Gminy przystgpit do
kapitalnego remontu.

W czerwcu 1997 roku opracowano projekt budowlany z przeznaczeniem na
Srodowiskowy Dom Samopomocy, ktéry zostat pozytywnie zaopiniowany przez
sanepid i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



Od 21.01.2003r., po zakohczeniu prac remontowych, w otoczeniu parku dwor stat sie
siedzibg Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Styl parku i uktad zabudowan oraz stworzona funkcjonalnos$¢ przestrzeni dla mieszkancdw
gminy, gdzie zardwno teren parku jak i jego otoczenie nie odpowiadajg pierwotnemu stanu
historycznemu i ulegty zmianie ktére uniemozliwiajqg ich przywrdceniu.

Teren inwestycji — dziatka nr. 6588/5 , obreb Izdebki otoczony jest z kazdej strony dziatkami

prywatnymi i stanowi wtasnosc Gminy Nozdrzec . W obecnym stanie przez cze$¢ dziatki nr
6588/5 przebiega od drogi gminnej do dworka ciqgg pieszo jezdny o nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej szerokosci zmiennej od 5.50 stanowigc jednoczesdnie dojazd i dojscie do

obiektéw Srodowiskowego Domu Samopomocy.

4. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje dziatke nr 6588/5 pod renowacje alei grabowe] wraz z
doprowadzeniem sieci energetycznej wzdtuz ciggu pieszego wykonanie budowy ciggéw
pieszych — chodnika od km 0+000 do km 274
Wymagania stawiana przez inwestora - projekt chodnika -ciggu pieszego
opracowany winien byé w oparciu o przekazane materiaty przez zamawiajgcego i w granicy
wlasnosci dziatki nr. 6588/5 Gminy Nozdrzec i stanowi¢ winien cigg pieszy w ciggu alei
grabowej parku i w szczegdlnosci uwzglednia powinien mozliwosci odpoczynku pieszych w
czasie kontynuacji spaceréw alejg spowodowaty konieczno$¢ opracowania z podanymi
warunkami. Uwzgledniono stan istniejgcy oraz wymogi w zakresie szeroko$ci nawierzchni
ciggu pieszego-alei 2,0 oraz wydzielonych miejsc spoczynku(tawki ). W zwigzku z powyzszym
projekt zaktada:
budowe chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+274 poprzez

e wykonanie robdt pomiarowych

e wykonanie robdét ziemnych

e wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni

e wykonanie podsypki piaskowej

¢ wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego

¢ wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

¢ wykonanie skarp

e wykonanie obsadzen frawnikowych

¢ Montaz tawek parkowych na stupkach betonowych o wymiarach 0,3*0,3*0,8 m

Uksztattowanie terenu i akfualny stan terenu pozwolit na modernizacje odprowadzenia
wdd powierzchniowych z projektowanego ciggu pieszego z zmienionymi parametrami,

bez pogorszenia i naruszania warunkdw odwodnienia.



5.1 Zalozenia projektowe.

Zespot dworsko-parkowy w lzdebkach ma w zatozeniu inwestora petnic kilka funkcji dla
mieszkancédw gminy, miedzy innymi ma byé miejscem w ktérym znajduje sie Srodowiskowy
Dom Samopomocy, gdzie bedq sie tam odbywac spotkania lokalnej spotecznosci przy
okazji réznego rodzaju wydarzen i festyndw ,zlokalizowany tam bedzie osrodek edukacyjny
oraz park rekreacyjny ze sciezkami spacerowymi i miejscami widokowymi.

Najwazniejszym elementem renowacji alei grabowej w zespole dworsko-parkowego w
lzdebkach jest warto$¢ historyczna obiektu, dlatego priorytetem jest przywrdcenie charakteru
parku dworskiego z przetomu XIX w. oraz parku krajobrazowego .

Park dworski z charakterystycznym podjazdem, zlokalizowany w uktadzie symetrycznym
zabudowy dworku, winien skupia¢ wzrok na budynku dworu i zaproponowanej do renowaciji
alei grabowej gdzie dla osdéb wchodzgcych na teren alei skieruje wzrok na dworek, i przylegty
staw co w efekcie wzmocni warto$¢ widokowg otoczenia dworku.

Pozostate zatozenia geometryczne w czesci parku zostang odtworzone tylko w postaci
uktadu komunikacji pieszej nawigzujgcego do historycznej alejki, Z uwagi na pojawienie sie
na terenie parku innych wtascicieli uktad komunikacji musiat by¢ znacznie ograniczony. W
przestrzeni tej pojawity sie takze zgrupowania rodlin o dwdch réznych charakterach, przy
gtébwne] alejce przeznaczonej do renowacji sq to zatozenia geometryczne, swoim
charakterem nawigzujgce do tych ktére byty w tej czedci parku, przede wszystkim z uwagi na
starodrzew, pozostatos¢ historycznych alejek.

Cze$¢ historycznego parku krajobrazowego zaczyna sie od projektowanej $ciezki przy
wschodniej stronie parku i majg one charakter swobodny i fowarzyszg im zgrupowania roslin
cieniolubnych oraz tawki parkowe.

Na catosci obiektu zaproponowano rozmieszczenie latarni parkowych o wysokosci 3,00-3,50

m, reflektoréw nawierzchniowych, reflektoréw, tawek ogrodowych, koszy .

Uksztattowanie terenu dla wykonania ciggu pieszego oraz montazu tawek parkowych
oraz o$wietlenia terenu wymaga wykonania robdt ziemnych-nasypdw w  obrebie
projektowanego przebiegu chodnika drogi na dziatce nr. 6588/5
Przewiduije sie:

e roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie projektowanej frasy chodnika w
terenie , oraz zdjecie warstwy urodzajnej gruntu.

e roboty ziemne zwigzane z uzupetnieniem oraz formowaniem skarp i opasek ziemnych
za obrzezem chodnikow

e wykonanie obrzezy trawnikowych 8x30 cm na tawie betonowej C12/20 od km 0+000
do km 0+274



e wykonaniem chodnika jednostronnego o szerokosci 2,0 z kamienia tamanego

(nawierzchnia ftuczniowa grub. 15 cm na warstwie odcinajgcej z piasku grub. 3 cm

e wykonanie i montaz tawek parkowych metalowych z siedziskiem i oparciem

drewnianym osadzonych na tawie betonowej 0,3*0,3*0,8 m

e wykonanie zieleni niskiej wraz z tfrawnikami na skarpach

5.2 Projektowane rozwiqgzania w planie

zaprojektowano -

Elementy trasy

Projekt

Plik  :P:\Projekty inne\lzdebki-Kosc\park projekt.ulc
Utworzony : data: 29.09.2024 godz. 12:30:33

ELEMENT

(X = 5513220,520;Y = 7580455,390)

(X' =5513214,150;Y = 7580456,510)

(X' =15513198,270;Y = 7580469,650)

(X = 5513194,270;Y = 7580475,290)

(X = 5513183,590;Y = 7580484,020)

(X' =5513166,700;Y = 7580494,000)

(X =5513163,490;Y = 7580499,390)

(X = 5513158,550;Y = 7580505,680)

(X =5513151,790;Y = 7580513,320)

Prosta

Prosta

Prosta

Prosta

Prosta

Prosta

Prosta

Prosta

OD

0+000,00

0+006,47

0+027,08

0+033,99

0+047.,79

0+067.,41

0+073,68

0+081,68

DO

0+006,47

0+027.,08

0+033,99

0+047.,79

0+067,41

0+073,68

0+081.,68

0+091,88

L=6,47m

L=20,61m

L=6,91Tm

L=13,79m

L=19,62m

L=6,27m

L=8,00m

L=10,20m



Prosta 0+091,88 0+100,37 L=8,50m
(X =5513146,540;Y = 7580520,000)

Prosta 0+100,37 0+124,29 1=23,92m
(X =5513132,180;Y = 7580539,130)

Prosta 0+124,29 0+164,57 L1=40,28m
(X =5513100,320;Y = 7580563,770)

Prosta 0+164,57 0+182,84 L=18,27m
(X =5513085,870;Y = 7580574,950)

Prosta 0+182,84 0+223,96 L=41,12m
(X =5513053,320:;Y = 7580600,080)

Prosta 0+223,96 0+240,92 L=16,96m
(X =5513039,610;Y = 7580610,060)

Prosta  0+240,92 0+273,99 L=33,07m
(X =5513013,460:;Y = 7580630,310)

na odcinku od km 0+000 do km 0+274 chodnik szeroko$ci 2.0 m
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei
na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei

na odcinku km 0+020 montaz tawki parkowej strona prawa alei

CHODNIK-Ciqg pieszy

Konstrukcje chodnika zaprojektowano z nawierzchni z ttucznia -kruszywo tamane 4-32 mm
klinowane klincem grub.15 cm zageszczanej mechanicznie na warstwie odcinajgcej z piasku
grub. 3 cm zageszczonego mechanicznie.

Cigg pieszy wydzielono od terenu skarp wystajgcym obrzezem betonowym o wymiarach

8/30 na tawie betonowej .



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+006,47 0,11 0,70 0,00
3,53 0,38 2,83 038 2,46

0+010,00 0,11 0,90 2,46
10,00 0,98 933 098 835

0+020,00 0,09 0,96 10,80
500 044 525 044 4381

0+025,00 0,09 1,14 15,62
500 066 397 066 331

0+030,00 0,18 0,45 18,93
10,00 1,28 5,00 1,28 3,72

0+040,00 0,08 0,55 22,65
10,00 0,70 6,37 0,70 5,67

0+050,00 0,06 0,72 28,32
10,00 0,63 7,37 0,63 6,75

0+060,00 0,07 0,75 35,06
10,00 1,50 7,00 1,50 5,50

0+070,00 0,23 0,65 40,56
500 1,17 3,27 1,17 2,10

0+075,00 0,23 0,66 42,67
500 1,23 2,84 1,23 1,61

0+080,00 0,26 0,48 44,28
10,00 1,41 1044 141 9,03

0+090,00 0,02 1,61 53,31
10,00 0,47 15,16 047 14,70

0+100,00 0,07 1,42 68,00
10,00 1,75 987 1,75 8,12

0+110,00 0,28 0,55 76,12
10,00 2,04 7,12 2,04 5,09

0+120,00 0,13 0,87 81,21
500 0,63 325 063 2,63

0+125,00 0,12 0,43 83,83
5,00 0,54 245 0,54 1,92

0+130,00 0,09 0,55 85,75
10,00 0,65 6,55 0,65 5,89

0+140,00 0,04 0,76 91,64
10,00 0,38 7,65 038 7,27

0+150,00 0,04 0,77 98,92
10,00 0,42 1428 042 13,86

0+160,00 0,05 2,08 112,78
10,00 1,16 13,09 1,16 11,93

0+170,00 0,19 0,54 124,71
500 2,62 141 141 -1,21

0+175,00 0,86 0,03 123,50
500 332 0,28 0,28 -3,04

0+180,00 0,47 0,08 120,46
10,00 2,85 298 285 0,13

0+190,00 0,10 0,51 120,59
10,00 0,99 586 099 4387

0+200,00 0,09 0,66 125,47
25,00 2,18 14,19 2,18 12,00

0+225,00 0,08 0,48 137,47

500 0,74 1,78 0,74 1,04



0+230,00 0,21 0,24 138,51
10,00 5,64 1,36 1,36 -4,28

0+240,00 091 0,04 134,23
10,00 5,77 236 236 -3,41

0+250,00 0,24 0,44 130,82
10,00 1,96 443 196 247

0+260,00 0,15 0,45 133,29
10,00 1,74 4,05 1,74 231

0+270,00 0,20 0,36 135,60
399 0,54 1,79 0,54 1,25

0+273,99 0,07 0,54 136,85

RAZEM 46,76 183,60 34,81

Nadmiar WYKOP 136,85m3

5.3 Projektowane rozwigzania w przekroju podiuznym

Niweleta chodnika zostata okre$lona w oparciu o istniejgcy profil podtuzny drogi. Z
uwagi na konieczno$¢ zachowania normatywnych spadkdéw podtuznych chodnika
zaprojektowano schody terenowe na szerokosci 1,50 m. Dla umozliwienia przejscia konduktu
pogrzebowego (transport zwtok) pozostawiono pas szerokosci 1,5-2,5 m o spadku niwelety

nawierzchni jezdni.

ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT oD DO SPADEK LT R B
[%] [m] - [m]  [m]

prosta 0+000,00 0+029,09 6,050 29,09

prosta 0+029,09 0+046,14 3,460 17,05
prosta 0+046,14 0+057,50 5,986 11,36
prosta 0+057,50 0+066,74 2,922 9,24

prosta 0+066,74 0+096,10 -1,465 29,36
prosta 0+096,10 0+120,73 -4,710 24,63
prosta 0+120,73 0+155,30 -1,099 34,57
prosta 0+155,30 0+199,34 -0,681 44,04

prosta 0+199.34 0+224,44 -2,112 25,10
prosta 0+224,44 0+251,44 -2,074 27,00
prosta 0+251,44 0+273,99 -4,612 22,55

6.0 Podloze gruntowe i sposéb odwodnienia ciggu
pieszego

6.1.1 Stan istniejgcy

Obecnie odwodnienie terenu odbywa sie po terenie do najnizszego potozenia terenu

parku .



6.1.2 Projektowane odwodnienie

Odwodnienie ciqgu pieszego projektuje sie poprzez zachowanie 2 % spadku

poprzecznego nawierzchni i dalej po terenie inwestora do najnizszych punktdw.

7.0 Oznakowanie istniejgce i projekiowane

7.1 Stan istniejgcy i projektowany

Powyzsze zagadnienie nie jest przedmiotem opracowania.

8.0 Urzgdzenia infrastruktury technicznej

Wszystkie prace prowadzone w obrebie sieci teletechnicznych, kanalizacyjnych
wodociggowych, gazowych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod

scistym nadzorem witascicieli sieci

9.0 Ochrona oséb niepetnosprawnych

Projektowana renowacja alei grabowej polepsza warunki korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Zaprojektowany cigg pieszy pozwala na korzystanie z alejki przez osoby
niepetnosprawne poprzez polepszenie i wyznaczenie przebiegu utwardzonej czesci ciggu
pieszego. Powyzsze zastosowanie poprawia mozliwosci komunikacyjng oséb

niepetnosprawnych.

10.0 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji szczegdlnie ucigzliwych dla
srodowiska i mogqgcych pogorszy¢ stan Srodowiska, dlatego tez nie jest wymagane
opracowanie oceny jej oddziatywania na srodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
Warstwa humusu zdjeta pod projektowany nasyp zostanie zagospodarowana na wykonanie

skarp nasypdow.

11.0 Ochrona zabytkéw

Projektowana renowacja alei zlokalizowana jest w istniejgcym ciggu , gdzie nie

wystepujq obiekty wpisane do rejestru zabytkow.



12.0 Zagospodarowanie placu budowy

Omawiana inwestycja nie wymaga wyznaczenia specjalnego placu budowy, ktéry
wymagatby zasilania w energie elektryczng i wode. Wykonawcy nalezy udostepni¢ jedynie

teren pod zaplecze socjalne..

Projektowat:



