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Obrzeze : 02
Nazwa : Obrzeze betonowe 8x30 cm typ : 0,08N
Warstwy H = 19,0
.......................... 1. Obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem

Nazwa : Nawierzchnia tluczniowa typ : 0,19N

Warstwy H = 19,0
1. POD Podbudowa z kruszywa tamanego mechnicznie (gr.= 15,0cm.)
2. NAS Warstwa odcinajagca (gr.= 4,0cm.)

Nazwa : Obrzeze betonowe 8x30 cm typ : 0,08N

Warstwy H = 19,0
1. Obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem

Zaktad Konserwacji Drzew
Centrum Ogrodnicze "ACER"
37-700 Przemysl
ul.kLukasinskiego 13a

NIP 795 000 38 09

Nazwa projektu-obiektu Rys.

RENOWACJA ALEI GRABOWEJ ZNAJDUJACEJ SIE

W PARKU DWORKOWYM- PARKOWYM W IZDEBKACH D 5

PROJEKT TECHNICZNY St 1-50

Lokalizacja: Data opracowania:
Zespot Dworsko-Parkowy w Izdebkach Wrzesien 2024
36-245 Gmina Nozdrzec
dziatka nr6588/5

Inwestor: Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224

branza drogowa
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