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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Budowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w Nozdrzcu
INWESTOR Gmina NOZDRZEC
PROJEKTANT Jozef Boron

Zaklad Projektowo — Ustugowy

.EKOPROJEKT”

ul. Legionistéw 10
36-200 Brzozéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje wewngtrzne tj.: ogrzewania, wentylacji,
kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynkach projektowanej oczyszczalni sciekéw w m. Nozdrzec.

Niniejszy projekt jest czgscig kompleksowego wielobranzowego projektu budowlanego
oczyszezalni Sciekow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych w budynku wielofunkeyjnym, technicznym,
budynku mechanicznego oczyszczania sciekéw 1 punktu zlewnego sciekéw oraz budynku mikrosita
opracowano na podstawie:

1. Projektu technologicznego oczyszczalni $ciekow,

2. Projektu architektoniczno-budowlanego budynkow,
3. Obowigzujacych norm i wytycznych projektowania,
4. Wytycznych i uzgodnien migdzybranzowych,

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA
BUDYNEK TECHNICZNY - Ob. Nr 2

Dla ogrzania pomieszczei w budynku technicznym oczyszczalni $ciekoéw  przewidziano
ogrzewanie powietrzem przy wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od pracujacych dmuchaw oraz
dogrzewanym nagrzewnica elektryczng o mocy 8/12 kW. Odpowiednia cyrkulacje powietrza
(rozprowadzenie ciepta) zapewnia wentylatory /patrz pkt. 2 wentylacja, pozostala ilo$¢ ciepta bedzie
odprowadzana na zewnatrz budynku.

W przypadku zbyt matych zyskow ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku temperatury
w pomieszczeniu technicznym na pigtrze (10) ponizej +8° C, powietrze obiegowe dogrzewa nagrzewnica
elektryczna o mocy 8/12kW, wyposazona w termostat.

Dla nagrzewnicy przewidziano oddzielny obwody elektryczny pozwalajgcy na sterowanie
termostatem temperatury wewnetrznej. Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg = +8
°C. Nagrzewnica bedzie dziatala tylko i wytgcznie w przypadku, kiedy ciepto oddawane przez urzadzenia
technologiczne nie bedzie w stanie utrzymaé zima temperatury +8 °C.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE 1 1.00, VE 1 2.00, VE 2 1.00
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BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW I PUNKTU
ZLEWNEGO SCIEKOW - Ob. Nr 4

Dla ogrzania pomieszczeni budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw i punktu zlewnego
zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej 1,25 +2,5kW /230V.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed
przegrzaniem oraz ptynng regulacj¢ temperatury i optymalng fatwos¢ obstugi dzigki termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwdd elektryczny pozwalajgcy na sterowanie
termostatem temperatury zewngtrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewngtrznej powyzej +10°C, nastapi odcigcie doptywu pradu
do obwodu i wylaczenie konwektorow.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. BMOFP-VE 1 1.

POMIESZCZENIA GOSPODARKI OSADOWEJ - Ob. Nr 7

W budynku wielofunkcyjnym w obiekcie nr 7 w pomieszczeniu prasy osadu (7A)
zaprojektowano nagrzewnicg elektryczng o mocy 8/12 kW wyposazong w termostat.

Zalozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg = +8° C.

W pomieszczeniu magazynowym mieszalnika osadow (7B) zaprojektowano elektryczny grzejnik
konwekcyjny 0 mocy grzewczej 2,0 kW /230V.

Zalozona temperatura w pomieszczeniu magazynowym zimg = +8°C.
Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. BGO-VE 1 1.

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY — Ob. Nr 9

Pomieszczenia parteru socjalno-sanitarne, techniczne oraz pomieszczenia uiytkowe pigtra

Dla ogrzania pomieszczefi socjalno — sanitarnych parteru i technicznych oraz pomieszczen
uzytkowych pigtra budynku wielofunkeyjnego oczyszczalni  $ciekdw przewidziano ogrzewanie
przez zastosowanie pompy ciepta typu woda — woda o mocy Q, = 16,6 kW. np. MCWO015HL f. Galletti.

Pompa ciepla wyposazona w bufor wewngtrzny oraz modut hydrauliczno — pompowy zasilajacy
instalacj¢ grzewcza budynku oraz instalacje zasilajaca wymiennik cieplej wody uzytkowej. Sterowanie
obiegami grzewczymi przez zastosowanie sterownika pompy ciepta oraz zaworéw dwudrogowych
z sitownikami elektromagnetycznymi (kpl. 2).

Dolnym zrédlem ciepla zasilajgcym pompe ciepla beda oczyszczone scieki pompowane ze
zbiornika wod oczyszczonych. Przed pompa ciepta nalezy wykona¢ wymiennik ciepla plytowy
o powierzchni wymiany min. 7,5m? np. LB60-120-2 f. Secespol. Migedzy pompa ciepla, a plytowym
wymiennikiem ciepta wykona¢ zestaw pompowy skladajacy si¢ z pompy obiegowej np. Alpha 32-60,
zaworu zwrotnego DN32 i zaworéw odcinajacych DN32.

Czynnikiem grzejnym instalacji wewnetrzne] centralnego ogrzewania bedzie woda
niskoparametrowa o temperaturze zasilenia 50°C i powrotu 30°C.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururowa, pompowa
w ukladzie zamknigtym. Zabezpieczenie ukiadu stanowi zawor bezpieczefistwa DN20, 3 bary oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze NG35. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana
zostanie z rur grzewczych PE-Xc laczonych przez ztaczki systemowe o S$rednicach 16%2,25mm,
20%2,5mm, 26>3,0mm. Uk{ad rozprowadzenia ciepla do poszczegdlnych odbiornikéw rozdzielaczowy.

Wszystkie rurociggi beda izolowane termicznie warstwg otuliny dr. 20mm. Instalacja
prowadzona bedzie podposadzkowo (gtowne poziomy rozprowadzajace i podejscia  pod
klimakonwektory) i podtynkowo (piony zasilajace). Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano
klimakonwektory przyscienne typu Estro FL 1 EC i Estro FL 3 EC. Klimakonwektory wyposazy¢
w zawory 3D wraz ze sterownikami oraz zawory odcinajagce. Rozmieszczenie klimakonwektorow oraz
instalacji grzewczej w ob. nr 9 zgodnie z czgscig graficzng opracowania.
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BUDYNEK MIKROSITA Ob. Nr 10

Dla ogrzania pomieszczenia budynku mikrosita zaprojektowano elektryczny grzejnik konwekcyjny
/konwektor/ o mocy grzewczej 1,5kW /230V
Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. MS-SA 01.00.

POMIESZCZENIA GARAZOWO - WARSZTATOWE Ob. Nr 13

W budynku wielofunkcyjnym w obiekcie nr 13 w pomieszczeniach garazowych i warsztatowych
zaprojektowano nagrzewnice elektryczne (szt. 3, po jednej na kazde pomieszczenie garazowe) o mocy
8/12 kW wyposazone w termostaty.

Zalozona temperatura w pomieszczeniach garazowych zimg = +8° C.

4.2. INSTALACJA WENTYLACJI

BUDYNEK TECHNICZNY Ob. Nr 2

Pomieszezenie techniczno-komunikacyjne nr 01.

Dla pomieszczenia zastosowano wentylacj¢ mechaniczna wywiewng przy zastosowaniu
wentylatora ltazienkowego VE-02. Wentylator zamontowany bedzie bezposrednio na kanale
wentylacyjnym o125 PVC w $cianie zewngtrznej budynku. W normalnym trybie pracy wentylatora VE-
02 przewidziano jego wigczanie i wylaczanie r¢cznie przez eksploatatora oczyszczalni. [lo$¢ oraz dtugosé
cykli pracy -w zaleznosci od potrzeb. Praca wentylatora zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzine
w pomieszczeniu technicznym. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano
zamontowanie czerpni sciennej CS-03 zamontowanej w $cianie zewnetrznej pomieszczenia.

Pomieszczenie dmuchaw nr 02.

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna wywiewng obliczong
na zyski ciepla pochodzgce od dmuchaw, gdyz podstawowym zanieczyszczeniem powietrza w stacji
dmuchaw sg nadwyzki ciepla od pracujgcych dmuchaw (zyski ciepta jawnego od dmuchaw). Obliczony
strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wystarczy¢ do zapewnienia wiasciwego
przebiegu procesdw technologicznych i powinien by¢ nie mniejszy niz zalecenia dostawcy dmuchaw.
Projektowana wentylacja realizowana jest przy zastosowaniu dwdch wentylatoréw kanalowych VE-1.01
i VE-1.02, posiadajacych przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa wydajnosé 2 000 m*/h kazdy.

Parametry dobranych wentylatorow kanalowych:
- Wymiary wentylatora; 700x400mm
— Wydajnosé V=2000 m*/h przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa,
— Silnik —jednofazowy z zewngtrznym wirnikiem 230 V, 50 Hz, stopien ochrony IP 44, klasa izolacji B,
— Predko$é obrotowa n= 840 obr./min,
— Moc silnika — 0,24 kW,
— Natezenie pradu — 1,05 A,
~ Wydajnos¢ max — 3800 m*/h,
— Poziom cisnienia akustycznego — 74 dB(A),
— Masa— 85 kg,

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie $wiezego powietrza
poprzez czerpnig CS-01, CS-02 umiejscowione na $cianach zewnetrznych, za czerpniami przewidziano
kratki zaluzjowe KZ-01 i KZ-02 zapobiegajace zbyt intensywnej wymianie powietrza w okresie
zimowym, co chroni pomieszczenie przed nadmiernym wychtodzeniem. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia pomieszczenia przed powstawaniem zbyt duzego podci$nienia podczas pracy dmuchaw,
w stropie pomigdzy stacja dmuchaw a pomieszczeniem na pigtrze (10) przewidziano wykonanie
dodatkowych kratek KR-14 i KR-15 pozwalajacych na dopltyw powietrza z pomieszczenia na pietrze.

W normalnym trybie pracy wentylatoréw wyciagowych VE-1.01, VE-1.02 przewidziano ich
wigczanie i wylaczanie termostatem. W okresie letnim przewidziano wywiew catego powietrza na
zewnatrz budynku, zimg natomiast poprzez regulacje przepustnic wieloptaszczyznowych PR-1.01 i PR-
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1.02 oraz PR-1.03 i PR-1.04 czg$¢ strumienia skierowana zostaje kanatem stalowym 'poprzez strop. na-
pietro w celu dogrzania pomieszczenia technicznego piaskownika i separatora piasku (10). Gdy
temperatura w pomieszczeniu dmuchaw przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termostacie) wiaczy
si¢ uktad wentylacji wywiewnej usuwajac powietrze na zewnatrz pomieszczenia. Wentylatory beda
pracowa¢ do momentu, gdy temperatura wewnetrzna spadnie do poziomu Np. +20°C. Zatozona
temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg =+8°C (to temperatura, przy ktérej nastepuje
wylgczenie wentylacji mechanicznej). Wentylatory do pracy w trybie zima —lato przelaczane sj recznie
przez eksploatatora oczyszczalni.

Do montazu wentylatoréw nalezy zastosowal zlacza przeciwdrganiowe z przylaczem
prostokatnym.

Do dystrybucji powietrza zastosowano kanaly ze stali ocynkowanej o przekroju prostokatnym
700x400mm oraz 600x400mm. Poszczegdlne elementy przewodow wentylacyjnych nalezy taczyé ze
sobg za pomoca kolnierzy. Na ksztaltkach wentylacyjnych nalezy stosowaé kotnierze state (przyspawane
do ksztaltek), na kanalach - kolnierze luzne. Migdzy kolnierzami stosowad uszczelnienie silikonem.
Przewody mocowa¢ do konstrukcji budowlanej przy uzyciu podwieszen. Przewody powinny by¢
podwieszone w sposéb trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostgpu do kotnierzy i srub. Za wentylatorami
nalezy zamontowac trojniki TR-01, TR-02 umozliwiajace rozdzial wywiewanego powietrza przy udziale
przepustnic.

Dla potrzeb nawiewu Swiezego powietrza zaprojektowano czerpnie $cienne CS-01, CS-02
o wymiarach 500x500mm oraz kratki nawiewne zaluzjowe, zamontowane na wysokosci 0.45m nad
podioga pomieszczenia,

Pomieszczenie techniczne na pietrze nr 10.

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu piaskownika i separatora piasku zostala zaprojektowana
zgodnie z wvmogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia |
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszezalniach sciekow.

Wentvlacja grawitacvina nawiewna:

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi wentylacja grawitacyjna nawiewna zapewnia min 2
wymiany powietrza na godzing. Nawiew powietrza poprzez czerpnie $cienne CS-05 i CS-06
zlokalizowane w $cianach zewngtrznych pomieszczenia. Za czerpniami przewidziano kratki KR-19 i KR-
20 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicami zapobiegajacymi zbyt intensywnej
wymianie powietrza w okresie zimowym, Nawiewy zlokalizowane s3g na wysokosci 0,25m i 2,2 m nad
posadzkg zapewniajac rozdzial nawiewanego powietrza: 30% dotem i 70% gorg.

Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi wentylacja grawitacyjna wywiewna zapewnia min 2
wymiany powietrza na godzing. Uklad wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zostal zaprojektowany tak,
ze 50% usuwanego powietrza posiada usytuowane 0,15m nad poziomem posadzki tj. kratka wywiewna
KR-12 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica zakoficzona wyrzutnig $cienng WS-02.
Drugie 50% usuwanego powietrza zapewnia kratka wywiewna KR-13 z regulowanymi kierownicami
poziomymi, z przepustnica, zakonczona wyrzutnia $cienng WS-03 usytuowana 2,30m nad posadzka
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna nawiewna

Wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zaprojektowano na V ok 550 m3/h przy sprezu wentylatora
VE-04 150Pa, co dla pomieszczenia stanowi ok 2 wymiany powietrza na godzing. Wentylator nawiewny
zaprojektowano jako wentylator kanalowy o160mm. Kratki nawiewne o réznych wielkoéciach, z
wbudowang regulacjg ilosci nawiewanego powietrza, zabudowane na kanatach spiro 200mm i @160mm
i zlokalizowane na wysokosciach: KR-16, KR-18 ok 2,60m nad poziomem posadzki i KR-17 0,30m nad
posadzkg. Rozdzial mechanicznie nawiewanego powietrza: 70% gorg i 30% dolem.

W systemie wentylacji nawiewnej pomieszczenia piaskownika i separatora dla okresu zimowego

przewidziano rowniez doprowadzenie powietrza od wentylatoréw VE-1.01 i VE-1.02 poprzez kanaly
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przechodzace przez strop pomigdzy pomieszczeniem dmuchaw, a pomieszczeniem technicznym (opisane
w pozycji wentylacja pomieszczenia dmuchaw).

Wentylacia mechaniczna wywiewna z dezodoryzacja powietrza

Wentylacj¢ mechaniczng wywiewna zaprojektowano na V= ok 720 m3/h, co zapewnia
wentylator kotnierzowy WE-6.01 (UWAGA: wentylator ujety w projekcie branzy technologicznej) przy
sprezu dyspozycyjnym 1750 Pa, co stanowi ok 2 wymiany powietrza na godzing. W celu dezodoryzacji
powietrza wentylator wywiewa powietrze przez adsorber FI-6.01 (UWAGA: adsorber ujety w projekcie
branzy technologicznej) z wypelnieniem z wegla aktywnego. Doprowadzenie powietrza kanatem spiro
0200mm z redukcjg tuz przed wentylatorem na @ 160mm, powietrze z wentylatora na adsorber w kanale
ze stali gat. 14301 , wyprowadzonym przez Sciang budynku, zakonczonym wyrzutnia ze stali
nierdzewnej WS-04.

Wywiew powietrza z pomieszczenia do ukladu poprzez osiatkowane kroéce wlotowe na kanatach
spiro @160mm na wysokosci 0,5m nad posadzkg oraz przez kratk¢ wyciagowa KR-11 z wbudowana
regulacjg ilosci wywiewanego powietrza, zabudowana na kanale spiro @ 200mm i zlokalizowana na
wysokosci ok. 2,70m nad poziomem posadzki. Rozdzial mechanicznie wywiewanego powietrza: 30%

gorg i 70% dolem.

W normalnym trybie pracy wentylatoréw nawiewno-wyciagowych przewidziano ich wlaczanie
I wylaczanie przekaznikiem czasowym. Ilo$¢ oraz dlugo$¢ cykli pracy mozliwa bedzie do
zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano rowniez zainstalowanie przycisku pozwalajacego
na reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego przy jego 100% wydajnosci. Automatyczne
wylaczenie nastapi po nastawionym czasie.

W pomieszczeniu zaprojektowano takze mechaniczny odcigg odoréow z piaskownika. Powietrze
odprowadzane jest kanalem o 100 wigczonym w kanat instalacji wywiewnej pomieszczenia.

Sposdb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje
pomieszczenia oraz oszczgdnos¢ energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskow ciepta od pracujacych

dmuchaw zima.

Pomieszczenie na kontenery na piasek _nr 03.

Dla pomieszczenia na kontenery zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna wywiewna przy
zastosowaniu wentylatora wyciggowego WE-6.01 (UWAGA: wentylator ujety w projekcie branzy
technologicznej) zamontowanego w pomieszczeniu technicznym na pigtrze (10). W pomieszczeniu
zaprojektowano 2 wymiany powietrza na godzing. Ilos¢ wywiewanego powietrza regulowana bgdzie przy
pomocy przepustnicy jednoptaszczyznowej PR-05 zainstalowanej na kanale spiro 0160 zakonczonym
kratkg wywiewng ze stali nierdzewnej KR-08 tuz przy stropie pomieszczenia.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpnie $cienna CS-04
z kratkg KR-09 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica umieszczong w $cianie
zewngtrznej na wysokosci 0,25m. Wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana jest poprzez
wyrzutnig scienng WS-01 z kratkg KR-10 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica,
umieszczona w scianie zewngtrznej na wysokosci 2,30m.

W celu zapobiegnigcia zbytniemu wychlodzeniu si¢ pomieszczenia przewidziano zastosowanie
wentylatora tazienkowego VE-03. Wentylator zamontowany bedzie bezposrednio na kanale
wentylacyjnym @125 PVC w scianie sasiadujgcej z pomieszczeniem dmuchaw. W normalnym trybie
pracy wentylatora VE-03 przewidziano jego wiaczanie i wylaczanie rgcznie przez eksploatatora
oczyszczalni. [lo$¢ oraz dugosé cykli pracy w zaleznosci od potrzeb.

Rozplanowanie instalacji wentylacji budynku wg czesci graficznej opracowania rys. VE1 1.00,
VEI 2.00, VE2 1.00, VE2 2.00.




0.S. gm. Nozdrzec

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
1 PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW Ob. Nr 4

W budynku zaprojektowano wentylacjg grawitacyjng nawiewng i wywiewna, mechaniczna
nawiewng i wywiewna oraz awaryjng wywiewna.

Pomieszczenie kraty (01)

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu kraty (01) zostala zaprojektowana zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

Wentylacje grawitacyjng nawiewng dla pomieszczenia kraty zaprojektowano na ok. 4 wymiany
na godzing 530 m*/h).

Nawiew powietrza poprzez czerpnie scienne CS-5.02, CS-5.03 z zainstalowanymi zaluzjami
wywiewnymi KZ-5.01 i KZ-5.02 zlokalizowanymi w $cianach zewnetrznych pomieszczenia kraty
i piaskownika. Nawiewy zlokalizowane sa na wysokosci 0,30m oraz 3,10m nad posadzka.

Rozdzial powietrza nawiewanego grawitacyjnie w pomieszczeniu kraty i piaskownika: 70% pod

stropem, 30% nad posadzka.

Instalacja wentylacji grawitacyinej wywiewnej

Wentylacj¢ grawitacyjnga wywiewna zaprojektowano na ok. 4 wymian na godzine.

Wywiew powietrza poprzez wyrzutnie scienne WS-5.02, WS-5.03 z zainstalowanymi kratkami
wywiewnymi KR-5.08 i KR-5.09 zlokalizowane w $cianach zewnetrznych pomieszczenia kraty.
Wywiewy zlokalizowane sg na wysokosci 0,30m oraz 3,10m nad posadzka.

Rozdzial powietrza wywiewanego grawitacyjnie: 70% gora, 30% dotem.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej
Wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zaprojektowano na 530m3/h, co stanowi ok. 4 wymian na

godzineg.

Nawiew powietrza wentylatorem VE-5.01 poprzez czerpni¢ Scienng CS-5.01 zlokalizowana
w $cianie zewnetrznej,

Nawiewy kratkami z przepustnicami KR-5.01, KR-5.02, KR-5.03 zlokalizowane sa na wysokosci
0,30m oraz 2,80m nad posadzka.

Rozdzial powietrza nawiewanego: 70% goéra, 30% dolem.

Wiaczenie i wylaczenie wentylatorow VE-5.01, VE-5.02 mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia
jak i z zewnatrz budynku przy wejsciu (dobdr w zakresie branzy elektrycznej).

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej
Wentylacja mechaniczna wywiewna zapewnia 530m3/h co stanowi ok. 4 wymian na godzine dla

pomieszczenia kraty.

Wywiew powietrza wentylatorem wyciggowym dwubiegowym VE-5.02. Wywiew powietrza
z pomieszczenia kratkami, KR-5.05, KR-5.06, KR-5.07. Za kazdg z kratek na instalacji przepustnice
regulacyjne PR-5.02, PR-5.03, PR-5.04.

Wyciagi powietrza zlokalizowane sg na wysokoéci 0,30m oraz 2,80m nad posadzka.
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Rozdzial powietrza wywiewanego mechanicznie dla pomieszczenia kraty i piaskownika: 30%
pod stropem, 70% nad posadzky. Powietrze na zewnatrz odprowadzane poprzez wyrzutnie $cienng
WS-5.01. :
Wiaczenie i wylaczenie wentylatorow VE-5.01, VE-5.02 mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia
jak iz zewnatrz budynku przy wejsciu (dobor w zakresie branzy elektrycznej).

Instalacja wentylacji awaryjnej
Wentylacja awaryjna zapewnia uzupehienie wentylacji mechanicznej do 10 wymian na godzing.
W budynku zamontowany bedzie czujnik stezenia metanu C-CH4-5.01 (zawieszony w kalenicy
pomieszczenia) i czujnik siarkowodoru C-H2S-5.01 (zawieszony 0,30m nad posadzka). W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw modul alarmowy MA-5.01 zalaczy drugi bieg
w wentylatorze wyciagowym VE-5.02. Wiaczenie wentylacji awaryjnej (razem z nawiewna) mozliwe
bedzie rowniez recznie przez eksploatatora oczyszezalni z wewnatrz WA-5.01 i z zewnatrz budynku

(dobér w zakresie branzy elektrycznej) WA-5.02.

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej studni kraty

Wywiew powietrza ze studni kraty wentylatorem wyciagowym WE-5.01 o wydajnosci 350 m3/h
(ujgtym w projekcie branzy technologicznej) na adsorber FI-5.01 (ujety w projekcie branzy
technologicznej) z wypelnieniem z wegla aktywnego. Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez
wyrzutnig dachowa WD-5.01 umieszczona na podstawie dachowej PD-5.01.

Pomieszczenie FEK-PAK (02)

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjna nawiewna i wywiewng. Nawiew
poprzez czerpnie CS-5.04 z kratka zaluzjowa KZ-5.03, wywiew wyrzutnig $cienng WS-5.04

Dodatkowo przewidziano okresowe przewietrzanie pomieszczenia — wyciag kratka KR-5.04
w czasie dziatania wentylatora VE-5.02

Rozplanowanie instalacji wentylacji wg czesci graficznej opracowania rys. VE11.00

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY — Ob. Nr 9
Pomieszczenia parteru socjalno-sanitarne, techniczne oraz pomieszczenia uiytkowe pietra

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna w oparciu o kanaly
grawitacyjne murowane ( wg opracowania konstrukcyjnego budynku).

W pomieszczeniu agregatorni dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania agregatu
pradotworczego zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Agregat pradotworczy potaczy¢ zlgczem elastycznym (kompensator drgan) z wyrzutnia scienng
prostokatng o wym. 1000x1000mm z zaluzjami zewnetrznymi.

Do pom. agregatorni doprowadzi¢ kanal wentylacyjny o wym.: 1000x700mm na zewnatrz
budynku zamontowa¢ czerpni¢ $cienng prostokatng o wym.:1000x700mm oraz przepustnice
wieloplaszczyznowa z sitownikiem.

Pomieszczenia gospodarki osadowej Ob. Nr 7

Wentylacja grawitacyjna nawiewna:

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi wentylacja grawitacyjna nawiewna zapewnia min 2
wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen technicznych (ob. nr 7A i ob. nr 7B) i 1 wymiane dla
pomieszczenia skladowania osadu (ob. nr 7C).

Nawiew powietrza poprzez czerpnie Scienne CS-01 o wym.: 250x250mm (ob. nr 7B), CS-02
o wym.:500%250mm (ob. nr 7C) i CS-03 o wym.:500x250mm (ob. nr 7A) zlokalizowane w $cianach
zewnetrznych pomieszczen. Za czerpniami przewidziano kratki zaluzjowe KZ-01, KZ-02 i KZ-03,
z regulowanymi kierownicami poziomymi, (z przepustnicami zapobiegajagcymi zbyt intensywnej
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wymianie powietrza w okresie zimowym). Nawiewy zlokalizowane sa na wysokosci 0,25m nad posadzka
zapewniajac odpowiednig cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Dla pomieszczenia skladowania osadu (ob. nr 7C) zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wywiewna przy zastosowaniu dwéch wywietrzakéw dachowych cylindrycznych okraglych stalowych
0160 (WY-01, WY-02) zamontowanych na podstawach dachowych stalowych (PD-01, PD-02)
o srednicy 160mm typ B/IIl. Wloty do wywietrzakéw dachowych osiatkowag.

Dla pomieszczenia mieszania osadu (ob. nr 7C) zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
wywiewng przy zastosowaniu wywietrzaka dachowego cylindrycznego okraglego stalowego @160 (WY-
03) zamontowanego na podstawie dachowej stalowej (PD-03) o srednicy 160mm typ B/IIl. Wloty do
wywietrzaka dachowego osiatkowac.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

W' pomieszczeniach gospodarki osadowej zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wentylacja wywiewna zapewnia 2 wymiany powietrza na godzing dzigki zastosowaniu wentylatora
wyciagowego VE-01 o wydajnosci ok. 800 m*h. Wentylator wyciggowy VE-01 zaprojektowano jako
wentylator kanalowy o sr. 200mm, pofaczony kanalem spiro 6200 i wyrzutnig $cienng 300x200mm ze
stali nierdzewnej (WS-01).

Wentylacja pomieszczen przez zastosowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych montowanych
na kanale spiro o160mm. Kratki wentylacyjne $r. 160mm ze stali ocynkowanej (KR-01, KR-02)
w pomieszczeniu 7A zaprojektowano na wys, 3,50m nad posadzka.

Kratkg¢ wentylacyjng $r. 200mm ze stali ocynkowanej (KR-03) w pomieszczeniu 7C
zaprojektowano na wys. 3,50m nad posadzka. Kratki wyposazy¢ w przepustnice regulowane.

Kratki wywiewne w pomieszczeniu 7B (szt. 2) o ér. 160mm zamontowaé na wysokosci 0,5m nad
posadzka. Kratki wyposazyé w przepustnice regulowane. Rozdzial mechanicznie wywiewanego
powietrza: 87.5% géra i 12,5% dolem.

W ukladzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng KZ-01 $r. 200mm zapobiegajaca zbyt
intensywnej wymianie powictrza, co w okresie zimowym (przy niskich temperaturach zewngtrznych)
spowodowatoby nadmierne wychlodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed nadmiernym
wychlodzeniem, a jednoczesnie umozliwia wentylacje grawitacyjna poprzez ukiad w czasie gdy
wentylator wywiewny nie pracuje.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie $§wiezego powietrza
poprzez czerpnie Scienne umiejscowione na scianach zewnetrznych.

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciagowego VE-01 przewidziano jego wigczanie
I wylaczanie przekaznikiem czasowym. llos¢ oraz dlugos¢ cykli pracy mozliwa bedzie do
zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

W pomieszezeniu pprzewidziano réwniez zainstalowanie przycisku pozwalajacego na reczne
uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-01 przy 100% wydajnosci. Jego automatyczne wylaczenie
nastgpi po nastawionym czasie.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

Wentylacia mechaniczna wywiewna z dezodoryzacjg powietrza

Wentylacj¢ mechaniczng wywiewng o wydajnosci ok. 800 m®h zaprojektowano w
sposob umozliwiajagcy wiaczenie calosci powietrza wywiewnego do neutralizatora odorow.
Oczyszczanie powietrza z odoréw zapewnia adsorber FI-3.01 (adsorber ujety w projekcie branzy
technologicznej) z wypelnieniem z wegla aktywnego. Powietrze na adsorber dostarczane jest
przez wentylator kotnierzowy WE-3.01 (wentylator ujety w projekcie branzy technologicznej)
przy sprezu dyspozycyjnym ok 1750 Pa, co stanowi ok 2 wymiany powietrza na godzine.
Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza z adsorbera kanatem spiro @200mm. Wyprowadzenie
powietrza z adsorbera kanalem wyprowadzonym przez $ciane budynku, zakonczonym wyrzutnig
300x200mm ze stali nierdzewnej (WS-01).
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Pomieszczenie sktadowania osadu Ob. Nr 8
Wentylacja grawitacyina wywiewna

Dla pomieszczenia sktadowania osadu (ob. nr 8) zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
wywiewng przy zastosowaniu trzech wywietrzakow dachowych cylindrycznych okraglych stalowych
WD400 zamontowanych na podstawach dachowych stalowych o $rednicy 400mm typ B/I.

Pomieszczenia garaiowo - warsztatowe Ob. Nr 13
Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Dla pomieszczen garazowo — warsztatowych (ob. nr 13) zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
wywiewng w oparciu o kanaty grawitacyjne murowane ( wg opracowania konstrukcyjnego budynku).

BUDYNEK MIKROSITA Ob. Nr 10
Instalacja wentylacji grawitacyjnej
W budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna nawiewng i wywiewna. Nawiew powietrza

przez czerpnig¢ CS-7.01 z kratkg zaluzjowa KZ-7.01, wywiew wywietrzakiem WY-7.01 6160 na
podstawie dachowej PD-7.01.
Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. MS-SA 01.00

Instalacja weniyvlacji mechanicznej

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna wywiewna przy zastosowaniu wentylatora
kanatowego VE-7.01 zamontowanego bezposrednio na kanale wentylacyjnym ¢ 125. Wywiew na
zewnatrz poprzez wyrzutnig scienng WS-7.01 150x150mm..

Wlgczenie 1 wylaczenie wentylatora VE-7.01 mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. MS-SA 01.00

Zestawienie wyposazenia wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszezen:
BUDYNEK TECHNICZNY Ob. Nr 2

Lp. | Nr. urzadz. Charakterystyka techniczna Jedn. Ilosé
1. | VE-1.01 Wentylator na kanale o wym. 700x400mm szt. 2
VE-1.02 (Wydajnosé V=2000 m*/h przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa)
2. | KA-01,02 Kanatl wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 600 x 400mm szt. 4
03, 04 L=500 mm
3. | KZ-01 Klapa zwrotna $200 szt. 1
. | TR-01, 02 Tréjnik wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 600 x 400mm szt. 2
5. KO-01, 02 Kolano na kanale wentylacyjnym z blachy st. ocynkowane;j szt. 2
600x400mm
6. KR-01, 04 Kratka nawiewno-wywiewna ze stali nierdzewnej dla wentylatora szt. 2
VE-1.01, VE-1.02 0 wym. 690x397 mm
7. | KR-02, 05 Wyrzutnia scienna stalowa na kanale o wymiarach 600x400mm SZt. 2
8. KR-03, 06 Kratka nawiewno-wywiewna ze stali nierdzewnej na kolanie szt. 2
o wymiarach 600x400mm
9. Redukcja na kanale wentylacyjnym z blachy st. ocynkowane; szt. 2
700 x 400/600x400 mm
10. | VE-02 Wentylator tazienkowy na przewodzie 6125 szt. 2
VE-03 V = 140 m*h przy sprezu dyspozycyjnym 17 Pa
11. | VE-04 Wentylator kanatowy 160, V=550 m*/h, sprez 150Pa szt. 1
12. | CS-01, 02 Czerpnia $cienna z blachy stalowej nierdzewnej 500x500mm szt. 2
13. | CS-03, 04 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej 250x250mm szt. 2

-
N
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Lp. | Nr. urzadz. Charakterystyka techniczna Jedn. Iloéé—|
14. | CS-05 Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej 450x350mm szt. 1
15. | CS-06 Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej 250x250mm szt. 1
16. | C5-07 Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej 300x200mm szt. 1
17. | KZ-01, 02 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x500mm szt. 2
18. | KZ-03 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250mm szt. 1
19. | KZ-04 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 125x125mm SZt. 1
20. | KR-07 Kratka wentylacyjna aluminiowa, z siatka ze stali nierdzewnej ¢125 | szt. 1
21. | KR-08 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej 6160 SZt. 1
22. | KR-09 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynkowane;j szt. 1
z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg do
zabudowy na kanale 225x225mm
23. | KR-10 Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali nierdzewnej szt. 1
z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg do
zabudowy na kanale 225x225mm
24, | KR-11 Kratka ze stali nierdzewnej 325x75mm do zabudowy w kanatach szt. 1
okraglych, z regulowanymi kierownicami poziomymi,
Z przepustnicg
25. | KR-12 Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali nierdzewnej. szt. 2
KR-13 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg do
zabudowy na kanale 425x325mm
26. | KR-14 Krata typ "mostostal" KOZ/30X34/30X2/1=400,0 S=600 szt. 1
w budowie z katownika 30X30 ze stali ocynkowanej 600x400mm
27. | KR-15 Kratka przeptywowa ze stali ocynkowanej $600x400mm szt. 1
28. | KR-16 Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okraglym, szt. 1
z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg, wym.;
325x75mm
29. | KR-17 Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okraglym, szt. 1
z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg, wym.;
325x75mm
30. | KR-18 Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragltym, szt. |
z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg, wym.;
325x75mm
31. | KR-19 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynk. z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
225x225mm
32. | KR-20 Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynk. z regulowanymi szt. 1
kierownicami poziomymi, z przepustnica do zabudowy na kanale
425x325mm
33. | PR-1.01, 1.02 | Przepustnica wieloptaszczyznowa z blachy stal. ocynk. szt. 4
PR-1.03, 1.04 z sifownikami na kanale 600x400mm
34. | PR-05, 06, 07 | Przepustnica jednoptaszczyznowa o160 z blachy stal ocynk. SZL. 3
35. | WS-01 Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewnej 250x250mm szt. 1
36. | WS-02, 03 Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewnej 450x350mm Szt. 2
37. | WS-04 Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewnej 300x200mm SZt. |
38. | WK-01 Wywiewka kanalizacyjna e100mm ze stali nierdzewnej szt. 1
39. Przewod wentylacyjny SPIRO @110 ze stali nierdzewnej mb. 4,0
40. Przewo6d wentylacyjny SPIRO 6160 ze stali nierdzewnej mb. 6,0
41, Przewdd wentylacyjny SPIRO 9200 ze stali nierdzewnej mb. 11,0
42. Przewdd wentylacyjny zPVC o125 mb 2,5
43, Przewod wentylacyjny z HDPE o115 mb. 3
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BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW I PUNKTU ZLEWNEGO
SCIEKOW DOWOZONYCH Ob. Nr 4

Lp. | Nr. urzadz. Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilosé
1. CS-5.01 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej 300x200mm szt. 1
2 CS-5.02 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej 250x250mm szt. 1
3. CS-5.03,5.04 | Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej 200x200mm szt. 2
4. WS-5.01 Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 300x200mm szt. 1
5. WS-5.02, 5.04 | Wyrzutnia $cienna ze stali nierdzewnej 200x200mm szt. =
6. WS-5.03 Wyrzutnia scienna ze stali nierdzewnej 250x250mm szt. 1
7. KZ-5.01 Kratka Zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250mm szt. 1
8. KZ-5.02,5.03 | Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 200x200mm szt. 2
9. KR-5.01, Kratka 525x75mm do zabudowy w kanale okraglym szt. 2
KR-5.02 z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, ze stali
ocynkowanej
10. KR-5.03 Kratka 75x425mm do zabudowy w kanale okragtym szt. 1
z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnica, ze stali
ocynkowanej
11 KR-5.04, 5.05 | Kratka 6200 ze stali nierdzewnej szt. 4
KR-5.06, 5.07
12, KR-5.08 Kratka 250x250 ze stali nierdzewnej szt. 1
13, KR-5.09,5.10 | Kratka 200x200 ze stali nierdzewnej SZt. 2
14. PR-5.01, 5.02 | Przepustnica jednoptaszczyznowa z blachy stal. ocynk. ¢160 szt. +
PR-5.03, 5.04
15. VE-5.01 Wentylator kanatowy chemoodporny 0200: szt. 1
— V=530 m*h, sprez 110Pa, liczba obrotéw n=1400 obr./min;
— moc 0,25 kW, 0,85A, 400V
16. VE-5.02 Wentylator kanatlowy chemoodporny 8200 - dwubiegowy: szt. 1
—  V=650/1445 m*/h, sprez 110/225 Pa
— liczba obrotow n=1400/2800 obr./min; moc 0,33/1,4 kW
1,54/2.8 A, 400V
17. WD-5.01 Wyrzutnia dachowa okragta ¢160 ze stali nierdzewne;j szt. 1
18. PD-5.01 Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej 6160 typ B/II szt. 1
19. WL-5.01 Wiacznik on/off z mozliwoscia regulacji predkosci obrotowej dla szt. 1
wentylatora VE-5.01 i VE-5.02
20. WA-5.01 Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wlaczenie drugiego biegu dla kpl. |
wentylacji wywiewnej / wlaczenie wentylacji wywiewnej na drugim
biegu oraz wentylacji nawiewnej
21. WA-5.02 Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego biegu dla kpl. 1
wentylacji wywiewnej / wlgczenie wentylacji wywiewnej na drugim
biegu oraz wentylacji nawiewnej (zakres branzy elektrycznej)
22. SA-5.01 Sygnalizator akustyczno optyczny stezenia gazow w budynku Szt 1
23, MA-5.01 Modut alarmowy do C-CH4 i C-H2S szt. 1
24, C-CH4-5.01 Czujnik metanu szt. 1
25 C-H28-5.01 Czujnik siarkowodoru szt. 1
BUDYNEK MIKROSITA Ob. Nr 10
Lp. Nr. urzqdz. | Charakterystyka techniczna Jedn | Ilos¢
1 CS-7.01 Czerpnia scienna prostokatna z blachy st. ocynkowanej 150x150mm szt. 1
2 KZ-7.01 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 150x150mm szt. 1
3. WY-7.01 Wywietrzak dachowy cylindryczny o160 stal szt. 1
4. PD-7.01 Podstawa dachowa kotowa @160, typ B/III szt. 1
5. KR-7.01 Kratka wentylacyjna aluminiowa , z siatka ze stali nierdzewnej ¢125 szt. 1
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Lp. Nr. urzgdz. | Charakterystyka techniczna Jedn | Ilosé
6. VE-7.01 Wentylator kanatowy 100: szt. 1

— V=110 m%/h, sprez 110Pa, liczba obrotéw n=2100 obr./min;

— moc 0,05 kW, 0,22 A, 230V
7. WS-7.01 Wyrzutnia $cienna ze stali ocynkowanej ¢150mm SZt. 1

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Ob. Nr 7, 8, 9, 13

Lp. l Nr. urzqdz.J Charakterystyka techniczna | Jedn. | Hlosé
POMIESZCZENIA GOSPODARKI OSADOWEJ - Ob. Nr 7
L. CS-01 Czerpnia Scienna prostokatna z blachy st. ocynkowanej szt. 1
250x250mm
2. CS-02,03 | Czerpnia $cienna prostokatna z blachy st. ocynkowane;j szt. 2
500x250mm
3. KA-01 Kanatl wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 250x250mm szt. 1
=400 mm
4. KA-02, 03 | Kanat wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 500x250mm szt. 2
L=400 mm
5. KZ-01 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250mm typ szt 2
PER250W/N
6. KZ-02,03 | Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x250mm typ VK 50-25 | szt. 2
73 KR-01,02 | Kratka wentylacyjna ze stali ocynkowanej, z siatkg ¢160 szt. 2
8. KR-01,02 | Kratka wentylacyjna ze stali ocynkowanej, z siatka $200 szt. 1
9. WS-01 Wyrzutnia Scienna ze stali nierdzewnej 300x200mm szt. 1
10. KZ-01 Klapa zwrotna ze stali ocynkowanej 8200mm sZL. 1
I1. PR-01,02,03| Przepustnica jednoplaszczyznowa @160 z blachy stal ocynk. szt. 3
12. VE-01 Wentylator kanatowy 9200 typ VENT-200L SZt. 1
13. WL-01 Wiacznik on/off z mozliwoscia regulacji predkosci obrotowej dla szt. 1
wentylatora VE-01
14. WY-01, Wywietrzak dachowy cylindryczny o160 stal szt. 3
02, 03
155 PD-01, 02, | Podstawa dachowa kolowa @160, typ B/III stal szt 3
03
16. Przewod wentylacyjny SPIRO o160 ze stali nierdzewnej mb. 19
17. Przewdd wentylacyjny SPIRO 9200 ze stali nierdzewnej mb. 35
POMIESZCZENIE SKEADOWANIA OSADU OB. NR 8
14. Wywietrzak dachowy cylindryczny 6400 stal szt. 3
15. Podstawa dachowa kolowa @400, typ B/I stal szt. 3
POMIESZCZENIA TECHNICZNE - AGREGATORNIA - Ob. Nr 9
1. WS-01 Wyrzutnia scienna prostokatna 1000x1000mm z zaluzjg zewnetrzna | szt. 1
stalg z osiatkowaniem
3. KW-01 Kanat wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 1000x1000mm szt. 1
L=450 mm
4, KD-01 Kanat dyfuzyjny z blachy st. ocynkowanej S18x558/1000x1000mm | szt. 1
5. KS-01 Kompensator drgan, polagczenie elastyczne 518x558mm szt. 1
6. KR-02 Kratka wentylacyjna Scienna prostokatna ze stali ocynkowanej, szt. 1
700x1000mm
i KW-02 Kanat wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 700x1000mm szt. 1
L=3350 mm
8. PW-02 Przepustnica wieloptaszczyznowa 700x1000mm z sitownikiem szt. 1
230V
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Lp. Nr. urzgdz. | Charakterystyka techniczna Jedn. | llosé¢

9. KW-02.2 Kanat wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 700x1000mm szt. 1
L=450 mm

10. CZ-02 Czerpnia Scienna prostokatna 700x1000mm z zaluzja zewnetrzna sz, 1
stala z osiatkowaniem

4.3. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

BUDYNEK TECHNICZNY Ob. Nr 2,

Dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych z poszczegdlnych przyboréw oraz kratek sciekowych
przewidziano instalacje kanalizacji sanitarnej wigczona do projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie
oczyszczalni sciekow. W pomieszczeniu zamontowaé zlew owalny z blachy nierdzewnej ze scianka
tylna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztaltki spetniaja wymogi
PN-80/C-89205. Instalacj¢ wewnatrz budynku wykona¢ z rur koloru szarego, a poziomy uktadane pod
posadzkg z rur koloru ceglanego.

Rury w ziemi ukfada¢ zgodnie z projektem i instrukcja producenta rur PVC stosujac odpowiednia
podsypke o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 ¢cm ponad rurg. Rury faczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% dla
@110 mm PVC i 1,5% dla 160 mm PVC.

Pion wentylacyjny kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé typowa wywiewka
kanalizacyjng PVC 0110/6160mm. W dolnej czgsci pionu kanalizacyjnego zamontowaé rewizje
w celu umozliwienia czyszczenia instalacji kanalizacyjnej.

Przejscia przez przegrody budowlane oraz przez fundament nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych PVC-
HD o srednicy DN+100mm.

W budynku zaprojektowano wpusty podtogowe (szt. 7) z kolnierzem izolacyjnym, z kratka $ciekowa

ze stali nierdzewnej o wym.: 226x226mm i zasyfonowanym odptywem o srednicy 110mm.
Wymiarowanie i lokalizacja przewodow wg cz¢scei graficznej opracowania.

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
I PUNKTU ZLEWNEGO - Ob. Nr 4,

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z poszczegélnych przyboréw oraz kratek $ciekowych
przewidziano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wlaczona do zbiornika kraty hakowej w budynku.
W pomieszczeniu zamontowaé zlew owalny z blachy nierdzewnej ze scianka tylna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztaltki spelniaja wymogi
PN-80/C-89205. Instalacj¢ wewnatrz budynku wykonac¢ z rur koloru szarego, a poziomy ukladane pod
posadzka z rur koloru ceglanego.

Rury w ziemi uklada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta rur PVC stosujac odpowiednig
podsypke o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 cm ponad rure. Rury taczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% dla
0110 mm PVC i 1,5% dla 160 mm PVC.

W budynku zaprojektowano: odwodnienia liniowe np. ACO DRAIN V150 (Al5) o dlugosci
L=1,0m (kanaty 1,0 m ze spadkiem dna 0,5%, ze scianka i uszczelka do kro¢ca ©110) i zasyfonowanym
odptywem, ruszt zeliwny B125 oraz wpust podfogowy z kotnierzem izolacyjnym, z kratka sciekowa ze
stali nierdzewnej 226x226mm i zasyfonowanym odplywem o srednicy 110mm.
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POMIESZCZENIA GOSPODARKI OSADOWEJ - Ob. Nr 7

Dla odprowadzenia sciekow sanitarnych z poszczegélnych przyboréw oraz kratek $cickowych
przewidziano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wlaczona do projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie
oczyszczalni sciekdw.,

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztaltki spetniaja wymogi
PN-80/C-89205. Instalacj¢ wewnatrz budynku wykona¢ z rur koloru szarego, a poziomy uktadane pod
posadzka z rur koloru ceglanego.

Rury w ziemi uklada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta rur PVC stosujac odpowiednig
podsypke o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 em ponad rurg. Rury faczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzié¢ ze spadkiem min. 3% dla
o110 mm PVCi 1,5% dla 160 mm PVC.

Piony wentylacyjny kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa wywiewka
kanalizacyjna PVC @110/6160mm. W dolnej czesci pionu kanalizacyjnego zamontowaé rewizje
w celu umozliwienia czyszczenia instalacji kanalizacyjnej.

Przejscia przez przegrody budowlane oraz przez fundament nalezy wykonaé w rurach ostonowych PVC-
HD o $rednicy DN+100mm.

W budynku technologicznym w pomieszczeniu prasy osadu (7A) zaprojektowano odwodnienia
liniowe np. ACO DRAIN V150 o dhugosci L=2,0 m (2 x kanat 1,0 m ze spadkiem dna 0,5%, ze scianka
i uszezelka do kroc¢ca ©@110) i zasyfonowanym odplywem, ruszt zeliwny B125 oraz wpusty podlogowe
(szt. 2) z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg $ciekowg ze stali nierdzewnej, przedtuzana rama nasadowa
226x226mm i zasyfonowaniem. W pomieszczeniu zamontowaé zlew owalny z blachy nierdzewnej ze
scianka tylng.

W budynku technologicznym mieszalnika osadéw (7B) i sktadowania osadéw (7C) zaprojektowano
wpusty podiogowe (szt. 3) z kotnierzem izolacyjnym, z kratka sciekowa ze stali nierdzewnej, przedtuzang
ramg nasadowg 226x226mm i zasyfonowaniem, odptyw o $rednicy 110mm.

Wymiarowanie i lokalizacja przewodéw wg czesci graficznej opracowania.

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY — Ob. Nr 9

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z poszczegdlnych przyboréw oraz kratek $ciekowych
przewidziano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wiaczong do projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie
oczyszczalni sciekow.

W pomieszczeniach socjalno — sanitarnych przewidziano montaz przyboréw t.j.: porcelanowe
umywalki (szt. 6), miski ustgpowe typu kompakt z odplywatem uniwersalnym (szt. 3), pisuar (szt. 1),
zlewozmywak stalowy dwukomorowy z blachy nierdzewnej (szt. 1), brodzik kwadratowy 90 (szt. 1).

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztaltki spetniaja wymogi
PN-80/C-89205. Instalacj¢ wewnatrz budynku wykonaé z rur koloru szarego, a poziomy uktadane pod
posadzka z rur koloru ceglanego.

Rury w ziemi uklada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta rur PVC stosujac odpowiednia
podsypke o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 cm ponad rure. Rury laczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% dla
2110 mm PVC i 1,5% dla 160 mm PVC.

Piony wentylacyjny kanalizacji (szt. 3) wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ typowa wywiewka
kanalizacyjng PVC e110/6160mm. W dolnej czgsci pionu kanalizacyjnego zamontowaé rewizje
w celu umozliwienia czyszczenia instalacji kanalizacyjne;.
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Przejscia przez przegrody budowlane oraz przez fundament nalezy wykonaé w rurach ostonowych PVC-
HD o srednicy DN+100mm.
W pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych wykona¢ wpusty podlogowe (szt. 6)
z koMierzem izolacyjnym, z kratkg Scickowg ze stali nierdzewnej 100x100mm z zasyfonowaniem
i odptywem o $rednicy 110mm.
Wymiarowanie i lokalizacja przewodow wg czesci graficznej opracowania.

BUDYNEK MIKROSITA — Ob. Nr 10.

Dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych z poszczegdlnych kratek $ciekowych przewidziano
instalacje kanalizacji sanitarnej wigczona do projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni
sciekow. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztahki spehniaja
wymogi PN-80/C-89205. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur koloru szarego, a poziomy
ukfadane pod posadzka z rur koloru ceglanego.

Rury w ziemi uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcja producenta rur PVC stosujac odpowiednia
podsypke o gr. min 15 ¢cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 cm ponad rure. Rury laczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% dla
gl 10 mm PVC i 1,5% dla @160 mm PVC.

Przejscia przez przegrody budowlane oraz przez fundament nalezy wykona¢ w rurach ostonowych PVC-
HD o srednicy DN+100mm.
W budynku zaprojektowano wpust podlogowy z kotnierzem izolacyjnym, z kratka $ciekowa ze stali
nierdzewnej o wym.: 226x226mm i zasyfonowanym odplywem o $rednicy 110mm.
Wymiarowanie i lokalizacja przewoddw wg czgsci graficznej opracowania.

POMIESZCZENIA GARAZOWO - WARSZTATOWE - Ob. Nr 13

W pomieszczeniach garazowych (3 pomieszczenia) do odprowadzenia wody z posadzek
zaprojektowano odwodnienia liniowe szerokosci 0,1m np. ACO DRAIN V100 o dlugosci L= 2,0m kazde
(2xkanat 1,0 m ze spadkiem dna 0,5%, ze Sciankg i uszczelka do kroéca @110) oraz odptywem
zasyfonowanym, ruszt zeliwny B125.

Odprowadzenie $ciekéw z odwodnien liniowych projektuje si¢ do zbiorczej studzienki
kanalizacji wewnetrznej i dalej na zewnatrz do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztaltki spetniaja wymogi
PN-80/C-89205. Instalacj¢ wewnatrz budynku wykonac¢ z rur koloru szarego, a poziomy uktadane pod
posadzkg z rur koloru ceglanego. Przewody kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur PVC-U
w zakresie srednic @110 - 9160.

Rury pod posadzka uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta rur PVC stosujgc
odpowiednig podsypke o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 ¢cm ponad rure. Rury
taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kielichy z uszczelkami gumowymi
wargowymi zapewniaja wysoka szczelnos$¢ polgczen rur i ksztattek. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
min. 3% dla o110 mm PVC i 1,5% dla 160 mm PVC.

4.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.

4.4.1. Woda zimna
Pomieszczenia socjalno - sanitarne:

Przeplyw normatywny
il 2qnlls

Wyposazenie sanitarne: | [los¢ sztuk
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Umywalka 7 0,07+0,07 0.84
Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Natrysk 1 0,15 0,15
Zlewozmywak ] 0,07+0,07 0,14
Pralka automatyczna 1 0,25 0,25
Zawor splukujacy pisuaru | 1,0 0,3 0,3

Zawor czerpalny DN15 3 0,3 0,9

Razem: 2,97<20 /s

Przeplyw obliczeniowy dla obiektu niemieszkalnego wynosi:

Qo = 0,682 x ( X qn)™* - 0,14 [dm?/s]

Qo = 0,682 x (2,97)"% - 0,14 = 0,973 [dm?*/s] = 3,5 m*h
Bilans ilosei wody.
Bilans wody sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 14 lutego 2002 r w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz WTP Instytutu
Zaopatrzenia w Wode.

VI. Zaktady pracy Przecigtne normy zuzycia wody
Jednostka dm*/j.o. dobe|m?/j.o. miesiac
odniesienia (j.0.)
42 |Zakiady pracy, z wyjatkiem okreslonych w Ip. 43 1 zatrudniony 15;0 0,45
43|Zaklady pracy
a) w ktorych wymagane jest stosowanie natryskow 1 zatrudniony 60,0 1.5
b) przy pracach szczegdlnie brudzacych lub ze 1 zatrudniony 90,0 2.5
srodkami toksycznymi

M — obliczeniowa liczba pracownikow, 3
q — $rednie obliczeniowe jednostkowe zapotrzebowanie wody na jednego pracownika, q = 90 dm?/d
Wspolezynnik nierownomiernosci rozbioru: dobowy — Nd = 1,2 godzinowy — Nh = 1,4

Qsrd=Mxq=3x90=270 dm*/d = 0,27 m*d
Q maxd = Qsrd x Nd =270 x1,2 =324 dm?®/d = 0,324 m*/d

sz\xd 480
Qmaxh= 24 xNh= 24 x1,4=18,9 dm*h=0,0189 m*h.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody do celéw technologicznych:

e woda na utrzymanie czystosci: Q.. =200 l/db;
e woda na cele technologiczne: Qreen = 500 l/db

4.4.2. Zrédio wody

Woda do celow bytowo — gospodarczych i technologicznych obiektdéw oczyszczalni $ciekow
pobierana bgdzie z projektowane;j studni kopanej zlokalizowanej na terenie oczyszczani Sciekdw.

Studnia kopana wraz z przylaczem wodociagowym ©50x2,9mm PE, SDR 17, PE80, stanowi
oddzielne opracowanie.

Przylacz wodociggowy wiaczony zostanie do pomieszczenia hydroforni budynku wielofunkcyjnego
gdzie zamontowany zostanie gléwny wezel wodomierzowy i zbiornik hydroforowy.

Wezlem wodomierzowy sklada si¢ z zaworu odcinajacego DN32, wodomierza wielostrumieniowego
WS-6 (Qp = 6 m*h) DN32 GW 1 1/4" np. f. Powogaz, oraz zaworu zwrotnego DN32 i zaworu
odcinajgcego DN32. Zestawy wodomierzowe zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
wodomierza. Za zestawem wodomierzowym wykona¢ pionowy stalowy zbiornik hydroforowy V=300l
oraz filtr mechaniczny narurowy DN32.
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4.4.5. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen socjalno — sanitarnych budynku
wielofunkeyjnego z pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci V = 180 dm? zlkalizowanego
w pomieszczeniu hydroforni. Zrodo ciepta do przygotowania ¢.w.u. stanowi pompa ciepla.

Podgrzewacz montowany jako nascienny na wysokosci okolo 1,7 m nad podioga. Podgrzewacz
nalezy wyposazy¢ w zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 4" (6 bar) zgodnie z PN-76/B-02440. Podejscia
do podgrzewaczy wykonano jako punkt staty - kolanko z gwintem i uchwytem mocujacym zakonczony
zaworem odcinajgcym. Polaczenie z pogrzewaczem wezykami elastycznymi.

Dla utrzymania temperatury cieplej wody uzytkowej w punktach czerpalnych zaprojektowano
instalacj¢ cyrkulacji c.w.u. z pompa cyrkulacyjng.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej w pomieszczeniach technologicznych realizowane bedzie
miejscowo przez zastosowanie elektrycznych ogrzewaczy wody, np. Kospel Optimus EPJ-3.5.

(przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 3,5kW / 230V wraz z baterig).
Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polipropylenowych typ PP-R 3 PN16,

o Srednicach: @16x1,8mm, 020x1,9mm, laczonych przez zgrzewanie. Rurociggi wody cieplej uktadac
rownolegle do instalacji zimnej wody, a w pozycji poziomej prowadzié powyzej przewodow wody
zimnej rownolegle do nich. Przewody cieplej wody prowadzone w bruzdach, na zatamaniach musza mie¢

mozliwos¢ swobodnego wydluzania.

4.4.6. Izolacja termiczna instalacji wodociggowych.

Rurociaggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (zalacznik nr 2 pkt. 1.5. — wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i
komponentdw).

Rurociggi prowadzone natynkowo nalezy izolowaé termicznie otuling z pianki polietylenowe; typ
Termaflex FRZ. Przewody rozprowadzajgce prowadzone w bruzdach sciennych izolowaé otuling z pianki
polietylenowej z warstwa folii PE typu Termacomact S zabezpieczajaca przed wplywem tynku.
Minimalna grubos$¢ izolacji wynika z miejsca prowadzenia przewodéw i temperatury wody:

» rurociagi cyrkulacji i c.w. do srednicy wew. do 22mm - 20 mm,

» zimna woda - 9 mm,

4.4.7. Montaz rurociqggow.
Rurociagi montowa¢ do $cian za pomocg podpor stalowych (systemowych zawiesi) o wymiarach

dostosowanych do rozmieszczenia, przenoszenia obciazen i zapewniajacych wydluzenia liniowe.
Instalacj¢ w przypadku prowadzenia w czgsci stropowej mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku typowymi uchwytami dla rur z polipropylenu w odstgpach wg tabeli:
Temperatura przeplywajacej wody - + 20°C
Srednica zewnetrzna DZ , mm 20 25 32 40
Odlegtos¢  pomiedzy  podporami
przesuwnymi

0,80 m 0,85 m 1,0m 1,10 m

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzié w tulejach ochronnych.
W miejscach tych nie moze by¢ polaczen przewodéw. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu,
z Kktorego wykonana jest rura. Przejscia przez $ciany wykona¢ w  tulejach stalowych
o srednicy wewngtrznej wigkszej o 20 mm od zewnetrznej $rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé
ok. 50 mm poza obrys sciany.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementdw instalacji wg czesei rysunkowe;.
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4.4.8. Proby szczelnosci instalacji wodociggowych.

Instalacje zimnej i cieplej wody przed zaizolowaniem i oddaniem do uzytku musza by¢ poddane

probie szczelnosci.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego jednak nie
mniej niz 0,9 MPa. Proba trwa 30 min. W czasie trwania proby cisnienie nie moze spasé wigcej niz o ok.
0,06 MPa. W instalacji nie moga wystgpowaé zadne przecieki. Probe wykonaé dwukrotnie.

Probe szczelnosci dla instalacji cieplej wody powtérzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu manometru o podzialce 0,01 MPa podtaczonego w najnizszym miejscu
sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu
i wypehié protokot odbioru instalacji.

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacja techniczng
“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

e War. Techn. Wyk. I Odbioru Robét Bud.-Mont. — cz.II , Instalacje sanit. i przemystowe”

e Wytycznymi montazu urzadzef zastosowanych w projektowanych instalacjach (wentylatory,
grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialy musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji
i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA:

Rozwigzania materialowe (urzadzen i przyboréw sanitarnych) sa rozwigzaniami przyktadowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany typow i producentéw pod warunkiem zachowania parametrow
i jakosci.

Nie dopuszcza si¢ zmiany materiatéw z jakich zostaly zaprojektowane przewody wody zimnej
i kanalizacji oraz sposobu ich polaczen.

6. WYTYCZNE BHP

Na obiekcie nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna z nazwa obiektu. Biezaca eksploatacje obiektu
oraz okresowe prace remontowe i konserwacyjne nalezy prowadzié¢ zgodnie z instrukeja eksploatacyjna
i BHP, ktorg nalezy opracowa¢ po zakoiiczeniu rozruchu, oraz zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP
obowiazujgcymi dla Zaktadu (oczyszczalni), przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel.
W szezegdlnosci nalezy uwzgledni te przepisy zawarte w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993 r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96, poz. 43).

Obowigzuje zakaz uzywania otwartych zrodel ognia zgodnie z wymaganymi instrukcjami
opracowanymi dla oczyszczalni (patrz § 18 Rozporzadzenia Dz.U. Nr 96 poz. 438).

- Jozet Boron

Upr. bud instalasy
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